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6. 
TWPIO 

Tabliczki  
200 szt. 

7. 

TWPI 

 

800 szt. 

8. 
TWT 

 
1700 szt. 

9. 
TWP 

Piktogramy  oznaczenie graficzne  
400 szt. 

10. 
LOGO 

Logo przestrzenne na elewacji 
3 szt. 

11. 
  

Skala 1:1000 
3 szt. 

12. 
 8 x format A0 

 
3 szt. 

13.  - - 

14. Fototapety  750m2  

15.   20 szt. 
       

 

w  
 

Wszystkie roboty, 
ob  

 
 
 
 

10 NE 

10.1 Da  

ano w 

generalnego wykonawcy . 

10.2 Windy 

 
 
 winda 1   
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 winda 2   
 winda 3   
 winda 4   
 winda 5   
 winda 6   
 winda 7   
 winda 8   
 winda 9   
 winda 9a   
 

  

 winda 10   
 winda 11   
 

 
etargowego)  

 
 Dla windy 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23   
 Dla windy 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27   

 
 

-  
-  
- - 

poziomie stoi widna (np. w przypadku awarii). 
 

 

 
 

 
Kabina 

Kabina: 1100x2100x2100mm. 

 
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. 

 
- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkow  
-  
-  
-  
- 

bocznej i tylnej 
Sygnalizacja w kabinie: 

-  
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana 
- przyciski: zamykania i otwierania drzwi 



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY REWIZJA D Data:04.02.2020r. 
 

II.I.180 

 

 

Drzwi 

Wymiary: 900x2000mm. 
Typ: dwupanelowe, teleskopowe 
Drzwi kabinowe: ze stali nier

 

 
Sygnalizacja przystankowa: 

-  
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. 
-  
- 

 
Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

 

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym. 
Automatyczne poziomowanie kabiny. 

 
 

 

momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. 
-panel serwisowy. 

 
 

Autom  
Blokada dyspozycji kabiny. 

-  
ne. 

Bezkorytkowa instalacja szybowa. 
 

 
 

 
 

nadszybiu, po stronie przeciwwagi -  
Sterowanie 

 
Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego: 
-  
- nych. 

sterowania. 
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- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
- aluminium szczotkowanego 

 

 
Wezwanie awaryjne

mowana 
 

pisemnej. 
 

 

pisemnej. 
 

 
 

10.3 Instalacje  

 
 

 instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
  
 instalacja co  
  
 instalacja wody lodowej 
  
 instalacja kanalizacji skroplin 
 instalacja hydrantowa 
 instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
  
  
  
 instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V  
  
  
  
 instalacja ochrony  
  


