Transfer Art-System Rafat Grabowski Wilimowo 1A 11-041 Olsztyn

PRZEDMIAR - Prace zabezpieczajace budynek nr.1
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace zabezpieczajgce budynki mieszkalne przed dalsza destrukcjg w kompleksie mtyna
ADRES INWESTYCJI  :  kynski Miyn dziatka 388/11 obr. 12 kyna

INWESTOR : Uniwersytet Warminsko-Mazurski

ADRES INWESTORA  :  ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

DATA OPRACOWANIA : 2020-11-26

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2020-11-26

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



tynski Mtyn bud 1 przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Prace zabezpieczajgce budynek nr.1
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m?2
0508-03
19,525*7,3*2 m?2 285,0650
RAZEM 285,0650
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych nadajgcych sie  |m?2
0511-02 do uzytku
6,862*3,3+3,76*2,7 m?2 32,7966
RAZEM 32,7966
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
0403-03
19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7 m?2 317,8616
RAZEM 317,8616
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
0430-02
19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7 m?2 317,8616
RAZEM 317,8616
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
19,5025*2+6,86 m 45,8650
RAZEM 45,8650
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
16 m 16,0000
RAZEM 16,0000
7|TZKNBK V - |Wymiana murtat i ptatwi m
031
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
1,52 m3 1,5200
19,5025*4*60% m 46,8060
RAZEM 46,8060
8| TZKNBK V - |Wymiana krokwi lub jetki m
033
Obmiar dodatkowy - tagczna objeto$¢ elementow
5,1 m3 5,1000
7,298*17*2*60%+4,67*30*60% m 232,9392
RAZEM 232,9392
9|TZKNBK V - |Wymiana mieczéw i zastrzatow m
037
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementéw
1,13 m3 1,1300
1,21*3*8*2*60% m 34,8480
RAZEM 34,8480
10| TZKNBK V - |Wymiana stupéw m
036
Obmiar dodatkowy - tagczna objeto$¢ elementow
0,63 m3 0,6300
2*8*2*60% m 19,2000
RAZEM 19,2000
11|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2
0514-02
19,5025*4*0,25+7,298*4*0,4+1,6*2*0,5+0,5*2*0,5+0,5*4*0,5+6,862*0,5+3,3* |m2 45,5903
0,5*2+3,76*0,5+2,7*0,5*2
RAZEM 45,5903
12|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7 m?2 317,8616
RAZEM 317,8616
13|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
0103-02
19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7 m?2 317,8616
RAZEM 317,8616
14 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku péto- |m
202 0518-04 |kragtych o $r. 15 cm
16 m 16,0000
RAZEM 16,0000
15/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtycho  |m
202 0520-03 |$r. 12 cm
18 m 18,0000
RAZEM 18,0000
16/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
0410-02 nasycone;j
19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76*2,7 m?2 317,8616
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RAZEM 317,8616
17/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng holenderka m?2
0501-06
19,525*7,3*2+6,862*3,3+3,76"2,7 m?2 317,8616
RAZEM 317,8616
19/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- |ms3
0301-01 rozebranie kominow
(1,490,44+0,4470,43+0,71*0,44)*2,5 m3 2,8930
RAZEM 2,8930
20|KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe - cegta cera- ms3
0308-01 miczna maksymalnie zbizonej do oryginatu
(1,490,44+0,4470,43+0,71*0,44)*2,5 m3 2,8930
RAZEM 2,8930
21|KNR AT-03 |Korytka Sciekowe z kostki granitowej odpowadzajace wode opadowg od bu- m
0402-02 dynku
18 m 18,0000
RAZEM 18,0000
22|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na kominach - tynk wapienny z niewielkg ilo$- |m?2
0902-01 cig biatego cementu
analogia
(1,49*2+0,44*2+0,44*2+0,43*2+0,71*2+0,44*2)*2,5 m?2 19,7500
RAZEM 19,7500
23|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkow strukturalnych farbami silikatowymi - malowanie ko- |m2
0405-02 minéw
analogia
(1,49*2+0,44*2+0,442+0,43*2+0,71*2+0,44*2)*2,5 m?2 19,7500
RAZEM 19,7500
24|KNR 4-04 Wywdz i utylizacja odpadéw z rozbidrki-wraz z uprzatnieciem wnetrza obiektu |ms3
1101-02
1101-05
285,065*0,015+317,8616*0,025+8,38+(6,862*3,3+3,76*2,7)*0,015+2,83+18  |m3 41,9245
RAZEM 41,9245
25|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - ponad 1, |m2
0315-07 0 m2 w jednym miejscu - cegta ceramiczna maksymalnie zblizona do oryginal-
nej
14 m?2 14,0000
RAZEM 14,0000
26| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metoda chemiczng (dezynfekcja) m?2
VI 1/13-b
analogia
42 m?2 42,0000
RAZEM 42,0000
27|KNR 0-26 Odsalajacy, ofiarny tynk renowacyjny zewnetrzny m?2
0642-01
42 m?2 42,0000
RAZEM 42,0000
28/KNR 19-01 |Wykonanie gzymséw ciggnionych metoda narzutu m
0819-05
12 m 12,0000
RAZEM 12,0000
29|TZKNBK IV - |Wzmocnienie systemem np Helifix - osadzenie pretéw m
457
62 m 62,0000
RAZEM 62,0000
30| TZKNBK VIII [Wzmocnienie systemem np Helifix - wypetnienie szczeliny masg montazowg |m
05-135
62 m 62,0000
RAZEM 62,0000
31/KNR 4-01 Czesciowa wymiana deskowania podtogi m?2
0414-03
analogia
60 m?2 60,0000
RAZEM 60,0000
32|KNR-W 2-02 |Zabicie otworéw ptytg OSB gr. 25mm m?2
0410-01
analogia
80 m2 80,0000
RAZEM 80,0000
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