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Inwentaryzacja budynkow mieszkalnych w kompleksie miyna — Lynski Mtyn dziatka 388/11 obr.12 Lyna

OPIS DO INWENTARYZACJI - BUDYNEK NR 1

1. STAN ISTNIEJACY.

Budynek mieszkalny parterowy zaprojektowany na rzucie prostokata , cze$ciowo podpiwniczony z
poddaszem czesciowo uzytkowym. Od strony pétnocnej znajduje sie weranda. Z poziomu terenu
pod werandg zlokalizowano wejscie do piwnicy. Do zachodniej elewacji dobudowano ganek
wejsciowy .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, tynkowany z detalami architektonicznymi ( opaski okienne, gzymsy) wykonanymi z
cegly i zaprawy. Weranda drewniana , dolny pas werandy wypetniony deskami , goérny

przeszklony.

1.1. Fundamenty kamienne, otynkowane. Stan zachowania fundamentéw nie wymaga ich
wzmacniania, brak $ladow uszkodzen, spekan ktore wskazywatyby na osiadanie budynku.

1.2. Stropy drewniane —w dobrym stanie. W miejscu gdzie doszto do zniszczenia dachu czes¢
belek stropowych ulegto zniszczeniu wskutek destrukcyjnego dziatania wod deszczowych. Przede
wszystkim w tych miejscach zniszczone zostaty deski podtogowe i podbitki stropu.

1.3. Dach drewniany, dwupotaciowy. Wiezba w nieztym stanie technicznym. Powstaty dwie dziury
w dachu - zniszczeniu ulegty gtéwnie dachéwki i deskowanie.

1.4. Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, cze$¢ okien pozbawiona przeszklenia,

1.5. Istniejgce instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne (wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna) nieczynne,

wentylacja - grawitacyjna .

1.6. Budynek nieocieplony.

1.7 Elewacje budynku - w ztym stanie; ubytki i odpadajgce tynki doraznie

zabezpiecza sie zaprawg cementowa.

Silnie zawilgocona strefa cokotowa i parterowa oraz fragmenty elewacji w miejscach gdzie zapadt
sie dach i gdzie brakuje rur spustowych i rynien.

Tynki w strefie parteru oraz w miejscach nieszczelnosci obrébek blacharskich, odspojone od
podfoza, odpadajg ptatami z elewacji. Miejscowo porazone mikroorganizmami, widoczne plesnie i
porosty. Widoczne spekania tynku powstate prawdopodobnie z powodu zniszczenia obrébek
dachu, zle wykonanych nadprozy w otworach okiennych wtérnych.

Detale, gzymsy, ktére byly narazone na zamakanie, w ztym stanie.

Gzymsy w $cianach szczytowych zachowane w pierwotnym stanie (poza fragmentami
zdestruowanymi). Na $cianach podtuznych brak detalu gzymséw — sostaty one zakryte warstwa

tynku.



Inwentaryzacja budynkéw mieszkalnych w kompleksie miyna — tynski Miyn dziatka 388/11 obr.12 tyna

Obrébki blacharskie w ztym stanie, nieszczelne brak rur spustowych.
Weranda w $cianie szczytowej — drewniana, pozbawiona czesciowo wypetnien z desek
i przeszklenia. Brakuje drzwi wejsciowych . Dach pokryty eternitem. Prawdopodobnie z braku

stupa podpierajgcego fragment zadaszenia dach w tym miejscu zapada sie.

Dobudéwka wejsciowa w elewacji zachodniej — wtorna , pokryta papg pokrycie dachu szczelne.
Stolarka drzwiowa : drzwi w $cianie szczytowej drewniane z naswietlem. Brakuje jednego zawiasu.
Widoczne $lady porazenia biologicznego.

Drzwi wejsciowe w $cianie zachodniej — brak przeszklenia.

Pierwotna stolarka okienna zachowata sie w duzej mierze, wielokrotnie

przemalowywana. Widoczne ubytki szkfa.

Opracowata:

mgr inz. arch. lwona Malinowska-Klimek




Inwentaryzacja budynkéw mieszkalnych w kompleksie miyna — tynski Miyn dziatka 388/11 obr.12 tyna

OPIS DO INWENTARYZACJI - BUDYNEK NR 2

3. STAN ISTNIEJACY.

Budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony.

Wejscie do piwnicy prawdopodobnie poprzez otwoér w podtodze. W obecnym stanie ze wzgledu na
posadzki wtérne, zalegajace w pomieszczeniach meble i odpadki nie bytlo mozliwe wejscie do
piwnicy. W elewacji pdtnocnej znajduje sie otwér ktérym prawdopodobnie wrzucano opat do
piwnicy.

Do budynku dobudowano pomieszczenie ktére petnito funkcje wiatrotapu oraz ganek wejsciowy.
Ww dobudowy spowodowaty ingerencje w pierwotng konstrukcje dachu.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, tynkowany z detalami architektonicznymi (gzymsy) wykonanymi z cegty. Budynek
otynkowany.

Fundamenty kamienne. Konstrukcja dachu drewniana. Stropy drewniane.

3.1. Fundamenty - stan zachowania fundamentéw nie wymaga ich wzmacniania, brak sladow
uszkodzen, spekan ktore wskazywatyby na osiadanie budynku. Widoczne ubytki w spoinowaniu.
3.2. Stropy drewniane — ze wzgledu na brak mozliwo$ci wejécia na poddasze nie byta mozliwa
szczegbtowa ocena stanu stropu. Jednak istniejgce podstemplowanie podsufitek w
pomieszczeniach parteru oraz nieszczelnos$ci dachu , wskazujg na zamoknigcie elementow
podsufitek i by¢é moze podtogi drewnianej poddasza.

3.3. Dach drewniany, dwupotaciowy. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wejscia na poddasze
niemozliwa byfa ocena stanu technicznego konstrukcji dachu. Niedbata ingerencja w geometrig
dachu pozwalata jedynie na ograniczony wglad na poddasze. Kalenica dachu prosta bez
zapadnie¢ ktére wskazywatyby na znaczne uszkodzenie konstrukcji dachu. Na tgczeniach dachu
pierwotnego z dachem dobudéwek powstaty nieszczelnos$ci.

3.4. Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, wtérna. Pierwotne otwory okienne i drzwiowe
zostaly czeSciowo zamurowane oraz przemurowane.

3.5. Istniejgce instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne (woda, kanalizacji sanitarnej, elektryczna) nieczynne,

wentylacja - grawitacyjna

3.6. Budynek nieocieplony.

3.7 Elewacje budynku - w zlym stanie; ubytki i odpadajace tynki doraznie

zabezpiecza sie zaprawg cementowa.

Silnie zawilgocona strefa cokotowa i parterowa. Brakuje rur spustowych i rynien.



Inwentaryzacja budynkéw mieszkalnych w kompleksie miyna — tynski Miyn dziatka 388/11 obr.12 Lyna

Tynki w strefie parteru oraz w miejscach nieszczelnos$ci obrébek blacharskich, odspojone od
podtoza, odpadajg ptatami z elewacji. Miejscowo porazone mikroorganizmami, widoczne plesnie i
porosty. Widoczne spekania tynku powstate prawdopodobnie z powodu zniszczenia obrébek
dachu, Zle wykonanych nadprozy w otworach okiennych wtérnych.

Detale, gzymsy, ktére byly narazone na zamakanie, w miejscach przebudowy dachu w ztym
stanie.

Obrobki blacharskie w ztym stanie, nieszczelne, brak rur spustowych.

Wtérne dobuddwki wykonane zostaty z réznych materiatéw — cegta cementowo-piaskowa, bloczki
szczelinowe. Widoczny jest brak przemurowania $cian nowych z pierwotnymi. Powstaty szczeliny

szerokos$ci nawet ok 6-7cm pomiedzy ww $cianami.

Opracowalas
mgr inz. arch. lwona Mal@bwska-Klimek
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P 222 - 61 # 48 [: Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowia
wiasno$¢ Pracowni Projektowej KMK Architekci Iwona
> Malinowska-Klimek.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie
kopiowany ani udostepniany bez uzgodnienia z KMK
Architekci. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku
ani uzywacé go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
- w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci (w tym migedzybranzowych) nalezy powiadomic

projektanta.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami
detali i cato$ci projektowanego elementu podstawe
wymiarowania stanowig rysunki detali.

mmxmw Iwona Malinowska-Klimek
® ul. $rédiesna 16, 11-036 Naglady

wu. 605 66 3346
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zabezpieczajgce budynki mieszkalne przed
degradacjg dziatka 388/11 obr.12 tyna N

Projektant Upr.nr: 3/WMOKK/2008 [
mgr inz.arch.l.Malinowska-Klimek
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowig wiasno$é Pracowni Projektowej KMK Architekci lwona Malinowska-Klimek. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany ani udostepniany bez zabezpieczajgce budynki mieszkalne przed Sprawdzit @
uzgodnienia z KMK Architekci. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - w przypadku stwierdzenia degradach dziatka 388/11 obr.12 Lyna E SKALA 1:100 DATA 11.2020

niezgodnosci (w tym miedzybranzowych) nalezy powiadomi¢ projektanta. W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci proji

1ego elementu p

e wymiarowania stanowia rysunki detali.




Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku stanowig wiasno$¢ Pracowni Projektowej KMK Architekci lwona Malinowska-Klimek.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bgdzie kopiowany ani udostgpniany bez uzgodnienia z KMK Architekci. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani uzywac
go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - w przypadku stwierdzenia niezgodnosci (w tym migdzybranzowych) nalezy
powiadomi¢ projektanta. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu podstawe wymiarowania stanowig rysunki detali.
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