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I.OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe remontu sanitariatow w budynku koszarowymnr
25 w Jednostce Wojskowej 1696 w Ztociencu. Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Ztocieniec,ul.
Czwartakow 4. Inwestorem jest 16 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Drawsku Pomorskim ul. Gtowna 178-
513 Oleszno.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Wiasne ogledziny terenu;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz.
oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest remont pomieszczen sanitarnych w budynku koszarowym celu dostosowania ich do
obecnie obowigzujgcych przepiséw i standardow.

2. OPIS DO CZESCI BUDOWLANEJ

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Obecnie na 4 kondygnacjach czesci budynku objetego opracowaniem znajduje sie 11 sanitariatow.
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen sanitarnych, wymiana pionow instalacji wodnej, kanaliza-
cyjnej, c.o0. oraz grzejnikdw, wykonanie piondw wentylacji grawitacyjnej, instalacji elektrycznych, nowych izolacii
pionowych i poziomych, wykonanie nowych okfadzin podtogowych i Sciennych, wykonanie sufitow podwieszanych,
wymiana stolarki drzwiowej i parapetow okiennych, wyposazenie w urzadzenia sanitarne, akcesoria tazienkowe
i Scianki systemowe, aranzacja wnetrz.
Planuje sie utworzenie sanitariatow dla fgcznie 255 mezczyzn i 40 kobiet,
w skrzydle ,C”:
e na poziomie -2 dla 40 mezczyzn,
e na poziomie -1 dla 55 mezczyzn,
e na poziomie 0 dla 40 mezczyzn i 40 kobiet,
e na poziomie +1 - 2 tazienki dla fgcznie 80 mezczyzn
w skrzydle ,B”:
e na poziomie +1
- tazienka dla 40 mezczyzn
- fazienka dowodcy

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek koszarowy jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowany z cegly czerwonej warstwowej, stropy z ptyt prefabrykowanych. Dach o konstrukcji drewniane;.
Whbudynku znajduja sie pomieszczenia mieszkalne oraz biurowe dla zotnierzy. Stan techniczny obiektu ocenia sie
jako dobry. W obrebie pomieszczen przeznaczonych do remontu nie zauwazono uszkodzen, zarysowan czy
nadmiernych ugie¢ elementoéw konstrukcyjnych. Wewnatrz pomieszczen na $cianach oraz stropie stwierdzono
zawilgocenia i ubytki tynku. Pomieszczenia wymagajg osuszenia i odgrzybienia. Na $cianach znajduje sie okta-
dzina z ptytek glazurowanych do wysokosci 3 m. Oktadzina ta kwalifikuje sie do wymiany. Powyzej ptytek Sciany
pomalowane sg farbg emulsyjng. Powtoki malarskie sg czesciowo ztuszczone. Posadzki i cokoly wykonane sg



z plytek gresowych. Sg popekane i zniszczone, wymagajg wymiany. Stolarka drzwiowa réwniez wymaga
wymiany. Istniejgce urzadzenia sanitarne i armatura s§ mocno zuzyte i wymagajg wymiany. Istniejgce
oprawy o$wietleniowe sg w ztym stanie technicznym i nalezy je wymieni¢. tazienki na poziomie -2 i -1 sg wytgczone
z uzytku, w posadzkach stoi woda i rozwijajg sie grzyby.

2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Opracowanie przewiduje remont sanitariatow przeznaczonych dla 255 mezczyzn i 40 kobiet. W tym celu prze-
widuje sie rozbiorke Scianek dziatowych grubosci 25cm, demontaz urzadzen sanitarnych, usuniecie warstw
wykonczeniowych i izolacyjnych Scian oraz stropéw, wymiana piondw instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. oraz
grzejnikow, wykonanie pionow wentylacji grawitacyjnej, instalacji elektrycznych, nowych izolacji pionowych i po-
ziomych, wykonanie nowych oktadzin podtogowych i Sciennych, wykonanie sufitbw podwieszanych, wymiana
stolarki drzwiowej i parapetow okiennych, wyposazenie w urzadzenia sanitarne, akcesoria tazienkowe i Scianki
systemowe, aranzacja wnetrz.

2.4. ZAKRES PRAC
Projektowane roboty budowlane beda obejmowaty nastepujgcy zakres:
— Zabezpieczenie stolarki okiennej,
— Demontaz urzadzen sanitarnych
— Usuniecie warstw wykonczeniowych i izolacyjnych Scian oraz stropow,
— Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowej,
— Wymiana istniejgcych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania)
z dostosowaniem do nowych potrzeb.
— Udroznienie wentylacji grawitacyjnej i wykonanie nowych piondw
— Osuszanie i odgrzybianie pomieszczen
—  Wykucie parapetéw i montaz nowego z konglomeratu, kolor imitacja betonu.
— Wykonanie nowego podziatu pomieszczen poprzez budowe $cianek dziatowych z bloczkéw silikatowych
o gr. 18 cm do petnej wysokosci pomieszczenia oraz 8 cm do wysokosci 2 m,
—  Wykonanie nowych posadzek: folia w ptynie, wylewka samopoziomujaca, ptytki gresowe 60x60 w kolorze
szarym wzor beton.
— Wykonanie izolacji $cian folig w ptynie i wykonanie nowych oktadzin Sciennych z ptytek gresowych do wys.
Min. 2,10 m, zgodnie z rysunkami ktadoéw $cian
—  Wykonanie sufitbw podwieszanych na ruszcie systemowym z ptyt g-k wodoodpornych
—  Wykonanie zabudowy pod oswietlenie nad lustrami
— Wykonanie instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem i gniazd
— Przygotowanie $cian i sufitbw do malowania
— Malowanie sufitdw i Scian powyzej ptytek farbami lateksowymi w kolorze biatym i czarnym
— Montaz blatéw
— Wyposazenie tazienek w osprzet sanitarny
- urzadzenia i akcesoria ze stali nierdzewnej, odporne na wandalizm:
e Miski ustepowe
e Pisuary
o Umywalki
e Armatura
jhikRaS
I e
Wi : ki 5 pel
K <misci nodval
o Uchwyt na szczotke do wc wraz ze szczotkg
e Lustra
»—Umywalka-nablatowa-ceramiczna



— Montaz kabin systemowych z ptyt HPL
— Montaz kratek wentylacyjnych
— Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.
e D1 -drzwi wewnetrzne, skrzydto petne z podcieciem wentylacyjnym,
kolor imitacja betonu, kolor klamki srebrny

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
3.1. INFORMACJE OGOLNE
Opracowanie nie przewiduje ingerencji w konstrukcje budynku. Wykorzystano istniejgce wejscia do
pomieszczen oraz istniejgce piony wentylacyjne.

3.2. OSUSZANIE | ODGRZYBIANIE
Proces osuszania i odgrzybiania nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym fachowcom. Nalezy rozpocza¢ od
ogledzin miejsca, analizy przyczyn, skali i rodzaju zagrzybienia. Usuniecie wykwitow ze Scian i stropéw oraz
osuszanie wykonac odpowiednimi srodkami i urzgdzeniami, po czym przeprowadzi¢ skuteczne ozonowanie
pomieszczen. Nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji producenta uzytych srodkéw oraz
urzadzen oraz przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa. Niezbedne bedzie ubranie ochronne, gumowe rekawice,
okulary i maska. Przed przystgpieniem do procesu odgrzybiania i osuszania nalezy sprawdzi¢ drozno$¢
wentylacji i w razie potrzeby wyczyscic.

3.3. IZOLACJA PRZECIWWODNA
Nalezy usung¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe i izolacyjne i wykonaé nowe izolacje folig w ptynie na
posadzkach i Scianach na catej wysokoSci pomieszczen. Przystepujac do prac hydroizolacyjnych nalezy
najpierw zmniejszy¢ i wyréwna¢ nasigkliwo$¢ podioza. Po przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do izolacji
wiasciwej. Folie w plynie nalezy nanosi¢ w dwoch warstwach. W celu wzmocnienia uszczelnienia w
newralgicznych miejscach takich jak: naroza, fgczenia $cian z posadzka, przej$cia rur instalacyjnych, szczeliny
dylatacyjne zalecane jest zastosowanie tasm uszczelniajgcych, ktore nalezy zatopi¢ w pierwszej warstwie
ptynnej folii, jeszcze przed jej wyschnigciem.

3.4. POSADZKI

Przewiduje sie wykonanie nowych posadzek: folia w ptynie, wylewka samopoziomujgca, plytki gresowe
60x60 w kolorze szarym wzdr beton, fuga 2mm dopasowana kolorystycznie do ptytek. Przed przystapieniem
do prac remontowych nalezy usung¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe i izolacyjne oraz osuszy¢ i odgrzybi¢
strop. Nalezy stosowac¢ produkty zalecane przez producenta okres$lonych materiatdw oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Materiaty muszg posiadac¢ wiasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu
Technologii Budowlane;.

3.5. SCIANY WEWNETRZNE

Przewiduje sie we wszystkich fazienkach rozbiorke wszystkich $cian dziatowych niezwigzanych o wys. do 3m
i gr. 25cm. i tgcznej dtugosci okoto 80 m.

Przewiduje sie wykonanie nowego podziatlu pomieszczen poprzez budowe Scianek dziatowych z bloczkow
silikatowych o gr. 18 cm do petnej wysokosci pomieszczenia przewigzanych do $cian trzema pretami
zebrowanymi o $rednicy @ 8 mm na catej dtugosci Sciany co 4 warstwe pustakéw, oraz gr. 8 cm do wysokosci2
m. Kabiny systemowe z ptyt HPL.

Projektuje sie przygotowanie powierzchni $cian wewnetrznych do nowych wykonczen poprzez usuniecie
starej glazury, powtoki malarskiej oraz tynkdw, hydroizolacje folig w ptynie, wykonanie nowych tynkdw oraz
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wyréwnanie powierzchni. Przed wykonaniem nowych warstw $ciany nalezy osuszy¢ i odgrzybic.

Projektuje sie wykoriczenie $cian ptytkami gresowymi 60x60 w kolorze szarym, wzor beton oraz 60x30 w
kolorze czarnym, wz6r beton, fugi 2mm dopasowane kolorystycznie do plytek.. Plytki nalezy ktas¢ do
wysoko$ci min. 2,10 m zgodnie z rysunkami ktadéw Scian. Powyzej ptytek Sciany malowane farbg lateksowg w
kolorze biatym i czarnym.

Projektuje sie zabudowe nad lustrami eraz-wokétfototapety pod oswietlenie liniowe podtynkowe w listwach
ledowych oraz zabudowe sptuczek do toalet z ptyt cementowych z rdzeniem z betonu lekkiego, zbrojonego
obustronnie siatkg z wtdkna szklanego wodoodporna 2x12,5mm na ruszcie, wykonczona czarng farbg
lateksowa (nad lustrami) i czarnymi ptytkami gresowymi.

Projektuje sie blaty z ptyt mineralno-akrylowych typu solid surface wykonane i montowane przez
wyspecjalizowang firme, ktora przeanalizuje projekt, wykona pomiary i dostosuje odpowiedni sposob montazu,
co jest jednoznaczne z uzyskaniem gwaranciji.

3.6. SUFITY

Projektuje sie sufity podwieszane z ptyt g-k wodoodpornych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym systemowym,
zgodnie z rysunkami rzutow odwrdconych sufitu i wykoniczy¢ biatg farbg akrylowa.

Profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych. Grubos$¢ blachy stalowej profili
sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07
mm lub 0,55 mm z tolerancjg +- 0,03 mm. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i
producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate
jej parametrow technicznych.

3.7. STROPY

Przewiduje sie rozbiorke warstw wykoriczeniowych i izolacyjnych stropow oraz osuszanie i odgrzybianie

Przewiduje sie wykonanie nowych posadzek: folia w ptynie, wylewka samopoziomujaca, ptytki gresowe

60x60 w kolorze szarym wzdr beton, fuga 2mm dopasowana kolorystycznie do plytek.

3.8. OSPRZET SANITARNY
Urzadzenia i akcesoria ustawione zgodnie z rysunkami wizualizacje aranzacji wnetrz.
Przewiduje sie wyposazenie tazienek w urzadzenia i akcesoria, odporne na wandalizm:

e Miski WC wiszaca z ostong do posadzki. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa.
Grubo$¢ materiatu 1,6 mm. Sposob sptukiwania certyfikowany wedtug EN 997. Niewidoczna
krawedz sptuczkowa. Przystosowana do sptuczek o pojemnosci min. 4 |. Odptyw poziomy tylny
z ostonietym syfonem, o Srednicy 100 mm. Siedzisko zaokraglone ze wszystkich stron, z
opadajgcym ku otworowi wyttoczeniem. W komplecie ptyta montazowa zgodna z EN 33 oraz
$ruby montazowe antykradziezowe. z szarg deskg WC

e Umywalki pojedyncze do montazu Sciennego, ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana
matowa, grubo$¢ materiatu 1,5 mm , wspawana bezspoinowo okragta komora o $rednicy 350
mm, blat prostokagtny z zaokraglonymi naroznikami przednimi, bez pétki na armature,
zintegrowane bezspoinowo sitko odptywu i rura odptywowa DN 32, syfon montowany
podtynkowo — do zamowienia osobno, zintegrowana wzmocniona ptyta montazowa o
rozstawie elementdw mocujgcych 280 mm, w komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki
rozporowe.

e Pisuary $cienne ze stali szlachetnej, powierzchnia matowa, grubo$¢ materiatu 1,2 mm. Owalny
ksztaft muszli. Gtowica sptukujgca G 1/2 B. Odptyw poziomy tylny, obudowa catkowicie
zamknieta. Montaz od korytarza technologicznego, gwintowane prety do wandaloodpornego
montazu od strony korytarza technologicznego, rura odptywowa 90° DN50, sitka, zasianie-24

V-DBG. W komplecie: armatura sptukujgca skiadajgca sie-z-czujnika-pierseieniowege, zaworu
elektromagnetyeznege i akcesoriow.

e Dwudzielne przyciski sptukujace do WC ze stali szlachetnej, przeznaczony do zbiornika
zamontowanego w stelazu podtynkowym. Funkcja wyboru jednej z dwoch opcji pojemnosci lub
funkcja sptukiwania start/stop. W komplecie: panel z przyciskami, ramka z zaczepami, bolce
mocujgce oraz sruba zabezpieczajgca.

+ Baterie umywalkowe DN 15 do—poediyn

opteelekironicznie, do potaczenia do C|epiej | Z|mnej wody Blek—p#zquezemewy—ze
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. Baterle natryskowe DN 15 de—mentazu—ped%ﬂeewege—w—p%zee—systemewej do natryskow.
S-'EGFGW&H-IG—GJGKFFGH-}GZ-HG do poiaczenla do C|ep’feJ [ 2|mnej wody Blek—ﬁunkewny—ze

e Lustra ze stali szlachetnej do montazu natynkowego. Powierzchnia lustra polerowana.
Grubo$¢ materialu 1 mm. Ukryte mocowania antykradziezowe. Wzmocnienie z plyty
polistyrenowej. W komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe. Lustra o
indywidualnych wymiarach nieprzekraczajgcych 2495 x 1195 mm na zamdwienie specjalne.

e Kabiny systemowe - ramowa konstrukcja kabin wykonana z profili aluminiowych, ramowa
konstrukcja drzwi oraz Scian bocznych, Wypetnienie kabin (Scian bocznych jak i drzwi) z ptyt HPL.
Zawiasy montowane sg do profili aluminiowych. Stopy stanowigce integralng czes¢ z
oscieznica kabiny dzieki czemu zapewniona jest maksymalna sztywno$¢ konstrukcii

»—Pratki-przemystowe



3.9. ROBOTY MALARSKIE

Przed przystgpieniem do prac wykorczeniowych zaleca sie usungc starg powtoke. Nowe powtoki
malarskie nalezy nanosi¢ na uprzednio odpowiednio przygotowane i oczyszczone podtoze. Zaleca sie
zastosowanie farb lateksowych o podwyzszonej odporno$ci na Scieranie. Zaleznie od pozadanego efektu
zaleca sie wykonanie min 2 warstwy powtoki malarskiej.

4. UWAGI KONCOWE

a) wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-poz. oraz zgodnie
z normami branzowymi dla poszczegdlnych rodzajow robot;

b) istotne zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgoda autora;

C) nie nalezy stosowac¢ zamiennie materiatow lub elementow wykoriczenia o parametrach gorszych niz
przewidziane w projekcie, nie posiadajgcych aprobat technicznych lub certyfikatow zgodno$ci z aprobatg
techniczng wyrobu.

Opracowat/a:



II. BRANZA SANITARNA

1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Rozprowadzenie wody projektuje sie z wykorzystaniem lokalizacji istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej. Nowg instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych (w izolacji termicznej) prowadzonych w
bruzdach sciennych. PrzejScia przez Sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych.
Lokalizacja przyborow czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie z czescig graficzng. Przewody nalezy
zaizolowac przeciwskropleniowo i termicznie.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz
w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw
sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Przejscia rur przez Sciany i stropy uszczelni¢ masg na bazie zywicy akrylowej, ktéra zamyka szczeliny i otwory
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu do innych pomieszczen.

Zapotrzebowanie na wode
a) Na cele bytowe:

q = 0,698 x (3n)%50 - 0,12[dm3:s]

BILANS WYDATKOW - OGOLEM
Rodzaj punktu losé Przeplyw qn Razem qn
czerpalnego [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 66 0,07 4,62
WC 27 0,13 3,51
pralka 21 0,07 1,47
natrysk 28 0,07 1,96
pisuar 16 0,07 1,12
zawor ze zigczkg do weza 20 0,07 1,40
zmywarka 1 0,07 0,07
RAZEM: Zqn 14,15

q=0,698 x (14,15)%50-0,12 = 2,50[dm3 : s] = 9,00 [m?3/h]

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy uwzgledni¢ nastepujace informacje:
a) Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @15mm a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.
b) Wszystkie przejScia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
c) Ukiad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
d) Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
e) Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalaciji oraz
wysoko$ci zamontowania przybordw sanitarnych.
f) Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
e uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
o prawidtowo$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,



e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
g) Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez
filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
h) Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego.
i) Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.
j) Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
k) Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowej izolowa¢ przeciwskropleniowo zgodnie 2z wymogami
Rozporzadzenia Ml z 6.11.2008r. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane otuliny izolacyjne.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe odprowadzane beda przebudowywanymi pionami kanalizacyjnymi do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Istniejgca kanalizacja sanitarna nie nadaje sie do dalszej eksploatacji - istniejgce rurociggi zeliwne oraz
podejs$cia PVC nalezy zdemontowac.

Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowaC piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady pionow montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg
w $ciennych bruzdach lub obudowane ptytami kartonowo gipsowymi. Podejscia do przyboréw prowadzone sg w
bruzdach Sciennych oraz pod stropami nizszych kondygnacji w przestrzeni sufitow podwieszanych. Instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone
sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Rur kanalizacyjnych
nie obetonowywac. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wiekszych. Trasy projektowanych kanatow oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
L.p. | Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ urzadzen DU [d;” ] llos¢ urzadzen x DU

1 umywalka 66 0,3 19,80
2 WC 27 2,0 54,00
3 pralka 21 0,3 6,30
4 natrysk 28 0,5 14,00
5 pisuar 16 0,3 4,80
6 zmywarka 1 0,3 0,30

Yllosé x DU 99,20

Natezenie przeplywu sciekow
gs = K(3DU)%5 = 0,5x(99,20)%5 = 4,98 [dm3/s] = 17,93 m3/h

3. Instalacja grzewcza

Straty ciepta pomieszczen obliczono zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 6946, uwzgledniajac
zapotrzebowanie ciepfa dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-03430.Temperatury wewnetrzne
pomieszczen przyjeto wg PN-EN ISO 6946, doboru Srednic rurociggéw poziomow - rozprowadzajgcych i podejsé
pod grzejniki. Przebudowywane przewody grzejne z rur stalowych czarnych.

Elementy grzejne
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Projektuje sie wymiane grzejnikow i cze$ci instalacji w pomieszczeniach sanitarnych. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki ptytowe stalowe gtadkie.

Wymiary grzejnikow zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym
typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany zawdr oraz nalezy zastosowac zawory
regulacyjne grzejnikowe montowane na podejsciu do grzejnikow. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej
odlegtosci od Sciany 5cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na
najwyzszg wartoS¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg Swiadectwo dopuszczenia
wyd. przez COBRTI "INSTAL".

Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz
automatyczne odpowietrzniki umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

Uktadnie przewodéw

Przewody poziome i pionowe instalacji uktada¢ w bruzdach Sciennych. Podejscia do grzejnikow wykona¢ od
dotu zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przy przejSciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci pofozeniai
konstrukcji uchwytow przesuwanych i statych oraz kompensatordw.

Prdby i ptukanie

Catosc¢ instalacji podda¢ prdbie cisnieniowej na zimno na cisn. 4 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max. temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu
min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Napetnianie i oproznianie instalacji
Napetnianie i oproznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe.

|zolacje
Wszystkie przewody w zabudowie ptytg GK i bruzdach nalezy zaizolowac cieplnie.

Przewody poziome instalacji c.o. i zasilenia central wentylacyjnych zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowe;
o0 grubo$ciach wg ponizszej tabelki.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Al grubog',%;zgl\jlvc(jrincli(e)plnej I
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
L.p. Typ dobranego grzejnika Wysokos¢/ dtugosé Moc grzejnika [W]

1 int22/500/800 500/800 1234

2 int22/500/720 500/720 1111

3 int22/900/400 900/400 918

4 SAN/714/600 714/600 435

5 int22/500/1120 500/1120 1728
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6 int22/500/1000 500/1000 1543
7 int22/500/2200 500/2200 3395
8 int22/500/1400 500/1400 2160

Dobiera sie grzejniki ptytowe o nastepujacych parametrach:

1. Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442.

2. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442.

3. Grzejniki zaworowe bez uszu na tylnej Scianie - odwracalne (za wyj. typu ,117), taczone od dotu (2 x GZ
3/4”).

4. Grzejniki fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowg z nastawg wstepng. Kazdy grzejnik opuszcza fa-

bryke z okreslong nastawa kv odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika, a dodatkowo pierscieri nastawy

wyrdznia sie odpowiadajgcym okreslonej nastawie kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili

w zaleznosci od faktycznej, wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okre-

$lone sg przy zatozeniu min. ciSnienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zamowienie dostepne bez

doptaty z wktadkg o niskim ky.

Pasujgce do fabrycznych wktadek gtowice to m.in./ np. Danfoss typu: RA 2994, RAW 5115, seria RAX.

Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1 utwardzana na gorgco, powtoka lakiernicza wg DIN

55900 cz. 2 utwardzana na gorgco, kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory za doptatg).

Fabryczna proba szczelnosci przy cisnieniu 1,3 MPa (13,0 bar).

Maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa (10 bar).

Maksymalna temperatura robocza 110°C.

0. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na Scianie.

o o

B © o~

4. Wentylacja

W fazienkach dziata wentylacja grawitacyjna za posrednictwem kominéw murowanych. Nawiew do pomieszczen
zgodnie z czeScig graficzng - otworami kontaktowymi w drzwiach o powierzchni minimum 220 cm2,

Wentylacja wywiewna z pomieszczen mieszanych (toalety z natryskami) kanatami ze stali ocynkowanej o $red- nicy
dn100. Na kanatach montowa¢ wentylatory wyciggowe kanatowe o minimalnej wydajnosci okreslonej wczesci
graficznej niniejszego opracowania. Wentylacje nalezy rozdzieli¢ dla czesci z ustepami i czesci z natry- skami jak
pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania. Kanaly prowadzi¢ w przestrzeni sufitu pod- wieszanego.
W suficie montowa¢ anemostaty kotowe dn100 wyciggowe.

W umywalniach na otworach wentylacyjnych montowa¢ wentylatory wyciggowe osiowe (tazienkowe) o wydajno-
$ci do 140 m3¥/h.

W pomieszczeniach nizszych kondygnacji, w ktorych nie ma wentylacji, zastosowa¢ wentylacje za pomocg pu-
stakdw wentylacyjnych. W pomieszczeniach na najwyzszej kondygnacji wykonac przebicie przez dach zakon-
czone kominkiem dachowym. Na otworze wentylacyjnym bezwarunkowo stosowa¢ wspomaganie za pomocq
wyciggowego wentylatora osiowego lub kanatowego.
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IIl. BRANZA ELEKTRYCZNA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora A takze:

2.

umowy podpisanej z inwestorem,

ustaleniami z inwestorem poczynionymi na etapie projektowania,

obowigzujgce normy, przepisy i katalogi. W szczegdlno$ci inwentaryzacja istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania,

uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie projektowe remontu sanitariatdw w budynku koszarowym nr 25
w Jednostce Wojskowej 1696 w Ztociencu w zakresie elektrycznym i teletechnicznym. Inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowosci Ztocieniec ul. Czwartakéw 4. Inwestorem jest 16 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Drawsku Pomorskim,
ul. Gtéwna 1, 78-513 Oleszno.

Zakres opracowania:

e =

instalacja oswietlenia podstawowego;
instalacja o$wietlenia awaryjnego;

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
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3. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELETKRYCZNE

3.1. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nie ulega zmianie.

3.2. Rozdzielnie

Dla projektowanych remontow sanitariatow przewidziano Umiejscowienie nowych rozdzielnic przy gtéwnych

wejsuach do |a2|enek Oprocz szeregu zabezpleczen p&ewrdzaane—mwmez—umegseewreme—w—meh—%ns#ema%e#ew—de

Kazda z nowych rozd2|eln|c zasnana bed2|e nowym przewodem z rozd2|eln|cy giownej na danej kondygnaciji.
Zasilanie doprowadzi¢ przewodem 5x 4,0 mm2. W istniejgcej rozdzielni zabezpieczy¢ nowe obwody wytgcznikiem
nadprgdowym C32.

3.3. System prowadzenia przewodow

Catos¢ nowej instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy gtownej do drobnych odbiornikéw) zostanie wykonana
miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 450/750V w izolacji i powtoce bezhalogenowe;.

Uwzgledniajac jednak postanowienia: decyzji Komisji 2006/751/WE z dnia 27 pazdziernika 2006 r. zmieniajagce;
decyzje Komisji 2000/147/WE wykonujgcej dyrektywe Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odpornosci
wyrobéw budowlanych na dziatanie ognia (Dz. Urz. UE L 305/08 z 4.11.2006), decyzji Komisji 2011/284/UE z dnia 12 maja
2011 r. w sprawie procedury zaswiadczania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady
89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujgcych i kabli komunikacyjnych (Dz. Urz. UE L 131/22 z 18.5.2011)
oraz Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz $wiattowodowych. Czesé
1-2: Sprawdzanie odpornos$ci pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia.

Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW, kable zasilajgce powinny byé klasy reakcji na ogien nie nizszej
niz klasa B2ca-s1a, d0, a1.

Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe (oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty
awaryjne zasilane bedg czterozytowymi przewodami), dla odbiornikdéw 3-fazowych bedg to przewody pieciozytowe.
Instalacja w rurkach bezhalogenowych zostanie wykonana przewodami jednozytowymi w izolacji bezhalogenowej b2ca o
napieciu izolacji 450/750V. Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewoddw catos¢ instalacji mozna podzieli¢ na
nastepujgce grupy: przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewodow instalacyjnych wykonane bedg z drutu ocynkowanego), przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po
wierzchu w przypadku zasilania opraw oswietleniowych, przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie
(elastyczne lub sztywne), przewody uktadane podtynkowo. Stosowane rurki instalacyjne powinny réwniez by¢ wykonane jako
bezhalogenowe.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewoddw
uszczelnione zostang masg o0 odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.
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3.3.1. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej — podtynkowo
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Rys. 1 -
Zalecane strefy ukfadania przewoddw instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, zrodto: N SEP-E-002:2003 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wydanie:
2006, 2009 /1 ISBN 978-83-89008-32-9.

o Instalacje elektryczne:
- ciggéw komunikacyjnych wykonaé przewodami N2XH-J 0,6-1kV
- w pomieszczeniach wykona¢ przewodami N2XH-J 0,6-1kV
Instalacje uktada¢ pod tynkiem w strefach na to pozwalajgcych, zgodnie z opracowaniem branzy Architketonicznej.

Do podtgczenia tacznikéw oswietlenia nie wolno stosowac zyt przewoddw o izolacji z6tto-zielonej. Zabronione
jest tez zamalowywanie lub ostanianie z6tto-zielonej izolacji zyt przy tgcznikach.

Przy montazu tgcznikdw o$wietlenia zachowac zasade, ze potozenie klawisza w pozycji ,zatgczony” jest
jednakowe w calym budynku(nie dotyczy to oczywiscie tgcznikéw schodowych).
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3.3.2.  Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej — w rurkach instalacyjnych uktadanych w
podtodze.

1 (O

Rys.2 - Przyktadowa instalacja w posadzce:
1. Puszka osprzetowo - rozgatezna,
2. Uniwersalna puszka (np. do panelu dotykowego),
3. Bruzda w Scianie do poprowadzenia kabli/rurek - podtynkowo,
4, Kabel/rurka uktadana w bruzdzie Sciennej,
5. Ulozenie na posadce rurek instalacyjnych do prowadzenia kabli.

UWAGA: Katy zatamania ukfadanych rurek instalacyjnych nalezy dobraé do przekroju rurki na etapie budowy
obiektu.
3.4.Instalacja o$wietlenia

3.4.1. Opis ogdlny

Pod wzgledem zasilania oswietlenia dzieli sie na 3 kategorie:

o oSwietlenie podstawowe;
o oSwietlenie awaryjne;
o oSwietlenie ewakuacyjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktadaé w przestrzeni miedzy sufitowej, pod tynkiem lub w rurkach
elektroizolacyjnych. Do obwoddw os$wietleniowych nalezy stosowac przewody YDYzo 3x1,5mm?. Wszystkie tgczniki i
gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego tgcznika lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne.
Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian. Do o$wietlenia pomieszczen nalezy zastosowac oprawy w
technologii LED. Oprawy o szczelnosci IP65.

Istniejgce obwody oswietleniowe nalezy wykorzysta¢. W pomieszczeniach gdzie istniejgce oprawy oswietleniowe
zostang zdemontowane nalezy zamontowac nowe tak by wykorzystac istniejgce wypusty oSwietleniowe.
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3.4.2. Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedg z podrozdzielni przy kazdej z tazienek. Obejmuje ono obwody
o$wietlenia ogo6inego wszystkich wnetrz obiektu. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, beda
zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi - IP65. Zapewnione zostang
nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujgcej si¢ na
wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

o Ciggi komunikacyjne - 1001x,

e WC - 2001x,
e Sanitariat - 200Ix,
e inne zgodnie z normg EN 12464-1.

Zrodta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze koloru nie wyzszej niz
4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. Znamionowe napiecie opraw o$wietleniowych powinno
wynosi¢ w zakresie 24V. Oprawy w technologii LED powinny by¢ wyposazone w zasilacze z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym, przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej na poziomie klasy A+ lub
wyzszym.

Oprawy oswietleniowe zatgczane za pomocg czujki obecnosci.

3.4.3. Oswietlenie ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego,
zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 aw
szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy
powinny by¢ umieszczane:

o  przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e przy kazdej zmianie kierunku;

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia wymagane polskim prawem.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad o$wietlenia podstawowego.
Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére beda
tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy beda w trybie czuwania. Dopiero przy
braku napigcia przetgczg sie automatycznie w tryb pracy awaryjne;j - tryb pracy ,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie
opraw z natadowanych wczes$niej akumulatorow. Do obwodow oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé przewody
YDYzo 4x1,5mm? zabezpieczenie w rozdzielnicy gtdwnej budynku - podtgczenie do istniejacej instalacji opraw
ewakuacyjnych.

Oprawa o$wietleniowa bedzie stale zasilana co bedzie powodowa¢ ciggte tadowanie akumulatoréw w przypadku
zaniku pradu oprawa o$wietlenia awaryjnego automatycznie zacznie $wiecic.

Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie poprawnosci znaku
oraz jego luminanciji.

Uwaga: Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wtasciwosci fotometryczne materiatu
fosforyzujacego powinny by¢ rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich
stref pozarowych. Oprawy kierunkowe oraz ewakuacyjne rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia
opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz. po opracowaniu szczegétowego planu
ewakuacji przez Architektow.

3.5. Instalacja zasilania wentylacji

Zasilanie wentylacji wyprowadzi¢ zgodnie z umiejscowieniem kratek wentylacyjnych i wywiewow - zgodnie z
rysunkami branzy sanitarnej.

Zataczanie wentylacji rbwnoczesnie z zataczaniem oswietlenia.

3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Nowe gniazda wtyczkowe 230V nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeni nadmiarowo pradowymi o zabezpieczeniu B16A.
Nowe instalacje nalezy ukfada¢ pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych(trasy prowadzenia kabli nalezy uzgodni¢ z
inwestorem przed przystapieniem do prac). Obwody oraz rodzaje przewodow zostaty wyszczegolnione na schemacie
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rozdzielni. W fazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. fazienka/WC) stosowa¢ gniazda
wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, cze$ciowo zagtebione w tynk (prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364- 7-
701:2010). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego facznika lub gniazd nalezy
stosowac ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych dobraé do grubosci $cian.

3.7. System dodatkowe] ochrony przeciwprzepieciowej

3.7.1. Urzadzenia o napigciu znamionowym do 1kV

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje sie nastepujace Srodki
ochrony przed dotykiem posrednim:

e samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych,

e samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych,

e potgczenia wyrownawcze - giowne,

e urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane bedg urzadzenia réznicowopradowe jako ochrona uzupetniajgca przed
dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne
wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka
kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewoddw instalacji wewnetrznych, prowadnice
dzwigowe, styki ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie oraz metalowe elementy instalacji sanitarnych.

3.7.2.  Ochrona od porazen

Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczanie zasilania w dopuszczalnym czasie: 0,4s -
dla obwoddw odbiorczych. Realizacje samoczynnego wylgczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe,
wytgczniki nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie
sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami - neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE. Przewdd PE w rozdzielni
gtownej powinien by¢ potgczony z gtéwng szyng uziemiajgcg budynku. Przewodd neutralny powinien by¢ koloru
niebieskiego natomiast przewod PE koloru zétto-zielonego.
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3.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zapewniona w kazdej podrozdzielni.

3.9. Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C dla
linii zasilajgcej. Przewdd ochronno-neutralny PEN powinien mie¢ barwe niebieskg z barwg zdtto-zielong na zakonczeniach.
Rozdziat przewodu PEN na N i PE nalezy wykona¢ w ztaczu pomiarowym.

4. OBLICZENIA - DOBOR PRZEWODOW

Przyktadowe obliczenia:

o odbiory jednofazowe: gniazda wtykowe - 2,0 [kW]

Prad szczytowy obwodu:
e 2000

Un+cosp  230+0028 _ /1Al
Zabezpieczenie : wytgcznik typu B16
- prad znamionowy: lv=16 [A]
- prad obliczeniowy: lv= 9,37 [A]
- prad diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa: l= 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu musi spetia¢ warunek: 1,2 1,2 |y

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: I;< 1,4 * |,
Dobrano przewod N2XH-J 3x2,5mm? o obcigzalnosci diugotrwatej dla sposobu uktadania A2(bezposrednio w tynku) I,
=18,5 [A]
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5. UWAGI KONCOWE

o  (Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
o  Przewody N2XH winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy.

e Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

o Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacii.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego

e Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych oraz wykona¢ pomiary rezystanciji
izolacji i urzgdzen oraz wykonac pomiar natezenia o$wietlenia. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, do
wykonanych pomiardw nalezy sporzadzic protokoty.

e Podane w dokumentacji nazwy typdw urzgdzen podano tylko i wytgcznie dla celéw informacyjnych. Wykonawca
moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez inwestora. Ich parametry
techniczne nie moga by¢ gorsze od zaprojektowanych.

e  Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych materiatéw
stosowanych firm

o Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej odpornosci
ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowa danej strefy pozarowej oraz danego elementu, przez ktére
przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.

o Materialy elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i Warunkami Technicznymi Odbioru Robét
Elektroinstalacyjnych
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IV. NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BIOZ”

Remont sanitariatow w budynku koszarowym

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jednostka Wojskowa 1696
w Ziociencu
budynek 25
ul. Czwartakéw 4

NAZWA | ADRES INWESTORA
16 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
w Drawsku Pomorskim
ul. Gtéwna 1
78-513 Oleszno

IMIE, | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE
mgr inz. Ewa Zagorzanska

ul. Szczecinska 9c/1
77-300 Cztuchow

Listopad 2021
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI PRAC

Zabezpieczenie stolarki okiennej,

Demontaz urzadzen sanitarnych

Usuniecie warstw wykonczeniowych i izolacyjnych Scian oraz stropdw,

Rozbidrka istniejgcych Scianek dziatowej,

Wymiana istniejgcych instalacji sanitarnych (wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrze-
wania) z dostosowaniem do nowych potrzeb.

Udroznienie wentylacji grawitacyjnej i wykonanie nowych pionéw

Osuszanie i odgrzybianie pomieszczen

Wykucie parapetéw i montaz nowego z konglomeratu, kolor imitacja betonu.

Wykonanie nowego podziatu pomieszczen poprzez budowe Scianek dziatowych z bloczkéw sili-
katowych o gr. 18 cm do petnej wysokosci pomieszczenia oraz 10 cm do wysokosci 2 m, W wc
damskim kabiny wydzieli¢ lekkg obudowa z ptyt HPL 0,7

Wykonanie nowych posadzek: paroizolacja, ptyta OSB, wylewka samopoziomujaca, folia w plynie,
ptytki gresowe 60x60 w kolorze szarym wzor beton.

Wykonanie izolacji $cian folig w ptynie i wykonanie nowych oktadzin $ciennych z ptytek gresowych
do wys. Min. 2,10 m, zgodnie z rysunkami ktadow Scian

Wykonanie sufitow podwieszanych na ruszcie systemowym z plyt g-k wodoodpornych
Wykonanie zabudowy pod o$wietlenie nad lustrami

Wykonanie instalacji elektrycznej i oSwietleniowej wraz z osprzetem i okablowaniem i gniazd
Przygotowanie Scian i sufitow do malowania

Malowanie sufitow i Scian powyzej ptytek farbami lateksowymi w kolorze biatym i czarnym
Montaz blatow

Wyposazenie tazienek w osprzet sanitarny

Montaz kabin systemowych z ptyt HPL

Montaz kratek wentylacyjnych

Montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek koszarowy nr 25

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZENIA
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Podczas wykonywania robdt moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:
pracg sprzetu,

pracg maszyn budowlanych,

prace w sagsiedztwie czynnych kabli energetycznych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajgcej odpo-
wiednie uprawnienia;
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nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i ad-
resow najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz Srodkowi
urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikoéw do budowy, firma wykonujgca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia na-
stepujacych niebezpieczenstw - urazéw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia, pro-
mieniowania, wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow;

nalezy stosowac¢ przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien
by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robdt;

nalezy wykona¢ i odpowiednio oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje
i dojazd dla wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdow nie mozna zastawiac, ani wykorzystywac
do innych celow (do skladowania materiatow). Muszg by¢ one drozne;

nalezy systematycznie dokonywac¢ kontroli stanu technicznego maszyn i urzgdzen;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikow nie zatrudnionych i oséb
postronnych.
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V. RYSUNKI TECHNICZNE

ARCHITEKTURA

Rys. A-1 Rzut tazienki poziom -2

Rys. A-2 Rzut tazienki poziom -1

Rys. A-3 Rzut tazienki $rodkowej poziom 0

Rys. A-4 Rzut fazienki naroznej poziom 0

Rys. A-5 Rzut fazienki $rodkowej poziom +1

Rys. A-6 Rzut tazienki naroznej poziom +1

Rys. A-7 Rzut tazienki budynku "B" poziom +1

Rys. A-8 Rzut odwrdcony sufitu poziom -2

Rys. A-9 Rzut odwrdcony sufitu poziom -1

Rys. A-10 Rzut odwrdcony sufitu poziom 0

Rys. A-11 Rzut odwrdcony sufitu poziom +1

Rys. A-12 Rzut odwrdcony sufitu budynek "B" poziom+1
Rys. A-13 Kiady $cian tazienki poziom -2

Rys. A-14 Kiady $cian tazienki poziom -1

Rys. A-15 Klady $cian tazienki srodkowej poziom 0

Rys. A-16 Ktady $cian fazienki naroznej poziom 0

Rys. A-17 Ktady $cian tazienki srodkowej poziom +1
Rys. A-18 Ktady $cian fazienki naroznej poziom +1

Rys. A-19 Klady $cian tazienki bud. ,B” poziom+1

Rys. A-20 Kfady $cian tazienki dowodcy

Rys. A-21 Przekroj A-A

Rys. A-22 Przekroj B-B

Rys. A-23 Przekrj C-C

Rys. A-24 Przekr¢j D-D

Rys. A-25 Zestawienie stolarki

Rys. A-26 Wizualizacje aranzacji tazienki poziom -2 oraz fazienki srodkowej poziom +1
Rys. A-27 Wizualizacje aranzacji tazienki poziom -1
Rys. A-28 Wizualizacje aranzacji tazienki Srodkowej poziom 0
Rys. A-29 Wizualizacje aranzacji naroznej poziom 0
Rys. A-30 Wizualizacje aranzacji naroznej poziom +1
Rys. A-31 Wizualizacje aranzacji fazienki w budynku ,B” poziom +1

SANITARNA
S-1 Rzut fazienki - poziom -2 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S-2 Rzut tazienki - poziom -1 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S-3 Rzut fazienki Srodkowej - poziom 0 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S-4 Rzut tazienki damskiej naroznej - poziom 0 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S5 Rzut fazienki Srodkowej - poziom +1 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S-6  Rzuttazienki naroznej - poziom +1 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50S-
7 Rzut tazienki budynku B - poziom +1 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S-8  Razuttazienki - poziom -2 - instalacja wodno-kanalizacyjna, skala 1:50
S9 Rzut tazienki - poziom -1 - instalacja grzewczo-wentylacyjna, skala 1:50
S-10  Raut fazienki Srodkowej - poziom 0 - instalacja grzewczo-wentylacyjna, skala 1:50
S-11  Razut tazienki damskiej naroznej - poziom 0 - instalacja grzewczo-wentylacyjna, skala 1:50
S-12  Razut tazienki $rodkowej - poziom +1 - instalacja grzewczo-wentylacyjna, skala 1:50

S-13  Razut tazienki naroznej - poziom +1 - instalacja grzewczo-wentylacyjna, skala 1:50
S-14  Razut tazienki budynku B - poziom +1 - instalacja grzewczo-wentylacyjna, skala 1:50
S-15 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

S-16
S-17

Aksonometria instalacji wodociggowe;
Rozwinigcie instalacji grzewczej
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ELEKTRYCZNA

Rys. E.1 Lazienka - Poziom -2

Rys. E.2 Lazienka - Poziom -1

Rys. E.3 Lazienka Srodkowa - Poziom 0

Rys. E.4 tazienka Damska Narozna - Poziom 0
Rys. E.5 tazienka Srodkowa - Poziom +1

Rys. E.6 tazienka Narozna - Poziom +1

Rys. E.7 tazienka Budynek "B" - Poziom +1

VI. ZALACZNIKI
UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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- zaprojekiowano grzejniki phylowe z podejsciem delnym,
higisniczne, gradkie

- przewody prowadzic w bruzdach sciennych, w izolacji,

- przez przegrody budowiane przewody prowadzic w rurze
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CONCRETE

pracownia projekeiw budowlanych

Dt opras owania:

Listopad 20211,

Brana
SANITARNA

InwEstoer

16 Wajskowy Oddzial Gospodarczy
w Drawsku Pomaorskim

ul, Glowna 1

78-513 Dleszno

Adres sty
Jadnostka Wojskowa 1658
w Ziaciefc

budynel 25

ul. Czwartakéw 4

dazwa imweslyci

Remant sanitafiatov w budynku koszarmeym

Projektant N prrATieR: Podpis:
Fyamunt Cheba AMNE3AG! IR
mgr ind. Martyn s Kigwa
Mazwa rysunir Skaia N rys.!
Rzut fazienki - poziom -1 - inst. grz-went  [1:50 | S-9




Rzut tazienki srodkowej -
instalacja grzewczo-wentylacyjna

skala 1:50
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LEGENDA %
; ’ " kratka kontaktowa/ otwory kontaktowe
w drzwiach o powierzchni min. 220 cm?
wentylator osiowy o wydajnosci
max. 140m*h
zasilanie instalacji centralnego
ogrzewania - stal
powrdt z instalacji centralnego
ogrzewania - stal
grzejnik ptytowy gtadki {higieniczny)

int22/600/920

UWAGA:

- instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych,

- zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejéciem dolnym,
higieniczne, gtadkie

polaczyé z isinigjaca

poziom O

CONCRETE

pracownia projektow budowlanych

Data opracowania:

Listopad 2021 r.

branza:
SANITARNA

Inwestor:

16 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
w Drawsku Pomorskim

ul. Gtowna 1

78-513 Oleszno

Adres inwestycji:
Jednostka Wojskowa 1696]
w Ziocienicu
budynek 25
ul. Czwartakow 4

fazwa inwestycji:

Remont sanitariatow w budyn

ku koszarowym

- przewody prowadzié w bruzdach $ciennych, w izolacji, Projaktant: Nr uprawnien: Podpis:
- przez przegrody budowlane przewody prowadzic w rurze Zygmunt Cheba AN/B346/138/84
ostonowej
mgr inz. Martyna Kujawa
Nazwa rysunku; Skala: NF rys.
Rzut lazienki $rodkowe; - poziom 0 - inst, grz-went [1:50 | S-10]




