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OPIS TECHNICZNY

DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Rodzaj inwestycji
Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczemigarteru skrzydta od ul. 25 Czerwca
w budynku biurowym Regionalnej Bieji Lasow Pastwowych w Radomiu.

2.Warunki i szczego6towe zasady zagospodarowania &gu.
2.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadi przestrzennego.
* Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie vaylaa poza obszar istraeggo budynku i jest zgodny z
Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7.07.19B4rU. z 2017r, poz. 1332) oraz Warunkami Technioziny
jakim powinny odpowiadaobiekty budowlane z dnia 17 lipca 2015r (Dz.U8209.2015 poz. 1422)
» Parametry przestrzenne i techniczne poszczegolrsleimentéw planowanej inwestycji odpowiadaj
okreslonym w przepisach szczegotowych i wdavych normach bratowych

2.2.Warunki i wymagania ochronysrodowiska i zdrowia ludzi.

* Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszezeowietrza, wody i gleby.

* Przedmiotowej inwestycji nie dotygzakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w Samtarowaniu
terenu wynikajce z potrzeb ochron§rodowiska i ochrony przyrody, o ktérych mowa w Wea z dnia 23
stycznia 2008r. Prawo OchroSyodowiska (Dz. U. nr 25, poz.150 zzmdejszymi zmianami).

* Warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla pracownikbw wykonawcyaorosob przebywagych na
terenie budowy ok&ono w wytycznych do planu BIOZ

2.3.Dane dotycace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kitury wspoétczesnej:
* Budynek w ktérym przewidziana jest projektowana estycja jest wpisany do rejestru zabytkow i na
prowadzenie robot budowlanych wymagana jest zgodzeWbdzkiego Mazowieckiego Konserwatora
Zabytkow

2.4 Warunki i wymagania w zakresie obstugi infrastukturalnej i komunikaciji.
» Obstuga komunikacyjna: nie dotyczy
» Obstuga infrastrukturalna: nie dotyczy

2.5.Warunki i wymagania w zakresie ochrony interes@ oséb trzecich.
Inwestycja jest zaprojektowana z zachowanie inevassob trzecich i nieddlzie ich pozbawiat:
» dostpu do drég publicznych
* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej orazrodkdw kczndgci
» powodowat ucizliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elelzimyei i promieniowaniem
* powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

2.6. Warunki i wymagania w zakresie ochrony obiekt& budowlanych na terenach gérniczych:
* Inwestycja objta projektem nie jest patona na terenach goérniczych, namaych na niebezpiecéstwo
powodzi czy zagrmnych osuwaniem gimas ziemnych.
Nie dotycz jej zakazy wazane z takimi terenami wynikgjymi z przepiséw oa@bnych

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony uradzen wodnych i melioracyjnych.
Projektowana inwestycja nie przebiega w kolizjnzastruktura melioracypn

4. Warunki wynikaj ace z uzyskanych uzgodnie
Nalezy zastosowasi¢ do uwag i zaleadewydanych przez Wojewodzkiego Mazowieckiego Konsgona Zabytkow



5. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie veylaa poza obszar istrdepgo budynku

6.Wymagania formalne
Projektowane zamierzenie inwestycyjne jest oprac@auwzgidnieniem przepisow:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.R016r., poz.290 z pdiejszymi zmianami)
* Warunki Techniczne jakim powinny odpowigddudynki i ich usytuowanie z 2018r, poz. 1945) z
pézniejszymi zmianami
* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietni@12r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462)
* Innych przepis6w obowrujacego prawa, wkxiwych w sprawie

* Projekt zostata uzgodniony w organami §eiavymi w sprawie, na podstawie przepisoOw obguiacego
prawa.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Do projektu budowlaneganstalacji klimatyzacji w pomieszczeniach parteru skrzydta od
ul. 25 Czerwcaw budynku biurowym Regionalnej Dyrekcji Lasow Pstwowych w Radomiu
ul.25 Czerwca 68 (dz. nr 23/8)

1.Podstawa opracowania.

» zlecenie inwestora,

* przepisy PN-EN i PBUE

* inwentaryzacja architektoniczna budynku

2.Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

instalacg klimatyzacji w pomieszczeniach parteru skrzydtaubd25 Czerwca na w budynku biurowym
R.D.L.P. w Radomiu.

3.Instalacja klimatyzacji .

Dla pomieszcze parteru budynku RDLP Radom zaprojektowano instal&atmatyzacyjr ztozong z 3
systemow opartych na agregatach PUMY-P i PUMY-Sjednostkami wewgtrznymi sciennymi PKFY
firmy Mitsubishi Electric lub podobne.

Szczegoly lokalizacji jednostek wewtrenych oraz zewgtrznych pokazano w e£ci rysunkowe;j.

Schematy podtzen poszczegolnych uktadéw pokazano na@abnych schematach.

Odprowadzenie skroplin z poszczegélnych jednogpetveadzé do przewodu kanalizacyjnego z umywalki
poprzez tréjnik i syfon.

Prowadzenie przewodéw zasileych jednostki wewgtrzne oraz odwodnienia w przestrzeni
miedzystropowej (cgs¢ korytarza) oraz w listwach instalacyjnych (we@@ korytarza zajmowanego przez
szkok jezykowg) .

Do przepompowywania skroplin przewidziano pompkp&s Mini Blanc lub podobne.

Konfiguracja uktadu

Uktad Jednostka Jednostka wewgirzna
zewrptrzna
System 1 PUMY- PKFY-P20VBM-E
SP140YKMR1

PKFY-P25VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P40VBM-E

PKFY-P20VBM-E




PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

System 2 PUMY- PKFY-P20VBM-E
SP140YKMR1

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P40VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

System 3 PUMY- PKFY-P15VBM-E
SP200YKM2(EURO)

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P15VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P20VBM-E

PKFY-P15VBM-E

PKFY-P20VBM-E

JEDNOSTKI WEWKTRZNE:
Zaprojektowano klimatyzagpparty o scienne jednostki wewtrzne typu PKFY-P:

Dane techniczne jednostidienne] PKFY-P15VBM-E:
— Wydajna¢ chtodnicza [kW] — 1,7
- Wydajnai¢ grzewcza [kW] — 1,9
—  Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 295/815/225
- Masa [kg] — 10,0




— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] — 29

Dane techniczne jednostidienne] PKFY-P20VBM-E:
— Wydajna¢ chtodnicza [kW] — 2,2
- Wydajna¢ grzewcza [kW] — 2,5
—  Wymiary w [mm] (wys./szer./gh.) — 295/815/225
- Masa [kg] — 10,0
— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] - 29

Dane techniczne jednostidgienne] PKFY-P25VBM-E:
— Wydajnai¢ chtodnicza [kW] — 4,5
- Wydajnai¢ grzewcza [kW] — 5,0
—  Wymiary w [mm] (wys./szer./gh.) — 295/898/249
- Masa [kg] — 10,0
— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] - 29

Dane techniczne jednostidienne] PKFY-P40VBM-E:
— Wydajna¢ chtodnicza [kW] — 2,2
- Wydajnai¢ grzewcza [kW] — 2,5
—  Wymiary w [mm] (wys./szer./gh.) — 295/815/225
- Masa [kg] — 13,0
— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] - 34

Sterowanie jednostkami wegtrznymi za pomagpilotow.

JEDNOSTKI ZEWNTRZNE:
Zaprojektowano klimatyzacpparty o scienne jednostki zewtnzne typu PUMY':
Projektowane agregaty klimatyzacyjne w kolorze stsgowym.

Dane techniczne jednostki zegtrzne] PUMY-SP140YKMR1:
— Wydajna¢ chtodnicza [kW] — 15,5
- Wydajna¢ grzewcza [kKW] — 16,5
— Pobdr mocy [kW] (chtodzenie) — 4,7
— Pobor mocy [kW] (grzanie) — 4,02
- EER-3,30
- COP-4,10
— Zakres temp. dla chtodzenia [°C] — od 15 do +27
— Zakres temp. dla grzania [°C] — od -20 do +15
— Czynnik chtodniczy — R410A
—  Wymiary w [mm] (wys./szer./gh.) — 981/1050/330
- Masa [kg] — 94
— Hermetyczna sgearka inwerterowa
— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] — 54
- Wydatek powietrza 83 #MIN

— Zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400,50 Hz

— Auto restart
— Certyfikat PHZ




— Poziomy wyrzut powietrza jednostki wewtrenej, maliwo$é montau na elewacji budynku za
pomog typowych konstrukcji wsporczych typu L

— Mozliwos¢ zablokowania trybu pracy wdzenia (chtodzenie albo grzanie)

— Gwarancja na uggzenia udzielana przez producenta (przyzai zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantgj ustug okresowych przegtdw technicznych (ptatnych)
dwa razy do roku).

Dane techniczne jednostki zegtrzne] PUMY-P200YKMZ2:
— Wydajna¢ chtodnicza [kW] — 22,4
— Wydajnas¢ grzewcza [kW] — 25,0
— Pobdr mocy [kW] (chtodzenie) — 6,05
— Pobdr mocy [KW] (grzanie) — 5,84
- EER-3,70
- COP-4,28
— Zakres temp. dla chiodzenia [°C] — od 15 do +27
— Zakres temp. dla grzania [°C] — od -20 do +15
— Czynnik chtodniczy — R410A
—  Wymiary w [mm] (wys./szer./gb.) — 1338/1050/330
- Masa [kg] — 141
— Hermetyczna sgearka inwerterowa
— Poziom cénienia akustycznego [dB(A)] — 56
- Wydatek powietrza 141 $fmin
— Zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400/50 Hz
— Auto restart
— Certyfikat PHZ

— Poziomy wyrzut powietrza jednostki wewtrenej, maliwo$é montau na elewacji budynku za
pomog typowych konstrukcji wsporczych typu L

— Mozliwos¢ zablokowania trybu pracy wdzenia (chtodzenie albo grzanie)

— Gwarancja na usgzenia udzielana przez producenta (przyzai zawarcia umowy serwisowej z
autoryzowanym dealerem, gwarantgj ustug okresowych przegtdéw technicznych (ptatnych)
dwa razy do roku).

Wytyczne budowlane:
- wykona w przegrodach budowlanych niezilme otwory dla przeprowadzenia przewodéw instalaciji
freonowej, odprowadzenia skroplin i sterowniczej.
- Wykona konstrukcje wsporcze pod agregaty zetane.
- Wykon& zasilanie elektryczne poszczegdlnych jednostek.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznaosci.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti InstalWytyczne Projektowania
Instalacji wentylacji oraz zgodnie z Warunkamiheicznymi jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie, rozpogdzenie z 2018, poz. 1945r. zzpéejszymi zmianami.

Dopuszcza gistosowanie innych wdze:, o parametrach i wyposaniu technologicznym takich, jak
projektowane.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.Zasilanie.

Projektowane zespoty klimatyzacyjne naleasilc z tablicy TP-L zlokalizowanej w klatce schodowey n
parterze skrzydta od ulicy 25 Czerwca.

Przewody nalgy uklad& powyzej stropu podwieszonego oraz w listwach instala@phnponad sufitami
podwieszonymi

2.UKEADY KLIMATYZACYJINE
System 1
Pomieszczenia biurowe nr: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Zaprojektowany zostat zesp6t klimatyzacyjny sktgdgjsie z:
e Jednostka zewgtrzna PUMY — P140KM P= 4,5 kW
5 jednostek wewgtrznych PKFY-P20VBM-E
1 jednostka wewgtrzna PKFY-P25VBM-E
1 jednostka wewgtrzna PKFY-P40VBM-E
Zasilanie jednostki zewgtrznej z projektowanej tablicy TP-L przewodem YDX65

System 2
Pomieszczenia biurowe nr: 2, 3,4, 5. 6, 7, 8.

Zaprojektowany zostat zesp6t klimatyzacyjny sktgdgjsie z:
e Jednostka zewgtrzna PUMY — P140KM P= 4,5 kW
6 jednostek wewgtrznych PKFY-P20VBM-E
1 jednostka wewtrzna PKFY-P40VBM-E
Zasilanie jednostki zewtrznej z projektowanej tablicy TP-L przewodem YDX65

System 3
Pomieszczenia szkotyzykowej

Zaprojektowany zostat zesp6t klimatyzacyjny sktadgjsie z:
» Jednostka zewgtrzna PUMY — P200KM P= 6,0 kW
7 jednostki wewegtrznych PKFY-P20VBM-E
4 jednostki wewstrznych PKFY-P15VBM-E
UWAGA:
Wszelkie paiczenia wykonazgodnie z DTR ugzlze: klimatyzacyjnych.
Sterowanie zespotami zaspednictwem pilotéw bezprzewodowych




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994mrbudowlane
(Dz.U. z 2018r, poz. 1202)

projekt budowlany dla inwestyciji:
Instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach partergkrzydta od
ul. 25 Czerwca w budynku biurowym Regionalnej Dycg.aséw Paistwowych w
Radomiu
Radom ul. 25 Czerwca 68
(Jednostka ewidencyjna 146301_1, M.Radom, o#ls: 0041-8rédmiesciel,
dz. nr ewidencyjny 23/9

wykonany zostat zgodnie z ob@aujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktGremusiaayc.

Radom, 20.05.20109r.

Instalacje sanitarne: Instalacje elektryezn

Projektowat: mgr inz. Grayna Sadal Projektowat: mgr inz. Franciszek Sadal
Nr upr. GP-111-8386/177/87 Nr upr. RA/67/85

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Fejfer Sprawdzit: mgr inz. Ryszard Klimkiewicz

Nr upr. GP-11I-7342/9/93 Nr upr. BUA-I11-8386/142/89



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Temat: Instalacja klimatyzacji w pokojach biurowych gt (skrzydto od ul. 25 Czerwca)
budynku biurowego R.D.L.P. w Radomiu

Miejsce Radom, ul.25 Czerwca 68, dz. Nr 23/8

Inwestor. Regionalna Dyrekcja Laséw Rswowych w Radomiu
Ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

Opracowat: mgr inz. Grazyna Sadal
Nr upr. GP-111-8386/177/87

RADOM
MAJ 2019



Zgodnie z Rozposrdizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czeawn2003
(Dz.U. 120 z dnia 10 lipca 2003 r.)

INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot i kolejni@ realizacii:

Zakres robot:

- roboty budowlane

- prace porzadkowe

- zagospodarowanie dziatki
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw — cate zamienzie budowlane obejmuje swym
zakresem monta instalacji klimatyzacji w czesci istniejacego budynku.
Nie przewiduje sk etapowania budowy.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.
Istniejacy budynek, w ktérym bedzie montowana klimatyzacja znajduje s na odrebnej
dziatce.
Elementy zagospodarowania obiektow budowlanych, rektdmnog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
- dziatka budowlana (w czsci, gdzie prowadzona lgdzie budowa)
nie zawiera elementéw , ktdre moglyby stwaraazagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
3. Przewidywane zagfenia wysgpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
Wykonanie instalacji klimatyzaciji, jes prostym przedsiewzieciem budowlanym,
nie przewiduje i szczegolnych zagrpen. Jedynym utrudnieniem jest monta
jednostek zewgtrznych na scianie zewretrznej budynku na niewielkiej wysokaosci.
4. Sposob prowadzenia instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
Przystepujac do robot nalezy przestrzega obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym art.
42 i 46 Prawa Budowlanego z dn. 07.07.1994r. z qmiejszymi zmianami, Rozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr 47 poz.401.
Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczastwa i ja zabezpieczy oraz oznakow& na czas
wykonywania robot budowlanych. Oznakowanie polega & umieszczeniu tablicy
ostrzegawczej informugcej o prowadzeniu rob6t budowlanych.
Budowe musi nadzorowa i prowadzi¢ osoba posiadajca wymagane uprawnienia.
Roboty budowlane przy uwyciu sprzetu mechanicznego winny by wykonywane przez firme
lub osoby posiadagce wymagane uprawnienia do obstugi takiego speti w budownictwie.
Pracownicy wykonujacy roboty winni byé wyposazeni w kaski i odziez ochronna, okulary i
rekawice ochronne oraz powinni posiadé przeszkolenie pod lgtem znajomasci przepisow
BHP.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegs niebezpieczstwom:

- srodki ochrony indywidualnej
- wskazanie drog ewakuacyjnych
- srodki ochrony przy poruszaniu sie po dachu i na drabinie.






