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Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zadania: .»Przebudowa drogi dojazdowej do budynku osrodka
szkoleniowego w Czarnem.”

Lokalizacja obiektu: =~ Wojewddztwo — malopolskie,
Powiat — gorlicki, Miejscowo$¢ — Zdynia,
dziatki ewid. nr 122/1, 122/2, 130/2, 136, 137, 185.
Miejscowosé¢ — Radocyna,
dziatka ewid. nr 21.
Miejscowos¢ — Czarne,
dzialki ewid. nr 27/7, 27/8, 27/21, 27/41, 27/47, 27/53, 27/67,
27/69,27/91, 27/94, 27/157, 27/161, 27/171, 27/174, 27/179,
49/100, 59, 143, 247, 248.

Nazwy i kody: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zamawiajacy: Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Gorlice
Zagorzany 343,
38-333 Zagorzany

Jednostka projektowa: mgr inz. Andrzej Olszowski
A14 Ustugi projektowe, Nadzory Budowlane,
Roboty Drogowe, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Andrzej Diszowski
A14 Ustugi Projeklgwe, Nadznrg,rI Budowlane

Zawarto$¢ opracowania: 1. Cze$¢ opisowa, ul. Bi?&"};%’?_ﬁ/gg%%gof lice
2. Cze$¢é Informacyjna. kom. 693 333 448, 693 333 422

NIP 734-116-67=16 REGON 492061920
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
wPrzebudowa drogi dojazdowej do budynku osérodka
szkoleniowego w Czarnem.”
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
.Przebudowa drogi dojazdowej do budynku osrodka
szkoleniowego w Czarnem.”

1. Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub

zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
dojazdowej do budynku osrodka szkoleniowego w Czarnem. Przedmiotowa droga sktada si¢ z

dwéch odcinkow.

Pierwszy odcinek stanowi droga gminna Zdynia — Lipne nr K270904 o dtugosci 1050
m. Zarzadcg w/w drogi jest gmina Uécie Gorlickie. Jest to droga jednojezdniowa dwupasowa
o szerokosci jezdni bitumicznej 5,0 m oraz poprzerastanych poboczach o $redniej szerokosci
0,75 m.

Drugi odcinek stanowi droga lesna numer 35 o dlugosci 8100 m. Jest to droga

o nawierzchni thuczniowej o szerokosci 4,0 m oraz poboczach o $redniej szerokosci 0,5 m.
Zakres prac objetych zamowieniem:
W czescei projektowej:
1. Wykonanie projektu koncepcyjnego

. Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej dla remontu drogi gminnej

2
3. Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi lesnej
4. Wykonanie Kosztoryséw Inwestorskich wraz z Przedmiarami

5

. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
»Przebudowa drogi dojazdowej do budynku oérodka
szkoleniowego w Czarnem.”

W czegsei dotyczgceej realizacji rob6t Wykonawca wykona w szczegdlnoscei:

p—

scigcie zawyzonych poboczy,

oczyszczenie rowOw z namutu,
oczyszczenie/wyprofilowanie istniejqéych nawierzchni,
wyrownanie istniejgcej nawierzchni,

punkty postojowe,

warstwe wigzacg z mieszanek mineralno-bitumicznych,
warstwe scieralng z mieszanek mineralno-bitumicznych

wymiang istniejagcych barier drewnianych na stalowe energochionne,

& B v R g e e

oznaczenia pionowe i poziome statej organizacji ruchu
10. stoly piknikowe i tawki

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W stanie istniejagcym droga gminna wymaga $cigcia zawyzonych poboczy, a nastepnie
uzupetnienia ich kruszywem famanym. Zniszczona nawierzchnia bitumiczna wymaga
wyréwnania warstwg z mieszanki mineralno-bitumicznej, a nastepnie wykonania nowej
nawierzchni, sktadajgcej si¢ z warstwy wigzacej i warstwy $cieralne;.

W stanie istniejagcym droga lesna wymaga $ciecia zawyzonych poboczy, a nastepnie

uzupelnienia ich kruszywem tamanym. Nawierzchnia drogi wymaga wyprofilowania przed
uloZzeniem nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, skladajgcej
si¢ z warstwy wigzgcej i warstwy $cieralne;.
Na etapie projektowania nalezy uwzglednié¢ istniejacy przebieg drogi lesnej
z niewielkimi  korektami trasy. W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod
opadowych sugeruje si¢ zachowanie istniejacych spadkéw nawierzchni do rowow
przydroznych. Nalezy uwzgledni¢ odmulenie istniejacych rowéw wraz z wyprofilowaniem
skarp. W celu wyminiecia si¢ dwoéch pojazdéw oraz dostosowania zjazddéw na drogi boczne
przewiduje si¢ wykonanie mijanek i poszerzen na tukach wedlug typowych rozwigzan dla
drog lesnych, zgodnie z ,,Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach” (Os$rodek
Rozwojowo-Wdrozeniowy Laséw Panstwowych w Bedoniu, 2013r.).

W zwiazku z udostepnieniem drogi lesnej do uzytku publicznego nalezy wprowadzié¢
stalg organizacje ruchu, uwzgledniajaca ograniczenie predkosci do 30 km/h oraz wprowadzi¢

/]
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
»Przebudowa drogi dojazdowej do budynku os$rodka
szkoleniowego w Czarnem.”
urzadzenia uspokojenia ruchu, takie jak progi zwalniajace, zwtaszcza przed tukami poziomymi
o niskim promieniu. Ze wzgledu na nasilony ruch pieszych turystéw sugeruje
si¢ rozwazenie wprowadzenia ,,Strefy Ograniczonej Predkosci”. Dodatkowo nalezy wymienic¢

istniejace bariery drewniane na stalowe bariery energochtonne.

Droga znajduje si¢ w poludniowo-malopolskim obszarze chronionego krajobrazu.
W zasiggu przedsigwzigcia nie wystepuja pomniki przyrody. Przebudowa drogi

nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony $rodowiska:

— nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na istniejacy szate roglinna, ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie wykonywanych
prac,

— elementy przyrodnicze wykorzystywaé i przeksztatcaé tylko i wylgcznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robét,

— przestrzegad, aby w trakcie prowadzenia prac ucigzliwe oddzialywanie na §rodowisko i
zdrowie ludzi nie wykraczalo poza teren, do ktérego inwestor posiada tytul prawny,

— Wystepujace ewentualne ucigzliwosci akustyczne minimalizowaé poprzez stosowanie
Srodkow ochrony osobistej, urzadzen i maszyn spetniajgcych polskie normy.
Nie wykonywaé w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczng emisja hatasu,

— silniki maszyn, urzadzen i pojazdow wykorzystywanych do obstugi inwestycji beda
sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane beda prowadzone
W sposob eliminujacy zanieczyszezenie waod gruntowych, gleby materialami

eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. $rodki chemiczne.

1.1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Odcinek 1

Droga gminna Zdynia — Lipne nr K270904
— szeroko$¢ korony drogi 6,5 m,
— szerokos¢ jezdni 5,0 m,

— pobocza gruntowe 2 x-0,75 m
019 -10- 1 o
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
»Przebudowa drogi dojazdowej do budynku osrodka
szkoleniowego w Czarnem.”

Odcinek II

Droga le$na nr 35
— szerokosé korony drogi 5,0 m,
— szerokos¢ jezdni 4,0 m,

— pobocza gruntowe 2 x 0,5 m

Celem przebudowy jest uzyskanie mozliwo$ci dogodnego dojazdu samochodami osobowymi

1 autokarami do o$rodka szkoleniowego w Czarnem.

1.1.4. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z
PN-1S0 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli

wymaga tego specyfika obiektu budowlanego w szczegélnosci:

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszezer wraz z okreéleniem ich funkcji
Nie dotyczy
b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy
¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
Nie dotyczy
d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametroéw i kubatur lub wskaznikéw

Nie dotyczy

2019 -16- 10 ﬁpﬁ’ | :



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
»Przebudowa drogi dojazdowej do budynku os$rodka
szkoleniowego w Czarnem.”

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

1.2.1. Wymagania ogélne

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru robé6t zanikajacych i podlegajacych
zakryciu, bedzie dokonywat odbiorow czgsciowych i odbioru koficowego oraz
przegladu pogwarancyjnego. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu
dokumentacj¢  powykonawcza, a takze dokumentacj¢ eksploatacyjng oraz wszystkie inne

dokumenty techniczne zwigzane z budowa.

1.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne okreslajace w szczeg6lnosci zbiory
wymagan , ktére beda niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w
zakresie :

* sposobu wykonania rob6t budowlanych,

* sposobu odbioru robdt budowlanych,

* wiadciwosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca  sporzadzi  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot
podstawowych , rodzajow rob6t wedhug przyjetej systematyki. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych muszg spehia¢ wymoég i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.3. Inzynier Kontraktu

Zamawiajgcy ustanowi osob¢ odpowiedzialng za nadzor nad realizacjg inwestycji

oraz biezace kontakty . Z Wykonawcg. Ponadto, do nadzoru

201 -10- 10 IL_LL“ 7



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pati.t
»Przebudowa drogi dojazdowej do budynku os$rodka
szkoleniowego w Czarnem.”
nad inwestycja, zostanie ustanowiony Inspektor ~ Nadzoru  Inwestorskiego,
ktory to bedzie sprawowal nadzér inwestorski w zakresie zgodnym z ustawg Prawo

budowlane i postanowieniami kontraktu.
Do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , zgodnie z warunkami kontraktowymi, bedzie
nalezato pelienie zadan, m.in. :
*  sprawowanie kontroli wykonywanych robét budowlanych,
* poswiadczanie platnosci naleznych Wykonawcy,
* w trakcie realizacji rob6t sporzadzanie raportow oczekiwanych przez
Zamawiajacego,

* dokonywanie odbior6w w sktadzie komisji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie
od Wykonawcy terminowej realizacji robét zgodnie z umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonaweg, a takze :

* zarzadzanie przedsiewzieciem, nadzér techniczny i prawny na budowie,

*  kontrolg, weryfikacje i akceptacje dokumentacji Wykonawcy .

1.2.4. Wymagania dotyczace zawartos$ci dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca  zobowigzany jest do uzyskania w  imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych  uzgodnied i dokumentéw technicznych ~ potrzebnych
do wykonania przedmiotu  zamdwienia. Materiaty  kartograficzne Wykonawcy
powinny swojg doktadnodcia odzwierciedlaé mozliwogé zweryfikowania zakresu robét

ziemnych (objetosei) oraz robét powierzchniowych.

Dokumentacja techniczna dla drég lesnych powinna by¢ ponadto opracowana
z uwzglednieniem obowigzujacego w Lasach Pafistwowych ,,Poradnika technicznego
— Drogi lesne” Warszawa — Bedon 2006. Poradnik ten okresla szczegbtowo zakres
i form¢ dokumentacji technicznej dla drég le$nych. Dokumentacja  projektowa
ma rowniez zapewni¢ whasciwe, prawidiowe wybudowanie drogi zgodnie z zapisami

prawa i wytycznymi obowigzujacymi w Lasach Panstwowych.

2019 -10- 10 ﬁﬁu 5



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
.Przebudowa drogi dojazdowej do budynku osrodka

szkoleniowego w Czarnem.”

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢:

2019 -16- 10

Uproszczong dokumentacje techniczng dla remontu drogi gminnej
Dokumentacje techniczng dla przebudowy drogi lesnej

Kosztorysy Inwestorski wraz z Przedmiarem

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Wersje elektroniczng opracowania



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
.Przebudowa drogi dojazdowej do budynku os$rodka
szkoleniowego w Czarnem.”

2. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

2019 -16- 10
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
,Przebudowa drogi dojazdowej do budynku osrodka
szkoleniowego w Czarnem.”

2.2.0swiadczenie zamawiajacego

OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane)

Nazwa Inwestora: Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Gorlice
Zagérzany 343,
38-333 Zagorzany

Dane osoby upowaznionej do zlozenia o$éwiadezenia w imieniu Inwestora:

Jozef Legutko, zam. ul. Kazimierza Wielkiego 1A, 38-340 Biecz, legitymujacy si¢
dowodem osobistym nr AWC 824167 wydanym przez Burmistrz Miasta Biecz,

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla
niniejszego przedsigwziecia. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w

niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Gorlice, 05.11.2018 r. iadies OW
Jozef Legultico

...............................
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:

~Przebudowa drogi dojazdowej do budynku odrodka

szkoleniowego w Czarnem.”

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

2019 -1°-

zamierzenia budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr

47, poz. 401 z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z podzn.

zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami),

Wytyczne Prowadzenia Rob6t Drogowych W Lasach, ORWLP w Bedoniu 2013
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania p.n.:
~Przebudowa drogi dojazdowej do budynku osSrodka
szkoleniowego w Czarnem.”

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

Zakgczniki:
a) Orientacja
b) Sytuacja na kopiach mapy zasadniczej

¢) Schematy punktéw postojowych

Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Natzory Budawlan:

ul. Biecka .. 38-300 Gorlice
kom zts ’ 36:5%% P
. 6933 . 693 333 422
NIP 734:116-87:1§ REGON 492061920
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