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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0443/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pke 1i 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U,
2 2006 r. Nr 156 poz. 1]18 z pézn, zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Pietrzak

urodzony dnia 15.07.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0369/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Pietrzak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnier budowlanych
W wyzej wymienionej specjainosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S m .o
drinz Zygmunt Rawicki ] .,‘,,...\;'\',\)\,.w»:s:“\,,\

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgrinz arch, ElzbietaGabrys U/ .
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymujg:
1. Pan Tomasz Pietrzak
ul. Generala Bemz 8
34-600 Limanowa
2. Giéwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
. pafa

le.
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INZYNRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacyinym:

MAP-JGX-VTP-HFH *

Pan Tomasz Pietrzak o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0109/11

adres zamieszkania ul, Swidnik 181, 34-606 tukowica

jest czionkiem Malopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Okrggowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

(2Zgodnie avt. 5 st 2 ustowy & dniz 18 wreednia 2001 1. o podpisie elektronicenym (D2, W 2001 Nr 130 poe. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy watnego kwalifisowanego certyfikaty 53
rdwnowaine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamd wiasnorgczrymi.]

= Weryfikacle poprawnodcl danych w ninkelszym 2aéwiadczeniy moina sprawdzit 72 pomog numers weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskie] 1zt Indyninréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujjc sig 2 bivrem whagciwej Okrggowej izby Intynierdw
Budownictwa.

&;



2. WSTEP

21.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno Uzytkowy zamierzenia pod nazwa
EKO PARK RADOCYNA -Park edukacji ekologicznej z towarzyszgcymi obiektami, w zakresie
doszczegotowienia koncepciji architektonicznej o branze konstrukcyjno — inzynierskg. W
zakresie opracowania znajdzie sie cze$¢ opisowa branzy konstrukcyjno — budowlanej,
niezbedne rysunki bedace dopetnieniem koncepcji architektonicznej oraz kosztorys czgsci
konstrukcyjno — budowlanej planowanego zamierzenia.

W ramach zaméwienia opracowane zostaty:

1.

2.

3.

2.2,

2.3.

Koncepcja konstrukcyjno budowlana przebudowy budynku z salg konferencyjng
zawierajga opis, przedmiar, kosztorys robo6t.

Koncepcja konstrukcyjno budowlana przebudowy budynku informacyjnego zawierajga
opis, przedmiar, kosztorys robot.

Koncepcje projektowg parkingu dla samochodéw osobowych i autobuséw — na ktorg
sktada sie projekt koncepcyjny zawierajgcy rozwigzanie rysunkowe, przedmiar,
kosztorys, opis.

Koncepcje projektowg zagospodarowania terenu czesci centralnej i ,Za wodg” pod
katem przeprowadzenia koniecznych sieci infrastruktury zawierajacy rozwigzanie
rysunkowe, przedmiar, kosztorys, opis

Koncepcje projektowg remontu budynku gospodarczego - na ktérg sktada sie
inwentaryzacja stanu istniejgcego, przedmiar, kosztorys i opis niezbednych prac
Koncepcja konstrukcyjno budowlana przebudowy budynku (wiaty w styli chyzy)
zawierajgca opis, przedmiar, kosztorys robot.

Podstawa opracowania
Podstawag opracowania jest zlecenie Inwestora

Materiaty wyjsciowe

- Program Funkcjonalno Uzytkowy , EKO PARK RADOCYNA -Park edukaciji ekologicznej z
towarzyszacymi obiektami” — opracowanie architektoniczne przez Kamila Kaminska 4 PORY
DOMU ul. Zeromskiego 22/36, Gorlice

- Wizje lokalne na przedmiotowym terenie prowadzone w miesigcach: czerwiec, lipiec,
sierpien 2018 roku

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna — zwigzana z tematem niniejszego
opracowania
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PROJEKT FUNKCJONALNO UZYTKOWY -
CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

CZESC OPISOWA

Przeznaczenie i funkcja zamierzenia budowlanego

Celem stworzenia ekoparku w Radocynie, jest utworzenie wielowgtkowego centrum
edukacji ekologicznej, przyrodniczej, naukowej, ktéra ma zacheci¢ do korzystania
z natury zaréwno najmtodszych jak i najstarszych.

Konstrukcja obiektow skiadajgcych sie na cate zamierzenie
budowlane

Budynek konferencyjny

Koncepcja konstrukcyjno budowlana przebudowy budynku konferencyjnego

Budynek Konferencyjny powstanie poprzez przebudowe z rozbudowg istniejgcego
budynku gospodarczego. Istniejgcy budynek gospodarczy w obecnej formie nie nadaje
sie do zaadaptowania do uzytku Projektu EKOPARK Radocyna. Zaréwno
niewystarczajgce gabaryty, jak i zly stan techniczny istniejgcego budynku
gospodarczego nie pozwala na wykorzystanie jako budynku konferencyjnego.
Istniejgce $ciany sg zawilgocone z widocznymi $ladami plesni i grzyba, czego
przyczyng moze by¢ brak izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Zaobserwowano
pekniecia $cian. Odchyiki ptaszczyzny przegréd od poziomu i pionu wskazujg na niski
standard wykonania. Istniejgcy budynek gospodarczy w obecnym stanie znacznie
obniza walory estetyczne otoczenia, przeznaczonego na cele EKOPARKU. Wobec
powyzszego najkorzystniejszym pod wzgledem techniczym, jak i ekonomicznym
rozwigzaniem bedzie rozbiérka elementéw istniejacego budynku gospodarczego.
Realizacja przebudowy z nowych elementéw konstrukcyjno - budowlanych zapewni
pozadang funkcjonalno$¢ uzytkowa i wymagana trwato$¢ techniczng budynku.
Wytyczne przebudowy budynku:

Budynek nalezy zaprojektowa¢ jako parterowy z czescig poddasza wykorzystang jako
przestrzen gospodarcza na potrzeby obstugi budynku . Cze$¢ nad salg konferencyjng
otwarta, ograniczona od goéry ptaszczyzng stropodachu z widocznymi elementami
drewna konstrukcyjnego.

tawy oraz $ciany budynku nalezy wykonac jako zelbetowe monolityczne .

Sciany budynku nalezy zaprojektowac jako dwuwarstwowe: murowane z bloczkéw z
betonu komoérkowego, ocieplone warstwg styropianu z tynkiem systemowym
cienkowarstwowym. Sciany konstrukcyjne zakonczy¢ wiencami zelbetowymi oraz
wzmocni¢ trzpieniami zelbetowymi zapewniajgcymi konstrukcji wymagang sztywnosc
pozioma. Nad pomieszczeniami kottowni i schowka oraz przedsionka, kawiarenki i we
nalezy przewidzie¢ strop zelbetowy monolityczny.

Wiezba dachowa tradycyjna drewniana typu krokwiowo - jetkowego. W strefie nad salg
konferencyjng nalezy przewidzie¢ wigzary z drewna klejonego zapewniajace
stateczno$¢ konstrukcji w rejonie krokwii koszowych. Stropodach ocieplony wetng
mineralng. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy dachéwkowej, dostosowanej fakturg i
kolorem do pokrycia dachu budynku szkoleniowo — wypoczynkowego. Stolarka
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okienna i drzwiowa drewniana o izolacyjnosci ciepinej dostosowanej do
obowigzujacych przepiséw technicznych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

instalacje wodociggows - z istniejgcego ujecia ze studni kopanej, instalacje sanitarng
z odprowadzeniem $ciekéw do istniejagcego zbiornika bezodptywowego na
nieczystoéci ciekte zlokalizowanego przy budynku szkoleniowo wypoczynkowym
(realizowanym obecnie w ramach odrebnego postgpowania) instalacje co — nalezy
zaprojektowaé energooszczedny kociot na paliwo state (np. pellet) zapewniajacy
mozliwo$¢ zdalnej obstugi i kontroli funkcji spalania. Na catosci zastosowac
ogrzewanie podiogowe. Na rozdzielnicy zamontowaC elektrozawory oraz
elektroniczny regulator temperatury wewnatrz pomieszczen — cato$¢ umozliwiajgca
zdalne sterowanie temperaturg w budynku. Instalacje cwu — z pomieszczenia kottowni
do pomieszczen sanitarnych wentylacie grawitacyjng — poprzez zastosowanie
odpowiedniego nawiewu oraz odprowadzenia zuzytego powietrza kominami
systemowymi, instalacje elektroenergetyczng — urzadzenia i oprawy swietine
onergooszczedne, instalacje teleinformatyczng, instalacje alarmowa, instalacje
odgromows.

Instalacje monitoringu wewnetrznego

Dla podkreslenia energooszczednego charakteru budynku przyjaznego $rodowisku —
nalezy przewidzie¢ montaz instalacji fotowoltanicznej do 10kW zapewniajgcej
korzystanie z Zrédet odnawialnej energii.

Budynek informacyjny

Koncepcja konstrukcyjno budowlana przebudowy budynku informacyjnego:

Budynek informacyjny powstanie poprzez przebudowe istniejgcego budynku
petnigcego w przesztosci zaplecza agregatorowego dla istniejgcych budynkow.
Istniejacy budynek nadaje sie do zaadaptowania do uzytku Projektu EKOPARK
Radocyna. Dobry stan techniczny przegréd pionowych pozwala na wykorzystanie
istniejacych elmentéw do planowanej adaptaciji.

Istniejgcy budynek agregatorowni w obecnym stanie znacznie obniza walory
estetyczne otoczenia, poprzez nieproporcjonalng bryte, niesymetryczny uktad dachu,
wykonczenie elewaciji, stolarki, dachu, itd.

Nalezy poddaé¢ budynek gruntownemu remontowi poprzez zmiane uktadu
wewnetrznych $cian, wykonanie drobnych przemurowan, zmiane lokalizacji stolarki
okiennej i drzwiowej, rozbiérke istniejgcego stropu gestozebrowego z zebrami
prefabrykowanymi oraz wypetnieniem cegta petna. Nalezy wprowadzi¢ symetryczny
uktad potaci dachowych oraz wydtuzy¢ dach tworzgc zadaszenie tarasu.

Wytyczne przebudowy budynku:

Budynek nalezy zaprojektowac jako parterowy ze stropem drewnianym ocieplonym
wetng mineralng. Przestrzen poddasza nieuzytkowa z dostepem z parteru poprzez
schody strychowe .

Nalezy przewidzie¢ odkopanie istniejgcych fundamentéw, wykonanie oczyszczenia
istniejgcych powierzchni $cian fundamentowych oraz natozenia nowej izolacji
przeciwwilgociowej oraz termiczne;.

Nowg lokalizacje stolarki drzwiowej i okiennej wykonaé poprzez montaz nadprozy w
nowowykonanych otworach w $cianie bgdZ poszerzanych istniejgcych.

Sciany budynku nalezy ociepli¢ warstwg styropianu z tynkiem systemowym
cienkowarstwowym. Po rozebraniu istniejacego stropu wykona¢ niezbedne
przemurowania/ oraz wykona¢ wieniec Zelbetowy monolityczny, na ktérym beda
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montowane: murtaty dachu oraz belki stropowe drewniane. Dach tradycyjny drewniany
w konstrukgji krokwiowej.

Pokrycie dachu wykonac z blachy dachéwkowej, dostosowanej fakturg i kolorem do
pokrycia dachu budynku szkoleniowo - wypoczynkowego. Stolarka okienna
i drzwiowa drewniana o izolacyjno$ci cieplnej dostosowanej do obowigzujgcych
przepiséw technicznych.

Budynek nalezy wyposazyc¢ w:

instalacje co — zasilanie poprzez projektowany cieptocigg poprowadzony od kotta
zlokalizowanego w budynku konferencyjnym. W budynku zastosowac¢ grzejniki
panelowe. Na rozdzielnicy zamontowa¢ elektrozawory oraz elektroniczny regulator
temperatury wewnatrz pomieszczen — cato$¢ umozliwiajgca zdalne sterowanie
temperaturg w budynku.

Wentylacje grawitacyjng — poprzez zastosowanie odpowiedniego nawiewu oraz
odprowadzenia zuzytego powietrza kominami systemowymi,

instalacje elektroenergetyczng — urzadzenia i oprawy Swietine onergooszczedne,
instalacje teleinformatyczng, instalacje alarmowa, instalacje odgromowsg, Instalacje
monitoringu wewnetrznego.

Remont budynku gospodarczego

W ramach przedmiotowego projektu nalezy przewidzie¢ zaplecze gospodarcze
EKOPARKU. W tym celu zatozono wykorzystanie istniejgcego budynku
gospodarczego przy le$niczéwce zlokalizowanego w odlegtosci okoto 180m od
kompleksu budynkéw w czesci centralnej EKOPARKU. Budynek nadaje sie do
adaptacji po wczesniejszym wykonaniu niezbednych prac remontowych.

Istniejacy budynek gospodarczy nalezy przystosowaé do celow zaplecza
gpospodarczego EKOPARKU. W tym celu nalezy odtworzy¢ izolacje fundamentow,
wykonaé odnowienie elewacji zewnetrznej poprzez zastosowania warstwy ocieplenia
z klejem i tynkiem cienkowarstwowym. Stolarke okienng i drzwiowg nalezy przewidziec¢
do wymiany. Wykonaé¢ przebudowg warstw podtogowych z odtworzeniem izolac,
przeciwwilgociowych. Przewidzie¢ wymiane lekkiego stropu drewnianego , zbi¢
istniejace tynki i wykonaé na nowo, zastosowac wykoriczenie wewnetrznych $cian
poprzez malowanie. Budynek bedzie wyposazony w instalacje elktryczng wraz z
osprzetem (oprawy $wietlne, gniazda, przetgczniki). Budynek nieogrzewany.

Koncepcja konstrukcyjno budowlana rozbudowy istniejgcej wiaty:

Istniejgcy wiate drewniang z uwagi na zty stan techniczny elementéw drewnianych —
nalezy rozebra¢ i odbudowac z nowych elementéw drewnianych z posadowieniem na
istniejacych fundamentach punktowych. Wiate tgcznik oraz wiate w stylu chaty ,chyzy”
nalezy posadowi¢ na fawach fundamentowych zelbetowych. Elementy no$ne $cian
stanowi¢ beda ptazy i stupki drewniane. Dach tradycyjny z pokryciem blachg panelowg
z posypkg mineralng w ksztaicie imitujgcym gont drewniany. Ze wzgledow
bezpieczenstwa (projektowany kominek) posadzke w czesci facznika i ,chyzy” nalezy
wykonac jako kamienng. W czesci odbudowanej wiaty — podtoga drewniana.

2018 -18- 10 )ﬂ%; 8



Wiate nalezy wyposazy¢ w instalacje elekiroenergetyczng — urzadzenia i oprawy
éwietlne onergooszczedne, instalacje teleinformatyczna, Instalacje monitoringu.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio przy drodze gminnej. Koncepcja
utwardzonej powierzchni postojowej zaktada mozliwo$¢ parkowania okoto 30
samochodéw i 4 autokarow jednoczesénie. Dla utatwienia wjazdu i wyjazdu autokaréw
nalezy zaprojektowa¢ 2 zjazdy z drogi gminnej na parking. Miejsca postojowe
przystosowane dla osob niepetnosprawnych usytuowane bedg bezposrednio przy
budynku szkoleniowo - wypoczynkowym. Nawierzchnia utwardzonych miejsc
postojowych bedzie wykonana z plyt prefabrykowanych betonowych azurowych z
wypetnieniem mineralnym, zapewniajacym migracje wody. Podbudowa wykonana z
warstwy pomochiczej z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie oraz z
warstwy zasadniczej podbudowy z kruszywa tamanego zagesczonego mechanicznie.
Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy wykona¢ sgczki podtuzne i poprzeczne
z rur drenarskich dn 110mm w warstwie grysu ptukanego 8/16mm oraz geowtokninie
separacyjnej. Podioze nalezy wyprofilowaéi zagesci¢ oraz doprowadzi¢ do grupy
no$noéci podtoza G1. Warstwe separujacg podioze od podbudowy peti¢ bedzie
geowidknina separacyjna.

Ogrodzenia

Cze$é¢ centralng szkoleniowo — wypoczynkowa nalezy wygrodzi¢ zabezpieczajac teren
przed wtargnieciem zwierzat leSnych. W tym celu nalezy zaprojektowacC ogrodzenie
panelowe azurowe drewniane — na czesci reprezentacyjnej , tj od strony drég
publicznych oraz ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianych — w pozostatej czesci .
Na obu czesciach noénym elementem ogrodzenia bedzie stupek drewniany
zamocowany trwale w fundamencie zelbetowym. Przy realizacji ogrodzenia nalezy
wykonac bramy wjazdowe przesuwne oraz furtki.

Infrastruktura terenowa

Aby zapewni¢ funkcjonalno$é projektowanych elementéw nalezy przewidzie¢
przebudowe lub budowe sieci infrastruktury.

Umocnienie rzeki Wistoka — z uwagi na realizacje obiektéw w bezposrednim
sasiedztwie rzeki Wistoka nalezy uwzgledni¢ umocnienie jej brzegdw zgodnie z
warunkami PGW Wody Polskie. Umocnienie rzeki w koncepcji projektowej
zrealizowano narzutem kamiennym typu ciezkiego. Nalezy przewidzie¢ remont
istniejgcej drewnianej ktadki dla pieszych

Przewiert sterowany pod rzekg Wisfoka — Nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu
sterowanego pod rzeka Wistoka w celu przeprowadzenia elementéw insrastruktury
(przytacz wodociafowy, przytgcz en, przewody oéwietleniowe, przewody monitoringu).
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Przewiert sterowany nalezy wykona¢ z pozostawieniem rury ostonowej o $rednicy
min. 315mm.

Instalacje wodociggowe — Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacego przytacza do
budynku szkoleniowo- wypoczynkowego z istniejgcej studni zlokalizowanej ,za wodg”.
Istniejacy przytacz koliduje z planowang realizacjg budynku konferencyjnego. Nowy
przebieg przytgcza nalezy wykonac przez planowane przej$cie pod rzekg Wistoka
przewiertem sterowanym. Jednocze$nie nalezy wykona¢ remont istniejgcej studni,
doprowadzenie zasilania pompy gtebinowej oraz zakup pompy. Oprocz przytgcza
nalezy przewidzie¢ powigzanie budynkéw szkoleniowo wypoczynkowego,
konferencyjnego oraz tezni solankowej instalacjg zewnetrzng wodociggowsg .

Instalacje zewnetrzne ciepfociggowe — nalezy zrealizowaé potgczenie budynkéw
ogrzewanych siecig cieptociaggbw transportujgcych energie do ogrzewanis
pomieszczen. Rozwigzanie pozwoli na ograniczenie ilosci kottéw, co bedzie miato
pozytywny skutek ekonomiczny, uzytkowy, a takze przyczyni sie do zmniejszenia
emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Instalacje elektroenergetyczne — nalezy przewidzie¢ zasilanie projektowanego
budynku  konferencyjnego poprzez przytacz  elekiroenergetyczny.  Sie¢
elektroenergetyczna zewnetrzna zapewni energie elektryczng w budynku
informacyjnym, tezni. Nalezy zlikwidowac istniejacy przytgcz napowietrzny do wiaty
zlokalizowanej ,za wodg”, z uwagi na jego zly stan oraz przebieg wptywajgcy
negatywnie na estetyke otoczenia. W miejsce napowietrznej instalacji zapewnic
energie elektryczng w wiacie kablem ziemnym poprowadzonym przez rur¢ ostonowg
przewiertu sterowanego. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie kabla zasilajgcego do
pompy gtebinowej w studni. W rejonie projektowanych obiektéw budowlanych nalezy
zrealizowaé instalacje os$wietleniowg zewnetrzng =z zastosowaniem stupdéw
o$wietleniowych, opraw, przewodéw o$wietleniowych .Oprocz instalac,
elektroenergetycznych nalezy przeprowadzi¢ przewody umozliwiajace podtgczenie
elementéw do sieci monitoringu, ktéra bedzie jedng z form zabezpieczenia przeciw
wandalowego.

Instalacje teleinformatyczne — wszystkie budynki nalezy potaczy¢ przewodami
zapewniajgcymi potgczenie sieciowe.
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1.3. Uwagi wykonawcze

nAan
i1a

Podstawg do prowadzenia prac jest zatwierdzony projekt budowlany wraz z
prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe lub skuteczne zgtoszenie do
organu administracji architektoniczno budowlanej (zgodnie z zapisami Prawa
Budowlanego)

Przed realizacjg nalezy uzyska¢ wszelkie pozwolenia wymagane prawem
pozwalajgce na zrealizowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem w
szczegoblnosci zapiséw prawa: ochrony $rodowiska, wodnego, budowlanego,
przepiséw i norm technicznych branzowych.

Wykonawca w ramach prac projektowych bedzie pozyskiwat w imieniu
Zamawiajgcego wszelkie potrzebne warunki, uzgodnienia gestoréw sieci,
zarzadcow ciekéw wodnych, zarzadcéw droég publicznych. Prace projektowe
bedg prowadzone zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Terenu dla
przedmiotowej lokalizacji.

Prace projektowe zamierzenia beda dopetnieniem Programu Funkcjonalno
Uzytkowego. Na kazdym etapie realizacji projektu prace bedg konsultowane i
uzgadniane z Inwestorem

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Pietrzak

UPR BUD MAP/0369/POOK/

Upr. Bud. do projektowanj
ograniczen w specj :
konstrukcyj




2. CZESC RYSUNKOWA

1. INFRASTRUKTURA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2. REMONT B. GOSPODARCZEGO - PRZYZIEMIE
3. REMONT B. GOSPODARCZEGO - ELEWACJE
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3. CZESC
KOSZTORYSOWA
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Kosztorys

EKOPARK RADOCYNA
b o opsmnet. s Tl e Wartosé

b i Db T : e

ROBOTY ROZBIORKOWE 43 325,90

11| Kalkulaca |poontaz praytacza EN kel 1,00 500,00 550,00 550,00
indywidualna

12 . Kalk'ulacja Rozbiérka pokrycia dachu z blachy trapezowej m2 248,03 5,00 5,50 1364,15
indywidualna

1.3 ) Kalk.ulac,a Rozblqua .elementow Qrewnlanych: wigzby dachowej m3 4,93 145,00 159,50 785,56
indywidualna |drewnianej, deskowania szczytu

1.4 ) Kalk'ulac;a Dgrpqntgz lsf(r)lejacej stolgrkl okiennej wraz z m2 530 20,00 22,00 116,60
indywidualna |o$cieznicami i parapetami

1.5 ) Kalk.uiaqa ngqn@z xs.tr.ue]acej stolgrkl drzwiowei wraz z m2 14,10 20,00 22,00 310,20
indywidualna |o$cieznicami i parapetami

1.6 ) Kalk.ulaCJa Rozblorka s.tropu zelbetowego wraz z belkami m2 11,60 75,00 82,50 957,00
indywidualna |zelbetowymi

1.7 _ Kalk.ulacja Rozbiérka s.man z bloczkéw betonowych m3 61,60 270,00 297,00 18 295,20
indywidualna |drobnowymiarowych

1.8 Kalkulacja |Wykonanie wykopu w celu odkrycia istniejacych m3 105,00 20,00 22,00 2310,00

indywidualna_|fundamentéw
1.9 Kalkulacja

Rozbidrka $cian fundamentowych i taw betonowych m3 39,20 320,00 352,00 13 798,40

indywidualna

1.10 ) Kalk.ulaqa Rozbidrka wiaty drewnianej za budynkiem kpl 1,00 2000,00 2 200,00 2 200,00
indywidualna |gospodarczym

11 . Kalk.ulaqa odwoézka gruzu wraz z utylizacjg m3 119,95 20,00 22,00 2638,79
indywidualna _

2 |WYKONANIE FUNDAMENTOW 157 511,03

241 Kalkulacja |Mechaniczne wykonanie wykopow

indywidualna waskoprzestrzennych na odktad wraz z m3 352,80 26,00 28,60 10 090,08
zabezpieczeniem skarp

2.2 . Kalk‘ulaqa Wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu m3 10,35 320,00 352,00 364320
indywidualna |C8/10 gr. 10cm

23 | Kakulaca \)oia5 shrojenia Srednicy #8-#12 ka| 1139,38 5,50 6,05 6 893,25
indywidualna

24 | Kalkulacja |50 wanie faw i stop w szalunku. Beton C20/25 m3 37,92 1.000,00 1100,00 41 712,00
indywidualna

25 | Kalkulacia |yn405 shrojenia érednicy #10 kg| 332314 5,50 6,05 20 105,00
indywiduaina

26 ) Kalk_ulaqa Betonowanie $cian fundamentowych w szalunku. m3 29,40 1200,00 1320,00 38 808,00
indywidualna |Beton C20/25

&7 . Kalk.ulaqa Wiercenie otworéw $rednicy 40cm w gruncie kat. IV mb 49,50 120,00 132,00 6 534,00
indywidualna

28 | Kalkulacia |y, 05 shrojenia srednicy #8-#12 kg 405,94 5,50 6,05 2 455,91
indywidualna

29 Kalkulacja {Betonowanie trzpieni fundamentowych w gruncie. m3 6.22 800,00 880,00 547301

indywidualna |Beton C20/25
2.10 Kalkulacja |lzolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni
indywidualna |fundamentow poprzez gruntowanie i 2-krotne m2 147,00 15,00 16,50 2 425,50

malowanie emulsig dyspersying asfaltowg
211 Kalkulacja [lzolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS

. ; m2 147,00 55,00 60,50 8 893,50
indywidualna |gr. 8cm

212 Kalkulacja [Warstwa ochronna izolacji termicznej z
indywidualna_|geomembrany wyttaczanej (folia kubetkowa) e 17640 1600 1) 2810.60

213 ‘ Kalk_ulacja Zasypam}e yvykopow gruntem wraz z zageszczaniem m3 27513 25.00 27.50 7 566,08
indywidualna [do warto$ci Is>0,98

3  |WYKONANIE WARSTW PODPOSADZKOWYCH PODLOGI NA GRUNCIE 20 919,89

31 Kalkulacja |Utozenie instalacji podposadzkowych wod-kan oraz Kkpl 1.00 4 000.00 4 400,00 4 400.00
indywidualna |przytgcz en ! ' ' '

3.2 . Kalkylac;a Zasypka inzynierska -.posp.o#ka gruboéci min 30cm m3 69,96 108,00 118.80 831125
indywidualna_|zageszczana mechaniecznie 1s>0,98

3.3 Kalkulacja [Wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu m3 2332 320 00 35200 8 208.64
indywidualna |C8/10 gr. 10cm - ' ' '

4 |WYKONANIE ROBOT MUROWYCH 68 174,70

4.1 Kalkulacja |Murowanie $cian z bloczka gazobetonowego gr. m2 390.50 130.00 143.00 55 841.50
indywidualna |24cm ' ' ' '

4.2 Kalkulacja |Murowanie $cian z bloczka gazobetonowego gr. m2 14.00 110.00 121.00 1694.00
indywidualna [12cm ’ ! ! '

4.3 Kalkulacja [Montaz kompletnego komina wentylacyjnego mb 900 200.00 22000 1980.00
indywidualna |systemowego - 4 kanatowy ' ' ' i

44 Kalkulacja |Montaz kompletnego komina SPALINOWEGO b 900 700.00 770.00 6 930,00
indywidualna_|systemowego +4 kanaly wentylacyjne ' ' ' i

4.5 Kalkulacja [Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy b 240 12000 132.00 316.80
indywidualna |prefabrykowanych L=1,2m w $cianach gr. 24cm ' ' ' i

4.6 Kalkulacja |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy mb 750 12000 132,00 990,00

indywidualna |prefabryko

2019-15- 10
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Kosztorys

EKOPARK RADOCYNA

Nr Podstawa : S it Cenal
e : Opis robot - Jm llosé Cena Sldiaina Warto$¢

1 2 3 4 5 6 7
4.7 Kalkulacja |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy

indywidualna |prefabrykowanych L=12m w $cianach gr. 12cm mb 480 e 88,00 42249

5 |WYKONANIE WIENCOW, BELEK, RAM, SLUPOW 25 545,30
51 | Kalkulaca \\yoias shrojenia rednicy #8 - #20 kg| 1419,00 5,00 5,50 7 804,50

indywidualna

5.2 A Kalk.ulaqa Betonowa}me wiencéw, belek,ram, stupdw wraz z m3 13,44 1200,00 1320,00 17 740,80

indywidualna |szalowaniem. Beton C20/25

6. [WYKONANIE STROPU ZELBETOWEGO NAD KOTLOWNIA | PRZEDSIONKIEM 77 109,61
6.1 | Kalkulacia \\yooins shrojenia srednicy #6 - #12 kg| 950553 5,00 5,50 52 280,41

indywidualna

6.2 Kalkulacja |Betonowanie ptyty stropowej wraz z szalowaniem. m3 20,52 110000 1210.00 24 829,20

indywidualna |Beton C20/25 ! ' ' !

7. |WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - STROP, DACH, PODCIEN 92 421,01
71 ingj\lnl,(i:ljac::a rggtgzsr&tgkat 16/16 wraz z impregnacjg preparatem m3 1,79 2 200,00 2420,00 4 336,64
7.2 Kalkulacja Montaz belek nad tarasem 16/32 z drewna klejonego - m3 048 4500.00 4 950 00 2376.00

indywidualna_wraz z wykoriczeniem lakierobejca ! ' ' '

7.3 Kalkulacja Montaz stupkéw podcieni i ram zadaszenia

indywidualna przejscia16/16 z drewna klejonego - wraz z m3 1,80 4 500,00 4 950,00 8 895,74
wykoriczeniem lakierobejcg
7.4 Kalkulacja Montaz wigzara szczytowego oraz wigzara
indywidualna koszowego 16/40 z drewna klejonego - wraz z m3 3,47 4 500,00 4 950,00 17 200,97
naniesieniem lakierobejcy
7.5 Kalkulacja Montaz krokwii 10/20 z drewna klejonego - wraz z m3 849 450000 4 950.00 42 006.94
indywidualna wykoriczeniem lakierobejcg ' ' ! i
7.6 Kalkulacja Montaz krokwii 10/20 wraz z impregnacjg preparatem m3 574 220000 2 420.00 13 878.70
indywidualna FOBOS M2 ' ! : ’
v 4 Kalkulacja Montaz belek tarasowych 16/16 wraz z impregnacja
indywidualna preparatem FOBOS M2 ma 197 2200,00 23200 2:008,88

7.8 Kalkulacja Montaz legaréw tarasowych 8/10 wraz z impregnacja m3 047 2 200,00 2 420.00 113643

indywidualna _preparatem FOBOS M2 ! ' ' !

8. |DACH 139 415,88
81 . Kalk_ulaqa Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej m2 475,18 15,00 16,50 7 840,40

indywidualna

8.2 Kalkulacja |Montaz kontriat 2,5x4cm wraz z impregnacjg

indywidualna |preparatem FOBOS M2 m3 0,60 1900,00 090,00 1245,58

8.3 Kalkulacja |Montaz tat 4x5cm wraz z impregnacijg preparatem

indywidualna |FOBOS M2 m3 3,17 1 900,00 2 090,00 6 624,96

8.4 Kalkulacja |Montaz desek okapowych i szczytowych wraz z m3 132 2 000.00 2200.00 2900.48

indywidualna_|impregnacig preparatem FOBOS M2 ' ! ' '

85 . Kalk.ulaqa Montaz pokrycia z blachy dachéwkowej powlekanej m2 475,18 60,00 66,00 31 361,60

indywidualna

86 | Kalkulaca |y 05 wytazu dachowego szt 1,00 1200,00 1 320,00 1320,00

indywidualina

8.7 Kalkulacja |Montaz oku¢ z blachy powlekanej stalowej gr. m2 6900 130.00 143.00 9867.00

indywidualna [0,55mm w kolorze pokrycia ! ' ' '

8.8 Kalkulacja |Montaz rynien PVC w kolorze pokrycia wraz z b 70.00 75.00 8250 5775.00

indywidualna_|zamocowaniem i ksztaitkami ' ' ’ '

8.9 Kalkulacja |Montaz rur wpustowych PVC w kolorze pokrycia wraz mb 17 50 60.00 66.00 1155.00

indywidualna |z zamocowaniem i ksztattkami ' ' ! '
a.10 . KalKuIaCJa Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr min 0,3mm m2 475,18 10,00 11,00 5 226,93
indywiduaina
8.11 Kalkulacja |[Wykonanie warstwy izolacji z weiny minerainej m2 47518 8000 88.00 41 815,47
indywidualna |grubosci 20cm ! i ! !
8.12 Kalkulacja [Wykonanie podbitki (podsufitki) z deski drewnianej na
indywidualna |piéro wpust gr. 25mm malowanej lakierobejcg wraz z m2 315,37 70,00 77,00 24 283,46
wykonaniem lekkiej konstrukciji wsporczej

9. |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 142 582,00
9.1 Kalkulacja [Montaz okien zewnetrznych uchylnorozwiernych m2 4360 2200.00 242000 105 512.00

indywidualna |drewnianych. Uokna min =1,1W/m2K ! ' ' '

9.2 Kalkulacja |Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych,

indywidualna_|przeszklonych Udrzwi min =1,1W/m2K m2 418 2200,50 2420,00 1A H0E

9.3 Kalkulacja Montaz parapetow wewnetrznych drewnianych gr. mbs 5 40 12000 132,00 712.80

indywidualna 4cm. szerokosci 30cm ' ' ' '

9.4 Kalkulacja |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych, szt 200 4 000,00 4 400,00 8 800,00

indywidualna_|przeszklonych przesuwnych ' ' ' :

.5 | Kalkulacia vy 05 drzwi wewnetrznych drewnianych, WC szt 4,00 2300,00 2 530,00 10 120,00

indywidualna

Ba . Kalk.ulaqa Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych, schowek szt 1,00 2 300,00 2 530,00 2 530,00

indywidualna

10. [WYKONANIE TYNKOW | POSADZEK 132 557,15
10.1 Kalkulacja |Warstwa kruszywa naturalnego zageszczonego m3 69.90 105.00 115.50 807345

indywidualna [mechanicznie - pod warstwy podposadzkowe ' ' ' i
10.2 Kalkulacja |Wykonanie warstwy podposadzkowej z chudego ma 3495 32000 352 00 12 302.40

indywidualna [betonu C8/10 gr. 15¢cm ' ' ! '
10.3 Kalkulacja |Mechaniczne wykonanie tynku wewnetrznego m2 729 00 30.00 3300 24 057.00

indywidualna_{cementowo wapiennego gr. Okoto 1.5cm, kat. il ' ' ' i
10.4 Kalkulacja |lzolacja pozi Fma posadzki - membrana PE gr min m2 23300 15.00 16 50 3844 50
aese] indvwidualna 0,5mm ! ! ! '
el

s
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Nr Podstawa g { R i 3 i 4 Cenal
i prs robot s Jm » llosé! Cenaf LB Warto$é
1 2 3 4 5 6 7
10.5 Kalkulacja .
indvwidialna Styropian EPS100 posadzkowy gr. 5cm m2 233,00 15,00 16,50 3 844,50
10.6 ' Kalk.ulaqa Styroplaq EPS100 posadzkowy gr. 20cm - nad m2 146,00 60,00 66,00 9636,00
indywidualna |stropem zelbetowym
10.7 ) Kalk‘ulaCJa |zolacja pozioma posadzki - membrana PE gr min - 233,00 15,00 16,50 3 844,50
indywiduaina {0,5mm
10.8 . Kalkylac;a Montaz przewodow i elementéw ogrzewania m2 233,00 150,00 165,00 38 445,00
indywidualna |podtogowego
10.9 _ Kalkylac;a Montaz przewpdow e]ek?rycznych i TT, instalacji kpl 1,00 10 000,00 11 000,00 11 000,00
indywidualna |komputerowej, rozdzielnicy, puszek elektrycznych
10.10 _ Kalk_ulacja W)tllewka- cementowo - pnask.owa gr:5cm zbrojona m2 379,00 42,00 46,20 17 509,80
mdengualna widknami gohgropylenowvml oraz siatkg zgrzewang
11. |WYKONCZENIA SCIAN | SUFITOW 242 161,47
111 A Kalk_ulacja Wykonanie gfadzi gipsowej na $cianach m2 813,81 25,00 27,50 22 379.67
indywidualna {wewnetrznych
11.2 | Kalkulacia vy o\vanie $cian wewnetrznych m2 813,81 11,50 12,65 10 294,65
indywidualna
11.3 _ Kalk.uIaCJa Ufozgnle g{ytek gresowych na podtodze wraz z m2 389,50 160,00 176,00 68 552,00
indywidualna |cokolikami .
T4 . Kalk'ulac;a Utozenie plytek gresowych na écianach kottowni i we m2 75,00 160,00 176,00 13 200,00
indywidualna
e . Kalkglac;a Montaz oktadziny drewnianej $cian m2 125,00 400,00 440,00 55 000,00
indywidualna
11.6 | Kalkulaca 1yonta5 fototapety m2 125,00 350,00 385,00 48 125,00
indywiduaina
17 | Kalkulaca oo ojaci - folia PE gr. 0,3mm m2| 15981 10,00 11,00 1757,87
indywidualnha
11.8 A Kalk_ulac;a IV.Iont.az piyt G-K na ruszcie stalowym - poddasza - 159,81 130,00 143,00 22 852,28
indywidualna |nieuzytkowe (strychy)
12, |INSTALACJA ELEKTRYCZNA, SIEC KOMPUTEROWA (INTERNETOWA), ALARMOWA 158 521,00
121 . Kalk_ulacja Tablice rozdzielcze i obudowy, rozdzielnica RG szt 1,00 4 500,00 4 950,00 4 950,00
indywidualna
12.2 Kalkulacja |Przewody kabelkowe w rurach ochronnych, na
; iy » z A 16,50 18,156 11 253,00
indywidualna |podfozu innym niz betonowe, przewdd YDY 3x2,5 m 920,00 0
123 Kalkulacja |Przewody kabelkowe w rurach ochronnych, na
0,00 14,50 15,95 5 423,00
indywidualna |podiozu innym niz betonowe, przewod YDY 3x1,5 m 340,0
12.4 Kalkulacja |Montaz osprzetu elektrycznego szt 50.00 42.00 46.20 2 310,00
indywidualna ’ ! '
12.5 Kalkulacja |Montaz opraw o$wietleniowych szt 80.00 850.00 935.00 74 800,00
indywidualna ' ' '
12.6 Kalkulacja |Montaz kaset przytagczeniowych systemu ot 11.00 450.00 495.00 5 445,00
indywidualna |audiowizualnego ' ' :
12.7 Kalkulacja [Montaz instalacji alarmowe;j kpl 100 2900,00 3190.00 3190,00
indywidualna ’ ' ' '
12.8 Kalkulacja [Montaz sieci komputerowej kpl 100 12 000,00 13 200,00 13 200,00
indywiduaina : ' ' '
12.9 Kalkulacja |Montaz instalacji monitoringu wewnetrznego kpl 100 950000 10 450,00 10 450,00
indywidualna ) ' ' '
12.10| Kalkulacja |Montaz szafy teleinformatycznej wraz z urzgdzeniami kpl 100 25 000,00 27 500,00 27 500,00
indywidualna ) ' ! !
13. |TARASY 153 582,00
13.1 Kalkulacja |Wykonanie podtogi tarasu z deski kompozytowej
indywidualna gr.2,5cmna m2 196,00 320,00 352,00 68 992,00
legarach kompozytowych gr.3,0cm
182 . KalKuIacla Wykonanie desek czotowych podtogi tarasu, m2 24,50 260,00 286,00 7 007,00
indywidualna
13.3 Kalkulacja Montaz szkia konstrukcyjnego - zadaszenie przejscia m2 40.00 810.00 89100 35 640,00
indywidualna__pomiedzy budynkami ' ! '
13.4 Kalkulacja i’ .
m2 65,00 6,00 6,60 429,00
indvwidualna Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne tarasu
13.5 Kalkulacja Warstwa kruszywa famanego zaggszczonego
indywidualna mechanicznie gr. 30cm - pod warstwe tarasu m2 65,00 36,00 39,60 2 574,00
kamiennego
13.6 Kalkulacja Utozenie nawierzchni z kamienia cietego - piaskowca
indywidualna gr. 6¢cm na betonie wraz ze spoinowaniem fugg m2 55,00 280,00 308,00 16 940,00
elastyczn.
13.7 | Kalkulacja |04y na przestrzer strychowa kpl 200  10000,00{  11000,00 22 000,00
indywidualna
14. |ELEWACJA ZEWNETRZNA 73 074,65
141 Kalkulacja |Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu gr. 15cm m2 280.00 110.00 121.00 33 880,00
indywidualna |na kleju ' ’ '
14.2 Kalkulacja |Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie m2 150.00 50 00 5500 8 250,00
indywidualna |wraz z montazem siatki i kleju : ' '
14.3 Kalkulacja Wykonanie oktadziny kamiennej elewaciji z piaskowca m2 55.00 280,00 30800 16 940,00
indywidualna_cietego ' ' !
14.4 Kalkulacja  [Wykonanie rusztu drewnianego z tat 5x15cm pionowo m3 075 2 100,00 310,00 173250
indywidualna |do mocowania deski elewacyinej ' ' ' '
145 | Kalkuacla 1oontes foli watroizolacyine] m2 50,00 15,00 16,50 825,00
indywiduaina
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Kalkulacja
indywidualna

konferencyjno-wystawowy

Krzesta konferencyjne

Nr | Podstawa . : R e Cenal it
o Opis robét dmp liosé Cena it Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
146 | Kalkulacia 1005 kontriat 5x2,5cm m3 0,13 2 100,00 2310,00 288,75
indywidualna
14.7 . Kalk_ulaqa Mo_ntaz dfeskl elewacyjnej gr.32mm - wykoriczona m2 50,00 80,00 88,00 4 400,00
indywidualna_ |lakierobejca
14.8 Kalkulacja |Wykonanie muralu "Tiustosz Zwyczajny" - symbol
00 000,00 6 600,00 6 600,00
indywidualna |EKOPARKU kpl i 6
14.9 _ Kalk_ulac;a Montaz parapetoyv zewnetrznych z blachy powlekanej o 1.44 100,00 110,00 158,40
indywidualna |w kolorze pokrycia szerokosci 20cm
15. |Instalacje i bialy montaz 282 598,42
161 Kalkulacja |Montaz miski wiszacej bezkotnierzowej na stelazu kpl 100 1 500.00 1 650,00 1650.00
indywidualna |typu Geberit dla niepetnosprawncyh wraz z ' ' ' '
156.2 Kalkulacja |Montaz umywalki dla niepetnosprawncyh wraz z kpl 1.00 1 200,00 1320.00 132000
indywidualna |pochwytami ’ ! ' '
15.3 Kalkulacja |Montaz miski wiszace]j bezkotnierzowej na stelazu Kkpl 200 1300,00 143000 2 860.00
indywidualna |typu Geberit ' ’ ' !
154 | Kalkulacia 1yoni05 ymywalki kpl 2,00 900,00 990,00 1980,00
indywidualna
16.5 Kalkulacja |Instalacja wodociagowa wewnetrzna cieptej i zimnej kpl 100 50 000.00 55 000,00 55 000,00
indywidualna |wody ' 2 ) '
15.6 Kalkulacja |Kociot ekologiczny na paliwo state - Pellet wraz z kpl 100 60 000 00 66 00000 66 000.00
indywidualna |pompami ' : ' :
157 | Kalkulacia | ta1acia fotowoltaniczna kpl 1,000 5000000 5500000 55 000,00
indywidualna
158 | Kalkulacia |\ ta1acia odgromowa kpl 1,00 10000,00{  11000,00 11 000,00
indywidualna
15.9 | Kalkulacja | qiaiacia kanalizacji sanitamej kpl 100 2000000 2200000 22 000,00
indywidualna
15.10 | Kalkulacja | qi01a¢ja kanalizacji deszczowe] kpl 1,00 2000000  22000,00 22 000,00
indywidualna
15.11 Kalkulacja e fimallint . .
K| 1,00 39 807,65 43 788,42 43 788,42
indvwidualna Instalacja sieci cieptociggowej pl
Przebudowa istniejacego budynku na budynek 1 809 500,01

szt 68! 310,00 341,00 23 188,00
2 Kalkulacja |Stoty sktadane 160x80cm
indywidualna
szt] 16 685,00 753,50 12 056,00
3 Kalkulacja |Krzesta kawiarniane
indywidualna
szi] 7 450,00 495,00 3 465,00
4 Kalkulacja |Stoliki kwadratowe
indywidualna
szt| 2 549,00 603,90 1 207,80
5 Kalkulacja |Stoliki mate
indywidualna
szt| 2 299,00 328,90 657,80
6 Kalkulacja |Fotele
indywidualna
szt 3 799,00 878,90 2 636,70
7 TZKNBK XX |Umocowanie tylnych écianek mebli i gablot ze sklejki
54-3/01 lub ptyty piléniowej o powierzchni powyzej 1m2 -
ANALOGIA - SZAFY DO ZABUDOWY
m 3,5 1 200,00 1320,00 4 620,00
8 TZKNBK XX |Umocowanie tylnych $cianek mebli i gablot ze sklejki
54-3/01 lub ptyty pilséniowej o powierzchni powyzej 1m2 -
ANALOGIA - RECEPCJA DO ZABUDOWY
m 7 2 999,00 3298,90 23 092,30
9 Kalkulacja |Komoda
indywidualna
szt 2 1250,00 1 375,00 2 750,00
10 Kalkulacja |Stot piknikowy |
indywidualna
szt| 2 600,00 660,00 1 320,00
il Kalkulacja |[tawy piknikowe l
indywidualna
szt 4 800,00 880,00 3 520,00

Elementy wyposazania - meble

78 513,60

2019 -
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3 Elementy wyposaZe dzenia
1 Kalkulacja |Projektor l l
indywidualna
L szt] 1 8 000,00 8 800,00
2 Kalkulacja  |Ekran wys. any automatycznie

8 800,00
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KNR 2-

Budowa piasich znakéw drogowych - ANALOGIA -

EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa : v i ) Cenal :
oy :  Opisrobét Jmf llos¢ Cena| akkisia Wartos¢
1 2 3 4 "5 6 7
szf] 1 2 885,00 3173,50 3173,50
3 Kalkulacja [Nagtosnienie i mikrofony
indywidualna
kpl 1 5 885,00 6 473,50 6 473,50
4 Kalkulacja |Ekspress do kawy
indywidualna
szt 1 6 200,00 6 820,00 6 820,00
5 Kalkulacja |Lodowka l
indywidualna
szt| 1 1 994,00 2 193,40 2 193,40
6 Kalkulacja |Czajnik ‘
indywidualna
szt 2 92,00 101,20 202,40
Elementy wyposazenia - urzagdzenia

27 662,80

5/21

0420/01 |TABLICE EDUKACYJNE STALE - TEMATYKA
HISTORYCZNA REGIONU
szt 3 2 000,00 2 200,00 6 600,00
2 | TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopier
17/02.8  [skomplikowania éredni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt 3 800,00 880,00 2 640,00
3 Kalkulacja |Ekspozytory edukacyjne - mobilne
indywidualna
sz] 5 500,00 550,00 2 750,00
Elementy wyposazenia - edukacyjne 11 990,00
1. |ROBOTY ROZBIORKOWE 10 881,79
14 i Kalk.ulaqa Rozbidrka pokrycia dachu z blachy trapezowej m2 85,00 5,00 5,50 467,50
indywidualn
1.2 ' KaIKulaCJa Rozblqua _elementow fjrewnlanych: wiezby dachowej m3 4,01 145,00 159,50 639,60
indywidualna_|drewnianej, deskowania szczytu
1.3 . Kalk.ulaCJa Rozbidrka stropu gestozebrowego na belkach m2 33,74 75,00 82,50 2783,55
indywidualna |prefabrykowanych :
1.4 ) Kalk.ulacja Rozbidrka czesci §cian szczytowygh oraz $cianek m3 6,60 270,00 297,00 1 960,20
indywidualna |wewnetrznych z elementéw ceramicznych
1.5 ) Kalk‘ulaqa Dfer_nqnt_az IS'tI'.IIEJQCEj slusfarkl okiennej wraz z m2 9,75 20,00 22,00 21450
indywidualna |oscieznicami i parapetami
16 _ Kalgulacla Derpqnt.az |s_tr'1|e)qce1 slusgrkl drzwiowei wraz z m2 10,20 20,00 22,00 224,40
indywidualna |o$cieznicami i parapetami
17 | Kalkulaca g piorka istniejacych luksfer m2 6,50 20,00 22,00 143,00
indywidualna
1.8 _ Kalk_ulac;a W)(kuqe otwordw drzwiowych w istniejgcej Scianie m3 272 270,00 297,00 807,84
indywidualna |nos$nej gr. 40cm
1.9 Kalkulacja [Montaz nadprozy stalowych IN200 w wykutych
indywidualna |otworach cpzvynowych wrgz z.przygqtowamgm oparcia - 3,70 260,00 286,00 105820
na zaprawie niskoskurczliwej, podklinowaniem,
wyszpatdowaniem i uzupetnieniem ubytkéw
110 | Kalkulacia 14410 tynkéw wewnetrznych m2 81,76 10,50 11,55 944,33
indywidualna
141 | Kalkulacia gy 6ka gruzu wraz z utylizaci m3 49,49 20,00 22,00 1088,67
indywidualna
112 | Kalkulaca \porontas prayigeza EN kpl 1,00 500,00 550,00 550,00
indywiduaina
2. |[ROBOTY REMONTOWE 11 858,00
21 Kalkulacja |Montaz nadprozy stalowych IN200 w wykutych
indywidualna |otworach c'irzw{lowych wrgz z.przygo_towamgm oparcia o 3,70 260,00 286,00 105820
na zaprawie niskoskurczliwej, podklinowaniem,
- Vﬂszpa&dowaniem i uzupglnieniem ubytkow
22 . Kalk'ulac:Ja Montaz kompletnego komina wentylacyjnego mib 6,50 160,00 176,00 1144,00
indywidualna |systemowego - 2 kanatowy
23 ) Kalk.ulac)a (’)z.eéqowe za’m'urowanle otworéw okiennych w m3 7.98 1100,00 1210,00 9 655,80
indywidualna_|$cianie grubosci 40cm
3. |IZOLACJA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW 2 989,44
3.1 Kalkulacja [Mechaniczne wykonanie wykopow
indywidualna |waskoprzestrzennych na odkfad wraz z m3 9,42 26,00 28,60 269,41
zabezpieczeniem skarp
3.2 . KalKuIac;a Reczne wykonanie wykopow waskoprzestrzennych m3 236 70,00 77,00 181,34
indywidualna_|na odkiad wraz z zabezpieczeniem skarp
3.3 Kalkulacja = |Oczyszczenie powierzchni pionowej istniejgcych
indywidualna |fundamentow wraz z wyréwnaniem powierzchni i m2 23,55 10,00 11,00 259,05
uzupetnieniem ubytkow zaprawg
34 Kalkulacja |lzolacja przeciwwjgociowa pionowych powierzchni
igldymiduaina fundamentéw poprzez gruntowanie i 2-krotne m2 23,55 15,00 16,50 388,58
ZU i i i rsying asfaltowa
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N Faggane Opis robét Jm llos¢ Cenal Sod Wartosé
poZ. aktuaina

1 2 3 4 5 6 7
3.5 inzj\l,ti:f;ﬁa Iz:)l:;:]r: termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS m2 23,55 55,00 60,50 142478
3.6 Kalkulacja |Warstwa ochronna izolacji termicznej z

50 466,29
indywidualna |geomembrany wyttaczanej (folia kubetkowa) me 2920 15,00 18, '

4. |WYKONANIE FUNDAMENTOW PODCIENI i TARASU DREWNIANEGO 4 215,85
4.1 Kalkulacja |Mechaniczne wykonanie wykopow

indywidualna |waskoprzestrzennych na odktad wraz z m3 14,40 26,00 28,60 411,84
zabezpieczeniem skarp
4.2 Kalkulacja |Zbrojenie Trzpieni fundamentowych pod stupki 550 703.18
indywidualna |drewniane. Montaz zbrojenia srednicy #8-#12 kg 127,85 50 ' !
4.3 ing\?&(iléljg:a g::g:ocwzaor}lzestrzplem fundamentowych w szalunku. m3 230 1.000,00 1100,00 2 534,40
4.4 Kalkulacja |lzolacja przeciwwilgociowa pionowych powierzchni
indywidualna |fundamentéw poprzez gruntowanie i 2-krotne m2 23,04 15,00 16,50 380,16
malowanie emulsia dyspersying asfaltowa
4.5 ) Kalk_ulac;a Zasypam'e wykopéw gruntem wraz z zageszczaniem m3 12,10 14,00 15,40 186,28
indywidualna |do wartosci Is>0,98

5. |WYKONANIE WIENCA NA SCIANIE ISTNIEJACEJ 4 036,40
51 ingj\'ﬂ';:’jg:a Montaz zbrojenia §rednicy #8-#12 kg 177,09 5,00 5,50 974,00
5.2 in?%zlf:f:a grztoo/rzlc;wame wiencow wraz z szalowaniem. Beton m3 230 1.000,00 1100,00 2 534,40
53 ings:;:lj:f:a :Az/ic::zj: z papy termozgrzewalnej gérnej powierzchni m2 9,60 50,00 55,00 528,00

AL
6. |WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - STROP, DACH, PODCIEN 19 770,19
6.1 ing:l::;l::::a ll\:lloorétgzsn&g*at 16/16 wraz z impregnacjg preparatem m3 077 2200,00 242000 185856
6.2 . Kalkylacja Montaz bel.ek §tr9powygh 16/1§ z drewna klejonego - m3 1,00 5 000,00 5 500,00 5 491,20
indywidualna wraz z naniesieniem lakierobejcy

6.3 ' Kalk.ulac;a Montaz s#upkqw podmer_u 16/1§ z drewna klejonego - m3 0,51 5 000,00 5 500,00 2816,00
indywidualna wraz z naniesieniem lakierobejcy

6.4 ‘ KalKulacia qutaz wigzara szczytpwggq 16/1§ z dreyvna m3 0,08 5 000,00 550000 457,60
indywidualna klejonego - wraz z naniesieniem lakierobejcy

6.5 inz\e:&l:it(;l::::a I}\:Iloo;gzs k,;lc;kwu 8/16 wraz z impregnacjg preparatem m3 224 220000 2 420,00 5 420,80

6.6 Kalkulacja Montaz belek tarasowych 16/16 wraz z impregnacja

0,00 2 420,00 2 589,59

indywidualna preparatem FOBOS M2 m3 wor 2200

6.7 Kalkulacja Montaz legaréw tarasowych 8/10 wraz z impregnacja 42000 1136.43
indywidualna preparatem FOBOS M2 03 G4z 2200,00 ki :

7. |DACH 19 203,32
o ingj\'ﬁ'{‘i‘;'j;’f:a Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej m2 50,00 15,00 16,50 825,00
7.2 Kalkulacja |Montaz kontrfat 2,5x4cm wraz z impregnacijg 018 1900.00 2090.00 365.75

indywidualna |preparatem FOBOS M2 . ' ' ' '
7.3 ins:iti:lj:::a ;\:Aggtéa)zsira“;;x%m wraz z impregnacjg preparatem m3 027 1 900,00 209000 557,33
7.4 ‘ Kalk_ulacja Montaz de§ek okapowych i szczytowych wraz z m3 0,31 2000,00 2200,00 675,84
indywidualna |impregnacia preparatem FOBOS M2
7.5 | Kalkuiac yynees pokryei 5 j j 2 50,00 60,00 66,00 3300,00
indvwidualna ontaz pokrycia z blachy dachéwkowej powlekanej m | ) ) B
6 ingj\ll;‘é'jg:a Montaz wytazu dachowego szt 1,00 1200,00 1320,00 1.320,00
7.7 ' Kalk.ulacja Montaz oku¢ z blachy powlekanej stalowej gr. m2 28,80 130,00 143,00 4 118,40
indywidualna |0,55mm w kolorze pokrycia
7.8 _ Kalk.ulac;a Montaz rynien PYC w kolor;e pokrycia wraz z mb 20,00 75,00 82,50 1 650,00
indywidualna |zamocowaniem i ksztattkami
7.9 ) Kalk_ulacla Montaz rur wgustquch PVC w kolorze pokrycia wraz mb 14,00 60,00 66,00 924,00
indywidualna |z zamocowaniem i ksztattkami
7.10 Kalkulacja [Wykonanie podbitki z deski drewnianej na piéro
indywidualna |wpust gr. 25mm malowanej lakierobejcg wraz z m2 71,00 70,00 77,00 5 467,00
wykonaniem lekkiej konstrukcji wsporczej

8. |STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA 34 273,80
8.1 Kalkulacja |Montaz okien zewnetrznych uchylnorozwiernych

indywidualna |drewnianych. Uokna min =1,1W/m2K 180x150cm - m2 8,10 1 900,00 2 090,00 16 929,00
3szt.

8.2 Kalkulacja |Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych,

310 11 088,00
indywidualna |przeszklonych Udrzwi min =1,1W/m2K 200x240cm szt 4,80 2340100 231000
8.3 Kalkulacja [Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych,
indywidualna |przeszklonych Udrzwi min =1,1W/m2K 100x240cm - 2,40 2100;00 2816.50 654400

8.4 ‘ Kalk_ulac;a Montaz parapf-ztpw wewnetrznych drewnianych gr. Wb 5.40 120,00 132,00 712,80

indywidualna |4cm, szerokosci 30cm

9. |WYKONANIE TYNKOW | POSADZEK 14 413,08
9.1 . Kalk'uIaCJa Mechaniczne kaoname tynku wewnetrznego m2 70,00 35,00 38,50 2 695,00

indywidualna |cementowo wapiennego gr. Okoto 1,5¢cm, kat. llI
9.2 Kalkulacja |Warstwa wyréwnawcza istniejgcej posadzki z m2 24 64 35.00 3850 048 64
indywidualna |jastrychu cementowo piaskowego. Sr. Grubosé 5cm ' ' ' '

9.3 insilhl/(itéljacljia Iozcgl:%a pozioma posadzki - membrana PE gr min m2 24,64 15,00 16,50 406,56
£3 m::m'j:f:a Styropian EPS190 posadzkowy gr. Scm m2 24,64 15,00 16,50 406,56

kulacja [lzolacja poziomg-posadzki - me i
gfgggin. e, [ ﬁ: Za mbrana FE grmin m2 24,64 15,00 16,50 406,56
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Kosztorys

EKOPARK RADOCYNA

Nr Podstawa A Cena 2
O
A pis rob6t Jm llosé Cena it Wartos¢|
1 2 3 4 5 6 7
9.6 . Kalk'ulaqa Montaz przewoddw i elementow ogrzewania m2 24,64 150,00 165,00 4 065,60
indywidualna_|podiogowego
9.7 ) Kalk.ulaqa Montaz przewpdow e.lek?rycznych i TT, instalacji kpl 1,00 4000,00 4 400,00 4 400,00
indywidualna_|komputerowej, rozdzielnicy, puszek elektrycznych
9.8 . Kalkglac;a W)_/lewka_cementowo - plask'owa gr:4cm zbrojona m2 24,64 40,00 44,00 1084,16
indywidualna _|widknami polipropylenowymi oraz siatkg zgrzewan.
10. |WYKONCZENIA SCIAN | SUFITOW 22 045,79
10.1 _ Kalk.ulaqa Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach m2 70,00 25,00 2750 1 925,00
indywidualna |wewnetrznych
10.2 | Kalkulacia |11 oanie scian wewnetrznych m2 70,00 8,50 9,35 654,50
indywidualna
10.3 ) Kalk_ulac;a Utozeple piytek gresowych na podtodze wraz z m2 27.44 160,00 176,00 4829 44
indywidualna |cokolikami
10.4 _ Kallsulacja Monta; qe'skowanla sufitu z deski drewnianej na m2 24,64 80,00 88,00 2 168,32
indywidualna |wpust i piéro
10.5 . Kalk.ulacla Mgntaz schodow strychowych rozktadanych , e 1,00 1 980,00 2 178,00 2 178,00
indywidualna |ocieplonych
106 | Kalkulacia o0y oktadziny drewnianej $cian m2 25,00 210,00 231,00 5775,00
indywidualna
0z . Kalk.ulaCJa Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE gr min 0,3mm m2 24,64 10,00 11,00 271,04
indywidualna
10.8 . Kalk.ulaqa Wykor:naple warstwy izolacji z wetny mineralnej m2 24,64 80,00 88,00 216832
indywidualna |{grubosci 20cm
10.9 Kalkulacja |Montaz rusztu drewnianego z elementéw 4/20cm co
0,39 2 100,00 2 310,00 910,69
indywidualna {50cm impregnowanego FOBOS M2 B3 '
10.10 ' Kalk.ulacla Podtoga poddasza nieuzytkowego z ptyty OSB gr. m2 24,64 43,00 47,30 1 165,47
indywidualna {22mm
11. |INSTALACJA ELEKTRYCZNA, SIEC KOMPUTEROWA (INTERNETOWA), ALARMOWA 28 957,50
1.1 _ Kalk‘ulac;a Tablice rozdzielcze i obudowy, rozdzielnica R1 szt 1,00 2 400,00 2 640,00 2 640,00
indywidualna
11.2 Kalkulacja |Przewody kabelkowe w rurach ochronnych, na
i N B3 o . 2 i 542,75
indywidualna |podtozu innym niz betonowe, przewéd YDY 3x2,5 m 85,00 16,50 18,15 !
11.3 Kalkulacja [Przewody kabelkowe w rurach ochronnych, na
1 036,75
indywidualna |podiozu innym niz betonowe, przewoéd YDY 3x1,5 m 65,00 14,50 15,85 !
11.4 . Kalk_ulac;a Montaz osprzetu elektrycznego s 15,00 42,00 46,20 693,00
indywidualna
11.5 ' Kalk_ulaqa Montaz opraw o$wietleniowych szt 20,00 420,00 462,00 9 240,00
indywidualna
11.6 _ Kalk‘ulaqa Montaz instalacji alarmowej kpl. 1,00 2300,00 2 530,00 2 530,00
indywidualna
1.7 ' Kalk_ulaqa Montaz sieci komputerowej kpl. 1,00 6 500,00 7 150,00 7 150,00
indywidualna
11.8 . Kalk_ulaqa Montaz instalacji monitoringu wewnetrznego kpl. 1,00 1 450,00 1 595,00 1 595,00
indywidualna
11.9 A Kalk_ulac;a Montaz instalacji odgromowej Kpl. 1,00 2 300,00 2 530,00 2 530,00
indywiduaina
12. |TARASY 19 542,60
121 Kalkulacja |Wykonanie podtogi tarasu z deski kompozytowej
indywidualna |gr.2,5 cm na m2 40,00 320,00 352,00 14 080,00
legarach kompozytowych gr.3,0cm
12.2 Kalkulacja |Wykonanie balustrady drewnianej tarasu, Scianki
indywidualna |azurowej drewnianej oraz desek czotowych podiogi m2 19,10 260,00 286,00 5 462,60
tarasu
13. |ELEWACJA ZEWNETRZNA 46 330,92
13.1 . Kalk_ulac;a Wykor_1an1e izolacji termicznej ze styropianu gr. 15cm md 126,00 110,00 121,00 15 246,00
indywidualna |na kleju
13.2 . Kalk.ulaqa Wykonanie typku m_enkgwar;twowego na styropianie m2 50,00 50,00 5500 275000
indywidualna_|wraz z montazem siatki i kleju
13.3 ' Kalkylaqa Wykonanle oktadziny kamiennej elewaciji z piaskowca m2 64,00 280,00 308,00 19712,00
indywidualna cietego
13.4 ) Kalk'ulaqa Wykonanie rgsztu d.rewmane_go ;Iat 5x15cm pionowo m3 018 2100,00 2310,00 415,80
indywidualna |do mocowania deski elewacyjnej
185 | Kalkulaca 0y folii wiatroizolacyjne] m2 12,00 15,00 16,50 198,00
indywidualna
136 | Kalkulacja f\; 05 kontriat 5x2,5¢m m3 0,03 2 100,00 2310,00 69,30
indywidualna
13.7 . Kalk'ulaqa Mo'ntaz dfaskl elewacyjnej gr.32mm - wykoriczona m2 12,00 80,00 88,00 1056,00
indywidualna |lakierobejcg
13.8 Kalkulacja |Wykonanie muralu "Ttustosz Zwyczajny" - symbol
0 646 6 646,22
indywidualna |EKOPARKU Hpt OO  GDAROE) 9646
13.9 . Kalk_ulac;a Montaz parapetoyv zewnetrz'n_ych z blachy powlekanej m2 2,16 100,00 110,00 237,60
indywidualna |w kolorze pokrycia szeroko$ci 20cm
Przystosowanie budynku starej agregatorowni na 238 518,67
4 ___________budvnek informacviny| .
eliita G ‘I.Z.ZEIsmo_MosMﬂ wnetrza - meble i
1 KNR 2-21  |tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z
0607/02 = |obudowg drewniang siedzeniowg - ANALOGIA -
£AWKA DREWNIANA O Dt. 2.5m
m 2,5 240,00 264,00 660,00

7
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Kosztorys

1 Kalkulacja

o

Elementy wyposazania wnetrza - meble

TR SRS St
Ekran interaktywny, dotykowy

EKOPARK RADOCYNA

Nr Podstawa : S nchicy Cenal o
b b Opis rgbqt el Im llosé Cena T e Wartos$é
1 2 3 4 5 6 7

2 KNR 2-21 [Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych z

0607/02 obudowg drewniang siedzeniowg - ANALOGIA -
£ AWKA DREWNIANA O Dt. 3m

m 3 233,33 256,66 769,99
1 429,99

2019 -16- 10
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indywidualna
ra 1 17 308,00 19 038,80 19 038,80
2 Kalkulacja |Nagtosnienie |
indywidualna
kpl 1 890,00 979,00 979,00
3 Kalkulacja |Laptop |
indywidualna
szt 1 1 600,00 1760,00 1760,00
Elementy wyposazenia wnetrza - urzadzenia 21 777,80
i ) ‘makiety, tablice informacyjne ‘ e o oSt e
1 TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopieri
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA - MAKIETA
TERENU O WYM. 150X150CM
szi 1 9 000,00 9 900,00 9 900,00
2 Kalkulacja |Tablice informacyjne - ekspozycja stata (opracowanie
indywidualna |graficzne i wykonastwo)
szt 2 2 800,00 3 080,00 6 160,00
3 Kalkulacja |Stojak na informatory edukacyjne
indywidualna
szt| 1 400,00 440,00 440,00
Ekspozytory, makiety, tablice informacyjne
1 KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/10  |gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii lll -
ANALOGIA - NA 1.2m
dot 29 29,58 32,54 943,60
2 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o |
0204/01.1 |obietosci do 0,5m3 z recznym ukiadaniem betonu
m3 3,132 485,13 533,64 1671,37
3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej l
0290/02  |w elementach budynkéw i budowli
I 0,103 4428,21 4871,08 501,72
4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkoéw i budowli
It 0,054 432378 4756,16 256,83
5 KNR 2-02 |Podtogi $lepe grubosci na legarach utozonych
1110/04  |krzyzowo - ANALOGIA - DREWNIANE PODESTY
WG PROJEKTU
m2| 40 154,94 170,43 6 817,36
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
0206/02 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$¢ do 1.0km
m3 1,95 39,41 43,35 84,53
7 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
0105/03  |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
m2, 13 4,03 4,43 57,63
8 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
0105/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
dontata 2x
m2 13 2,14 2,35 30,60
9 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
1101/01.1  |zwyktego - CHUDY BETON GR. 5cm
m3 0,65 386,19 424,81 276,13
10 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia migkkiego o
2111/06.1 [grubosci do 3cm z elementdw wielokgtnych -
ANALOGIA - SCIEZKI Z KAMIENIA tAMANEGO
[PIASKOWIEC1 W TRAWNIKU - WG PROJEKTU
m2 13 231,76 254,94 3 314,17
11 Kalkulacja [tawka zaokraglona 90 stopni (£90)
indywidualna
szt 2 2 591,00 2850,10 5 700,20
12 Kalkulacja |tawka prosta (Lp)
indywidualna
szt 1 2 156,00 2 371,60 2 371,60




Kosztorys

ij
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EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa . S e e Cena
e ; Opis robét b Jmf lloéél Cena SRl Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
13 Kalkulacja [tawka zaokraglona z oparciem (£.o) |
indywidualna
szt| 1 3 934,00 4 327,40 4 327,40
14 Kalkulacja |Stojak na rowery |
indywidualna
szt 2 250,00 275,00 550,00
Elementy zagospodarowania otoczenia 26 903,14
1 KNR 2-25 |Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA -
0420/01  |TABLICE EDUKACYJNE (TE)
szt| 4 2 300,00 2 530,00 10 120,00
2 | TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopieri
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt 4 300,00 330,00 1 320,00
Konstrukcja elementu edukacyjnego 11 440,00
KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$é do 1.0km
m3 19,25 39,41 43,35 834,51
2 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/05  |grubosci po zageszczeniu 15¢cm - 0/63
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 55 27,87 30,66 1 686,14
3 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07  |grubosci po zageszczeniu 8cm - 0/31
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 55 17,07 18,78 10832,74
4 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
doptata 2x |- 0/31 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 55 3,29 3,62 199,05
5 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
0105/07 |zageszczane mechanicznie o grubo$ci po
zaqeszczeniu 3cm
m2, 55 11,04 12,14 667,92
6 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
0105/08 |zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 3cm
m2 55 3,37 3,71 203,89
7 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia miekkiego o
2111/06.1 |grubosci do 3cm z elementéw wielokatnych -
ANALOGIA - SCIEZKI Z KAMIENIA tAMANEGO
IPIASKOWIEC1 FUGOWANE - WG PROJEKTU
m2 55 231,76 254,94 14 021,48
8 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02 |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowviadowczvmi na odleato$é do 1.0km
m3| 16,5 39,41 43,35 715,29
9 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/03  |mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
m2| 110! 4,03 4,43 487,63
10 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/04 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
dopfata 2x
m2 110 2,14 2,35 258,94
11 KNR 2-02 |[Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
1101/01.1  |zwyktego - CHUDY BETON GR. 5cm
m3| 5,5 386,19 424,81 2 336,45
12 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia miekkiego o
2111/06.1 |grubosci do 3cm z elementdéw wielokagtnych -
ANALOGIA - SCIEZKI Z KAMIENIA LAMANEGO
[PIASKOWIEC] PRZERASTANE TRAWA - WG
PROJEKTU
m2 110 231,76 254,94 28 042,96
13 Kalkulacja |tawka zaokraglona 90 stopni (£90)
indywidualna
szt 2 2 591,00 2 850,10 5700,20
14 Kalkulacja |tawka prosta (£p)
indywidualna
zma '1'3' 1 U szt 1 2156,00| 2 371,60 2371,60




Kosztorys

Nr Podstawa Cena|
o Opls’robét : Jm llosg| Cena i Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
15 Kalkulacja |tawka zaokrgglona z oparciem (Lo) I
indywidualna
szt 1 3 934,00 4 327,40 4 327,40
16 KNR 2-25 |Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA - I
0420/01  [TABLICE EDUKACYJNE (TE)
szt 4 2 300,00 2 530,00 10 120,00,
17 | TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopien
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt| 4 300,00 330,00 1 320,00
18 KNNR 10 |Sadzenie w terenie ptaskim drzew i krzewow w dole,
0604/06  |w gruncie kategorii IV
szt 104 26,00 28,60 2 974,40
19 KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim
0203/03  |przero$nietym korzeniami w gruncie kategorii IV
m2 890 10,72 11,79 10 494,88
20 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej
0213/01 lub kompostowej o grubo$ci warstwy 2cm
ha 0,089 39 682,49 43 650,74 3 884,92
21 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej
0213/02  {lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
dontata 3x |arubosci warstwy
ha 0,089 48 022,36 52 824,60 4701,39
22 KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
0404/04  |ptaskim przy uprawie konnej z nawozeniem w gruncie
kateaorii Il
ha 0,089 23 034,62 25 338,08 2 255,09
Elementy zagospodarowania otoczenia 98 636,85
.«'V & ‘\
1 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm
0401/02 pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 95 4,49 4,94 469,21
2 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3 1,9 575,79 633,37 1203,40
3 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 25x6cm na
0407/01 podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
m 95 18,95 20,85 1 980,28
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$é do 1.0km
m3 24,15 39,41 43,35 1 046,93
5 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/03  |mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
m2| 69 4,03 4,43 305,88
6 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/04  |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
doptata 17x
m2 69 18,20 20,02 1381,38
7 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07  |arubosci po zageszczeniu 8cm - KLINIEC 4-22mm
m2, 69 17,07 18,78 1295,61
8 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
dopfata 2x |- KLINIEC 4-22mm
m2 69 3,29 3,62 249,71
9 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy
0202/05 po zageszczeniu 5¢cm - ANALOGIA -
NAWIERZCHNIA MINERALNA - WG PROJEKTU
m2 69 166,28 182,91 12 620,65
10 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02  |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowviadowczvmi na odleato$é do 1.0km
m3 82,95 39,41 43,35 3 595,97
11 KNR 2-31  [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/05  [grubosci po zageszczeniu 15¢cm - 0/63
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 237 27,87 30,66 7 265,71
12 KNR 2-31  |Warstwa géria podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07 - |grubosci po zBgeszczeniu 8cm - 0/31
2019 - 10- 10 STABILIZO HANICZNIE
v / 7 )
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Kosztorys

M~

1806/02

KNR 2-02 |Ogrodzenia murowane z kamienia - ANALOGIA -

Podjazdy i ciagi komunikacyjne

MURKI KAMIENNE Z PIASKOWCA - W POZYCJI
SKALKULOWAGIRO Ll\;lEZ SIEDZIDSKO

019 -10- 1 loREWNIANE

11/21

EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa 7 ; : Cena
St Opis robot N Jm llosé! Cena e Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
m2 237 17,07 18,78 4 450,15
13 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08  |grubos$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
dopfata 2x |- 0/31 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 237 3,29 3,62 857,70
14 KNR 2-31  [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
0105/07  |zaggszczane mechanicznie o grubosci po
zaaeszczeniu 3cm
m2 237 11,04 12,14 2 878,13
15 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
0105/08 |zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 3cm
m2| 237 3,37 3,71 878,56
16 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia miekkiego o
2111/06.1  |grubosci do 3cm z elementéw wielokgtnych -
ANALOGIA - SCIEZKI Z KAMIENIA tAMANEGO
[PIASKOWIECT FUGOWANE - WG PROJEKTU
m2 237 231,76 254,94 60 419,83
17 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
0206/02  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$é do 1.0km
m3 116 39,41 43,35 5 028,72
18 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy
0101/01 technologiczne z geowidkniny o szerokosci 5m
m2| 232 6,27 6,90 1 600,10
19 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/05  |grubosci po zageszczeniu 15cm - 0/63
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 232 27,87 30,66 7 112,42
20 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego ¢
0114/06  |grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
dopfata 5x [1cm - 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 232 8,21 9,03 2 095,19
21 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm - 0/31
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 232 17,07 18,78 4 356,26
22 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
doptata 7x |- 0/31 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 232 11,50 12,65 2 934,80
23 KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o
0102/02.1  jwysokos$ci 10cm z wypetnieniem komér kruszywem
m2 232 34,22 37,64 8 732,94
24 KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o
0102/01.2  {wysokosci 5cm z wypetnieniem komor substratem
m2 232 26,95 29,65 6 877,64
25 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
0404/02  |ptaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w
aruncie kateaorii lll
ha 0,023 20 825,02 22 907,52 526,87
26 KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim
0203/03  |przero$nietym korzeniami w gruncie kategorii IV
m2 1817 10,72 11,79 21 426,06
27 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej
0213/01 lub kompostoweij o grubosci warstwy 2cm
ha 0,182 39 682,49 43 650,74 7 944,43
28 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej
0213/02  |lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
doptata 3x |arubosci warstwy
ha 0,182 48 022,36 52 824,60 9 614,08
29 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie
0404/04 ptaskim przy uprawie konnej z nawozeniem w gruncie
kateaorii llI
ha 0,182 23 034,62 25 338,08 4611,53
30 KNNR 10 |Sadzenie w terenie ptaskim drzew i krzewéw w dole,
0604/06  |w gruncie kategorii IV
szt 113 26,00 28,60 3231,80
186 991,95




Kosztorys

EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa : s S s R Cenal
L : : o Op(s robét o p o dmf llosé| Cena Vhiamal Warto$é
1 2 3 4 5 6 7
m 22 583,85 642,24 14 129,17
2 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/10  |gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii lil -
ANALOGIA - NA 1.2m
dot 23 29,58 32,54 748,37
3 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
0204/01.1 |obietoéci do 0,5m3 z recznym ukfadaniem betonu
m3 0,867 485,13 533,64 462,67
4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
0290/02  |w elementach budynkéw i budowli
{ 0,082 4 428,21 4 871,03 399,42
5 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkéw i budowli
t 0,043 4 323,78 4756,16 204,51
6 KSNR 2u1 |Ogrodzenia drewniane ze sztachet z listew o
W1505/01 |rozstawie co 10cm - ANALOGIA - OGRODZENIE
wzdtuz opaski wokét budynku w czesci frontowej -
BALUSTRADA O WYS. 110CM Z KANTOWEK
DREWNIANYCH O PRZEKROJU 100X100MM,
WYPELNIENIE ZE SKRZYZOWANYCH 2
KANTAWEK ROZRTAW S HIPKAW 130CM
m2 33 280,00 308,00 10 164,00
Elementy wyposazenia w elementy matej 26 108,15

1 Remont istniejgcej wiaty oraz rozbudowa o nowg
cze$¢ wiaty i facznika migdzy wiatami z suma: 414 040,01
kominkiem petnigcym funkcje grilla
1.1 |ROBOTY ROZBIORKOWE 4766,96
1A} Kalkulacia e onas prayigeza EN kpl 1,00 500,00 550,00 550,00
indywidualna
1.1.2 Kalkulacja [Rozbiérka pokrycia dachu oraz szczytéw wiaty z m2 10368 1000 11.00 1140 49
indywidualna {dranic drewnianych ' . : '
1.1.3 Kalkulacja [Rozbiérka elementdéw drewnianych: wiezby dachowej m3 1373 145.00 159.50 2189 87
indywidualna |$cian z bali, podiogi, legaréw ' ! ' '
T14| Kakulacia |o . ..
R . Rozbiérka schodéw kamiennych m3 1,38 320,00 352,00 485,76
indywidualna
1481 Kalkulacia 451 gruzu wraz z utylizacia m3 18,22 20,00 22,00 400,84
indywidualna _
1.2 |WYKONANIE FUNDAMENTOW 87 266,57
1.21 Kalkulacja |Mechaniczne wykonanie wykopéw
indywidualna |waskoprzestrzennych na odktad wraz z m3 111,74 26,00 28,60 3 195,88
zabezpieczeniem skarp
1.2.2 | Kalkulacja |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z chudego betonu m3 242 320 00 35200 850 08
indywidualna |C8/10 gr. 10cm ' ! ' !
123 | Kalkulacia yo0105 sbrojenia srednicy #8-#12 kg| 2192,98 5,50 6,05 13 267,50
indywidualna
1241 Kalkulacia et owanie faw i stop w szalunku. Beton C20/25 m3 27,94 1.000,00 1100,00 30729,60
indywidualna
1258 | Kalkulacia |y)o405 sbrojenia srednicy #10 kg| 332314 5,50 6,05 20 105,00
indywidualna
1.2.6 Kalkulacja |Betonowanie $cian kominka w szalunku. Beton m3 580 2 000.00 2200.00 1275120
indywidualna |{C20/25 [ ) i '
1.27 | Kalkulacia |\ 05 shrojenia srednicy #8-#12 kg 682,48 5,50 6,05 4 129,00
indywidualna
1.2.8 Kalkulacja [Zasypanie wykopéw gruntem wraz z zageszczaniem m3 8139 25.00 27 50 2238 31
indywidualna |do warto$ci [s>0,98 ’ ' ' *
1.3 |WYKONANIE WARSTW PODPOSADZKOWYCH PODLOGI NA GRUNCIE 55 224,84
1.3.1 Kalkulacja [Zasypka inzynierska - pospdtka grubosci min 30cm m3 1400 108.00 118 80 1663 20
indywidualna |zageszczana mechaniecznie Is>0,98 ' ' ' i
1.3.2 | Kalkulacja [Wykonanie warstwy wyréwnawczej podposadzkowe] m3 525 600.00 660.00 3 465.00
indywidualna |C16/20 gr. 15cm ' ' ' !
1.3.3 | Kalkulacja [Utozenie podfogi z kamienia cietego - piaskowiec z m2 40.00 360.00 396.00 15 840 00
indywidualna |wypetnieniem fugag elastyczng ' ' ' '
1.34 Kalkulacja . . .
indywidualna Montaz belek podwalinowych drewnianych m3 1,86 2200,00 2 420,00 4 491,52
1.3.5 Kalkulacja |Montaz legaréw pod podioge wiaty i tarasu przy
indvwidualna |wiacie m3 1,54 2 200,00 2 420,00 3717,12
1.3.6 | Kalkulacja A ) ) ;
kLY Wykonanie podtogi tarasu z deski tarasowej m2 74,00 320,00 352,00 26 048,00
1.4, IWYKONANIE SCIAN 108 675,07
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Kosztorys

EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa = Cenal
S Opis robot ; Jm llos¢] Cena S Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.4.1 Kalkulacja |Wykonanie $cian z bali i ptazéw drewnianych m2 104 50 608.00 668 80 59 889 60
indywidualna |grubosci 16cm ' G ! ;
14.2| Kalkulacia gy i <cian 7 bali m3 1,51 3 800,00 4180,00 631347
indywidualna
14.3 Kalkulacja |Montaz kompletnego komina SPALINOWEGO mb 700 700.00 770.00 5390 00
indywidualna [systemowego ’ ! : '
144 . Kalk_ulacja Ocieplenie kominka wetng mineraing FIREROCK m2 38,00 80,00 88,00 3 344,00
indywiduaina
1.4.5 Kalkulacja [Montaz kompletnego komina SPALINOWEGO s 700 700.00 770.00 5390.00
indywidualna |systemowego ! ! ! !
L ) Kalkylac;a Oktadzina kamienna kominka z piaskowca cigtego nie| m2 38,00 360,00 396,00 15 048,00
indywidualna
147 | Kalkulacia g\ ominka, akeesoria kpl 1,00 3000,00 3300,00 3300,00
indywidualna
1.5 |WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - DACH 24 463,30
1.5.1 Kalkulacja Montaz krokwii i jgtek 8/16 z drewna klejonego - wraz m3 4.94 4500 00 4 950 00 24 463 30
indywiduaina_z wykoriczeniem lakierobejcg ' ! ' '
1.6 [DACH 55 445,12
1.6.1 Kalkulacja |Wykonanie podbitki (podsufitki) z deski drewnianej na
indywidualna [piéro wpust gr. 25mm malowanej lakierobejcg wraz z m2 183,85 70,00 77,00 14 156,28
wykonaniem lekkiej konstrukcji wsporczej
16.2 Kalkulacia |y o folii dachowej paroprzepuszczaine] m2 183,85 15,00 16,50 3033,49
indywidualna
163 Kalkulacja [Montaz kontrtat 2,5x4cm wraz z impregnacjg
indywidualna |preparatem FOBOS M2 s M 000 2100909 48440
164 Kalkulacja [Montaz tat 4x5cm wraz z impregnacjg preparatem
indywidualna |FOBOS M2 m3 1,23 1900,00 2 090,00 2 565,79
1.6.5 Kalkulacja |Montaz desek okapowych i szczytowych wraz z m3 093 2000.00 220000 204442
indywidualna |impregnacia preparatem FOBOS M2 ' ' ' '
1.6.6 Kalkulacja |Montaz pokrycia z blachy panelowej powlekanejz m2 183.85 110.00 121.00 22 245.58
indywidualna |posypka imitujacg gont ' ' ' :
1.6.7 Kalkulacja |Montaz oku¢ z blachy powlekanej stalowej gr. m2 43 56 130.00 143.00 6 229,08
indywidualna |0.55mm w kolorze pokrycia ' ! ! '
1.6.8 Kalkulacja |Montaz rynien PVC w kolorze pokrycia wraz z mb 40.00 7500 82 50 3300.00
indywidualna _|zamocowaniem i ksztattkami ! ' ' !
1.6.9 Kalkulacja [Montaz rur wpustowych PVC w kolorze pokrycia wraz i 21.00 60.00 66.00 1386.00
indywidualna |z zamocowaniem i ksztattkami ' ' ' '
1.7 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 34 386,00
1.71 Kalkulacja |Montaz okiennic zewnegtrznych rozwiernych m2 360 1500.00 165000 5 940,00
indywidualna {drewnianych ' ' '
1.7.2 | Kalkulacia |y, o405 drowi zewnetrznych drewnianych m2 8,00 1/500,00 1 650,00 13 200,00
indywidualna
1.7.3 Kalkulacja [Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych m2 750 1800.00 1 980.00 14 850.00
indywidualna |przesuwnych ¢ : : '
1.7.4 Kalkulacja Montaz parapetéw wewnetrznych drewnianych gr. b 300 120.00 13200 396.00
indywidualna 4cm, szerokosci 30cm : ! ! '
1.8 |INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OSWIETLENIOWA 20 217,15
1.8.1 Kalkulacja |Tablice rozdzielcze i obudowy, rozdzielnica R2 szt 100 2800.00 308000 3080,00
indywidualna ' ' '
1.8.2 Kalkulacja [Przewody kabelkowe w rurach ochronnych, na
indywidualna |podtozu innym niz betonowe, przewod YDY 3x2,5 m 85,00 16,50 16,10 178425
1.8.3 Kalkulacja |[Przewody kabelkowe w rurach ochronnych, na
indywidualna |podtozu innym niz betonowe, przewod YDY 3x1,5 m #0150 14.50 16,95 111659
1.84 Kalkulacja |[Montaz osprzetu elektrycznego szt 15.00 4200 4620 69300
indywidualna ' ' ' '
1.85 Kalkulacja [Montaz opraw o$wietleniowych szt 24 00 420.00 462 00 11 088,00
indywidualna ' ' :
1.8.6 Kalkulacja |Montaz instalacji odgromowej kpl. 100 2086.73 2 515.40 2 515,40
indywidualna ' ' :
1.9 |TARASY 10 945,00
1.9.1 Kalkulacja |Wykonanie podtogi tarasu z deski kompozytowej
indywidualna [gr.2,5 cm na m2 25,00 320,00 352,00 8 800,00
legarach kompozytowych gr.3.0cm
18.2 ; Kalk_ulaCJa Wykonanie desek czotowych podiogi tarasu, m2 7,50 260,00 286,00 2 145,00
indywidualna
2 Kalkulacja [Stoty drewniane [jodta - lita] o di. 3m
indvwidualna
szt 5 900,00 990,00 4 950,00
3 Kalkulacja [Lawy drewniane z oparciami [jodta - lita] o df. 3m
indvwidualna
szt 10 700,00 770,00 7 700,00
Wiata w stylu chyzy 414 040,01
i __|21.2 Elementy zagospodarowania otoczenia : 2
1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/10  [gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii Il -
ANALOGIA - NA 1.2m
L dot 133 29,58 32,54 4 327,55
ZZQ Km 2-12 Stopy fundameniowe Zelbetowe prostokatne o
U 9 0204701 10

obigtosci do 0,5 nz ecznym uktadaniem betonu
./ i
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Kosztorys

EKOPARK RADOCYNA

Nr Podstawa Cena'
e Opis roboét Jm llos¢| Cena sk Wartos¢|
1 2 3 4 5 6 7
m3 5,011 485,13 533,64 2 674,09
3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j
0290/02  |w elementach budynkéw i budowli
t 0,472 4 428,21 4 871,03 2299,13
4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01  |elementach budynkéw i budowli
i 0,248 4 323,78 4756,16 1179,53
5 KNR 2-02 [Podtogi $lepe grubosci na legarach utozonych
1110/04  |krzyzowo - ANALOGIA - DREWNIANE PODESTY
WG PROJEKTU
m2 150 154,94 170,43 25 565,10
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii ill wykonywane
0206/02 koparkami podsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$é do 1.0km
m3 42 39,41 43,35 1820,74
7 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/05  |grubosci po zageszczeniu 15cm - 0/63
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2, 120 27,87 30,66 3 678,84
8 KNR 2-31 [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07 grubosci po zageszczeniu 8cm - 0/31
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 120 17,07 18,78 2 253,24
9 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
doptata 2x |- 0/31 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 120 3,29 3,62 434,28
10 KNR 2-31  [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
0105/07 zagegszczane mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 3cm
m2 120 11,04 12,14 1457,28
11 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe
0105/08 |zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 3cm
m2 120 3,37 3,71 44484
12 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia miekkiego o
2111/06.1 |grubosci do 3cm z elementéw wielokatnych -
ANALOGIA - SCIEZKI Z KAMIENIA tAMANEGO
[PIASKOWIEC1 FUGOWANE - WG PROJEKTU
m2 120 231,76 254,94 30 592,32
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$¢ do 1.0km
m3 57 39,41 43,35 247,10
14 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
0105/03 mechanicznie o arubosci po zageszczeniu 3cm
m2, 38 4,03 4,43 168,45
15 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
0105/04 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
doptata 2x
m2 38 2,14 2,35 89,45
16 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
1101/01.1  |zwyktego - CHUDY BETON GR. 5cm
m3 1,9 386,19 424,81 807,14
17 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia miekkiego o
2111/06.1 |grubo$ci do 3cm z elementéw wielokatnych -
ANALOGIA - SCIEZKI Z PLYT KAMIENNYCH
tAMANYCH POPRZETASTANYCH TRAWA - WG
PRO.EKTU
m2 38 231,76 254,94 9 687,57
18 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane
0206/02  |koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$¢ do 1.0km
m3 8,75 39,41 43,35 379,32
19 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/03 mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
m2 25 4,03 4,43 110,83
20 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/04  |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
doptata 17x
m2 25 18,20 20,02 500,50
21 KNR 2-81 |Warstwa gérna godbudowy z kruszywa famanego o
20{9 _%1_4/ 7 ﬂ arubosci po zag gc enit8cm - KLINIEC 4-22mm
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Nr Podstawa S : Cenal
ok Opis robét Jm llos¢| Cena Siticdna Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
m2, 25 17,07 18,78 469,43
22 KNR 2-31 [Warstwa goérna podbudowy z kruszywa famanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
dontata 2x |- KLINIEC 4-22mm
m2 25 3,29 3,62 90,48
23 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy
0202/05 po zageszczeniu 5cm - ANALOGIA -
NAWIERZCHNIA MINERALNA - WG PROJEKTU
m2 25 166,28 182,91 4 572,70
24 KNR 2-02 |Obramowanie z kgtownika obrzezy kanatéw
0701/10  [wewnatrz budynkéw - ANALOGIA - OBRZEZE
m 12 57,00 62,70 752,40
25 KNNR 10 {Sadzenie w terenie ptaskim drzew i krzewoéw w dole,
0604/06  |w gruncie kategorii IV
szt| 62 26,00 28,60 1773,20
26 KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim
0203/03 przero$nietym korzeniami w gruncie kategorii IV
m2 854 10,72 11,79 10 070,37
27 KNR 2-21 [Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej
0213/01 lub kompostowei o grubo$ci warstwy 2cm
ha 0,085 39 682,49 43 650,74 3710,31
28 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej
0213/02  |lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
doptata 3x |arubosci warstwy
ha 0,085 48 022,36 52 824,60 4 490,09
29 KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
0404/04  |ptaskim przy uprawie konnej z nawozeniem w gruncie
kateaorii Il
ha 0,085 23 034,62 25 338,08 2 153,74
30 KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy
0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m -
ANALOGIA - AGROTKANINY 100a
m2 25 7,37 8,11 202,68
31 KNNR 10  |Wykonanie wysciétki z faszyny - ANALOGIA -
0505/01.1  [WYSCIOLKOWANIE KORA SOSNOWA
m2 25 17,63 19,39 484,83
32 KNP 1 Sadzenie na rabatach bylin
1325/01
szt| 150 21,00 23,10 3 465,00
33 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/10  |gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii lll -
ANALOGIA - NA 1.2m
dot 12 29,58 32,54 390,46
34 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokagtne o
0204/01.1 |obietosci do 0.5m3 z recznym uktadaniem betonu
m3 0,452 485,13 533,64/ 241,21
35 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j
0290/02  |w elementach budynkéw i budowli
{ 0,043 4 428,21 4 871,03 209,45
36 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkéw i budowli
t 0,022 4 323,78 4756,16 104,64
37 KSNR 2u1 |Ogrodzenia drewniane ze sztachet z listew o
W1505/01 |rozstawie co 10cm - ANALOGIA - DREWNIANY
PLOTEK ZE SZTACHET O WYS. 110CM Z FURTKA
m2 16,5 280,00 308,00 5 082,00
Elementy zagospodarowania otoczenia 126 980,29
; A o suishee oozt s bl AL ‘
KNR 2-25 |Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA -
0420/01 TABLICA WEJSCIOWA (TW)
szi| 1 2 500,00 2 750,00 2750,00
2 | TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopien
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt 1 500,00 550,00 550,00
3 KNR 2-25 |Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA -
0420/01 |TABLICE EDUKACYJNE (TE)
szt] 3 2 300,00 2 530,00 7 590,00
4 TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopien
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt 3 300,00 330,00 990,00




Kosztorys

Wykopanie dé o pow1echni ao ,2 i

Nr | Podstawa " Obi - - e : e Cenal‘

Bl e Opis robot Jmf - llos¢ : Cena] S e Warto$é
1 2 3 4 5 6 7
5 KNR 2-02 |Ogrodzenia murowane z kamienia - ANALOGIA -

1806/02  |MURKI KAMIENNE Z PIASKOWCA - W POZYCJI
SKALKULOWAC ROWNIEZ SIEDZIDSKO
DREWNIANE
m 5 583,85 642,24 3211,18
6 Kalkulacja |Stét piknikowy
indywidualna
szt 2 600,00 660,00 1320,00
7 Kalkulacja |tawka pikninowa
indywidualna
szt] 4 800,00 880,00 3 520,00
8 Kalkulacja |Lezaki parkowe
indywidualna
szt| 10 1 400,00 1 540,00 15 400,00
Elementy matej architektury 35331,18
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KNR 2-01
0312/10  |gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii lll -
ANALOGIA - NA 1.2m
dof 70 29,58 32,54 2 277,66
2 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o
0204/01.1 |obietosci do 0,5m3 z recznym ukfadaniem betonu
m3 8,82 485,13 533,64 4706,73
3 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
0290/02  |w elementach budynkéw i budowli
t 0,348 4 428,21 4 871,03 1695,12
4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkéw i budowli
i 0,503 4 323,78 4756,16 2 392,35
5 KNR 2-05 |Ktadki dla pieszych - KONSTRUKCJA POCHYLNI
0210/01 |ZABEZPOECZONA ANTYKOROZYJNIE WG
PROJEKTU
{ 1 7 658,92 8 424,81 8 424,81
6 KNR 2-02 |Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o
1210/03  |powierzchni ponad 2m2 - OBSADZENIE KRAT
WEMA NA PODJEZDZIE
m2 48 184,16 202,58 9723,65
7 KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym -
1209/01 |ANALOGIA - BALUSTRADA PRZY PODJEZDZIE
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
m 80 233,88 257,27 20 581,44
8 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i
0312/10 gtebokosci do 1,0m w gruncie kategorii Il -
ANALOGIA - NA 1.2m
dot 76 29,58 32,54 2 472,89
9 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o
0204/01.1 |objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
m3 5,22 485,13 533,64/ 278562
10 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
0290/02  |w elementach budynkéw i budowli
b 0,378 4 428,21 4 871,03 1841,25
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w
0290/01 elementach budynkéw i budowli
I 0,162 4 323,78 4756,16 770,50
12 KNR 2-02 |Podtogi $lepe grubosci na legarach utozonych
1110/04  |krzyzowo - ANALOGIA - SCIEZKA EDUKACYJNA NA|
DREWNIANYCH PODESTACH O SZER. 2m
m2 69 351,40 386,54 26 671,26
13 KSNR 2u1 |Ogrodzenia drewniane ze sztachet z listew o
W1505/01 |rozstawie co 10cm - ANALOGIA - BALUSTRADA Z
KANTOWEK DREWNIANYCH - WYPELNIENIE Z 4
CIEGIEN STALOWYCH OCYNKOWANYCH W
ODSTEPIE 20cm - BALUSTRADA O WYS. 110cm
POCHWYT | StUPKI DREWNIANE - MONTOWANE
DO LEGAROW TARASU ZA POMOCA
K ATKOWINIK ANI
m2 114,4 150,00 165,00! 18 876,00
Budowa drewnianych podestéw z balustradami 103 219,27
_____|24.2Elementy mate] architektury _ : o
KNR 2-25 - |Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA -
0420/01 | TABLICE EDUKACYJNE (TE)
szt 4 2 300,00 2 530,00 10 120,00
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EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa o Bt e ,' Cena
e Opisrobot : Jmf llos¢} Cenaf éktualna] Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
2 TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopier
17/02.8  |skomplikowania $redni - ANALOGIA - 0,00
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt 4 300,00 330,00 1 320,00
Elementy matej architektury 11 440,00
7 T R
1 KNR 2-31 [Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm
0401/02 pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 1378 4,49 4,94 6 805,94
2 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
m3! 27,56 575,79 633,37 17 455,65
3 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6cm na
0407/01 podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
m 1378 18,95 20,85 28 724,41
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleatosé do 1.0km
m3| 472,5 39,41 43,35 20 483,35
5 KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/03 mechanicznie o arubosci po zageszczeniu 3cm
m2 1350 4,03 4,43 5984,55
6 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/04 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
dontata 17x
m2 1350 18,20 20,02 27 027,00
7 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07 arubosci po zageszczeniu 8cm - KLINIEC 4-22mm
m2 1350 17,07 18,78 25 348,95
8 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
dontata 2x |- KLINIEC 4-22mm
m2 1350 3,29 3,62 4 885,65
9 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy
0202/05 po zageszczeniu 5cm - ANALOGIA -
NAWIERZCHNIA MINERALNA - WG PROJEKTU
m2 1350 166,28 182,91 246 925,80
10 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleato$¢ do 1.0km
m3 31,35 39,41 43,35 1 359,05
11 KNR 2-31 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/03  |mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
m2 209 4,03 4,43 926,50
12 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
0105/04 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
dopfata 2x
m2 209 2,14 2,35 491,99
13 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym z betonu
1101/01.1  |zwyktego - CHUDY BETON GR. 5cm
m3| 10,45 386,19 424,81 4 439,25
14 KNR 2-02 |Posadzki petne z piaskowca i wapienia migkkiego o
2111/06.1 |grubosci do 3cm z elementéw wielokgtnych -
ANALOGIA - SCIEZKI PLYT KAMIENNYCH
tAMANYCH POPRZETASTANYCH TRAWA - WG
PRO.JEKTU
m2 209 231,76 254,94 53 281,62
15 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
0206/02  |koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami
samowvtadowczvmi na odleatos$é do 1.0km
m3 13,5 39,41 43,35 585,24
16 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy
0101/01 technologiczne z geowtdkniny o szerokosci 5m
m2, 54 6,27 6,90 372,44
17 KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07  |grubosci po zageszczeniu 8cm - 0/31,5
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2, 54 17,07 18,78 1013,96




Kosztorys

KNR 2-25

Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA -

EKOPARK RADOCYNA
Nr Podstawa g : 3 Cena ;
Lo  Opis robdt b Jmf  llosg Cena’ aktuatnal Warto$é
1 2 3 4 5 6 7
18 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08  |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
doptata 12x |- 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
m2 54 19,71 21,68 1170,77
19 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy
0202/05 po zageszczeniu 5cm
m2 54 11,33 12,46 673,00
20 KNR 2-02 |Obramowanie z kgtownika obrzezy kanatéw
0701/10  |wewnatrz budynkéw - ANALOGIA - OBRZEZE
m 89 57,00 62,70 5 580,30
Sciezki, ciggi komunikacyjne, nawierzchnie 453 535,42

0420/01  |TABLICA INFORMACYJNA GLOWNA (TG)
szt 1 2 500,00 2 750,00 2750,00
2 | TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopief
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt 1 500,00 550,00 550,00
3 KNR 2-25 |Budowa ptaskich znakéw drogowych - ANALOGIA -
0420/01  |TABLICE EDUKACYJNE (TE)
szt| 29 2 300,00 2 530,00 73 370,00
4 TZKNC N-K-I |Opracowanie symboli graficznych, stopier
17/02.8 skomplikowania $redni - ANALOGIA -
OPRACOWANIE GRAFICZNE TRESCI TABLIC
szt] 29 300,00 330,00 9 570,00
5 KNNR-W 5 [Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN
0901/02.1 |pojedynczych z ustojami - ANALOGIA - StUP
INFORMACYJNY (S)
stup 8 584,05 642,46 5 139,64
6 Kalkulacja [tawka zaokrgglona 60 stopni (£60)
indywidualna
szt 10! 2701,00 2971,10 29 711,00
7 Kalkulacja |tawka zaokrgglona 90 stopni (£90)
indywidualna
szt| 34 2 591,00 2 850,10 96 903,40
8 Kalkulacja [tawka zaokrgglona z oparciem (Lo)
indywidualna
szt 3 3 934,00 4 327,40 12 982,20
9 Kalkulacja |tawka prosta (Lp)
indywidualna
szt 2 2 156,00 2 371,60 4743,20
10 Kalkulacja |Stét piknikowy
indywidualna
szi] 10 11 166,00 12 282,60 122 826,00

KNNR 10

Elementy matej architektury

Sadzenie w terenie ptaskim drzew i krzewéw w dole,

358 545,44,

T

S Tr ol

e

0604/06  |w gruncie kategorii IV
szt 423 26,00 28,60 12 097,80
2 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii lli
0233/02 |spycharkami gagsienicowymi o mocy 55kW (75kM) -
WYROWNANIE TERENU
m2 5900 4,55 5,01 29 529,50
3 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie
0404/02 ptaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w
aruncie kateaorii lll - MIESZANKA tAKOWA TRAW
ha 0,59 15 425,02 16 967,52 10 010,84
Elementy zagospodarowania otoczenia 51 638,14

ROBOTY REMONTOWE FUNDAMENTOW oraz POSADZKI PRZYZIEMIA 48 554,42
11 ) Kalkylacja Wykopy regzne - odkopanie fundamentéw od strony m3 123,74 65,00 71,50 8847 41
indywidualna |zewnetrznej
12 ) Kalk.ulacja Wykonanie warstwy chudego betonu m3 18,00 420,00 462,00 8 316,00
indywidualna |podposadzkowego gr. 0,15cm
13 ) Kalkylacja Odtworzgnie Izolac_:ji poziomej fundamentéw i m2 120,00 48,00 52,80 6 336,00
indywidualna |posadzki na gruncie
Kalkulacja |Oczyszczenie powierzchni pionowej istniejgcych
1.4 indywidualna {fundamentéw wraz z wyrbwnaniem powierzchni m2 44,00 10,00 11,00 484,00
iuzupetnieniem ubytkéw zaprawg
Kalkulacja |lzolacja przeciwwilggciowa pionowych powierzchni
1.5 indywidualna |fundamentow poprzez gruntowanie i 2-krotne m2 44,00 15,00 16,50 726,00
anad malowanie emulsj jig asfaltowag
LUT3=T5- 17
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Kosztorys

Mo J o Ronsemn Opis robst b llosé Cenal o Wartos6
poz. aktualna
1 2 3 4 5 6 7
16 ings\l,;zlj;f:a qurolggﬁ termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS m2 44,00 55,00 60,50 2662,00
17 Kalkulacja |Warstwa ochronna izolacji termicznej z - 5280 15.00 16.50 87120
) indywidualna |geomembrany wyttaczanej (folia kubetkowa) ' ' ' '
Kalkulacja [Wykonanie drenazu opaskowego z rury drenarskiej
18 indywidualna [DN110mm, grysu ptukanego 8/16mm w ilosci mb 55.00 165.50 182,05 10 012.75
’ 0,4m3/1mb, oraz geowtdkniny separacyjnej ' ' ' '
3.5m2/1mb
19 Kalkulacja |Zasypanie wykopow gruntem wraz z zageszczaniem m3 6877 1400 15.40 1059.06
) indywidualna |do wartoéci Is>0,98 ’ ’ ’ '
1.10 X KalKulaqa Posadzka przyziemia 0,00 0,00
indywidualna
1.11 in;‘;‘\'l‘v‘i‘;'j:ﬁa Styropian EPS100 posadzkowy gr. 5em m2| 120,00 15,00 16,50 1.980,00
112 mg;lhl:izlj;:f:a l()zzl;«;{‘a pozioma posadzki - membrana PE gr min m2 120,00 15,00 16,50 1 980,00
113 Kalkulacja |Wylewka cementowo - piaskowa gr.4cm zbrojona m2 12000 40.00 44.00 528000
) indvwidualna {widknami polipropylenowymi oraz siatkg zgrzewang ' : ' '
2 ROBOTY ROZBIORKOWE 4742,10
21 Kalkulacja |Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej m2 36.00 20.00 2200 792.00
) indywidualna_|wraz z oécieznicami i parapetami ' ’ ' '
Kalkulacja i .
2.2 indvwidualna Odbicie tynkow wewnetrznych m2 264 10,50 11,55 3 049,20
2.3 Kalkulacia g higrk i ianej 5 3 2,64 250,00 275,00 726,00
, indywidualna ozbidrka podsufitki drewnianej parteru oraz legaréw m i i i )
2.4 in';:i:zlj:{:a odwdzka gruzu wraz z utylizacjg m3 7,95 20,00 22,00 174,90
3 ROBOTY REMONTOWE 56 298,00
Kalkulacja |Czesciowe zamurowanie otworéw drzwiowych w
3.1 indywidualna |$cianie grubo$ci 40cm - zmiana lokalizacji drzwi m3 8,00 1100,00 1210,00 9 680,00
wewnetrznych
3.2 ing\‘;‘\‘ﬂ‘;‘;ﬁ‘:ﬁa Montaz belek i legarow stropowych m3 240| 210000 2310,00 5 544,00
33 ing\f\";‘c‘j'j:f:a Montaz podsufitki z desek gr. 25mm m2| 120,00 85,00 93,50 11 220,00
34 | Kalkulada oo olacia 2 folii PE 0,6mm m2| 120,00 10,00 11,00 1320,00
indywidualna )
35 mg;ll‘l/(izlj;:{':a lzz(l)zl;qa stropu nad parterem z wetny minerainej gr. m2 120,00 80,00 88,00 10 560,00
36 ingjx‘é'j:{:a “K"c‘)’;’faozns‘;h"d"w strychowych typu FAKRO LWK szt 2,00 1 450,00 1.595,00 3190,00
37 ing;lhi:ix;lj;j:a nM:]r;ta:rz::%ogl na poddaszu nieuzytkowym z desek m2 120,00 112,00 123,20 14784,00
4 STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA 23 760,00
Kalkulacja |Montaz okien zewnetrznych uchylnorozwiernych
4.1 indywidualna |drewnianych. Uokna min =1,1W/m2K 180x150cm - m2 3,00 1 900,00 2 090,00 6 270,00
3szt.
Kalkulacja |Montaz drzwi zewngtrznych stalowych, 0 8316.00
42 | indywidualna |przeszklonych Udrzwi min =1,1W/m2K_100x210em o 4,20 1800,00 1980,0 :
Kalkulacja |Montaz parapetow wewnetrznych drewnianych gr.
4.3 mb 6,50 120,00 132,00 858,00
indywidualna |4cm, szerokosci 30cm ! ' !
Montaz bram segmentowych 350x300cm z szt 4,20 1 800,00 1 980,00 8 316,00
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA, SIEC KOMPUTEROWA (INTERNETOWA), ALARMOWA 2 178,00
Kalkulacja |Instalacja elektryczna, instalacja alarmowa,
51 indywidualna |okablowanie oraz montaz tablicy rozdzielczej, montaz kol 100 1 980.00 2178.00 2178.00
’ opraw o$wietleniowych, montaz gniazd i P ' ' ' '
przetacznikéw
6 WYKONANIE TYNKOW 10 164,00
6.1 Kalkulacja |Mechaniczne wykonanie tynku wewnetrznego m2 264.00 3500 38 50 10 164.00
) indywidualna |cementowo wapiennego gr. Okoto 1,5cm, kat. Il ' ' ' '
7 WYKONCZENIA SCIAN | SUFITOW 2 468,40
7 ing\&/‘\ll‘v(igfacf:a Malowanie $cian wewnetrznych m2 264,00 8,50 9,35 2 468,40
8 SCHODY ZEWNETRZNE, DOJSCIA 13 794,00
Kalkulacja |Utozenie opaski z kostki brukowej betonowej wokot
8.1 indywidualna |budynku z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na m2 110.00 114.00 125.40 13 794.00
' podsypce piaskowej i podbudowei z kruszywa ' ' ' '
famanego gr. 20cm
9 ELEWACJA ZEWNETRZNA 49 241,08
9.1 ins;ll\l:iléljlacl;:a \r:\;y:g?jme izolacji termicznej ze styropianu gr. 10cm m2 201,00 95,00 104,50 21004,50
9.2 Kalkulacja |[Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie m2 184 50 50.00 55.00 10 147.50
) indywidualna |wraz z montazem siatki i kleju ' ' ' '
9.3 in?:l/\l;t;ij:::a Z}ly::;r;ame oktadziny kamiennej elewacji z piaskowca m2 16,50 280,00 308,00 5 082,00
0.4 Kalkulacja |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej m2 503 100.00 11000 652 30
: indywidualna |w kolorze pokrycia szerokosci 20cm ' ' ' i
95 Kalkulacja |Montaz oku¢ z blachy powlekanej stalowej gr. D 3060 130.00 143.00 5662 80
) indywidualna |0,55mm w kolorze pokrycia ' ' ' '
96 Kalkulacja |Montaz rynien PVC w kolorze pokrycia wraz z b 4400 7500 82 50 363000
s indywidualna |zamocowanien} ksztattkami ' ' ' '
q -4 - 1
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Kosztorys
EKOPARK RADOCYNA

Kalkulacja

Wykonanie podbltkl (podsufitki) z blachy trapezowej
h

Demontaz istniejgcego wodociggu

1 980,00

Nr Podstawa A Cenal
o Opis robét Jdm llosé| Cena e Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
9.7 . Kalkylacja Montaz rur wgustquch PVC w kolorze pokrycia wraz b 18,00 60,00 66,00 1188,00
indywidualna |z zamocowaniem i ksztattkami
Kalkulac;a

71,04

2 178,00

1873,98

Ka ulqa
indywiduaina

Demontaz stupa zelbetowego linii NN

szt

3,00

indywidualna !
1.2 | Kalkulaca oot istniejace] studni "za woda" kpl 1,00 8 000,00 8 800,00 8 800,00
indvwidualna
1.3 Kalkulacja |Wykonanie instalacji zewnetrznej wodociggowe;j
indywidualna |PE63 od studni do budynku Sali konf wraz z robotami mb 131,00 150,00 165,00 21615,00
ziemnymi
1.4 Kalkulacja |Uktadanie kabla YKY3x2,5 mm? zasilajgcego pompe
indywidualna |gtebinowg w rurze ochronnej DVR50/25 wraz z
wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego w gruncie b 82,00 60,00 66,00 5 412,00
kategorii IV z zageszczeniem, nasypaniem warstwy
piasku o grubosci 0,2m pod i na rure, utozeniem folii
koloru niebjeskieao
1.5 Kalkulacja |Montaz pompy gtebinowej w studni oraz zbiornika
indywidualna [ci$nieniowego w budynku konferencyjnym wraz z kpl 1,00 4 000,00 4 400,00 4 400,00
osprzetem
1.6 Kalkulacja |Wykonanie instalacji zewnetrznej wodociggowej
indywidualna |PES3 od budynku Sali konf. Do budynku hotelowego mb 131,00 150,00 165,00 21615,00
wraz z robotami ziemnymi
17 Kalkulacja |Wykonanie instalacji zewngtrznej wodociggowe;j
indywidualna |PE40 od budynku Sali konf. Do tgzni solankowej mb 72,00 150,00 165,00 11 880,00

550,00

22

Kalkulacja
indywidualna

Demontaz istniejgcych przewodéw napowietrznych

mb

66,00

3,30

23

Kalkulacja
indywidualna

Ukfadanie kabla YKY4x16 mm* w rurze ochronnej
DVR75/50 wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu
kablowego w gruncie kategorii IV z zaggszczeniem,
nasypaniem warstwy piasku o grubosci 0,2m pod i na
rure, utozeniem folii koloru niebieskiego - zasilanie
Budynku Konferencyjnego ze ztgcza kablowego na

24

Kalkulacja
indywidualna

mb

76,00

77,00

84,70

6 437,20

Uktadanie kabla YKY4x10 mm? w rurze ochronnej
DVR50/25 wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu
kablowego w gruncie kategorii IV z zageszczeniem,
nasypaniem warstwy piasku o grubosci 0,2m pod i na
rure, utozeniem folii koloru niebieskiego - zasilanie

25

Kalkulacja
indywidualna

mb

55,00

71,00

78,10

4 295,50

Punktu Informacvineqo od Budynku Konferencvinego

Uktadanie kabla YKY4x10 mm*“ w rurze ochronnej
DVR50/25 wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu
kablowego w gruncie kategorii IV z zageszczeniem,
nasypaniem warstwy piasku o gruboséci 0,2m pod i na
rure, utozeniem folii koloru niebieskiego - zasilanie
Wiaty Za wodg oraz instalacji "spacer wérod
drzew"od budvnku Punktu Informacvinego

mb

85,00

71,00

78,10

6 638,50

26

Kalkulacja
indywidualna

Uktadanie kabla YKY4x6 mm” w rurze ochronnej
DVR50/25 wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu
kablowego w gruncie kategorii IV z zageszczeniem,
nasypaniem warstwy piasku o grubosci 0,2m pod i na
rure, utozeniem folii koloru niebieskiego - zasilanie
strefe Swiezego powietrza (Wiata Tezni) od budynku
Punktu Informacvineao

mb

9,00

65,00

71,50

643,50

27

Kalkulacja
indywidualna

Uktadanie kabla YKY3x4 mm? w rurze ochronnej
DVR50/25 wraz z wykopaniem i zasypaniem rowu
kablowego w gruncie kategorii IV z zageszczeniem,
nasypaniem warstwy piasku o grubosci 0,2m pod i na
rure, utozeniem folii koloru niebieskiego - zasilanie

napedéw bram przesuwnyeh w oqrodzeniu

2.8

Kalkulacja
indywidualna

mb

204,00

62,00

68,20

13 912,80

Uktadanie kabla YKY4x6 mm* w rurze ochronnej
DVRS50/25 oraz ptaskownika FeZn 30x4, wraz z
wykopaniem i zasypaniem rowu kablowego w gruncie
kategorii IV z zageszczeniem, nasypaniem warstwy
piasku o grubosci 0,2m pod i na rure, utozeniem folii
koloru niebieski { r

2.9

Kalkulacja
indywidualna

mb

408,00

71,00

78,10

31 864,80

iebieskiedo - zasilanie oswietlenia teren
Ukfadanie kabla PoE (Power over Ethernet) w rllJJrze
ochronnej DVR50/25, wraz z wykopaniem i
zasypaniem rowu kablowego w gruncie kategorii IV z
zageszczeniem, nasypaniem warstwy piasku o

grubosci 0,2m poTi na rure, utozeniem folii koloru

il

-1U- 1V

mb

680,00

60,00

66,00

44 880,00

niebieskieqo .
folis

20721



Kosztorys

Nr Podstawa ; & AN ; Cena
e 7, Op1s robét - G Jm_ - llosg Qenal D ialn Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2.10 ) Kalk.ulacja Montaz stupéw oswetlemowy?.h na fundan_'lentach - 12,00 3 500,00 3 850,00 46 200,00
indywidualna |betonowych wraz z oprawami i podtgczeniem
2.11 ) KaIkyIac;a Montaz szafki o$wietleniowej na funf:!amenme Kpl. 1,00 2000,00 2 200,00 2 200,00
indywiduaina |prefabrykowanym wraz z podtaczeniem
212 Kalkulacja |Montaz na stupie oswnetlenlowym kamery wraz z szt 10.00 1900,00 2 090,00 20 900.00

indywidualna i g i ustawieniem
arki ¢ i 0 &_? p&»
= Lt

31 | Kalkulaca ;o6 humusu m2|  2100,00 3,00 3,30 6 930,00

indywidualna
8.2 | Kalkulaca | ioanie na grubosé 30cm m2|  2050,00 6,00 6,60 13 530,00
indywidualna
3.3 Kalkulacja . . . .
42 106,90
indvwidualna Wykonanie sgczkéw podtuznych i poprzecznych mb 505,00 75,80 83,38

3.4 Kalkulacja |Zageszczenie i profilowanie podioza - doprowadzenie
indywidualna |parametréw podfoza do G1

8.5 | Kalkulacia oo, 1eknina separacyjna m2|  2050,00 8,00 8,80 18 040,00

m2 2 050,00 4,50 4,95 10 147,50

indywidualna

3.6 _ Kalkglac;a Dolna warstwa podbudowy 30cm z kruszywa m2 2 050,00 30,00 33,00 67 650,00
indywidualna [naturalnego

8.7 | Kalkulacia o\ vesniki 15/30 na fawie z Betonu C16/20 mb| 260,00 75,40 82,94 21 564,40
indywidualna

88 | Kalkulacia |0, 8130 na fawie z Betonu C16/20 mb 120,00 42,00 46,20 5 544,00
indywidualna

3.9 ' Kalk_ulac;a Goérna warstwa podbudqu z kruszyvy§ famanego m2 2000,00 24,00 26,40 52 800,00
indywidualna |zageszczonego mechanicznie grubo$é 20cm

3.10 ' Kalk_ulaqa NaWIe'(zghnla z~p%yty azurowej MEBA grubosci 10cm m2 2 000,00 67,50 74,25 148 500,00
indywidualna_|{podwdinie zbrojonej

3.1 . Kalk'ulaqa NaW|erzchnI|a z kost_kn betonowej gr. 6cm na m2 133,00 75,00 82,50 10 972,50
indywidualna [podsypce piaskowe

3.12 Kalkulacja |Humusowanie , plantowanie i obsianie mieszankg ma 780,00 10,74 11,81 9214,92
indywidualna_|traw i ‘

_ 220 000,77]

M veebadibriing

Odkrzaczenie terenu ha 0,06 25 845,00 28 429,50 1705,77

4.1 Kalkulacja
indywidualna
4.2 Kalkulacja |Wycinka drzew $r 30-60cm pod umocnienie brzegéw

; 4 ; 5 ; szt 6,00 550,00 605,00 3 630,00
indywidualna |rzeki wraz z karczowaniem pni

4.3 . Kalkylaqa Robot'y ziemne - mechaniczne wykopy koparkg w m3 450,00 23,00 25,30 11 385,00
indywidualna [gruncie kat. lll na odkiad

4.4 Kalkulacja |Wykonanie narzutu kamiennego typu ciezkiego na

m3 840,00 220,00 242,00 203 280,00
indywidualna [skarpach rzeki .

6.1 ) Kalk.ulaCJa Wymlana pali, belek podtuznych, poprzecznych m3 3.49 2 500,00 2750,00 9.605,91
indywidualna |drewnianych
Kalkulacja . G
6.2 . X Wymiana balustrady drewnianej m3 1,13 2 500,00 2 750,00 3110,18
indywidualna
KalkulaCJa . ; . . .
6.3 Wymiana deskowania nawierzchni pomostu ktadki m3 1,63 2732,30 3 005,53 4 883,99
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