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‘ | | ‘ | ‘ | cf @f facznik pojedyriczy (hermetyczny 1P44)
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B RS tacznik podwdjny (hermetyczny 1P44)
e 22 o j{ j{ tacznik schodowy (hermetyczny |P44)
TD/25 TD/25 % czujnik ruchu i obecnosci sufitowy
o
:_j Al Oprawa biurowa 3800Im, 32W, 115Im/W, cos ¢=0,9, Znamionowy prad diody:
% 200mA, 4000K, Ra >80, IP65/20, SDCM <= 3, L70B50 132000h, IKO7, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 71/595/5695/0mm, Atest PZH
A2 pALL A2 DAL A2 DALI
Oprawa biurowa PT 4800im PLX 840 (42W) IP65 DALI
TD/25 o TD/25 L
\ Oprawa typu kinkiet 1400Im, 16W, 85Im/W, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM <= 3,
R s — - . . . !
Mos R = BT | e L70B50 108500h, IKO6, driver bez efektu migotania, Materiat korpusu
i | ‘ C ﬁD725 aluminium, szary, Wymiary 53/71/579mm, Atest PZH, Atest ENEC
A2 o b ¢ X %c c
DALl oAl Ewl D2 Awl © ¢ .
o O —_— - fw W ® Ta@}zs ] Oprawa typu downlight 25W 2450im 1P44 P
7 CB/18 L s CB/18
TD/25 TD/25 % / @ TD/25 : o D Oprawa typu plafon 2600Im, 28W, 89Im/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody:
2 iy mm] 100mA, 4000K, IP54, SDCM <= 3, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu
| 2 = migotania, Materiat korpusu ABS, bialy, Wymiary 300/300/568mm, Atest PZH
E it ! Oprawa biurowa 2300Im, 23W, 103Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM <= 3,
Aw2 A2 oAl A Bk E pau  |L70B50 111500h, driver bez efektu migotania, Materiat korpusu aluminium,
i @ T szary, Wymiary 53/40/860mm, Atest ENEC, DALI
A2 paL| PR c8/12 - * Oprawa biurowa 30W, 3000Im, 98Im/W, cos $=0,9, Znamionowy prad diody:
® .. @TD/25 R Z é TD/25 TD/25 DAL [150mA, 4000K, Ra >80, SDCM <= 3, L70B50 111500 godzin, Materiat
CB/18 (:‘R % % I‘“’ §§ korpusu: aluminium, IK06, driver bez efektu migotania, IP44/1P20 DALI
TD/25 Z: AWl Oprawa w technologii LED: GuideLED 13021.1 CG-S IP41, razsyt symetrczny,
i TD/25 ® strumien $wietiny oprawy nie mniejszy jak 250Im, pobér pradu przy pracy
Nrtedin. TDI25 bateryjnej nie wigkszy jak 20mA, zakres temperaturowy pracy nie mniejszy jak
] ’ uN‘.v — 1 S -20°C do +40°C, montaz podtynkowy, zrédio Swiatta HighPower LEDs 1x2W
RRRRZA I R Aw2 Oprawa w technologii LED: GuideLED 13011.1 CG-S IP41, rozsyt symetrczny, strumieri Swietiny oprawy
IS % CB /1 nie mniejszy jak 250im, pobér pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak 20mA, zakres temperaturowy
Tt)/249 R =F DALI 1 a ® pracy nie mniejszy jak -20°C do +40°C, montaz podtynkowy, Zrédto $wiatta HighPower LEDs 1x2W,
ASBAL Z 2w @ 22 oAl producent EATON-CEAG
Awl ¢ é TD/25 Aw3 Oprawa awaryjna w technologii LED: NexiTech 250 IP65 CG-S, strumieri $wietiny oprawy nie mniejszy
é 7 @ jak 250Im, pobér pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak 25mA, oprawa o klasie szczelno$ci nie
CE|/18 A mniejszej jak IP85, oprawa wykonana z poliweglanu, wyposaZzona w modut adresowy pozwalajacy na
TD/24 TD/24 BRZ TD/25 dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu sterownika po przewodzie zasilajacym
72} Awd Oprawa awaryjna w technologii LED: NexiTech 500 IP65 CG-S, strumieri $wietiny oprawy nie mniejszy
£ ® jak 500Im, pobér pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak 49,5mA, oprawa o klasie szczelnosci nie
|} mniejszej jak IP65, oprawa wykonana z poliweglanu, wyposazona w modut adresowy pozwalajgcy na
Awl dowolne programowanie trybu pracy oprawy z poziomu ika po pr dzi ilaj producen
[ CB, /18@ Ew1l Oprawa kierunkowa jednostronna w technologii LED: GuideLED CG-S, zrodlo Swiatla - tréjpolowe diody
Aw2 o A2 pALI — LED, obudowa wykonana z poliwgglanu, piktogram nadrukowywany na przestone, luminancja barwy biatej
77 @ N @ § znaku nie mniejsza jak 500 cd/m2, pobdr pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak 11mA, widocznosé
A2 pALI A2 pALI CB/18 EwlTp/2s & znaku 30m
=F DAL| TD/25 Ew2 Oprawa kierunkowa dwustronna w technologii LED: GuideLED CG-S, Zrédio $wiatia - tréjpolowe diody
g CB /19 LED, obudowa wykonana z poliweglanu, piktogram nadrukowywany na przestone, luminancja barwy biatej
mé‘ }%ﬁ 03 znaku nie mniejsza jak 500 cd/m2, pabér pradu przy pracy bateryjnej nie wigkszy jak 17mA, widoczno$¢
TD/24 TD/24§§ i % B2 TD/25 B znaku 30m.
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projekt: Przebudowa i remont Oddziatu Dzieciecego mieszczacego sie na pietrze I
budynku "D" wraz z niezbednymi modernizacjami stuzgcymi nowym potrzebom
oddziatu w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kepnie.
\ adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 4; ul.Szpitalna
L 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.
‘ E paul projektant: mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 podpis:
S JAwl SN :m’,:':z",;‘: instalacylna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalno$ci
N u'f Q(DZB/19 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych
N N
( asystent: inz. Mateusz Cybulski
J temat rysunku: | |nstalacja o$wietlenia - rzut trzeciego pietra
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E DALl branza: stadium: rewizja: skala: nrrys.:
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