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INSTALACJE OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
W OBIEKTACH OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI DRZYCIM

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla nastepujacych obiektéow na terenie
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Drzycim:

1. Budynek techniczny-socjalny

2. Budynek socjalny

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji : ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji

Wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w
BUDYNKU TECHNICZNO- SOCJALNYM

Instalacja ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie energia elektryczng.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy N=500W , N=1000W i N=1500 W
i 2000 W,

Instalacja wentylacji

Do wywiewu zastosowano wentylatory zamontowane na wlocie do kanalow wentylacji grawitacyjnej,
sprzezone z czujnikiem wilgotnos$ci, oraz o$wietleniem i opoznieniem czaSOWym.

Nawiew do pomieszczen przewidziano poprzez kratki w dolnej czes$ci drzwi, nawiewniki w oknach,
oraz nawietrzaki podokienne.

Zaprojektowane nawietrzaki wyposazone w samonastawny zawoOr sterowany termostatycznie, ktory
reguluje ilo$¢ powietrza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej ( od -5 do + 10°C).

W pomieszczeniu sita i prasy zaprojektowano wentylacje dorywcza nawiewno-wywiewng. Nawiew
wentylatorem kanalowym z filtrem powietrza i z nagrzewnicg elektryczna kanalowa.

Wywiew powietrza wentylatorem dachowym, posadowionym na podstawie dachowej.
konstrukcyjnego. Wywiew grawitacyjny przewidziano dwoma wywietrzakami oplywowymi
zamontowanymi na podstawach dachowych z przepustnicg i sitownikiem.

Zamocowanie podstaw dachowych na dachu wg projektu konstrukcyjnego.

Odprowadzenie powietrza od sita przewidziano kanatem elastycznym z wyprowadzeniem ponad
stropodach poprzez podstawe dachowa i wyrzutni¢. Cato$¢ wykonana z blachy kwasoodporne;.
Instalacja klimatyzacji

W jadalni oraz dyspozytorni przewidziano klimatyzacje.

Zastosowano jednostki wewngtrzne typu Sciennego z pilotem do sterowania. Skropliny od jednostek
wewnetrznych odprowadzone do kanalizacji wg proj. wod-kan. Przewody czynnika chtodniczego
wykonane z miedzi, prowadzone do jednostek zewngtrznych pod stropem pomieszczen w bruzdach
sciennych. Przewody izolowane termicznie izolacjami powietrznoszczelnymi do instalacji
chtodnicze;j.

Jednostki zewngtrzne montowaé na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego.

Zasilanie w energig¢ elektryczng urzadzen klimatyzacyjnych wg proj. branzy elektrycznej.
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Wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania i wentylacji w BUDYNKU SOCJALNYM

Instalacia ogrzewania

Budynek ogrzewany bedzie energig elektryczna.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy N=500W, N=1000W i 1500W
Instalacja wentylacji

Do wywiewu zastosowano wentylatory zamontowane na wlocie do kanatow wentylacji grawitacyjnej,
sprzgzone z czujnikiem wilgotnos$ci, oraz o§wietleniem i opéznieniem czasowym.

Nawiew do pomieszczen przewidziano poprzez kratki w dolnej czes$ci drzwi, nawiewniki w oknach,
oraz nawietrzaki podokienne.

Zaprojektowane nawietrzaki wyposazone w samonastawny zawoOr sterowany termostatycznie, ktory
reguluje ilo$é powietrza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej ( od -5 do + 10°C).

W garazu przewidziano wywiew dorywczy wentylatorem dachowym na podstawie dachowej wg
projektu konstrukcyjnego.

Instalacja klimatyzacji

W $niadalni oraz trzech pomieszczeniach biurowych przewidziano klimatyzacje.

Zastosowano jednostki wewngtrzne typu Sciennego z pilotem do sterowania. Skropliny od jednostek
wewnetrznych odprowadzone do kanalizacji wg proj. wod-kan. W pomieszczeniach biurowych
zastosowano system MULTI SPLIT z trzema jednostkami wewngtrznymi i z jedng jednostka
zewnetrzna. Przewody czynnika chtodniczego wykonane z miedzi, prowadzone pod stropem
pomieszczen w bruzdach $ciennych. Przewody izolowane termicznie izolacjami powietrzno
szczelnymi do instalacji chtodnicze;j.

Jednostki zewngtrzne montowaé na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego.

Zasilanie w energig¢ elektryczna urzadzen klimatyzacyjnych wg proj. branzy elektryczne;.

Okreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej zastosowano okre$lenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera .

MATERIALY

grzejniki elektryczne

Charakterystyka przyktadowo zastosowanych grzejnikow :
niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:

pokretto z ptynng regulacja temperatury w zakresie od 7 do 28°C,

3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO
5 stopniowy przetacznik trybow pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP,
PROGRAM,

amplituda <0,1°C,

tolerancja <1,5°C,

dioda LED sygnalizujaca tryb pracy,

pokretto regulacji temperatury KOMFORT, zeskalowane w °C,

blokada ustawien termostatu np. przed dziec¢mi,

kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,

bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,

obudowa — stal wysokogatunkowa,

czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),

kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),

stelaz nascienny (stal galwanizowana),

zasilanie ~230V/5
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kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej szczelne , wykonane w
oparciu 0 PN-EN 1506 : 2001 i PN-EN 1505:2001

kratki nawiewne wykonane ze stali malowanej proszkowo , do montowania na kanatach okragtych ,
wyposazone w kierownice i1 przepustnice do regulacji ilosci powietrza

nawietrzaki podokienne sktadajace si¢ z kanatu teleskopowego wykonanego z blachy stalowej
ocynkowanej kratki wewnetrznej aluminiowe;j , kratki zewngtrznej z siatka , regulowanej przepustnicy
i wktadu filtracyjnego oraz termostatu, ktory reguluje ilos¢ przeptywajacego powietrza w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej w zakresie temperatur +5 do +10 oC.

wentylatory dachowe w wykonaniu standardowym , wykonane z wysokiej klasy aluminium,
odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych , z wirnikiem wywazonym statycznie i
dynamicznie

wentylatory wywiewne , montowane na wlotach do kanatow wentylacji grawitacyjnej , wyposazone w
klape zwrotna, lampke kontrolna i czujnik wilgotnosci,

wywietrzaki optywowe wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego

nagrzewnica elektryczna kanatowe z termostatem , podwdjnie zabezpieczona przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej , oraz przed wiaczeniem nagrzewnicy bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora z presostatem, czujnikiem kanatowym, czujnikiem temp.
pomieszczeniowym i nastawnikiem

wentylator i filtr kanatowy do montazu w okraglych kanatach wentylacyjnych.

urzadzenia klimatyzacyjne z jednostka wewngtrzng typu $ciennego i zewngtrzng, oraz W Systemie
MULTI z technologia inwerterowi, zapewniajace komfort grzania i chtodzenia

rury miedziane do instalacji chtodniczej w izolacji termicznej powietrznoszczelne;j

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyprodukowane zgodnie z normg ISO 9001 , oraz posiadac certyfikat
CE zgodnosci z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskie;j .

Materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach , zabezpieczonych przed
wilgocig i opadami atmosferycznymi . Opakowania z wyrobami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu , zabezpieczajacymi przed zawilgoceniem i mechanicznym uszkodzeniem .
Wszystkie urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknigtych magazynach .

Przechowywanie materialdow winno odbywac si¢ w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych i dobrze
o$wietlonych.

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera .

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom jakosci i wytrzymatosci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ uzytkowany zgodnie z wymogami
producenta i przeznaczeniem.

TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera .

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
materialow i urzadzen .

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotow w sposodb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz grzejniki przygotowane do transportu powinny by¢
opakowane w foli¢ , karton i ostony naroznikow .

WYKONANIE ROBOT

Wymagania szczegétowe dotyczace Robét

Montaz kanaléw wentylacyjnych
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne . Kanaty taczy¢ na kotierze , wsuwki lub opaski
rozlaczne z uszczelnieniem guma mikroporowatg .
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Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie , aby ugiecie kanatu pomig¢dzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymac obcigzenie rowne co najmnie;j
trzykrotnemu cigezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych wtasciwosciach na catej
grubosci $Sciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawe dachowa

zabezpieczajaca przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami

czy wentylatorami .

Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja obstugi kazdego urzadzenia .

Podczas montazu urzadzenie musi by¢ wlasciwie wypoziomowane , oraz zapewniony dostep do
serwisowania i wymagany odstep od $ciany i stropu. Podlaczenie instalacji elektrycznej powinna
wykonywac¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach , zaznajomiona z instrukcja montazu. Podtaczenie
kabla zasilajacego i wytacznika gtdéwnego oraz automatyki nalezy wykonac zgodnie ze schematem
elektrycznym .

Nagrzewnica elektryczna powinna by¢ zabezpieczone przed przegrzaniem urzadzenia.

Regulacja temperatury otoczenia

Panele grzejne wyposazone sa w mechaniczne lub elektroniczne urzadzenia regulacyjne .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolai badanie w trakcie Roboét i Odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materialow z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera .

Proby instalacji i urzadzen obejmuja : szczelno$¢ kanatow , sprawdzenie osiggania zakladanych
parametréw wydatku na kratkach wentylacyjnych oraz temperatur okre§lonych w projekcie .
Odbior instalacji ogrzewania i wentylacji nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
badan majgcych na celu sprawdzenie , czy instalacje sg wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa , nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry .

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest kompletna instalacja wykonana w danym obiekcie .

ODBIOR ROBOT
Warunki szczegolowe odbioru instalacji ogrzewania , wentylacji i Klimatyzacji

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji
technicznej , oraz innych dokumentow dotyczacych jakosci materiatoéw i wyrobow uzytych
do robdt , wynikow pomiarow i badan

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot

dokona¢ szczegotowych ogledzin robot

PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 7.1 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w 1.3. niniejszej ST. Cena obejmuje odpowiednio:
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roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup 1 dostarczenie Materialow

utozenie kanalow wentylacyjnych

instalowanie wyposazenia instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
uszczelnienie

zatozenie izolacji termicznej

regulacja wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych

proby instalacji i urzadzen

inwentaryzacja powykonawcza

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-EN 60335-2-30 : wrzesien 1999 r . Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku
domowego i podobnego . Wymagania szczegotowe dla ogrzewaczy
pomieszczen .
PN-EN 1505 : marzec 2001 Wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym . Wymiary .
PN-EN 1506 : marzec 2001 Wentylacja budynkow . Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym . Wymiary .
PN-B-03434:1999  Wentylacja - Przewody wentylacyjne- Podstawowe wymagania i
badania
PN-B-76001:1996  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢-Wymagania i
badania
PN-B-76002:1996  Wentylacja - Potaczenia urzadzen , przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751: 2001  Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
PN-EN 1886: 2001  Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wtlasciwo$ci mechaniczne
PN-83/B-03430 /Az 3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej . Wymagania .
PN-67/B-03432 Wentylacja . Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym .
Wymagania techniczne .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r Nr 75 poz. 690 ) wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz.844 .

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL . ZESZYT 5 : “Warunki techniczne wykonania
odbioru instalacji wentylacyjnych” (wrzesien 2002 r).
Ustawa z dnia 2.04.1993 r o badaniach i certyfikacji ( Dz.U. nr 55, poz. 250).



