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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI BUDYNKU SOCJALNEGO NA TERENIE
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU

1.Podstawa opracowania

" zlecenie Inwestora

. wytyczne technologiczne
" uzgodnienia branzowe

| |

obowigzujgce normy i przepisy projektowania

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ogrzewania i wentylacji dla poszczegdélnych
pomieszczen oraz klimatyzacji pomieszczen biurowych i $niadalni w BUDYNKU SOCJALNYM na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Drzycim.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej
dorywczej, oraz klimatyzacji. Otwory w $cianach i stropach (przejscia dla nawietrzakoéw i kanatéw
podstaw dachowych) wg projektu architektury.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1 Instalacja ogrzewania

Dane ogdlne

Charakterystyka obiektu:

" kubatura ogrzewana: 735 m®

] projektowane obcigzenie cieplne 15357 W

" rodzaj ogrzewania : elektryczne

. temperatura obliczeniowa zewnetrzna : - 18°C

] temperatura obliczeniowa pomieszczeh : szatnie +24°C, umywalnia i natrysk +24°C,

biura +20° C, pomieszczenie magazynowe +12°C, warsztat +16° C, garaz+8°C

Budynek ogrzewany bedzie energig elektryczng.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki elektryczne o mocy N=500W , N=1000W i N=1500 W,
przyktadowej firmy ATLANTIC, lub ADAX, ELEKTRA lub inne zapewniajgce te same parametry
techniczne.
Charakterystyka przyktadowo zastosowanych grzejnikéw - model F117:

» niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:
pokretto z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C,EKO
5 stopniowy przetacznik trybéw pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP,
PROGRAM,
mozliwos¢ bezposredniej instalacji programatora CHRONOPASS,
dioda LED sygnalizujgca tryb pracy,
pokretto regulacji temperatury KOMFORT, zeskalowane w °C,
kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
bezpiecznik termiczny zatgczany automatycznie,
obudowa — stal wysokogatunkowa,
czotowy wylot powietrza (kierunkowe kratki dyfuzyjne),
kolor biaty (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
stelaz nascienny (stal galwanizowana),

» zasilanie ~230V/50Hz
Moce poszczegdélnych grzejnikdw oraz ich lokalizacje pokazano na rzucie budynku.



4.2 Instalacja wentylaciji

Do wywiewu zastosowano wentylatory zamontowane na wlocie do kanatéw wentylacji grawitacyjnej,
sprzezone z czujnikiem wilgotnosci, oraz oswietleniem i opéznieniem czasowym.

Nawiew do pomieszczen przewidziano poprzez kratki w dolnej czesci drzwi, nawiewniki w oknach,
oraz nawietrzaki podokienne.

Zaprojektowane nawietrzaki wyposazone w samonastawny zawor sterowany termostatycznie, ktory
reguluje ilo$¢ powietrza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej ( od -5 do + 10°C).

W garazu przewidziano wywiew dorywczy wentylatorem dachowym na podstawie dachowej wg
projektu konstrukcyjnego.

4.3 Instalacja klimatyzacji

W $niadalni oraz trzech pomieszczeniach biurowych przewidziano klimatyzacje.

Zastosowano urzgdzenia przyktadowej firmy COOPER&HUNTER. Jednostki wewnetrzne typu
$ciennego z pilotem do sterowania. Skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzone do
kanalizacji wg proj. wod-kan. W pomieszczeniach biurowych zastosowano system MULTI typ FREE
MATCH z trzema jednostkami wewnetrznymi i z jedng jednostkg zewnetrzng. Przewody czynnika
chtodniczego wykonane z miedzi, prowadzone pod stropem pomieszczeh w bruzdach sciennych.
Przewody izolowane termicznie izolacjami powietrzno szczelnymi do instalacji chtodniczej. Proponuje
sie izolacie ARMACELL ACE PLUS grubosci 10 mm (wewnatrz budynku) i 20 mm (na zewnatrz
budynku) lub THERMAFLEX kauczuk.

Jednostki zewnetrzne montowaé na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego.

Zasilanie w energie elektryczng urzgdzenh klimatyzacyjnych wg proj. branzy elektryczne;.

5.INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 194 r ,Prawo budowlane” uwzgledniajagcym

wszystkie zmiany w okresie obowigzywania (stan prawny na dzien 12.07.2004r) na podstawie art. 21a

p. 1 do 4 w/w ustawy i zwigzane z tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych objetych

niniejszym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowania planu w zakresie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (BIOZ), ze wzgledu na spetnienie wszystkich warunkéw wymienionych w w/w art.

UWAGI:

Prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym i obowigzujgcymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

Konieczne jest wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie, zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacja,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne; zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

gromadzenia sprzetu i.t.p.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p-poz.

Prace nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z wykonywania robét na wysokich

konstrukcjach.

Roboty objete informacia:

- instalacja grzejnikow elektrycznych

- instalacja wentylacji

- instalacja klimatyzacji

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robét, osoba wyznaczona posiadajgca

odpowiednie wymagane uprawnienia, udzieli instruktazu (w wyznaczonym miejscu) osobie lub grupie

0s6b wykonujgcych w/w. roboty.

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwu

1/ Srodki techniczne: kaski ochronne, odziez ochronna, bariery zabezpieczajgce, osobiste (szelki,
pasy), tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

2/ Srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikéw, aktualne $wiadectwa zdrowia, aktualne $wiadectwa
przydatnosci do poszczegdinych rodzajow roboét




BILANS CIEPLA | DOBOR GRZEJNIKOW

Nr Nazwa Temp. | Strata Cieptlo tacznie Grzejnik

pom | pomieszczenia ciepta went. ilos¢ ciepta
KO (W) (W)

1 Wiatrotap - | Zysk ciepta - -

2 Korytarz 16 87 - 87 | Doliczono do sgsiednich

pomieszczen

3 Sniadalnia 20 999 - 999 1000 W

4 wcC 20 443 - 443 500 W

5 Szatnia czysta 24 874 497 1371 1500 W

6 Umywalnia 24 1148 - 1148 1500 W

7 Szatnia brudna 24 496 - 496 500 W

8 Magazyn 12 230 165 395 500 W

9 Magazyn 12 1033 590 1623 1000 W, szt.2

10 Wiatrotap - | Zysk ciepta - - -

11 Korytarz 16 292 - 292 | Doliczono do sgsiednich

pomieszczen

12 Pom. ogdlne 16 757 - 757 1000 W

13 WC 20 197 - 197 500 W

14 Pom. ogdlne 16 980 - 980 1000 W

15 Magazyn 12 | Zysk ciepta - - -

16 Wiatrotap - | Zysk ciepta - - -

17 Korytarz 16 255 - 255 | Doliczono do sasiednich

pomieszczen

18 Biuro 20 1171 - 1171 1500 W

19 Magazyn 12 | Zysk ciepta - - -

20 Biuro 20 1315 - 1315 1500 W

21 Aneks kuchenny 20 318 - 318 500 W

22 W(C niepetnospr. 20 259 - 259 500 W

23 Biuro 20 1130 - 1130 1500 W

24 Warsztat podreczny 16 1426 447 1873 1000 W, szt.2

25 Garaz 8 1947 844 2791 1000 W, szt.3

RAZEM: 15357 2543 17900 20500
OBLICZENIA WENTYLACJI | DOBOR URZADZEN
Nr Nazwa pomieszczenia | Kub. | Krotn. | llosé Organizacja wymiany powietrza i dobér
pom. wym. | pow. urzadzen
(m?) | (hD) | (m’h)

3 Sniadalnia 19,7 2 40 | Pomieszczenie klimatyzowane. Wywiew
grawitacyjny zamkniety podczas pracy
klimatyzatora

4 wcC 8,5 - 50 | Nawiew: nawiewnik w ramie okiennej i kratka
w dolnej czesci drzwi
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego sprzezony z
os$wietleniem, czujnikiem wilgotnosci i
opdznieniem czasowym przyktadowego
producenta typ SILENT 100, Ne= 8 W

5 Szatnia czysta 17,7 2 35 | Nawiew: nawiewnik w ramie okiennej i kratka
w dolnej czesci drzwi
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego sprzezony z
oswietleniem, czujnikiem wilgotnosci i
opdznieniem czasowym przyktadowego
producenta typ SILENT 100, Ne= 8 W




Umywalnia

24,0

120

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego z czujnikiem
wilgotnosci przyktadowego producenta typ
SILENT 200, Ne= 16 W,

oraz

w WC sprzezony z czujnikiem wilgotnosci i
opdznieniem czasowym typ SILENT 100,
Ne=8 W

Szatnia brudna

14,0

60

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego sprzezony z
o$wietleniem, czujnikiem wilgotno$ci i
opoznieniem czasowym przyktadowego
producenta typ SILENT 100, Ne= 8 W

Magazyn

24,4

50

Nawiew: nawietrzak podokienny
przyktadowego producenta typ VTK-160,szt.1
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego z czujnikiem
wilgotnosci przyktadowego producenta typ
SILENT 100, Ne=8 W

Magazyn

73,9

150

Nawiew: nawietrzak podokienny
przyktadowego producenta typ VTK-160,szt.2
Wywiew dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego z czujnikiem
wilgotnosci przyktadowego producenta typ
SILENT 300, Ne=29 W,

12

Pomieszczenie ogdine

32,1

32

Nawiew: hawiewnik w ramie okiennej
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego z czujnikiem
wilgotnosci przyktadowego producenta typ
SILENT 100, Ne= 8 W

13

wcC

9,3

50

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego sprzezony z
o$wietleniem, czujnikiem wilgotnosci i
opdznieniem czasowym przyktadowego
producenta typ SILENT 100, Ne= 8 W

14

Pomieszczenie ogolne

52,1

52

Nawiew: hawiewnik w ramie okiennej
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego z czujnikiem
wilgotnosci przyktadowego producenta typ
SILENT 100, Ne=8 W

15

Magazyn

11,4

25

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew grawitacyjny

18

Biuro

27

27

Pomieszczenie klimatyzowane. Wywiew
grawitacyjny zamkniety podczas pracy
klimatyzatora

19

Magazyn

11,4

25

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew grawitacyjny

20

Biuro

41,6

42

Pomieszczenie klimatyzowane. Wywiew
grawitacyjny zamkniety podczas pracy
klimatyzatora

21

Aneks kuchenny

14,6

60

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi
Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego sprzezony z
oswietleniem, czujnikiem wilgotnosci i
opdznieniem czasowym przyktadowego
producenta typ SILENT 100, Ne= 8 W

22

WC niepetnosprawnych

10,4

50

Nawiew: kratka w dolnej czesci drzwi




Wywiew: dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego sprzezony z
oswietleniem, czujnikiem wilgotnosci i
opo6znieniem czasowym przyktadowego
producenta typ SILENT 100, Ne= 8 W

23 Biuro 33,1 1 33

Pomieszczenie klimatyzowane. Wywiew
grawitacyjny zamkniety podczas pracy
klimatyzatora

24 Warsztat podreczny 46,1 2 100

Nawiew: nawietrzak podokienny
przyktadowego producenta typ VTK-160,szt.1
Wywiew dorywczy-wentylator na wlocie do
kanatu grawitacyjnego z czujnikiem
wilgotnosci przyktadowego producenta typ
SILENT 300, Ne= 29 W,

25 Garaz 189,0 2 380

Nawiew: nawietrzak podokienny
przyktadowego producenta typ VTK-160,szt.2
Wywiew dorywczy-wentylator dachowy
przyktadowego producenta typ RF/8-250 z
regulatorem REB-1, Ne=40W~230V

OBLICZENIA KLIMATYZACJI | DOBOR URZADZEN

Nr Nazwa
pom. | pomieszczenia

Zyski ciepta
(W)

Dobor urzadzen

3 Sniadalnia 1466

Typ scienny ALPHA model CH- SO9FTXE przyktadowej firmy
COOPER&HUNTER

Qcht= 0,4-3,0 kW

Qgrz= 0,6-3,2 kW

Pobér mocy elektr. max 1,4 kW ~ 1faza:

18 Biuro 1457

System Multi typ FREE MATCH
Jednostka wewnetrzna: model Scienny PREMUM
CHML-IWOQO7DNK przyktadowej firmy COOPER&HUNTER

20 Biuro 2044

System Multi typ FREE MATCH
Jednostka wewnetrzna: model scienny PREMUM
CHML-IWQ7DNK przyktadowej firmy COOPER&HUNTER

23 Biuro 1561

System Multi typ FREE MATCH
Jednostka wewnetrzna: model $cienny PREMUM
CHML-IWO07DNK przyktadowej firmy COOPER&HUNTER

Jednostka zewnetrzna model CHML-U21NK3

Wydajnos¢ chtodzenia: min. 2,2kW, nom. 6,1kW, max. 8,5kW
Wydajnos¢ grzania:
Pobdr mocy: 1,91kW-chiodzenie; 1,73kW-grzanie ~230V

min. 3,6kW, nom. 6,5kW, max. 7,3kW

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ENERGII

1. Grzejniki: 20,5 kW (okres zimy)
2. Wentylatory: ~0,2 kW (caty rok)
3. Klimatyzatory: 3,31 kW (okres letni i przejsciowy)

ELEKTRYCZNEJ




WYKAZ URZADZEN | ELEMENTOW WENTYLACJI

Poz. Wyszczegdlnienie llosé Typ Wymiar Uwagi

1 Wentylator wywiewny z czujnikiem 2 SILENT 300 Ne=29 W
wilgotnosci produkcji np. VENTURE CHz V=100-150 m*h
INDUSTRIES

2 Wentylator wywiewny z czujnikiem 1 SILENT 200 Ne=16 W
wilgotnosci produkcji np. VENTURE CHz V=120 m%h
INDUSTRIES

3 Wentylator wywiewny z czujnikiem 10 SILENT 100 Ne=8 W
wilgotnosci produkcji np. VENTURE CHz V=35-60 m*/h
INDUSTRIES

4 Nawietrzak podokienny z 6 VTK-160
termostatem
produkcji np. SYSTEMAIR

5 Wentylator dachowy z regulatorem 1 RF/6-250 V=380 m°/h,

REB 1 Ne=40 W , ~230V
VENTURE INDUSTRIES

6 Podstawa dachowa z wlotem 1 B/l ¢ 250 L=2,5*m
zabezpieczonym siatkg
KLIMATYZACJA

K1 Klimatyzator ALPHA Scienny 1 model Qcht=0,4-3,0 kW
COOPER&HUNTER CH- S09FTXE Qgrz=0,6-3,2 kW

Pobdér mocy elektr. max
1,4 KW ~ 1faza:

K2.1 | Jednostka zewnetrzna 1 model Wydajnos¢ chtodzenia:
System Multi typ FREE MATCH CHML-U21NK3 | min. 2,2kW, nom. 6,1kW,
COOPER&HUNTER max. 8,5kW

Wydajnos$¢ grzania:

min. 3,6kW, nom. 6,5kW,
max. 7,3kW

Pobdr mocy: chtodzenie
1,91kW; grzanie 1,73kW
~230V

K2.2 | Jednostka wewnetrzna 3 Model Wydajnos$¢ chtodzenia:
System Multi typ FREE MATCH CHML-WO7DNK | 2,1kW
model $cienny PREMUM Wydajnosc¢ grzania:
COOPER&HUNTER 2,2 kW

UWAGA: 1) (*) wymiar ustali¢ na montazu

Opracowata

mgr inz. Alicja Jatowicka
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