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Opis techniczny do projektu architektonicznego
budowy gminnej oczyszczaldciekdw
w miejscowdaci Drzycim.

|. Opis zagospodarowania terenu

1. Zamawiajacy: Gmina Drzycim, ul.Podgérna 16, 86-140 Drayci
2. Adres inwestycji: Drzycim dz. ni268/1, obgb Drzycim.

3. Podstawa opracowania:

1 Umowa z Inwestorem z dnia 1 czerwca 2016r. na wakanprojektu bu-
dowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budow

2 Decyzja o lokalizacji inwestycjinr ................ z dnia............ 2016
r. wydana przez Wojta Gminy Drzycim
3 Decyzja ocsrodowiskowych uwarunkowaniach nr ................ z dnia

.............. 2016 r. wydana przez Wéjta Gminy Drzycim
4 Wytyczne projektowe oczyszczalni oprac. przez §iddYLEM (dawniej
I.T.T. FLYGT ) sp. z 0.0. Warszawa — Dawidy ul. \&zawska 84
Matryca syt. - wys. do celow projektowych w skab@o.
Analizy $ciekdw surowych i oczyszczonych dostarczone praezstora.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budoydh, oprac.
przez firmg ,BAGEO s.c. Tomasz Romski Stawomir Stawski ul. Nat
kowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz”, w lipcu 2016 r.
8 warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci
9 wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do wepdojektowych
10 dokumentacja archiwalna istriegj stacji uzdatniania wody
11 uzgodnienia z Bytkownikiem
12 uzgodnienia z projektantem konstrukcji i hranstalacyjnych
aktualne normy i warunki techniczne projektowania
13 uzgodnienie projektu z ZUDP i z gestorami sieci
14 uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami d/s j.psan-hig.

~N O O

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowanjest budowa oczyszczal§giekOw w miejscowsci
Drzycim wyposaonej w reaktor SBR typu ARBF. Oczyszczalnia jéskali-
zowana na dzialce stanawej wkasnéc¢ gminy,nr 268/1 obr. Drzycim, poto-
zone] w miejscowéci Drzycim przy ulicy Mhaskiej, na miejscu istniege]
oczyszczalngciekow, ktora nie ma nitiwosci odbierania zwkszonych fa-
dunkow wsciekach surowych, odpowiadaych nowym potrzebom.




Celem opracowanigest przedstawienie rozgaan technologicznych, unidi-
wiajacych odprowadzenie do oczyszczalni @ezonych tadunkow ciekach
surowych, wynikajcych ze rozbudowy infrastruktury. Oczyszczalniahwiti
obecnej obstuguj@900RLM (réwnowana liczba mieszkecow wyliczona w
bilansiesciekow dla oczyszczalni istnigjej), docelowo liczba obstugiwanych
mieszkacow wzragnie do4628RLM; - wynika to z ilgci sciekow dowao-
nych ze zbiornikow bezodptywowych, ktére powaddjrzo wicksze,srednio-
dobowe tadunki, doprowadzane do oczyszczalni.
Obecnie na terenie oczyszczalni znagdii obiekty, ktére zostanpo wybudo
waniu nowej oczyszczalni poddane rozbidrce.
Zakres opracowaniabejmuje nagpujace rozwazania:

1. Punkt zlewny —obiekt nowy — wyposaony w automatycznstacg zlew-
na.

2. Zbiornik retencyjny sciekow dowaonych —obiekt nowy - ze wzgedow
technologicznycBcieki dowazone lzda dawkowane do reaktora cyklicz-
nie, celem ochrony proceséw biologicznych.

3. Pompownia gtdwna— przebudowaz dostosowaniem do zgkiszonych
doptywowsciekdw, poprzedzonazdrabniark g czgsci mechanicznych
ktéra ochroni wirniki pomp, pozwakg na bezawarymprac.

4. Budynek techniczno-socjalny-obiekt nowy —w budynku znajduj sic
nastpujace uradzenia technologiczne: -¢get oczyszczania mechanicz-
nego, sito Bbnowe o perforacji 2,0 mm.

- wezet odwadniania i higienizacji osadu — prasanawa oraz
urzadzenia do higienizacji wapnem,

- stacja dozowania koagulantu PIX, celem wspomagdesfos
fatacji | ostatecznego doczyszczassaekow
- skladowisko osadow po higienizacji — wiata stalpmlakalizowana w
sasiedztwie budynku technicznego

5. Reaktor ARBF 250-1.D.] pracuacy automatycznie, sktadg@ego st z
czterech komor, pelacych nastpujace funkcje
a) zbiornik buforowy — wrednia doptywajcescieki
b) komory biologicznej— reaktor SBR, oczyszczaay scieki w procesie
osadu czynnego,

c) komora chemiczna- komora oczyszczania chemicznego gdzizie
realizowany proces defosfataciji,
d) zbiornik osadu nadmiernego

7. Komora pomiarowa sciekéw — reaktor bdzie posiadat komerwyloto-

wa. Komora ledzie obiektem, w ktorym umieszczony zostaniz eV

spustowysciekOw oczyszczonych. Zadaniem tegerta bedzie sterowanie
odptywemsciekdw oczyszczonych z komory chemicznej. W komdxzizie
umieszczona przepustnice z ad@m oraz przepustnice odcigeg z nap-
dem kcznym. Ponadto w komorze przewiduje si instalacg do zawraca-
nia tzw. ,pierwszej chmury osadu” wypujacej na pocatku spustuscie-




kéw oczyszczonych, - zawracana do zbiorsigiakow dowaonych; ma to
na celu rozcigczanie szen tychsciekow.
8. Obiekt nr 1 a — budynek socjalny— z funkcp biurowo — socjalg oraz
CzgsCia garaowo — warsztatow

3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu i uzbrojenie podziemne
Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatlce stammywilasnéé gmi-
ny, nr 268/1 obr. Drzycim, potazonej w miejscowéci Drzycim przy ulicy
Mty nskiej.
Oczyszczalnia w chwili obecnej obstugdj@00RLM (réwnowana liczba
mieszkacow wyliczona w bilansiéciekdéw dla oczyszczalni istnigjej), doce-
lowo liczba obstugiwanych mieszkedw wzrgnie do4628RLM; - wynika to
z ilosci sciekdw dowaonych ze zbiornikéw bezodptywowych, ktére powaduj
duzo wigksze sredniodobowe tadunki, doprowadzane do oczyszczalni.
Obecnie na terenie oczyszczalni znaidsip obiekty, ktére zostanpo wybude
waniu nowej oczyszczalni, zostapoddane rozbiércé’rojektowany budynek
socjalno — administracyjny powstanie po zakaeniu obiektow oczyszczalni.
Istniepce uzbrojenie na terenie oczyszczalni istnieje petne uzbrejew
ramach remontu i modernizacji wprowadzordamiezlzdne uzupetnienia,
przetazenia sieci, a tate wymiana kabli zasilagych oraz rozdzielni elek-
trycznej. Wykonanie nowych sieci oraz przebudowsaigégcych nie koliduje
z infrastruktug zewretrzm.
Teren oczyszczalni jest oliony w stosunku do otacagggo terenu, istnig
skarpy z 3 stron. Maksymalna wysgkaskarpy od strony poludniowej
ok.2,60m. Sam teren ma niewielki spadek w kierunddmocnym, o rénicy
rzednych w granicach od 76,40 — 77,0 m npm.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony ptotem z prefdilowych, z brami furtka.
Ogrodzenia przebiega wzahgdrnej powierzchni skarp.
Teren uporzdkowany z zieleni niska- krzewy i trawniki.Drogi dojazdow 2z
kostki betonowej.
Dojazd na dziatk od strony pétnocnej dragasfaltove.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i uzbrojea
Schemat technologiczny nowej oczyszczalni przedataknastpujaco:
1. Punkt zlewny —obiekt nowy — wyposaony wautomatyczm stacje
zlewng. —obiekt nr 5a
2. Zbiornik retencyjny sciekow dowaonych —obiekt nowy nr 5b - ze
wzgleddw technologicznychcieki dowazone keda dawkowane do reakto-
ra cyklicznie, celem ochrony procesow biologicznych
3. Pompownia gtdwna— obiekt nowy - nr 5- z dostosowaniem do zgk-
szonych doptywowciekdw, poprzedzona rozdrabniarzesci mecha-




nicznych —obiekt 5a, ktéra ochroni wirniki pomp, pozwalgj na bezawa-
ryjna prag.
4. Budynek techniczno - socjalny-obiekt nowy nr 1 —w budynku znajdu-
Ja Sie nastpujace uradzenia technologiczne: wezet oczyszczania
mechanicznego- sito lzbnowe o perforacji 2,0 mm.
- wezet odwadniania i higienizacji osadu- prasa t&mowa oraz
urzadzenia do higienizacji wapnem,
- stacja dozowania koagulantu PIX celem wspomagania desfos
fatacji i ostatecznego doczyszczateekow
5. - sktadowisko osadowpo higienizacji — wiata stalowa, zlokalizowana w
sasiedztwie budynku technicznego, osad skitadowanymgczepie trak-
torowej,
6. Reaktor ARBF 250-1.D.1 - obiekt nr 2 - pracujcy automatycznie,
skladagcego st z czterech, komor, petnacychnastepujace funkcije:
a) zbiornik buforowy — wrednia doptywajcescieki
b) komory biologicznej— reaktor SBR, oczyszcaay scieki w procesie
osadu czynnego,
c) komora chemiczna- komora oczyszczania chemicznego gdzizie
realizowany proces defosfataciji,
d) zbiornik osadu nadmiernego
7. Komora pomiarowa sciekdw — obiekt nr 3 - reaktor lgdzie po-
siadat komog wylotowa. Komora lgdzie  obiektem, w ktérym umiesz-
czony zostanie gzet spustowyciekdw oczyszczonych. Zadaniem tego
wezta kedzie sterowanie odptyweltiekdédw oczyszczonych z komory
chemicznej. W komorzegda umieszczone przepustnice z adem oraz
przepustnice odcingge z napdem gcznym. Ponadto w komorze przewi-
duje sk instalacg do zawracania tzw. ,pierwszej chmury osadu” wyat
jacej na pocatku spustwsciekOw oczyszczonych. Teren przeznaczony
pod rozbudow oczyszczalni migi si¢ w granicach dziafki istniegej |
nie koliduje z infrastrukturzewretrzna.
8. Obiekt nr 1 a - budynek socjalny— z funkcj biurowo — socjal-
Na oraz CescCia garaowo — warsztatow
9. Wzetl dmuchaw — obiekt nr 4
Ogrodzenie terenu z bramfurtka bez zmian.
Uzupetnienie sieci wod-kan, technologicznej i efg&tnej wg opisu w pkt.10.
Drogi i place manewrowe na terenie oczyszczalnpaiione o odcinki umi-
wiajacy dojazd do nowych obiektow.
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostlom@ivej gr. 8cm, w kolorze
szarym, na podbudowie piaskowo-cementowej. Fragymandg z kostki
betonowej uszkodzone — do naprawienia, koptkazy¢ na nowo.

8. Dane o przydatndci gruntow do celéw budowy



Na podstawie dokumentacji oprac. w lipcu 2016 zeprfirne ,BAGEO s.c.
Tomasz Ronfiski Stawomir Stawski ul. Natkowskiej 12/19, 85-88%dgoszcz”
pn. ,Opinia geotechniczna z dokumenta@ badan podtoza gruntowego dla
potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadoemia obiektu budow-
laneg(” — Rozbudowa oczyszczalndaiekow zlokalizowanej w powieci@aviec-
kim w m. Drzycim, mana stwierdzi, ze warunki gruntowo-wodney proste,
wystepuje humus i nasypy niekontrolowane, nie stwierdzpodczas wierge
wystepowania wody gruntowe;j.

Opis szczegobtowy warunkéw gruntowych i zaleeeprojekcie konstrukcji.

9. Krétki opis budynku i obiektow inzynierskich
9.1 Budynek techniczno-socjalnyjest obiektem w @&ci parterowym, w
Czesci pigtrowym,
Stropy gestzebrowe i prefabrykowany typu Filigran. Dach dwadpwy o
drewnianej konstrukcji. Schody napd zelbetowe.
Miesci czes¢ technologicza, pomieszczenie PIX, rozdziethidyspozytorn i
Czes¢ socjalm.
9.2 Projektowany wezet dmuchaw- obiekt kontenerowy
9.3 lIstniejaca pompa gtdwna— w studzience
9.4 Projektowana automatyczna stacja zlewngciekéw dowaonych -
- obiekt kontenerowy
9.5 Zbiornik sciekow —zelbetowy, podziemny
9.6 Reaktor SBR- obiekt w formiezelbetowego zbiornika 4-komorowego,
czesciowo obsypany skagmziemry, wg projektu konstrukcyjnego
9.7 Projektowany agragat pgdotwoérczy —w kontenerze
9.8 Wiata na osa — zadaszenie na 6 stupach wg proj. konstrukcji
9.10 Budynek socjaln' — obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji
tradycyjnej murowanej. Stropy gegéimrowe. Dach dwuspadowy o drewniane]
konstrukcji. Pomieszczenia obejrawgzes¢ administracyja, socjalm, warsztat,
magazyny i garee

10. Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje sie nowinstalacje technologicaree spustami i przelewami oraz
odcinek sieci wodoagowej do podiczenia automatycznej stacji zlewnej
sciekbébw dowaonych,na terenie dziatki.
Odbiornikiemsciekéw jest ciek zwany Doptywem z Drzycimia lub&g
Drzycimsky w km. 0+ 320 wylotem o wspokdnych geograficznych;21°23’
13,77 [151°45’ 53,4” zlokalizowanym na dziatce nr . Srednica oraz
lokalizacja kolektora uwzgtinia dodatkowe il€ci sciekOw oczyszczonych i
zapewnia, przy istniggych spadkach, odprowadzetdaekdéw oczyszczonych.
Wykonana zostanie kablowa podziemna instalalgktryczna awietlenia
terenu oraz sieci sterowania i automatyki, na terdniatki inwestora.



11. Bilans terenu

Pow. opracowani —4485,00 1> = 100,0 %
- Pow. Zabudowan — 868,20 m?
- Pow. Utwardzoni — 1011,0m?2
- Pow. biologicznie czynn —2605,80 m?2=58,1 %

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z definigj obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawddwlane - Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pin. Zmianamipbszar oddziatywania planowanej inwestycji
zamyka sig w granicach terenu do ktérego Wytkownik posiada tytut praw-
ny. Obszar oddzialywania zostat ustalony na podstavwegrowadzonych ob-
liczen emisji gazow i pytow do powietrza oraz hatasusimowiska z uwzgid-
nieniem istniegcych funkcji otoczenia.

Analizie poddano, na podstawie warunkow technichngkim powinny
odpowiadé obiekty budowlane i ich zagospodarowanie, ¢gagice
parametry techniczne:
usytuowanie budynku w zakresie odlegio przestaniania i
zacieniania /812 i 813 WT/

- lokalizacja miejsc postojowych dla samochodéw8/§819 WT/

- usytuowanie kontenerow na odpady i punkt zlewras/gst.1 WT/

- bezpieczéstwo paarowe / Rozdz.7 8271, 2721273 WT/

Projektowana inwestycja nie doprowadzi do do ogzemia pobli-
skich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazamytym przepisie wyma-
gan ogolnych. Budynki i obiektyas zlokalizowane w odlegkziach wymaga-
nych przepisami od granigsednich dziatek, co spetniazterymogi p.pa. Lo-
kalizacja nie powoduje zacienianiggdniej dziatki. W pob#iu nie mazadnych
obiektow z pomieszczeniami dla ludzi.

Zmiana zagospodarowania terenu przylegtego do gragpwego, polega-
jaca na budowie obiektéw budowlanych na teréstigiejacej oczyszczalni
sciekdéw nie wplynie na zmiansposobu zytkowania obiektéw budowlanych w
obszarze oddziatywania w zakresiean@osci wtaczenia do ruchu drogowego.
Istniefacy wjazd na teren oczyszczakaiekdéw z drogi publicznej nie podlega
przebudowie (Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. oatogublicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460 Dla przedmiotowej Inwestycji absipracowany Raport o od-
dziatywaniu planowanego przedsiziecia nasrodowisko,na podstawie ktérego
zostata wydana decyzjasmdowiskowych uwarunkowaniach .

13. Ochrona konserwatorska terenu
Teren nie ley w strefie ochrony konserwatora zabytkow, przyraatyi
archeologa, lecz w przypadku ujawnienia podczaétroiemnych i



budowlanych przedmiotu, ktéry posiada cechy zabidkusadnictwa nakhy
niezwiocznie, obowizkowo, zgtasza stuzbom d/s ochrony zabytkow. Sposob
ochrony terenu prowadzw uzgodnieniu ze shig konserwatorsk

14. Ochrona p.ph
Wg pkt.7, w I i [l czsci opisu.

15. Ochronarodowiska
Wptyw oczyszczalni na&rodowisko
INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA wg szczegb6towego opisu w g&¢i technologicznej.

Obiekt nie lrdzie miat wptywu narodowisko, nie zwikszy se
negatywne oddziatywanie na géghvody gruntowe ani powietrze
atmosferyczne. Wz przeciwnie, poprawi gijakas¢ sciekOw oczyszczonych.

Zaktadane efekty oczyszczanmmotwierdzone badaniami
przeprowadzonymi na istnigjych obiektach typu ARBF. Jakosciekow
oczyszczonychduzie zgodna z warunkami podanymi w Rozjpdezniu
Ministra Srodowiska : dnia 18 listopada 2014roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekdédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych diadowiska wodnego, (DZ.U. 2014,
p0z.1800).

Obiekt nie bdzie te zrodiem hatasu.
Projektowana rozbudowa oczyszczalni nie stoi wesggza@ci z wymogami
ochronysrodowiska i byta przewidywana w zawku zrozbudows infrastruktury
komunalnej gminy.

16. Proces technologiczny
Opis szczego6towy procesu technologii oczyszczariekdw zawarty jest w
czesci techrologicznej projektu.

Bydgoszcz, dnia 30.11.2016r Opracowat:

arch. Stawomir Szunski



Il . Opis budynku techniczno-socjalnego na terenie
projektowanej oczyszczalngciekOw w miejscowdci
Drzycim.

1. Przeznaczenie i program iytkowy
W budynku techniczno-socjalnym znagk nastpujace uradzenia techno-

logiczne:  -wezet oczyszczania mechanicznegosito zkbnowe o perforacji
2,0 mm.

- wezet odwadniania i higienizacji osadu- prasa t&mowa oraz
urzadzenia do higienizacji wapnem,

- stacja dozowania koagulantu PIX celem wspomagania desfos-
fatacji i ostatecznego doczyszczassakow.
Pozostaty programzaytkowy to: pomieszczenie na skradki i odpady, dgspo
tornia, rozdzielnia i ag¢ socjalna / jadalnia, szatnisvezet sanitarnyl/.

2. Rozwhgzania architektoniczno — budowlane i uktad konstrukyjny
Budynek ma ksztait prostatla. Jest obiektem w e&ci parterowym, w c&ci

pigtrowym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowymachyleniu 22°.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z ldkéw gazobetonu, stropa-
mi cigzkimi gestazebrowymi i monolitycznym i konstrukgidachu drewniag
kryta blachy dachéwkowa.

Rozpktos¢ w osiach konstr. — 3,m, 5,60m, 6,24m.

Wysoka¢ uzytkowa — 2,65m, 2,75m, 3,14m.

3. Zatrudnienie i sprawy socjalne

Przewiduje s zatrudnieniexx pracownikéw.
Wezet sanitarny z szatniami i jadadrdla pracownikéw tego budynku jakg-s
siedniego.

4. Dane gabarytowe

- wymiary zewrtrzne 19,87 x 9,72 m

- pow. zabudowy — 193,14 m?
- pow. wytkowa — 205,69 m?

- kubatura —108MD

wysokas¢ max. do kalenicy —8,19 m
5. Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnowykonczeniowych
6.1 Fundamenty

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o szen5@ zaprawie
cementowej. Lawy fundamentowe pamany —zelbetowe o wym. 50 x 40cm i



80 x 40cm na chudym betonie. Stopy fundamentowgm. 120x120cm i
150x150cm. Projektujesfundamentypod uradzeni: technologiczne.

6.2Sciany

Sciany zewwtrzne i wewrtrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonu
M 700 gr.24cm, murowane na zaprawie cem. — wap.
Ocieplenigician zewwtrznych styropianem metadlekka mokr” w systemie
NRO. Sciany wewrtrzne z bloczkéw gazobetonu gr.12cm i cegty dzilkiaw
gr.ecm.

6.3 Nadprada i wience
Nadprea nad oknami i drzwiami z belek typu L-19.
Nad bram i 1 oknem nadprazelbetowe wylewane o wy24 i 35cm.
Wience zelbetowe wylewane o wyi 24x24cm i 24x31cm i 24x58cm.
Podchag zelbetowy o wym. 24X50cm.

6.4Stropy, schody
W czsci parterowej stropgstazebrowy typu Teriva gr.24cm, w i pigtro-
wej strop prefabrykowany typu Filigran gr. 20cmaadhbetonem.
Bieg schodowyelbetowy monolityczny z balustradtalows.

6.5 Wiezba dachowa i pokrycie

Wigzba drewniana, dwuspadowa o nachyleniu 22° = 40\¥%zesci niz-
szej wigba krokwiowo-ptatwiowa, nad ezcia pictrowa wi¢zba krokwiowa.
Krokwie o wym. 6x16cm, ptatwie 12x20cm, murtaty 12¢m i stupki
12x12cm. Kontrtaty 3,2x5cm i taty 5x5cm w rozstaw@e35cm. Pokrycie z bla-
chy dachéwkowej powlekanej w kolorze jasrgmwym RAL 8023.
Obrobki blacharskie systemowe z blachy powlekanej.

6.6 Wentylacja i kanaty wentylacyjne
Przewidziano wentylagjgrawitacyj nawiewrn, nawietrzakami pod-

okiennymi g 160,wcianach pomieszcadechnologicznych wg proj. wentylacji
I nawiewnikami higrosterowanymi w oknach pomiesaczrirowych oraz wy-
wiewng kanatami grawitacyjnymi wentylatorami kanatowymi wg proj. wenty-
lacji oraz wentylatorem i wywietrzakami dachowyn280.
Wentylacja poddaszy 2-ma kratkami 20x20cm w @banach szczytowych.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej prefabrykowane, natbetowym stropem ob-
murowane cegtdziurawk gr.12cm i ocieplone weimineralr, z wykoncze-
niem tynkiem cienkowarstwowym.

6.7 Izolacja
Izolacja pionowa, powtokowa rigianach fundamentowych paej terenu —
Dysperbit 2 x na zimno.



Izolacja pozioma z papy bitumicznej - na tawachdamentowych, poéciana-
mi z gazobetonu i w posadzkach.

Izolacja termiczna.

Ocieplenigician zewwtrznych metod ,lekka mokr” — styropian EPS -70
gr.l4cm.

Sciany fundamentowe — styropian EPS-100 gr.10 cm

Stropodach — wetnha mineralna (6 cm, uktadana na podsufitce z blachy t-ape
zowej, pod wetn folia paroizolacyjna gr. 0,2mm.

Izolacja posadzek ze styropianu EPS-100 gr.6cm.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej ponad stropami —wéemineralna gr.6¢cm
Pokrycie dachu z blachy trapezowe.

6.8 Drzwi i (kna

Drzwi zewrgtrzne ocieplane o wsp.1,7 W/m2K, stalowe i branatosta,
proszkowo malowane — RAL 8015. Drzwi westnzne drewniane, ptytowe.
Okna z profili pcw, jednoramowe, 5-cio komorowe spuad,3 W/m2K, szklone
szyly podwojmy zespolon o wsp.1,0 W/m2K. Parpety wewtnznez PVC —
biate.

6.9 Posadzki
Posadzka z ptytek gres, antgpogowych klejona do szlichty cementowej, w
pomieszczeniach technologicznych i korytarzach {erize ciemny popiel ' in-
nych w kolorze jasny popiel. W dyspozytorni wyktagzdiaelektryczna, w
pom. PIX — ptytki kamionkowe kwasoodporne.

6.10 Podesty przy schodach zewtiznych
Z betonu B-20

6.11 Wykaczeniescian i sufitow
Sciany - tynk cem-wap. I kat. zatarty na gtadko.
Oktadziny -sciany w pomieszczeniu sita i w pomieszczeniu skradek p&m
olejna do wys. 3,0 m, w korytarzu i szatniach langdo wys. 1,60m.
W umywalni i wc — ptytki gres do wys. 2,0m, w natky do sufitu.
W jadalni fartuch z ptytek glazurowanych nad szatka
Malowaniescian powyej - 2 x farla emulsyjm w kol. biatym.
Cokat - tynk cienkowarstwowy mineralny, na siatégadany metoal ,lekka
mokr” na styropianie, wykaczenie ptytkami gres mrozoodpornymi w kolorze
szarym.

6.12 Rynny i rury spustowe— z pcv w kolorze RAL 8023.
6.13 Elewacje

Sciany — w kolorze bsmwym RAL 1015, fragmen jasnobgzowe RAL 8023.
Cokot — plytki gres w kolorze ciemnodzowym.



Blacha dachéwkowa w kolorze jasngpboswym RAL 8023, potmat.
Okna w kolorze biatym.

Drzwi w kolorze bgzowym - RAL8015

Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 8023

Parapety w kolorze RAL 8023 z blachy powlekanej.

6.14 Instalacje wewgtrzne
W pomieszczeniu technologicznym projektujeiastalacg wodochgowa
| technologicza. W pomieszczeniach sanitarnych i jadalni instalaopd-kan.
Z toalet odprowadzenigiekdéw sanitarnych dosadnika oczyszczalni.
W catym budynku instalacja elektryczn@neetlenia, gniazd wtykowych i sity.
Ogrzewani grzejnikami elektrycznymi wg proj. instalacji cldo ogrzewania
obiektu stosowaneghzie wspomaganie energii z sieci - fotowoltaik

7. Ochrona p.pe.
Budynek niski, okréony jako PM o maksymalnym olgeniu ogniowym
Q<500MJ/m? i klasie odporsoi pazarowej ,E”.
Elementy konstrukcji bez wymogow dotycych klasy odporniei ogniowej.-
Sciany o odporngci ogniowej 60 min, stropy 30 minut.
Konstrukcja budynku z materiatéw niepalnych, pozezts dachows odzielory
do pomieszczezelbetowym stropem .
Ocieplenigscian zewntrznych w systemie NRO.
Dojazd drog utwardzor od strony pétnocnej bez zmian.
Hydrant projektowany na terenie oczyszczalni.

8. Ochronasrodowiska
Obiekt nie lrdzie miat wptywu na pogorszenie stasnadowiska naturalnego,
wg pkt.15 opisu do zagospodarowania terenu.

9. Uwagi
Prace budowlane wykoaagodnie z dokumentacprojektows, a wszelkie wa
ne odstpstwa uzgadniaz projektantami.
Roboty budowlane natg realizow& zgodnie z normami i zasadami sztuki bu-
dowlanej. Roboty izolacyjne nakgwykona starannie i zgodnie z zagsatla-
gtosci izolaciji

10. BIOZ
Opis zawarty w agci konstrukcyjnej.

Bydgoszcz, dnia 30.11.2016r Opracowat:
arch. Stawomir Szumski



lIl . Opis budynku socjalnego na terenie projektowanej
oczyszczalnkciekdw w miejscowdci Drzycim.

1. Przeznaczenie i program iytkowy
Projektowany budynek socjalny rémecze$¢ warsztatow oczyszczalni, ma-
gazyny, garze, pomieszczenia biurowe i socjalne.

2. Rozwhgzania architektoniczno — budowlane i uktad konstrukyjny
Budynek ma ksztait prostatla. Jest obiektem parterowym, niepodpiwniczo-

nym, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 22°.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z ldkéw gazobetonu, stropa-
mi cigzkimi gestazebrowymi i konstrukg dachu drewniag kryta blachy da-
chowkow.

Rozpktos¢ w osiach konstr. 2,90m - 5,40m.

Wysoka¢ uzytkowa — 2,65m, 4,10m.

3. Zatrudnienie i sprawy socjalne
Przewiduje s zatrudnieniexx pracownikéw.
Wezet sanitarny z szatniami i jadairdla pracownikéw tego budynku.

4. Dane gabarytowe

- wymiary zewrtrzne 24,70 x 12,52 m
- pow. zabudowy — 309,24 m?
- pow. wytkowa — 257,67 m?
- kubatura — 15080

wysokas¢ max. do kalenicy —6,13 m
5. Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnowykonczeniowych

6.1 Fundamenty
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych o szen5@ zaprawie
cementowej. Lawy fundamentowe pamany —zelbetowe o wym. 50 x 40cm
na chudym betonie. Stopy fundamentowe o wym. 120x.

6.2Sciany

Sciany zewntrzne i wewrtrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonu
M 700 gr.24cm, murowane na zaprawie cem. — wap.
Ocieplenigician zewwtrznych styropianem metadlekka mokr” w systemie
NRO. Sciany wewrtrzne z bloczkéw gazobetonu gr.12cm i cegty dzilkiaw
gr.ecm.

6.3 Nadprada i wience



Nadprea nad oknami i drzwiami z belek typu L-19.
Nad bramami nadp#a zelbetowe wylewane o wy24 i 35cm.
Wience zelbetowe wylewane o wyi 24x24cm i 24x58cm.
Podchagi zelbetowe o0 wym. 24x40cm, 24x44cm, 24x49cm i 24x50cm

6.4Strop
Strop gstazebrowy typu Teriva gr.24cm.
Nad czscia garau o wys.4,10m, brak stropueegkiego, projektuje sisufit pod-
wieszony z blachy trapezowej T35 na metalowym,esystvym ruszcie pod-
wieszonym dogtek wiezby dachowej.

6.5 Wiezba dachowa i pokrycie

Wie¢zba drewniana krokwiowo-ptatwiowa, dwuspadowa o ghetiu 22°
= 40,4%. Krokwie o wym. 6x16crptatwie 12x20cm, murtaty 12x12cm i stup-
ki 12x12cm. Kontrtaty 3,2x5cm i taty 5x5¢cm w rozasta co 35cm. Pokrycie z
blachy dachowkowej powlekanej w kolorze jasrabwym RAL 8023.
Obrobki blacharskie systemowe z blachy powlekanej.

6.6 Wentylacja i kanaty wentylacyjne
Przewidziano wentylagjgrawitacyjm nawiewrn, nawietrzakami pod-

okiennymi g 160,wcianach niektdrych pomieszazeg proj. wentylacji i na-
wiewnikami higrosterowanymi w oknach pomieszchairowych oraz wy-
wiewng kanatami grawitacyjnymi wentylatorami kanatowymi wg proj. wenty-
lacji oraz wentylatorem dachowyg 250 w garau.
Wentylacja poddaszy 2-ma kratkami 20x20cm w @banach szczytowych.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej prefabrykowane, natbetowym stropem ob-
murowane cegtdziurawk gr.12cm i ocieplone wemineralr, z wykoncze-
niem tynkiem cienkowarstwowym.

6.7 Izolacja
Izolacja pionowa, powtokowa rs@ianach fundamentowych pasj terenu —
Dysperbit 2 x na zimno.
Izolacja pozioma z papy bitumicznej - na fawachdamentowych, poéciana-
mi z gazobetonu i w posadzkach.
Izolacja termiczna.
Ocieplenigician zewrtrznych metod ,lekka mokr” — styropian EPS -70
gr.l4cm.
Sciany fundamentowe — styropian EPS-100 gr.10 cm
Stropodach — wetna mineralna (5 cm, uktadana na podsufitce z blachy t-ape
zowej, pod wetn folia paroizolacyjna gr. 0,2mm.
Izolacja posadzek ze styropianu EPS-100 gr.6cm.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej ponad stropami —twéemineralna gr.6¢cm
Pokrycie dachu z blachy trapezowe.



6.8 Drzwi i (kna

Drzwi zewrgtrzne ocieplane o wsp.1,7 W/m2K, stalowe i branatosta,
proszkowo malowane — RAL 8015. Do gardbramy segmentowe, ocieplane,
niektére z dodatkowymi drzwiami.
Drzwi wewretrzne drewniane, ptytowe.
Okna z profili pcw, jednoramowe, 5-cio komorowe spud,3 W/m2K, szklone
szyly podwaojr zespolon o wsp.1,0 W/m2K. Parpety wewtnznez PVC —
biate.

6.9 Posadzki
Posadzka z ptytek gres, antgppgowych klejona do szlichty cementowej]. W
pomieszczeniach magazynowych, garakorytarzach w kolorze ciemny popiel
w innych w kolorze jasny popiel.

6.10 Podesty przy schodach zewtiznych
Z betonu B-20

6.11 Wykaiczeniescian i sufitow
Sciany - tynk cem-wap. Il kat. zatarty na gtadko.
Oktadziny -sciany w warsztacie | gatach - lamperia olejna do wys. 3,0 m, w
korytarzu i szatniach lamperia do wys. 1,60m.
W umywalni i wc — ptytki gres do wys. 2,0m, w natky do sufitu.
W jadalni fartuch z ptytek glazurowanych nad szatka
Malowaniescian powyej - 2 x farla emulsyjm w kol. biatym.
Cokat - tynk cienkowarstwowy mineralny, na siatégadany metoal ,lekka
mokr” na styropianie, wykaczenie ptytkami gres mrozoodpornymi w kolorze
szarym.

6.12 Rynny i rury spustowe— z pcv w kolorze RAL 8023.

6.13 Elewacje
Sciany — w kolorze hmwym RAL 1015, fragmen jasnobgzowe RAL 8023.
Cokot — plytki gres w kolorze ciemnodaowym.
Blacha dachéwkowa w kolorze jasngbowym RAL 8023, potmat.
Okna w kolorze biatym.
Drzwi w kolorze bgzowym - RAL8015
Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 8023
Parapety w kolorze RAL 8023 z blachy powlekanej.

6.14 Instalacje wewetrzne
W pomieszczeniach sanitarnych i jadalni instalagpd-kan.
Z toalet odprowadzenigiekdéw sanitarnych dosadnika oczyszczalni.



W catym budynku instalacja elektrycznénaeetlenia, gniazd wtykowych i sity.
Ogrzewani grzejnikami elektrycznymi wg proj. instalacji c[do ogrzewania
obiektu stosowaneghzie wspomaganie energii z sieci - fotowoltaik

7. Ochrona p.pe.

Budynek niski, okréony jako PM o maksymalnym olgeniu ogniowym
Q<500MJ/mz i klasie odporsoi pazarowej ,E”.

Elementy konstrukcji bez wymogow dotycych klasy odporrii ogniowej.-
Sciany o odporngci ogniowej 60 min, stropy 30 minut.

Konstrukcja budynku z materiatéw niepalnych, pozezts dachowt odzielory
do pomieszczezelbetowym stropem. W ¢gci garau sufit podwieszony z
blachy trapezowej T35 na metalowym, systemowymaiesz utczong na nim
wetng mineraln.
Ocieplenigscian zewnrtrznych w systemie NRO.

Dojazd drog utwardzor od strony potnocnej bez zmian.

Hydrant projektowany na terenie oczyszczalni.

8. Ochronasrodowiska
Obiekt nie ledzie miat wptywu na pogorszenie stasnadowiska naturalnego,
wg pkt.15 opisu do zagospodarowania terenu.

9. Uwagi
Prace budowlane wykotagodnie z dokumentacprojektows, a wszelkie wa
ne odstpstwa uzgadniaz projektantami.
Roboty budowlane natg realizowa& zgodnie z normami i zasadami sztuki bu-
dowlanej. Roboty izolacyjne nalg wykona starannie i zgodnie z zagacla-
gtosci izolaciji

10. BIOZ
Opis zawarty w agci konstrukcyjnej.

Bydgoszcz, dnia 30.11.2016r Opracowat:
arch. Stawomir Szunfski
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tawa L.01 podklad bet. ocm tawa L.01

chudy bet, folia m.No_oQ_.S
styropian 6 cm

folia izolacyjna PRZEKROJ II-11

beton B15, 10cm . __
. fawestor GMINA DRZYCIM fednostka Projekdowa: - pRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
: o IREALIZACII INWESTYCII Spoétka z o.0.
podsypka piaskowa 30cm s i D1 BT
Zadanic:
BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU - dz nr 268/1.
Stadium Branza;
PROJEKT BUDOWLANO —
ARCHITEKTURA
WYKONAWCZY
Rysunck A Rys. or
BUD. SOCJALNY PRZEKROJ I1I-1T 14
Projektant: Sprawdzajacy : Skala:
mgr inz. arch. Stawomir Szumifiski mgr inz. arch. Zbigniew Wtodkowski 1:50
Data:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Uprawnienia budowlane do proj ia w specjalnosci 30.11.2016r,
archtektonicznej bez ograniczen
upr.nr GT.III.7210/181/77 upr.nr NB-7210/196/79
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ELEWACIJE

Inwestor :

GMINA DRZYCIM
ul. Podgérna 16, 86-140 Drzycim

Jednostia Projektowa: - pR7EDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI Spotka z 0.0.

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

Zadanie:
BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW W DRZYCIMIU - dz nr 268/1.
Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANO —
ARCHITEKTURA
WYKONAWCZY
Rysunek: Rys.or
BUD. SOCJALNY ELEWACIJE 15
Projektant: Sprawdzajacy : Skala:
mgr inz. arch. Stawomir Szumiriski mgr inz. arch. Zbigniew Wiodkowski 1:100
Data:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specj Ur ieni do projektowania w specjalno$ci 30.11.2016r/
archtektonicznej bez ograniczen archtektonicznej bez ograniczen
upr.nr GT.II1.7210/181/77 upr.nr NB-7210/196/79
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ELEWACIJE

Tnwestor : Jeduostka Projeklow:  pR7EDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
mﬂﬁﬁ%wﬂ”ﬂ% ) I REALIZACJI INWESTYCIJI Spotkaz o.0.
1 Podebma 10, 5140 Brayeim ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
Zadanie:
- BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW W DRZYCIMIU - dz nr 268/1.
Stadium: -
* PROJEKT BUDOWLANO — T RCHITEKTURA
WYKONAWCZY
Rysunek: Rys.or
BUD. SOCJALNY ELEWACIJE 16
Projektant: Sprawdzajacy : Skala:
mgr inz. arch. Stawomir Szumiriski mgr inz. arch. Zbigniew Wiodkowski 1:100
Data:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci Ur ieni do projektowania w specjalno$ci 30.11.2016r/
archtektonicznej bez ograniczen archtektonicznej bez ograniczen
upr.nr GT.IIL.7210/181/77 upr.nr NB-7210/196/79




ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ

PROFILE 5-KOMOROWE, U ok= 1,3 W/m2K
NAWNIKI HIGROSTEROWANE W POM. BIUROWYCH

KOLOR BIALY

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE BRAMA ZEWNETRZ. BRAMA ZEWNETRZ.
RODZAJ DRZWI DREWNIANE PLYTOWE STALOWE STALOWA STALOWA SEGMENTOWA
OZNACZENIE
NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 Dz1 Dz2 Dz4 B1 B3 B4 B5
5y
SCHEMAT PN } . 0 + 190 + ¢ 260 + —
b} e | o | drzwi w 1 bramie ‘
WYMIARY W SWIETLE | S 800 900 900 900 950 1200 900 950 1200 1800 1900 2600 1900
OSCIEZNICY H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2120 2120 2450 2400 2400 2400
WYMIAR W SWIETLE | Sz 900 1000 1000 1000 1000 1000 1040 1120 1370 1900 1900 2600 1900
OSCIEZY Hz 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2080 2200 2200 2510 2400 2400 2400
OKRESLENIE RODZAJU SKRZYDEL L P P L P L P P L P L P L P - - - -
ILOSC SZTUK 1 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2
RAZEM 3 3 4 10 2 1 1 2 1 1 1 2
« KRATKA WENTYLAC. - « LAKIER PIECOWY * WYPEELNIENIE PLYTA | « WYPELNIENIE ELEMENTAMI SEGMENTOWYMI WYPELNIONYMI PIANKA
UWAGI WARSTWOWA POWLEK. POLIURETANOWA, LAKIER PIECOWY.
. OKIENKO Z POLIWEGLANU - « OKIENKO Z POLIWEGLANU « DRZWI OCIEPLANE U = 1,7W/m2K
« KOL. BIALY +« KOL. NIEBIESKI
UWAGA:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ Przed zaméwieniem oklen | drzwi
wymiary otworéw sprawdzi¢ w naturze.
RODZAJ OKIEN OKNA Z PROFILI PCV - kolor biaty
OZNACZENIE
NA RYSUNKU 01 02 03 05
SCHEMAT NIy
k| AR 7 FAE
" \ ,\/ \|| & v N
.—|+ N
A = e ZESTAWIENIA OKIEN I DRZWI
WYMIARY W SWIETLE | S 900 900 900 1500 SR IREALIZAGH VST syt o
OSCIEZY H 600 900 1200 1200
ILOSC SZTUK 2 8 4 5 BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU - dz nr 268/1.
UWAG SZYBA PODWOJNA ZESPOLONA e éﬁ%%&mgm%coosgzo - " ARCHITEKTURA

Rysunek.

BUD. SOCJALNY

ZESTAWIENIA OKIEN [ DRZWI

Rys. nr

17

Projektant:
mgr inz. arch. Stawomir Szuminski

Uprawnienia budowlane do proj w

Sprawdzajacy :
mgr inz. arch. Zbigniew Wlodkowski

L iia budowlane do proj w

Skala:
1:100

archtektonicznej bez ograniczef
upr.nr GT.IIL.7210/181/77

archtektonicznej bez ograniczen
upr.nr NB-7210/196/79

Data:

46 [30-11.2016r.




