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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z dnia 9 lutego 2016 r.) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,

wytycznymi projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant konstrukc;ji: Sprawdzajacy konstrukcji:

mgr inz. Krzysztof Gasior drinz. Jan Lorkowski
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: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

TN/

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0001/12
KUPOIIB/KK-0055-0003/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Gasior
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 14 sierpnia 1983 r. w Inowroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Gasior
Gaski 52/1
88-140 Gniewkowo
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1 i
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Krzysztof Gasior jest uprawniony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukciji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, .

sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw, '

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
mgr inz. Jacek Kotodziej @ ...
inz. Wojciech Klatecki .S/

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie

Pan/Pani GASIOR KRZYSZTOF

miejsce zamieszkania
60-658 POZNAN
UL. BONIN 35/12
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0122/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-02-01

do dnia 2017-01-31

PRZEWODNICZACY

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA Rady OK -
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA xS mam

w _BYDGOSZCZY / .
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 P"g/ﬁ#{ _

tel, 52366 7050 « fax 52 366 70 59 e

(pieczet i podpis przewodniczacego)
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jowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
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rozwigzan architektonicznych: i
a/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzidzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
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b/ budowli nie bedgecych budynkami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LIC-W77-NTA *

Pan JAN LORKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1422/01

adres zamieszkania ul. FALATA 4/1, 85-309 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
KONSTRUKCJI

dla inwestyciji pn.:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU,
Dziatka nr 268/1 obreb Drzycim

INWESTOR:

Gmina Drzycim, ul. Podgorna 16, 86-140 Drzycim

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany konstrukcji opracowano w opaitas¢pujace materiaty:

» zlecenie inwestora
» projekt budowlany architektoniczny przedmiotowegalynku
* normy obcazen:
- PN-82/B-02000 — ,,Obgienia budowli. Zasady ustalania waid
- PN-82/B-02001 — ,,Obgienia budowli. Obgizenia state”
- PN-82/B-02003 — ,Obgienia budowli. Podstawowe obgenia technologiczne i
montaowe”
- PN-80/B-02010 — ,,Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ob@niesniegiem”
- PN-77/B-02011 — ,,Obgienia w obliczeniach statycznych. Odienie wiatrem”
- PN-88/B-2014 — ,, Obgienia budowli. Obaizenie gruntem.”
* normy projektowe:
- PN-B-03264 — ,Konstrukcje betonowaglbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
- PN-81/B-03020 - ,Grunty Budowlane. Posadowietiezpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
- PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe niezbrojarie
- PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Oblidzestatyczne i projektowanie.”
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacjt j@®jekt budowlano — wykonawczy
konstrukciji:

-budynku techniczno-socjalnego (obiekt nr 1) wrawats (obiekt nr 8)

-budynku socjalnego (obiekt nr 1a)

-reaktora (obiekt nr 2)

-adaptacja stacji dmuchaw (obiekt nr 4)

-adaptacja zlewniciekdw dowaonych (obiekt nr 5b)

w ramach inwestycji ,Budowa oczyszczassiekdw w Drzycimiu”

Podstaw opracowania dokumentacji konstrukcyjnej stanowi ojgkt budowlany
architektoniczny.

3. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY

Budynek zaprojektowano jako obiekt 1 i 2 kondygmagyz poddaszem nieytkowym,
niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej. Szerékdudynku w 9,72m, diugd budynku
19,87m. Wysokéci budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosil4®). Sciany zewrtrzne
I wewretrzne usztywnione wigami wraz ze stropem twargednolity powigzarg konstrukcg
przestrzengy sztywrg w obu kierunkach.

Sity poziome od parcia i ssania wiatru przekazywaneprzez uktadscian zewgtrznych i
wewretrznych na fawy i stopy fundamentowe. Dach w karsifi drewnianej — wizba
ptatwiowo-kleszczowa oraz krokwiowa, pokrycie zdiig dachéwkopodobne;j.

Wiata w konstrukcji stalowej jako rama, pokryciblachy trapezowej rfmej T80x0,63

KONSTRUKCJA BUDYNKU

3.1FUNDAMENTY | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bémmnie za pomec taw i stop
fundamentowyclielbetowych na warstwie gliny piaszczystej/piasknigstego.
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.
Fundamenty wykortajako monolityczne z betonu C20/25, stal zbrojeraddasy A-
[IIN RB500W, otulina zbrojenia wynosi 5,0cm. Podaystkimi fundamentami uky¢
warstwe betonu podktadowego C8/10 grgbomin. 10cm. Lawyzelbetowe szerolkai
50cm, wysoké&¢ 40cm, stopy fundamentowe 120x120 wysako40cm. Poziom
posadowienia -1,15 (75,50 m n.p.m.).
Nie wymaga s« od konstrukcji wodoszczelda, fundamenty zaizolowa
przeciwwilgociowo wg projektu architektonicznego.

Jezeli na etapie budowy oke sk, ze miejscowo wysipuja grunty rozlinione o
zniszczonej strukturze budowy wykopy nalgpogkbi¢ do poziomu gruntu rodzimego,
a r&znice do poziomu posadowienia wypetrdasyplg piaskow i zag:sci¢ co najmniej
do 1s=0,97.

Nie dopuci¢ do zalania, przemarzmia dna wykopu, zaraz po wykonaniu wykopu
grunt zabezpieczypoprzez uteenie 10cm warstwy betonu podktadowego C8/10 (B10)

Zbrojenie taw przepici¢ przez stopy fundamentowe, tak aby zachoy®go ciagtosé.
Dozbrojenie nargy i przece¢ taw wg rysunku ,Rzut fundamentow”.
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3.2SCIANY | SLUPY:

Nosne zewmtrzne i wewntrzne budynku przewidziano z bloczkow gazobetondwyc
grubaci 24cm klasy 600 na zaprawie cienkowarstwowej M10.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy B152/15).

Zaprojektowano stupyelbetowe z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowadllN;
otulina 2cm. Stupy kotwi w stropach fundamentowych stagugbrojenie startowe w
ksztaitcie litery L, min. 60cm zakotwienia zbrojenia

Scianki dziatowe — wg projektu architektury

Pod podporami wszystkich beledelbetowych i nadpry nalezy utozy¢é minimum 3
warstwy cegty petnej (docisk na podporach), cegiwipny by utozone na dtug€ci
wiekszej 0 25cm od diugoi podpory. Klimatyzatory déciany mocowaé przy pomocy
systemowych wspornikéw przyaeanych daciany na kotwy rozporowe lub chemiczne

.3BELKI | NADPROZA:

Zaprojektowano z elementow prefabrykowanych L19NL1OD. Nadpraga i belki
monolityczne wykon& z betonu B25(C20/25), stal zbrojeniowa A-IIIN, lata 2cm,
szczegoty na rysunkach konstrukcyjnych.

Pod podporami wszystkich belelelbetowych i nadpry nalery utozy¢é minimum 3
warstwy cegty petnej (docisk na podporach), cegiwipny by utozone na dtug€ci
wiekszej o 25cm od diugoi podpory

3.4STROP | WINCE:

Nad czscig parteru i nad gtrem zaprojektowano stratelbetowy gstazebrowy typu
Teriva 4.0/1, grub& stropu 24cm, nadbeton 3cm, podstawowy rozstaw kbele
stropowych wynosi 60cm, klasa nadbetonu C20/25 YB2&ejscami wymiany i belki
zelbetowe. Zastosoweksztattki wieicowe. W stropie przewidziangebra rozdzielcze
szer. 12cm. Strop wykobagodnie z instrukgjmontau producenta stropow.

Nad czscig parteru (mgdzy osiami 1-2) strop zespolony typu Filigran grédd@0cm.
Strop Filigran z betonu C20/25 (B25), stal zbrapeva A-11IN, otulina 2,0cm.

Projekt wykonawczo-montawy stropu Filigran powinien zostawykonany przez
Producenta stropu Filigran (przez uprawnionegodktanta konstrukcji).

Wience zelbetowe zbrojone 4#12, strzemiona #6 co 25cm, nb&@@0/25 (B25)
obwodowo na wszystkich &oychscianach w stropie nad parterem. Zbrojenie paadu
wiencow lgczy¢ na zaktad, dlug@ zakltadu min. 60cm. Detale zbrojenia wgéw i ich

narazy znajdug si¢ na rysunku ,Rzut konstrukcji przyziemia”.

3.5DACH:

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Nagkcia parterovs zaprojektowano
wiezbe ptatwiowo-kleszczow. Krokwie 6x16cm, platwie 12x16cm, stupki, muriaty,
miecze: 12x12cm, kleszcze 2x6x16. Drewno konstrdagghowej klasy C24.

Nad czscig pictrowg zaprojektowano wizbe krokwiowo. Krokwie 6x16cm, klasa
drewna C24.
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Polczenia elementéw drewnianych wykénaa pomog systemowych gcznikow wg
wybranego producenta lubArub/gwadzi/ptytek. taczniki dobr& wg wytycznych
producenta.

3.6 WIATA:

Wiate zaprojektowano w konstrukcji stalowej ramowej. Bturamy utwierdzone w
stopach fundamentowych, stupy i rygle z RK200x2Q0s€l S235JR. Pgizenia
przewidziano jako spawane na budowie. Pokrycie uwlachlachy trapezowej 8oej T80,
grubaci 0,63mm, stal S320. Zabezpieczenie antykorozyjmelowanie farbami.
Polczenie ze stopami fundamentowymi za pognkatew chemicznych M16. Pgizenia
stupow i rygli jako sztywne spawane. Pod bladbudowy wiaty przewidziano ruszt z
RK60x60x5. Piyta posadzkowa wiakglbetowa gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojenie
gora i dotem #8 co 20cm, otulina 3,0cm.

3.70PINIA GEOTECHNICZNA:
Na podstawie otrzymanych wynikOw rozpoznania gduotEznego (naggenia
graniczne 150kPa) oraz uwzdhiagc charakterystyk konstrukcji zgodnie z
Rozporadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie lestea geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (DzNJ2012, poz. 463) stwierdza
sie | kategorie geotechnicz@ w prostych warunkach gruntowych.

4. BUDYNEK SOCJALNY

Budynek zaprojektowano jako obiekt 1 kondygnacyjay poddaszem nigytkowym,
niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej. Szerékdoudynku w 12,52m, diugé budynku
24,70m. Wysokéci budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosiO8@). Sciany zewtrzne
I wewretrzne usztywnione wigami wraz ze stropem twargednolity powigzarg konstrukcg
przestrzengy sztywrg w obu kierunkach.

Sity poziome od parcia i ssania wiatru przekazywapeprzez uktadscian zewgtrznych i
wewretrznych na fawy i stopy fundamentowe. Dach w karstfi drewnianej — wizba
ptatwiowo-kleszczowa oraz krokwiowetkowa, pokrycie z blachy dachowkopodobne.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

4.1FUNDAMENTY | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bémunie za pomec taw i stop
fundamentowyclielbetowych na warstwie gliny piaszczystej/piasknigstego.
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.
Fundamenty wykortajako monolityczne z betonu C20/25, stal zbrojeraddasy A-
[IIN RB500W, otulina zbrojenia wynosi 5,0cm. Podaystkimi fundamentami uky¢
warstwe betonu podktadowego C8/10 grébomin. 10cm. Lawyzelbetowe szerolai
50cm, wysoké&¢ 40cm, stopy fundamentowe 120x120 wysako40cm. Poziom
posadowienia -1,10 (75,55 m n.p.m.).
Nie wymaga s« od konstrukcji wodoszczelda, fundamenty zaizolowa
przeciwwilgociowo wg projektu architektonicznego.
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Jezeli na etapie budowy oke sk, ze miejscowo wysipuja grunty rozlinione o
zniszczonej strukturze budowy wykopy nalgpogkbi¢ do poziomu gruntu rodzimego,
a r&znice do poziomu posadowienia wypetrdasyplg piaskow i zag:sci¢ co najmniej

do 1s=0,97.

Nie dopuci¢ do zalania, przemaramia dna wykopu, zaraz po wykonaniu wykopu
grunt zabezpieczypoprzez uteenie 10cm warstwy betonu podktadowego C8/10 (B10)

Zbrojenie taw przepici¢ przez stopy fundamentowe, tak aby zachoj®go ciagtosé.
Dozbrojenie nargy i przece¢ taw wg rysunku ,Rzut fundamentow”.
4.2SCIANY | SLUPY:

Nosne zewsmtrzne i wewrtrzne budynku przewidziano z bloczkéw gazobetondwyc
grubasci 24cm klasy 600 na zaprawie cienkowarstwowej M10.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy B152/15).

Zaprojektowano stupyelbetowe 24x24cm do 24x66cm z betonu C20/25 (B2,
zbrojeniowa A-IIIN, otulina 2cm. Stupy kotd&iw stropach fundamentowych staguj
zbrojenie startowe w ksztalcie litery L, min. 60zakotwienia zbrojenia.

Scianki dziatowe — wg projektu architektury

Pod podporami wszystkich belelelbetowych i nadpry nalezy utozy¢é minimum 3
warstwy cegly petnej (docisk na podporach), cegwipny by utozone na diugeci
wigkszej 0 25cm od diugoi podpory. Klimatyzatory déciany mocowaé przy pomocy
systemowych wspornikéw przyaanych daciany na kotwy rozporowe lub chemiczne

4.3BELKI | NADPROZA:

Zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych L19NL1OD. Nadpraga i belki
monolityczne wykona z betonu B25(C20/25), stal zbrojeniowa A-IIIN, lata 2cm,
szczegoOty na rysunkach konstrukcyjnych.

Pod podporami wszystkich belelelbetowych i nadpry nalezy utozy¢é minimum 3
warstwy cegly petnej (docisk na podporach), cegwipny by utozone na diugeci
wigkszej o 25cm od diugoi podpory

4.4STROP | WINCE:

Zaprojektowano stropelbetowy gstazebrowy typu Teriva 4.0/1, grub®stropu 24cm,
nadbeton 3cm, podstawowy rozstaw belek stropowyghogi 60cm, klasa nadbetonu
C20/25 (B25), miejscami wymiany i belkelbetowe. Zastosoweksztalttki wiexcowe.
W stropie przewidzianazebra rozdzielcze szer. 12cm. Strop wykormgodnie z
instrukcgp montau producenta stropéw.

Wience zelbetowe zbrojone 4#12, strzemiona #6 co 25cm, nb&@@0/25 (B25)
obwodowo na wszystkich &oychscianach w stropie nad parterem. Zbrojenie pautu
wiencéw czye na zaktad, diugd zakladu min. 60cm. Detale zbrojenia wgéw i ich

narazy znajdug si¢ na rysunku ,Rzut konstrukcji przyziemia”.

4.5DACH:

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Nadscig budynku zaprojektowano
wigzbe ptatwiowo-kleszczowy. Krokwie 6x16cm, ptatwie 12x20cm, stupki, muriaty,
miecze: 12x12cm, kleszcze 2x6x16. Drewno konstrdaghowej klasy C24.
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Nad czscia garaowg zaprojektowano wibe krokwiowo-jctkows. Zastosowano
podpory pérednie, ¢tki stuza gidbwnie do podtrzymania sufitu podwieszanego zlja
trapezowej. ki w potowie rozp¢tosci podtrzymane przez stupek 6x16. Krokwie
6x16cm, gtki 2x6x16cm. Drewno konstrukcji dachowej klasy C24

Polczenia elementéw drewnianych wykénaa pomog systemowych gcznikow wg
wybranego producenta lubArub/gwadzi/ptytek. taczniki dobr& wg wytycznych
producenta.

4.6 OPINIA GEOTECHNICZNA:
Na podstawie otrzymanych wynikbw rozpoznania gdoteznego (nageenia
graniczne 150kPa) oraz uwgdhiagc charakterystyk konstrukcji zgodnie z
Rozporadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie lestea geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (DzNW2012, poz. 463) stwierdza
si¢ | kategorie geotechniczm w prostych warunkach gruntowych.

5. REAKTOR BIOLOGICZNY | KOMORA WYLOTOWA

Projektuje st zbiornik zelbetowy monolityczny przykryty stropemelbetowym.
Zbiornik zagtbiony w gruncie, wierzch ptyty gérnej 20cm paosweyterenu.
Reaktor wykon&aw wykopie otwartym.

Wymiary zewrtrzne:

-dhugas¢ 23,50m

-szerokaéc¢ 11,65m

-wysokas¢ (od spodu dna do wierzchu ptyty gornej) 5,0m.

Whnetrze zbiornika podzielong&ianamizelbetowymi tworz 4 komory.

Dane materialowe:
Beton C20/25 (B25), wodoszczelny W8, stal zbrojemid\-11IN

Opis szczegobtowy:

Zbiornik reaktora catkowicie przykryty stropem godgbi 25cm. Strop zaprojektowano
jako zelbetowy, zespolony typu Filigran. Strop Filigrarbetonu C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa A-1lIN, otulina 3,0cm. Projekt wykonamezmontaowy stropu Filigran
powinien zost& wykonany przez Producenta stropu Filigran (przerawnionego
Projektanta konstrukcji). Styki ptyt filigran od agu powinny by zaszpachlowane
zapravg klejows.

Strop wyposaony w otwory montaowe, ewakuacyjne i wlazowe z pokryciami ze stali
ocynkowanej ogniowo. Wszystkie otwory obramowan@&x5Hx4.

Rozmieszczenie otwordw oraz wypesaie reaktora (drabinki itp.) wg projektu bggn
technologiczne.

Wierzch piyty wykoné ze szlichty cementowej ze spadkiem 2% zapewcyaji
odprowadzenie wéd opadowych. Wokot ptyty projektige opierzenie z blachy
ocynkowanej. Izolacja przeciwwodna: 2 warstwy papyepiku.

Schemat statyczny piyty: piyta kraywo zbrojona. Ze wzgtlu na rozpjtos¢ podpor
wprowadza s podcig oparty nascianach zbiornika oraz na stupielbetowym
usytuowanym w komarze A i Podgi40x50cm ,stupy 40x40cm. Poglgi4 prz:stowy.
Sciany komory: Projektuje sisciany zelbetowe wewetrzne i zewgtrzne o grubgci
30cm. W scianach przewiduje siwykonanie przerw roboczych w betonowaniu.

6
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Przerwy robocze zrealizowgako szczelne. Wsdzie tam gdzie powstanie przerwa
robocza nalgy zastosowa tasmy do uszczelniania przerw roboczych np. Waterstop-
RX. W trakcie betonowaniascian naley wykona przegcia przewodow
technologicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi wojpkcie technologicznym
reaktora. Schemat statyczégian to ptyta zamocowana na 3 kkglamiach, 1 krawdz
podparta przegubowo.

Piyta denna: ptytazelbetowa o grubiwi 50cm. W miejscach zamontowania pomp
nalezy wykona studzienki o gibokasci 10cm. Przewiduje siwykonanie spadkéw z
chudego betonu w kierunku do studzienek, spadki 48adki pokazane w projekcie
technologicznym.

Pod ptyty denny utozy¢ warstwe chudego betonu o grufm ~10cm, beton C8/10.

Komora wylotowa:

Zbiornik zelbetowy przykryty stroperzelbetowym, zbiornik zagbiony w gruncie.
Wymiary:

-dhugaosé: 2,40m

-szerokd¢: 1,95m

-wysokdas¢ (od spodu dna do wierzchu ptyty gornej) 4,05m.

Dane materiatowe:
Beton C20/25 (B25), wodoszczelny W8, stal zbrojemid\-11IN

Opis szczegotowy:

Zbiornik przykryty ptyt gorm grubdgci 15cm, ptyta wyposana w otwory. Wierzch
ptyty wykona& ze szlichty cementowej ze spadkiem 2%. lzolacge@wwodna: 2
warstwy papy na lepiku.

Sciany komory grubgci 20cm, przerwy robocze wyko@gako szczelne. Wsdzie tam
gdzie powstanie przerwa robocza ngleastosowa tasmy do uszczelniania przerw
roboczych np. Waterstop-RX. W trakcie betonowaian naley wykona przefcia
przewodow technologicznych zgodnie z wytycznymi adwmi w projekcie
technologicznym reaktora. Schemat statyczZtjan to pilyta zamocowana na 3
krawedziach, 1 krawdz podparta przegubowo.

Piyta denna: piytazelbetowa o grubii 20cm. W studzience wykoéazagkbienie
30x30x25cm — z chudego betonu.

Warunki gruntowo-wodne:

Zbiorniki posadowiono na warstwie gliny piaszczysiie oraz llic, 1.=0,15-0,20.
Wody gruntowej nie stwierdzono.

Pod zbiornikami utey¢ 10cm warstw chudego betonu, ktéry standwibedzie
zabezpieczenie gruntu.

OPINIA GEOTECHNICZNA:
Na podstawie otrzymanych wynikbw rozpoznania gdoteznego (nageenia

graniczne 150kPa) oraz uwzdhiajgc charakterystyk konstrukcji zgodnie z

Rozporadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie lestea geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (DzNJ2012, poz. 463) stwierdza
si¢ | kateqgorie geotechniczm w prostych warunkach gruntowych.
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6. OPIS ADAPTACJI STACJI DMUCHAW

Adaptuje st stacg dmuchaw bez zmian. Stacja dmuchaw w postaci kenbera wg
projektu wykonawczego sp@dzonego przez producenta stacji, projekt powinigh b
zgodny z Polskimi Normami.

Kontener stalowy z obudayz ptyt warstwowych.

Posadowienie stacji przewidziano na ptycie betonaymebasci 20cm, beton C16/20
(B20). Pod ptys betonow chudy beton grubci 10cm, pod chudym betonem
zagszczona dosk0,97 podsypka piaskowa grdeo30cm.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie otrzymanych wynikOw rozpoznania gduotEznego (naggenia
graniczne 150kPa) oraz uwzdhiagc charakterystyk konstrukcji zgodnie z
Rozporadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie lestea geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (DzNJ2012, poz. 463) stwierdza
sie | kategorie geotechnicz@ w prostych warunkach gruntowych.

7. OPIS ADAPTACJI STACJI ZLEWNEJ SCIEKOW DOWO ZONYCH

8.

Adaptuje s¢ stacg zlewry sciekow dowaonych bez zmian. Stacja zlewna w postaci
kontenerowa wg projektu wykonawczego spdeonego przez producenta stacji,
projekt powinien by zgodny z Polskimi Normami.

Kontener stalowy z obudayz ptyt warstwowych.

Posadowienie stacji przewidziano na ptycie betonaymebasci 20cm, beton C16/20
(B20). Pod ptys betonow chudy beton grubci 10cm, pod chudym betonem
zagszczona dosk0,97 podsypka piaskowa grdeo30cm.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie otrzymanych wynikOw rozpoznania gduotEznego (naggenia
graniczne 150kPa) oraz uwzdhiagc charakterystyk konstrukcji zgodnie z
Rozporadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie lestea geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (DzNJ2012, poz. 463) stwierdza
sie | kategorie geotechnicz@ w prostych warunkach gruntowych.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.

8.10biekt: Oczyszczalnigciekdw w Drzycimiu

8.2Inwestor: Gmina Drzycim

8.3Sporzadzajacy informacje: mgr inz. Krzysztof Gysior, ul. Bonin 35/12, 60-658 Pozna

8.4Zakres robot

8.4.1 Inwestycji kubaturowej:

roboty ziemne;
roboty betonowe i murowe;
roboty wykaczeniowe

8.4.2. Zagospodarowania dziaiki:
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e roboty ziemne, prace drogowe itp
8.5 Kolejncéé¢ wykonywania poszczegolnych obiektow

* Budowa budynku techniczno-socjalnego wraz z sviaéaktorem biologicznym i
pozostatych obiektéw technologicznych
* Budowa budynku socjalnego

8.6 Wykaz istniepcych obiektow.

Na terenie olgitym zakresem opracowania wgstija obiekty istniegcej oczyszczalni
sciekdéw, ledg rozebrane po wybudowaniu projektowanej oczyszczaln

8.7 Elementy zagospodarowania dziaiki, ktére stwagjg zagrozenie bezpieczéstwa i
zdrowia

Zakres opracowania nie obejmuje elementovaigtagcych ww. zagreenie.
8.8 Przewidywane zagrenia podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych i betonowychanistipia wicksze zagrgenia
dlazycia i zdrowia ludzi przebywagych na budowie.

Podczas wykonywania wykopow najeprzestrzega przepiséw bezpiechastwa podczas
wykonywania roboét ziemnych. Wykopy nalezabezpieczy przed osuwaniem ziemi oraz
wygrodzi i oznakowa tasma ostrzegawcyg

Nalezy zwrocié szczegoOlna uwagpodczas prowadzenia prac ha wysako stosowa
wymagane przepisami zabezpieczenia.

Podczas wykonywania robot ogoélnobudowlanych ialewracé szczegdlps uwag na
kolejnaé¢ wykonywania robat.

Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 20 mi@gs Przewidywana dzienna liczba
robotnikbw max. 15 pracownikow.

8.9 Sposadb przeprowadzenie instruktau pracownikow przed przystapieniem do robét.

Kierownik budowy powinien posiadabudowlane uprawnienia do kierowania pracami
budowlanymi. Przed przygiieniem do realizacji poszczegolnych robotzdsa pracownik
musi odby szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z ofmygcymi przepisami.

Do prac wykonywanych z ugdzeniami mechanicznymi nale zatrudné osoby z
odpowiednimi  kwalifikacjami. ~WyznacZy bezpdredni nadz6r nad pracami
niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowan szczegolnéri:

* imienny podziat pracy,

* kolejnc¢ wykonywania robot;

e wymagania co do pracownikow przy poszczegoélnycmomiciach;

» zasady pogpowania w przypadku wyspienia bezpfredniego zagreenia,

» konieczna¢ stosowanigrodkéw ochrony indywidualne;j.

8.10 Wskazaniasrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajagcym z prowadzenia robot
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8.10.1.Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, mgdzenie i wyposaenie terenu.
Zaplecze budowy natg wykona& w uzgodnieniu z Inwestorem. Teren budowy male
tymczasowo ogrodzii oznakow& wg obowjzujagcych przepisow. Zaplecze biurowo —

socjalne i magazynowe naleurzadzi¢ zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

8.10.2 Sposi6b przechowywania materiatdw, wyrobowyisstancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpietgiva wywanych w trakcie budowy w
okreslonych technolog ilosciach mana zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe,
masy bitumiczne. Nahy je przechowywaw magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie wolno dopuszczado zanieczyszczenia powierzchni terenu materiaigmeimicznymi
jak farby, paliwo, smary itp.

8.10.3Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom.

Nalezy stosowd ogoélnodosipne informacje i instrukcje pisemne, ktore uhwig szybki
kontakt z odpowiednimi silbami.

Podczas wykonywania poszczegoélnych robot ayalstosowd srodki bezpieczistwa
przewidziane dozycia przy realizacji zadania:

* ubrania robocze;

* rekawice ochronne;

» kaski ochronne;

» okulary ochronne.

Teren budowy naley ogrodzé i zorganizowa w sposOb umidiwiajacy swobodne
opuszczenie (ewakuaaoyv przypadku zageenia paarem, wypadkiem, awarii sgtzi).
Materiaty stiace do budowy i montar naley skiadow& w miejscach oddalonych od
innych obiektow.

9. WYTYCZNE REALIZACJI

* obiekty budowlane naky realizow& zgodnie z projektem, a wszelkie zmiany
materiatowe, konstrukcyjne mushy¢ uzgodnione z autorami projektu

» Ostatng warstwe gruntu pod taw nalery zdjg¢ recznie i tiz po wykonaniu wykopu
utozy¢ warstwe chudego betonu grubc 10 cm

» wszelkie prace naly wykonywa pod odpowiednim nadzorem technicznym, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i BHP

* materialy stdgce do budowy winny posiadatest Pastwowego Zaktadu Higieny

» wszelkie prace naly wykonywa& pod odpowiednim nadzorem technicznym, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i BHP oraz projektesppBaczéstwa i Ochrony Zdrowia w
oparciu o art. 21a ust. 1a pkt. 2 i ust. 2 pkt.stauy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.

SPRAWDZIt. OPRACOWAL..

dr inz. Jan Lorkowski mgr inz. Krzysztof Gasior

Bydgoszcz, 30 listopada 2016r.

10



BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
5 i DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
[ | [ | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWE

PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJI

dla inwestycji pn.:

BUDOWA 0OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU,
Dziatka nr 268/1 obreb Drzycim

INWESTOR:
Gmina Drzycim, ul. Podgorna 16, 86-140 Drzycim

Obliczenia konstrukcji opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
e projekt budowlany architektoniczny

e normy obcizen:
- PN-82/B-02000 — ,,Obgienia budowli. Zasady ustalania waid
- PN-82/B-02001 — ,,Obgizenia budowli. Obgizenia state”
- PN-82/B-02003 — ,Obg#enia budowli. Podstawowe obgenia technologiczne i
montaowe”
- PN-80/B-02010 — ,,Obgienia w obliczeniach statycznych. Of@niesniegiem”
- PN-77/B-02011 — ,,Obgtenia w obliczeniach statycznych. Obenie wiatrem”
- PN-88/B-2014 — ,, Obgienia budowli. Obeizenie gruntem.”

* normy projektowe:
- PN-B-03264 — ,Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
I projektowanie”
- PN-81/B-03020 - ,Grunty Budowlane. Posadowiebezpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
-Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie bliczenia wg PN-B-
03002:2007.
-Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne | jgktowanie wg PN-B-
03150:2000.

Strefa wiatrowa: |
Strefa $niegowa: I



BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
5 i DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
[ | [ | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

| BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY

1. Obliczenia belki zelbetowej B.01 24x55cm

1 Poziom:
¢ Nazwa : Poziom standardowy
¢ Poziom odniesienia D
*  Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska . 45%
« Klasa srodowiska : X0
« Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
*  Wiek betonu 15 (lat)
« Dopuszczalne rozwarcie rys 20,30 (mm)
¢ Wspéiczynnik petzania betonu 1¢p =2,00
« Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie
2 Belka: B.01 llosé: 1
2.1 Charakterystyki materiatow:
¢ Beton . B25 fcd=13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
* Zbrojenie podiuzne :A-llIN (RB500W) typ A-IIIN (RB500W) fyk =500,00
(MPa)
« Zbrojenie poprzeczne :A-llIN (RB500W) typ A-IlIIN (RB500W) fyk =500,00
(MPa)
2.2 Geometria:
221 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 3,00 0,24
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 3,24 (m)
Przekrdj od 0,00 do 3,00 (m)
24,0 x 55,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
2.3 Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinacji : PN82_BET
¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
« Belka prefabrykowana ' nie
¢ Otulina zbrojenia : dolna ¢ =2,0(cm)

:boczna ¢l =2,0(cm)
1 gérna c2 =2,0(cm)

2.4 Obcigzenia:

2.4.1 Ciagte:
Typ Natura Poz. Przesto yf X0 Pz0 X1 Pz1 X2 pPz2
X3 Qd/Q
(m) (kKN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
ciezar wtasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - - -
1,00
jednorodne stale gora 1 1,10 - 30,00 - - - - -
1,00

yf- wspotczynnik obcigzenia

25 Wyniki obliczeniowe:
Zwiekszono ilos¢ zbrojenia poprzecznego z uwagi na rysy ukosne
25.1 Reakcje

Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kKN*m)
Gl - 5,25 - 0,00
G2 - 48,60 - 0,00
Obwiednia max: - 59,23 - 0,00
Obwiednia min: - 48,46 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 5,25 - 0,00
G2 - 48,60 - 0,00



SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

BUDOWA OCZYSZCZALNI
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

0,00
0,00

(kN)

-54,84

Qp

Ql
54,84

59,23

48,46
Mp
18,05

Mi
18,05

(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN)
-0,00

Mtmaks Mtmin
47,98

Oddziatywania w SGN

Obwiednia max:
Obwiednia min:
25.2

Przesto

P1
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Podpora prawa (cm2)
gorne
0,00

dolne
0,85

gorne
0,00

dolne
0,85

gorne

Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2)
0,00

2,31

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
dolne

25.4
Przesto
P1

o o
Moment zginajacy SGN: M~ Mr

(]
Sila poprzeczna SGN:

Moment zginajacy SGU:

eczna SGU:

0
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Powierzchnia zbrojenia na cinanie: ~—— Ast — Asr AsHang

25,5 Ugiecie i zarysowanie
ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0,2 0,2 0,3 0,3=(L0/1132) 1,6 0,1 0,3
fem]
o =! &Eﬂ&\\\\\}\\}1\1\\}\\}&)__\\__\_&5‘;{;&:“

aod ad aokid a alim

Ugiecia:

Zarysowanie: Afp Afu Afu (strzemion) Afdop

2.6 Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
26.1 P1: Przesto od 0,24 do 3,24 (m)
SGN SGU
Odcieta M maks Mmin M maks Mmin A gérne A dolne
(m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

0,24 18,05 -0,00 5,82 0,00 0,00 0,85
0,44 26,51 -0,00 15,70 0,00 0,00 1,26
0,77 37,30 -0,00 27,91 0,00 0,00 1,78
1,09 44,26 -0,00 36,64 0,00 0,00 2,12
1,42 47,38 -0,00 41,87 0,00 0,00 2,28
1,74 47,98 0,00 43,61 0,00 0,00 2,31
2,06 47,38 -0,00 41,87 0,00 0,00 2,28



i
2,39 44,26 -0,00 36,64 0,00 0,00
2,71 37,30 -0,00 27,91 0,00 0,00
3,04 26,51 -0,00 15,70 0,00 0,00
3,24 18,05 -0,00 5,82 0,00 0,00
SGN  SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl
(m) (kN)  (kN)  (mm)  (mm)  (kN)
0,24 54,84 49,86 0,0 0,3 60,77
0,44 47,38 43,08 0,0 0,2 63,35
0,77 3554 3231 0,1 0,1 65,27
1,09 2369 2154 01 0,1 65,27
1,42 11,85 10,77 0,1 0,0 65,27
1,74 0,00 0,00 0,1 0,0 65,27
2,06 -11,85 -10,77 0,1 0,0 65,27
2,39 -23,69 -21,54 0,1 0,1 65,27
2,71 -35,54 -32,31 0,1 0,1 65,27
3,04 -47,38 -43,08 0,0 0,2 63,35
3,24 -54,84 -49,86 0,0 0,3 60,77
2.7 Zbrojenie:

2.7.1 P1: Przesto od 0,24 do 3,24 (m)

Zbrojenie podtu zne:

» dolne (A-llIN (RB500W))

4 @l2 I1=3,41 od 0,04 do 3,44
* montazowe (gorne) (A-IlIN (RB500W))
2 ¢8 I=3,44 od 0,02 do 3,46

Zbrojenie poprzeczne:
« gléwne (A-IlIN (RB500W))
strzemiona 13 ¢6

szpilki

2. Obliczenia belki

zelbetowej B.02 30x50cm

13 @6

=155
e = 1*0,04 + 1*0,08 + 1*0,26 + 8*0,28 + 1*0,26 + 1*0,08 (m)

I=1,55
e = 1*0,04 + 1*0,08 + 1*0,26 + 8*0,28 + 1*0,26 + 1*0,08 (M)

1

Poziom:
¢ Nazwa

¢ Poziom odniesienia

¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska

* Klasa srodowiska
¢ Wiek betonu w chwili obcigzenia

*  Wiek betonu

« Dopuszczalne rozwarcie rys
«  Wspélczynnik petzania betonu

« Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

Belka: B.02

2.1 Charakterystyki materiatow:

* Beton

e Zbrojenie podiuzne

(MPa)

e Zbrojenie poprzeczne

(MPa)

2.2 Geometria:

221

Przesto

P1
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 4,35 (m)
Przekrdj od 0,00 do 4,08 (m)

B25

A-IlIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W)

Pozycja

Przesto

fcd = 13,33 (MPa)
A-IlIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W)

30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty

:45%

1 X0

: 28 (dni)
: 5 (lat)
10,30 (mm)
t¢p =2,00

BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

2,12
1,78
1,26
0,85

Vrd2

(kN)

410,56
410,56
410,56
410,56
410,56
410,56
410,56
410,56
410,56
410,56
410,56

. nie

Vrd3

(kN)

42,46
42,46
39,43
39,43
39,43
39,43
39,43
39,43
39,43
42,46
42,46

: Poziom standardowy

llosé: 1

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

fyk =500,00
fyk =500,00
Pl L Pp
(m) (m) (m)
0,24 4,08 0,30



2.4

Typ

ciezar wtasny
jednorodne

yf- wspoétczynnik obcigzenia

Opcje obliczeniowe:
Regulamin kombinaciji
Obliczenia wg normy
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Obcigzenia:

2.4.1 Ciagte:
Natura
X3

1,00

state

1,00

Poz.

Qd/Q
state(ciezar wtasny) -

gora

: PN82_BET
: PN-B-03264 (2002)
: nie

: dolna

. boczna
1 gorna

1

Przesto yf

Cc

(m)
1 1,10

1,10 -

BUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

=2,0 (cm)
cl =2,0(cm)
c2 =2,0(cm)

X0

18,00

(kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)

Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2

25 Wyniki obliczeniowe:
Zwiekszono ilos¢ zbrojenia poprzecznego z uwagi na rysy ukosne
2.5.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kKN*m)
Gl - 8,00 - 0,00
G2 - 39,15 - 0,00
Obwiednia max: - 51,87 - 0,00
Obwiednia min: - 42,44 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
Gl - 8,00 - 0,00
G2 - 39,15 - 0,00
Obwiednia max: - 51,87 - 0,00
Obwiednia min: - 42,44 - 0,00
2.5.2  Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kKN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 56,41 -0,00 15,05 16,46 49,01 -48,29
e KT 0 T B A BT
I I
1] A T -
J ] I -
\ L )
. ‘ AR A A AR AR NWA RS |/
DN 14
/
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40 \‘T\\ ‘‘‘‘ =
Tt
IR AR AR N e S
S L]
S
2.5.3 Oddziatywaniaw SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 51,28 0,00 5,09 6,37 44,55 -43,90



BUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

Moment zginajacy SGU:

il
U TP
U T e
I -
SRR
S
s
e
2.5.4  Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesto Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gérne dolne gobrne dolne gorne
P1 3,02 0,00 0,79 0,00 0,86 0,00
N
S
PSS T
= L L L R 8 e A
|| L Ll
\ } = L } } } \V/
AN L/
AN L1V
N TTT TIT
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LN L L] Al
L] L
L L]
L] L
HEE I
2.5.5 Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0,5 0,5 0,7 0,7=(L0/588) 2,2 0,2 0,3
[ —— \} \ \} RS e




A gorne A dolne

i
2.6 Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
26.1 P1: Przesto od 0,24 do 4,32 (m)
SGN SGU
Odcieta M maks Mmin M maks M min
(m) (KN*m) (kKN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2)
0,24 15,05 -0,00 5,09 0,00 0,00
0,56 27,66 -0,00 18,46 0,00 0,00
0,99 41,35 -0,00 32,82 0,00 0,00
1,43 50,53 -0,00 43,07 0,00 0,00
1,86 55,20 -0,00 49,23 0,00 0,00
2,30 56,41 0,00 51,28 0,00 0,00
2,73 55,20 -0,00 49,23 0,00 0,00
3,17 50,53 -0,00 43,07 0,00 0,00
3,60 41,35 -0,00 32,82 0,00 0,00
4,04 27,66 -0,00 18,46 0,00 0,00
4,32 16,46 -0,00 6,37 0,00 0,00
SGN  SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl
(m) (kN)  (kN)  (mm)  (mm)  (kN)
0,24 49,01 4455 0,0 0,3 73,63
0,56 41,49 37,72 0,0 0,2 76,13
0,99 31,12 28,29 0,1 0,1 76,13
1,43 20,75 18,86 0,2 0,1 76,13
1,86 10,37 9,43 0,2 0,0 76,13
2,30 0,00 0,00 0,2 0,0 76,13
2,73 -10,37 -9,43 0,2 0,0 76,13
3,17 -20,75 -18,86 0,2 0,1 76,13
3,60 -31,12 -28,29 0,1 0,1 76,13
4,04 -41,49 -37,72 0,0 0,2 75,99
4,32 -48,29 -4390 0,0 0,3 72,22
2.7 Zbrojenie:

27.1 P1: Przesto od 0,24 do 4,32 (m)

Zbrojenie podiu zne:

» dolne (A-llIN (RB500W))

4 @12 =462 od 0,04 do 4,58
« montazowe (gorne) (A-IlIN (RB500W))
2 @8 =458 od 0,02 do 4,60

Zbrojenie poprzeczne:
* gtéwne (A-1lIN (RB500W))
strzemiona 17 @6

szpilki

3. Obliczenia belki

zelbetowej B.03 30x50cm

17 @6

=157
e =1*0,04 + 1*0,10 + 3*0,26 + 8*0,28 + 3*0,26 + 1*0,10 (M)
=157
e = 1*0,04 + 1*0,10 + 3*0,26 + 8*0,28 + 3*0,26 + 1*0,10 (M

1

Poziom:
« Nazwa

¢ Poziom odniesienia

* Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska

¢ Klasa srodowiska
«  Wiek betonu w chwili obcigzenia

*  Wiek betonu

¢ Dopuszczalne rozwarcie rys
¢ Wspéiczynnik petzania betonu

« Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

Belka: B.03

2.1 Charakterystyki materiatow:
B25

* Beton

e Zbrojenie podiuzne

(MPa)

e Zbrojenie poprzeczne

(MPa)

A-IlIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W)

fcd = 13,33 (MPa)
A-IlIN (RB500W) typ A-IlIN (RB500W)

1 45%

: X0

: 28 (dni)
15 (lat)
20,30 (mm)
19p =2,00

BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
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(cm2)
0,79
1,46
2,20
2,70
2,96
3,02
2,96
2,70
2,20
1,46
0,86

Vrd2

(kN)

463,51
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51
463,51

. ne

Vrd3

(kN)

38,35
38,35
38,35
35,61
35,61
35,61
35,61
35,61
38,35
38,35
38,35

: Poziom standardowy

llosé: 1

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

fyk =500,00

fyk =500,00



BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU

r DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII
2.2 Geometria:
221 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 3,76 0,30
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 4,03 (m)
Przekrdj od 0,00 do 3,76 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej ptyty
222 Przesto Pozycja L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przesto 0,30 1,94 0,24
Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 2,21 (m)
Przekrdj od 0,00 do 1,94 (m)
30,0 x 50,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty
2.3 Opcje obliczeniowe:
* Regulamin kombinacji : PN82_BET
¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
« Belka prefabrykowana : nie
¢ Otulina zbrojenia : dolna ¢ =2,0(cm)
:boczna ¢l =2,0(cm)
1 gorna c2 =2,0 (cm)
2.4 Obcigzenia:
2.4.1 Ciagte:
Typ Natura Poz. Przesto yf X0 Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2
X3 Qd/Q
(m)  (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
ciezar wtasny state(ciezar wtasny) - 2;1 1,10 - - - - - - -
1,00
jednorodne stale gora 2;1 1,10 - 41,00 - - - - -
1,00
yf- wspotczynnik obcigzenia
25 Wyniki obliczeniowe:
2.5.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (KN*m)
Gl - 6,02 - 0,00
G2 - 67,08 - -0,00
Obwiednia max: - 80,41 - -0,00
Obwiednia min: - 65,79 - -0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (KN*m)
Gl - 15,42 - -0,00
G2 - 171,79 - -0,00
Obwiednia max: - 205,93 - -0,00
Obwiednia min: - 168,49 - -0,00
Podpora V3
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (KN*m)
Gl - 1,52 - -0,00
G2 - 16,97 - 0,00
Obwiednia max: - 20,34 - -0,00
Obwiednia min: - 16,64 - -0,00
2.5.2  Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp I Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kKN*m) (kN) (kN)
P1 65,76 -0,00 22,74 -58,90 74,51 -110,29
P2 4,19 -39,72 -62,64 3,71 80,90 -14,44
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2.5.5 Ugiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie diugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
a,lim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0,5 0,5 0,6 0,6=(L0/635) 2,0 0,3 0,2
P2 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0=(L0/10096) -1,1 0,3 0,2
R NN MM TSRS e oo
/ N
N
|
S
W
2.6 Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

26.1 P1: Przesto od 0,24 do 4,00 (m)

SGN SGU
Odcieta M maks M min M maks Mmin A gdérne A dolne
(m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,24 22,74 -0,00 7,69 0,00 0,00 1,19
0,52 38,68 -0,00 2583 0,00 0,00 2,05
0,93 55,10 -0,00 44,40 0,00 0,00 2,95
1,33 63,54 -0,00 55,72 0,00 0,00 3,42
1,73 65,76 -0,00 59,78 0,00 0,00 3,55
2,14 64,01 -0,00 56,58 0,00 0,00 3,45
2,54 56,52 -0,00 46,13 0,00 0,00 3,03
2,94 41,05 -0,00 28,42 0,00 0,00 2,18
3,34 17,60 -15,90 3,46 0,00 0,82 0,91
3,75 1,91 -53,46 0,00 -28,76 2,86 0,11
4,00 0,00 -58,90 0,00 -53,55 3,16 0,00

SGN  SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN)  (kN)  (mm)  (mm) (kN)  (kN)  (kN)
0,24 7451 67,73 0,0 0,2 73,47 461,53 80,23
0,52 60,60 55,09 0,0 0,1 75,97 461,53 80,23
0,93 40,79 37,08 0,2 0,1 75,97 461,53 63,04
1,33 20,99 19,08 0,3 0,0 75,97 461,53 63,04
1,73 1,18 1,07 0,3 0,0 75,97 461,53 63,04
2,14 -18,63 -16,93 0,3 0,0 75,97 461,53 80,23
2,54 -38,43 -34,94 0,2 0,1 75,97 461,53 80,23
2,94 -58,24 -52,94 0,1 0,1 75,97 461,53 80,23
3,34 -78,05 -70,95 0,0 0,2 75,97 461,53 80,23
3,75 -97,85 -88,96 0,1 0,1 75,97 461,53 126,08
4,00 -110,29 -100,26 0,2 0,2 75,97 461,53 126,08
2.6.2 P2 : Przesto od 4,30 do 6,24 (m)

SGN SGU
Odcieta M maks Mmin M maks Mmin A gérne A dolne
(m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
4,30 0,00 -62,64 0,00 -56,94 3,37 0,00
4,37 0,00 -62,64 0,00 -51,60 3,37 0,00
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4,59 0,00 -55,42 0,00 -37,14 2,97
4,81 0,00 -39,72 0,00 -24,86 2,11
5,03 0,00 -26,41 0,00 -14,76 1,39
5,26 0,00 -15,51 0,00 -6,84 0,81
5,48 2,46 -7,00 0,00 -1,11 0,36
5,70 4,06 -1,12 2,44 0,00 0,11
5,92 4,19 -0,00 3,81 0,00 0,00
6,14 4,12 -0,00 3,00 0,00 0,00
6,24 3,71 -0,00 1,63 0,00 0,00

SGN  SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl
(m) (kN)  (kN)  (mm)  (mm) (kN)

4,30 80,90 7355 0,3 0,2 75,97
4,37 77,41 70,37 0,2 0,2 75,97
4,59 66,55 60,50 0,1 0,1 75,97
4,81 55,69 50,63 0,0 0,1 75,97
5,03 44,83 40,75 0,0 0,1 75,97
5,26 33,97 30,88 0,0 0,0 75,97
5,48 23,10 21,00 0,0 0,0 75,97

5,70 12,24 11,13 0,0 0,0 75,97
5,92 1,38 1,26 0,0 0,0 75,97
6,14 -948 -8,62 0,0 0,0 75,90
6,24 -14,44 -13,13 0,0 0,0 73,47

2.7 Zbrojenie:
2.7.1 P1: Przesto od 0,24 do 4,00 (m)
Zbrojenie podtu zne:
« dolne (A-llIN (RB500W))

4 @l2 I=6,55 od 0,04 do 6,44
* montazowe (gorne) (A-IlIN (RB500W))
2 ¢8 =329 od 0,02 do 3,31

Zbrojenie poprzeczne:
« gléwne (A-IlIN (RB500W))
strzemiona 18 ¢8 =157

0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,21
0,22
0,21
0,19

Vrd2

(kN)

461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
461,53
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Vrd3

(kN)

88,26
88,26
88,26
88,26
88,26
88,26
88,26
88,26
88,26
88,26
88,26

e = 1*0,05 + 1*0,16 + 1*0,22 + 5*0,28 + 7*0,22 + 2*0,14 + 1*0,08 (m)

szpilki 18 ¢8 =157

e =1*0,05 + 1*0,16 + 1*0,22 + 5*0,28 + 7*0,22 + 2*0,14 + 1*0,08 (m)

2.7.2 P2 : Przesto od 4,30 do 6,24 (m)
Zbrojenie podtu zne:
e podporowe (A-1IIN (RB500W))
4 @12 =367 od 2,77 do 6,44
Zbrojenie poprzeczne:
* gtowne (A-1lIN (RB500W))
strzemiona 12 ¢8 |=1,57

e = 1*0,02 + 1*0,05 + 9*0,20 + 1*0,05 (m)

szpilki 12 ¢8 =157

e = 1*0,02 + 1*0,05 + 9*0,20 + 1*0,05 (M)

4. Obliczenia stupa zelbetowego S.02 30x30cm

1

Poziom:

 Nazwa : Poziom standardowy
* Poziom odniesienia D

*  Wilgotnos$¢ wzgledna srodowiska : 45%

e Wspoéiczynnik petzania betonu 1¢p =2,00
*  Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

* Klasa srodowiska : X0

*  Wiek betonu 15 (lat)

« Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie
Stup: S.02 llo $¢: 1

2.1 Charakterystyki materiatow:

12
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¢ Beton : B25 fed = 13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne - A-lIlIN (RB500W) typ A-1IIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500W) typ A-1IIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
2.2 Geometria:
2.2.1  Prostokat 30,0 x 30,0 (cm)
2.2.2 Wysokos¢: = 3,70 (m)
2.2.3  Grubosc piyty =0,20 (m)
2.2.4  Wysokosc belki = 0,50 (m)
2.2.5 Otulina zbrojenia =2,0(cm)
226 xAc =0,09 (m2)
227 ey =67500,0 (cm4)
228 ez =67500,0 (cm4)
229 dy = 26,5 (cm)
2210 dz = 26,5 (cm)
2.3 Opcje obliczeniowe:
¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Stup prefabrykowany ! nie
¢ Uwzglednienie smuktosci s tak
¢ Metoda obliczen : uproszczona

« Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych
2.4 Obcigzenia:
Przypadek Natura Grupa vf Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd
(kN) (kN*m) (kKN*m) (kN*m) (KN*m)
(KN*m) (KN*m)
state 1 1,10 1,00 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
¥f - wspotczynnik obcigzenia

2.5 Wyniki obliczeniowe:
2.5.1  Analiza SGN
Kombinacja wymiaruj gca: 1.10 (C)
Sity przekrojowe:

NSd = 190,30 (kN) MSdy = -0,00 (KN*m) MSdz = -0,00 (kN*m)
Sity wymiarujgce: przekroj srodkowy stupa
NSd = 190,30 (kN) NSd*etotz = 2,08 (kN*m) NSd*etoty= 2,08 (kN*m)
2.5.1.1 Mimo sréd:
Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: -0,0 (cm) -0,0 (cm)
niezamierzony ea: 1,0 (cm) 1,0 (cm)
poczatkowy e0: 1,0 (cm) 1,0 (cm)
catkowity etot: 1,1 (cm) 1,1 (cm)
2.5.1.2 Analiza szczeg6towa -Kierunek Y:
2.5.1.2.1 Sita krytyczna (38)
Nerit =9/ I02 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 *KIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * I ] = 2180,68 (kN)
Lo = 3,70 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 67500,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 598,3 (cm4)

kit = 2,00

¢=2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,24
eo =1,0 (cm)
h = 30,0 (cm)

2.5.1.2.2 Analiza smukto $ci

Konstrukcja nieprzesuwna

Icol (M) lg (M) A Alim Acrit
3,70 3,70 42,72 25,00 104,00 Stup smukly
2.5.1.2.3 Analiza wyboczenia
M1 = 0,00 (kN*m) M2 = 0,00 (KN*m) M3 =-0,00 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm) (32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
13
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Icol = 3,70 (m)
hy = 30,0 (cm)
eo=ee+ea=1,0(cm) (31)
etot =n*eo =1,1 (cm) (36)
n = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,10 (37)
Ncrit = 2180,68 (kN) (38)
2.5.1.3 Analiza szczegétowa-Kierunek Z:
2.5.1.3.1 Sita krytyczna (38)
Nerit =9/ I02 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 * kIt) *( 0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * I ] = 2180,68 (kN)
Lo =3,70 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)
Ic =67500,0 (cm4)
Es = 200000,00 (MPa)
Is =598,3 (cm4)
kit = 2,00
¢=2,00
Nd/N = 1,00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo/h-0.01 *fcd ) = 0,24
eo =1,0 (cm)
h =30,0 (cm)
2.5.1.3.2 Analiza smukio sci
Konstrukcja nieprzesuwna

lcol (M) lg (M) A Alim Acrit
3,70 3,70 42,72 25,00 104,00 Stup smukly
2.5.1.3.3 Analiza wyboczenia
M1 = 0,00 (kN*m) M2 = 0,00 (kN*m) M3 = -0,00 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm) (32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

Icol = 3,70 (m)

hz = 30,0 (cm)
eo=ee+ea=1,0(cm) (32)
etot = n*eo = 1,1 (cm) (36)

n = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,10 (37)

Ncrit = 2180,68 (kN) (38)

2.5.2 Nosnosé
(ez * b)/ (ey * h) = 1,00
mn =1,00
NRdz =1281,98 (kN)
NRdy =1281,98 (kN)
NRdo =1383,97 (kN)
mn*Ngg = 190,30 (kN)
NRd =1/ ((1/NRdz) +(1/NRdy) - (1 / NRdo)) =1194,00 (kN)
NRd/Nsg = 5,61
2.5.3 Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami @12,0 (mm)
Calkowita liczba pretéw w przekroju =4
Liczba pretow na boku b =2
Liczba pretow na boku h =2
rzeczywista powierzchnia Asr =4,52 (cm2)
Stopien zbrojenia: p = Asr/Ac = 0,50 %
Zbrojenie:
Prety gtéwne (A-IlIN (RB500W)):
e 4¢12 |=3,68 (m)
Zbrojenie poprzeczne (A-1lIN (RB500W)):
e strzemiona: 23 @6 1=1,14 (m)

e szpilki 23 @6 1=1,14 (m)
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4. Obliczenia stopy 2zelbetowej ST.01 150x150x40cm

1

11

1.2

Stopa fundamentowa: Fundamentl llosé: 1
Dane podstawowe
1.1.1 Zalozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-81/B-03020
* Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Dobor ksztattu : bez ograniczen

1.1.2 Geometria:

o]
B i
hy
) ha
iy
A =1,50 (m) a =0,30 (m)
B =1,50 (m) b =0,30 (m)
hl =0,40 (m) ex =0,00 (m)
h2 =0,60 (m) ey =0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
[
[
a' = 24,0 (cm)
o} = 24,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
1.1.3  Materialy
e Beton : B25; wytrzymatosé charakterystyczna = 20,00
MPa
ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne :typ  A-lIIN (RB500W) wytrzymatosé
charakterystyczna = 500,00 MPa
* Zbrojenie poprzeczne ‘typ  A-0(St0S) wytrzymatosc

charakterystyczna = 220,00 MPa
1.1.4  Obciagzenia:
Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (KN*m)  (kN*m)
Gl state 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(KN/m2)

Wymiarowanie geotechniczne
121 Zalozenia
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: 'B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczenh poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc¢
Osiadanie srednie
- Sdop =7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1,00
Przesuniecie
Obrot
« Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
15
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- diugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu I

Grunt:
Poziom gruntu: N1 =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: Na = 0,00 (m)
Piasek gliniasty

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2141.40 (kG/m3)

« Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 13.2 (Deg)

* Kohezja:  0.01 (MPa)

«IL/ID: 0.30

« Symbol konsolidacji: C

 Typ wilgotnosci:

* M0:23.68 (MPa)

e M:

39.46 (MPa)

Stany graniczne
Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN :1.10G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 58,40 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 267,40 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosrdd dziatania obcigzenia:

eB=0,00(m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_ = 1,50 (m) L_=1,50(m)

Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wsp6tczynniki nosnosci:
NB = 0.31
NC = 9.22
ND = 294
Wsp6tczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 1.00
iC = 1.00
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa) @u=11,88

pD =1927.26 (kG/m3) pB =1927.26 (kG/m3)
Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 651,04 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.12 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=1.972 > 1

Osiadanie s$rednie

Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 50,62 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,11 (MPa)

Migzszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=2,25(m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,4 (cm)
- wtérne s"=0,1 (cm)
- CALKOWITE S=0,4(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 17.11 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : 0.90G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s = +INF
Slim = 0,00
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Przesuni ecie
Kombinacja wymiarujgca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 216,56 (kN)

Wymiary zastepcze fundamentu:
Wspétczynnik tarcia fundament - grunt:

Kohezja:

Mx = -0,00 (KN*m)

BUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
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SGN : 0.90G1

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 45,56 (kN)

My = 0,00 (kN*m)

A_=1,50 (m)B_ = 1,50 (m)
H=0,18

C = 0.00 (MPa)

Wspétczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu

F = 0,00 (kN)

Wartosé sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:

Statecznos¢ na przesuniecie:
Obrot

Wokoét osi OX

Kombinacja wymiarujgca

Wspotczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 216,56 (kN)
Moment stabilizujgcy:
Moment obracajgcy:
Statecznos$¢ na obrot:
Wokoét osi OY
Kombinacja wymiarujgca:
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 216,56 (kN)

Moment stabilizujgcy:

Moment obracajgcy:

Statecznosé na obrét:

Mx = -0,00 (kN*m)
Mstab
Mrenv
Mstab *m/M=o

Mx = -0,00 (kN*m)
Mstab
Mrenv
Mstab *m/M=o

F(stab) = 43,33 (kN)
F(stab) *m/F = oo

SGN : 0.90G1

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 45,56 (kN)

My = 0,00 (kN*m)
= 162,42 (KN*m)
= 0,00 (KN*m)

SGN : 0.90G1

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 45,56 (kN)

My = 0,00 (kN*m)
= 162,42 (KN*m)
= 0,00 (KN*m)

Wymiarowanie zelbetowe
1.3.1 Zalozenia
«  Srodowisko : X0
1.3.3  Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:
SGN: 1.10G1
My = 18,41 (KN*m) Asx = 4,67 (cm2/m)
SGN: 1.10G1
Mx = 18,41 (kN*m) Asy = 4,67 (cm2/m)
As min = 4,67 (cm2/m)
gorne:
A'sx = 0,00 (cm2/m)
A'sy = 0,00 (cm2/m)
As min = 0,00 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A =4,52 (cm2) Amin =2,70 (cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =1,13 (cm2) Asy =1,13 (cm2)
1.3.4  Zbrojenie rzeczywiste
2.3.1  Stopa:
Dolne:
Wzdhuz osi X:
14 A-lIlIN (RB500W)8 1=1,40 (m) e =1*0,65 + 13*0,10
Wzduz osi Y:
14 A-lIlIN (RB500W)8 |1=1,40 (m) e =1*0,65 + 13*0,10
Gorne:
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23.2 Trzon
Zbrojenie podiu zne
Wzdiuz osi X:

2 A-0(St0S) 12 1=2,21 (m)
Wzdiuz osi Y:

2 A-0(St0S) 12 1=2,26 (m)
Zbrojenie poprzeczne

6 A-0(St0S)6 1=0,89 (m)

e =1*0,07 + 1*0,15
e =1*0,07 + 1*0,15

e =1*0,13 + 3*0,20 + 2*0,09

BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

Pozostate obliczenia szczegoétowe znajdujw posiadaniu autora projektu konstrukcji

I BUDYNEK SOCJALNY

1. Obliczenia belki

zelbetowej B.01 24x44cm

Obcigzenia state: 15,9kN/m
Obcizenia zmienne: 2,2kN/m

Reakcja z stupka dachowego: 38kN

Wyniki obliczea:

1

Poziom:

¢ Nazwa
¢ Poziom odniesienia

: Poziom standardowy

:45%

llosé: 1

¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska

¢ Klasa srodowiska : X0

¢ Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)

e Wiek betonu : 5 (lat)

« Dopuszczalne rozwarcie rys 10,30 (mm)

e Wspdtczynnik petzania betonu - ¢p = Brak wynikéw

« Konstrukcja o specjalnym znaczeniu . nie

Belka: B.01

2.1 Charakterystyki materiatow:

¢ Beton : B25 fcd =13,33 (MPa)

e Zbrojenie podiuzne A-1IIN (RB500W) typ A-IIIN (RB500W)
(MPa)

e Zbrojenie poprzeczne A-1lIN (RB500W) typ A-lIIN (RB500W)
(MPa)

2.2 Geometria:

2.2.1 Przesto Pozycja

P1 Przesto

PI L
(m) (m)
0,24 2,34

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 2,58 (m)

Przekroj od 0,00 do 2,34 (m)
24,0 x 44,0 (cm)
Bez lewej pyty
Bez prawej pyty

222 Przesto Pozycja

P2 Przesto

PI L
(m) (m)
0,24 3,60

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 3,84 (m)

Przekrdj od 0,00 do 3,60 (m)
24,0 x 44,0 (cm)
Bez lewej plyty
Bez prawej ptyty

Pp
(m)
0,24

Pp
(m)
0,24

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

fyk =500,00

fyk =500,00
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BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

ioEEria
2.3 Opcje obliczeniowe:
¢ Regulamin kombinacji : PN82_BET
¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
« Belka prefabrykowana ! nie
¢ Otulina zbrojenia . dolna ¢ =2,0(cm)
:boczna ¢l =2,0(cm)
1 gérna c2 =2,0(cm)
2.4 Obcigzenia:
2.4.1 Ciagte:
Typ Natura Poz. Przesto vf X0 Pz0
X3 Qd/Q
(m)  (kN/m) (m)
ciezar wtasny state(ciezar wtasny) - 21 1,10 - -
1,00
jednorodne state gora 1-2 1,10 - 18,40 -
1,00
2.4.2 Skupione:
Typ Natura Poz. Przesto yf X1 Fz
(m) (kN)

sita skupiona state géra 2
yf- wspoétczynnik obcigzenia

25 Wyniki obliczeniowe:

1,10 0,36 38,00

(kN/m) (m)  (kN/m) (m)

Pz1 X2 Pz2

My n X2 Qd/Q
(KN*m) (m)
- 1 0,00 1,00

Zwiekszono ilo §€ zbrojenia poprzeczneqo z uwagi na rysy uko  sne

2.5.1 Reakcje

Podpora V1

Przypadek Fx
(kN)

Obwiednia max: -

Obwiednia min: -

Podpora V2

Przypadek Fx
(kN)

Obwiednia max: -

Obwiednia min: -

Podpora V3

Przypadek Fx

Obwiednia max: -
Obwiednia min: -

2.5.2 Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml
(kN*m) (kKN*m) (kN*m)
P1 4,11 -18,01 3,02
P2 30,50 -0,00 -30,65

Fz
(kN)
1,90
13,49
-2,74
13,91
11,38

Fz
(kN)
10,73
76,20
39,02
138,53
113,35

Fz
(kN)
4,00
28,44
1,72
37,59
30,75

Mp

(KN*m)
-35,83

9,89

Mx My

(kN*m)  (kKN*m)

0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00

Mx My

(kN*m)  (kKN*m)

-0,00
- -0,00
- 0,00
- -0,00
- -0,00

Mx My

(kN*m)  (kKN*m)

0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00

Ql Qp
(kN)  (kN)
11,14 -42,89
77,04 -34,82
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T

100
Slapopzeczia SGN: Vv Tt

Vo(stzemion) ~ Vo(calkowita)

(kN)
-38,99
31,65

Qp

M Ql
(kN*m) (kN*m) (KN*m) (kN*m) (kN)

3,73

-32,57 10,13

Mp

-11,39 1,19
0,00

Oddziatywania w SGU
Mtmaks Mtmin

2.5.3
Przesto
P1

P2

70,04

-27,86 3,62

27,72

AR i

I
II

B

LI
W

Moment zginajacy SGU: ~M M

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

254
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BUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

2.5.5 Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d - ugiecie poczgtkowe od obcigzenia catkowitego

ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego

ad - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia dtugotrwatego

a - ugiecie catkowite

a,lim - ugiecie dopuszczalne

afp - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej

Przesto ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)

P1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0=(L0/12092) -1,3 0,1 0,2

P2 0,2 0,2 0,4 0,4=(L0/993) 1,9 0,1 0,2

Zarysowane:

Afu (strzemion) Afdop

Wyniki teoretyczne - szczegotowe:

26.1 P1: Przesto od 0,24 do 2,58 (m)
SGU

SGN
Odcieta M maks M min M maks Mmin A gdérne A dolne
(m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

0,24 3,02 -0,00 1,19 0,00 0,00 0,18
0,38 3,71 -0,00 2,56 0,00 0,00 0,22
0,64 4,11 -0,00 3,73 0,00 0,00 0,25
0,89 4,03 -0,00 3,50 0,00 0,00 0,24
1,15 3,30 -0,87 1,88 0,00 0,11 0,19
1,41 1,42 -4,62 0,00 -1,15 0,27 0,11
1,67 0,00 -10,55 0,00 -5,57 0,63 0,00
1,93 0,00 -18,01 0,00 -11,39 1,09 0,00
2,18 0,00 -27,01 0,00 -18,60 1,65 0,00
2,44 0,00 -35,83 0,00 -27,22 2,21 0,00
2,58 0,00 -35,83 0,00 -32,57 2,21 0,00

SGN SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN) ~ (kN) ~ (mm)  (mm) (kN)  (kN)  (kN)

0,24 11,14 10,13 0,0 0,0 53,29 323,12 36,20
0,38 7,96 7,23 0,0 0,0 55,21 323,12 36,20
0,64 2,00 1,82 0,0 0,0 58,24 323,12 31,03

0,89 -3,96 -3,60 0,0 0,0 58,24 323,12 31,03
1,15 -9,92 -901 0,0 0,0 58,24 323,12 31,03
1,41 -15,87 -14,43 0,0 0,0 58,24 323,12 31,03
1,67 -21,83 -19,84 0,0 0,1 58,24 323,12 31,03
1,93 -27,79 -25,26 0,0 0,1 58,24 323,12 33,42
2,18 -33,74 -30,68 0,1 0,2 58,24 323,12 33,42
2,44 -39,70 -36,09 0,1 0,0 58,24 323,12 86,89
2,58 -42,89 -38,99 0,1 0,0 58,24 323,12 86,89
2.6.2 P2 : Przesto od 2,82 do 6,42 (m)
SGN SGU

Odcieta M maks Mmin M maks Mmin A gérne A dolne
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2. Obliczenia belki

(m)

2,82
3,08
3,47
3,85
4,24
4,62
5,00
5,39
5,77
6,16
6,42

(KN*m)
0,00
3,02
11,67
21,19
27,31
30,02
30,50
29,15
24,80
17,06
9,89

SGN

Odcieta Q maks

(m)

2,82
3,08
3,47
3,85
4,24
4,62
5,00
5,39
5,77
6,16
6,42

(kN)
77,04
42,21
33,34
24,48
15,61
6,75
-2,12
-10,99
-19,85
-28,72
-34,82

2.7 Zbrojenie:

271

(KN*m)
-30,65
-23,29
-3,71
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00
-0,00

SGU
Q maks
(kN)
70,04
38,37
30,31
22,25
14,19
6,13
-1,93
-9,99
-18,05
-26,11
-31,65

0,00
0,00
5,92
16,02
23,01
26,92
27,72
25,43
20,05
11,57
3,62

afp
(mm)
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0

(KN*m) (kN*m) (cm2)
-27,86 1,88
-7,26 1,42
0,00 0,22
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
afu Vrdl
(mm)  (kN)
0,1 58,24
0,0 58,24
0,2 58,24
0,1 58,24
0,0 58,24
0,0 58,24
0,0 58,24
0,0 58,24
0,1 58,24
0,1 56,96
0,2 53,29

0,0

P1: Przesto od 0,24 do 2,58 (m)
Zbrojenie podtu zne:
podporowe (A-1IIN (RB500W))

od 0,04

4 @12

I=3,98

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1lIN (RB500W))
1=1,33

2.7.2

strzemiona

szpilki

10 ¢

e = 1*0,04 + 1*0,24 + 5*0,28 + 2*0,26 + 1*0,10 (m)

10 @6

e =1*0,04 + 1*0,24 + 5*0,28 + 2*0,26 + 1*0,10 (m)

1=1,33

do 4,02

P2 : Przesto od 2,82 do 6,42 (m)
Zbrojenie podtu zne:
dolne (A-1lIN (RB500W))

4 @912 1=659 od 0,04 do 6,62
montazowe (gorne) (A-1IIN (RB500W))
2 ¢8 =316 od 3,48 do 6,64

Zbrojenie poprzeczne:
gtéwne (A-1IIN (RB500W))
1=1,33

strzemiona

szpilki

17 ¢6

e = 1*0,02 + 5*0,10 + 10*0,28 + 1*0,24 (m)

17 @6

e = 1*0,02 + 5*0,10 + 10%0,28 + 1*0,24 (m)

1=1,33

zelbetowej B.03

1

Poziom:
¢ Nazwa

¢ Poziom odniesienia

¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska

* Klasa srodowiska
¢ Wiek betonu w chwili obcigzenia
*  Wiek betonu
« Dopuszczalne rozwarcie rys

«  Wspétczynnik petzania betonu

¢ Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

(cm2)
0,00
0,18
0,70
1,29
1,67
1,84
1,87
1,79
1,51
1,03
0,59

Vrd2

(kN)

323,12
323,12
323,12
323,12
323,12
323,12
323,12
323,12
323,12
323,12
323,12

BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

Vrd3

(kN)

86,89
86,89
31,03
31,03
31,03
31,03
31,03
31,03
31,03
36,20
36,20

: Poziom standardowy

:45%

. X0

: 28 (dni)
: 5 (lat)

10,30 (mm)
: ¢p = Brak wynikow

. nie
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BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU

r - DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII
Belka: B.03 llosé: 1
2.1 Charakterystyki materiatow:
¢ Beton . B25 fcd=13,33 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne : A-llIN (RB500W) typ A-IIIN (RB500W) fyk =500,00
(MPa)
« Zbrojenie poprzeczne : A-llIN (RB500W) typ A-IIIN (RB500W) fyk =500,00
2.2 Geometria:
221 Przesto Pozycja PI L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przesto 0,24 6,00 0,24

Rozpietos¢ obliczeniowa: Lg = 6,24 (m)
Przekroj od 0,00 do 6,00 (m)

24,0 x 50,0 (cm)

Bez lewej pyty

Bez prawej plyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Regulamin kombinacji : PN82_BET

¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

« Belka prefabrykowana ! nie

¢ Otulina zbrojenia : dolna ¢ =2,0(cm)

:boczna ¢l =2,0(cm)
1 gérna c2 =2,0(cm)
2.4 Obcigzenia:

2.4.1 Ciagte:
Typ Natura Poz. Przesto vf X0 Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2
X3 Qd/Q
(m) (KN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m)
ciezar wtasny state(ciezar wtasny) - 1 1,10 - - - - - - -
1,00
jednorodne state gora 1 1,10 - 15,00 - - - - -
1,00
yf- wspotczynnik obcigzenia
25 Wyniki obliczeniowe:
25.1 Reakcje
Podpora V1
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
- 9,18 - 0,00
- 46,80 - 0,00
Obwiednia max: - 61,58 - 0,00
Obwiednia min: - 50,39 - 0,00
Podpora V2
Przypadek Fx Fz Mx My
(kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
- 9,18 - 0,00
- 46,80 - 0,00
Obwiednia max: - 61,58 - 0,00
Obwiednia min: - 50,39 - 0,00
2.5.2  Oddziatywania w SGN
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(kN*m) (kKN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 96,07 -0,00 17,87 17,87 59,21 -59,21
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gorne
0,00

Przestowe (cm2) Podpora lewa (cm2)

dolne
5,39

(kN*m) (kN*m) (kN*m)
0,00

Mtmaks Mtmin
87,34

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Oddziatywania w SGU

25.4

Przesto
\\\\\\
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|
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- ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
- ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego

- ugiecie diugotrwate od obcigzenia diugotrwatego

- ugiecie catkowite
- ugiecie dopuszczalne

Ugiecie i zarysowanie

ao,k+d
ao,d
a,d
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K | Ipf
afp - szerokos$¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu
afu - szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesto ao,k+d ao,d ad a a,lim
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 1,7 1,7 2,3 2,3=(L0/276) 3,0
IR
R e
L0 A R W =l
S
2.6 Wyniki teoretyczne - szczegotowe:
2.6.1 P1: Przesto od 0,24 do 6,24 (m)
SGN SGU
Odcieta M maks Mmin M maks Mmin A gérne A dolne
(m) (KN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)
0,24 17,87 -0,00 6,05 0,00 0,00 0,94
0,74 43,31 -0,00 31,44 0,00 0,00 2,32
1,37 67,72 -0,00 55,89 0,00 0,00 3,70
1,99 84,44 -0,00 73,36 0,00 0,00 4,68
2,62 93,47 -0,00 83,84 0,00 0,00 5,23
3,24 96,07 0,00 87,34 0,00 0,00 5,39
3,86 93,47 -0,00 83,84 0,00 0,00 5,23
4,49 84,44 -0,00 73,36 0,00 0,00 4,68
511 67,72 -0,00 55,89 0,00 0,00 3,70
5,74 43,31 -0,00 31,44 0,00 0,00 2,32
6,24 17,87 -0,00 6,05 0,00 0,00 0,94
SGN  SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdl Vrd2 Vrd3
(m) (kN)  (kN)  (mm) (mm) (kN)  (kN)  (kN)
0,24 59,21 53,83 0,0 0,1 57,33 370,81 62,32
0,74 49,27 44,79 0,1 0,1 62,39 370,81 62,32
1,37 36,95 33,59 0,2 0,2 62,39 370,81 35,61
1,99 2463 22,39 0,2 0,1 64,94 367,88 35,33
2,62 12,32 11,20 0,2 0,0 65,82 367,23 35,27
3,24 0,00 0,00 0,2 0,0 65,82 367,23 35,27
3,86 -12,32 -11,20 0,2 0,0 65,82 367,23 35,27
4,49 -24,63 -22,39 0,2 0,1 64,94 367,88 35,33
511 -36,95 -33,59 0,2 0,2 62,39 370,81 35,61
5,74 -49,27 -44,79 0,1 0,1 62,39 370,81 62,32
6,24 -59,21 -53,83 0,0 0,1 57,33 370,81 62,32
2.7 Zbrojenie:

27.1 P1: Przesto od 0,24 do 6,24 (m)
Zbrojenie podtu zne:
« dolne (A-llIN (RB500W))

4 @12 I=6,36 od 0,06 do 6,42

2 @12 | =3,34 od 1,57 do 4,91
« montazowe (gorne) (A-IlIN (RB500W))

2 @8 |=6,44 od 0,02 do 6,46

Zbrojenie poprzeczne:
* gtowne (A-llIN (RB500W))
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afp
(mm)
0,2

afu

(mm)

0,2
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] gk
strzemiona 26 @6
e=1*0
szpilki 26 @6
e =1%0

3. Obliczenia stupa S.01

1 Poziom:
¢ Nazwa
¢ Poziom odniesienia

*  Wilgotnos$¢ wzgledna srodowiska

e Wspoéiczynnik pelzania betonu

*  Wiek betonu w chwili obcigzenia
* Klasa $rodowiska

*  Wiek betonu

¢ Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

2 Stup: S.01 llo §¢: 2
2.1 Charakterystyki materiatow:
* Beton
e Zbrojenie podiuzne
e Zbrojenie poprzeczne

2.2 Geometria:
2.2.1  Prostokat
2.2.2 Wysokos¢:
2.2.3  Grubosc piyty
2.2.4  Wysokosc belki
2.2.5 Otulina zbrojenia
226 XxAc
2.2.7 Icy
2.2.8 Icz
229 dy
2210 dz

2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Obliczenia wg normy

e Stup prefabrykowany

¢ Uwzglednienie smuktosci
¢ Metoda obliczen

: B25 fed = 13,33 (MPa)
- A-IlIN (RB500W) typ A-1lIIN (RB500W)
- A-IlIN (RB500W) typ A-1IIN (RB500W)

BUDOWA OCZYSZCZALNI
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I=1,45
,04 +1*0,10 + 3*0,16 + 17*0,28 + 3*0,16 + 1*0,10 (M)

I=1,45
,04 + 1*0,10 + 3*0,16 + 17*0,28 + 3*0,16 + 1*0,10 (m)

: Poziom standardowy
1 45%
t9p =2,00
: 28 (dni)
: X0
15 (lat)
> nie

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
fyk = 500,00 (MPa)
fyk = 500,00 (MPa)

24,0 x 24,0 (cm)

=0,06 (m2)
=27648,0 (cm4)
= 27648,0 (cm4)
=20,5 (cm)
= 20,5 (cm)

: PN-B-03264 (2002)
i nie

s tak

: uproszczona

« Konstrukcja o weztach nieprzesuwnych

2.4 Obcigzenia:
Przypadek Natura Grupa vf Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd
(kN) (kN*m) (kKN*m) (kN*m) (KN*m)
(KN*m) (KN*m)
state 1 1,10 1,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¥f - wspotczynnik obcigzenia
2.5 Wyniki obliczeniowe:
251 Analiza SGN
Kombinacja wymiaruj aca:
Sity przekrojowe:

NSd = 135,30 (kN)

1.10 (C)

MSdy = -0,00 (kN*m) MSdz = -0,00 (kN*m)

Sity wymiarujace: przekroj srodkowy stupa

NSd = 135,30 (kN)
2.5.1.1 Mimo srod:
Mimosrod:
statyczny
niezamierzony
poczatkowy
catkowity

NSd*etotz = 1,54 (kKN*m) NSd*etoty= 1,54 (kN*m)

2.5.1.2 Analiza szczeg6towa -Kierunek Y:

2.5.1.2.1 Sita krytyczna

Nerit = (9 /1% ) *I( Ecm
Lo = 3,59 (m)

ez (My/N) ey (Mz/N)
ee: -0,0 (cm) -0,0 (cm)
ea: 1,0 (cm) 1,0 (cm)
e0: 1,0 (cm) 1,0 (cm)
etot: 1,1 (cm) 1,1 (cm)
(38)

«lg ) (2 *Klt) *(0.11/ (0.1 + e /h) + 0.1) + Es * Is ] = 1101,28 (kN)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic = 27648,0 (cm4)
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Es = 200000,00 (MPa)
Is = 326,9 (cm4)
kit = 2,00
¢=2,00
Nd/N = 1,00
eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,22
eo =1,0 (cm)
h =24,0 (cm)
2.5.1.2.2 Analiza smukio $ci
Konstrukcja nieprzesuwna

Icol (M) lg (M) A Alim Acrit
3,59 3,59 51,82 25,00 104,00 Stup smukly
2.5.1.2.3 Analiza wyboczenia
M1 = 0,00 (kN*m) M2 = 0,00 (kN*m) M3 = -0,00 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm) (32)
ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)
ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)
Icol = 3,59 (m)
hy = 24,0 (cm)
eo=ee+ea=1,0(cm) (32)
etot = n*eo = 1,1 (cm) (36)
n = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,14 (37)
Ncrit = 1101,28 (kN) (38)
2.5.1.3 Analiza szczeg6towa-Kierunek Z:
2.5.1.3.1 Sita krytyczna (38)
Nerit =9/ I02 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 *KIt) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg * I ] = 1101,28 (kN)
Lo = 3,59 (m)

Ecm = 29890,98 (MPa)

Ic =27648,0 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 326,9 (cm4)

kit = 2,00

¢=2,00

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01 *lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,22
eo =1,0 (cm)
h =24,0 (cm)

2.5.1.3.2 Analiza smukio $ci
Konstrukcja nieprzesuwna

Icol (M) lg (M) A Alim Acrit
3,59 3,59 51,82 25,00 104,00 Stup smukty
2.5.1.3.3 Analiza wyboczenia
M1 = 0,00 (KkN*m) M2 = 0,00 (KN*m) M3 =-0,00 (kN*m)
Przypadek: przekrdj srodkowy stupa, uwzglednienie wptywu smuktosci
ee = (0,6M1sd + 0,4M2sd) / Nsd = -0,0 (cm) (32)

ee min = 0,4M1sd/Nsd (33)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = 1,0 (cm)

Icol = 3,59 (M)

hz = 24,0 (cm)
eo=ee+ea=1,0(cm) (31)
etot = n*eo = 1,1 (cm) (36)

n = 1/(1-Nsd/Ncrit) = 1,14 (37)

Ncrit = 1101,28 (kN) (38)

2.5.2 Nosnosé

(ez *b)/ (ey * h) = 1,00
mn =1,00

NRdz = 754,67 (kN)
NRdy =754,67 (kN)
NRdo =951,97 (kN)
mn*Ngg = 135,30 (kN)

NRd = 1/((1/NRdz) +(1/ NRdy) - (1/ NRdo)) = 625,12 (kN)

NRd/Nsd = 4,08
2.5.3 Zbrojenie:
27
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Przekroj zbrojony pretami @12,0 (mm)

Catkowita liczba pretéw w przekroju =4

Liczba pretow na boku b =2

Liczba pretow na boku h =2

rzeczywista powierzchnia Asr =4,52 (cm2)

Stopien zbrojenia: pn=Asr/Ac=0,79 %

Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-IIIN (RB500W)):

e 4¢12 =357 (m)

Zbrojenie poprzeczne (A-1lIN (RB500W)):

e strzemiona: 22 @6 1=0,90 (m)

e szpilki 22 @6 1=0,90 (m)

4. Obliczenia stopy ST.01

1
11

1.2

Stopa fundamentowa: ST.01
Dane podstawowe

111

112

1.1.3

114

121

Zalozenia
* Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-81/B-03020
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Dobor ksztattu : bez ograniczen
Geometria:
A =1,20 (m) a =0,24 (m)
B =1,20 (m) b =0,24 (m)
hl =0,40 (m) ex =0,00 (m)
h2 =0,60 (m) ey =0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
o
[N
a' = 24,0 (cm)
o} = 24,0 (cm)
cl =5,0 (cm)
c2 =5,0 (cm)
Materiaty
e Beton : B25; wytrzymalos¢ charakterystyczna = 20,00
MPa
ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne :typ A-lIIN (RB500W) wytrzymatosé
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne ctyp A-0 (St0S) wytrzymatosc
charakterystyczna = 220,00 MPa
Obcigzenia:
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx Fy Mx My
(kN) (kN) (kN) (KN*m)  (KN*m)
Gl state 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obcigzenia naziomu:
Przypadek Natura Q1
(kN/m2)
Wymiarowanie geotechniczne
Zatozenia
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: 'B

wspoétczynnik m = 0,81 - do obliczeh nos$nosci
28
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wspotczynnik m = 0,72 - do obliczenh poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc¢
Osiadanie $rednie
- Sdop =7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1,00
Przesuniecie
Obrot
« Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu I

1.2.2 Grunt:
Poziom gruntu: N1 =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: Na =0,00 (m)
Piasek gliniasty

« Poziom gruntu: 0.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2141.40 (kG/m3)

« Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)

« Kat tarcia wewnetrznego: 13.2 (Deg)

« Kohezja: 0.01 (MPa)

«IL/ID: 0.30

« Symbol konsolidacji: C

* Typ wilgotnosci:

* M0:23.68 (MPa)

o M: 39.46 (MPa)

1.2.3  Stany graniczne

Obliczenia napr ezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN :1.10G1
Wsp6tczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu

1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 37,38 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 180,38 (kN) Mx = -0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosrdd dziatania obcigzenia:
eB=0,00(m) eL=0,00(m)

Wymiary zastepcze fundamentu: B_ = 1,20 (m) L_=1,20 (m)

Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wspétczynniki nosnosci:
NB = 0.31
NC = 9.22
ND = 294
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 1.00
iC = 1.00
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu =0.01 (MPa) @u=11,88
pD =1927.26 (kG/m3) pB =1927.26 (kG/m3)

Graniczny opor podfoza gruntowego: Qf = 414,79 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.13 (MPa)
Wsp6étczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr=1.863 > 1

Osiadanie s$rednie
Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 32,40 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,11 (MPa)

Migzszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z =2,40 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,3 (cm)
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1.3

- wtérne
- CALKOWITE

Wspétczynnik bezpieczenstwa:

Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca
Wspotczynniki obcigzeniowe:

Powierzchnia kontaktu:

Przesuni ecie
Kombinacja wymiarujgca
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 146,16 (kKN)

Wymiary zastepcze fundamentu:
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt:

Kohezja:

Mx = -0,00 (kN*m)

BUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W DRZYCIMIU

DZIALKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
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s"=0,0 (cm)
S=0,4(cm) < Sadm =7,0 (cm)
18.45 > 1

SGN : 0.90G1
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

s = +INF
Slim = 0,00
SGN : 0.90G1

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Gr = 29,16 (kN)

My = 0,00 (kN*m)

A_=1,20 (m)B_=1,20 (m)
n=0,18

C = 0.00 (MPa)

Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20

Wartosé sity poslizgu

F = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- ha poziomie posadowienia:

Statecznos¢ na przesuniecie:
Obrot

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca

Wspétczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 146,16 (kN)
Moment stabilizujgcy:
Moment obracajgcy:
Statecznos$¢ na obrot:
Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujaca:
Wspétczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:

Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 146,16 (kN)

Moment stabilizujgcy:

Moment obracajgcy:

Statecznos$é na obrot:

Wymiarowanie zelbetowe
1.3.1 Zalozenia
+  Srodowisko : X0
1.3.3  Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:
SGN: 1.10G1
My = 10,08 (KN*m) Asx
SGN: 1.10G1
Mx = 10,08 (kN*m) Asy
As min
gorne:
A'sx
Alsy
As min

Trzon stupa:
Zbrojenie podtuzne A

Mx = -0,00 (kN*m)
= 87,69 (kN*m)
= 0,00 (kN*m)
Mstab *m /M = o

Mstab
Mrenv

Mx = -0,00 (kN*m)
= 87,69 (kN*m)
= 0,00 (kN*m)
Mstab *m /M = o

Mstab
Mrenv

=4,52 (cm2)

F(stab) = 29,05 (kN)
F(stab) *m/F = o

SGN : 0.90G1

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 29,16 (kN)

My = 0,00 (kN*m)

SGN : 0.90G1

0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 29,16 (kN)

My = 0,00 (kN*m)

= 4,67 (cm2/m)

= 4,67 (cm2/m)
= 4,67 (cm2/m)

= 0,00 (cm2/m)
= 0,00 (cm2/m)

= 0,00 (cm2/m)

A min =1,73 (Cm2)
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A =2* (Asx + Asy)
Asx =1,13 (cm2) Asy =1,13 (cm2)
1.3.4  Zbrojenie rzeczywiste
2.3.1  Stopa:
Dolne:
Wzdiuz osi X:
12 A-llIN (RB500W)8 1=1,10 (m) e =1*0,49 + 11*0,09
Wzdiuz osi Y:
12 A-llIN (RB500W)8 1=1,10 (m) e =1*0,49 + 11*0,09
Gorne:
2.3.2 Trzon
Zbrojenie podiu zne
Wzdiuz osi X:
2 A-0(St0S) 12 1=2,09 (m) e = 1*-0,04 + 1*0,09
Wzdiuz osi Y:

2 A-0(St0S) 12 1=2,14 (m) e =1*-0,04 + 1*0,09
Zbrojenie poprzeczne
6 A-0(St0S)6 1=0,65 (m) e =1*0,13 + 3*0,20 + 2*0,09

5. tawa fundamentowa L.01:

Przyjeto tawe szerokosci 50cm, wysokosci 40cm. Poziom posadowienia 1,00m od poziomu terenu.
Zaprojektowanie tawy pod  $cian e wewn etrzn g:

Zebranie obagzen: 45,0kN/m

Naprzenia w gruncie: 45/(0,5x1,0)=90kPa<180kPa.

Przygto zbrojenie podtine tawy 4#12 ze stali A-lll, strzemiona #6 co 25tai A-1IN.
tawe wykona z betonu C20/25 (B25).

Pozostate obliczenia szczego6towe znajdgjw posiadaniu autora projektu konstrukcji

[ REAKTOR

Obliczenia ptyty $ciennej:

Schemat statyczny

kPa
-PZ kG
Przypadki: 1 (STA1)

31



BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
- ’ r - DZIAEKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
i i PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

Obcigzenie parciem gruntu przy pustym zbiorniku wynosi u dotu 50,6 kN/m2
Obcigzenie parciem wody przy nieobsypanej scianie zbiornika u dotu wynosi 45kN/m2
Wspoétczynnik obcigzenia wynosi 1,20

Wyniki obliczen:

Momenty obliczeniowe XX:

216 2,92 428 462 451 426 403 389 389 403 426 451 462 428 292 216 - a
oBB6 351 495 7,21 7,78 7,50 7,17 6,79 6,55 6,55 6,79 7,17 7,50 778 721 495 -3, 6
389 445 671 9,611030 984 926 880 857 880 9,26 9,84 10,30 8,61 671 445 3o 12,71
afflee 483 10,61 11,08 1135 1044 9,98 9,82 9,98 1044 11,35 11.98 10,61 83 agbs ;15'30
i 6,49 i :

ATl 4 s 1271 TNB1 1073 1020 1020 1070 181 q5pq 59 48 77 0.0
11,05 9,99 949 931 949 999 11,05 | 5580

oflls 457 996 1135 11,35 0996 4,57 he '
i 9,56 8,67 7,92 7,45 7,29 745 7,92 8,67 9,56 . -11,00
af8s 425 821 8.88 - 8.88 821 4.25 5 1650

i 6,37 547 470 419 396 4,19 4,70 547 637 -18,
123 1,20 4,10 519 519 4,10 -120 2403 B 5200

g 209 1,11 027 058 079 058 027 1,11 2,09 ; i
-1#/00 14,p0 -27,50
470 -1.80 -371 527 628 681 697 681 628 527 371 -1.90 -1.70 H 33

=4 07 R B 1G 4 58 4 R 4 9 6 812 407 :
-0,00 =0,00 = -38,50
-44,00
N

MXX, (kNm/m)

Kierunek automatyczny
Przypadki: 2 (KOMB1)

—

42 236 267 285 2.96 3.02 3.03 3.02 206 285 267 236

253 467 467 253
-2.64 0,51 9,80 12,08 1340 14,07 1427 1407 1340 1208 980 0,51 -2,64
16,27 20,14 2245 2364 2400 2364 2245 20,14 1627
21,60 26,65 29,67 31,22 31,69 31,22 2967 2665 21,60
2539 3108 3443 3612 3664 3612 3443 3108 2539
2713 3278 36.02 37.62 3810 37.62 36,02 3278 27.13
26,17 31,02 3366 3492 3529 3492 3366 31,02 2617
21,68 2490 f_tya 2717 27,36 27,17 2648 2490 2168

13,30 1352 13,47 1341 1347 13,52 13,30

5,63 6,01 6,01 5,63
0,53 -1,78 -466 -628 -720 -749 -720 -628 -466 -1,78 0,53

-16,63 -24,95 -30.66 -34.0: AT ga . ap-ap-.q | -34.04 -30,66 -24.95 -16,63 -7.24

MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 2 (KOMB1)

Zwymiarowanie zbrojenia:

0,49 0,23 0,03 0,03 0,23 A9 I 12,22
1.27 0.96 0.59 0.59 0.96 1,27 12,10
2 0,33 0.33 . 238 = 11,00
g0 0.02 " 330 9,90
0,20 [ 8.80
1242 0,03 0,03 1822 = 7,70
318 06 ? 0,06 38 m— 6 60
245 407 0,64 0.41 0.41 0,64 1.07 2P s
o =~ 7 046 (ggg 059040046 U0 4,40
0,63 : 0,63 3,30
Fatlie | i) 120 ~ a0~ 125 118 3 ot I | ]
0,71 ; , 10 LTA 2,20
1,10
0,01

[-]Ax Giéwne, (cm2/m)
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BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
- * r - DZIAEKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
i i PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

23,37
0,90 o.50 0,50 0,90 | 22,00

0.51 0.51 I 500
0,83 0,04 ane .83 Bl 500

0,87 0,87 Yo

14,00
0,82 891 ’° 0,39 0,82

12,00

10,00
0.97 1.33 1,57 1.75 1.85 1,90 1,90 1.90 1.85 1,75 1.57 1.33 0,97 8,00
6,00
4,00
2,00
0,01
[-]Ay Prostopadie, (cm2/m)

-
—h

W
o

FaY a
022 002 U, L 0.02 020

OO0 = b ok ok

0,25

0,12

0,01
[+]Ax Glowne, (cm2/m)

353
I ;5

3,00
Il ;-
2,40
2,10
1,80
1,50
1,20
0,90
0,60
0,30
0,01
[+]Ay Prostopadie, (cm2/m)

i

Maksymalna szerokos¢ rozwarcia rys wynosi wiim=0,1mm

—

coocoocooo
O = = k= =

& 4

[-]a Gtdwne, (mm)
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BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W DRZYCIMIU
- * r - DZIAEKA NR 268/1 OBREB DRZYCIM
i i PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCII

cooooo
— ek e e ek b

Hl

?. it =1 0,0
0,0
0,0
M 00
’ ’ ’ ’ 0,0
0,0

[-]a Prostopadte, (mm)

Ugiecie w stanie zarysowanym:

8 0 0 8 o 8 O
L == BN = R == [ == R o R, -

00,0 0,00,10101010,10,10.,1010,10,10,10,10,10,0 0.0 0,1

Qo000 000000000000 000000000000O0Q0 00 01
E] ] ] E] ] ] ] £} ] ] ] E] s ] ] E] 1

[+]Ugigcie, (cm)

Pozostate obliczenia szczegbtowe znajdyjw posiadaniu autora projektu konstrukcji

SPRAWDZIL: OPRACOWAL.:

dr inz. Jan Lorkowski mgr inz. Krzysztof Gasior

Bydgoszcz, 30 listopada 2016r.
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Dlugos¢

Stal Liczba
taczna (m)

Dtugos¢
(cm) w A-llIN
elemenci |elementéw| ogdlem
#6 #12

e
1 12 13200 4 1 4 528,00

tawa L.O1 1a 12 120 56 1 56 67,20
2 6 136 500 1 500 680,00
3 12 110 16 5 80 88,00
, , , , | | 4 12 120 22 1 22 26,40
7 7 7 7 7 7 Dlugos¢ w g srednic (m) 680 | 709,6
| |
! !

ELEMENT Poz.

Stopa ST.01

| | | 2 468 |
25 540 524 450 480 624 25
0, 490 y o0y 274 y o0y 400 y o0y 430 y o0y 574 y 90

Masa 1 mpreta (kg/m) 0,222 | 0,888
Masa taczna w g $rednic (kg) 151,0 | 630,1

Masa taczna w g gatunku stali (kg) 781,1

25

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
il

|
3 2‘4
25|25

0
+

|

b

Los),

\

/brojenie stopy fundamentawe] zelbetowe]

ST.01 120x120x40 skala 1:25:

ﬁNwmoW%Moaé %Hjmoﬂijg.gfﬂ_\N,gwwwoﬁgﬂw Zbrojenie startowe wszystkich stupow 4412 (dla S.03 6#12)
A JRVEm, SSEOI0 1 29, oSt o Zbrojenie_stupa 4412 "9 rysunku ponize

Sciana fundamentowa 1\%1 }
bloczki betonowe Nr2 50046 co 25 A-lIN s +

Nr1 4412 A-lIN L=136 Nrd 4412 A-IIN = _
=13200cm =170 S Nr4 B@W% N

6 \

w

tawa fundamentowa L.01
90x40 spod 1,15

tawa fundamentowa L.01
90x40 spod 1,15

tawa fundamentowa L.01
50x40 spod —1,15

tawa fundamentopwa .01
90x40 spod —{1,13

tawa fundamentowa L.01 i3

50x40 spod —1,15

100
135,
8

12

< =
tawa fundamentowa L.O1 |

50x40 spdd 1,15
P
’ i

tawa fundamentowa L.01
50x40 spod —1,15

Uskok fawy

0 28cm ~—
Fundament betonowy gr. 40cm ,ﬁ J ;ﬁ 120

pod przewody wentylacyje

p 45
302

299,5
252

[ep]

—

#6 A-IlIN
co 9cm

Stopa fundamentowa ST.01
120x120x40 spod —1,15

40

o
(ep)

O
O]

459,5
2
(@]
ro
=
(@]

e— b mAT

12

71T

120

\,3\0 L 45
N

L

549

Fundament betonowy gr. 40cm
, 120 pod przewody wentylacyjne
1

y
[
[

tawa fundamentowa L.01 Ie)
50x40 spod —1,15 R —

, %;TW .

D 120 | L
Nr3 8412 co 15cm A=TIN N\UNr3 8412 &b 15cm A-IIN
L=110 L=110

45

7 Fundament betonowy gr. 40cm
% pod przewody wentylacyjne

7

tawa fundamentowa L.01
50x40 spod —1,15

L 48 |ok] 48 |

290

d

a faw fundamentowych

. Uwagi:
wTQiQ QWQ 1. Wszystkie fawy, stopy i ptyty fundamentowe posadowic

na rodzimym podfozu gruntowym — glina piaszczysta lub
piasek gliniasty (warstwa llla/Illb wg dokumentac]i
— geologiczne])
2. Jesli ponize] poziomu posadowienia zalega grunt
nienosny (humus, nasyp lub grunt rozluzniony o
zniszczone] strukturze budowy) to nalezy usungc ten
| 442 A-IIN grunt i powadfq przestrzen uzupefnic chudym betonem
zbr. podfuzne lub piaskiem stalibilowanym cementam.
towa fund. |3 Ostatniq warstwe wykopu wykonaé recznie lub w razie
- mechanicznego sposobu wykonywania wykopu nalezy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dogesci¢ dno wykopu.
4. Nie do pusci¢ do zalania dna wykopu. Nie dopusci¢ do

! i i przesuszenia, przemarzniecia dna wykopu. Wykop
Nria 2412 A-IIIN Nrla 2412 A=IIN zabezpieczy¢ bezposrednio po jego wykonaniu poprzez

=120 (=120 wylanie 10cm warstwy chudego betonu.
5. Wykopy realizwa¢ pod nadzorem uprawnionego Geologa.
50 6. Przed zabetonowaniem fundamentéow nalezy osadzi¢

/ prety startowe sfupow. Zbrojenie startowe sfupow wg
Nria W 12 A-IIN rysunkow stopy fundamentowe].
7. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych C12/15
(B15)
7. Otuliny zbrojenia:
—fundamenty: 5,0cm
—sfupy: 3,0cm
8. Chudy beton C8/10
9. /Zbrojenie faw przepusci¢ przez stopy fundamentowe,
tak zeby byfo ciggfe
10. Zbrojenie podfuzne taw fqgczy¢ na zakfad, dtugosc
zakfadu min. 60cm

Detal dozbrojen

~ 4L
Q‘[

|
f Stopa fundamentowa ST.0T| - = m*\L
|

|
*
*
i
120x120x40 spod =1,15 | 1| . o~ 7 Stopa fund towa STO1
ii=n e o * PR
|
*
*
*
*

eC

przec

138,5

Fundament betonowy gr. R.aos 45 91 Fundament betonowy gr. 40cm 7
pod przewody wentylacyjne pod przewody wentylacyjne 7

RN

120
p 30, 45

4412 A-lIN

Uskak fawy Zbr. podfuzne

| |
R E o 7 28cm
7

1250
1.200
1150
1150

71
1 250

tawa fundamentowa L.01
90x40 spod —1,15

45

tawa fundamentowa L.01
00440 spad —

~

43 =~ BN wa fundamentowa L.01
« = 4 5040 spod —1,43

|

|

|

|

|

|

tawa fundamentowa L.01
50x40 spod —1,15

Fawa fund.

Fundament betonowy gr. 40cm
pod przewody wentylacyje

Fundament betonowy qr. 40cm 49 |
on bxwwioqx g\quiooéjm tawa fundamentowa L.01
2 T~ 50x40 spod —1,15
A* Fundament betonowy gr. 40cm
7 Lty pod przewody wentylacyjne

Fundament betonowy gr.|40c 34|
pod prrewpdy wentylacyjne

Il

LO|
==

46

Uskok fawy —H- -
0 28cm NI

|
|
|
|
133 | % | B
|
|

()
O

“ , Stopa fundamentowa ST.01
120x120x40 spod —1,15

(&N}
[&p)

27

186

L 48 |ok] 48 |
T

-

600

120
66
|
|

Stopa fundamentowa ST.01
120x120x40 spod —1,15

|
|
Uskok fawy 7 Uskok tajy
|
|
|

522

497
27,

tawa fundamentowa L.01
o0x40 spod —1,43

0 28cm 0 28¢

tawa fundamentowa L.01

592

439,5

359
406,5
2

o0x40 spod 1,43 tawa fundamentowa L.01

50x40 spod —1,15

297
366

400

295

(@N]
N
N
(&)
(o]
N
~
[N

250
500

200
[®x}
=

20x40 gpod —1.45 ] q Poziom spodu czesci fundamentow: —1,15=75,90 m n.p.m.
Poziom spodu czeScl fundamentow: —1,45=75,62 m n.p.m.
L Poziom posadzki 0,00=77,05 m n.p.m.
—————— o skala 1:90 Beton: €20/25 (B25)
” —=k Otulina 5,0cm (otuling stupdw 3,0cm)
0L 430 L 50 | 574 ] L Stal zbrojeniowa A-IIIN RB30OW lub B200B

tawa fundamentowa L.01
50x40 spod —1,43

tawa fundamentowa L.01 tawa fundamentowa L.01

7 tawa fundamentowa L.01 tawa fundamentowa L.01 Uskok Taw U@fi QONUI&@D
50x40 spod —1,43 7 50x40 spod —1,43

50x40 spod ~1,43 | 50x40 spod —1,43 o 28en | || narozy faw fundamentowych

|
50
|
\
T
|
|
5}0
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
o0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
261,725

75

|
|
|
|
7 tawa findgmentowa L.O1 100 50
|
|
|
,
|

[ [
L@ | 490 L Lo L 274 L 50 | 400 L 5

480 624 5] 4412 A-lIN str MINA DRZYCIM el Ko pRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
¢ zbr. podfuzne ,_ma dgbrna 16,86 140 %n eim IREALIZACIT INWESTYCIT Spétka z 0.0.

7 7 i\ 1 ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

540 324 450

2 468

Zadanie:

o 282 A= e BUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW W DRZYCIMIU - dz nr 268/1.

zbr. podiuzne
tawa fund.

, Uskok faw fundamentowych | 2

Stadium: Branza:

HEER PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |  KONSTRUKCJA

skala 1:50

Nrla

tawa fundomentowa L.01
tawa fundamentowa L.01 f 0] ;,woio 5p0d ~1,15

7 Rysunck: Rys. nr:

Nria 2 W%LZZ Nrlg 2412 A-lIN BUD. SOCJALNY RZUT FUNDAMENTOW K.07
- L=120

Projektant konstrukeji: Opracowat: Sprawdzajacy konstrukcji: Skala:
mgr inz. Krzysztof Gasior mgr inz. Krzysztof Gasior dr inz. Jan Lorkowski 1:50

50x40 sped —1,43 I e

60

Nria 2
L

60

-4 Muwﬁ \\\ S
K R RRRIIIIIIIITIRS

Nrla

2 A-lIN o

=120 30.11.2016r.
upr. nr KUP/0026/PWOK/12 upr. nr. GP-KZ-7342/76/91

uprawnienia budowlane bez ograniczen do uprawnienia budowlane bez ograniczen do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
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Stal Liczba Dtugos¢ taczna (m)
Dlugos¢ ™
Poz. | # A-lIN
ELEMENT o [mm] (cm)  [elemenci [elementow| ogétem
5 449 | | A-llIN e #6 | #10 | #12
o 1 12 5180 6 1 1 310,80
2 540 324 450 480 624 2 Wieniec W.01 p 5 o4 198 ] T 20532
24 516 4 300 24 476 24 456 24 600 24 3 12 5170 4 1 1 206,80
Wieniec W.02
, 277 90 90 90 0 90 90 90 190 90 90 90 2 90 90 90 190 90 90 100 90 90 4 6 80 200 1 1 160,00
7 7 7 o 5 12 2080 4 1 1 83,20
| Nadproze N.0T 2xL19 typ N Nadgroze N.OT 2xL19 tjp N Nodproze N.OT 2419 typ N Nadproze N.OT 2xL19 typ N Nadproze, N.OT 2419 typ N Nadproze N.OT %19 typ N Nddproze N.OT 2x19 jtyp N Nagproze N.OT 2xL19 fyp N Nadproze|N.01 2xL19 typ N Nadpfoze N.02 2x19 typ N Nadproze N.OT 2xL19 typ N Wieniec W.03 5 6 o4 80 1 1 75.20
(=170, spad +2,20 [=120, spod +2,20 [=120, spod +2,20 [=120, spdd +2,20 =120, spad +2,20 [=120, spdd +2,20 , spod 42,20 [=120, spdd +2,20 L=120, spod +2,20 [=150, spad +2,06 [=120, spdd +2,20 - - 5500 . p p 000
=—a L M o — N - e ek —N— - F e 2 s T T i D B S oD orE o — N PR A A= N o e N e Wik — - oy - 1 I T Zebro rozdzielcze f——1— - p— A — e «
“““““ gt ———— Tk - - . o e 1 g ﬁ Il ﬁ i o 13151 i T «
e N 0 e =+ _ I ! : : : : , : : Naroza wieri. 9 12 120 70 1 1 84,00
Il < _ = _ @ _ | 60 A,T LooB0 |l 60 |l 60 |, 60 |, 60 [, 60 |, 60 Kotw. belek Terivva | 10 10 100 214 1 1 214,00
o = o | | | | | |
2 | 36 3 bR — e s B = SCLCECEEEEEEEEEEEEE e S e = 2| = | | | | | | Wymianwhmol | 12 162 6 1 1 9,72
/M/ ““““““““““ T S = | S A=l W W , W W W W ” W e 1 . 12 6 94 16 1 1 15,04
= roge N.OT 2xL19 typ N —L «© azl [ , , , [ [ [ ebro|ropdzieleze -
7 =12, spad +BD% | ° j & e B I e e I e S e e o e e — P =4 WT W lﬁ- Lﬁn Lﬁn , , m st N”m iona S 46 o o Dlugos¢ wg $rednic (m) 500,56 | 214 |824,52
e — E— — e ———— ey == e B - f I ~ 7 = —— 4 e e B e B R 7 e B R o) & & Masa 1 mpreta (kg/m) 0,222 | 0,617 | 0,888
; | 2 — | = | s ST T T e, § 9« e tom.
o 2 o> wﬂ W W W W W W mumm \NA%&W W Podclgg zelbetowy BJ0S Masa fgczna w g $rednic (kg) 131,1 | 132,0 | 7322
: 258 f 515 N I Pl o 2 =5 oy e e e ———— —— | e —————————— e EETT T & 4 itk et et ettt —— e T 2] Hes W W W | Per (317 5 W 2449 mondlt, Jspdd 42,40 Masa taczna w g gatunku stali (kg) 995,3
3 e _, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ E . . g W = W W W 705, W Ogdlem (kg) 9953
1 Nagproze Z,g%:@ tp N - © 228 © 228 2zl W W W W W W W o — — )
g (=150, spad fm 7 _ © | SN | S O S S [ — - tts3—§ — 7 ]| , , , , , , , Lestawienie stali obejmuje dodatkowe zbrojenie przewidziane na pofgezenia na zakfad
N I‘l s s _ - K— K | | | | | | | |
““““““““““““““““““““““““““““““““ o7 % L N 14 1 U 11 | g L 13 I )
g ooy SO i N === = | = 7 L L R T e e 7 DETALE ZBROJENIA WIENCOW
- _ 2608 mondlit | = S o | s i .
= | od 4165 do +4.49 o | | e EETE [ e AR —— 02 skala 1:20 P
QT d— %\ow%mwdggxw oo s [ AP gy v P e —— 1— L e Podcigg zelbetowy B.04 2430 monolit 7 Wieniec W.01 Huriata 19412
N S 2% . B @ S\ 24x50 monoli, spod +2,39 : o Aot 12X
, Pod etowy B.01 % - » PO T4, wm T
3 Iﬁ 2 \/v)sﬂ - _ = E%%%m:wﬂﬁ mwoMM 1715 % “\> _ 2 \\\\Awwhwwwwv \\1\\\\\\\@\%\0&\\\\ — Stup zelbetowy S.05 /3¢ Stup 7elbetowy S.04 _ 7 <<_®3_®0 <<©M 2412 E
% S OND = | p , ] = = K = = 24x24 monolit T07T monolil _ # co 25cm
IEERps = = | A od 265 do +4,49 | 12,89 2412 =80
1 S22\ < g ~ 8 2 o = od +2,39 do +4,34 7 Jr2.89 cm |
e %m o\ E=o)| o Sl : = (pod platew 12¢20) _ o
g O R\ o~ #_ © e - 1 I IS I ——— — Sl .
St e : il s 4 o : cos
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ———= 2 =g = BN co 25¢m 50
K m m m _ m m “ 2 m Am " 7 L@ ‘\ [=134cm
o+ S o5 i = < Ksztattka wiencowa 10 Ksztattka wieficowa
= = = = Il 2412 SZLATKO wiencowa
o | g = _ N w3 , 412 wewn. /zewn. zewnetrzna
ze NOT 24419 typ N | | 3 =z Potcigg zebetony BO7 /" | | Mur gr. 24em
proze NV ZxL13 typ = g 24x40 monalit, spad +5,80 : Mur gr. 24cm
7 R e I S N 1 e e R e e s 12 I o
g & = Dazbrofenie 2412 L=200 dofem | o 3 = S ﬁ _ 2 8 g g .
4 - % = wemenobde e (S | |8 T T g | e L — ——— 1 Stup zelbetowy 5.02 A - [EBRO ROZDZIELCZE
e _ _ _ 7 24x30 monolit skala 1:20
2 A ; - | y . .
. 37 2l {1 iy w0t e 442 doer | | | i | 2412 #6_co 25em Wieniec W.03
Hm || 2R qorg, strzemiona #6 co 10, ,, e i ke o e = o 7 v Murfata 12x12
e e T - ————= HAH _ , I _ . |
Dozbroienie 2412 =200 dofen || FA N N I e e e _:\;\\\L4\\\ J/Zg%st ZA%\MX:@ typ D _ _ = 36 m\ﬁ | 7 4,405 |+4,34
jenie 2412 L=200 dofem S H|— f . _ (=150, spad +2,06 % _ - \ '\ , 5] 46 co 25em
N ufozeone na belce Teriva | 1yt o _ © e —— f—oi T/t _ \\\\\ Koo — = w% _ | & [=94cm
e A R = e === TCIb | 10
- _ o v ?%@ﬂ belki ,s%@ A i — 1 Lw*m 1956 \4% S, _ 2 | _ @ N mm# " : 7 +4,165 |+4,10 » 5
roze NOT 2319 typ N I © NW%MSWD%%C:% _ 2 . 1 N v | 244 monolil, spdd +245\ | |FE=peemmmmmmmm e ey e —— e —————1 71| —— —¥ [Siup zelbetowy 5,05 3x Stup Zelbelowy S.04 _ 7 © 2412 ___Mur gr._24cm
— ey L polJOioenembel el | o] I e e . B S 3 _ 7’ T 000 modt 24504 monolit ! = usztywniony sfupkami S.04
N =120 ~spid 42 20~ ol s St dts Vi ————————— " -y R | e ————— g _ _ - % X KL% monoll [ 7 7
I - _ Y - . 3 gNds X Mmomwwﬁommw ot om0 od 42,39 do +4405 / ) sabetony S03 | | 5
- = S —— L I W | e L = > THED o], 550 F139 - B Detal dosbrofenia  proeciecia wieficdu
mgwmm_w%ﬁwg I | - 1 Nadproze 102 2019 typ D I A — 1 e it = — % — = J P ¢
] 1 1365 0y 241 | © N N I S | T T [ @ T i Rzut w skali 1:20
R M = —————— —— ] kN ——1— = ! ettt feslestestestenten 8 ettt | I I I I I ~
S0 -~ e " W — 4412 A-lIN -
N o \ = S == 5 I g% | 60 |)) 60 |} 60 |}l 60 I} 60 |3) 60 |}] 60 e
< oroze N.0T 24019 typ N | < = 3 IBZE | = e — —— e o =21 , = [l , , , , ,
TPl ———————————— - ——————— - ————1—] 2l T | = _ Aﬂ ww W W W , W W W W W lqq zelbetowy BJ06 Wieniec
R , _ MTM:_J\\\\\L4\ \\\\\ ’ = _ _ 2 wW ! ! W W W | | 7% L_ — ,g =63 monalit, [spad 42,40
_ 2 g _ - M\ _ © _ \L W W W | , | | strzemiona S [#6) co 20 4412 A-IIN
-_— Coe R ==t o e 3 5 A e
7 T\ | | P F——sr =43 @ azl ! ! ! ! ! s, - ! ! 1. Strop zamontowa¢ wg instrukcji montazu wybranego producenta
@/ _ 3 _ # M _ 2 _ A W W W W W W W @\\\\Q P | W Wieniec ﬁ ﬂ ; %\OQ g ) b go p
] o ~ .
2 ) I D N D T L o e et & T k—————————f——— — 1 , , , , , AN Y71 , stropu feriva
M %wl \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I S ———— EE O | | I N B LA,T \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ e _ . Al W W = W W W W %bo\g\@ %ﬁ@ W N N L %v 2. Dozbrojenie stropu wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
Mm 1= _ i m _ 2 _ «“ NW | W W W W W W fw%w\. 7 ﬁ TR7 AT ﬁ producenta stropu Teriva 4/01
i’ = = - T\ e e e e ==al | | | | W W W W =120 2412 AN 3. W stropie osadzic prety startowe sfupdw nadstropowych.
] e e e} . | -— | o _ - A% Wr | | IR Wr h | (=120 4. Pod podporami wszystkich belek zelbetowych i nadprozy
y _ T e R T ——— e S VP ) I VY VYY Vi I S YLy ) ) R VY50 1 S /1A 53 /3715 I e U8 S ) SRR 150119551 A e | /Y s N R IO ; & mini i (doci
N M BN ,\\M%\@%. \\\‘\\\\\\\\\W_‘ \_w + \,}}\mzig \_V _ . \_vw\\\\\ ,\ o k—w\\\\\w_.\P_V o \_.w\\%aj\tAm«\ O - 7 /abr AR 2 o \—.W\\\\\\\\\,m k\\ - » = L!‘—\Pw\\\\t.\\x%wﬁi\ﬁﬂw\\ww_v - o = L!‘—.w\\\\ , % N 3 jQiWN% C%O.N%O 3%6,3{3 5 <<9\wM<M% Om@y.Q bwnngmqomwf na bOQUOV\QOjVN
| gora 4316 odproze 103 2xL19 typ N 9010 +316 Nodproze N.03 2419 typ N Nadproze N.03 2419 typ N Nadproze N.03 2419 typ N Nadproze N.0J 2419 typ Nadproze N.03 2419 typ N Nadproze 03 2419 typ N Nadproze N.03 2+019 typ N | 2 Cegly powinny byt LTOzONe na GlUgosct Wigksze) o 2oem
p P p P p P p P p P p P proze W P p i 4 dr d
7 (=240, spod +2,20 (=180, spdd +2,20 L=180; spad +2.00 (=180, spad 2,20 (=150, sfod +2,20 (=180, spod +2,20 (=180, [spad +2,20 (=180, spad +2,20 7 00 dlugoscr poapory , o o .
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