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Kategoria XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak:
ujecia wod morskich i $rddladowych, budowle zrzutéw wod i Sciekow,
pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie
Sciekdw.

Kategoria obiektu budowlanego

Stadium dokumentacji PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Branza DROGI

inz. Krzysztof Zarkow listopad
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mgr inz. Aleksander Felchner listopad
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OSWIADCZENIE

(projektanta i sprawdzajacego)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycji:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W M. Drzycim
zlokalizowana na dzialce stanowigcej wkasnosé gminy
nr 268/1 obr. Drzycim
DROGI WEWNETRZNE

Opracowany na rzecz Inwestora:

GMINA Drzycim
ul. Podgorna 16
86 — 140 Drzycim

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Data ztozenia o$wiadczenia: 15.11.2016

inz. Krzysztof Zarkow upr. nr GP-KZ-7342/570/94, specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynierska,
branza drogi i lotniska.

Podpis:

Weryfikator:
Data ztozenia oswiadczenia: 15.11.2016
mgr inz. Aleksander Felchner upr. nr KUP/0113/PO0OD/14, specjalnos¢ branza drogowa

Podpis:



Drzycim

Oczyszczalnia sciekow

Drogi

97/16

Zawartos¢ opracowania

Oswiadczenie projektantéow
Opis techniczny
Informacja BIOZ

Projekt zagospodarowania - cz. drogowa 1:500

Przekroje normalne 1:50

Szczegoty konstrukcyjne 1:10

rys. 1

rys. 2, 3
rys. 4,5
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Drzycim
Oczyszczalnia sciekow
Drogi

Opis techniczny

do projektu budowlanego drog wewnetrznych dla oczyszczalni Sciekéw

w m. Drzycim.

1. Podstawa opracowania:
« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych 1:500;
« Wytyczne technologiczne;
+ Dokumentacja badan podfoza gruntowego z lipca 2016;

« Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w czesci wschodniej m. Drzycim na
dziatce nr 268/1. Sgsiednia zabudowa to budownictwo jednorodzinne i
siedliskowe. Powierzchnia terenu jest zréznicowana od poziomu 76,5 do 81,3
m. npm.
Grunty podtoza podzielono na nastepujgce warstwy:

- Nasypy niekontrolowane, humus (w catosci do usuniecia);

- grunty piaszczyste drobne sredniozageszczone;

- gliny piaszczyste i piaski gliniaste.
Warstwa nasypéw i humusu ma migzszos¢ od 0,2 - 1,5 m. Grunty piaszczyste
wystepujg pod warstwg nasypow w czesci potudniowej terenu. Grubos¢ tej
warstwy wynosi max. 2,3 m. Wystepujg w stanie sredniozageszczonym.
Ostatnig warstwa sq gliny piaszczyste i piaski gliniaste.
Wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci wiercen (6,0 m).
Na podstawie badan podtoza gruntowego oraz charakteru robot obiekt

budowlany zaliczono do pierwszej kategorii technicznej.

3. Zakres opracowania
Projekt drogowy obejmuje drogi na terenie oczyszczalni Sciekdw w dowigzaniu
do istniejacego uktadu drogowego na wiaczeniu do drogi wjazdowej w zwigzku

z przebudowg i rozbudowgq oczyszczalni $ciekdéw.

4. Opis do projektu zagospodarowania
4.1. Komunikacja, parametry geometryczne
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Drzycim

Oczyszczalnia sciekow

Drogi

4.2.

97/16

Projekt przewiduje budowe nowych nawierzchni drogowych na terenie

oczyszczalni Sciekdw z dowigzaniem do istniejgcych i projektowanych

obiektow oczyszczalni.

Ukfad drogowy wewnetrzny tworzy droga o charakterze dojazdowym do
poszczegolnych obiektéw oczyszczalni. Przebiegac¢ ona bedzie centralnie
pomiedzy obiektami. Z uwagi na odwodnienie powierzchniowe istniejace

drogi wewnetrzne nalezy rozebrac i przebudowa¢ wg projektowanych

rzednych.

Nowe elementy ukfadu komunikacyjnego przewidziano przy

poszczegdlnych elementach zagospodarowania terenu oraz na dojezdzie do

ob. nr 4.

Ponadto przewiduje sie wybudowanie 3 miejsc postojowych przy drodze

wjazdowej oraz przy obiekcie nr 1. Poszerzenie nawierzchni drogowej

projektuje sie pomiedzy budynkami 1 i 1a.

Powyzszy uktad drogowy uzupetniajg chodniki na dojsciach do obiektéw

oczyszczalni Sciekow.

Szerokosci nowych drog przyjeto 3,0 i 3,5 m. projektowanych obiektéw.

Minimalna szerokos¢ jezdni wynosi 3,0 m.

Spadki podtuzne drég wynosic¢ bedg 0,7-4%. Spadki poprzeczne na

drogach i chodnikach wynosi¢ bedg 0,7-2,0%.

Konstrukcja nawierzchni
a) drogi
- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
1:4
- podbudowa betonowa C8/10 20 cm
- stabilizacja piasku cementem 15 cm
Rm=1,5 MPa
grubosc¢ ogétem 47 cm
b) chodniki
- kostka brukowa betonowa cm
- podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
- podsypka piaskowa 10 cm
grubosc¢ ogétem 20 cm
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Drzycim
Oczyszczalnia sciekow
Drogi

Krawezniki, oporniki betonowe i obrzeza betonowe nalezy ustawic¢ na tawie

betonowej C12/15 z oporem.

4.3. Powierzchnie nawierzchni utwardzonych

Drogi projektowane 968 m
Parkingi 37 m?
Chodniki 28 m?

Powierzchnia razem 1033 m?

5. Odwodnienie nawierzchni.
Nawierzchnie projektuje sie odwodni¢ powierzchniowo poprzez nadanie jej
spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku do terenu otaczajacego

nieutwardzonego.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA ROBOT BUDOWLANYCH

) ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM
BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DRZYCIMIU.

CzESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT

Zdjecie humusu i gruntu nasypowego z wywozem.

Wykonanie koryta pod nawierzchnie — roboty ziemne z odwozem gruntu poza strefg robdt oraz z
dowozem piasku na nasypy.

Ustawienie kraweznikdw i obrzezy na tawach betonowych.
Wykonanie konstrukcji podbudowy: profilowanie i zageszczanie podtoza,
warstwa stabilizacji piasku cementem grub. 15 cm,
podbudowa grub. 20 cm z betonu cementowego
Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej
4 cm

Chodnik: kostka betonowa 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, i podsypce piaskowe;j.

2. WYKAZ OBIEKTOW

Oczyszczalnia Sciekéw w m. Drzycim.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
Uzbrojenie terenu wystepujace w pasie drogowym:
- Kanalizacja,
- Kable energetyczne,
- Przewody telefoniczne,
- Wodociag.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ruch pojazdéw samochodowych odbywajacy sie na placu budowy.
Sprzet zmechanizowany pracujacy przy wykonywaniu robot:

- przecinarki,

- sprezarki powietrza,

- samochody ciezarowe,
- walce drogowe,

- zageszczarki,

- koparki.

Ruch pojazddw oraz pracujacy sprzet stwarza¢ bedg zagrozenia przez caty czas trwania robot.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA ROBOT
Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestnikdw ruchu drogowego bedzie zajecie czesci powierzchni jezdni drogi
wewnetrznej przy wykonywaniu robot nawierzchniowych.



Wowczas miejsca robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowad.

Urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

Zapewnienie ochrony osobom wykonujgcym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci,
oraz zapoznani o wystepujgcych zagrozeniach.

Nalezy zabezpieczy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, w $rodki ochrony osobistej, w
szczegolnosci w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to réwniez innych osob
przebywajacych w obrebie robot.

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiada¢ napisy z nazwg firmy na ubraniach badz kaskach
ochronnych.

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub oznakowac.

Na placu budowy nie powinno sie sktadowa¢ materiatow.

Zaplecze socjalne nalezy zorganizowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 100 m od stanowisk
roboczych, oraz wyposazy¢ w $rodki pierwszej pomocy.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przy pracach okreslonych w pkt. 1 mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy przeszkoleni w za-
kresie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W razie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby spra-
wujgce bezposredni nadzor lub osoby regulujace ruchem.
W miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Stosowanie przez pracownikdw Srodkéw ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej powinny zabezpiecza¢ pracownikéw przed urazami mechanicznymi

spowodowanymi odpryskami rozbieranych czesci nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu
goracych mas bitumicznych.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami.

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny, zabezpie-
czajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami
na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

7. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.
Materiatami wystepujacymi przy wykonywaniu budowy ulicy beda: kostka beton, krawezniki,
obrzeza betonowe.



Beton cementowy nalezy bezposrednio wytadowywac z pojazdéw w miejsce wbudowania bez
dodatkowego sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbidrki mozna tymczasowo sktadowac na
poboczu w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikom drogi, lecz kazdorazowo po
zakonczeniu robdt w danym dniu nalezy usuwac i wywozi¢ na

sktadowisko odpaddw.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem przylegtych do terenu robét upraw i zasiewow.

Bez zgody wiascicieli nie wolno zajmowac przylegtych do pasa drogowego dziatek, a w szcze-
golnosci: skladowac materiatow, przejezdzac sprzetem, transportowaé materiaty i wywozi¢ urobek

pochodzacy z wykopow.
W razie dewastacji terendw przylegtych nalezy przywrocic¢ ich wartos¢ uzytkowa.

. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY.

Dziennik Budowy, $wiadectwa kontroli jakosci oraz protokéty badan i sprawdzen bedgq sie znajdo-
wac u Kierownika Budowy lub Kierownika Robot.

inz. Krzysztof Zarkow
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Przekrdj normalny | - |

Skala 1:50
[m]

0,12 3,50 0,12
skarpa zielen

zielen

droga

opornik betonowy 12 x 25 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

opornik betonowy 12 x 25 cm

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 - 4 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

podbudowa betonowa C8/10 - 20 cm

stabilizacja piasku cementem 2,5 MPa - 15 cm

2.

Inwestor :

GMINA DRZYCIM

ul. Podgdrna 16, 86 — 140 Drzycim

fednosta roiskont: - pp 7 EDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I REALIZACII INWESTYCJI Spétka z 0.0.

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

Zadanie:

Budowa oczyszczalni Sciekéw w Drzycimiu

Stadium:

Branza:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DROGI

Rysunck.

Przekr6j normalny 1 -1

Projektant :

inZ. Krzysztof Zarkow

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specj. drogowej - nr GP-KZ-7342/570/94

(Opracowat:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Aleksander Felchner

Skala:
1:50

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14

Data:
15.11.2016r.




budynku

Przekroj normalny Il - I

Skala 1:50
[m]

5,30

chodnik parking

droga

sciana

kostka betonowa -6cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 -4cm
podsypka piaskowa -10cm

kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 - 4 cm

podbudowa betonowa C8/10 - 20 cm
stabilizacja piasku cementem 2,5 MPa - 15 cm

3.

Inwestor :

Jednostka Projekiowa:
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
GMINA DRZYCIM I REALIZACII INWESTYCII Spotka z o.0.
ul. Podgorna 16, 86 — 140 Drzycim ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
Zadanie:

Budowa oczyszczalni Sciekéw w Drzycimiu

Stadium: Branza:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DROGI
. Przekr6j normalny 1I - 11
Projektant : Opracowal: Sprawdzajacy: Skala:
inZ. Krzysztof Zarkow mgr inz. Aleksander Felchner | 1:50

Data:
15.11.2016r.

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogowej - nr GP-KZ-7342/570/94

w specj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14




SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY
Droga/Zjazd

Skala 1:10
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1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1: 4
3. PODBUDOWA BETONOWA C8/10
4. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM 2,5 MPa
5. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
6. tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
st fedhostiaProektows: - pp 7 EDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
GMINA DRZYCIM I REALIZACII INWESTYCJI Spétka z 0.0.
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1. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1: 4
3. PODBUDOWA BETONOWA C8/10
4. STABILIZACJA PIASKU CEMENTEM 2,5 MPa
5. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
6. LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
7. PODSYPKA PIASKOWA
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