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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie roboét ogolnobudowlanych.

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE 45210000-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg Oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, dz. nr 268/1.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie oczyszczalni $ciekdw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1  autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .

Inwestycja prowadzona na zlecenie Gminy Drzycim, z siedziba przy ul. Podgornej 16.

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu

Projektowane budynki zlokalizowane na terenie oczyszczalni $ciekow to 3 obiekty kubaturowe:

1 - Budynek techniczno-socjalny w czesci 1-kondygnacyjny, a czesciowo pigtrowy, niepodpiwniczony, z dachami
dwuspadowymi.

Konstrukcja budynku tradycyjna, mieszana, z murowanymi $cianami zewnetrznymi 1 wewnetrznymi oraz
prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi w czesci parterowej, a w czesci pigtrowej stropy zelbetowe typu
Filigran. Klatka schodowa na pigtro tez monolityczna. Dach o drewnianej konstrukcji, krokwiowo-ptatwiowy, a nad
pigtrem krokwiowy o spadku 22°, kryty blachodachdwka.

Dane liczbowe obiektu:

- dhugos¢ budynku: 19,87 m

- szerokos¢ budynku: 9,72 m

- wysoko$¢ budynku: max 8,14 m

- powierzchnia zabudowy: 193,14 m?

- powierzchnia uzytkowa netto: 205,69 m*
kubatura 1081,0 m?

2 — Budynek socjalny 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna, mieszana, z murowanymi $cianami zewngtrznymi i wewnetrznymi oraz
prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi, a w czesci garazowej fragment stropu typu lekkiego. Dach o
drewnianej konstrukcji, krokwiowo-ptatwiowy o spadku 22°, kryty blachodachdéwka.

Dane liczbowe obiektu:

- diugos¢ budynku: 2470 m

- szeroko$¢ budynku: 12,52 m

- wysoko$¢ budynku: max 6,39 m

- powierzchnia zabudowy: 309,24 m*
- powierzchnia uzytkowa netto: 257,67 m®
- kubatura 1503,0 m?

3 — Wiata na osad o stalowej konstrukcji z plaskim dachem.
Konstrukcja wiaty to szkielet w formie shupoéw i rygli, z ksztaltownikéw stalowych gietych na zimno.

b



Pokrycie dachu, attyka a takze ostona czesci $cian z blach trapezowych powlekanych. Mocowanie oston $ciennych
do profili stalowych gietych na zimno.

Dane liczbowe obiektu:

- dtugo$¢ budynku: 8,80 m
- szerokosé budynku: 6,80 m
- wysoko$é budynku: max 4,67 m
- powierzchnia zabudowy: 59,84 m?
- powierzchnia uzytkowa netto: 4524 m?
- kubatura 280,0 m?

Na terenie dzialtki Inwestora znajduje sie obecny budynek oczyszczalni $ciekéw przeznaczony do rozbiorki.

Nalezy wykona¢ projekt rozbiérki i odrebng specyfikacj¢ techniczna,

Rozbiérka w/w obiektu nie jest ujeta w niniejszym opracowaniu. Rozbiorki podziemnych zbiornikéw i
niepotrzebnych sieci w specyfikacjach branzowych.

1. 3. Zakres robét gbjetvch ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

ST-01 ROBOTY DODATKOWE

ST-01.1 MONTAZ I ROZBIORKA RUSZTOWAN ]
45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

ST-02 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
ST-02.1 ROBOTY ZIEMNE

ST-02.1.1 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE WYKOPOW

ST-02.2 KONSTRUKCIJE BETONOWE I ZELBETOWE

ST-02.2.1 45262300-4 BETONOWANIE

ST-02.2.2 45262310-7 ZBROIJENIE

ST-02.2.3 ELEMENTY PREFABRYKOWANE
45223820-0 GOTOWE ELEMENTY I CZESCI SKEADOWE
ST-02.3 KONSTRUKCIJE MUROWE
ST-02.3.1 45262500-6 SCIANY ZEWNETRZNE I KONSTRUKCYJNE MUROWANE
ST-02.3.2 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE MUROWANE
ST-02.4 KONSTRUKCIJE STALOWE
ST-02.4.1 452231007 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
ST-02.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU

ST-02.5.1 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST-02.5.2 45261100-5 KONSTRUKCIJE DREWNIANE

ST-02.6 KRYCIE DACHU

ST-02.6.1 452612109 POKRYCIE DACHU Z BLACHODACHOWKI

ST-03 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-03.1  45320000-6 1ZOLACIJE
45261410-1 I1ZOLOWANIE DACHU

ST-03.2 DACH - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

ST-03.2.1 452612109 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH I OBROBEK BLACHARSKICH
45261320-3 KLADZENIE RYNIEN .

ST-03 .3 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

ST-03.3.1  45324000-4 TYNKOWANIE - TYNKI WEWNETRZNE

ST-03.3.2 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

ST-03.4 ELEWACJA .

ST-03.4.1 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA - OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA

ST-03.4.2 45442110-1 MALOWANIE BUDYNKOW

ST-03.5 POSADZKI I PODLOGI

ST-03.5.1 45262350-10 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA - POSADZKI

ST-03.5.2 45431100-8 KEADZENIE TERAKOTY — PODLOGI

ST-03.5.3 45432111-5 KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH - PODLOGI

ST-03.6 STOLARKA BUDOWLANA

ST-03.6.1 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

ST-03.6.2 45421123-3 INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

ST-03.6.3 45421134-2 INSTALOWANIE DRZWI DREWNIANYCH

ST-03.6.4 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH



1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié¢ calo$é robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu
odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pbzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB 1 ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementoéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany budynku , obejmuje:
Projekt budowlano - wykonawczy — architektura + konstrukcja + proj. branzowe instalacji
Przedmiary robot i kosztorys inwestorski
Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenia o0séb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.




W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w
sposob uzgodniony z dostawca, (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb pod$wietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
rob6t nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Stosowanie si¢ do ustaleit prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pekni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien informowa¢ inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnogci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnogci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzes, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robo6t, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obciazaja Wykonawee.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do rob6t musza mieé¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony PIZeCiwpozZarowej.

Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dzialalno$cia
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotlany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

*  Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU,

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zroédla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materialow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z
tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementéw
Wytwérnie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:
- wspolprace i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sig proces produkcji
materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwoéci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtéw powinny byé po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawece do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny byé uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.




Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét,

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych rob6t i na whasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowsg, oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukeji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opézniei realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosei sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci




przeprowadzenie powtérnych ub dodatkowych badahn. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnos$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- datg przyjecia i zakres obowiazkdw oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakodci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do

akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarowg robét,

- datg obmiaru,



- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziat ST,
- iloscia robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakodci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdty odbioru robét,

- protokdly z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi
obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jedno-

znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie

okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos§é x
ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw
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Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robdt zanikajacych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementéw robét,

- odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgdci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czedci roboét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloscei, jakosci
1 wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgeia odbioru i sktadzie powolanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie p6zniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
- PBpowykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materialow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokdty préb i badan.

- Protokély odbioru robét zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
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- Wykaz przekazywanych kluczy.

- O$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapié w
czasie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot

czgsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy dla

poszczegoblnych elementéw robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01 ROBOTY 1_)0DATKQWE ]
ST-01.1 MONTAZ I ROZBIORKA RUSZTOWAN (CPV-45262100-2,45262110-5)

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu
demontazu oraz na utrzymaniu rusztowan zewnetrznych i pomostow.

1,2 _ Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania w ,,Projekcie oczyszczalni Sciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 »
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

Pozostale okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.
»Wymagania ogo6lne".

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. 1.0g6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00. »Wymagania ogolne".

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

1,4, Niektore okre§lenia podstawowe

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujace;j si¢ na wysokoscei co najmniej 1,0m
nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysokosci na jakiej sig znajduje jezeli powierzchnia ta :



mOslonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m pelnymi $cianami

mWyposazona jest w inne stale konstrukcje chroniace przed upadkiem

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenistwa podczas

pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbitrce budynkow i innych budowli, zapewniajaca tatwy
dostep do tych obiektow.

2. MATERIALY

Teren prowadzenia robét powinien byé wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé srodki zabezpieczajace.

2.2. Wymagania szczogbdlowe

Rusztowania

1.Do wszelkich robdt, ktérych nie mozna wykona¢ bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno si¢ zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania.
2.Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie sa;
a)dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialna osobe;
b)wykonywane w miarg moznosei przez fachowych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac. 3.
Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
a)wykonane z materialéw dobrej jakosci;
b)odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zardwno cigzar jak i naprezenie, jakiemu
zostang poddane;
¢) utrzymywane w dobrym stanie.

4.Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulecprzesunieciu przy

normalnym uzytkowaniu.

5.Rusztowail nie nalezy przeciazac, przy czym w miare moznosci ciezar powinien by¢ rdwnomiernie

roztozony.

6.Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewziaé

specjalne Srodki ostroznoscei, zapewniajace rusztowaniom wytrzymalos¢ i statosg.

7.Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobg kompetentna.

8.Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsé

powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku

zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez

spadajace przedmioty

Rusztowania powinny:
1.posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych roboty oraz do
skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow;
2.posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obciazen;
3.zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4.zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujace; nadmiernego wysitku;
5.posiada¢ balustrade,
6.posiadac piony komunikacyjne.
/zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
8.zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stojace

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowar jest:

obciazenie uzytkowe rozmieszczone roéwnomiernie, ktore moze wystepowa¢ w  szesciu
znormalizowanych wielko$ciach, zwanych znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica
1).

Oprécz ww. obciazen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrdznia jeszcze:

o obciazenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 500x500 mm,

0 obcigzenia o wielkoéci 1,0 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierzchni 200x200 mm,

0 obcigzenie czgsci powierzchni porrwstu jako obciazenie przypadajace na powierzchni¢ Ac, bedaca czescia
powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowaé w miejscu
najbardziej nickorzystnym pod wzgledem wytrzymalosciowym. Powyzsze obcigzenia nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z warto$ciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okre$lajaca:
-rozstaw stojakéw w kierunku podtuznym,



- rozstaw stojakoéw w kierunku poprzecznym (glebokos$¢ rusztowar),
-wysoko$¢ kondygnacji rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obciazenia pomostow roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)
Tablica 1 -

| Nr wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6
0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Obciazenie uzytkowe pomostu [kPa]

Obciazenie uzytkowe przypadajace na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-2:1996)
Tablica 2

Wie}kos’é ObqiaLZenie Ob(_:iBZepieA Ob‘ciaLZe'nig Obcigzenie czesci powierzchni
Wielkosé Rozmiar
obcigzenia powierzchni

[kPa] l [kN] [kN] [kPa] Ac*)
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0.5A

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach przysciennych i wolno stojacych jest powigzany z

*)Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonej liniami podparcia)

dopuszczalnym obcigzeniem pomostéw roboczych. Zaleznosé ta jest okre$lona w tablicy 3.

Tablica 3

Zaleznos¢ pomigdzy dopuszczalnym obciazeniem pomostéw roboczych, a rozstawem stojakoéw w
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Numer wielkosci znamionowej Rozstaw stojakow w kierunku
poprzecznym min. [m] podtuznym max. [m]
1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokos¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2 m. liczac od wierzchu pomostu d

nastepnej, ale dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80m).

0 wierzchu pomostu kondygnacji

Wysokosé kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0m, ale nie moze przekraczaé zaleznosci H<1S0 i
gdzie: H - wysokos¢ kondygnacji, odleglo$é miedzy dwoma sasiednimi weztami konstrukeji nosnej stojaka, -
promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm.

Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysokosé lub zakres, w jakim moze si¢ ona zmieniaé.
Rusztowania robocze stojace produkowane fabrycznie majg okre$lona maksymalng, wysokos¢, ktora nie przekracza
zwykle 30m. W przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wigkszej wysokodci nalezy je projektowaé
indywidualnie,

Pomosty robocze, pochyinie i schody
1.powinny byé¢:

a)wykonane w taki sposob, aby Zadna z ich czesci nie mogla podlega¢ nadmiernemu i
nieréwnomiernemu uginaniu sie;
b)wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwzglednieniem istniejacych warunkéw, aby
zmniejszy¢, tak dalece jak to jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia si¢ lub potkniecia 0s6b;
¢) wolne od wszelkiego zbgdnego zatarasowania.

2.W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym

od poziomu, przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:




a)kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny byé zaopatrzone w szczelnie spojong
podloge, chyba, ze dla zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewziete zostaty inne odpowiednie
srodki;

b)kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mieé¢ dostateczng szerokosg;

¢) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny byé
odpowiednio zabezpieczone porgcza.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy

1.Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia dtugosé, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg.

2.Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

3.Nalezy powzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia nicbezpieczefistwom, Zwigzanym z
instalacja elektryczna,

4.Materialy znajdujace si¢ na budowie nie moga byé nagromadzone lub roztozone w sposob, mogacy
spowodowac niebezpieczenistwo dla kogokolwiek.

W przypadku zastosowania rusztowan wsporikowych montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta
rusztowan.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez  nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 »Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 »Wymagania ogo6lne".
1.Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe -
zgodnie z projektem i dokumentacjq techniczna. Rusztowania inwentaryzowane powinny byé
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny byé prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentoéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien byé wykonany przez
osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej
osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

2. uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobg i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lubw protokole odbioru
technicznego.
3.Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
4.Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

swykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;

-dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukeji rusztowania
5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.
mKazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiadaé odpowiednig dhugosé, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.
mWszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.
m Nalezy  powzia¢  odpowiednie  $rodki ostroznosci w  celn zapobiezenia
niebezpieczenstwom, zwigzanym z instalacja elektryczna.
m Materialy znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob, mogacy
spowodowac¢ niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.
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5.2

Zakazy dotyczace wykonania robét

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowar: -

mpo zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznosé,
mw czasie gestej mgly, opadow deszezu i $niegu oraz gotoledzi,

mpodczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/s

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2,

T

8.

8.1.

9.

Ogodlne zasady kontroli
1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00 »Wymagania og6ine".

Zakres kontroli i warunki bhp
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1.Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednia dtugosé, w
celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg.
2.Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostgp do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.
3.Nalezy powzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacjg elektryczna,
4.Materialy znajdujace sig na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposGb,
mogacy spowodowac niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.
5.Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migjse pracy.
6.Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig diugose, w
celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.
7.Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
8.Nalezy powzia¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacjg elektryczna,
9.Materiaty znajdujace si¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb,
mogacy spowodowac niebezpieczefistwo dla kogokolwick.

OBMIAR ROBOT
1. Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST - 00 »Wymagania ogolne"

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - 00 . Wymagania ogdlne".

PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze - Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
*PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
*PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania ramowe

*PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza

*Kryteria oceny wyrob6w pod wzgledem bezpieczefistwa - Rusztowania Systemowe stojace
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek
Certyfikacji Wyrobow

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

ST-02.1 ROBOTY ZIEMNE )
ST-02.1.1 ROBOTY W ZAKRESIE WYKOPOW CPV 45111200-0



1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw i zasypania wraz z
zaggszezeniem pod fundamenty $cian nosnych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w ,Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 * autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m?]

Pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, shizaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziamistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okre$lona wg wzoru:
U=deso/d1o
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm)

Pozostate okreslenia - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- Usunigcie warstwy humusu
- Wykonanie wykopow do glebokosci 1,20m
- Wykonanie koryt pod nawierzchnie z ptytek chodnikowych
- Warstwa odsaczajaca w korycie w obu zaglebieniach
- Transport gruntu

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doplywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowe;j i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. Materialy

2.1. Zwir

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowaé zwir i drobne kamienie (uziarnienie 5 - 50 mm,taczna
zawarto$¢ frakeji kamiennej do 50%, zawarto$¢ frakeji pytowej do 2%).

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roglinna. odpadki materiatéw budowlanych, torf itp.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania

wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsigbiernych o poj. lyzki 0,4m?. W ostatniej fazie robot
ziemnych ( 20 cm -wybra¢ recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny: lopaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien
by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne 1 mate walce wibracyjne.

4. Transport

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczefistwa, zardwno w obrebie pasa
rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyze] warunk6w obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszczei Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora.

S. Wykonanie robét ziemnych.



5.1. Usuniecie warstwy humusu

Usunigcie ziemi roélinnej reczne i podgarnigcie humusu na hatdzie

5.1 Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bgda wykonywane mechanicznie, a koficowe;j fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu
0 odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rz¢dnej dna wykopu : + 5 cm. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce
odkfadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w migjsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z
Inspektorem.

5.2 Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyskaé zgode whasciciela terenu. Odktady powinny byé uformowane w pryzme¢ o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odkladu do ponownego
zasypania fundamentu.

3.3 Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek

zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢ Wykonawca
ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami przydatnymi - na wlasny koszt bez

jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chronié przed zalaniem wodami opadowymi.

Sposob zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wlasny koszt i wlasnym staraniem.

5.4 Podtoze- warstwa odsaczajaca w korytach

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowe] nie powinno by¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.5 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktéra to grubos$é nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu r¢cznym - 20 cm,

- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki
w celu ulepszenia gruntéw podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidlowo$¢ wykonania

robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé¢ w zakresie i z czestotliwoseig
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywaé do:
* dziennika budowy




* protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdéw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okres$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
a.) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) prawidlowos$é wytyczenia rob6t w terenie,

c) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopow,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenje jakosci wykonania podkladow
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podloza,

b) materiat uzyty na podklad,

¢) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkiadu,
d) sposob i jako$é zageszezenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz

przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego
korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m?].

8. Odbiér robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie
cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzié roboty do

zgodnosci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegajg zaptacie.

9. Podstawa platnosci

Cena | metra szesciennego [m*] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- przeniesienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zaggszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wlasciwych wskaznikow
zaggszczenia

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sig niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST-02.2 KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE

ST-02.2.1 KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE
45262300-4 BETONOWANIE
45262310-7 ZBROJENIE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robt zawartych w ,,Projekcie oczyszezalni $ciekow w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1  autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zZwigzanych z:
- wykonanie podktadéw betonowych pod lawy i stopy fundamentowe,
- wykonanie Zelbetowych faw i stép fundamentowych
- wykonanie fragmentow stropow jak uzupehienia stropow prefabrykowanych oraz wylewki na stropach
- wykonanie zelbetowych schodéw
- wykonanie zelbetowych wiencéw, podciagéw i nadprozy
- wykonanie zelbetowej plyty wiaty.
- wykonanie betonowych podtozy pod posadzki, oraz wylewek w formie szlichty

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich 2godno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania
Do wykonania element6w betonowych mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom ( Dz. U, Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akeeptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego 7zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego #rodla sg niejednorodne lub
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nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodio zaopatrywania w matetiaty. Odbior techniczny
materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 7,5; B 10; B 20

Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze
swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg . Kazda partia betonu winna posiadaé
atest producenta oraz $§wiadectwo zgodnosci z recepturg .

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornoéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,,32,5”- do betonu klasy B15

marki ,,32,5”- do betonu klasy B20, B25

marki ,,42,5”- do betonu klasy B35

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek cial obcych.
o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Stosowa¢ nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz kliniec porfirowy 4-
31.5 Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badan spetniaja wymagania oméwione w
niniejszej ST.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wibknina

2.5 Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza si¢ uzycie deskowania zbijanego z desek na budowie.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawee materiatéw innych producentéw niz sugerowane pod
warunkiem, iz jakosciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrcbach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.1 Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do
ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot moze korzystaé z nastepujacego sprzetu:

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;,

- zageszezarek plytowych, ubijakéw lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania mieszanki w miejscach
trudno dostepnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. Transport

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi /tzw. Gruszkami/
Czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 15°C
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70 min. - przy temperaturze + 25°C
30 min. - przy temperaturze + 30°C

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbhudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i whasciwosei oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robét betonowych
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewniaé sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg
betonowa, sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcefi lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

W wezlach betoniarskich.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie oraz pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymogi technologiczne.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.

t

5.5 Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu betonu stosowaé nastepujace warunki:
—  wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscia min.6000 drgan na
minute
~  podczas zaggszezania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratorami

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie. Powierzchnia betonu

W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu

oraz warstwy szkliwa cementowego.

5.7 Pobranie prébek i badanje.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynik6w badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow..

Badania powinny obejmowacg:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.8 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.8.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.




5.8.2 Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego

deszezu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilogci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

5.8.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.9 Pielegnacja betonu

3.9.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.9.2 Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-0625 1) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu

5.10.1 Réwno$¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosne;j obowiazujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebie miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

5.10.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeknié betonem i nastgpnie wygladzié i uklepaé, aby otrzymaé
réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyréwnana wg powyzszych zalecef powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.12 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu taw nalezy sprawdzié podioze gruntowe pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekeie technicznym. Podloze musi byé rowne, czyste i odwodnione.

Pod podktady posadzek, na rownym, odwodnionym podiozu ulozyé podsypke gr. min 30cm z zageszczonego
piasku.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w spos6b ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci robét.



6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu .

Wykonawca zobowiazany jest do pobierania probek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa i SST.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg
odstgpstwa od postanowiefi SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar rebét
Jednostka obmiarowa jest m? i m* wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
Jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koricowy

8.3. Odbiér poszczegolnych robét wg wymagai zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnosci.
Cena 1 m’ elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie elementu |,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowej,

- pielggnacj¢ betonu ,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/A2z2:2002 Konstrukcje betonowe zbrojone i nie zbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytuhu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

ST-02.2.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE .
45223820-0 GOTOWE ELEMENTY I CZESCI SKEADOWE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukeji z elementéw betonowych prefabrykowanych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie oczyszczalni §ciekéw w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1 ” autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .




1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonanie stropéw nad parterem i pigtrem z prefabrykowanych elementow gestozebrowych typu Teriva
oraz plyt zelbetowych typu Filigran
- wykonanie nadprozy z belek typu L-19
- wykonanie kominéw wentylacyjnych z systemowych elementéw prefabrykowanych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Montaz swobodny - montaz elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, wykonywany na styk
prosty, bez pomocy czgéci taczacych ograniczajacych wielkosé odchytek montazowych, pozwalajacy na
swobodne wzajemne przesunigcia wzglgdem siebie montowanych elementéw.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Konstrukeje zelbetowe z wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinny byé wykonywane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa sporzadzona w oparciu o
postanowienia odpowiednich norm. Dopuszcza sie tylko takie odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, ktére nie naruszaja postanowiefi norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
projektantem oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Elementy prefabrykowane

Plyty stropowe typu Filigran oraz belki i pustaki typu Teriva, przeznaczone do montazu konstrukeji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy prefabrykowane nieznormalizowane powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w projekcie,
sporzadzonym w oparciu o postanowienia odpowiednich norm, wymagania dotyczace stylizacji oraz powinny
mie¢ Swiadectwo dopuszczajace element do stosowania w budownictwie, wystawione przez upowazniong
instytucje (np. Instytut Techniki Budowlanej).Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe,
powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie o jakosei wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno
potwierdza¢ prawidtowos$¢ wykonania prefabrykatow pod wzgledem:

-jakosci materiatow uzytych do produkeji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych

dodatkéw, stali zbrojeniowej, okué, osadzonej w elemencie stolarki), -

zgodnosci z

projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i wymagan
wytrzymalosciowych,

- wielkosci dopuszczalnych odchylek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

- wielkosci dopuszczalnych odchylek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich usytuowania w elemencie

oraz do prawidtowosci usytuowania i rozstawu §rub, sworzni, pretéw, blach tacznikowych itp. elementow
umieszczonych w prefabrykacie.

Wielko$¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych rozwiazan
technologicznych w projekcie montazu i organizaciji budowy i powinna by¢ kazdorazowo uzgodniona
mig¢dzy producentem a odbiorca.

2.3. Zaprawy cementowe i betony do wykonywania konstrukcyjnych polaczen elementéw

prefabrykowanych
3Do wykonywania na "mokro" spoin lub stykéw uzywacé zapraw
konstrukcyjnych wezléw montazowych nalezy cementowych
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przygotowanych wg PN-90/B-14501 oraz betonéw wg podanym w
PN-88/B-06250. Wymagania szczegétowe dotyczace projekcie montazu.
zapraw i betonéw powinny odpowiadaé warunkom

24. Prety zbrojeniowe i blachy lacznikowe

Prety zbrojeniowe i blachy tacznikowe przeznaczone do whudowania w zlacza powinny byé dostarczone na
miejsce montazu w postaci gotowej do wbudowania tzn. o wymaganej projektem diugosci i ksztalcie. Powinny
one mie¢ powierzchnig czysta, bez luszczace; sie rdzy, zendry, zanieczyszczenia smarami, ziemia itp.
Nagwintowane kofice zbrojenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja.

3 SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.  Sprzet i narzedzia do wykonywania stropéw z piyt prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania stropéw z phyt prefabrykowanych powinien wykazaé sie mozliwoscia,
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) dzwign samojezdnego lub zurawia wiezowego o ponizej podanych parametrach
- udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okolo 5% od maksymalnej masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprz¢tem (zawiesia, chwytaki itp.)
-wysieg wigkszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu

-wysokos¢ podnoszenia fadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od gornej krawedzi najwyzej montowanego
prefabrykatu

31. rozp6r montazowych, tacznikow

32. drabinek, rusztowan, pomostow roboczych

4 TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogblne" pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
mozliwoscia przesunigcia oraz przed mozliwoscia zachwiania réwnowagi $rodka transportowego .

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych
przekladkach o wysokoéci co najmniej o 3 cm wyzszej od wysokosci wystajacych uchwytéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogolne" pkt 5.

Przy wykonywaniu montazu i laczeniu elementéw prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
ogodlnych:

a) stosownie do przyjetych metod montazu swobodnego, uwzgledniajgcych charakterystyke techniczna budowli i
montowanych prefabrykatéw oraz podziatu budowli dylatacjami jak réwniez w zaleznodci od konstrukeji,
budowla powinna by¢ podzielona na dzialki montazowe stanowigce zamknigta calo$¢ konstrukcyjna, ktérych
wielkos$¢ wynika z projektu organizacji montazu,

b) wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysoko$é¢ podnoszenia itp.) przeznaczonego do robot
montazowych sprz¢tu mechanicznego (zurawie, dzwigi samojezdne i in.) oraz urzadzenia pomocnicze do
montazu prefabrykatéw (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, laczniki, drabiny, rusztowania itd.)
powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéw i konkretnych warankéw budowy zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii i organizacji montazu,

¢) montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczynac po stwierdzeniu, ze dostarczone na
budowe elementy spemiaja wiasciwe dla nich wymagania i odpowiadaja postanowieniom 2.2., a liczby
dostarczonych elementow odpowiadaja projektowanemu zakresowi robot. Przed przystapieniem do robot
montazowych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie czynnodci przygotowawcze zostaly wykonane zgodnie z
projektem oraz czy konstrukcja podporowa wraz ze zlaczami osiagneta wytrzymato§¢ nie mniejsza niz 0,7
wytrzymatosci projektowanej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej),

d) przyjeta kolejno$é montazu elementéw prefabrykowanych powinna byé¢ zgodna z projektem technologii i
organizacji montazu umozliwiajacym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie procesu montazowego,
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bezpiecznej pod wzgledem statycznym catodci konstrukcji oraz powinna zapewniaé tatwos¢ i bezpieczefistwo
montazu,

e) elementy, kiére zostaly postawione, a z jakichkolwiek powodéw zachodzi potrzeba zmiany ich poloZzenia,
powinny by¢ podniesione, zaprawa usunigta a miejsce styku dokfadnie oczyszczone z resztek zaprawy.
Ponowne, prawidlowe ustawienie tych elementow nalezy wykonaé na $wiezej zaprawie.

5.2. Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki przy montazu plyt stropowych wynosza:

-przesunigcie elementu w pionie £10 mm

przesunigcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym +10 mm
przesunigcie elementu w poziomie w kierunku podhiznym +10 mm

5.3. Montaz plyt stropowych

Przed przystapieniem do montazu elementéw, nalezy dokladnie sprawdzi¢ poziom gornych powierzchni
podpor. W przypadku stwierdzenia réznicy, poziomy nalezy wyréwnaé przez nadbetonowanie podpory nizsze;j.

Montaz elementéw powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy prawidlowe i doktadne ich utozenie, a
usztywnienie tych elementéw powinno by¢ zgodne z projektem.

Zawiesia i inne urzadzenia pomocnicze uzywane przy montazu tych elementéw powinny by¢ zgodne z
projektem technologii montazu.

Kazda plyta powinna by¢ utozona na warstwie zaprawy cementowej o marce okreslonej projektem. Grubosé
spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jezeli projekt nie ustala inaczej.

Plyty wspornikowe utozone w konstrukeji powinny by¢ do czasu wykonania trwatych polaczeh konstrukeyjnych,
zabezpieczone za pomocag specjalnych odciagow.

Montaz elementéw przekry¢ kolejnej, wyzej lezacej kondygnacji moze nastapi¢ dopiero po osiagnieciu przez
beton lub zaprawe w polaczeniach elementéw wytrzymatosci co najmniej réwnej 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, jezeli projekt nie ustala inacze;j.

5.4. Wypelnianie zlacz i spoin kenstrukeyjnych

Wypetnianie zlacz zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa nalezy wykonywaé dopiero po stwierdzeniu
prawidlowosci ustawienia elementow, dokonaniu odbioru potaczen spawanych lub ulozonego zbrojenia,

stwierdzeniu zabezpieczenia czeSci metalowych przed korozja i usunieciu wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Przy wypeianiu zlacz zaleca si¢ wykonywaé zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tloczenie pod
ci$nieniem.

Przy stosowaniu proceséw "mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robot nie powinna byé
nizsza niz +5 C, a w przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowaé $rodki

zabezpieczajace wigzanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowe;j przewidziane dla robét prowadzonych
w warunkach zimowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Rodzaje badan

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych elementow prefabrykowanych
stanowig nastgpujace badania:

33. sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

34. badania materialow,
badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych:

-sprawdzanie $cian przyziemia (konstrukcji podporowych) przeprowadzone w trakcie odbioru czesciowego
(migdzyoperacyjnego),

-sprawdzanie jako$ci wykonania stanu surowego budynku po zakoniczeniu montazu elementéw, wykonaniu ztgcz
i wypetnieniu spoin zewngtrznych i wewnetrznych.
6.3. Warunki przystapienia do badan.

Do odbioru cato$ci zakoriczonych robét montazowych wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje
techniczna oraz dodatkowo:

- protokot badati kontrolnych lub zagwiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatéw,

- protokoly odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robo6t.
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Na podstawie tych dokument6éw nalezy sprawdzié:

-kompletno$¢ roboczej dokumentacji wykonawczej na budowie wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi zmianami,
poprawkami i uzupetnieniami, jakie zostaly do niej wprowadzone,

-kompletnosci zaswiadczen o jakosci materialéw i elementéw itp. oraz dowodow ich zgodnosci z ustalonymi
wymaganiami,
- prawidtowodci prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapiséw oraz wykonaniu wpisanych polece,

- wykonania zalecef zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach, jezeli byty one
dokonywane w zwiazku z montazem.

35. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu zmontowanych konstrukeji z
projektem i dokumentami oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru.

36. Badanie materialéw i elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie,
zaswiadczen kontroli jakodci oraz zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialéw i elementéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i powotanymi
normami.

Materialy i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza pod tym
wzgledem watpiiwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

63.3. Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia elementéw i ich powiazania nalezy przeprowadzi¢ przy
montazu wg 5 i wyniki kontroli zapisywa¢ w dzienniku budowy oraz wykazywaé w protokotach odbioru
dziatek montazowych, a takze przy odbiorze catosci zakoficzonych robét montazowych.

W zaleznosci od rodzajow element6w i ich usytuowania w budynku do sprawdzenia prawidtowosci
ustawienia elementéw powinny by¢ uzyte przyrzady pomiarowe podane w instrukcji montazu obiektu.

Dopuszczalne odchytki montazowe dotyczace przesunigcia elementu w pionie i w poziomie, wychylenia
elementu z pionu nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w pkt 5.2.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogo6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest (m2) wykonanego stropu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Podstawa odbioru.

Podstawg dla odbioru wykonanego stropu powinny stanowié nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna
dziennik budowy
za$wiadczenia o jakosci prefabrykatow

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét szezegélnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot
-protokotly odbioru prefabrykatéw na placu budowy
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jesli takie byly zalecane
8.3.0dbiér wykonania kenstrukcji stropu
W czasie odbioru wykonania konstrukcji stropu z elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzié:
-zgodno$¢ wykonania montazu z
dokumentacjg -jako§¢ wmontowanych
prefabrykatow

-wartos¢ odchylek montazowych
doktadnosé¢ wypekienia szczelin'
doktadno$¢ wykonania ziaczy

8.4. Ocena wynikow badan po odbiorze.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
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W razie uznania catosci lub czgsci wykonanego stropu za niezgodne niniejsza SST, nalezy ustalié, czZy W
danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowiei nieniejszej SST zagrazajg bezpieczenstwu
budowli i na ile obniZaja jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukeji stropu. Stropy zgrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy
oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogdlne"
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt phyty, ktora obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do
wbudowania ptyt.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ (m2) nowo wykonanego stropu ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

~ przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materialow i sprzetu,

obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan przenos$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci,
wykonanie stropu,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-87/B-02355  Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.

PN-62/B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych
z betonow.

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
PN-73/B-06281  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-83/9014-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Plyty stropowe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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ST-02.3 KONSTRUKCJE MUROWE CPV 45262500-6
ST-02.3.1 SCIANY KONSTRUKCYJNE I ZEWNETRZNE MUROWANE

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wymurowaniem $cian konstrukcyjnych zewngtrznych i wewnetrznych, oraz
dzialowych i odbiorem tych robot.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w ,,Projekcie oczyszczalni $ciekow w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 > autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wymurowaniem $cian zewngtrznych parteru i pigtra z bloczkéw gazobetonu gr.24cm na zaprawie cem-wapiennej
- wymurowaniem $cian wewnetrznych konstrukcyjnych z bloczkow gazobetonowych gr.24 na zaprawie cem-
wapiennej

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Material

2.1 Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3 1 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
Obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie.

2.2 Zaprawa cementowa kl. 3, 51 10 MPa - wykonaé w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona
receptura przez Inspektora nadzoru.
2.3 Bloczki gazobetonowe odm. 700, gestos¢ 700kg/m?, klasy 7,5 MPa o wymiarach 59x24x24cm

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.

- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,20W/m?K

- nasigkliwo$¢ max.60%

- klasa odpornosci ogniowej REI 240

- wspotezynnik izolacyjnodci akustycznej 46 dB

- odchylki wymiarowe — tolerancja GPLM

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

29



Rusztowanie metalowe stojace wg pkt ST -01.1

4. Transport i przechowywanie

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Wapno i cement przechowywa¢ w szczelnych workach pod zadaszeniem, bloczki gazobetonu i silikatowe uktadaé
szczelnie z przyleganiem do siebie, z przykryciem od géry i izolacja od dohu.

S. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
b) Bloczki ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

¢) Roboty nalezy rozpoczaé¢ od pomiaréw.

Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonanie robét przeprowadzié zgodnie z dokumentacja budowlana i SST.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego muru.

8. Odbiér robdt

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania robot z projektem

- jako$¢ wykonanych rob6t
W wyniku odbioru nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania czynnosci. Jezeli
wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane rtoboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami dokumentacji PB i SST.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogélnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci murarskch , uzyskanie pozytywnego protokétu odbioru
kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259, PN-B-19301:1997 Beton komérkowy.

ST-02.3.2 SCIANY WEWNETRZNE DZIAY.OWE MUROWANE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem $cian dzialowych wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws, do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w ,,Projekcie oczyszczalni $ciekow w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1 > autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4 Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- $cian nadziemia z bloczkéw gazobetonu kl. 600, gr. 12cm i 6cm

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Zaprawa cementowo-wapienna marki 5 wyprodukowana z receptury zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
2.2 Cement - do wykonywania zapraw stosowa¢ portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.

2.3 Kruszywo - powinno posiadaé atest

2.4 Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem

2.5 Papa izolacyjna - z atestem

2.6 Bloczki gazobetonowe odm. 600, gestoé¢ 600kg/m?, klasy 7,5 MPa o wymiarach 59x12x24cm oraz o
wymiarach 59x6x24cm

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,29W/m?K

- nasigkliwo$¢ max.60%

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Rusztowanie warszawskie.

4. Transport i przechwywanie

Materialy i elementy moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wapno i cement przechowywa¢ w szczelnych workach pod zadaszeniem, bloczki gazobetonu i silikatowe ukladaé
szczelnie z przyleganiem do siebie, z przykryciem od géry i izolacja od dotu.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
nigjednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koficowe.
¢) Cegla ukladana na zaprawie powinna byé czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

5.2 Wykonanie $cian

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy
oscieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gory oscieznicy zamontowac 206 cm
nad planowanym poziomem podlogi.

. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

6, Kontrola jakoSci robét

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robét wykona¢ odbiory
migdzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych - przez uprawnionego kominiarza

6.1. Materialy
Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztaltu cegly 1 bloczkow,
~  liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemoznoéci okreSlenia jakosci cegly i bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozuy).
6.2, Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszezalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyimowaé we ponizszej tabeli

Rodzai odchviek D_opuszczalne odchylki [nfml _
=0€za) ocehylek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci I m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30 ]
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
—na catej dhugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3

wysoko$é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysoko$é +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest m* wykonanego komina i filarka okiennego oraz m? $ciany

8. Odbiér robét.
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robét
- sprawdzenie drozno$ci przewodéw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ cze$ciowy protoko6t odbioru robot
- protokét odbioru rob6t zanikajacych
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
- sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB,

9. Podstawa platnoSci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, oraz zapewnienie na placu budowy warunkdéw
bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996
PN-B-30000:1990
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement portlandzki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259, PN-B-19301:1997 Beton komérkowy.

PN-EN 771-2:2011 Bloczki silikatowe drazone
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ST-02.4 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ELEM. KONSTRUKCYJNYCH

STALOWYCH OBIEKTU
ST-02.4.1 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH CPV 45223100-7
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w ,,Projekcie oczyszczalni $ciekow w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1 ” autorstwa arch.
Stawomira Szumifiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

- Przygotowaniem i montazem stalowych stupow i rygli konstrukcji wiaty na osad oraz balustrady schodowe;j.
- Przygotowaniem i montazem blachy trapezowej na dachu wiaty oraz jako attyka i ostona czeéci $cian.

2. Materialy

2.1 Ksztaltowniki stalowe zimnogigte konstrukcyjne RK 200x200x6mm i do mocowania blach $ciennych RK
60x60x5mm

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa¢ elementdw, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscié z
tuszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszezen i innych zanieczyszczent mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozj¢ elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu =z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymienié¢ material na petnowartosciowy.

2.2 Blacha trapezowa nosna T80 gr. 0,63mm i ostonowa T50 gr. 0,5mm, powlekana w kolorze grafit RAL 7024.
Wymagania:
- Blacha pierwszej klasy jakosci
- Powierzchnia blachy nie powinna wykazywaé:peknieé
tuszczenia powtloki organicznej
naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza sie:
grudki
zgrubienia powloki
drobne plamy
rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyltki:odchytki grubosci [mm] - +0,12
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odchylki od masy [kg] - +1,06

szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokosé [mm] - £3,0

szeroko$¢ catkowita - +25 * 40

dtugosé blachy -+20

szeroko$¢ profilu - £3.0

wysokos¢ profilu - 1,5 /  Material wgBN-0642-46 -  stal w gatunku StO i Stl — wgPN-H-92131
Powloka organiczna od zewnatrz - powloka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej
woskiem. Gruboéé powloki powinna byé zgodna z BN-84/0642-46 *f Cechowanie

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwéch przewieszkach, przymocowanych do paczek z podaniem
nastgpujacych danych:

znak wytworni

oznaczenie profilu i wymiary blachy

rodzaj i kolor pokrycia

klasa jakosci blachy

masa paczki

numer normy

numer partii i numer paczki

znak zabezpieczenia powierzchni

liczba arkuszy w paczce (na zaméwienia klienta) Badania Rodzaj badan

ogledziny powierzchni

sprawdzenie wymiarow

sprawdzenie masy Im diugosci blachy

sprawdzenie grubosci powltoki organiczne;j

Kontrola
- skfad partii
W sktad partii wchodzg blachy:

z jednego gatunku stali

o jednakowym rodzaju powtoki

o0 jednakowej grubosci

o jednakowym kolorze powtoki

jednej klasy jakosci powierzchni

Jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 301

Probki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sig losowo z partii w postaci arkuszy blach,
zgodnie z normg PN-N-03010.

Poziom kontroli - II og6lny wg PN-N-03021

Wadliwos¢ dopuszczalna - max 4.0%

Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m d#. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej paczce blach z
partii

Pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powloki organicznej wg BN-0642-46

Opis badan

ogledziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem

sprawdzenie wymiar6w - szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi

pomiar masy 1 m dlugodci blachy - pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany wynik
podzieli¢ przez liczb¢ metrow stanowiacych sumaryczng dtugosé¢ arkuszy w paczce

sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia - wg BN-84/0642-46* Ocena jakoscei i atesty

Wytworca jest zobowiazany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o Jakoéci, zawierajace co najmniej:
nazwe i znak wytworcy

oznaczenie wyrobu

stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy Wytworca Jest takze zobowiazany wystawi¢ dla kazdej
partii atest

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych).

2.3 Sruby stalowe.

Sruby z tbem szesciokatnym, stalowe $rednicy 12mm i 16 mm posiadajace atesty
Nakretki szedciokatne stosowaé posiadajace atesty.

Podkiadki okragle zgrubne stosowa¢ posiadajace atest.

2.4 Kotwy stalowe.
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Kotwy stalowe segmentowe ocynkowane (min Sum) do $rednich obciazen, dopuszczone do stosowania w
rozciaganej strefie betonu , §r.12mm np. Hilti HST M16.

Dane techniczne dla betonu o wytrzymatosci na $ciskanie 25 N/mm? :

- sita podtuzne - 16 kN

- sila poprzeczna — 28,6 kN

Kotwy segmentowe stosowa¢ posiadajace atesty.

2.5 Gotowe malowane balustrady schodéw.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innyeh producentéw niz sugerowani pod

warunkiem, iz jako$ciowo nie moga byé porsze od wymienionych oraz spetniaé¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. §81)

3. Sprzet

Do wykonania konstrukeji i rob6ét zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzet reczny

rusztowania warszawskie

4. Transport

Stal profilowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zzeby uniknaé trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wrykonanie robét

5.1 Montaz elementoéw stalowych wiaty z RK 200.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukeyjne powinny byé
oznakowane w sposob trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mieé zdolno$¢
przenoszenia sit wywotanych wpltywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materialami. Roboty nalezy tak wykonywag, aby zadna czes¢ konstrukeji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State polaczenia elementéw konstrukeji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykow 1 wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukeji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem, W potaczeniach $rubowych
zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywa¢ za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercaé.

5.2 Montaz kotew segmentowych
Montaz kotew segmentowych nalezy wykona¢ za pomoca wkretarek — moment dokrg¢cajacy — 110Nm. Minimalna
odleglos¢ kotew od krawedzi powinna wynosié¢ 70 mm, minimalny rozstaw migdzy kotwami — 70 mm.

5.3 Roboty malarskie
Balustrady nalezy dostarczy¢ polakierowane — malowanie proszkowe.

Konstrukeje wiaty malowa¢ po zakoficzeniu montazu, lakierem chlorokauczukowym lub innym nawierzchniowym.
Z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, tluszcz, rdz¢ i inne zabrudzenia zmniejszajace
przyczepnos¢ farby do podioza. Przez piaskowanie ,podtoze nalezy wyczyscié do 2-go stopnia czystosci.
Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$é warstw podktadowych - 120 mikronéw. Grubo$é
warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw.

Liczbg warstw zastosowanych przy malowaniu okre$la dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sig zastosowanie lakieréw innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami,
a takze z wymogami odno$nych Norm.

7. Obmiar rebot

Jednostkg obmiarowsa jest 1 tona. oraz 1 element gotowego wyrobu do montazu.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sig teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dugosé profili i
pretow poszczegbInych $rednic pomnozong przez ich cigzar Jjednostkowy t/mb.
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Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy Iaczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbi6ru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego —
wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr konicowy

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiahu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

norma PN-EN 10219-2 TWT Ksztattowniki zamknigte giete na zimno
norma PN-73/H 93460 Ceowniki gigte na zimno

norma UNI 5784 Katowniki réwnoramienne.

norma PN-80/H-74219 Rury goracowalcowane bez szwu

ST-02. 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU

ST-02.5.1 ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45422000-1
ST-02.5.2 KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45261100-5

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem wiezby dachowej z belek i tat drewnianych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w ,,Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 * autorstwa arch.
Stawomira Szuminskiego .

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST} stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje

rob6t niezbednych do wykonania: konstrukcji drewnianych dachéw

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
Wymagania Ogolne.

1. 5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwiet
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny" wyr6b.

2.1. Zastosowane materialy

2.1 Drewno
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Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem,
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja Techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

2.1.1.  Dla robét wymienionych w pozycjach kosztorysowych stosuje si¢ drewno wyszczegblnione w
projekcie budowlanym wedtug nastepujacych norm panstwowych:

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
-PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.12. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

> wdlugosci: do+ 50 mm lub do-20mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: do +3 mm lub do -3mm
-w grubodci:  do+1 mm lub do-1 mm

3.1. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

3.2. odchytki wymiarowe at nie powinny by¢ wieksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i-1 mm dla 20% ilosci

-w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

% dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

-w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilodci

-w grubosdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

3.3. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wieksze
niz +3 mm i -2 mm.

34. odchytki wymiarowe belek na gruboscei i szerokosei nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2, Laczniki

22.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
222. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z foem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
22.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatme wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.24. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowad:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5.  Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them stozkowym
wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z Ibem kulistym wg PN-85/M-82505

226. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byé

. stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 1.
-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
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-Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

N

3. Skladowanie materiatéw i konstrukeii

2.3.1.  Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdéw warstwa, folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm,

23.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

24. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbi6rki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty

beda prowadzone recznie, przy uzyciu narzedzi recznych.

*  piony murarskie stalowe mate, §rednicy 20 mm i dhugosci 250 mm,
tata murarska sosnowa o dlugoéci 1,5 m i przekroju 28x66 mm shuzaca do sprawdzenia réwnosci krawedzi i

plaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomnicy,

-deska sosnowa o dtugosci 5,0 m i przekroju 40x200 mm do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn poziomych
przy uzyciu poziomnicy,

-poziomnica uniwersalna,

-sieldera ciesielska stalowa nasadzona na stylisko z twardego drewna,

-pily poprzeczne i kablakowe,

-dtuta i $widry réznego rodzaju, tapy
ciesielskie,
-pily tarczowe z napedem elektrycznym umocowane do stotu,
-pity poprzeczne taficuszkowe, strugi
elektryczne,
-wiertarki, dtutownice,

4. Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport i skladowanie

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polsldm dotyczace warunkow
przechowywania materialéw.

5. Wykonywanie robét

S.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowsa, oraz za Jjakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaf materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét Skutld finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich begdg wykonywane.

53 Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.
5.4 Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacija techniczna, Przy

wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosié¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedhig wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych
wiegcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
-w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w
osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi
-w dhugosci elementu do 20 mm
-w odleglosci miedzy weztami do 5 mm
-w wysokosci do 10 mm
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa, papy.

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Dopuszcza
si¢ nastepujace odchylki:
> wrozstawie belek z podsufitkg do 3 cm
> w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Kofice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3 m.

Impregnacja grzybo i owadobdjcza oraz ogniochronna

Drewno przeznaczone do odgrzybiania i likwidacji owadéw technicznych szkodnikéw drewna po uprzednim
starannym oczyszczeniu z utworéw grzyba i gniazd owadéw nalezy przesuszy¢ do stanu powietrzno suchego (18%
wilgotnoéci). Roboty impregnacyjne powinny byé wykonywane na specjalnie wyodrebnionym terenie, ktory
powinien by¢ wyposazony w wanny do impregnacji drewna, kotly lub beczki do podgrzewania impregnatow,
magazyn do przechowywania impregnatéw, doptyw wody, zapas paliwa shizacego do podgrzania impregnatow,
sprzet przeciwpozarowy (gasnice, skrzynki z piaskiem, bosaki, hydranty oraz niezbedne narzedzia.

Odgrzybienie drewna pochodzacego z rozbiorki kaplic nalezy przeprowadzié metods kapieli goraco -zimnej
polegajacej na moczeniu drewna w goracym impregnacie a nastepnie w zimnym. Roztwér do kapieli nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z receptura i zaleceniami producenta. Do pierwszej kapieli nalezy roztwér podgrza¢ do
temperatury okoto 60°C i w tej temperaturze moczy¢ elementy drewniane 2 godziny (o ile producent preparatow
grzybobdjczych nie zalecit inaczej). Nastepnie nalezy przeniesé drewno do przygotowanej kapieli z zimnego
roztworu preparatow. Faza kapieli zimnej powinna trwa¢ rowniez okolo dwoch godzin. Przeprowadzajac
odgrzybianie elementéw drewnianych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen producenta. Po wykonanej
impregnacji drewno nalezy wysuszyé do stanu powietrzno suchego. Do wykonania impregnacji ogniochronnej
mozna wybraé innag metodg - na przyktad opryskiwanie preparatami ogniochronnymi za pomoca opryskiwaczy
pneumatycznych. Opryskiwa¢ dokladnie cata powierzchni¢ drewna nalezy co najmniej dwukrotnie. Do naprawy,
uzupetnien i montazu mozna przystapi¢ gdy drewno uzyska wilgotno$¢ stanu powietrzno suchego (co najmnie;j
18%).Roboty odgrzybieniowe powinni wykonywaé robotnicy specjalnie przeszkoleni i obeznani z trujacymi
wiasciwo$ciami preparatéw oraz przepisami bhp, ktérych rygorystycznie nalezy przestrzegac przez caty

czas stycznosci z preparatami.

Podstawowymi $rodkami ochrony osobistej robotnikéw sa: odziez ochronna, buty gumowe, rekawice

brezentowe lub skérzane, fartuchy brezentowe oraz okulary i maski ochronne.

Wszystkie preparaty biobdjcze i ogniochronne powinny byé zaksiegowane w ksiazce magazynowe;j.

Kontrolg rob6t odgrzybieniowych przeprowadza¢ nalezy na biezaco w trakcie wykonywania robot,

kazdorazowo przy zakoriczeniu pewnego etapu robot oraz przy odbiorze ostatecznym.
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Wszelkie szezegbly dotyczace wykonywania robét nalezy notowaé w dzienniku budowy wpisujac je w
oddzielnych pozycjach niz roboty budowlano - montazowe.
Czynnosci technologiczne:
-posegregowanie drewna konstrukcyjnego pochodzacego z rozbiorki oraz jego przygotowanie do wykonania
impregnacji metoda kapieli,
-przygotowanie  preparatbw  do  impregnaciji biobdjczej,  ogniochronnej  oraz
przeciwwilgociowej metodg kapieli,

-wykonanie impregnacji biobojczej, ogniochronne; i przeciwwilgociowej drewna metoda kapieli,
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Kontrola jakosci powinna obejmowaé:
-sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejsza ST,
-sprawdzenie wykonania impregnacji
-sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu konstrukcji drewnianych

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
-0dbiér czesciowy i koficowy robét

-odbior ostateczny

Nalezy zwréci¢ uwagg na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji
obiektu.

9. Podstawa platnoéci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

PN -75/D- 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN -68/B-10020 Roboty murowe. Warunki i badania przy odbiorzePN -61/B-10245 Roboty

blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowej i cynowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN - 78/M - 82006 Podktadki stalowe.

PN -85/B- 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogélne. Oznaczenia podstawowych
wielkosci

PN-85/B-01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN -8 I/B- 03150.02 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN -17/D- 04100 Drewno. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

10.2. Pozostale dokumenty
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Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie"

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom 1
»~Budownictwo ogdlne".

»Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

41



ST-02.6 KRYCIE DACHU .
ST- 02.6.1 POKRYCIE DACHU Z BLACHODACHOWKI CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze rob6t Podstawa
opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa, do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w ,.Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 ”
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego ..

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czymosei umozliwiajace i majace na celu
realizacj¢ robét niezbednych do wykonania: pokrycia dachu z blachodachéwki

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogoélne.

L.5. Wspélny Stownik Zaméwieir (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

1.6.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogélne.

2. Materialy

Podany "material" stanowi propozycje projektanta Iub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zaméwien Publicznych” ark.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "réwnowazny"
wyréb.

2.1. Zastosowane materialy
Blacha dachéwkowa powlekana gr.0,55mm w kolorze grafitowm RAL 7024.
Wkrety samowiercace do stali - do mocowania blachy do elementu stalowego

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet
3.1.0gbIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty beda prowadzone recznie, przy uzyciu narzedzi recznych.

4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

Blachy nalezy sktadac pod blacha lub innym statym przykryciem, zabezpieczaja przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.



Arkusze blachy nalezy uktada¢ na plask, jeden na drugim.
Do kazdej partii blachy powinno by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gélne zasady wykonania rebot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

Do montazu przykrycia dachu z blachy trapezowej nalezy przystapi¢ po zakoficzeniu nastgpujacych prac:
--montazu elementéw zelbetowych i stalowych

--betonowania

-~zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowej

--montazu rynien

Na konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykonaé kratownice z kontrlat i fat, w rozpigtosciach okreslonych
wedlug projektu technicznego.

Dia blach o wysokosci profilu powyzej 35 mm nachylenie potaci powinno wynosié¢ minimum 7% (4°)adla
blach o wysokosci profilu ponizej 35 mm minimum 10% (6°).

Do montazu blach przystgpujemy po zamontowaniu pasa podrynnowego, rynny, pasa nadrynnowego i
obrébek koszowych.

Uktadanie arkuszy blach nalezy rozpoczaé od prawego rogu wg. ys. 3 pozostawiajac 3 cm zapasu poza
deskg okapowa. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata utozona pod katem prostym do krawedzi dachu.
Jesli arkusze sa roznej dhugosci powinno sie zaczaé od najdtuzszych uktadajac je od okapu do kalenicy.

Kat ustawienia arkuszy musi by¢ sprawdzany nie rzadziej niz, w co piatym arkuszu. Kazdy arkusz po
utozeniu na potaci dachowej trzeba przymocowaé do szkieletu. Do mocowania nalezy uzywaé wkrety
samowiercace ocynkowane tub powlekane z podkiadka ze specjalnej gumy EPDM, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Mocowanie do tat wykonujemy zawsze w dole fali, co trzecie wglebienie na
tatach srodkowych i w kazde wglebienie przy kalenicy, okapie i w potaczeniu arkuszy.

Arkusze powinny by¢ potaczone w taki sposob, aby szersza falda zakrywata calg plaszezyzng potaczenia jak
na rysunku nr 6. Szeroko$¢ szczeliny "g" w stykach powinna by¢ minimalna. Styki podtuzne blach
trapezowych faczy si¢ mechanicznie przy uzyciu wkretéw samo wiercacych. Rozstaw lacznikow powinien
wynosi¢ okoto 3 szt na 1 m zaktadu podtuznego.

W przypadku, kiedy niemozliwe jest zastosowanie blach o dtugosci odpowiadajacej szerokosci potaci
dachowej, stosujemy zaklady poprzeczne blach, usytuowane nad fatami. Dhugos$¢ zaktadu poprzecznego
blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia polaci wiekszego lub réwnego 25% (14°) i nie
mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 25% (14°) [rys. 7].

Zaleca si¢ stosowanie uszczelek plaskich w polaczeniach podtuznych jak i poprzecznych przy pochyleniu
potaci mniejszym niz 25% [14°).

Docinanie blach

Absolutnie nie mozna uzywac do cigcia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny (nagly wzrost
temperatury), np. szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy, a takze wytapia
warstwe ochronng, czyli cynk na szerokosci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to samoregeneracj¢ tej
warstwy przez co odstonigty rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajacy si¢ proces korozji, jak rowniez
uszkadza powloke zewngtrzna. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych.

Chodzenie po dachu

Nalezy tak zorganizowa¢ montaz, by jak najmniej chodzié po pokryciu. Jezeli jest to
konieczne, nalezy chodzi¢ po dole fali w obuwiu o migkkich gumowych spodach.




Przy cigciu nozycami wibracyjnymi trzeba zwréci¢ uwage by ostre $cianki
metalu nie wbijaty si¢ w podeszwy butéw. Moze to spowodowaé uszkodzenie powierzchni ochronnej
podczas chodzenia po blasze.

Zalecane dhugosci blach

Nie nalezy montowa¢ na dachu arkuszy dhuzszych niz 6,50 m przy grubosci blachy 0.5 mm. Zalecenie to jest
podyktowane rozszerzalnocia i kurczliwoscia materiatéw pod wpltywem temperatury. Ponadto dhuzsze
arkusze sprawiaja duze ktopoty przy zdejmowaniu ze $rodkéw transportu, przenoszeniu, weiaganiu na dach i
montazu. Poza tym sa podatne na znieksztalcenia.

Uwagi koncowe

Po zakoficzeniu montazu pokrycia nalezy uprzatnaé dach. Nie mozna zostawié na powierzchni blachy
zadnych opitkéw lub widrkow po wierceniu lub cigeiu arkuszy. Moga spowodowaé one uszkodzenia
powloki arkuszy. Nalezy je sprzatna¢ za pomoca miekkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powloki nalezy
zamalowac oryginalng farba do zaprawek, pamigtajac o jej uprzednim odttuszczeniu

Obrébki blacharskie
-Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

-Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

-Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznodci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

» W dachach [stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe [rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

» W dachach [stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

-Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.

-Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podloze wokoét wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

-Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
ponadda chowy eh.

*  Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li$émi lub innymi
elementami mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

« Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu [stropodachu).

-Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701.1999 i PN-
B-94702:1999

-Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé wymaganiom w PN-EN
607:1999.

-Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

3.5. wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,
3.6. Iaczone w ziaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,
3.7. mocowane do uchwyt6éw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
3.8. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

6.2.0gélne zasady kontroli jakoSci robét

Kontrola jakosci powinna obejmowad:
-sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,
-sprawdzenie wykonania impregnacji
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania montazu konstrukeji drewnianych

6.2.Blacha dachéwkowa
Wymagania:
- Blacha pierwszej klasy jakosci
- Powierzchnia blachy nie powinna wykazywaé:
peknigé
tuszczenia powloki organicznej
naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sie:
grudki
zgrubienia powloki
drobne plamy
rysy 1 zatarcia nie naruszajace szczelnosci powloki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:
odchylki grubosei {mm] - £0,12
odchytki od masy [kg] - +1,06
szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$é [mm] - 3,0
szeroko$c¢ catkowita - +25 * 40
dtugos¢ blachy -+20
szerokosé profilu - £3.0
wysokosé profilu - +£1,5 +/  Material wgBN-
0642-46 - stal w gatunku StO i Stl - wgPN-H-
92131
Powloka organiczna
od zewnairz - powloka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej
woskiem. Grubo$¢ powloki powinna by¢ zgodna z
BN-84/0642-46 «f Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwéch przewieszkach, przymocowanych do
paczek z podaniem nastgpujacych danych:
znak wytworni
oznaczenie profilu i wymiary blachy
rodzaj i kolor pokrycia
klasa jako$ci blachy
masa paczki
numer normy
numer partii i numer paczki
znak zabezpieczenia powierzchni
liczba arkuszy w paczce (na zaméwienia klienta)
Badania Rodzaj badan
-ogledziny powierzchni
-sprawdzenie wymiaréw
-sprawdzenie masy Im diugosei blachy
-sprawdzenie grubos$ci powltoki organicznej

Kontrola
- sktad partii
W sklad partii wchodza blachy:

-z jednego gatunku stali
-0 jednakowym rodzaju powtoki
-0 jednakowej grubosci
-0 jednakowym kolorze powloki



-jednej klasy jako$ci powierzchni
-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 301

-Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z norma PN-N-03010.
-Poziom kontroli - II ogélny wg PN-N-03021
-Wadliwo$¢ dopuszczalna - max 4.0%
-Pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzié na jednej wybranej
paczce blach z partii
-Pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46
-Opis badan

-ogledziny powierzchni - nieuzbrojonym okiem
-sprawdzenie wymiardw - szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi
-pomiar masy 1 m dhugosci blachy - pobierana do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczb¢ metréw stanowiacych sumaryczng dhugosé¢ arkuszy w
paczce
-sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia - wg BN-84/0642-46* Ocena jakosci i atesty
Wytworca jest zobowiazany wystawi¢ dla kazdej partii za$wiadczenie o jakoci, zawierajace co
najmnie;j:
-nazwe i znak wytworcy
-0znaczenie wyrobu
-stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy
Wytworca jest takze zobowiazany wystawi¢ dla kazdej partii
atest

6.3.0brébki blacharskie
- blacha ocynkowana gr.0,55 mm
- blacha powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w PN-H-9212 5
- powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie cynkiem w sposob
ciagly
- wymiary arkuszy [mm] - 800x1600

6.4. Wkrety samowiercgce do stali
- Ocynkowany elektronicznie z podktadka i uszczelka EPDM
- Rozmiar 0xL [mm] - 5,5x32
- Glowka N [mm] - 8
- Zdolnos¢ przewiercania [mm] - 3,0 -12,0

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:
-odbidr czedciowy i koficowy robdt

-odbidr ostateczny

8.2. 0dbiér konstrukeji
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytld wymiarowe elementow
stalowych. Zauwazone bledy i usterki nalezy naprawié¢ przed przystapieniem do montazu. Konstrukcja
wsporcza winna by¢ sprawdzona na:

- zgodno$¢ usytuowania i rozstawu platwi z projektem

- prostoliniowos¢ krawedzi ptatwi.

8.3. 0dbidr elementéw i akcesoridw

Do kazdej partii blach i akcesoriow przykrycia powinno byé dotaczone przez producenta za§wiadczenie o



jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich

swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Blach i akcesoriéw nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy stosowaé. Ewentualne niewielkie usterki
techniczne, powstaly w czasie transportu lub skladowania, nalezy prze montazem usunaé.

8.4. 0dbior gotowych przykryé dachowych

Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegdlnie pod katem:
prawidlowego taczenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzié¢ w
zigezach prostopadtych i rownolegtych do okapu oraz na kalenicy i korytach prawidtowego
mocowania blach do platwi. Sprawdzenie to nalezy dokona¢ wzrokowo, zwracajac uwage na
rozmieszczenie tacznikéw i ich usytuowania, utozenia arkusza blachy na polaci - szersze dno
bruzdy na spodzie,
sprawdzenie mocowania rynien, usuniecia z przekrycia

wszelkich odpadéw materiatowych, wygladu zewngtrznego dachu.

Podstawa odbioru koficowego sa:

powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoty z odbioru robét zanikajacych i odbioréw
czgsciowych, zaswiadczenie o jakosci blachy i akcesoridw dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na wasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidiowej eksploatacji obiektu.

9, Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

-PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
-PN-H-92126  Blachy profilowane

-PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

10.2. Pozostale dokumenty
Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie"

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spelmienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



ST-03 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-03.1 IZOLACJE CPV 45320000-6

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w ,Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 ”
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji z roztwor6éw asfaltowych $cian fundamentowych / na tynku cienkowarstwowym/,
- izolacji taw i §cian fundamentowych papa asfaltowa,
- izolacji z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2 mm posadzek i izolacji termicznej dachu

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogblne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta s niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrodto zaopatrywania
w materialy. Odbiér techniczny materialdéw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m?,

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

dlugosé: 20 m +0,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 ¢cm

2.3. Lepik asfaltowy na goraco lub na zimno
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura migknienia — 60—-80°C
temperatura zaptonu — 200°C

zawartos¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

splywnos¢ — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzielié przy odrywaniu
paskow papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.



2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.5 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 m

Wszystkie materialy musza posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszezenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywaé sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
- Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
- Gruntowanie podktadu
Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

5.2. Izolacje papowe

a) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

b) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegOlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

¢) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuinych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje powlokowe

Izolacje rozpoczaé od gruntowania podtoza rzadkim (R) roztworem plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Srodka nie nalezy stosowaé na mokrych i przemarznigtych podtozach.

Rozprowadza¢ na zimno w temperaturze powyzej 5°C.

Whasciwa izolacja — roztwér polgesty (P) produkowany z asfaltow ponaftowych plastyfikowanych olejami i
rozcienczalnikami organicznymi. Rozprowadzaé na zimno — min. 2 warstwy.

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta materiatéw.

5.4 Izolacje z folii paroszczelnej

W przypadku izolacji wetny mineralnej w konstrukcji stropodachu folia powinna zosta¢ utozona na calej
izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie pionowe. Arkusze folii powinny by¢ utozone z
zaktadem o szeroko$ci 20 cm.

6.Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.




Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzeZefi co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajq
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdét

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilo$¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podloza,

wykonanie iniekcji

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13984:2006 Folie izolacyjne.



ST-03.2 DACH — OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
CPV 45261320-3, CPV 45261210-9

ST-03.2.1 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH I OBROBEK BLACHARSKICH
45261210-9

KEADZENIE RYNIEN
45261320-3

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w ,.Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 >
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uZzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
- parapetdw zewnetrznych z blachy powlekane;,
- rur spustowych i rynien dachowych z pev,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Blacha stalowa powlekana

Rynny i rury spustowe z ksztattek pcv.

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz §wiadectwa dopuszezenia do uzvtku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiadaé dopuszczenie do pracy na wysokoscei i
muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty prowadzi¢ rownolegle z okreslonymi w ST
dotyczacej pokrycia dachowego.

5.1. Obrobki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.
Roboét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Szczegotowa technologia wg pkt. ST-02.6
3.2. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr.0,7mm, powlekanei
Zamontowa¢ gotowe parapety wykonane na wymiar na warstwie papy asfaltowej




5.2. Rynny i rury spustowe z pcy

Zastosowac typowe elementy z pcv, barwione w masie.

Rynny powinny by¢ mocowane do ptyt dachowych uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wiekszych
niz 50 cm,spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

Rury spustowe mocowa¢ do §ciany w odstepach nie wiekszych niz 2m.

Rynny i rury spustowe z pcv dostarczy¢ z atestami

6. Kontrola jakosci robét.
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek oraz 1 mb rynny i rury spustowe;j.

8. Odbior robét

Sprawdzeniu podlegaja:
- poprawnos¢ wykonania polaczenia obrébek z obrabianymi elementami
- poprawnos$¢ mocowania obrébek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ cze$ciowy protokdt odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnoéci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST, PB.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.




ST-03.3 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW CPV 45324000-4

45321000-3

45421146-9
ST-03. 3.1 TYNKOWANIE - TYNKI WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE 45324000-4
1ZOLACJA CIEPLNA - STROPODACH 45321000-3
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH 45421146-9

1.1 Przedmiet SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem tynkéw cementowo — wapiennych zewnetrznych i
wewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w ,Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- tynkow wewnetrznych kategorii 111 na §cianach i sufitach
- ulozenie izolacji ciepinej z welny mineralnej, w stropodachu
- ulozenie folii izolacyjnej polietylenowej
- mocowania blachy trapezowe;j jako sufitu podwieszonego nad czescig garazy
- osadzenie kratek wentylacyjnych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakeje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i



wapna.

2.4. Gotowe plynne preparaty do gruntowania
2.5. Folia ostonowa PCV do zabezpieczenia okien.
2.6. Kratki wentylacyjne.
2.7. Blacha trapezowa T50 gr. 0,5mm, powlekana w kolorze popielatym
Wymagania:
- Blacha pierwszej klasy jakosci
- Powierzchnia blachy nie powinna wykazywaé:peknieé
tuszczenia powtoki organicznej
naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza sie:
grudki
zgrubienia powloki
drobne plamy
rysy i zatarcia nie naruszajace szczelno$ci powloki organicznej
Dopuszczalne odchytki:odchylki grubosci [mm] - +0,12
odchytki od masy [kg] - £1,06
szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szerokos$¢ [mm] - +£3,0
szeroko$¢ catkowita - +25 * 40
dlugo$¢ blachy -+20
szeroko$¢ profilu - +£3.0
wysokos¢ profilu - 1,5 «/  Material wgBN-0642-46 - stal w gatunku StO i Stl — wgPN-H-92131
Powtoka organiczna od zewnatrz - powtoka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej
woskiem. Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46 +f  Cechowanie
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwoch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastgpujgcych danych:
znak wytworni
oznaczenie profilu i wymiary blachy
rodzaj i kolor pokrycia
klasa jakosci blachy
masa paczki
numer normy
numer partii i numer paczki
znak zabezpieczenia powierzchni
liczba arkuszy w paczce (na zamowienia klienta) Badania Rodzaj badan
ogledziny powierzchni
sprawdzenie wymiaroéw
sprawdzenie masy Im dhugos$ci blachy
sprawdzenie grubosci powloki organicznej

2.8. Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Ptyty welny mineralnej nalezy ukladaé
na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
2.9. Welna mineralna.
W postaci plyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
~  plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakows twardosé oraz Scisliwosé.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- SciSliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.
- W czasie przerw w pracy wbudowane materialy naleiy chronié przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folia

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzvtku w krajach UE

3. Sprzet



Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich nalezy zabezpieczyé okna folia ochronng z PCV.
5.2 Ogolne zasady wykonywania tynkdw
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
odcieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
c) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampa benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnig podloza nalezy zwilzyé woda.
5.4. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
- Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
- Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.
5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukladaé:
a) bezposrednio na podiozu —na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi  blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwagg aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans
mi¢dzy podioga a krawedzia ptyty winien wynosié ok. 10 mm).
Ziacza plyt nalezy oklei¢ ta§ma papierowa perforowana lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.
5.6 Szpachléwki gipsowe:
Podloze oczysci¢, pozbawié pyléw i innych zanieczyszczen . Podloze zaleca si¢ zabezpieczy¢ preparatem
gruntujacym. Temperatura otoczenia nie powinna byé nizsza niz 5°C.

6, Kontrola jakosci robét
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

Sciany. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4
mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m.

Sufity. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm (4 mm dla II kat.)
na 1 m 1 nie wigksze niz 6 mm na calej powierzchni ograniczonej $ciankami. Odchylenie powierzchni od
plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dhugodci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie



wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.
Gladzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i nie wigksze niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej $ciankami

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykonanej wyprawy

8. Odbior robot.
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robét
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.

9. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdlne.

Cena obejmuie:

Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw tj.:
- wykonanie wszystkich ww. czynnosci
- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatow

9. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe



ST-03.3.2 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie oczyszczalni $ciekéw w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1 ”
autorstwa arch. Slawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem:
- robot malarskich z farby emulsyjnej
- robot malarskich elementéw metalowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnoié z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mieko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czgscei ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

- Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy pafistwowe;.

- Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowagé:

—  wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeglnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

- Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—  wydajnosé - 6-8 m¥dm?

— czas schniecia—12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos¢ — 6-10 m¥dm’

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace




- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
- Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno byé

stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Wszystkie materialy musza posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
— calkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym wloZzeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienna,
- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
- Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podkladowe.
- Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
- Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitoéw, plam i odpryskow.
- Powltoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
- Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciek6w, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.



6. Kontrola jakosci robét
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
—  sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podloza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wczesniej
nizpo 3s.
6.2. Roboty malarskie.
- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—  dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
- Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
- . Badania powinny obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodci i twardodci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badani dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m*> wykonanej malatury.

8. Odbidr robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podioza
- Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa
sig¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpormosci powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem
powloki od podtoza.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka,
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obeimuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczetistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane



N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



ST-03.4 ELEWACJA CPV 45321000-3, 45442110-1

ST-03.4.1 IZOLACJA CIEPLNA - OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA 45321000-3

ST-03.4.2 MALOWANIE BUDYNKOW 45442110-1

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem elewacji — docieplenie metoda lekka-mokra.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w ,Projekcie oczyszczalni $ciekow w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 »
autorstwa arch. Stawomira Szuminiskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- docieplenia elewacji metoda lekka-mokra,
- malowania elewacji

2. Materialy
2.1 Styropian EPS-70 gr. 14cm i EPS-100 /coké¥ gr. 10 cm,o0 gestosci min. 25 kg/m®,

Wymagania

plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,

dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10
cm’.

wymiary:

dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ ~ 1200, 1000, 600, 500 mm —~ dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ ~ 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

2.2 Emulsja gruntujaca

Jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich

nasiakliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow, pustakéw i innych tego typu
materiatlow ceramicznych badz wapienno-piaskowych.

2.3 Zaprawa wyréwnujaca

ZAPRAWA WYROWNUJACA przeznaczona jest do szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych
podiozy mineralnych przed polozeniem okladzin ceramicznych lub wykonywaniem innych prac
budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkladéw podtogowych. Nalezy ja stosowaé do
niwelowania ubytkéw i zagigbien oraz innych nieréwnosci podioza o charakterze miejscowym. Jegli
zachodzi konieczno$¢ wyréwnywania catych powierzchni $cian lub podiog, nalezy uzy¢é materiatow
wiasciwych do tego typu prac . Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujac warstwe o
grubosci 2-15 mm.

2.4 Zaprawa klejaca

Jest to cementowa zaprawg klejaca,, przeznaczona, do mocowania plyt styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplei . Zaprawa uzyta wraz z siatka zbrojaca stanowi doskonaty system
mineralnej renowacji starych tynkéw. Moze byé stosowana na typowych podiozach mineralnych takich, jak
beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych



powierzchniach wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych
badz wapienno-piaskowych. Nadaje si¢ rowniez na powierzchnie pokryte warstwa silnie przylegajacej
powloki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

2.5 Dyble z tworzywa sztucznego
2.6 Siatka zbrojaca

2.7 Podktad tynkarski /w niekidrych typach ocieplen np. Atlas Cerplast/

ATLAS CERPLAST jest podkladowa masa tynkarska przeznaczong do przygotowania podloza przed
potozeniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych (np. ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR, PS),
zywicznych (np. ATLAS CERMIT N i R, ATLAS DEKO M { AKRYLOWY TYNK DO BARWIENIA W
MASIE ATLAS) oraz tynkéw gipsowych.

2.8 Tynk mineralny

Jest szlachetna, cienkowarstwowa mineralng zaprawg tynkarskg przeznaczona, do recznego wykonywania
tynkow zewnetrznych i wewngtrznych. Mozna ukladaé na wszystkich réwnych podlozach mineralnych
takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, plyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach
zbrojonych bezspoinowych systeméw ocieplen budynkéow.

2.9 Farba emulsyjna akrylowa lub farba silikonowa

Mozna stosowa¢ suchg farba akrylows jak tez gotowe przeznaczone do malowania tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, tynkéw i
gladzi gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, a takze tapet papierowych. Stuzy réwniez do malowania
surowych powierzchni wykonanych z betonu, cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdow innych producentéw niz sugerowani,
pod warunkiem, iz jakosciowo beda réwnorzedne do wymienionych oraz beda spetia¢ warunki zgodnie z
Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentéw niz sugerowani

pod warunkiem, iz jakos$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaé warunki zeodnie z Ust.

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r, nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzgt wykorzystywany do robé6t elewacyjnych to w razie koniecznosdei rusztowania warszawskie oraz -

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadio do zapraw 4. poziomica Im 5. poziomica wezowa 6. pion 7.
fata aluminiowa 2m 8. listwy i faty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11. olowek
stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita platnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16. mtotek murarski
17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewnetrzna 22. kielnia katowa
zewnetrzna 23, szpachelka stalowa 24. pace stalowe gladkie 25. pace stalowe zgbate 10 -20 mm 26. pace
styropianowe 27. paca duza z papierem sciernym 28. uchwyt z papierem Sciernym 29. paca z tworzywa
sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa 33. tasma malarska samoprzylepna
34. pedzel lawkowiec 35. watek malarski z kratka ociekowa, 36. pistolet do silikon6w

4. Transport.

Ogolne warunki transportu podano ST Wymagania ogélne. Transport wewnetrzny to : poziomy reczny
.pionowy wyciagiem Transport zewnetrzny to: samochéd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia, Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu.

UWAGA

Nalezy chroni¢ oczy . Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowaé si¢ z lekarzem. Chroni¢ przed
dzieémi!

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza — na podstawie systemu ATLAS / mozna stosowaé inny réwnorzedny systemy/.
Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowal podioze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i wykenanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych. Pamietaé tez trzeba o tym, 7e dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje
potrzebg zwigkszenia wysiggu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikow elektrycznych. Na
nowo trzeba bedzie tez zamocowag niektore elementy mocowane do elewacji . Prawidiowo przygotowane podtoze
determinuje w znacznym stopniu jako$¢catego systermu.




Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od tozpoznania podloza i jego wlasciwosci. System ATLAS
STOPTER mozna wykonywacé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie
na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze powinno byé¢ noéne, stabilne,
czyste
1 o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czgsto na jego wyréwnaniu. Czynnosé ta ma
na celu osiagnigcie whasciwego powiazania phyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczona wyréwnang i zagruntowana,
powierzchnig nalezy przykleié¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 1 0x 10
cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej ATLAS STOPTER K- 20, ATLAS STOPTER K-10 lub

ATLAS HOTER 8, naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 em. Po doktadnym
dociénigciu styropianu do $ciany, pozostawia sie gona 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone
probki styropianu. Podloze jest nodne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych W
przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosno$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ m.in.
poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem ($rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo
si¢ krusza i odspajaja mozna je uznag za stabe. Jedli zas podloze
rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwré6ci¢ uwage na mozliwosé wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostow, luzno zwiazanych fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna posiadaja wiszystkie podioza malowane, zwlaszcza gdy farby
wykazuja cechy pylenia lub luszczenia sie, ponadto Sciany surowe wykonane z materialéw silnie chlonacych
wodg (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi,osypujacymi sie i
silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja ATLAS UNEFGRUNT.
Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane s na bazie spoiwa
cementowego.

W procesie ich wigzania jest wiec niezbedna woda. Chlonno$é mocno nasigkliwych podtozy powinna byé
wige zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnogci polega na spryskaniu Sciany woda i sprawdzeniu,
Jak szybko wsigka ona w podloze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to,
ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujagce ATLAS UNI-
GRUNT. Dzigki duzej zdoInoéci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i
zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwicksza takze przyczepnos¢ kolejnych warstw. Przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku
badz wyrownac wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykoficzenie elewacji od dotu.

Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podloza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasma
malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu §wiatla do
pomieszezef w budynku. Folia taka nalezy tez zabezpieczy¢ skizydio drzwi zewngtrznych ioddzielnie ich oécieznice
(drzwi musza si¢ otwierad). Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszezelniony. W tym miejscu
czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workow
po

cemencie, czy tez zbutwialych do dzisiaj pakut, to nalezy je usunag.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesé pozostaty pyt i dokladnie
zwilzy¢ woda dolna krawed? oscieznicy i Sciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznice w
Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcia¢ ostrym nozem wzdhuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki o§wietlenia, nalezy demontowad po wylaczeniu napiecia zasilajacego, poshugujac
si¢ izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od Sciany, nalezy przedhuzy¢
przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z istniejacym za posrednictwem kostki
przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
otwor przewleka si¢ przediuzony przewdd elekiryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczng mozna zabezpieczyé
przed uszkodzeniem w czasie

dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z widkna szklanego - tej

samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocujace rury spustowe, mozna wyrwaé, postugujac sig stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podlozona pod tebek deska ze zukosowanym koficem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.2 Przyklejanie plyt styropianowych



Styropian nalezy przykieja¢ do podioza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS STOPTER
K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzona ilo$cia
wody (okolo 5-5,51) i wymieszaniu calodci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolite;
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W
przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé na cala powierzchnig plyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchylki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa ilosé kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnigeiu ptyty do podioza powinien on pokryé min. 60% powierzchni.

Zaprawy klejace ATLAS STOPTER K-20, ATLAS STOPTER K-10 lub ATLAS HOTER S nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcja podana na opakowaniu. Do wymieszania kleju potrzebne bedzie wiadro o
pojemnosci co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtem, woda i oczywiscie sama zaprawa klejaca.
Przyklejanie styropianu nalezy zaczaé od naroznika budynku. Plyty powinny by¢ uktadane z
przewiazaniem spoin w plaszczyznie $ciany i w naroznikach. Na pierwszej ptycie. Warto odznaczyé na
plycie obszar jej wysunigcia poza naroznik , tak aby na tg powierzchnig nie naklada¢ zaprawy (zaprawa
klejaca nie moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy plytami).Zaprawe klejaca naklada si¢ na obrzeza ptyty
pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6 - 8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm .
Zaprawa klejaca powinna pokrywaé ok. 40% powierzchni plyty. Pasmo obwodowe umieszcza si¢ w takiej
odleglosci od krawedzi, zeby po docidnieciu plyty do sciany zaprawa nie wycisnela si¢ poza obrys plyty.
Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu.
Plyte dociskamy uderzeniami dlugg packa drewniana lub styropianowg. W trakcie dociskania, przy pomocy
poziomicy, nalezy kontrolowaé ustawienie plyty zaréwno w pionie, jak i w poziomie .

Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunag. Zeby uzyskaé mijankowy

uktad plyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczaé od plyty potéwkowej. W tym celu, przy pomocy
metréwki i katownika (winskala) ciesielskiego, wyznacza sie lini¢ cigcia. Plyty styropianowe mozna
przecisngg pita, drobnozabkowa. Zaprawe klejaca, na docigtej plycie naklada sie w postaci paska
obwodowego i odpowiednio mniejszej ilosci plackéw. Plyte dociskamy do $ciany, dosuwajac ja szczelnie
do juz przyklejonych i dobijajac dhuga paca, szczeg6lnie w miejscach styku. Caly czas nalezy kontrolowaé
poziomica. pion i poziom przyklejanych piyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kolkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszezenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w
miejscach pozniejszych kotkéw. W tym przypadku s to dwa srodkowe placki dodatkowe. W celu
uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokéw, nalezy szczeg6lnie starannie dobijaé ptyty w miejscach ich
styku.

Przed przyklejeniem plyty styropianu w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowe;j , dolna jej krawedZ powinna
by¢ zabezpieczona poprzez owinigcie siatka z widkna szklanego. W tym celu na $ciang nalezy nanies¢ paca
zgbatg zaprawe klejaca na wysoko$¢ min. 15 cm. Po przylozeniu doc igtego paska siatki, gladka strong pacy
wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢ taka szerokosé, by po owinigciu nig styropianu zaréwno
pod plyta jak i na niej znajdowato si¢ co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ docigte paski siatki na odciezach
drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szeroko$é paska siatki powinna by¢ powiekszona o szeroko$é
oscieza. Siatka ta po zawinigciu powinna siggaé 15 cm poza naroznik. Kolejne fragmenty siatki musza,
by¢ taczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam spos6b nalezy wkleic siatke na osciezu dolnym pod oknem.

Dla wygody pracy siatke mozna przyklei¢ do folii na oknie tagma przylepna.

Jezeli wystapi potrzeba wycigcia fragmentu ptyty , nalezy po przylozeniu plyty na sucho odmierzy¢ i
zaznaczy¢ otéwkiem linig cigcia. Nalezy tez zaznaczyé linie ciecia plyty w narozniku budynku.
Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy pita.. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku ptyt w
przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczyé¢ strefe, na ktorej nie moze znalezé si¢ zaprawa klejaca. Po
natozeniu na styropian zaprawy klejacej, zgodnie z wezeéniej podanymi zasadami, nalezy ja przytozy¢ do Sciany.
Nastepnie dociskamy plyte diuga. paca pamietajac o ustawicznej kontroli ptaszczyzn przy pomocy
poziomnicy.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie
wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubogci 3 cm). Szerokos¢ tego paska
powinna by¢ ok. 1 cm wyzsza niz glebokosé oécieza. Plyty styropianowe o malej grubosci mozna
przecina¢ poprzez nacigcie ostrym nozem i przetamaé wzdtuz naciecia wlasciwa dlugos¢ plyty dochodzacej
do otworu z ptaszczyzny $ciany mozna prawidtowo oznaczy¢ dopiero po przylozeniu na sucho paska
styropianu w osciezu. Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte styropianowa. przykleja si¢ ja w wyznaczonym
miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez styropian np. przewodu elektrycznego nalezy odmierzy¢ jego
polozenie wzgledem statych punktéw. Przy odliczaniu odlegtodci od otworu, nalezy uwzglednié
grubosé izolacji ocieplajacej odcieze. Punkt przejicia przez izolacj¢ nalezy nanies¢ na plyte styropianu,
ktéra bedzie wklejana w tym miejscu. Otwér na przewod mozna wykonaé np. Srubokretem. Po natozeniu
na piyte zaprawy klejacej i przewleczeniu przez otwor przewodu, nalezy doktadnie docisnaé ja do $ciany,
zgodnie z zasadami podanymi wezesniej. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu i po



odmierzeniu jego wymiaréw, nalezy wycisnaé zbedny fragment. Styropian powinien przestaniaé $wiatto
otworu w $cianie o odcinek réwny grubosci styropianu docieplajacego oscieze i warstwy kleju, jaka si¢
znajdzie pod nim. Caly czas nalezy kontrolowaé czy plyty ukladane sa w jednej ptaszczyznie. Najlepiej

jest robi¢ to dluga (2 m) fata przyktadajac ja najpierw w pionie. W miejscu wiacznika o$wietlenia, po
przytozeniu obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wyciaé w styropianie gniazdo na
calejglebokosci izolacji. Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy ATLAS STOPTER K-20 lub
ATLAS HOTER U. Na paski styropianu ocieplajace o$cieza , nanosi si¢ zaprawe klejaca, Przy pomocy pacy
zgbatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony odcieznicy. Pasek styropianu z
natozonym klejem nalezy wsuna¢ pomiedzy oscieznice a plyty wystajace z plaszczyzny $ciany i dokladnie
go do nich docisna¢. Poniewaz pomiedzy oscieznica a izolacja powinna pozostac szczelina dylatacyjna ok.
1 em (tak byt docigty pasek ciefiszego styropianu), nalezy paca. stalowa. dociagnac do tylu styropianu wklejona.
wczesnie) w oscieze siatke zbrojaca, W taki sam sposéb nalezy

wkleic styropian rowniez w oscieza pionowe wszystkich otworéw. Przed wklejeniem izolacji w osciezu pod oknem,
nalezy zeszlifowac gome krawedzie phyt, fazujac je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wezesnie) ZAPRAWA.
WYROWNUJACA ATLAS. Umocowanym do pacy papierem $ciernym, nalezy przeszlifowaé ewentualne
nieréwnosci na stykach styropianu. Przykladajac do oécieza podokiennego plyte styropianu, nalezy odznaczy¢ linig
cigeia (do lica plaszczyzny docieplonej Sciany). Szerokosé paska powinna byé o ok. 0,5 cm mniejsza niz ghgbokosé
oscieza. Powstala w ten sposob szczelina dylatacyjna zostanie pdzniej wypleniona trwale plastyczna. masa.
uszczelniajaca,. Zaprawe klejaca. nanosi sie na

krawedz plyty od strony oscieznicy. Ze wzgledu na wyréwnana wezesniej powierzchnie odcieza, klej

mozna natozy¢ pacg zgbata bezposrednio na podioze, zachowujac niewielki odstep do pionowej ptyty

styropianu. Po przytozeniu styropianu do podtoza, nalezy doktadnie go docisnaé paca.. Naktadanie Kleju

paca. zgbata. gwarantuje czystos¢ styku ptyt. Paca. lub kielnia. nalezy dociagnaé siatke zbrojaca do
posmarowanej klejem krawedzi styropianu. Wezesniej siatka zbrojaca zostata przyklejona do oscieza. W
ten sposob na styku stolarki z dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po natozeniu warstwy
zaprawy klejacej na styropian, zatapia si¢ w niej siatke zbrojaca.. Wyciséniety spod siatki klej nalezy
dokladnie zaszpachlowa¢ przy pomocy pacy gladkiej. Narozniki wypukle wokél otworéw okiennych
i

drzwiowych nalezy przeszlifowac paca. z papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych
krawedzi narozy. Naroza wypulkle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych

na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza. byé
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowe;j lub PCV. Przed przycieciem katownika
nalezy zmierzy¢ dhigo$¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przecia¢ nozycami

do blachy. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatka. zbrojaca W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielka. ilo$¢ kleju na catej dhugosci po obu stronach naroza. Naroznik
aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo nalozonej zaprawie klejacej . Dhuga poziomnica pozwoli ustawié g0

w idealnym pionie. Zamontowany naroznik niezabezpieczajacy nalezy zaszpachlowaé zaprawa. ATLAS
STOPTER K-20 lub ATLAS HOTER U, uzywajac gladkiej pacy stalowej. W ten sam sposéb wzmacnia sig
wszystkie krawedzie wokét otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy. Kiedy narozniki ochronne zostang juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie
klejowej, nalezy na oécieze i przylegly fragment $ciany nanie$é klej ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS
HOTER U i wyréwna¢ jego grubo$¢ paca zgbata. Nastepnie zawija si¢ siatke zbrojaca. i za pomoca, pacy
gladkiej zatapia ja w $wiezym kleju. Pace nalezy prowadzié w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy
pomocy kielni naroznej mozna w prosty sposob idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikdw .
Naprezenia wewngtrzne, bedace wynikiem rozszerzania si¢ i kurczenia warstw elewacyjnych, moga,
doprowadzid do pojawienia sig¢ ukosnych peknie¢ w plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otworéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatéw o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejaca. nanosi si¢ na styropian paca
zg¢batg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany
prostokat z siatki, wyciskajac klej gladka. paca. stalowa.. W ten sposéb dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego naroza
wokol otworu. Po zwiazaniu zaprawy klejacej w warstwie zbrojonej pod oknem, wytworzona. wczesnie]
szczeling dylatacyjna. nalezy wypehni¢ uszczelniajaca. masa. trwale plastyczna.. W ten sposob zostaje
wytworzone elastyczne potaczenie docieplenia ze stolarka. okienna. oraz uszczelnienie styku przed
penetracja. wody pod uktad ociepleniowy. Obrobki podokiennikéw musza by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej aluminiowej malowane;j lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieé¢ szeroko$é o
minimum 4 cm wigksza. od glebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny byé wywiniete pod katem
prostym do géry na min 2 cm. Diugos$¢ podokiennikéw powinna byé o ok. 1 cm wigksza od szerokosci
otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego
koricows, pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostryrm
nozem styropian na styku z blacha Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokoéci ok. 5 mm Po ustawieniu
rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ katownikami z perforowane; blachy
aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejaca. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gorny) uzywa sie
poziomnicy. Po przeschnigciu kleju stabilizujajcego narozniki nalezy owinag siatka, zatapiajac ja w natoZzong
na styropian zaprawe klejaca analogicznie, jak przy drzwiach. Rowny ksztalt naroza latwiej bedzie uzyskad,



postugujac si¢ kielnia narozna. Przyklejac plyty styropianowe w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie
zadbat o to, aby zachodzily one na izolacje termiczng stropu lub dachu na wy$okos¢ réwng grubosci ptyty
tejze izolacji. Jezeli styropian bedzie siggal powyzej elementéw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy
wycina si¢ w styropianie po ich wezeéniejszym doklednym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupelnia
si¢ odpowiednio docigtym styropianem. W ten sposéb zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.
Jezeli pomimo staraf, pomiedzy przyklejonymi ptytami styropianu powstaty szczeliny, nalezy wypehié je
dopasowanymi paskami styropianowymi. W przypadku matych szczelin, w ktore trudno jest wcisnaé
styropian, zaleca sig ich poszerzenie i uzupelnienie styropianem, stosujac metodg "na weisk" bez zaprawy
klejajcej. Niedozwolone jest wypelnianie szczelin klejem. Dlugg fatg aluminiows mozna sprawdzié, czy
plyty styropianowe tworza jedng ptaszczyzne. Aby kontrolowaé powierzchnig, tez nalezy przyktadaé w
roznych miejscach i w roznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci plaszczyzny styropianu musza, byé
przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywna, pace. Czynnosc¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykortczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieré6wnosci.
Narozniki zewnegtrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnid
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katowniki z aluminium docina si¢ do wtesciwej dlugosci
nozycami do blachy tak, aby nie zdeformowad docinanej koncowki. Kajtownik wzmacniajacy nalezy
zatopid w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dlugiej poziomnicy. Po
ustawieniu kajtownika w pionie, nalezy go zaszpachlowad cienka, warstwy zaprawy klejajcej przy pomocy
gtadkiej pacy stalowe;.

5.3 Kotkowanie styropianu

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs$é potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego .
W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po
catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwbch dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna byé o 1 cm wieksza od dhugosci kolka. [lo$¢ kotkéw powinna
by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na Im2. Przy plytach styropianu o
wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptyte. Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, a ze wzgledu na
istniejacy spekany tynk cementowy, utozony na warstwie styropianu, oraz wystepowaniu ciany nosnej z
gazobetonu uzywac trzpieni wkrecanych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtowki
powinny licowa¢ z powierzehnig styropianu.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczag nie wezesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciajgu 24 godz., wowczas

nie nalezy przyklejad siatki zbroja,cej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych scian, nastgpnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojone;j. Jej gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z widkna
szklanego. Siatka petni rolg zbrojenia rozciaganego, przenoszqcego naprezenia powstalew plaszczyznie
sciany na skutek

odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady aczenia
kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zardwno
na pofaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna znajdowaé sie w
warstwie zaprawy klejacej nie glgbiej niz w polowie jej gruboscei. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm. Partie budynku szczegéInie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec
sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna,
starannoscig.

Wszelkie niedociagnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowa¢ i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym. Warstwe zbrojona po
calkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podkladowa masa, tynkarska odpowiednia, do
nakladanego pézniej tynku. Podklad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego. W przypadku
poéznego terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa,
masg tynkarska, sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.
Zaprawg nanosi sig na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z widkna szklanego)
gladka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna sie od
naroznika budynku. Po nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa siatki,
nalezy "przeczesac" ja. zgbata strong pacy. Czynno$é ta pozwoli uzyskac jednakowa grubos¢ zaprawy na
calej powierzchni.

NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej metoda. zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.



5.4 Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go
stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakladaé w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
wynosi od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST moze shizyé jako tymczasowa warstwa ochronna przez
okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy poshuzy¢ sie
deska réwng, niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybic z jednej strony
naroznika, wzdluz jego krawedzi.

Przed narzuceniem ZAPRAWAY TYNKARSKIEJ ATLAS nalezy obficie zwilzyc sciane woda. Zaprawe
narzuca si¢ kielnia i wstgpnie wyréwnuje pace stalowa Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy ja ponownie
zwilzyc wodg i zatrzec paca drewniang lub styropianowa wzdluz deski prowadzajcej. Gdy zaprawa zwiaze
deskg prowadza nalezy oderwac i przybié z drugiej strony naroznika, narzucajajc i wyrdwnujajc zaprawg w
analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski, naprawiany naroznik bedzie mial idealny
ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowiajca podloze pod tynk szlachetny, powinna byé idealnie réwna. Wszelkie
nierdwnosci i slady po pacy nalezy zeszlifowat drobnoziamistym papierem sciernym.
Po wyschnigciu podkladu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych polajczen. W
szczeling pomigdzy ociepleniem a oscieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR.Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelnic styk masa trwale plastyczna. Ten
sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad
dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukeji dachu, nalezy
uszczelnic silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chroniaca
przed woda opadowa nalezy wykonac z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez
uszczelni€ styk styropianu z obrébka blacharska podokiennika.

5.5 Naktadanie tynkéw szlachetnych

Material nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciagna¢ réwniez paca stalows gtadka do warstwy o grubosci 2-
3mm i

zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzic ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy
zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg data produkeji.

5.6 Malowanie farbami akrylowymi

Farbg nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej, réwnomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbe mozna nanosié jednokrotnie
lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku malowania tynkéw
strukturalnych, pierwsza warstwe nalezy wykonywaé farbg rozcieficzona. Do ostatecznego malowania
nalezy zawsze stosowac farbe w postaci nierozciericzonej. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z géry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzehnig nalezy prowadzié¢ w sposbb ciagly
(stosujac technologi¢ "mokre na mokre"), unikajac przerw w pracy. Malowana powierzehnie nalezy
chroni¢, zarwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem,
dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naktedaé po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej, stosujajc metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek nakledania.
Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2
do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknaé réznic w odcieniach barw nalezy na jedna powierzchnie nakladaé farbe o
tej samej dacie produkcji. Kolory farb wg kolorystyki na rysunkach i w opisie.

6. Kontrola jako$ci
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wicksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wicksze niz 4
mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostalymi opisanymi



warstwami

8. Odbiér robot

Odbior czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowosé ptaszczyzn, prawidlowosé wykonania naroznikow,
prawidiowos¢ wykonania uszczelniefi. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbidr
koficowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowal: ogledziny wzrokowe,
zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacii.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzié¢ czg$ciowy protokét odbioru robét — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
ST iPB.

9. Podstawa platnesci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkeii tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
- uporzagdkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-C 81906:2003 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.



ST-03.5 POSADZKI I PODL.OGI CPV 45262350-10, 45431100-8, 45432111-5

ST-03.5.1 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA - POSADZKI 45262350-10

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadéw i warstw wyréwnawczych pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy

na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie oczyszczalni $ciekéow w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 »
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:
- warstw wyrownawczych pod posadzki z zaprawy cementowe;j zatartej na ostro,
- warstw pod posadzki z zaprawy samopoziomujace;j.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spenia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4 Zaprawa samopoziomujaca

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymalo$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé¢ wolne od kurzu i
zZanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

- W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.

- Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Hos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna byé ograniczona do ilodci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.



- Zaprawg cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podkiad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przykiadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych prze§witéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakoSci robét

Ogolne wskazéwki dotyczace kontroli robét wg ST Wymagania ogdlne.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m* wykonanego podkladu

8. Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegaja;

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem

- jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci
zwiazanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane probki) i pielegnacja Jezeli wszystkie czynnosci
odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PB i SST.

9. Podstawa platnes$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platno$ci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

- wykonanie ww. robot

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczetistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
- rozebranie rusztowan i uporzadkowania terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
ST-03.5.2 PODLOGI - KEADZENIE TERAKOTY 45431100-8
ST-03.5.3 KEADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH 45432111-5

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem posadzek i podiog.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w ,Projekcie oczyszczalni Sciekow w Drzycimiu, na dziatce nr 268/1 ”
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- wykladzina rulonowa pcv, specjalna zgrzewalna, diaelektryczna, niepalna ,antyposlizgowa
- posadzki z ptytek gres z cokolikami.
- posadzka z ptytek PPK kwasoodporych

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszeze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi laminat
PCW o grubosci 0.5mm . Powierzchnia jest pétmatowa, gladka lub moletowana.
2.3. Kleje do plvtek gres
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosei posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatlo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
—  mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
—  kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$é nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
~  dhugosc i szerokosé: +1,5 mm
- grubo$é: +£0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
—  Scieralno$c V klasa $cieralnosci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
—  stopnice schodow,

~  listwy przypodlogowe,

- katowniki,

- mnarozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~  dlugosc i szeroko$é: +1,5 mm
- grubos$é: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m?® ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sig oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozié¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow latwo thukacych.

f) Skladowanie

Plytiki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania
do 1,8 m.



Wszystlkie materialy musza posiadac atesty oraz Swiadectwa dopuszezenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoniczeniu robét

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem

prob cisnieniowych.

Przygotowanie podlozy

- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementows.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C { powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed ukladaniem.

- Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno wlozona na podkladzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

- Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

- Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé cata powierzchnia do podtoza.

- Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegdw ptytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byé wigksza
niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm miedzy plytkami.

- Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach plytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢
przyklejone na calej dlugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych.

5.2. Posadzki z plytek terakotowych

Sprawdzi¢ jakos$¢ podloza, wykonaé ewentualne naprawy i oczyscié¢ podloze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie
podloza oraz sposéb polaczenia z posadzkami w pomieszczeniach sasiednich. Ukladanie zaczynamy od
naroznika najbardziej eksponowanego. Montazu listew wykonczeniowych wykonujemy we wszystkich
naroznikach, w miejscu polaczenia glazury z terakota i innymi materialami podlogowymi oraz na
zakonczeniach ptaszczyzn oktadanych. Osadzamy drobne elementy slusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy
montazowe odbojnic, rozety maskujace, maskownice). Uprzatnaé stanowisko robocze, oczyécié
zamontowane elementy z resztek kleju i wywiezé gruz.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z PB i SST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej o dug. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i nie wigksze niz
4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie wieksze niz
6 mm na calej powierzchni ograniczonej $ciankami

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej oktadziny
8. Odbior rebot



8.1. Wymagana jako$¢ materialtow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

9. Podstawa platnoesci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnoéci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji tj. jakosci wykonania, zapewnienia warunkéw bhp na placu
budowy oraz uporzadkowanie placu.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.



ST-03.6. STOLARKA BUDOWLANA  CPV 45420000-7, 45421123-3, 45421134-2,

45421114-6
ST-03.6.1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA — ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ 45420000-7
ST-03.6.2 INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH  45421123-3
ST-03.6.3 INSTALOWANIE DRZWI DREWNIANYCH 45421134-2
ST-03.6.4 INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH 45421131-1

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu okien i drzwi w obiekcie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w ,,Projekcie oczyszezalni $ciekéw w Drzycimiu, na dzialce nr 268/1 ”
autorstwa arch. Stawomira Szuminskiego .

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy montazu:
- okien z PCV z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi
- drzwi zewnetrznych metalowych ocieplanych z o$cieznicami
- bram garazowych metalowych segmentowych przemystowych
-drzwi wewngtrznych drewnianych plytowych z oscieznicami

2. Materialy
2.1 Stolarka okienna

Stolarke okienna zewnetrzna stosowaé zgodng z PB wykonang z wysokoudarowych profili PCV /5-
komorowymi/ wzmocnionych, ze wszystkimi skrzydtami otwieranymi, z szybami zespolonymi,
jadnokomorowymi, pakiet 2 szyb typu Float gr.4mm.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien Uo =1,IWm?K. Kolor profili - biaty, wklejone listwy
przyszybowe.

Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja.

Wspétczynnnik izolacyjnosci akustycznej Rw<32dB

Ugiecie czolowe na obciazenie wiatrem nie wigksze niz 1/3.000- k1.C

Okna z nawiewnikami wg opisu w projekcie i wg zestawien

Do montazu oscieznic stosowac dyble stalowe @ 12 mm, 1 =200 mm i pianke poliuretanowa.

2.2 Stolarka drzwiowa.

Stolarke drzwiowa stosowaé zgodng z PB:

2.2.1 drzwi wewnetrzne drewniane, niektore szklone pojedynczo — plexi ornamentowe gr.5mm, niektére z
kratkami wentylacyjnymi.

Drzwi typowe plytowe, plaskie lub ptycinowe z MDF okleinowanego w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Oscieznice stalowe w komplecie z drzwiami.

Do montazu oécieznic stosowaé dyble stalowe ®12 mm, 1 = 200 mm

2.2.2 drzwi zewngtrzne metalowe, ocieplone, o wsp. U=1,5Wm?K z samozamykaczem.

Drzwi z blachy ocynkowanej przettaczanej /ptyciny/ powlekanej w kolorze brazowym RAL 3000, z wkladka
termiczna. Dwa zamki z wkladka patentowa.

2.2.3 bramy garazowe metalowe, ocieplane, segmentowe, niektore z drzwiami

Bramy przemystowe, segmentowe z napedem elektrycznym, o dwusciennej konstrukcji z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze brazowym RAL 3000, z wypelieniem bezfreonowa pianka
poliuretanows. Wspélczynnik przenikania ciepta max U=1,5Wm?K.

Sterowanie napgdu bram z przelacznikiem umieszczonym przy drzwiach. Drzwi przejéciowe z zamkiem z
wkiadkg patentowa.

Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — k1.4

Przepuszczalno$¢ powietrza — k1.4

Odpormno$¢ na przenikanie wody — k1.2

Powinny dziala¢ prawidlowo w zakresie temperatur na zewnatrz -25°C do + 65°C.

Bramy beda wyposazone w nastepujace zabezpieczenia:



- zabezpieczenie na wypadek pekniecia sprezyny

- mozliwos¢ recznej obshugi po zaniku zasilania

- zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow

- urzadzenie blokujace po otwarciu

2.3 Parapety wewnetrzne z komorowego PCVw kolorze biatym

2.4 Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze niebieskim
2.5. Pianka poliuretanowa

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob skltadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot.

Montaz okien i drzwi wykona¢ po zakonczeniu robét stanu surowego w budynku. Wykonanie stolarki
typowej zlecicé w wyspecjalizowanym zakladzie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wymiary
otworow zdja¢ z natury. Materiat PCV do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora
nadzoru. Producent stolarki typowej oraz partia do zakupu wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru.
Oscieznice zamontowac¢ na dyble co 60 cm , uszczelni¢ polaczenie piankg poliuretanows i po wykonaniu
tynkéw zamontowac ¢wier¢ watki maskujace potaczenie okna ze $ciana. Zamontowaé okucia 1 wyregulowaé
stolarke. Zamontowac parapety.

Ustawi¢ i rozebra¢ w miare potrzeb rusztowania.

Ofécieznice drewniane drzwi przed zamontowaniem zaizolowaé od powierzchni muru papa. Oscieznice
zamontowac na dyble co 60 cm i uszczelni¢ polaczenie pianka poliuretanowa, wykonaé tynki. Oscieznice
stalowe montowa¢ w $cianach zgodnie z zleceniami producenta drzwi . Zamontowaé okucia i spasowaé
stolarke. Miejsca pasowania zagruntowaé pokostem i dwukrotnie szpachlowaé szpachléwka celulozowa,
cato$¢ pomalowac 2 x farbg podktadowa. Ustawié i rozebra¢ w miare potrzeb rusztowania

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne wymagania ST

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego montazu.

8. Odbiér robét
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos$¢ dostarczonej stolarki
- poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
-sporzadzi¢ czgsciowy protokét odbioru robot
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
zSSTi PB

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje;
- dostawe i wykonanie montazu stolarki

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
- uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Instrukcje montazu producenta stolarki.

Opracowal :

mgr inz. arch. Stawomir Szuminski



