
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PAKIET III 

 
 

LP. OPIS POZYCJI ILOŚĆ 
SZTUK 

1.  Naświetlacz LED z IP  Prolights SOLAR 27Q 15/25/45 stopni 27x10W RGBA  5 

2.  Ruchome głowice typu wash MARTIN MAC Aura PXL 2 

 
1. NAŚWIETLACZ LED O PARAMETRACH: 

− min. 25 do max. 27 diod RGBW o mocy co najmniej 10W 

− strumień świetlny min. 10500 lm 

− do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz (min. IP 65) 

− kąt rozsyłu 25° z możliwością zmiany optyki na 10° / 15° / 45° / 40° / 10x60° / 30x60° 

− szybki bez narzędziowy montaż optyki 

− możliwość montażu skrzydełek ograniczających 

− sterowanie DMX, RDM, W-DMX 

− wbudowany odbiornik bezprzewodowy DMX 

− aktualizacja przez interface DMX/USB 

− wirtualne koło kolorów z makrami 

− możliwość ręcznej regulacji kolorów 

− praca w systemie Master/Slave 

− brak migotania w kamerze – regulowane PWM  

− max. pobór mocy 270W 

− chłodzenie bez wentylatorowe 

− max. waga urządzenia 9kg 
 
2. RUCHOMA GŁOWICA TYPU WASH O PARAMETRACH: 

− główne źródło światła LED RGBW o mocy każdego z 19 źródeł światła 40 W 

− możliwość kontroli koloru oraz intensywności świecenia, każdego głównego źródła światła, niezależnie 

− jasność źródła światła 10000 lumenów 

− dodatkowe sterowane źródła LED umieszczone w lub pomiędzy głównymi źródłami światła z możliwością 
kontroli sekcji. 

− żywotność źródła światła 50 000 godzin 

− częstotliwość odświeżania głównych źródeł światła powyżej 1000 Hz 

− zmotoryzowany płynny zoom o zakresie 5-40° 

− płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 2800-8000 K 

− płynna regulacja jasności w zakresie 0-100% 

− zakres ruchu pan/tilt - 540°/257° - 16 bit 

− sterowanie poprzez protokół DMX, RDM, Art-NET i sACN  

− maksymalna masa 24 kg  

− w komplecie z każdą głowicą należy dostarczyć: aluminiowe uchwyty montażowe 
 
 
 



Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.  
 
Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją producenta obejmującą wszystkie części 
przedmiotu zamówienia co najmniej przez okres 24 miesięcy. 
 
W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu 
(czas naprawy usterki nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii). Jeśli podczas naprawy usterki, 
okaże się, iż nie można naprawić na miejscu urządzenia, wykonawca musi na okres naprawy 
dostarczyć urządzenie zastępcze. 
 
Sprzęt musi posiadać gwarancję producenta na terenie Polski. 
 

 
 
 


