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OPIS

1. Dane ogélne

1.1 Cel opracowania :

— opracowanie programéw sygnalizacji dla przedmiotgoveskrzygowania w
zwigzku z wprowadzeniem w 2014r koordynacji wgti ul.Kasciuszki.

1.2. Materiaty wyjsciowe :

- dokumentacja techniczna dla przedmiotowej sygngliza= opracowanie BPBK
Bydgoszcz
- obowigzujagce normy i przepisy

2. Dane ruchowe.

W zwigzku z tym,ze w okresie wykonywania przedmiotowego opracowaniajonie skrzyowania
Kosciuszki — Huberta wykonywane byly roboty azéane z przebudaywtorowiska do opracowania
programow sygnalizacji wykorzystano pomiary wykoaywe dla pierwotnej dokumentacji przebudowy
sygnalizacji oraz dane ruchowe wykonywane w ranmaofektu koordynacji ul.K&ciouszki.

Dane ruchowe dla okresu szczytu porannegok@zie obcizenie) przygte do opracowania
programow przedstawiono pasj.

Na wykresie celowo pokazano jako retagj lewo (ktéra na tym skrzgwaniu nie wysipuje) potok
pojazdow poruszagy sk lewym pasem ruchu, ktéry za przedmiotowym skozyaniem skesca w lewo w
kierunku ul.Rolnej.



Kosciuszki — Huberta aktualizacja programow sygnaljza

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach rzeczywistych)

SKRZYZOWANIE :

SZCZYT PORANNY

NATEZENIE SUMARYCZNE : 2086

ul. Kosciuszki (N) - ul. Huberta (E)
- ul. Kosciuszki (s)
SZACOWANE POTOKI RUCHU

ul. Kosciuszki (N)

do ul.Rolnej
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ul. Kosciuszki (s)
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3. Projektowane rozwhnzanie.
3.1 Oznakowanie

Oznakowanie nie jest przedmiotem niniejszego opvacta. Na rysunkach z numeracj
elementow sterowania przedstawiono jedyni schestigiegpcej organizacji ruchu.

3.2. Sygnalizacjaéwietlna - zasady koordynacji

Programy sygnalizacji na przedmiotowym skiayaniu dostosowano do zasad istuej
koordynacji sygnalizacji w ul. Kaiuszki tj. programy akomodacyjne praqgeg przy statej
dhugasci cyklu. Wybor programu odbywaesiv zaleznosci od wielkasci potoku ruchu zmierzony
po rozdzieleniu potoku ruchu w ul. K@uszki na potok w kierunku centrum i potok w Kieku
ul.Rolnej.

3.3. Programy sygnalizacji

Dla skrzyowania opracowano programy koordynacyjne:
— program nr 1 — diug@ cyklu 140s
— program nr 2— diug@ cyklu 120s
— program nr 3 — diugg cyklu 100s
— program nr 4 — diugg cyklu 80s
oraz program dla pracy izolowanej i awaryjny.
We wszystkich programach z wgtkiem awaryjnego zastosowano priorytet dla tramwajo

3.4. Czasy mgdzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy Kazacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,Zajcznikiem nr 3 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegotowych warunkow techniczrdlehznakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania dragach
(Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatow drogbwi warunki ich umieszczania na
drogach).

Tabet przyjetych czasow midzyzielonych zamieszczono na rysunkach z programem
sygnalizaciji
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3.5. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne naby przyja¢ grupy zgodnie z tabelczasow midzyzielonych
z pomineciem kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) halejaé wszystkie grupy kotowe i
piesze (kontrola pdowa i hapiciowa).

3.6. Elementy detekcji .

Na skrzyowaniu zachowano system detekcji wg pierwotneggeftu.

3.7. Dobowy plan pracy .

Dobowy plan pracy sygnalizacji winien dggodny z planem pracy pozostatych sygnalizacji
koordynowanych w ggu ul.Kasciuszki.

3.8. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowoi wykonano dla godzinowych potokéw ruchu z okresgzytu
porannego (wksze obcizenie) dla programu Tc=140 i Tc=120

W obliczeniach zalmno, ze potok ruchu jagty ul. Kasciuszki w kierunku centrum
wykorzystuje prawy pas ruchu, natomiast lewy pashuuwykorzystywany jest przez pojazdy
skrecajgce dalej w kierunku ul.Rolnej. W rzeczywistd czes¢ pojazddw jadcych do centrum
bedzie réwnie wykorzystywato lewy pas ruchu, przez co stapidcizenia prawego pasa ruchu
bedzie trocls mniejszy od obliczonego.

Wyniki obliczex zamieszczono poig).
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Skrzyzowanie nr 1 — Kaciuszki — Brynowska - Rolna

Oznaczenia wlotow:
1 — ul. Kaciuszki (od Mikotowa)
2 - ul. Huberta
3 — ul. Kaciuszki (od centrum)

=WYNl KI DLA=
WL OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=PRZEPUSTOWOSC T= 140 s
[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h]
1 1 w 590 1.9 1800 0.379 1556 g1]= 120 s
1 2 WP 1350 6.6 1851  0.844 1600
2 1 P 45 59.5 1442  0.336 134 g2]=12 s
3 1 L 10 58.0 1526 0.071 142
A obal ne straty czasu = 3.70 h*P/h
=VWNI KI DLA=
WL OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=—=X=PRZEPUSTOWOSC T= 120 s
[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h]
1 1 w 590 2.3 1800 0.390 1513 d 1] = 100s
1 2 WP 1350 9.0 1851 0. 868 1556
2 1 P 45 48.7 1442 0. 286 157 g2]=12 s
3 1 L 10 47.5 1526 0. 060 167
A obal ne straty czasu = 4.49 h*P/h

3.9. Program awaryjny

W sytuacji braku komunikacji miedzy sterownikamb lawarii systemu zliczania pojazdéw
naleey przehczy (automatycznie) pracsygnalizacji na tryb pracy izolowane;.

W sytuacji j.w. oraz awarii detekcji na skéoyvaniu naley przehczye (automatycznie)
sterownik na program statloczasowy awaryjny

Programy dla pracy w trybie izolowanym oraz w tgylawaryjnym przedstawiono na
rysunkach z programami sygnalizacji dla poszczegbliskrzyowan.
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3.10. Obstuga zgtoszetramwajowych

Zgtoszenia tramwajowe obstugiwangmiorytetowo wg zasad opisanych pag)i

- stan sygnalizacji — otwarte grupy K1,K2

- Zamknkcie grupy P6

- Zamkniecie grupy K2 pod warunkiere uptyrg czas tzmin

- Otwarcie grupy tramwajowej

- Podtrzymanie otwarcia grupy K1 niezalée od zgtosze

- Zakmczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu skamyania przez tramwaj lub
uptynigciu maksymalnego czasu otwarcia grupy tramwajowej

- Powrdt do programu zasadniczego

stan sygnalizacji — otwarte grupy K1,P9

- Zamknkcie grupy P6

- Otwarcie grupy tramwajowej

- Podtrzymanie otwarcia grup Klniezahe od zgtosze

- Zakoczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu skamyania przez tramwaj lub
uptynigciu maksymalnego czasu otwarcia grupy tramwajowej

- Powrdt do programu zasadniczego

stan sygnalizacji — otwarte grupy K7,K8

- Zamknkcie grupy P6

- Zamknkcie grupy K7 i K8 pod warunkienig uptyry czas tzmin

- Otwarcie grupy tramwajowej

- Otwarcie K1 i podtrzymanie otwarcia grupy K1 niezale od zgtoszée

- Zakoczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu skoamyania przez tramwaj lub
uptynigciu maksymalnego czasu otwarcia grupy tramwajowej

- Powrdt do programu zasadniczego

stan sygnalizacji — otwarte grupy P3 i K7,K8

- Zamknkcie grupy P6

- Zamknkcie grupy K7 i K8 pod warunkiemig uptyry czas tzmin

- Otwarcie grupy tramwajowej

- Otwarcie K1 i podtrzymanie otwarcia grupy K1 niezale od zgtoszée

- Zamknkcie grupy P3 bez skracania czasu otwarcia

- Zakoczenie fazy tramwajowej po opuszczeniu skamyania przez tramwaj lub
uptynigciu maksymalnego czasu otwarcia grupy tramwajowej

- Powrdt do programu zasadniczego
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Jezeli w trakcie fazy tramwajowej nagli kolejne zgtoszenie od tramwaju to:

jezeli jest to zgtoszenie z tego samego kierunku i¢ormas¢puje wydhzenie dtugdci
otwarcia poza czas Tzmax
jezeli jest to zgtoszenie z przeciwnego kierunku toaféramwajowa zostaje wydiona
do czasu opuszczenia skipyania przez obydwa pojazdy tramwajowe przy czyascz
wydtuzenia nie mae przekrocz§ Tzmax dla drugiego zgtoszenia.
Kolejne zgtoszenie tramwajowe tezosté zrealizowane jeeli:

- brak jest statej zajosci na detektorze D2

- czas pozostagy do zak@czenia otwarcia grupy K1 jest wystarcgaj na obstug

grupy tramwajowe;j



