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Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z dnia 2 czerwca 2005r., ze zm.) oraz zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729), po rozpoznaniu wniosku Biura Studiow i Projektéw Komunikacji (pismo
nr /PS-09-901/14/02 z dnia 2009.03.11.) oraz uwzgledniajac opinie Komendanta Miejskiego Policji
i Zarzadu drég na posiedzeniach Zespotu ds. Organizacji Ruchu Drogowego w dniu 2009.03.27.,

zatwierdzam
aktualizacje programu sygnalizacji swietlnej

na skrzyzowaniu ulic Pukowca - Kolofiska w Katowicach, z objeciem pelna detekcjg wszystkich
uczestnikéw ruchu drogowego, z korekta urzadzen sygnalizacji $wietlnej, na podstawie projektu
stanowigcego zalgcznik do niniejszego zatwierdzenia.

| - Uwagi dotyczace wdrozenia organizacji ruchu :

1. Dla wskazania obowiazujacych kierunkéw jazdy przez skrzyzowanie z okreslonych paséw ruchu,
na wysiggnikach funkcjonujacych nad poszczegélnymi pasami ruchu zastosowaé odpowiednio
znaki typu F-11 ,, kierunki na pasie ruchu”.

2. W sytuacji wystapienia utrudnien w ruchu po wprowadzeniu zaprojektowanego programu
sygnalizacji, przeprowadzié¢ analize efektywnosci jego dziatania (w tym poprawnosci dzialania
zastosowanych detektoréw uczestnikéw ruchu drogowego), z ewentualnymi wynikajacymi z niej
korektami podlegajacymi wymaganemu zatwierdzeniu.

3. Jednostka wdrazajaca aktualizacj¢ sygnalizacji $wietlnej (w tym zmiany w organizacji ruchu
i oznakowaniu drogowym), winna jej szczeg6ly techniczne uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Ulic
i Mostéw w Katowicach.

4. Jednoczesnie z wprowadzeniem organizacji ruchu przeprowadzi¢ kontrole jej zgodnosci
z zatwierdzong organizacja ruchu, z udzialem : Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach,
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz projektanta. W sytuacji braku zgodnosci
wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzona, jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzanej organizacji
ruchu z zatwierdzona lub przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu.

5. Zastrzega si¢ mozliwo$é zmiany stanowiska w przypadku zmiany warunkéw ruchu,
przy uwzglednieniu ktérych zatwierdzenie zostalo wydane.

Ill- Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu do dnia 2009.12.31.

Pouczenie :

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zobowiazana jest zawiadomié o terminie jej wprowadzenia Wydzial Rozwoju Miasta Urzgdu
Miasta Katowice, Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego
Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

- ciqg dalszy na stronie nr 2 :



s
- ciqg dalszy ze strony nr I !

2. Zgodnie z § 12 ust.4 ww. Rozporzadzenia, w sytuacji braku ww. zawiadomienia o terminie
wprowadzenia organizacji ruchu, traci waznos$¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Zastosowane znaki i urzadzenia drogowe (z uwzglednieniem ww. uwag) ustawi¢ oraz wykonac
zgodnie z zatwierdzong stala organizacjg ruchu oraz przepisami okreslonymi Rozp. Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca2002r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) oraz zasadami sprecyzowanymi
w zalacznikach 1, 2, 3, 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenistwa ruchu  drogowego i warunkéw ich umieszczania na  drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.).

4. Formalne zezwolenie na wprowadzenie zatwierdzonej stalej organizacji ruchu (z uwzglgdnieniem
ww. uwag) w zakresie drog publicznych na terenie Katowic uzyskaé w Miejskim Zarzadzie Ulic
i Mostow w Katowicach, w zakresie pozostalych drég i terenow u zarzadcy przedmiotowym
terenem.

Nao ce. iy
Wrydziaty Rozwaju Miasta

Otrzymuje :
Biuro Studiéw i Projektéw Komunikacji Sp z 0.0.
ul.Szenwalda 42 40-619 Katowice
(+ 1 egz. projektu organizacji ruchu, potwierdzony
oryginalng pieczatka Wydzialu Rozwoje Miasta)

Do wiadomosci :
Komenda Miejska Policji
ul.Lompy 19 40-038 Katowice

Kopia :
KIla/a
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OPIS

1. Dane ogolne

1.1 Podstawa opracowania :

- Umowa zawarta mdzy Miejskim Zaradem Drdg i Mostéw w Katowicach a Biurem
Studiéw i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0. w Kat@ach.

1.2 Cel opracowania :
— aktualizacja programu sygnalizacji na przedmiotowskrzyzowaniu w oparciu o
przeprowadzone pomiary ruchu z dostosowaniem dowiazajacych norm

prawnych.

1.3. Materialy wyjsciowe :

- podktad mapowy,
- inwentaryzacja elementow sygnalizacji i organizaeghu,
- obowigzujace normy i przepisy

1.4. Zakres opracowania ogci ruchowej :

- pomiary ruchu
- program sygnalizacji
- obliczenia przepustowoi
2. Pomiary ruchu .
Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dniacabgo w godzinach 07:00 - 18:00.
Pomiary przeprowadzono metpdotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwggdphieniem
struktury rodzajowej i kierunkowej.
Do przeliczenia pojazddw rzeczywistych na umowrayjpto nasg¢pujace wspotczynniki:
- samochody osobowe i dostawcze - 1.00

- samochody erarowe -1.60

- samochody erarowe z przyczep - 2.25

- autobusy -1.80
- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne ¢&kireo okres szczytowy dla catego dnia
pomiarowego.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci :.

— wykresu strumieniowego ruchu dla weéaeej wyliczonej godziny szczytu porannego -
(w poj.um / h)

— tabulogramu ruchu dla wcégej wyliczonej godziny szczytu porannego z uwggieniem
struktury kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz) h



— wykresu strumieniowego ruchu dla wéreej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego
- (w poj.um/ h)

— tabulogramu ruchu dla wcésej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego z
uwzgkdnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej - (wjpz / h)

Wyniki pomiaréw zamieszczono wgzi graficznej opracowania.

3. Stan projektowany

3.1 Oznakowanie

Nie wprowadzano zmian oznakowania sk@ayania

3.2. Program sygnalizaciji

Po przeanalizowaniu danych ruchowych uzyskanygworiaru oraz w wyniku obserwacji
poczynionych podczas wizji w terenie wprowadzonsigpjace zmiany:

— skorygowano czasy ruzyzielone,
- skrdécono czas maksymalnego sygnatu zielonego waghukotowych,

— wprowadzono dodatkowe sygnalizatory dla pieszygbasie dzielcym jezdnie na
wlocie ul. Kolaskiej,

— czas zielony dla przgjia dla pieszych przez ul. Kalska zostaje wydhiony,

— z uwagi na din odlegia¢ pierwszych ptli od linii zatrzymania ( 8 do 10m),
przewiduje si dodanie ptli na linii zatrzymania, by zapobiec sytuacji wokej
pojazd po zjechaniu zepi nie dostanieswiatta zielonego ze wzgliu ze stoi
pomiedzy linia zatrzymania agtla.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz zamieszozanrys.l1.3.

Obstuga zgtoszenia odbywa svg nas¢pujacych zasad:
- Faza 1 — otwarte grupy K1 i K2 i P6

- Podtrzymanie otwarcia grupy K1 , rownolegle wyw@artiagnicta grupa K2 ,za darmo”
- W przypadku zgtoszenia P6 grupa K1 jegpoigta do kaca trwania P6 i trwa 1s dtaj od P6

- Faza 2 — otwarte grupy K3 i K2, K4

- W przypadku zgtoszenia K3 podczas trwania fazy drupa K2 nie jest zamykana i dalej
ciagnigta rownolegle do K3

- Otwarcie grupy K3 powoduje jednodmée otwarcie grupy K4 ,za darmo” ( 1s po K3)
rownolegle do K3 ado fazy 3 ( w przypadku wywotania K5)

- Faza 3 — otwarte grupy K5 i K4, W7

- W przypadku zgloszenia K5 podczas trwania fazy grupa K4 nie jest zamykana i dalej
ciagnigta rownolegle do kiica K5

- Otwarcie grupy K5 powoduje jednoGrge otwarcie grupy W7



3.3. Czasy mgdzyzielone - obliczenia.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia
ewakuacji pojazdéw za punkt kolizji fazy ikerzacej i rozpoczynajcej zgodnie z
Zatacznikiem nr 3 do Rozposdzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w spiavezczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogadtZ&yotowe warunki techniczne
dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczaraadnogach).

Wyniki obliczer zamieszczono w Tabeli na ryjis3.
3.4. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne nahy przyja¢ grupy zgodnie z tabglczaséw midzyzielonych
z pominkciem Kkolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) halebja¢ wszystkie grupy kotowe i
piesze (kontrola pdowa i napgciowa).

3.5. Elementy detekcji .
Elementami detekcjias
- dla grup kotowych —gile indukcyjne (istniejce)
- dla grup pieszych — przyciski zgtoszeniowe



Parametry detektorow zestawiono w tabeli zmieszegponie;.

DANE ZGLOSZENIE PRZEDLWZENIE INNE FUNKCJE
GLOWNE
Nr Nalezy | Zgtasza x sek| Op&nio- | Czas interwatu w sekundach Przediu- | Czuty na Funkcja | Uwagi
detektora do po zgaszeniu| ne zglosze{ dla poszczegdlnych okresoyw  zenie motocykle | liczenia
grupy zielonego nie Swiatta zielonego *) czasu
migdzyziel.
lokres | 2 okres |3 okres
D1/100 | K1 0 25
D2/70 K1 0 3.6
D3/10-30] K1 4 05 +
D3a/-2,2| K1 4 05 +
D4/10-30] K1 4 05 +
D4a/-2,2| K1 4 05 +
D5/100 | K2 0 25
D6/70 K2 0 3.6
D7/10-30] K2 4 05 +
D7a/-2,2| K2 4 05 +
D8/40 K3 0 1.6
D9/8-23 | K3 4 05 +
D9a/-2,2| K3 4 05 +
D10/40 | K5 0 21
D11/2-17| K5 4 05 +
D12/40 | K4 0 21
D13/2-17| K4 4 0,5 +

Dodane ptle D3a spi¢ razem z D3, D4a sgi razem z D4, D7a sgi z D7 oraz D9a
spia¢ z D9.

3.6. Dobowy plan pracy .

— poniedziatek — sobota w godz. 6:00 — 22:00 — pvatgbie kolorowym

— niedziela w godz. 8:00 — 22:00 — praca w trybieokmlvym

— w pozostatym okresie — praca w trybie ostrzegawczym




3.7. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowoi wykonano dla godzinowych potokow ruchu z okresiczytu
porannego, zwkszapC zmierzone potoki ruchu o 12% ze wghl na to, 2 pomiar zostat
wykonany w okresie ferii zimowych. W sytuacji, gdsartaé¢ potoku ruchu dla okresu szczytu
popotudniowego byta wisza nik wart®¢ w Szczycie porannym prayp wartgé potoku
popotudniowego.

Wyniki obliczer zamieszczono poig).

=WYNl KI DLA=
=W OT=PAS=0RGANI ZACJ A=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS=—=X=PRZEPUSTOWOSC T= 60 s
[P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [P/ h]
1 1 w 271 17.4 1732 0.521 520 g1l]= 17 s
1 2 WP 245 17.4 1570 0.335 731
2 1 L 269 15.6 1444  0.532 505 gd2]=10 s
2 2 P 233 0.6 1303 0.206 1129
3 1 L 38 20.6 1391 0.149 255 g3]= 20 s
3 2 w 203 7.4 1712  0.222 913
G obal ne straty czasu = 4.34 h*P/h

Oznaczenia wlotow:
1 - ul. Pukowca E (od os. Witosa)
2 - ul. Kolaxska S
3 - ul. Pukowca W (od Zata)

3.8. Program awaryjny

Jako program awaryjny néale przyja¢ program zasadniczy z cyklicznym otwieraniem
wszystkich grup wg ukladu faz. Otwarcie wszystkighup kotowych nalgy przyja¢ na
maksimum.
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Rys 1.1. Orientacja
skala 1:20 000




=~ 7 7 777 a
LEGENDA N

A - sygnalizator kotowy - ogdélny 3x300

A - sygnalizator kotowy - kierunkowy 3x300 k.
- sygnalizator jazdy warunkowej 1x200

A\ - sygnalizator pieszy 2x200
A\ - sygnalizator ostrzegawczy 1x200

A - zmiana lokalizacji lub typu lub dodatkowy sygnalizator

| - petle indukcyjne (istniejace)

,,,,,,,,,,,,,,,,

D6/2 - petli/odl. od linii zatrzymania(poczatek | koniec)

| - petle indukcyjne (dodawane)

D6/2 - nrpetli/odl. od linii zatrzymania(poczatek | koniec)

- projektowane przyciski zgtoszeniowe dla pieszych

Rys. 1.2. Numeracja elementéw sterowania
skala 1:500 /
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Grupa Nr sygn. Tc max = 60
Y i |
6 10-11
Faza | KI Llalb LT e B ——————————
0 1 18 21 60
~a K2 2.2a A6 0-11 doK3 = H
e 0 1 | | ‘32 35 60
-~ P 0 21 22 2 35 60
) K4 44 e s s LH
0 21 22 55 58 60
K5 5,50 s s
0 | | | 34 35 55 58 60
P6 6,6a,6b.6¢ 11—
7y 0 13 17 60
Wi LXK R XXX X XX X XK XXX XX es T
Y 0 35 55 60
Fazall
) 4 )
Uwagi
WSZYSTKO - 1. W przypadku braku zgtoszen wszystkie grupy zamkniete
CZERWONE < > R 2. Fazy na ktére nie ma zapotrzebowania zostajg pominiete
3. K1 zgtasza i ciggnie K2
A 4. K3 zgtasza i ciggnie K2
5. K3 ciggnie K4 w przypadku wywotania K4 na petlach wiasnych
6. K5 i K4 zgtaszajg i ciggng sie wzajemnie
7. P6 nie wywotuje K1
/ 8. P6 ciggnie K1, K1 zawsze dtuzsze od P6 o 1s
9. K5 zgtasza i ciggnie W7, W7 rownolegle do K5
A 10. Odliczanie czasu max zielonego we wszystkich grupach
v nastepuje od momentu zarejestrowania zgtoszenia w grupie
kolizyjnej do realizowane;j
Fazallll
Tabela czaséw migdzyzielonych
LEGENDA
dojazd K1 |K2 |K3 |K4 |K5 |P6 |W7
Kl\ ewakuacja [ ] -sygnatzielony
M Kl 4 14 13 3 — sygnat czerwony
?ﬂ W7 K2 2
K3 4 308 |3 [ -sygnatzoty
A K4 5
% - sygnat z6tto czerwony
K5 516
P6 315 |5 2 [ - sygnat zielony migowy
w7 *1 1 4 . . )
[--+] - okres w ktérym moze zosta¢
*1- kolizje programowe wyswietlony sygnat zielony
- brak sygnatu

Rys. 1.3. Program sygnalizacji




WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : - ul. Pukowca (E)
ul. Pukowca (W) - ul. Kolonska (S)
POMIAR Z DNIA : 2009.02.03 / Wtorek
GODZINA: 7:15- 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE : 1062

ul. Pukowca (W)

ul. Pukowca (E)

X X
o [=)
Oo OO
O\—o\o o\o\—(*)
© 0O 0 00| —
™|~ O 0|~ | N
o|X NN
~ o 0|
— |0 ~
X X
o [=)
Oo OO
— X N=)
Q|9 o|— N
<t M| © O MW
o X X0
<t AN (@) )
— ™M < N

82% 0% 18% | 46% 0% | 54%
149 0 32 179 0 208
181 388

ul. Kolonska (S)

=2 BSIPIK

RyS. 2.1 Wykres potokéw ruchu - szczyt poranny
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

- ul. Pukowca (E)
ul. Pukowca (W) - ul. Kolonska (S)

POMIAR Z DNIA : 2009.02.03 / Wtorek

GODZINA : 15:15-16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 833
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RyS. 2.3 Wykres potokow ruchu - szczyt popoludniowy
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Pojazdy umowne/kwadrans

Skrzyz.: ul. Kolonska - ul. Pukowca , Pomiar z dnia 2009.02.03 /Wtorek
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Rys. 2.5 Wykres wahan ruchu kolowego
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Skrzyz.: ul. Kolonska - ul. Pukowca , Pomiar z dnia 2009.02.03 /Wtorek
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RyS. 2.6 Wykres wahan ruchu pieszego



