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AKTUALIZACJA PROGRAMU PRACY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. WITOSA

W KATOWICACH
WARIANT 2
SKALA TEMAT NR RYS.
1:500 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW
STEROWANIA RUCHEM s 2
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NUMERACJA ELEMENTOW
STEROWANIA

LEGENDA

<1 - sygnalizator pojazdowy 3x300 ogdélny wraz z numeracja
3 - sygnalizator pieszy 2x200 wraz z numeracjq
Pz1 - detektor pieszych wraz z numeracja (przycisk zgtoszeniowy

dla pieszych z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia

D1/70 - detektor pojazdowy wirtualny kierunkowy gdzie:
- D1 oznacza numer petli indukcyjnej
- .../20-40 oznaczaja:
- 20 poczatek petli w odniesieniu do linii
zatrzymania
- 40 koniec petli w odniesieniu do linii
zatrzymania
w przypadku petli krétkich podano jedynie poczatek
lokalizacji petli w odniesieniu do linii zatrzymania

Ksztatt i rozmiar strefy nalezy ustawi¢ po
zamontowaniu detektora nadjezdniowego na
konstrukcji wsporczej.

|:| D8/2-12 - detektor indukcyjny (oznaczenia jak dla detektora wirtualnego)




