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UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscig i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowitg odpowiedzialnos¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

[1]

(2]

3]

[4]

[5]
[6]
[71
(8]
[9]
[10]
[11]

Podstawg do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest umowa pomiedzy
ROAD-SKAN-EXPERT Mariusz Komraus i Zarzagdem Drég Wojewoddzkich w Opolu z siedzibg przy
ul. Oleskiej 127 w Opolu — zwanym ,,Zamawiajgcym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiecien 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa geosrodowiskowa Polski plansza A. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa hydrogeologiczna Polski. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest rozpoznanie warunkéw gruntowo —wodnych podtoza dla projektowanej inwestycji.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 2 odwiertéw geotechnicznych do gtebokos$ci 10 m p.p.t.,

Wykonanie 5 odwiertow geotechnicznych do gtebokosci 3 m p.p.t.,

Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

Pomiar gtebokosci saczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,

Sporzadzenie raportu.

Strona 4

ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 26/2022 dla Zarzagdu Drog Wojewodzkich w Opolu
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1. Lokalizacja odwiertéw

Odwierty zlokalizowano zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

2. Zabezpieczenie ruchu

W miejscach gdzie wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto Srodki bezpieczenstwa
w postaci oznakowania pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak
prowadzonych robdét drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatagczone na dachu

migajgce Swiatta ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze) oraz strzate Swietlna.

3. Prace terenowe

Odwierty prowadzono przy uzyciu wiertnicy samojezdnej. Podczas wykonywanych wiercen
przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i migzszosci zalegajgcych warstw oraz
wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj materiatu. Po zakoriczeniu prac otwory likwidowano
zageszczonym urobkiem z tych otwordw z przewiercanych warstw. Miejsce oczyszczono z pozostatosci

wydobywanych urobkéw.

4. Prace dokumentacyjne

W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czesc tekstowq i graficzng dokumentacji.
Cze$¢ graficzna zawiera:
— mape orientacyjng,
— mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otwordw,
— karty dokumentacyjne otworow,
—objasnienie uzytych oznaczen i symboli,

— dokumentacje fotograficzna.

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w wojewddztwie opolskim, powiecie opolskim w gminie Dobrzen Wielki.
Orientacyjna lokalizacje terenu badan pokazano na zatgczniku nr 1.

Teren inwestycji nie jest objety terenem i obszarem gdérniczym. Najblizej potozonym terenem
i obszarem goérniczym to Chroscice 4, ktory jest zlokalizowany na zachéd od miejscowosci Kup.

Na badanym terenie nie wystepujg osuwiska. Badany teren nie lezy w strefie zagrozenia

powodziowego.
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Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie

makroregionu Nizina Slaska, oraz mezoregionu Réwnina Opolska.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie szczegétowej mapy geologicznej Polski w rejonie badanego obszaru wystepuja
utwory z okresu Neogenu w postaci itéw, mutkéw, piaskdow i zwirdow. Przykryte sg utworami
czwartorzedowymi ztozonymi z piaskéw i zwiréw polodowcowych oraz z lokalnie wystepujgcymi piaskami

eolicznymi i glinami zwatowymi.

2. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren nalezy do JCWPd nr 97. Osrodek ten liczy do 4 pieter wodonos$nych.

Na podstawie mapy hydrogeologicznej Polski [11] badany teren lezy poza obszarami wystepowania
gtéwnego zbiornika wdd podziemnych. Miejsce wykonywania badan od pofudnia, sgsiaduje z pdétnocng
granicg GZWP nr 335 - Zbiornik Krapkowice — Strzelce Opolskie. Jest to zbiornik porowo szczelinowy
o gtebokosci od 29 m do 765 m.

W oparciu o dane z Panstwowego Instytutu Geologicznego, na opisywanym terenie wystepuje
czwartorzedowe pietro wodonosne o zwierciadle swobodnym, ktére wystepuje na gtebokosci od 2 m do
8 m. Zasilane jest w wyniku infiltracji wod opadowych. Czwartorzedowy poziom wodonosny w osadach
fluwioglacjalnych zwigzany jest z piaszczysto-zwirowymi osadami zalegajagcymi na glinie zwatowe;j.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne tworzg utwory o zmiennych migzszosciach na gtebokosciach od
kilkunastu do 60 m. Zwigzane jest z przewarstwieniami piaszczystymi w kompleksie ilastym. Zwierciadto
wody ma charakter artezyjski lub subartezyjski.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci

od1mdo1,8mp.p.t.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu  odwiertow  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworéw

antropogenicznych i rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet | Obejmuje utwory antropogeniczne
Warstwa la Obejmuje nawierzchnie asfaltowa nawiercong w otworach nr 2, 4 i 6 o grubosci od 12 do
13 cm.
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Warstwa lb

Warstwa Ic

Pakiet Il

Obejmuje nasyp budowlany nawiercony w postaci piasku $redniego ze zwirem
i kruszywem. Utwory te nawiercono pod warstwg nawierzchni asfaltowej do gtebokosci
0,3 mp.p.t. Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw

watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.

Do warstwy zaliczcono utwory wystepujgce w postaci piasku Sredniego warstwowanego
piaskiem humusowym, piasek $redni humusowy a takie piasek $redni z humusem
i zwirem. Warstwy te nawiercono w otworachonr 1, 3,5, 6 7 do gtebokosci od 1,2 do 2

m. Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczcono do gruntéw

watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.

Obejmuje utwory czwartorzedowe fluwioglacjalne.

Warstwa llal Obejmuje piasek sredni warstwowany gling piaszczysta ze zwirem oraz piasek $redni ze

Zwirem i cze$ciami organicznymi. Nawiercona w otworze nr 3 oraz 4 i wystepuje do
gtebokosci 8,5 m p.p.t. Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono

do gruntow watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.

Warstwa lla2 Obejmuje piasek $redni oraz piasek $redni ze zwirem. Stwierdzono wystepowanie tej

Pakiet Il

Warstwa lllal

Warstwa llla2

warstwy w otworach nr 1, 2, 5, 6, 7. Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej

warstwy zaliczono do gruntéw niewysadzinowych pod wzgledem wysadzinowosci.

Do warstwy tej zaliczono utwory spoiste pochodzenia lodowcowego.

Zbudowana jest z gliny pylastej zwieztej plastycznej. Migzszos¢ warstwy wynosi 0,5 m
i zalega na gtebokosci 9 m p.p.t. Wystepuje w otworze nr 3. Na podstawie oceny
makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw mato wysadzinowych.

Zbudowana jest z gliny pylastej zwieztej twardoplastycznej. Wystepuje w otworze nr 1i 3.
Na podstawie oceny makroskopowe] utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw mato

wysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatqczone karty dokumentacyjne otwordw badawczych

(zatgcznik nr 3).
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6. WNIOSKI

1. Woystepujgce w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntow watpliwych

i mato wysadzinowych.

2. Nie zaleca sie stosowaé w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw wysadzinowych

z uwagi na ich wysadzinowosc.

3. Warunki wodne opisano w punkcie nr 4.2 — przyjeto zte warunki wodne.

4. Analizujac budowe geologiczng i potozenie inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako ztozone.

5. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzic¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.

6. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
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