Roboty remontowo budowlane

Nr  Podstawa, opis robot Jm lloé

24 KNR2-02u2 [134/02 1992-1998 Gruntowanie preparatami gruntujgeymi powierzchni m2 13,230
pionowych i poziemych

25 KNR2-02u2 1132/01 1992-1998 Warstwy wytéwnawcze pod posadzki z zaprawy m?2 13,230
samopoziomujgcej o grubosci Sem .

26 KNR 0-12 1118/02 wyd.IT 2002 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukiadanych na m2 13,230
klgj

27 KNR0-12 1120/02 wyd.H1 2002 Cokoliki z plytek z kamieni szrucznych i wysokosei m 13,000
10¢m ukladanych na klej metodg zwyklg z preecinaniem plytek
4,70+4,70+2,70+2,70-1,8 = 13,000m

23 KNR 4-01 1204/01 wyd [ 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyinymi starych m2 13,230
tynkow wewngteznych sufitow

29 KNR4-01 1204/02 wyd. [T 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych m2 40,280
fynkow wewngtrznych§eian
Pomieszezenie - lazienka + serwerownia

30 KNR 4-01 1202/08 wyd Il 1999 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o m2 64,920
powierzehni podiogi do Sm2
1,702, 15+(1,7042,15)%2%2,65+2,15%1,10+(2,15+1,10)*2*2,65+2,70%2,90+(2,7+2,9)*2* 1
,2 = 64,920m2

31 KNR 0-23 0931/01 wyd.I 1999 Nalozenic na podtoze podkladowej masy tynkarskiej m2 30,155
CERPLAST
(1,7+2,15)*222,65+(2,15+1,10)*2%1 50 = 30,155m2

32 KNR 2-02u2 1134/02 1992-1998 Gruntowanie preparatami gruntujgeymi CERESITCT m2 64,920
17 powierzchni picnowych i poziomych

33 KINR 2-02 2006/01 wyd.V 1995 Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych  m2 18,605
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskéw
(1,7+2,15)¥2%2,65-2,0%0,% = 18,605m?2

34 KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe WeWREtrzZne stropow o n?2 6,020
podtozu z tynku z gipsu szpachiowego wykonywane rgeznie grubodei 3mm
1,70%2,15+1,10%2,15 = 6,020m2

35 KNR2-02 2009/08 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrziie stropdw z m2 6,020
gipsu szpachlowego wykenywane recznie grubodei 3mm - dodatek za pogrubienie tynkow o
Zmm

36 KNR 2-022009/02 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o m2 12,425
podtozu z tynku 2 gipsu szpachlowego wykonywane rgeznie grubodei Imm
(2,15+1,10)*2%2,65-2,0%0,8*3 = 12,425m2

37 KNR 2-02 2009/07 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne §cian z m2 12,425
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubogci 3mm - dodatek za pogrubienie tynkdw o
2mm

38 KNR 4-01 1204/01 wyd.IIl 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych m2 13,850
tynkdw wewngtrznych sufitow
6,020+2,742,90 = 13,850m2

3% KNR 4-01 1204/02 wyd.TT 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych m2 35,345
tynkdéw wewngtrznych $cian
(2,15+1,10)*2%2,60+(1,7+2,15)4240,65+(2,70+2,90)*2#1,20 = 35,345m2

40 KNR 4-01 1206/02 wyd.ITl 1999 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez m2 15,450
szpachlowania starych tynkéw wewnetrznych $cian
{2,742,9)*2+1,5-0,8* 1,50 = 15,450m2

41 KNR 4-01 0354/04 wyd.IT 1599 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 4,000
2m2

42 KNR 4-G1 0318/02 wyd.Ill 1959 Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otworu szt 3,009
do 2m2 w $cianach wewngtrznych z cegiel

43 KNR 4-01 0903/01 wyd lil 1999 Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewngtrznych, szt 3,000
zewngtrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i polskrzynkowych

44 KNR 2-02u2 1130/01 1992-1993 Warstwy wyrdwiujgee i wygladzajgce z zaprawy m2 13,850
samopoziomujgcej o grubodei Smm wykonywane w pomieszezeniach o powierzchni do
8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
2,15%1,70+2,15*1,10+2,70%2,90 = 13,850m2

45 KNR 0-12 1118/02 wyd ]l 2002 Posadzka z plytek z kamieni sziucznych ukiadanych na m2 13,850
klej

46 KNR 0-12 1120/02 wyd Il 2002 Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych 0 wymiarach m 14,400
20x20cm § wysokosei 10cm ukladanych na klej metoda zwykia z przecinaniem plytek
(2,9+2,70)*2-0,9+(2,15+1,10)*2-0,8*3 = 14, 400m

47 KNR 0-12 0829/02 wyd.III 2002 Licowanie $cian plytkami na klej m2 17,640
(1,7042,15)*2*2,0+(2,40%1,60)-2,0%0,8 = 17,640m2

48 Kalkulacja indywidualna Wymiana instalacji elekirycznej + osprzel kpl 1,000

49 Kalkulagja indywidualna Wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej + podejécia kpl 1,000

50 Kalkulacja indywidualna Montaz kabiny natryskowej z brodzikiem , umywalki 2 szt ,we,  kpl 1,000
bojler efekiryczny , baterie

51 Katkulacja indywidualna Montaz 2 rolet okieanych kpt 2,000 j




Roboty remontowo budowlane

Nr  Podstawa, opis robdt Im Ttosé

Roboty rem-budowlane - Komisariat Pollcji w Jastrowin

Pomieszezenia - I-sze pigiro

I KNR 4-01 1204/08 wyd.IIl 1999 Przygotowanie powierzehni z poszpachlowaniem m2 494,252
nieréwnosc (sfalowan) powierzehni tynku

2 KNR2-02u2 1134/02 1992-1998 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2 494,252
pionowych i poziomych
sufity
1,95%1,25+3,60%3,25+7,20*1 40+1,5*1,0+6,0%1,15+4,20*3,30-1,0%0,8+3,75*2,70+4,20*
2,6042,9%2 50+4,15%2,6+2,8%1,9+4,35%2,80+2,8*3,1 5+4,3*2,80 = 123,122m2
sciany
(1,95+1,95)%2% |,15+(3,6+3,20)*2* 1, 15+(7,20+1,40)* 2% [, | S+{1,5+1,5+1,00% 1, 15+(6,0+1,
ISY*2* 1, 15+(4,2+3,30)*2*2,65+(3,75+2,7)*2*2,60+4(4,242,60)3 2*2,65+(2,0+42,5)#2%2 65
+{4,15+2,6)*2%2,65H(2,8+1,9)*2%2,65+(4,35+2,80)*2%2,65+(2,8+3,15)*2%2,65+(4,3+2,8
M*2#2,65 = 371,130m2

3 KNR4-01 1204/01 wyd HI 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych m2 123,122
tynkéw wewngtrznych sufitéw

4 KNR 4-01 £204/02 wyd.II1 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych m2 371,130
fynkdw wewnetrznych $cian

5 KNR 0-23 0931/01 wyd.I 1999 Nalozenie na podtoze podkiadowej masy tynkarskiej m2 38,360

CERPLAST lamperia
(1,95+1,95+0,95+1,0Y%1,40+(3,6+3,2)* 2% ,40-0,9*1,40-0,7* 1, 40*2-+(7,20+1,40)*2* 1 40+
(1,5+1,5+0,2)*1,40-0,9*1,4*5-1,15%1,40-1,0*1,40-0,9*1,40*3-0,8* 1,40 = 33,360m2

6 KNR 0-23 0931/02 wyd.] 1999 Wykonanie cienkowarsbwowej wyprawy z tynku m2 38,360
Zywicznego kolor lampeia
7 KNR 4-01 1212/19 wyd I 1999 Malowanie dwukrotie farbg olejng grzejnikéw m2 23,520

radiatorowych
0,6%0,20%2%93 = 23,520m2

3 KNR2-0202 1130/01 [992-1998 Warstwy wyréwnujgee i wygladzajace z zaprawy m2 81,685
samopoziomujgeej o grubosei Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do
8m2 (zaprawa EV1 - sucha mieszanka)

9 KNR 2-02 1112/05 wyd.V 1995 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych  m2 81,685
PCW bez warstwy izolacyjnej TARKIET
123,122-1,95%1,25-3,6%3,25-7,2%1,40-1,5%1,0-6,0*1,15-2,80%3,15 = 31,685m2

10 KNR 4-01 0354/04 wyd.IIT 1999 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych i stalowych o szt 9,000
powierzehni do 2m2

11 KNR 4-0F 0318/02 wyd.HI 1999 Obsadzenie odcieinic drewnianych o powierzehni otworu szt 9,000
do Zm2 w $cianach wewnetrznych z cegiel

12 KNR 4-01 0903/01 wyd.Il 1999 Dopasowanie skrzydel drzwiowych wewnegtrznych, szt 9,000
zewngtrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i péiskrzynkowych

13 Kalkulacja indywidualna Wymiana plytek posadzkowych /po demontazy oscieznic kpl 1,000
dizwiowych/

14 KNR-W 4-01 1216/01 wyd.Ilf 2000 Zabezpicczenie podldg folig i mebli m2 85,000

Wymiana drzwi wejéciowych Il-gie

15 KNR 0-19 0931/06 wyd.I 1998 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi PCV m2 1,600
jednoskrzydlowe
2,0%0,8 = 1,600m2

Szatnia

16 KNR 4-01 1202/08 wyd.TH 1999 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 53,510
powieizchni podlogi do Sm2
4,9*2,70=13,230m2
(4,90+2,70)*2%2 65 = 40,280m2

17 KNR 0-23 0931/01 wyd.[ 1999 Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m2 20,720
CERPLAST Eamperia
(4,7042,70)*2*1,40 = 20,720m2

18 KINR 2-02u2 1134/02 1992-1998 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzehni mz 53,510
pionowych i poziomych

9 KNR 2-02 2009/04 wyd.V 1995 Tynki (gladzie)} jednowarstwowe wewnetrzne stropdw o m2 13,230
podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcernie grubosci 3Imm

20 KNR 2-02 2009/08 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne stropéw z m2 13,230
gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubodei 3mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o
2mm

21 KNR 2-02 2009/02 wyd.V 1995 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o m2 40,280
podiozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgeznie grubodei Imm

22 KNR 2-02 2009/07 wyd.V 1995 Tynki {gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z m2 40,280
gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubodei 3mm - dodatek za pogrubienic tynkédw o
2mm

23 KNR4-01 1209710 wyd.INl 1999 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowansgj m2 8,000
stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2

2,0%0,8%2,5%2 = 8,000m2




