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1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 2021.11.18

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwa:
»Przebudowa i nadbudowa poddasza budynku mieszkalnego, przewidziana do realizacji w
ramach zabudowy jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych”
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy elektrycznej jest wykonana zgodnie z
przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i jest wykonana z nalezytg starannos$cia.

Projektant
mgr inz. Krzysztof Klewinowski
upr. nr PDL/0160/PWBE/16




2. Uprawnienia projektanta
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
urodzonema dnia 25 lipea 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/AO160/PWEBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowainiajg do:

projektowania obicktu budowlancgo, takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzeniz elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sicci trakeyine
metra, wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami techniczmymi zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej
i tramwajowe] sicci trakeyjney, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaci 1 urzadzen clektrycznych i elektroenergetyeamych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnoici,

sprawowania nadzor autorskiepo,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnodei,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz padzoru 1 kontroli
techniczne] wylwarzania tych elementéw w zakresie ww, specjalnoded,

wykonywania nadeory inwestorskicgo w sakresie ww. specjalnodsi,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych w zakresic ww. specialnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pki 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290, z pidniejszymi zmiarami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 omz § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia || wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz, 1278),

Preewndnicrgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB

dr inz. Mikolaj Malesza
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3. Wpis do izby inzynierow projektanta

| POLSKA
N I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

PDL-FN6-WH5-SWT *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(2goonie art. S ust 2 ustawy z Onis 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w posted

| j op! p ym pocpisem elektronicznym weryf y™ przy p y wainego kwalkfik go certyfikatu z3
r ine pod wagle pr v opatrzonym podpisami weasnorgcznymi.)
* Weryfikacje popr 3i ganych w ninbejszy Wit #u mozne sp i 28 p 4 numeru weryfikecyjnego zaswiacczenia ne

stronie Polzkie] 12y InZynierow Budownictws www.piid.org.pl lub kontaktujac sig 2 Diurem whasciwe] Okrggowe] Izby InZynierow
Bucownictwe.




4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i nadbudowy poddasza budynku
mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w gospodarstwach lesnych, zlokalizowany w

Werpolu, nr geod. Dz. 723/4, gm. Nurzec Stacja.

5. Zakres opracowania

5.1. Instalacje wewnetrzne

e Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektryczne;j
¢ Instalacja oswietlenia podstawowego

¢ Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

¢ Instalacja potaczen wyrdwnawczych

e QOchrona przeciwporazeniowa

e Prowadzenie okablowania

6. Zasilanie obiektu i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie remontowanego obiektu odbywac si¢ bedzie z tablicy mieszkaniowej. Zasilanie do
niej zostanie doprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej istniejacego budynku kablem uktadanym
podtynkowo. Istniejaca instalacje nalezy zdemontowaé. Rozdzielnice gldéwna budynku nalezy
zmodernizowaé o niezbg¢dne aparaty.

W tablicy zostanie zamontowana niezb¢dna aparatura zabezpieczajaca, kontrolna oraz
sterujaca. Zabezpiecza¢ przed przepigciami beda ograniczniki przepigé. Obwody gniazd
zostang zabezpieczone wylacznikami nadpragdowymi oraz réznicowopragdowymi. Ochrona
przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wylaczenie w

uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikow nadpradowych i réznicowo pradowych.

6.1. Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykona¢ podtynkowo, przewody mocowaé na
uchwytach. Wszystkie puszki potaczeniowe (rozgatezne) powinny by¢ hermetyczne i musza
posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki potaczeniowe lokalizowaé w miejscach tatwo
dostepnych. Puszki powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych.
Nie wolno lokalizowa¢ puszek polaczeniowych w lazienkach. Wszystkie zastosowane
przewody i kable beda posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt zgodnie z PN. Napigcie
znamionowe izolacji przewodow 750V. Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone bedzie osobnymi

trasami wzdluz gléwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomocg uchwytow




o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomoca obejm

zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocg uchwytéw np. UDF, UDFE.

7. Instalacja oSwietlenia podstawowego

7.1. Informacje og6lne

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem przewoddéw typu
YDYpzo 3x1,5mm?2 450/750V. Przewody mocowac¢ na uchwytach typu USMP3. Obwody
o$wietleniowe zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wylacznikow nadpradowych B10
zamontowanych w tablicy. W obiekcie sterowanie o§wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie poprzez
taczniki jednobiegunowe, $wiecznikowe oraz schodowe. Od tacznika $wiecznikowego do
miejsca wypustu os$wietleniowego prowadzi¢ kabel 4x1,5mm2 W pomieszczeniach
narazonych na wysoka wilgotno$¢ nalezy stosowac osprzet 1P44, np. tazienka. %raczniki

o$wietleniowe montowac na wysokosci 120cm mierzonej od poziomu podtogi.

8. Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne oraz do urzadzen specjalnych.
Wszystkie gniazda beda posiadaty styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim,
np. w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na metalowej obudowie
odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodow miedzianych YDYZo
3x2,5mm?. W pomieszczeniach suchych nalezy montowaé¢ gniazda w wykonaniu IP20,
natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. lazienki nalezy montowa¢ osprzet w

wykonaniu 1P44.

8.1. Wysokos¢ montazu

Rodzaj Wysokos¢ montazu
Gniazda na powierzchniach
, 0,3m
ogblnodostepnych
Gniazda w tazienkach przy umywalkach 1,2m

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli,
urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostgpem o0sOb niepowolanych przez zamykanie i
zabezpieczenie szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania (w przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych

obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

e wylacznikow roéznicowopradowych,




e wylacznikow nadpradowych.

Wykorzystane  jako  $rodek  samoczynnego  wylaczenia,  wylaczniki  ochronne
réznicowopradowe na prad do 30mA spetniaja jednoczesnie rol¢ dodatkowego srodka

ochrony przed dotykiem bezposrednim.

10. Ochrona przed skutkami przepi¢¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zapewniona zostanie przez

podtaczenie do istniejacego ogranicznika przepig¢ budynku.

11. Spis rysunkow

Lp. | Nrrys. Tytul rysunku

E-1 Rzut poddasza — instalacje elektryczne

2 ES-1 Schemat ideowy TM

3 ES-2 Schemat instalacji teletechnicznej
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