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Opis przedmiotu zamowienia
Czes¢ nr 4 — Router, AV, UPS

Router, firewall, UTM, VPN host

Wymagania Ogélne

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewnia¢ wszystkie wymienione ponizej funkcje sieciowe
i bezpieczenstwa niezaleznie od dostawcy tacza. W przypadku implementacji programowej dostawca
musi zapewni¢ niezbedne platformy sprzetowe wraz =z odpowiednio zabezpieczonym i
licencjonowanym systemem operacyjnym.

System realizujacy funkcje Firewall musi dawa¢ mozliwos¢ pracy w jednym z trzech trybéw: Routera z
funkcjg NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczenstwa musi by¢é zapewniona mozliwos¢ budowy
minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systeméw w zakresie: Routingu,
Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnie¢ mozliwos¢ dedykowania co
najmniej 4 administratoréw do poszczegdinych instancji systemu.

System musi wspiera¢ IPv4 oraz IPv6 w zakresie: firewall, ochrony w warstwie aplikacji, protokotéw
routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

1. W przypadku systemu petnigcego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS — musi
istnie¢ mozliwos¢ taczenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnie¢
funkcja synchronizacji ses;ji firewall.

2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementéw sprzetowych i programowych systemow
zabezpieczen oraz tgczy sieciowych.

3. Monitoring stanu realizowanych potgczen VPN.

4. System musi umozliwia¢ agregacje linkéw statyczng oraz w oparciu o protokét LACP. Powinna
istnie¢ mozliwosc¢ tworzenia interfejséw redundantnych.

Interfejsy, przestrzen dyskowa, zasilanie

1. System realizujacy funkcje Firewall musi dysponowa¢ minimum: 8 portami Gigabit Ethernet RJ-45
oraz 2 portami SFP 1 Gbps.

2. System Firewall musi posiada¢ wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB
umozliwiajgce podtaczenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

3. W ramach systemu Firewall powinna by¢ mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 200 interfejséw
wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

4. System realizujgcy funkcje Firewall musi by¢ wyposazony w lokalng przestrzen dyskowg o
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pojemnosci minimum 128 GB.
5. System musi by¢ wyposazony w zasilanie AC.

Parametry wydajnosciowe

1. W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej niz 1,4 min. jednoczesnych potgczen oraz 45 tys. nowych
potgczeh na sekunde.

2. Przepustowos¢ Stateful Firewall: nie mniej niz 10 Gbps dla pakietow 512 B.

3. Przepustowos¢ Firewall z wtaczong funkcjg Kontroli Aplikacji: nie mniej niz 1.7 Gbps.

4. Wydajnos¢ szyfrowania IPSec VPN nie mniej niz 6 Gbps.

5. Wydajnos$¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zaréwno client side jak i server side w
ramach modutu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.4 Gbps.

6. Wydajnos¢ skanowania ruchu typu Enterprise Mix z wtgczonymi funkcjami: IPS, Application Control,
Antywirus - minimum 900 Mbps.

7. Wydajnos¢ systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http — minimum
700 Mbps.

Funkcje systemu bezpieczenstwa

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg by¢ realizowane wszystkie ponizsze funkcje.

1. Kontrola dostepu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

Kontrola Aplikaciji.

Poufnos$c¢ transmisji danych - potgczenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

Ochrona przed malware — co najmniej dla protokotow SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty — Antyspam dla protokotow SMTP, POP3.

Zarzadzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

0. Dwu-skfadnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenoéw sprzetowych lub programowych. W
ramach postepowania powinny zostaé dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzetowe lub
programowe, ktére bedg zastosowane do dwu-sktadnikowego uwierzytelnienia administratorow
lub w ramach potaczen VPN typu client-to-site.

11. Analiza ruchu szyfrowanego protokotem SSL takze dla protokotu HTTP/2.

12. Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS

(DoH) z mozliwoscig filtrowania zapytan DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu
przechodzacym przez system

20O N O RWN

Polityki firewall

1. Polityka Firewall musi uwzglednia¢ adresy IP, uzytkownikow, protokoty, ustugi sieciowe, aplikacje
lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen.

2. System musi zapewnia¢ translacje adreséw NAT: zrodtowego i docelowego, translacje PAT oraz:

- Translacje jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokotu SIP.

3. W ramach systemu musi istnie¢ mozliwos¢ tworzenia wydzielonych stref bezpieczenstwa np. DMZ,
LAN, WAN.

4. Mozliwosé wykorzystania w polityce bezpieczenstwa zewnetrznych repozytoriéw zawierajgcych:
kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e ztosliwych plikéw.

5. Element systemu realizujgcy funkcje Firewall musi integrowac sie z nastepujacymi rozwigzaniami
SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby
uzyé¢ ich przy budowaniu polityk kontroli dostepu: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure,
Google Cloud Platform (GCP), OpenStack, VMware NSX.
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Potaczenia VPN
1. System musi umozliwia¢ konfiguracje potaczen typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi

zapewniac:

- Wsparcie dla IKE vi oraz V2.
Obstuga szyfrowania protokotem AES z kluczem 128 i 256 bitéw w trybie pracy Galois/Counter
Mode(GCM).

- Obstuga protokotu Diffie-Hellman grup 19 i 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego
zestawiania tuneli pomiedzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

- Tworzenie potaczen typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
- Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania ich aktywnosci.
- Mozliwos¢ wyboru tunelu przez protokoty: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu
statycznego.

- Obstuga mechanizmoéw: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm ,,Split tunneling” dla potaczen Client-to-Site.

2. System musi umozliwia¢ konfiguracje potgczen typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi
zapewniac:

- Prace w trybie Portal - gdzie dostep do chronionych zasobéw realizowany jest za posrednictwem
przegladarki. W tym zakresie system musi zapewnia¢ strone komunikacyjng dziatajagcg w oparciu o

HTML 5.0.
- Prace w trybie Tunnel z mozliwoscia wigczenia funkcji ,Split tunneling” przy zastosowaniu
dedykowanego klienta.

- Producent rozwigzania musi dostarcza¢ oprogramowanie klienckie VPN, ktére umozliwia realizacje
potaczen IPSec VPN lub SSL VPN.

Routing i obstuga tagczy WAN
W zakresie routingu rozwigzanie powinno zapewnia¢ obstuge: Routingu statycznego, Policy Based
Routingu, Protokotéw dynamicznego routingu w oparciu o protokoty: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

Funkcje SD-WAN

1. System powinien umozliwia¢ wykorzystanie protokotéw dynamicznego routingu przy konfiguracji
rébwnowazenia obcigzenia do tgczy WAN.

2. Reguty SD-WAN powinny umozliwia¢ okreslenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

Zarzadzanie pasmem

1. System Firewall musi umozliwia¢ zarzgdzanie pasmem poprzez okreslenie: maksymalnej,
gwarantowanej ilosci pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

2. Musi istnie¢ mozliwos¢é okreslania pasma dla poszczego6lnych aplikacii.

3. System musi zapewnia¢ mozliwos¢ zarzadzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

1. Silnik antywirusowy musi umozliwia¢c skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla
protokotéw dziatajgcych na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

2. System musi umozliwia¢ skanowanie archiwéw, w tym co najmniej: zip, RAR.

3. System musi dysponowaé sygnaturami do ochrony urzgdzen mobilnych (co najmniej dla systemu
operacyjnego Android).

4. System musi wspétpracowa¢ z dedykowang platformg typu Sandbox lub ustugg typu Sandbox
realizowang w chmurze. W ramach postepowania musi zosta¢ dostarczona platforma typu
Sandbox wraz z niezbednymi serwisami lub licencja upowazniajgca do korzystania z ustugi typu
Sandbox w chmurze.

5. System musi umozliwia¢ usuwanie aktywnej zawartosci plikow PDF oraz Microsoft Office bez
koniecznosci blokowania transferu catych plikéw.
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Mozliwos¢é wykorzystania silnika sztucznej inteligencji Al wytrenowanego przez laboratoria
producenta.

Ochrona przed atakami

1.

2.
3.

7.

Ochrona IPS powinna opieraé¢ sie co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii
w protokotach sieciowych.

System powinien chroni¢ przed atakami na aplikacje pracujgce na niestandardowych portach.
Baza sygnatur atakéw powinna zawiera¢ minimum 5000 wpiséw i by¢ aktualizowana
automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

Administrator systemu musi mie¢ mozliwosé definiowania wtasnych wyjatkéw oraz wiasnych
sygnatur.

System musi zapewnia¢ wykrywanie anomalii protokotéw i ruchu sieciowego, realizujgc tym
samym podstawowa ochrone przed atakami typu DoS oraz DDoS.

Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona
przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz mozliwos¢ kontrolowania dtugosci
nagtowka, ilosci parametrow URL, Cookies.

Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

Kontrola aplikacji

1.

Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwiaé kontrole ruchu na podstawie gtebokiej analizy
pakietéw, nie bazujgc jedynie na wartosciach portéw TCP/UDP.

2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawiera¢ minimum 2000 sygnatur i by¢ aktualizowana
automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny by¢ kontrolowane
pod wzgledem wykonywanych czynnosci, np.: pobieranie, wysytanie plikow.

4. Baza powinna zawiera¢ kategorie aplikacji szczego6lnie istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa:
proxy, P2P.

5. Administrator systemu musi mie¢ mozliwos¢ definiowania wyjgtkdw oraz wtasnych sygnatur.

Kontrola WWW

1. Modut kontroli WWW musi korzysta¢ z bazy zawierajacej co najmniej 40 milionéw adreséw URL
pogrupowanych w kategorie tematyczne.

2. W ramach filtra www powinny by¢ dostepne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa,
jak: malware (lub inne bedace zrédiem ztosliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic
DNS, proxy.

3. Filtr WWW musi dostarcza¢ kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

4. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjgtkow -—
biate/czarne listy dla adreséw URL.

5. Funkcja Safe Search — przeciwdziatajgca pojawieniu sie niechcianych tresci w wynikach
wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.

6. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ definiowania komunikatow zwracanych uzytkownikowi dla
réznych akcji podejmowanych przez modut filtrowania.

7. W ramach systemu musi istnie¢ mozliwosc¢ okreslenia, dla ktérych kategorii url lub wskazanych url

- system nie bedzie dokonywat inspekcji szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie uzytkownikow w ramach sesji

1.

2.

System Firewall musi umozliwia¢ weryfikacje tozsamosci uzytkownikéw za pomoca:

- Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haset statycznych i definicji uzytkownikéw przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
- Haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w oparciu o zewnetrzne bazy danych.

Musi istnie¢ mozliwos¢ zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-sktadnikowego.
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3. Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowe architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy
integracji ze srodowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizméw: RADIUS lub
API.

4. Uwierzytelnianie w oparciu o protokét SAML w politykach bezpieczenstwa systemu dotyczacych
ruchu HTTP.

Zarzadzanie

1. Elementy systemu bezpieczenstwa muszg mie¢ mozliwos¢é zarzadzania lokalnego z
wykorzystaniem protokotéw: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mie¢ mozliwosé wspotpracy z
dedykowanymi platformami centralnego zarzadzania i monitorowania.

2. Komunikacja systemow zabezpieczen z platformami  centralnego zarzadzania musi byc¢
realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokotéw.

3. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wigczenia mechanizméw uwierzytelniania dwu-sktadnikowego dla
dostepu administracyjnego.

4. System musi wspotpracowa¢ z rozwigzaniami monitorowania poprzez protokoty SNMP w
wersjach 2c¢, 3 oraz umozliwia¢ przekazywanie statystyk ruchu za pomoca protokotow netflow lub
sflow.

5. System musi mie¢ mozliwo$¢ zarzgdzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do ktérego
producent udostepnia dokumentacje.

6. Element systemu petnigcy funkcje Firewal musi posiadaé wbudowane narzedzia diagnostyczne,
przynajmniej: ping, traceroute, podgladu pakietéw, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu
sesji firewall.

7. Element systemu realizujgcy funkcje firewall musi umozliwia¢c wykonanie szeregu zmian przez
administratora w CLI lub GUI, ktére nie zostang zaimplementowane zanim nie zostang
zatwierdzone.

Logowanie

1. Elementy systemu bezpieczehstwa muszg realizowa¢ logowanie do aplikacji (logowania i
raportowania) udostepnianej w chmurze, lub w ramach postepowania musi zostaé dostarczony
komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej
platformy sprzetowej lub programowe;.

2. W ramach logowania system petniagcy funkcje Firewall musi zapewnia¢ przekazywanie danych o
zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywnosci administratoréw, zuzyciu zasoboéw oraz
stanie pracy systemu. Musi by¢ zapewniona mozliwosc¢ jednoczesnego wysytania logéw do wielu
serwerdw logowania.

3. Logowanie musi obejmowa¢ zdarzenia dotyczgce wszystkich modutéw sieciowych i
bezpieczenstwa oferowanego systemu.

4. Musi istnie¢ mozliwos¢ logowania do serwera SYSLOG.

Certyfikaty
Poszczegdlne elementy oferowanego systemu bezpieczenstwa powinny posiada¢ nastepujace
certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

Serwisy i licencje

W ramach postgpowania powinny zosta¢ dostarczone licencje upowazniajgce do korzystania z
aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwiséw. Powinny one obejmowaé: Kontrola
Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzglednieniem sygnatur do ochrony urzgdzehn mobilnych - co najmniej
dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy
reputacyjne adreséw IP/domen na okres 36 miesiecy.
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Gwarancja oraz wsparcie

System musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesigcy, polegajacym
na naprawie lub wymianie urzadzenia w przypadku jego wadliwosci. W ramach tego serwisu
producent musi zapewnia¢ rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne
w trybie 24x7. Oferent winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

Oswiadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora $wiadczacego wsparcie techniczne o
gotowosci Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego wymaganego serwisu (zawierajgce: adres strony
internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej).

Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisujgcego.

B. System ochrony antywirusowej dla stacji roboczych i serweréw wraz z systemem
centralneqo zarzadzania.
W ramach postepowania wymagane jest dostarczenie rozwigzania do ochrony stacji roboczych wraz z
mechanizmami centralnego zarzadzania, powigzane i wspétpracujace z zaoferowanym powyzej w pkt.
A systemem UTM oraz mozliwoscig petnej integracji z posiadanym przez zamawiajgcego systemem
ochrony antywirusowej, z mozliwoscig petnego raportowania i zarzgdzania stacjami roboczymi,
serwerami i uzytkownikami w zintegrowanym panelu zarzadzania.
Dostarczone rozwigzanie do ochrony stacji roboczych musi zapewnia¢ wszystkie wymienione ponizej
funkcje i mechanizmy.
Parametry systemu ochrony dla stacji roboczych.

1. Elementy systemu ochrony dla stacji roboczych powinny zapewnia¢ nastepujgce funkcje i

mechanizmy:

« Kontrola antywirusowa.

*  Funkcja analizy plikow w zewnetrznym systemie Sandbox.

*  Opcja kwarantanny lokalnej plikow przestanych do Sandbox na czas analizy.

« URL filtering w oparciu o kategorie stron z opcjg definiowania wyjgtkow.

» Kontrola aplikacji - w oparciu o wbudowany Firewall aplikacyjny.

* Mechanizmy analizy podatnosci na stacji roboczej - pozwalajgce wykry¢ zagrozenia
w systemie operacyjnym oraz zainstalowanych aplikacjach.

* Mechanizmy szyfrowanych potaczen typu IPSec VPN z opcjg Split tunneling
(przekierowanie tylko okreslonego ruchu do tunelu) oraz mozliwoscig przekierowania
catego ruchu do tunelu.

* Mechanizmy szyfrowanych potaczen typu SSL VPN z opcjg Split tunneling
(przekierowanie tylko okreslonego ruchu do tunelu) oraz mozliwoscig przekierowania
catego ruchu do tunelu.

* Mozliwos¢ zastosowania certyfikatébw cyfrowych w procesie uwierzytelnienia przy
realizacji szyfrowanych potaczen.

*  Mechanizmy uwierzytelniania dwuskfadnikowego

« AntiExploit,

*  blokowanie dyskéw przenosnych typu USB,

2. Poszczegolne mechanizmy muszag by¢ dostepne dla nastepujgcych systeméw operacyjnych:
Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 10 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit),
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Serwer 2022, Windows Serwer 2019, Windows Server
2016, Windows Server 2012, 2012 R2, Mac OS X v10.15, OS X v10.14, OS X vi11+, 10S 9+,
Android 5+, Linux Ubuntu 16.04 and later, Red Hat 7.4 and later, CentOS 7.4 i pézniejsze z
KDE lub GNOME.
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Parametry systemu centralnego zarzadzania.

1. Dostarczony system centralnego zarzgdzania aplikacjami klienckimi musi zapewnia¢
wszystkie wymienione ponizej funkcje.

2. System powinien  umozliwia¢  automatyczng  aktualizacje =~ oprogramowania
zabezpieczajgcego na urzadzeniach koncowych oraz musi zapewnia¢ mechanizmy
integracji z sieciowymi systemami bezpieczenstwa, w tym co najmniej: Firewall, Sandbox.

3. Ponadto wymagane jest aby system zapewniat:

» integracje z systemami zarzadzania tozsamoscig uzytkownikéw — co najmniej AD,

» definiowanie réznych profilow (wersji konfiguracji) ochrony dla réznych grup
uzytkownikéw czerpanych z AD lub definiowanych lokalnie,

» zautomatyzowany proces zarzadzania aplikacja kliencka,

* przygotowywanie paczek instalacyjnych przynajmniej dla systemu Windows 32/64 bit i
MacOS w ktérych administrator moze okresli¢ komponenty dla ochrony stacji
roboczych takich jak AV, WebFiler, Skaner Podatnosci.

» mozliwosé edycji pliku konfiguracyjnego w zewnetrznym edytorze tekstowym,

» panel, w ktérym wyswietlane sg wyniki analizy podatnosci na stacjach roboczych,

* panel w ktérym wyswietlane sg informacje o podtaczonych i zarzadzanych stacjach
roboczych,

* mozliwos¢é wymuszenia patchowania wykrytych podatnosci na stacjach roboczych,

» automatyczne wykrywanie stacji klienckich w grupach roboczych,

» logowanie zdarzen z aplikacji klienckich, mozliwos¢ ich przegladania z funkcja filtrow
oraz mozliwoscig pobierania logéw przez administratora,

* generowanie alarméw: zwigzanych z zarzadzeniem aplikacjg kliencka, w przypadku
wykrycia waznych podatnosci na stacjach oraz w sytuacji zaistnienia zdarzen
zwigzanych z aktywnoscig ztosliwego kodu, aktywnosci aplikacji botnet z
wykorzystaniem komunikacji C&C, nieaktualnej bazy danych dla sygnatur antywirusa.

» definiowanie grup administratoréw lokalnie oraz w oparciu o AD z opcja przypisywania
uprawnien do elementéw panelu konfiguracyjnego,

« zarzagdzenie certyfikatami na potrzeby potaczen IPSec VPN oraz SSL VPN,

» automatyczne wykrywanie aplikacji zainstalowanych na stacjach klienckich z
mozliwoscig filtrowania przynajmniej po producencie i nazwie aplikaciji,

* mozliwos¢ przeniesienia uzytkownika przez administratora do kwarantanny i
personalizacje komunikatu, ktéry wyswietli sie uzytkownikowi,

* mozliwos¢ wymuszenia przeskanowania stacji klienckiej za pomocg antywirusa i
skanera podatnosci na zadanie jak i cyklicznie,

» mozliwos¢ skonfigurowania weryfikacji zgodnosci (compliance) w celu sprawdzenia
czy na stacji koncowej jest aktualna baza sygnatur dla AV, czy jest odpowiednia
wersja systemu operacyjnego, czy jest uruchomiony odpowiedni proces.

4. Administrator musi mie¢ mozliwo$¢ wykonywania backupu i odtwarzania bazy danych, w
oparciu o ktérg dziatajg elementy system.

5. Centralny system zarzgdzania musi zapewnia¢ mozliwos¢ dystrybucji paczek
instalacyjnych z lokalnych zasobdéw w oparciu o adres URL definiowany przez
administratora lub w ramach postepowania koniecznym jest dostarczenie odpowiednio
zabezpieczonego portalu, za posrednictwem ktérego administrator bedzie mégt
dystrybuowac paczki instalacyjne.
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W ramach postepowania wraz z konsolg centralnego zarzadzania musza zosta¢ dostarczone
niezbedne licencje upowazniajgce do:

1. Zainstalowania i centralnego zarzadzania dla co najmniej 25 licencji aplikacjami klienckimi na
stacjach roboczych i serwerach.

2. Dla wskazanej powyzej ilosci stacji roboczych licencje powinny obejmowac:

a) Kontrola Aplikacji, Antywirus, Web Filtering, Skaner podatnosci, Software inventory,
Remote Access, Threat Outbreak Detection, centralne zarzadzanie na okres 24
miesiecy.

b) Web Filtering, Skaner podatnosci, Software inventory, Remote Access, Centralne
zarzgdzanie na okres co najmniej 12 miesiecy.

c) System musi by¢ objety serwisem producenta przez okres co najmniej 12 miesigcy,
upowazniajacym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie
24x7.

C. Zasilacz awaryjny - UPS

llosé: 1 szt.
Minimalne wymagania techniczne
PARAMETR CeCHA/WARTOSE/WLASCIWOSE
Minimalne wymagania | Moc znamionowa jednostki nie mniej niz 3000VA / 2700W
techniczne dla Obudowa przystosowana do montazu w szafie rack (szyny w komplecie)
jednostki UPS Wysokos¢ w szafie rack: 2U

Technologia Line Interactive

Parametry wejsciowe | Nominalne napiecie wej$ciowe 230Vac
Czestotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz +/-3 Hz
Typ gniazda wejsciowego IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P

Parametry wyjsciowe | Napigcie wyjsciowe 230VAC

Znieksztatcenia napigcia wyjsciowego <5%

Czestotliwo$é na wyjsciu 50/60Hz +3 Hz

Typ przebiegu sinusoida

Zigcza/gniazda wyjsciowe: min. 8 IEC 320 C13 -zasilanie gwarantowane
Czas przetgczania: 0 ms.

Akumulatory i czas Typ akumulatora bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-otowiowy z elektrolitem
podtrzymania w postaci zelu szczelny

Podtrzymanie: min. 7 minut przy obcigzeniu 50%, min 3 minuty przy 100%
Komunikacja Port komunikacyjny: USB
i zarzadzanie Network protection: RJ45

Panel sterowania: Konsola sterownicza i informacyjna LCD.
Alarmy dzwiekowe i wizualne wedtug priorytetu waznosci zdarzenia
Darmowe oprogramowanie sterujgce pracg UPS

Mocowanie Szyny rack.

Gwarancja Gwarancja min 24 miesigce.

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy wolny od wszelkich wad i uszkodzen (nie
mogg pochodzi¢ z wystaw, ekspozycji i prezentacji), musi posiadaé odpowiednie
okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniajace wtasciwg instalacje i
uzytkowanie (np. przewody zasilajgce itp.). Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ
i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami nalezytej
starannosci oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Wykonawca dostarczy w dniu dostawy w formie elektronicznej, osobiscie lub pocztg na
adres email: um@krzyz.pl lub do siedziby Zamawiajagcego wymagane prawem certyfikaty,
deklaracje zgodnosci CE, instrukcje obstugi sprzetu, dokumenty gwarancyjne, a oryginaty
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ wraz z dostarczonym sprzetem.
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