Zalacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakup wraz z montazem fabrycznie nowego ladowacza czolowego wraz z osprzetem czuli lyzka

oraz fabrycznie nowej przyczepa ciezarowej rolniczej do ciggnika KIOTI NX 4510
1.ZAKRES DOSTAWY

Przedmiotem dostawy jest:
1) Zakup wraz z montazem fabrycznie nowego ladowacza czolowego do ciagnika
KIOTI NX 4510 w ilosci : 1 szt.
2) zakup osprzetu do ladowacza czolowego : tyzka od 1,4 m do 2,0 m szerokosci w
ilosci : szt. 1
3) zakup przyeczepy ciezarowej rolniczej — wywrotka w ilosci : szt. 1

2.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przedmiotem dostawy jest zakup wraz z montazem fabrycznie nowego tadowacza czotowego
do ciggnika KIOTI NX 4510 , ktorego przeznaczeniem jest wykonywanie prac zwigzanych z
utrzymaniem czystosci na terenie Gminy Pruszcz Gdanski

Przy dostawie tadowacza dostawca przeprowadzi szkolenie pracownikow z zakresu uzytkowania
dostarczonego sprzetu.

Budowa urzadzenia ma spelnia¢ warunki

- fadowacz czolowy konstrukcja wraz z instalacja z trzysekcyjnym sterowaniem joystickiem,
- tyzka szerokosci od 1,4 do 2,0 m,

- montaz tadowacza do ciggnika

- udzwig nominalny 800 kg

- wysokos¢ podnoszenia od 2,80 m

- uklad samopoziomujacy

Opis urzadzenia:

Ladowacz ma by¢ wykonany ze stali odpornej na czynniki zewngtrzne. Powloka malarska
pokryta farbami odpornymi na warunki zewnetrzne. Sterowanie ladowacza odbywa sie za pomoca
joysticka. W sklad wyposazenia wchodzi m.in. : instalacja hydrauliczna 3-sekcyjna , zlgcza
kompletne instalacji hydraulicznej, mechaniczne prowadzenie réwnolegle oraz wsporniki do
odstawiania fadowacza.

Rysunek charakterystyki fadowacza:

Rys. Schemat ladowacza czolowego: H-wysokosc unoszenia (mmy), L-wysokos¢ wyladunku réwnolegla (mm), A-wysokos¢ wyladunku opuszczona
(mm), S- glebokos¢ czerpania (mm), Ke- Kqt amkniecia topaty w pozyeji dolnej (o), Kex-kqt czerpania na x wysokosci(o), Kw- Kat wysypu lopaty
w pozycji gornej (o).



Minimalne warunki charakterystyki ladowacza

L.p | Wyszczegolnienie Jednostk Wartosci
a min/maks
1 Typ maszyny: - zawieszana
2 | Sposdb agregowania z ciggnikiem: - konstrukcja
wsporcza
3 | Wys. podnoszenia mm 2950
4 | Szacowany udzwig kg 800
5 | Glgbokos¢ czerpania mm 200
6 | Kat zamknigcia fopaty w pozycji gornej: stopien 55°
7 | Kat wysypu fopaty w pozycji gornej: stopiefi 60°
8 | Kat zamkniecia lopaty w pozycji dolnej: stopien 45°
9 | Regulacja wysokosci roboczej: - hydrauliczna
10 | Obstuga: 0s. 1

2.2 Przedmiotem dostawy jest zakup lyzki do ladowacza czolowego , ktorego przeznaczeniem jest
wykonywanie prac zwigzanych z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem materialdw sypkich takich jak:
ziemia, kamienie, liScie itp. na terenie Gminy Pruszcz Gdanski.

Budowa urzadzenia ma spelnia¢ warunki

- tyzka szerokos¢ robocza od 1,4 do 2,0 m,

- lemiesz odporny na $cieranie

- max udzwig do 950 kg

- konstrukcja spawana

Opis urzadzenia:
Lyzka ma by¢ wykonany ze stali odpornej na czynniki zewnetrzne i odporna na scieranie , spawana

2.3 Przedmiotem dostawy jest zakup przyczepy cigzarowej rolniczej — wywrotka do ciggnika KIOTI
NX 4510 , ktérego przeznaczeniem bedzie transportu materiatéw sypkich i objetosciowych w
obrebie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych i po drogach publicznych .

Budowa urzadzenia ma spelnia¢ warunki
Przyczepa musi by¢ przystosowana do wspotpracy z ciggnikiem rolniczymi wyposazona w :
- gniazdo instalacji sygnalizacyjno-ostrzegawczej 1 hamulcowej ,

- nadwozie typu skrzyniowe

- wywrot trdjstronny

- tadowno$éc¢ do 2500 kg

- instalacja hamulcowa jedno lub dwuobwodowa

- o$wietlenie

- homologacja dopuszczajaca do ruchu po drogach publicznych
- podpora dyszla ze sktadanym kotkiem

- mozliwos¢é demontowania Scian bocznych



Opis urzadzenia:
Przyczepa ma by¢ konstrukcja metalowa, ze skrzynia tadunkowg przechylang do tylu oraz na

boki lewy 1 prawy (wywrot trdjstronny), wykonana ze stali odpornej na czynniki zewnetrzne.
Powloka malarska pokryta farbami odpornymi na warunki zewnetrzne. Przyczepa musi by¢
wyposazona w kompletng instalacje sygnalizacyjno-ostrzegawcza (instalacje elektryczng oraz
$wiatla odblaskowe) posiadajaca homologacje dopuszczajacg do rejestracji i ruchu na drogach
publicznych na terenie Polski.

Przyczepa powinna by¢ wytworzona zgodnie z Dyrektywa 98/37/WE. Sciany boczne i nadstawy
boczne skrzyni fadunkowej muszg stanowi¢ pojedyncze elementy.

3.Gwarancja

Urzadzenia majg by¢ objete minimalnym okresem gwarancji wynoszacym 24 miesiace od dnia
dostarczenia i montazu.

4.Termin realizacji zaméwienia

Dostawa i montaz oraz szkolenie pracownikow przeprowadzony w siedzibie Zamawiajacego do dnia
30.07.2018 roku

5.Miejsce dostawy:
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych Gminy Pruszez Gdanski ,
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