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Dane planowania

Oprawy (lista wspétrzednych)
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Przejscie dla pieszych 1

Dane planowania
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Ulica 1

Dane planowania
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PHILIPS

09.01.2018

DW454 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T163.80m

) 7 0.00

0.00 113.20m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1519

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS BGP762 T25 1 xXLED180-4S/740 DM11 16200 18000  114.0

1 4 (1.000)
W sumie: 64800W sumie: 72000 456.0

.
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DW454 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS

09.01.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED180-4S/740 DM11
16200 Im, 114.0 W, 1 x 1 x LED180-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Y Z
1 10.733 119.858 10.000
2 24.011 94.638 10.000
3 37.426 70.098 10.000
4 63.776 44 .341 10.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

-82.1
-65.0
-63.2
-28.7

.
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DW454

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS

09.01.2018

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T163.80m
18330
75.99
) , ©0.00
0.00 36.51 113.20m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E.
[1x]
1 Powlerzphnla pionowa 53x9 23
obliczeniowa 1
2 Powierzchnia pionowa 82x7 21

obliczeniowa 2
Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 2 22

Min. [Ix]
9.32

Skala 1 : 1864

Emin Emax Emin / Emin /

[Ix] [Ix] En E max

9.32 41 0.414 0.229

14 31 0.656 0.451
Maks. [IX] Epmin/ Emm Emin/ Emmax
41 0.42 0.23

-~
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PHILIPS

09.01.2018

DW454 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Dane planowania

T163.80m
) 7 0.00
0.00 113.20 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1519
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ZH(;IC_JIOF;S BGP761 T25 1 xLED74-4S/830 DPR1 6734 2400 58.0

W sumie: 13468W sumie: 14800 116.0

.
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PHILIPS

09.01.2018

DW454 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED74-4S/830 DPR1
6734 Im, 58.0 W, 1 x 1 x LED74-4S/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 51.337 83.308 6.000 0.0 0.0 -54.3
2 63.373 84.593 6.000 0.0 0.0 126.8
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DW454

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS

09.01.2018

Przejscie dla pieszych 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

0.00 56.52

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia
obliczeniowa 1
Powierzchnia
obliczeniowa 2
Powierzchnia
obliczeniowa 3

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 3

T163.80m
T82.64
©0.00
113.20m
Typ Siatka En
[1x]
pionowa 21x10 75
pionowa 13x5 51
pionowa 17x5 50
Srednia [Ix] Min. [Ix]
69 32

min

[1x]
48

36

32

Maks. [Ix]
89

max

[1x]
89

74

80

Emin

IE,,
0.46

Skala 1 : 1864
Emin / Emin /
Em Emax
0.635 0.537
0.710 0.489
0.629 0.397
Emin / Emax

0.36

“~

Strona 8



DW454

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

—s
—

0.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

47.00 m

PHILIPS

09.01.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3)

Y

()

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED110-4S/740 DM11

10010 Im

11000 Im

69.0 W

jednostronnie na dole
47.000 m

8.000 m

7.893 m

0.000 m

0.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 575 cd/kim
przy 80°: 158 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.
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PHILIPS

09.01.2018

DW454 |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED110-4S/740 DM11 llustracje oswietlen

Numer artykutu: znajdziesz w naszym == S
Strumien swietlny (Oprawa): 10010 Im katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Lampy): 11000 Im

Moc opraw: 69.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 96 100 91
Wyposazenie: 1 x LED110-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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PHILIPS

DW454 m

09.01.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
7.00m
—
—
0.00
0.00 47.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:379
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 47.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.46 0.54 14 0.67
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 >0.40 >0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: Ve Ve Ve Ve Ve
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