Dane techniczne

* Podstawowe informacje
Kod rodziny produktéw
llos¢ zrodet swiatla

Kod rodziny zrodta swiatta
Kod barwy lampy

Zrédto $wiatta wymienne
Transformator/ zasilacz
Zawarty zasilacz

Klasa ochrony

Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK
Optyka

Kolor malowania
Powtoka

Element systemu sterowania
Regulacja strumienia
swietlnego
Sciemnialny
Fotokomorka
Oznaczenie CE
Znak ENEC
Konektor SR

* Warunki stosowania
Standardowy zakres

temperatur pracy T,

DigiStreet Mini

BGP762 LED 180-4S/740 1l DMI1 | DGR 62

Opracowana z myslg o tym, aby stac sie dtugoterminowym
rozwigzaniem, architektura opraw DigiStreet umozliwia juz dzi$
korzystanie z zalet systemdw sterowania oswietleniem, lecz takze
przygotowuje miasto na nadchodzace innowacje. Dwa gniazda SR

uzytkowania.

DigiStreet BGP762

80 LED

LED-HB [LED wysokiej mocy]
740 [4000K Ra>70]

TAK

PSD

TAK

Klasa Il

IP66 [budowa dwukomorowa]

IKO9 [10]]

DMI |

DGR [Philips Dark Grey]
brak

brak

D9 [DALI]

TAK
brak
TAK
TAK
brak

od -20°C do +35°C

* Parametry techniczne
Strumien swietlny LED
Strumien swietlny oprawy
Skutecznos¢ swietlna
oprawy

Moc poczatkowa
Moc koncowa
Wspotezynnik mocy
THD (max)

* Parametry elektryczne
Napiecie zasilajace
Czestotliwosc linii
Dodatkowe zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe |0kV

* Parametry konstrukcyjne
Zaczep montazowy
Materiat korpusu

Materiat optyki

Materiat klosza

* Regulacja potozenia oprawy
Zabudowa na wysiegniku
Zabudowa na stupie

umozliwiajg bezposrednie podtgczenie opraw do systemu Philips
CityTouch i umozliwiajg wspotprace z przysztymi innowacjami w
zakresie systeméw loT. Ponadto kazdg oprawe mozna jednoznacznie
zidentyfikowad dzieki aplikacji Philips Service tag. Po zeskanowaniu
kodu QR umieszczonego po wewnetrznej stronie drzwiczek
stupowych uzyskuje sie natychmiastowy dostep do konfiguracji
oprawy, co umozliwia tatwg i szybka konserwacje przez caty okres jej

18 000Im
16 200Im
142 Im/W

114 W
114 W
0,98
8%

AC 220-240V
50-60Hz
Tak

62S

Cisnieniowy odlew aluminium
PMMA

Szkto hartowane

od -90 do + 20° ze skokiem 5°
od 0°do + 20° ze skokiem 5°

PHILIPS



* Trwato$¢ oprawy dla T, = 25°C
Utrzymanie str. w.

100 000 L90BIO

* Dane produktu

Nazwa produktu

BGP762 LED180-4S/740 Il

DMI | DGR 62

Awaryjnos¢ zasilacza 0,5% po 5000h Kod 12NC
Technologia utrzymania NIE llos¢ produktow w |
strumienia swietlnego CLO opakowaniu

Kod EOC

Sex 0,0726 m*

Woaga max. 9 kg
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