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1. Dane ogélne:

1.1 Podstawa opracowania:
Podstawe¢ opracowania stanowig:

e Warunki przylaczenia z dnia 19.05.2017r. znak TD/BOP/2017-05-22 okreSlone przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

e Uzgodnienia.

e Obowigzujgce normy oraz zasady wiedzy technicznej.

1.2. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje swym zakresem budowe o$wietlenia ulicznego w ramach zadania

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 454 NA ODCINKU KRZYWA GORA—
POKOJ W KM 27+300—28+550.

2. Projekt zagospodarowania terenu :

Przedmiotem inwestycji jest budowa szafki sterowniczej o$wietlenia ulicznego, kablowej linii
YAKXS4x35mm?, zasilajacej szafe sterownicza od miejsca przytaczenia do sieci TAURON
Dystrybucja S.A., , 10-ciu stupéw os$wietleniowych z oprawami LED przeznaczonych do
oswietlenia ulicy, parkingu, przejs$cia dla pieszych oraz linii kablowych zasilajacych stupy.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Istniejgce zagospodarowanie terenu — teren zabudowany, wystepuja skrzyzowania z droga
oraz innymi obiektami budowlanymi pokazanymi na planie.

Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ elektroenergetyczna nN — 0,4 kV napowietrzna i kablowa,
kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, telekomunikacyjna linia napowietrzna

Teren, na ktéorym projektowane sg prace budowlane nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem, ktore mogloby znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z poézn. Zm. ), nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. Planowana inwestycja nie lezy na
obszarze Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten obszar.

Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne, postanowienia ustawy z dnia 18 lipca
2001r Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. Zm. ) nie zostang zastosowane.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.463, na terenie
projektowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej (statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy,
proste warunki gruntowe).

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepuja szkody goérnicze.

Wzdhuz trasy projektowanych urzadzen nie wystepuje wycinka drzew.

Ziemi¢ powstala z wykopdéw pod stupy 1 kable nalezy uzy¢ do zasypania wykopoéw
zageszczajac ja warstwami. Nadmiar ziemi wynikajacy m.in. z czesciowego zasypania kabla
piaskiem nalezy zagospodarowa¢ na miejscu budowy.
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Informacje dodatkowe o projektowanych obiektach budowlanych w zakresie spelnienia
wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projektowane obiekty budowlane spetniajg wymagania okreslone w art.5 ust.1 ustawy Prawo
Budowlane w szczegdlnosci w zakresie:

e Bezpieczenstwa konstrukcji — zastosowano typowe i sprawdzone rozwigzania katalogowe;

e Bezpieczenstwa pozarowego — W linii zastosowano odpowiednie zabezpieczenia zwarciowe
I przecigzeniowe oraz odpowiedni poziom izolacji;

e Bezpieczenstwa uzytkowania — czesci obiektow 1 urzadzen znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczone sg przed dostgpem oséb nieuprawnionych zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm;

e Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
projektowane obiekty nie majg negatywnego wplywu na warunki higieniczne i zdrowotne
oraz na $srodowisko;

e Ochrony przed halasem 1 drganiami — projektowane obiekty i urzadzenia nie sa Zrddlem
hatasu i drgan;

e Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego —dokonywanie ogledzin, przegladow,
konserwacji 1 remontéw obiektéw i1 urzadzen dokonywane bedzie przez wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych wymagane uprawnienia;

e Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — trasa linii zostala zaprojektowana zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm, przepisow Prawa Budowlanego oraz uzgodnien
z wilascicielami dziatek oraz wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,

e Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interesow
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — projektowane obiekty
I urzadzenia nie powodujg utrudnien w egzystencji ludnosci;

e Warunki bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy —
budowa obiektow 1 urzadzen wykonywana bedzie zgodnie z ,Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych”, ktora zapewnia
bezpieczenstwo 0sob prowadzacych budowe oraz osdb postronnych;

Pozostate postanowienia art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane nie dotycza projektowanych
obiektow budowlanych.

Informacje dodatkowe charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego w zakresie
spelnienia wymagan okreslonych w art.11. ust. 2 pkt 11,12,13 Prawa Budowlanego:
Projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania okre$lone w art.11 ust.2 pkt 11.12, 13
ustawy Prawo Budowlane, w szczegolnosci:

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci odprowadzania $ciekow — nie dotyczy;

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — projektowane obiekty i urzadzenia nie s3
zrodlem emisji 1 zanieczyszczen gazowych, zapachdw ani zanieczyszczen pylowych
| ptynnych,;

e Rodzaju i ilosci wywarzanych odpadéw — projektowane obiekty i urzadzenia nie sg Zroédlem
wytwarzania zadnego odpadu;

e Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaklocen — projektowane obiekty
i urzadzenia nie sg zrodlem hatasu, nie emitujg drgan ani zadnego rodzaju promieniowania
jonizujacego,
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e Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — projektowane obiekty nie sa powodem wycinki
drzewostanu ani nie majg znaczacego wplywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe i wody
powierzchniowe;

e W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000m2 okreslonej zgodnie
z Polskag Normg, o ktorej mowa w par.8 ust.2 pkt9- analize¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych
zrodet energii takich jak energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta
oraz zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania — nie dotyczy;

e Warunkéw ochrony przeciwporazeniowej okreslonych w odrebnych przepisach — zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo pozarowe — projektowane
obiekty i urzadzenia spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Ocena techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu:

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.463, na terenie
projektowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej (statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy,
proste warunki gruntowe).

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
Obszar oddzialywania dla linii kalowej niskiego napiecia wynosi 0,5 m zgodnie z norma
N-SEP-E-004. Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w caloSci na dzialkach

wymienionych na stronie tytulowej. - &140 Rozp. Ministra Transportu i Gosp. Morskiej
z dnia 02.03.1999r.

Czeg$¢ graficzng projektu zagospodarowania terenu przedstawia rysunek nr 1.
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3. Opis techniczny:

3.1. Szafa sterownicza.

Szafe sterowniczg SOU wolnostojaca w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem nalezy
ustawi¢ w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Wyposazenie szafy zgodnie ze
schematem zasilania. Sterowanie oprawami do oswietlenia ulicy oraz parkingu za pomoca
zegara astronomicznego, natomiast oprawami oswietlajacymi przejscie dla pieszych za
pomoca czujnika zmierzchowego. Szafa winna by¢ wykonana w II klasie ochronnos$ci oraz
stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych min. 1P44.

3.2. Linie kablowe zasilajace szafe SOU oraz stupy o$§wietleniowe.

Zgodnie z warunkami przylaczenia lini¢ zasilajaca nalezy wyprowadzi¢ w ukladzie
3-fazowym z szafki pomiarowej ZK-1le-1P-S, ktéra zostanie zabudowana przez operatora
sieci - TAURON Dystrybucja S.A. na shupie nr 541 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej S-3-0296 Pokoj Las kier. Winna Gora. Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie
TN-C. Miejsce przylaczenia stanowigce zarazem miejsce rozgraniczenia wlasnosci stanowic
beda zaciski pradowe na wyjsciu kabla zasilajacego od zabezpieczenia przecigzeniowego
3-fazowego o pradzie znamionowym 6A w zestawie zkgczowo-pomiarowym.

Kabel przy zej$ciu po shupie nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej o $rednicy 75mm
odpornej na UV, mocowanej do zerdzi stupa za pomocg tasmy stalowe;.

Wszystkie linie kablowe wykona¢ zgodnie z zasadami normy N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. Kabel uktadaé¢
w rowie o glebokosci 0,8m, na podsypce piaskowej grub. 10 cm.. Nastepnie zasypa¢ warstwa
piasku gr. 10 cm, warstwa gruntu bez kamieni o grubosci 20cm, ulozy¢ tasme ostrzegawcza
(foli¢ kablowg) koloru niebieskiego i zasypa¢ pozostatym gruntem. Kabel w wykopie uktadaé
faliscie oraz zaopatrzy¢ (co 10m) w oznaczniki z tworzywa sztucznego, ktorych tres¢ nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem linii Przy skrzyzowaniach drogami/zjazdami oraz uzbrojeniem
terenu zastosowaé rury ostonowe SRS-110, ktérych konce nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem. Minimalna gl¢bokos¢ posadowienia rury przy skrzyzowaniu z drogami,
wjazdami — 1 m od gornej Scianki przepustu do nawierzchni.

3.3. Slupy oswietleniowe i oprawy.

Oswietlenie odcinka ulicy zrealizowa¢ za pomoca 4 shupéw oswietleniowych
aluminiowych stozkowych o wysoko$ci 8,0m z wysiegnikami aluminiowymi o dlugosci
(wysiegu) 1,0m oraz kacie nachylenia 5 st.. Stupy zamontowac¢ na betonowych fundamentach
prefabrykowanych. Na wysiegnikach zamontowaé¢ oprawy o$wietleniowe uliczne LED
0 mocy 69W.

Oswietlenie parkingu — stanowiska kontroli drogowej zrealizowac¢ za pomocg 4 stupow
oswietleniowych aluminiowych stozkowych o wysokosci 10,0m 2z wysiegnikami
aluminiowymi o dtugosci (wysiggu) 1,0m oraz kacie nachylenia 5 st.. Stupy zamontowa¢ na
betonowych fundamentach prefabrykowanych. Na wysiggnikach zamontowaé oprawy
oswietleniowe uliczne LED o mocy 114W.

Oswietlenie przejécia dla pieszych zrealizowa¢ za pomoca 2 stupéw oswietleniowych
aluminiowych stozkowych o wysokosci 6,0m. Slupy zamontowaé na betonowych
fundamentach prefabrykowanych. Na wierzchotkach stupéw zamontowa¢ oprawy
oswietleniowe LED o mocy 58W specjalne przeznaczone do o$wietlania przejs¢ dla pieszych.
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Z uwagi na usytuowanie w pasie drogowym shupy winny spelnia¢ wymagania norm
w zakresie bezpieczenstwa biernego konstrukcji. Potagczenia kabli w stupach wykona¢ za
pomocg izolacyjnych ztagcz TB-1. Oprawy potaczy¢ ze zlaczami przewodami kabelkowymi
YDY 2x2,5mm2 750V.

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa:

W projektowanej linii i instalacji o§wietlenia ulicznego pracujacej w uktadzie TN-C

ochrona przy dotyku posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie przez zastosowanie
urzadzen (szatka os$wietleniowa, oprawy) w II klasie ochronnos$ci natomiast dla stupow
aluminiowych jako samoczynne szybkie wytaczenie zasilania. W tym celu zaciski ochronne
stupow nalezy polaczy¢ z przewodem PEN sieci zasilajace;j.
Dodatkowo w szafce SO nalezy wykona¢ uziemienie punktu (szyny) PEN spelniajace
warunek R <5Q. Uziom wykona¢ jako tasmowo-pretowy przez ulozenie bednarki
ocynkowanej FezZn 30x4mm dt 100mb na dnie rowu kablowego oraz wbicie prgtow
uziomowych ocynkowanych o dtugosci 2x9m.

3.5. Uwagi koncowe:

e Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien powiadomi¢ odpowiednie instytucje oraz
uzyska¢ zezwolenia na wejscie w teren. Wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczyc.

e Roboty przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywa¢ po wylaczeniu
spod napiecia oraz pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

e Przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ administratorow sieci uzbrojenia terenu w celu
zapewnienia nadzoru technicznego.

e Przed rozpoczeciem budowy stanowiska stlupéw nalezy wytyczy¢é geodezyjnie a po
zakonczeniu zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

e Realizacja prac objetych niniejszym projektem wymaga wczesniejszego zawarcia
z TAURON Dystrybucja S.A. umowy 0 przytaczenie do sieci, w ramach ktorej operator
sieci wykona przylacze wraz z szafka pomiarowa na stupie.
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4. Obliczenia:

4.1. Obliczenia spadku napiecia w linii:

Spadek napigcia w projektowanej linii os$wietlenia ulicznego na odcinku od miejsca
przytaczenia szafki sterowniczej SO:

V3x KxXZP x | x 100% 1,73x 1,1 x 848W x 1070m x 100%

yxS x U? 34 x 35 x 4007

Na pozostatym odcinku (od szatki SO do lamp) spadek napigcia jest pomijalnie maty.
4.2. Skuteczno$¢ ochrony p/porazeniowe;j:
Parametry linii zasilajace;j:

Moc transformatora w stacji: 160kVA

Linia od transformatora do miejsca przylaczenia: AL4x70mm? — 500m
Linia od miejsca przytaczenia do najdalszej oprawy (stup nr 6) Y AKXs4x35mm? — 1205m
Prad zwarcia w stupie nr 6 — I,=68A
Dla przyjetego zabezpieczenia obwodu w skrzynce SO wktadkami DO1gG/gL6A wartos¢
pradu wylaczajacego zwarcie w czasie t < 5 sekund [,,=25,3A.

w=25,3A <I,=68A a wi¢c ochrona bedzie skuteczna.

4.3. Obliczenia parametréw oswietlenia:

Obliczenia podstawowych parametrow o$wietlenia przedstawiono w czesci koncowej
projektu
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5. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 454
NA ODCINKU KRZYWA GORA—POKOJ
W KM 27+300—28+550

Branza elektryczna

INWESTOR:

MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
UL. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127 45-231 OPOLE

Sporzadzajacy informacje:
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Czes¢ opisowa

5.1. Zakres robot:

- roboty ziemne - wykopy pod kable i stupy,

- roboty elektromontazowe — montaz i stawianie szafki o§wietleniowej i stupéw, montaz
przewodow wraz z osprzgtem, montaz opraw oswietleniowych;

- pomiary, odbiory techniczne, podiaczenie do sieci.

5.2. Istniejace uzbrojenie terenu :

W poblizu projektowanych stupow wystepuja zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu. Wykopy w rejonie skrzyzowan i zblizen wykonac sprzetem recznym ze
szczegolng ostroznoscig, pod nadzorem upowaznionych pracownikow zainteresowanych
jednostek oraz zachowujac warunki podane w uzgodnieniach branzowych.

5.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

W trakcie realizacji robot przewiduje si¢ wystagpienia zagrozen typowych dla robot
budowlanych jak roéwniez zagrozenie upadkiem z wysokos$ci przy pracach na liniach
napowietrznych oraz zagrozenie porazenia pradem elektrycznym — przy pracach na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego, natomiast prace na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych tj. m.in. demontaz i montaz linii napowietrznych wykonywa¢ zgodnie
z Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych™ obowiazujaca w Przedsiebiorstwie Sieciowym, po wytaczeniu spod
napigcia i dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow wiasciciela urzadzen sieciowych.

5.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzagdzonym przez kierownika budowy.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza mieé
odpowiednie §wiadectwo kwalifikacyjne ,,E” dla robot do 1 KV.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Zglosi¢ rozpoczecie robdt do odpowiedniej Jednostki Terenowej TARON Dystrybucja.

- Inwestycja powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

- Prace na budowie zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i1 naprawa urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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6. Zestawienie podstawowych materialow:
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Lp.| Nazwa materialu Typ Jedn.miary | ilos¢
1. Skrzynka oswietleniowa — punkt SOU-4b/FT - szt 1
zapalania o$wietlenia ulicznego wyposazenie zgodnie ze
schematem
2. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm? -1kV m 1480
Z zylami aluminiowymi
3. Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-80M szt 4
stozkowy
4. Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-100M szt 4
stozkowy
5. Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-60 szt 2
stozkowy
6. Wysiegnik jednoramienny do stupa j/w WR-15/1/1,0/5 szt 8
7. Fundament prefabrykowany do stupa B-71 szt 8
8. Fundament prefabrykowany do stupa B-60 szt 2
9. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm m 100
10. | Uziom pretowy ocynkowany ¢20x1500 szt 12
11. | Grot do uziomu pretowego szt 2
12. Oprawa o$wietleniowa BGP762 LED110/740 1l szt 4
DM11 DGR D9 62
13. Oprawa o$wietleniowa BGP762 LED180/740 Il szt 4
DM11 DGR D9 62
14. Oprawa o$wietleniowa BGP761 LED74/830 1l szt 2
DPR1 DGR D9 62
15. Izolacyjne ztacze stupowe TB-1 szt 10
16. | Wkladka topikowa DO01E14-2A/4A szt 10
17. Folia PCV niebieska szerokosci 0,4m TO-ENN 40/20 m 1260
18. Rura ostonowa do kabli SRS-75 czarna m 52
19. Rura ostonowa do kabli SRS-110 czarna m 162
20. | Piasek m° 102
21. Przewod YDY 2x2,5 750V m 100
5. Rysunki, warunki przebudowy, uzgodnienia:
e Projekt zagospodarowania terenu -rys.nr 1.1i1.2
e Schemat zasilania -rys.nr 2

Karty katalogowe opraw, obliczenia oswietlenia
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