Prészkow 429 v4_.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 CZESC OGOLNA
1.1 Wymagania ogéine
1/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celéw prowadzenia robét  |ryczatt
d.1. wraz z wyptatg odszkodowan oraz doprowadzenie dziatek do stanu pierwotne-
1 go
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00.00 |Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wy-  |ryczatt
d.1. jezdzaniu z wykopow - przez caty czas trwania budowy
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchéw w pasie drogowym ryczatt
d.1.
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci na czas przebudowy ryczatt
d.1. obiektow inzynieryjnych i drogi
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5|/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikéw wodnych oraz ciekdéw otwar-  |ryczatlt
d.1. tych
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
6|/DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1. wania robot
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
8|/DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczatt
d.1. zgodnie z PT
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
9/DM.00.00.01 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogéw BHP, utrzy-  |ryczatt
d.1. manie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3% warto$ci Kontraktu )
1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
10/D.01.01.01  |Stupki graniczne pasa drogowego szt
d.1.
1
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
2 Prace budowlano-montazowe - (branza drogowa)
21 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
11/D.01.01.01 |Obstuga geodezyjna km
d.2.
1
<DW 429> (4079,02)/1000 km 4,08
<ul. Osiedle Lesna> (12,72)/1000 km 0,01
<uL. Korfantego> (36,17)/1000 km 0,04
RAZEM 4,13
12|D.01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2. réwninnym
1
<DW 429> (4079,02)/1000 km 4,08
<ul. Osiedle Lesna> (12,72)/1000 km 0,01
<uL. Korfantego> (36,17)/1000 km 0,04
RAZEM 4,13
2.2 Usuniecie drzew i krzewow
13|D.01.02.01  [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.
2
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
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14|D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.
2
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
15/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.
2
31+17 szt. 48,00
RAZEM 48,00
16/D.01.02.01  [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.
2
46+18 szt. 64,00
RAZEM 64,00
17|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.
2
32+25 szt. 57,00
RAZEM 57,00
18|D.01.02.01  [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2.
2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
19|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. pow. 66 cm) szt.
d.2.
2
3+14 szt. 17,00
RAZEM 17,00
20|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2.
2
0,55 ha 0,55
RAZEM 0,55
21|D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy mp
d.2.
2
83,89 mp 83,89
RAZEM 83,89
22|D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
d.2.
2
76,5 mp 76,50
RAZEM 76,50
23|D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
d.2.
2
236,16 mp 236,16
RAZEM 236,16
2.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
24|D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.2. spycharek
3
66817 m?2 66 817,00
RAZEM 66 817,00
25|D.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2. 60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
3 czymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizac;ji
66817*0,3 m3 20 045,10
RAZEM 20 045,10
24 Rozbidrka elementéw drog i ulic
2.4. - rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej
1
26|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.
4.1
1678,6 m?2 1678,60
RAZEM 1678,60
2.4. - rozbiorka obrzezy betonowych
2
27|D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.2.
4.2
1490 m 1490,00
RAZEM 1.490,00
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2.4. - rozbiorka kraweznikow betonowych
3
28|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2. kowej
4.3
594 m 594,00
RAZEM 594,00
2.4. - rozbidrka przepustow
4
29|D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.2.
4.4
11 m 11,00
RAZEM 11,00
30|{D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.2.
4.4
33,0 m 33,00
RAZEM 33,00
31|D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury o sr. 40 cm m
d.2.
4.4
42 m 42,00
RAZEM 42,00
32|D.01.02.04 |Rozebranie przepustdw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.2.
4.4
16 m3 16,00
RAZEM 16,00
2.4. - rozbidrka znakéw drogowych
5
33|D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2. macyjnych wraz z odwozem na baze ZDW w m. Gtubczyce
4.5
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
34|D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozem na baze ZDW w m. Glubczy- [szt.
d.2. ce
4.5
39 szt. 39,00
RAZEM 39,00
35|D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw hektometrowych wraz z odwozem na baze ZDW w m. szt.
d.2. Gtubczyce
4.5
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
2.4. - rozbidrka ogrodzenia
6
36|/D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych wraz |m?2
d.2. z odwozem i kosztami utylizacji
4.6
170 m?2 170,00
RAZEM 170,00
2.4. - transport gruzu oraz utylizacja
7
37|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
4.7 kosztami utylizacji
<nawierzchnia z kostki betonowej> 1678,6*0,08*1,5 m3 201,43
<obrzeza betonowe> 1490*0,08*0,3*1,5 m3 53,64
<krawezniki betonowe> 594*0,2*0,3*1,5 m3 53,46
<Przepusty> (2*3,14*0,25*0,25*33)*1,5 m3 19,43
<Przepusty> (2*3,14*0,2*0,2*42)*1,5 m3 15,83
<Przepusty> (2*3,14*0,4*0,4*11)*1,5 m3 16,58
<$cianki czotlowe> 16*1,5 m3 24,00
RAZEM 384,37
2.4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
8
2.4. - frezowanie na gtebokos¢ okoto 20 cm
8.1
38|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm m2
d.2.
4.8.
1
25830,0 m?2 25 830,00
RAZEM 25 830,00
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39|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2
d.2.
4.8.
1
2583,0 m?2 2 583,00
RAZEM 2 583,00
2.4. - wywoz frezowiny
8.2
40|D.05.03.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2. dowaniu samochodem samowytadowczym na baze ZDW w m. Glubczyce
4.8.
2
25830,0%0,2 m3 5 166,00
2583,0*0,1 m3 258,30
RAZEM 5424,30
2.5 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
41|D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
5 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
<roboty drogowe> 54320,30*0,9 m3 48 888,27
RAZEM 48 888,27
42|D.02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2. mi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
5
<roboty drogowe> 54320,30%0,1 m3 5432,03
RAZEM 5432,03
2.6 Wykonanie nasypéw
43|D.02.03.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2. m w gruncie kat. I-lll - grunt z dowozu
6
6052,78 m3 6 052,78
RAZEM 6 052,78
441D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2. kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 - grunt z dowozu
6
1033,62 m3 1033,62
RAZEM 1033,62
2.7 Wzmochnienie podtoza geosyntetykami
45(D.02.04.02 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkg Pd>120 kN/m m2
d.2.
7
47348,4 m?2 47 348,40
RAZEM 47 348,40
46|D.02.04.02 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.2. sobem mechanicznym
7
47348,4 m?2 47 348,40
RAZEM 47 348,40
2.8 Profilowanie i zageszczanie podloza
47|D.04.01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2. nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8
47348,4 m?2 47 348,40
RAZEM 47 348,40
29 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2.9. - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1
48|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2. wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
9.1 m2
36634,0 m?2 36 634,00
RAZEM 36 634,00
2.9. - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
2
49|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2. wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9.2
65800,6 m?2 65 800,60
RAZEM 65 800,60
2.10 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
10.1
50|{D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 20 cm
10.1
36634,0 m?2 36 634,00
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RAZEM 36 634,00
2. - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 24 cm o uziarnieniu 0/63
10.2
51|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 24 cm
10.2
38675,0 m?2 38 675,00
RAZEM 38 675,00
2. - warstwa mrozoochronna gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/63
10.3
52|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 20 cm
10.3
45613,8 m?2 45 613,80
RAZEM 45 613,80
2. - warstwa ulepzonego podtoza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/63
10.4
53|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 20 cm
10.4
42309,8 m?2 42 309,80
RAZEM 42 309,80
2. - warstwa ulepzonego podtoza gr. warstwy 30 cm o uziarnieniu 0/63
10.5
54/D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2. 30 cm
10.5
1790,0 m?2 1790,00
RAZEM 1790,00
2.1 Podbudowa z betonu cementowego C30/37 — o klasie ekspozycji XF4 (odporna na dziatanie soli),
2. - gr. warstwy 24 cm
11.1
55/D.04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 24 cm |m?2
d.2.
111
110,5 m?2 110,50
RAZEM 110,50
2.12 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60
2. - gr. warstwy 10 cm
12.1
56|/D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy 10 |m?2
d.2. cm
121
33678,0 m?2 33 678,00
RAZEM 33 678,00
2.13 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60,
2. - gr warstwy 6 cm
13.1
57|D.05.03.05 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60, grubos¢ wars-|m?2
d.2. twy 6 cm
13.1
32122,6 m?2 32 122,60
RAZEM 32 122,60
2.14 Warstwa s$cieralna z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55
2. - gr warstwy 4 cm
14.1
58(D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55 - warstwa S$cieralna asfalto- |m2
d.2. wa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
14.1
31627,0 m?2 31 627,00
RAZEM 31 627,00
2.15 Uszorstnienie nawierzchni
59|D.05.03.25 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m?2
d.2. kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
15
31627,0 m?2 31 627,00
RAZEM 31 627,00
2.16 Pobocze gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
60|D.06.03.01 |Poboczez kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2. cm
16
9908,0 m?2 9 908,00
RAZEM 9 908,00
2.17 Nawierzchnia z kostki kamiennej
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2. - gr. warstwy 16 cm
17.1
61|D.05.01.02 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 16 cm na podsypce m2
d.2. piaskowej 0/4mm
171
<Wyspa spowalniajgca> 94 m2 94,00
RAZEM 94,00
2.18 Wzmacnianie stykdw nawierzchni geosyntetykiem
62|D.05.04.01 |Utozenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m na styku poszerzenia na- |m?2
d.2. wierzchni z istniejacg nawierzchnig
18
240 m?2 240,00
RAZEM 240,00
2.19 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i ciekow
2. - humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm
19.1
63|D.06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2
d.2.
19.1
38400,0 m?2 38 400,00
RAZEM 38 400,00
2. - umocnienie ptytami azurowymi
19.2
64|D.06.01.01 |Umocnienie dna rowéw i sciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m2
d.2. 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
19.2 nie trawa, podsypka piaskowa 5 cm
1505,0 m?2 1 505,00
RAZEM 1.505,00
2. - umochnienie brukowcem
19.3
65|D.06.01.01 |Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem kamiennym 13-16 cm m2
d.2. spoinowanym zaprawg cementowg na podsypce piaskowej grubosci 25cm
19.3
635,67 m?2 635,67
RAZEM 635,67
2. - darnina
19.4
66|D.06.01.01 |Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2
d.2.
19.4
<przepusty> 4*32 m2 128,00
<darniowanie rowdw> (77+85+32+102+142+66+109+30+23+21+134+33+19+ |m2 1324,40
73)1,4
RAZEM 1452,40
2.20 Przepusty z rur HDPE
2. - Przepusty fi 400 mm
20.1
67|D.06.02.01 |Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m2
d.2.
20.1
44,9 m?2 44,90
RAZEM 44,90
68|D.06.02.01 |Réw kryty z rur HDPE o $rednicy 400 mm m
d.2.
201
44,9 m 44,90
RAZEM 44,90
69|D.06.02.01 |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.2.
20.1
28,82 m3 28,82
RAZEM 28,82
2. - Przepusty fi 500 mm
20.2
70|D.06.02.01 |Podsypka piaskowa o grubosci 25 cm m2
d.2.
20.2
383,2 m?2 383,20
RAZEM 383,20
71|D.06.02.01 |Row kryty z rur HDPE o $rednicy 500 mm m
d.2.
20.2
383,2 m 383,20
RAZEM 383,20
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72|D.06.02.01 |Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3
d.2.
20.2
292,68 m3 292,68
RAZEM 292,68
2.21 Ogrodzenia z siatki stalowej
73|D.07.06.01 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur ér. 76 mm o m
d.2. rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
21
315,0 m 315,00
RAZEM 315,00
74|D.07.06.01 |Brama szt.
d.2.
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.22 Krawezniki betonowe
2. - kraweznik 20x30
221
75|D.08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2.
221
<+12> 1281*0,08 m3 102,48
<+4> 355%0,08 m3 28,40
<wtopiony> 636*0,08 m3 50,88
RAZEM 181,76
76|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2. wej
221
<+12> 1281 m 1281,00
<wtopiony> 636 m 636,00
RAZEM 1917,00
77|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2. towo-piaskowej
221
<+4> 355 m 355,00
RAZEM 355,00
2.23 Krawezniki kamienne
78|D.08.01.02 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2.
23
<+12 cm> 83%0,08 m3 6,64
<+2 cm> 32*0,08 m3 2,56
RAZEM 9,20
79|D.08.01.02 |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2. wej
23
116,0 m 116,00
RAZEM 116,00
2.24 Obrzeza betonowe
80|D.08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.2.
24
389,45 m3 389,45
RAZEM 389,45
81|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.2.
24
6490,8 m 6 490,80
RAZEM 6 490,80
2.25 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
82(D.08.05.01 |tawa betonowa C12/15 m3
d.2.
25
56,34 m3 56,34
RAZEM 56,34
83|D.08.05.01 |[Scieki z prefabrykatéw betonowych (15x50x60) o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.2. cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
25
626,0 m 626,00
RAZEM 626,00
84/D.08.05.01 |Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi chodnikowymi na podsypce ce- |m?2
d.2. mentowo-piaskowe;j
25
16*0,5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
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2.26 Scieki z kostki betonowej
85|D.08.05.02 |tawa betonowa C12/15 m3
d.2.
26
0,24*0,25*295 m3 17,70
RAZEM 17,70
86|D.08.05.02 |Scieki uliczne z kostkibetonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2. piaskowej - 2 rzedy
26
49+255+106+16 m 426,00
RAZEM 426,00
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - chodnik
31 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
87|/D.02.04.03 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni,  |m?2
d.3. grubos¢ warstwy 30 cm
1
<chodnik> 447 m?2 447,00
RAZEM 447,00
3.2 Profilowanie i zageszczanie podioza
88|/D.04.01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3. nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
<Chodniki> 447 m?2 447,00
RAZEM 447,00
3.3 Podbudowa z kruszywa tamanego
3.3. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
89|D.04.04.02 |Podbudowa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. warstwy 20 cm o |m?2
d.3. uziarnieniu 0/31,5
3.1
<Chodniki> 447 m?2 447,00
RAZEM 447,00
34 Chodniki z kostki brukowej betonowej
90|D.08.02.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z kru-  |m?2
d.3. szywa - kostka szara (z faza)
4
<Chodniki> 447 m?2 447,00
RAZEM 447,00
4 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - cigg pieszo-rowerowy
4.1 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
91/D.02.04.03 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni,  |m?2
d.4. grubos¢ warstwy 30 cm
1
<cigg pieszo-rowerowy> 14943,0 m2 14 943,00
RAZEM 14 943,00
4.2 Profilowanie i zageszczanie podioza
92|D.04.01.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4. nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
<cigg pieszo-rowerowy> 14943,0 m2 14 943,00
RAZEM 14 943,00
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego
4.3. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 21 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
93|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4. 21 cm
3.1
<cigg pieszo-rowerowy> 10082+1420 m?2 11 502,00
RAZEM 11 502,00
4.4 Warstwa wyréwnawcza z AC11W, 50/70
4.4. - gr warstwy 5 cm
1
94|D.05.03.05 |Warstwa wyréwnawcza z AC11W, 50/70 grubos¢ warstwy 5 cm m2
d.4.
4.1
<cigg pieszo-rowerowy> 10082+1420-9 m2 11 493,00
RAZEM 11 493,00
4.5 Warstwa scieralna z AC8S, 50/70
4.5. - gr warstwy 4 cm
1
95|D.05.03.06 |Warstwa Scieralna z AC8S, 50/70, grubos¢ warstwy 4 cm m2
d.4.
5.1
<cigg pieszo-rowerowy> 10082+1420-9 m2 11 493,00
RAZEM 11 493,00
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4.6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej integracyjnej
96/D.08.02.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z kru-  |m?2
d.4. szywa - kostka integracyjnej
6
<kostka integracyjna> 9 m2 9,00
RAZEM 9,00
5 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazd
5.1 Profilowanie i zageszczanie podloza
97|D.04.01.02. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5. nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
4732,5 m?2 4 732,50
RAZEM 4 732,50
5.2 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
98/D.02.04.03 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni,  |m?2
d.5. grubos¢ warstwy 30 cm
2
1435,0 m?2 1435,00
RAZEM 1435,00
5.3 Podbudowa z kruszywa tamanego
5.3. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
99|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5. 25 cm o uziarnieniu 0/31,5
3.1
3297,5 m?2 3 297,50
RAZEM 3 297,50
5.3. - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
2
100({D.04.04.02 |Podbudowa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. warstwy 20 cm o [m?2
d.5. uziarnieniu 0/31,5
3.2
1342,0 m?2 1.342,00
RAZEM 1342,00
5.3. - podbudowa pomocnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnieniu 0/63
3
101|D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5. 25cm
3.3
2957,5 m?2 2 957,50
RAZEM 2 957,50
5.4 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchi emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym
5.4. - frakcji 5¥8mm w ilosci 8,0 dm3/m2
1
102|D.05.03.16 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.5. zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
41
2957,5 m?2 2 957,50
RAZEM 2 957,50
5.4. - frakcji 8=11mm w ilosci 10,0 dm3/m2
2
103|D.05.03.16 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.5. zowang grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilosci 10.0 dm3/m2
4.2
2957,5 m?2 2 957,50
RAZEM 2 957,50
5.5 Zjazdy z kostki brukowej betonowej
104|/D.08.04.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z kru-  |m?2
d.5. szywa - kosztka szara
5
1342,0 m?2 1.342,00
RAZEM 1.342,00
6 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzagdzenia bez-
pieczenstwa ruchu
6.1 Oznakowanie poziome
105|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6. chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
1 wanie strukturalne
554,0 m?2 554,00
RAZEM 554,00
6.2 Oznakowanie pionowe
106|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6.
2
48 szt. 48,00

-9-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Prészkow 429 v4_.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 48,00
107|D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt.
d.6.
2
68+1 szt. 69,00
RAZEM 69,00
108|D.07.02.02 |Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych (U-1a)  [szt.
d.6.
2
59 szt. 59,00
RAZEM 59,00
109|/D.07.02.01 |Montaz elementéw odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" szt.
d.6.
2
<PEO-1> 59 szt. 59,00
<PEO-5> 242 szt. 242,00
<PEO-7> 58 szt. 58,00
RAZEM 359,00
110|D.07.02.03 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych (pylon ostrzegawczy) z tworzyw sztucz-  |szt.
d.6. nych U-5b zespolony ze znakiem C9, $rednicy 600 mm, folia || generacji wraz
2 z montazem gniazd szybkiego demontazu i montazu typu RS
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.3 Bariery ochronne stalowe
111|D.07.05.01 |Bariery ochronne stalowe (N2, W2) m
d.6.
3
47+242+162+90+116+200+160 m 1017,00
RAZEM 1017,00
6.4 Tymczasowa organizacja ruchu
112|D.07.10.01 |TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE DRZEW NA kpl.
d.6. OKRES BUDOWY
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 Prace budowlano-montazowe - branza mostowa
7.1 PRACE BUDOWLANO MONTAZOWE - PRZEPUSTY
71. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
71. Wytyczenie przepustow
1.1
113|M.01.01.01 |Wytyczenie przepustu kpl.
d.7.
1.1.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
71. FUNDAMENTOWANIE
2
71. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umocnieniem
2.1
114|M.11.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- [m3
d.7. ktad w gruncie kat. IV
1.2.
1
<P5> 54,05*4,5 m3 243,23
<P6> 32,55*4,5 m3 146,48
RAZEM 389,71
115|M.11.01.01 |Roboty ziemne w z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
d.7. skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
1.2.
1
<P5> 54,05*4,5 m3 243,23
<P6> 32,55*4,5 m3 146,48
RAZEM 389,71
71. Zasypanie wykopow z zageszczeniem
2.2
116|M.11.01.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.7. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
<P5> 54,05%4,5-2,07*17-3,14*0,4*0,4*18 m3 198,99
<P6> 32,55*4,5 m3 146,48
RAZEM 345,47
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117|M.11.01.04 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.7.
1.2.
2
<P5> 54,05%4,5-2,07*17-3,14*0,4*0,4*18 m3 198,99
<P6> 32,55"4,5 m3 146,48
RAZEM 345,47
71. ZBROJENIE
3
71. Belka fundamentowa
3.1
118|M.12.01.02 |Wykonanie i montaz zbrojenia faw t
d.7.
1.3.
1
<P5> 101,6/2/1000 t 0,051
<P6> 101,6/2/1000 t 0,051
RAZEM 0,102
71. BETON KONSTRUKCYJNY
4
7.1. Belka fundamentowa
4.1
119|M.13.01.00 |tawy fundamentowe z betonu klasy C20/25, w deskowaniu. Wykonywane bez |m3
d.7. zabezpieczenia $cian wykopu. Bez uwzglednienia robdt ziemnych
1.4.
1
<P5>0,5 m3 0,50
<P6> 0,5 m3 0,50
RAZEM 1,00
71. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
5
71. IZLOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO
5.1
120{M.15.01.01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne (3 warstwy) - wykonywane |m?2
d.7. na zimno z roztworu asfaltowego (grubos$¢ izolacji min. 2mm)
1.5.
1
<P5> 0,3*2+0,85*2 m?2 2,30
<P6> 0,3*2+0,85*2 m?2 2,30
RAZEM 4,60
71 Umocnienie brukowcem
6
121|D.06.01.01  |Umocnienie wlotow i wylotow przepustéw brukowcem kamiennym 13-16 cm m2
d.7. spoinowanym zaprawg cementowg na podsypce piaskowej grubosci 25cm
1.6
29,36 m?2 29,36
RAZEM 29,36
71. Przepusty z rur HDPE
7
122|D.06.02.01 |Przepusty z rur HDPE o srednicy 800 mm m
d.7.
1.7
<P5> 18,0 m 18,00
<P6> 14,9 m 14,90
RAZEM 32,90
8 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza elektroenergetyczna)
8.1 Sie¢ nN
8.1. Zejscie kablem ze stupa
1
123|D.07.07.01 |Zejscie kablem ze stupa; szt.
d.8. - rura ochronna,
1.1 - ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- ta8ma stalowa + klamerka
- glowiczka termokurczliwa do kabla,
- zaciski odgatezne
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.1. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem
2
124|/D.01.03.01 |Montaz ogranicznika przepigé BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem szt.
d.8.
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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8.1 - utozenie kabla YAKXS 4x120 mm2
3
125|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.8. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.3
186 m 186,00
RAZEM 186,00
126|/D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.3 kosztami utylizacji
186,0*0,6*0,2 m3 22,32
RAZEM 22,32
127|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d.8. 6 m - grunt z dowozu
1.3
186 m 186,00
RAZEM 186,00
128/D.01.03.01 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x120 mm2 o masie do 2.0 kg/ |m
d.8. m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1.3
186 m 186,00
RAZEM 186,00
129|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.8.
1.3
186 m 186,00
RAZEM 186,00
130{D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.8. 6 m - grunt z dowozu
1.3
186 m 186,00
RAZEM 186,00
131|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.8. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.3
186,0 m 186,00
RAZEM 186,00
8.1. - montaz kabla YAKXS 4x70mm2
4
132|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsigebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.8. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.4
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
133|/D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.4 kosztami utylizacji
102,0*0,6*0,2 m3 12,24
RAZEM 12,24
134|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d.8. 6m
1.4
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
135|D.01.03.01 |Mechaniczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x35mm2 na napigecie m
d.8. znamionowe ponizej 110 kV w tunelach lub kanatach odkrywanych metodg
1.4 uciggu czotowego
<kabel YAKXS 4x70mm2> 120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
136|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.8.
1.4
102 m 102,00
RAZEM 102,00
137|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.8. 6 m
1.4
102 m 102,00
RAZEM 102,00
138|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.8. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
1.4
102,0 m 102,00
RAZEM 102,00
8.1. Pograzanie uzioméw
5
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139|/D.01.03.01 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il m
d.8.
1.5
56,0 m 30,00
RAZEM 30,00
8.1. Mufy kablowe
6
140/D.01.03.01 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednozy-|szt.
d.8. towych z zytami Cu o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
1.6 wioce z tworzyw sztucznych - Mufa kablowa nN typu SMH 4 35-70V
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8.1 Utozenie rur ostonowych SRS 110
7
141]/D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych SRS110 o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.8.
1.7
122,0 m 122,00
RAZEM 122,00
8.1. Utozenie rur ostonowych DVK 110
8
142|/D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych DVK 110 o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.8.
1.8
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
8.1. Utozenie rur ostonowych A110PS
9
143|D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych A110PS m
d.8.
1.9
63,0 m 63,00
RAZEM 63,00
8.1. Zejscie kablem ze stupa
10
144|D.07.07.01 |Zejscie kablem ze stupa; szt.
d.8. - rura ochronna,
1.10 - ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- ta8ma stalowa + klamerka
- glowiczka termokurczliwa do kabla,
- zaciski odgatezne
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.1. Ztacze kablowe z demontazu
1
145/D.01.03.01 |Ztgcze kablowe z demontazu kpl.
d.8.
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.1. Pomiary
12
146/D.01.03.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.8.
1.12
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
8.2 Sie¢ SN
8.2. - utozenie kabla 3 x XRUHAKXS 1x 120/50 mm2 12/20kV
1
147|D.01.03.01 |Kopanie koparkami podsigebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.8. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
2.1
112 m 112,00
RAZEM 112,00
148/D.01.03.01 |Wywiezienie gruntu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
21 kosztami utylizacji
112,0*0,6*0,2 m3 13,44
RAZEM 13,44
149|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d.8. 6 m - grunt z dowozu
2.1
112 m 112,00
RAZEM 112,00
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150({D.01.03.01 |Reczne uktadanie kabli 3 x XRUHAKXS 1x 120/50 mm2 12/20kV na napiecie |m
d.8. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
21
112 m 112,00
RAZEM 112,00
151|D.01.03.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.8.
2.1
90 m 90,00
RAZEM 90,00
152|D.01.03.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d.8. 6 m - grunt z dowozu
21
112 m 112,00
RAZEM 112,00
153|D.01.03.01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.8. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
2.1
112 m 112,00
RAZEM 112,00
8.2. Mufy kablowe
2
154|D.01.03.01 |Montaz w rowach muf przelotowych TRAJ 24/120-240-PL01 szt.
d.8.
2.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8.2. Utozenie rur ostonowych SRS 160
3
155|D.01.03.01 |Ukfadanie rur ochronnych SRS160 o srednicy do 160 mm w wykopie m
d.8.
23
74,0 m 74,00
RAZEM 74,00
8.2. Utozenie rur ostonowych DVK 160
4
156|D.01.03.01 |Ukfadanie rur ochronnych DVK 110 o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.8.
24
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
8.2. Utozenie rur ostonowych A160PS
5
157|D.01.03.01 |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych A160PS m
d.8.
25
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
8.2. Pomiary
6
158|D.01.03.01 |Badanie linii kablowej SN odc.
d.8.
2.6
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
8.3 - Demontaz
159|D.01.03.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.8. -1v
3
172+88 m 260,00
RAZEM 260,00
160({D.01.03.01 |Demontaz ztaczy kablowych przeznaczonych do ponownego montazu kpl.
d.8.
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161|D.01.03.01 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w gruncie kat. |[m
d.8. -1v
3
101 m 101,00
RAZEM 101,00
162|D.01.03.01 |Transport zZtomu na baze ZDW w Gtubczycach t
d.8.
3
101*5/1000+260*2/1000 t 1,03
RAZEM 1,03
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9 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza sanitarna - wodociag)
9.1 Wodociag
9.1. Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopéw
1
163|D.01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.9. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na skfado-
1.1 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
0,9*3,0*17,0 m3 45,90
1,0*3,0*208,0 m3 624,00
RAZEM 669,90
164|D.01.03.05 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3
d.9.
1.1
0,9%0,2*17,0 m3 3,06
1,0*0,2*208,0 m3 41,60
RAZEM 44,66
165/D.01.03.05 |Obsypka piaskowa kanatu - 20cm nad wierzch rury z zageszczeniem - gruntz |m3
d.9. dowozu
1.1
0,9*0,46*17,0-3,14*0,08*0,08*17,0 m3 6,70
1,0*0,5*208,0-3,14*0,01*0,01*208,0 m3 103,93
RAZEM 110,63
166|/D.01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.9. Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - grunt z dowozu
0,9*3,0*17,0 m3 45,90
1,0*3,0*208,0 m3 624,00
-44.,66 m3 -44,66
-0,9*0,46*17,0 m3 -7,04
-1,0*0,5*208,0 m3 -104,00
RAZEM 514,20
167|D.01.03.05 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9. m w gruncie kat. I-Ill
1.1
514,20 m3 514,20
RAZEM 514,20
168|D.01.03.05 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.9. geszczenia Js = 1.00
1.1
514,20 m3 514,20
RAZEM 514,20
9.1. Rury kielichowe PVC szare, kielichowe, PN16, do przesytlu wody Dz200 mm
2
169|D.01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.9. praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1.2
3,0*208,0*2 m?2 1248,00
RAZEM 1248,00
170({D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze- |m
d.9. wnetrznej 200 mm
1.2
208,0 m 208,00
RAZEM 208,00
171|D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.9.
1.2
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
172|D.01.03.05 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r. nom. 200 mm prob.
d.9.
1.2
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
173|D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. 200-250 mm odc.
d.9. 200m
1.2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
174|D.01.03.05 |Blok oporowy z betonu C30/37 m3
d.9.
1.2
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
9.1. Rury kielichowe PVC szare, kielichowe, PN16, do przesytlu wody Dz160 mm
3
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175/D.01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.9. praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.3
3,017,0*2 m?2 102,00
RAZEM 102,00
176|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o $r. ze- | m
d.9. wnetrznej 160 mm
1.3
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
177|/D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.9.
1.3
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
178|D.01.03.05 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o  |prob.
d.9. $r. nom. 150 mm
1.3
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
179|/D.01.03.05 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nom. do 160 mm odc.
d.9. 200m
1.3
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
180({D.01.03.05 |Blok oporowy z betonu C30/37 m3
d.9.
1.3
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
9.1. Ksztattki
4
181|D.01.03.05 |Tréjnik Dz 110 mm z odejsciemkotnierzowym Dz 110 wraz kpl.
d.9.
1.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
182|D.01.03.05 |Blok oporowy z betonu C30/37 m3
d.9.
1.4
0,9 m3 0,90
RAZEM 0,90
183|D.01.03.05 |Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym Dz315/Dn150 kpl.
d.9.
1.4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
184|D.01.03.05 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.9. gach PVC i PE z nasuwkag
1.4
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
185/D.01.03.05 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.9. gach PVC i PE z nasuwka
1.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
186|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - redukcja Dz160/90 mm szt.
d.9.
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.1. Rury ochronne
5
187|D.01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 200 mm m
d.9.
1.5
13 m 13,00
RAZEM 13,00
188(D.01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 300 mm m
d.9.
1.5
111 m 111,00
RAZEM 111,00
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189|D.01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 300 mm (dwudzielne) m
d.9.
1.5
140 m 140,00
RAZEM 140,00
9.1. Hydranty nadziemne Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego
6
190|{D.01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.9.
1.6
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
9.1 Likwidacja istn. sieci wodociggowej
7
191|D.01.03.05 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 315 mm szt.
d.9.
1.7
420 szt. 420,00
RAZEM 420,00
192|D.01.03.05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
1.7 kosztami utylizacji
3,14*0,15%0,15*420 m3 29,67
RAZEM 29,67
9.1. Utozenie rur ostonowych HDPE A110PS
8
193|D.01.03.01 |Ukfadanie rur ochronnych HDPE dwudzielnych A110PS m
d.9.
1.8
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
9.1. Odwodnienie wykopow
9
194|D.01.03.05 |Odwodnienie wykopow kpl
d.9.
1.9
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.2 Kanalizacja sanitarna
9.2. Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopow
1
195/D.01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.9. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
21 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
0,9*3,0*25,0 m3 67,50
1,0*3,0*394,0 m3 1182,00
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 3,14*1,1*1,1*3,0*15 m3 170,97
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 600 mm> 3,14*0,6*0,6*3,0*3 m3 10,17
RAZEM 1430,64
196|/D.01.03.05 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3
d.9.
21
0,9%0,2*25,0 m3 4,50
1,0*0,2*394,0 m3 78,80
RAZEM 83,30
197|D.01.03.05 |Obsypka piaskowa kanatu - 20cm nad wierzch rury z zageszczeniem - gruntz |m3
d.9. dowozu
21
0,9*0,46*25,0-3,14*0,08%0,08*25,0 m3 9,85
1,0*0,5*394,0-3,14*0,01*0,01*394,0 m3 196,88
RAZEM 206,73
198/D.01.03.05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.9. 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
21 samowytadowczymi na odl.do 1 km - grunt z dowozu
67,5 m3 67,50
1182 m3 1182,00
170,79-3,14*0,6*0,6*15 m3 153,83
10,17-3,14*0,3%0,3*3 m3 9,32
-83,3 m3 -83,30
-0,9*0,46*25,0 m3 -10,35
-1,0*0,5*394,0 m3 -197,00
RAZEM 1122,00
199/D.01.03.05 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9. m w gruncie kat. |-l
2.1
1122,0 m3 1122,00
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RAZEM 1122,00
200(D.01.03.05 |Zageszczenie nasypoéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.9. geszczenia Js = 1.00
21
1122,0 m3 1122,00
RAZEM 1.122,00
9.2. Rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2, kielichowe Dz200 mm
2
201/D.01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.9. praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2
3,0%394,0*2 m?2 2 364,00
RAZEM 2 364,00
202|D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze- |m
d.9. wnetrznej 200 mm
2.2
394,0 m 394,00
RAZEM 394,00
203(D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.9.
2.2
394,0 m 394,00
RAZEM 394,00
204|D.01.03.05 |Préba szczelnosci sieci wodocigagowych z rur PVC o $r. nom. 200 mm prob.
d.9.
2.2
2 prob. 2,00
RAZEM 2,00
9.2. Rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2, kielichowe Dz160 mm
3
205|D.01.03.05 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.9. praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
23
3,0%25,0*2 m?2 150,00
RAZEM 150,00
206(D.01.03.05 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r. ze- |m
d.9. wnetrznej 160 mm
23
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
207|D.01.03.05 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.9.
23
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
208(D.01.03.05 |Proéba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o  |prob.
d.9. $r. nom. 150 mm
23
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
9.2. Studnia Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45
4
209(D.01.03.05 |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.9.
24
3,14*0,6*0,6*0,1*(8+7) m3 1,70
RAZEM 1,70
210|D.01.03.05 |Studnia Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 tgczonych na stud.
d.9. uszczelke gumowg kompletna z ptytg pokrywowa i wiazem zeliwnym
2.4 Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
8+7 stud. 15,00
RAZEM 15,00
9.2. Studnia z tworzywa sztucznego Dn 600 mm kompletna
5
211|D.01.03.05 |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.9.
25
3,14*0,3*0,3*0,1*3 m3 0,08
RAZEM 0,08
212|D.01.03.05 |Studnia z tworzywa sztucznego Dn 600 mm kompletna szt.
d.9.
2.5
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9.2. Przebudowa istn. studni
6
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213|D.01.03.05 |Przebudowa istn. studni (nowe doloty, wyloty, przeprofilowanie kinety) kpl.
d.9.
2.6
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
9.2. Polaczenie z istn. kanalizacja
7
214|D.01.03.05 |Potgczenie z istn. kanalizacja kpl.
d.9.
2.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.2. Rury ochronne stalowe
8
215(D.01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 300 mm m
d.9.
2.8
70 m 70,00
RAZEM 70,00
216|D.01.03.05 |Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 300 mm (dwudzielne) m
d.9.
2.8
25 m 25,00
RAZEM 25,00
9.2. Likwidacja istn. sieci sanitarnej
9
217|D.01.03.05 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 315 mm szt.
d.9.
29
380 szt. 380,00
RAZEM 380,00
218|D.01.03.05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9. dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
2.9
3,14*0,15*0,15*380 m3 26,85
RAZEM 26,85
9.2. Utozenie rur ostonowych HDPE A110PS
10
219|D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych HDPE dwudzielnych A110PS m
d.9.
2.10
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
9.2. Odwodnienie wykopéw
1
220(D.01.03.05 |Odwodnienie wykopow kpl
d.9.
2.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9.2. Inspekcja TV
12
221(D.03.02.01 |Inspekcja TV kpl
d.9.
212
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
222|D.03.02.01 |Wykonanie punktowych przekopow kontrolnych na istniejgcej sieci wodociggo- |szt
d.9. wej z ustaleniem odcinkéw czynnych i nieczynnych wraz z zasypaniem wyko-
212 pow
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
10 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza sanitarna - kanalizacja deszczowa)
10.1 Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopéw
223/D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d. gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
10.1 wisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 96*1,4*2,5 m3 336,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 367,5%1,25*2,5 m3 1 148,44
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 483,5%1,1*2,5 m3 1 329,63
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 356,5%1,05*2,5 m3 935,81
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 3,14*0,75*0,75*3,0*35,0 m3 185,46
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1200 mm> 3,14*1,1*1,1*3,0*28 m3 319,15
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 1000 mm> 3,14*1,0*1,0*3,0*5 m3 47,10
<Wykopy pod zbiornik retencyjny> (652+300)/2*5,4 m3 2 570,40
<Wykopy pod zbiornik retencyjny - wymiana gruntu> 300*0,5 m3 150,00

-19 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Prészkow 429 v4_.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 7 021,99
224/D.03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d. praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.1.1m)
10.1
1,5*5,0 m?2 7,50
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 500 mm> 96*2,5*2 m2 480,00
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 400 mm> 367,5*2,5*2 m2 1 837,50
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 315 mm> 483,5*2,5*2 m2 2417,50
<Wykopy liniowe pod kanaty z rur Dz 200 mm> 356,5*2,5*2 m2 1782,50
<Wykopy dla zabudowy wpustéw> 2*3,14*0,75*2,5*35 m2 412,13
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm> 2*3,14*1,0*3,0*28 m?2 527,52
<Wykopy dla zabudowy Studn Dn 1000 mm> 2*3,14*1,0*3,0*5 m2 94,20
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn 600 mm> 2*3,14*1,0*3,0*3 m?2 56,52
RAZEM 7 615,37
225|D.03.02.01 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3
d.
10.1
<podsypka piaskowa pod rury Dz 500 mm> 1,4*0,2*96 m3 26,88
<podsypka piaskowa pod rury Dz 400 mm> 1,25*0,2*467,5 m3 116,88
<podsypka piaskowa pod rury Dz 315 mm> 1,1*0,2*483,5 m3 106,37
<podsypka piaskowa pod rury Dz 200 mm> 1,05*0,2*356,5 m3 74,87
RAZEM 325,00
226|D.03.02.01 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego |m
d.
10.1
<kanaty Dz 500 mm> 96,0 m 96,00
<kanaty Dz 400 mm> 367,5 m 367,50
<kanaty Dz 315 mm> 483,5 m 483,50
<kanaty Dz 500 mm> 356,5 m 356,50
RAZEM 1.303,50
227|D.03.02.01 |Obsypka piaskowa kanatu - 30 cm nad wierzch rury z zageszczeniem m3
d.
10.1
<obsypka piaskowa dla rur Dz 500 mm> 1,4*(0,3+0,5)*96,0-3,14*0,25*0,25*96 |m3 88,68
<obsypka piaskowa dla rur Dz 400 mm> 1,25%(0,3+0,4)*367,5-3,14*0,2*0,2* m3 275,40
367,5
<obsypka piaskowa dla rur Dz 315 mm> 1,1*(0,3+0,32)*483,5-3,14*0,15*0,15* |m3 295,59
483,5
<obsypka piaskowa dla rur Dz 200 mm> 1,05%(0,3+0,25)*365,5-3,14*0,13* m3 192,16
0,13*356,5
RAZEM 851,83
228|D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d. 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
10.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - grunt z dowozu
<zasypanie wykopu dla rur Dz 500 mm> 336,0-26,88-1,4*(0,3+0,5)*96,0 m3 201,60
<zasypanie wykopu dla rur Dz 400 mm> 225,0-30-1,25*(0,3+0,4)*120,0 m3 90,00
<zasypanie wykopu dla rur Dz 315 mm> 1196,25-159,5-1,1*0,62*725,0 m3 542,30
<zasypanie wykopu dla rur Dz 200 mm> 730,01-97,34-1,05*0,55*463,5 m3 365,00
<zasypanie wykopu dla zabudowy wpustow> 185,46-3,14*0,25*0,25*2,5*35 m3 168,29
<zasypanie wykopu dla zabudowy Studni Dn 1200mm> 319,15-3,14*0,6*0,6* |m3 224,20
3,028
<zasypanie wykopu dla zabudowy Studni Dn 1000 mm> 405,06-3,14*0,5*0,5* |m3 393,29
3,05
RAZEM 1984,68
229/D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d. m w gruncie kat. |-l
10.1
<zasypanie wykopu dla rur Dz 500 mm> 336,0-26,88-1,4*(0,3+0,5)*96,0 m3 201,60
<zasypanie wykopu dla rur Dz 400 mm> 225,0-30-1,25%*(0,3+0,4)*120,0 m3 90,00
<zasypanie wykopu dla rur Dz 315 mm> 1196,25-159,5-1,1*0,62*725,0 m3 542,30
<zasypanie wykopu dla rur Dz 200 mm> 730,01-97,34-1,05*0,55*463,5 m3 365,00
<zasypanie wykopu dla zabudowy wpustéow> 185,46-3,14*0,25*0,25*2,5*35 m3 168,29
<zasypanie wykopu dla zabudowy Studni Dn 1200mm> 319,15-3,14*0,6*0,6* |m3 224,20
3,028
<zasypanie wykopu dla zabudowy Studni Dn 1000 mm> 405,06-3,14*0,5*0,5* |m3 393,29
3,05
RAZEM 1984,68
230|D.03.02.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l Wskaznik za- |m3
d. geszczenia Js = 1.00
10.1
<zasypanie wykopu dla rur Dz 500 mm> 336,0-26,88-1,4*(0,3+0,5)*96,0 m3 201,60
<zasypanie wykopu dla rur Dz 400 mm> 225,0-30-1,25%(0,3+0,4)*120,0 m3 90,00
<zasypanie wykopu dla rur Dz 315 mm> 1196,25-159,5-1,1*0,62*725,0 m3 542,30
<zasypanie wykopu dla rur Dz 200 mm> 730,01-97,34-1,05*0,55*463,5 m3 365,00
<zasypanie wykopu dla zabudowy wpustow> 185,46-3,14*0,25*0,25*2,5*35 m3 168,29
<zasypanie wykopu dla zabudowy Studni Dn 1200mm> 319,15-3,14*0,6*0,6* |m3 224,20

3,028

-20 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Prészkow 429 v4_.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<zasypanie wykopu dla zabudowy Studni Dn 1000 mm> 405,06-3,14*0,5*0,5* |m3 393,29
3,05
RAZEM 1984,68
10.2 Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 taczone na uszczelke - srednica Dz 500 mm
231|D.03.02.01 |Kanaty z rur Rura PVC kielich.kan.zew. fi500/14,6mm, SN8 m
d.
10.2
96,0 m 96,00
RAZEM 96,00
232|D.03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.
10.2
96,0 m 96,00
RAZEM 96,00
10.3 Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 fgczone na uszczelke - srednica Dz 400 mm
233|D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.
10.3
367.,5 m 367,50
RAZEM 367,50
234|D.03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.
10.3
367,5 m 367,50
RAZEM 367,50
10.4 Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 taczone na uszczelke - srednica Dz 315 mm
235(D.03.02.01 |Kanaty z rur Rura PVC 315mm, typu cigezkiego, SN8, SDR34(lite) m
d.
10.4
483,5 m 483,50
RAZEM 483,50
236|D.03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.
10.4
483,5 m 483,50
RAZEM 483,50
10.5 Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 taczone na uszczelke - srednica Dz 200 mm
237|D.03.02.01 |Kanaty z rur kielichowych litych PVC SN8 SDR34 tgczone na uszczelke - sred- |m
d. nica Dz 200 mm
10.5
356,5 m 356,50
RAZEM 356,50
238(D.03.02.01 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.
10.5
356,5 m 356,50
RAZEM 356,50
10.6 Wpusty
239(D.03.02.01 |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.
10.6
3,14*0,5*0,5%0,2*35 m3 5,50
RAZEM 5,50
240|D.03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |[szt.
d.
10.6
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
10.7 Studnia Dn1000mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 taczonych na uszczelke gumowa kompletna z
plyta pokrywowa i wiazem zeliwnym Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
241|D.03.02.01 |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.
10.7
3,14*0,5*0,5%0,1*5 m3 0,39
RAZEM 0,39
242|D.03.02.01 |Studnia wpadowa Dn1000mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 fgczo-  |stud.
d. nych na uszczelke gumowg kompletna z ptytg pokrywowsg i wkazem zeliwnym
10.7 Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
10.8 Studnia Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 tagczonych na uszczelke gumowa kompletna z
plyta pokrywowa i wiazem zeliwnym Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
243|D.03.02.01 |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.
10.8
3,14*0,6*0,6*0,1*26 m3 2,94
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RAZEM 2,94
244/D.03.02.01 |Studnia wpadowa Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 fagczo-  |stud.
d. nych na uszczelke gumowg kompletna z ptytg pokrywowsg i wiazem zeliwnym
10.8 Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
26 stud. 26,00
RAZEM 26,00
10.9 Studnia wpadowa Dn1200mm z kregoéw betonowych z betonu C35/45 taczonych na uszczelke gumowa kom-
pletna z ptyta pokrywowg i wtazem zeliwnym Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
245|D.03.02.01 |Podtoza betonowe C12/15 (B-15) o grubosci 10 cm m3
d.
10.9
3,14*0,6*0,6*0,1*2 m3 0,23
RAZEM 0,23
246|D.03.02.01 |Studnia wpadowa Dn1200mm z kregéw betonowych z betonu C35/45 fgczo-  |stud.
d. nych na uszczelke gumowa kompletna z ptytg pokrywows i wtazem zeliwnym
10.9 Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
10. Przytacze siodtowe 500/200
10
247|D.03.02.01 |Przytgcze siodtowe 500/200 kpl.
d.
10.
10
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
10. Prace zwigzane z wlgczeniem kolektora Dz 200
1
248|D.03.02.01 |Prace zwigzane z wigczeniem kolektora Dz 200 mm PVC do studni na zaruro- |kpl
d. wanym wg opracowania branzy drogowej rowie przydroznym
10.
11
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10. Regultor przeptywu
12
249|D.03.02.01 |Regulator przeptywu Dn200 mm kpl.
d.
10.
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10. Polaczenie z istn. kanalizacjg w rejonie studni D47
13
250({D.03.02.01 |Potgczenie z istn. kanalizacjg w rejonie studni D47 kpl.
d.
10.
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10. Wylot do rowu Dn 200 mm
14
251|D.03.02.01 |Wylot do rowu Dn 200 mm kpl
d.
10.
14
11 kpl 11,00
RAZEM 11,00
10. Wylot do rowu Dn 315 mm
15
252|D.03.02.01 |Wylot do rowu Dn 315 mm kpl
d.
10.
15
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10. Odwodnienie wykopow
16
253|D.03.02.01 |Odwodnienie wykopow kpl
d.
10.
16
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10. Inspekcja TV
17
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254/D.03.02.01 |Inspekcja TV kpl
d.
10.
17
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10. Zbiornik otwarty infiltrujaco - odparowujacy wraz z wlotem dokowym Dn 500 i zjazdem na dno zbiornika
18
255|D.03.02.01 |Wylot do zbiornika Dz 500 mm kpl
d.
10.
18
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
256|D.03.02.01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi 90x60x10 cm m2
d.
10.
18
(653-300)*1,21+300 m?2 727,13
RAZEM 727,13
257|D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.
10.
18
300*2*0,25 m3 150,00
RAZEM 150,00
258/D.03.02.01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykiem o maksymalnym dopusz- |m?2
d. czalnym wydtuzeniu zbrojenia mniejszym lub réwnym 5%
10.
18
(653-300)*1,21+300+135*0,06 m?2 735,23
RAZEM 735,23
10. Utozenie rur ostonowych HDPE A110PS
19
259(D.01.03.01 |Uktadanie rur ochronnych HDPE dwudzielnych A110PS m
d.
10.
19
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
10. Likwidacja istn. sieci kanalizacji deszczowej
20
260|D.01.03.05 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. do 110 mm szt.
d.
10.
20
500 szt. 500,00
RAZEM 500,00
261/D.01.03.05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d. dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
10. kosztami utylizacji
20
3,14*0,02*0,02*500 m3 0,63
RAZEM 0,63
1 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza elektroenergetyczna - oswietlenie)
11.1 Punkt oswietlenia 1
262|D.07.07.01 |Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
d. - stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o facz-
111 nej wysokosci h=10m
- fundament prefabrykowany
- zlgcze stupowe z wktadka topikowg 6A
szt. 8,00
RAZEM 8,00
263(D.07.07.01 |Wcigganie przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowe- |m-1
d. go w stup lub rury ostonowe przew
111
12,0*8 m-1 96,00
przew
RAZEM 96,00
264|D.07.07.01 |Oprawa oswietleniowa Led o mocy 80W szt.
d.
111
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
11.2 Punkt oswietlenia 2

-23-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Prészkow 429 v4_.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
265(D.07.07.01 |Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
d. - stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem jednoramiennym 1,5m o fgcz-
11.2 nej wysokosci h= 10m
- fundament prefabrykowany
- ztacze stupowe z wkiadka topikowg 6A
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
266|D.07.07.01 |Wcigganie przewdd YDYZzo 3x2,5 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowe- |m-1
d. go w stup lub rury ostonowe przew
11.2
12,01 m-1 12,00
przew
RAZEM 12,00
267|D.07.07.01 |Oprawa oswietleniowa Led o mocy 55W szt.
d.
11.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.3 Punkt oswietlenia 3
268|D.07.07.01 |Punkt oswietleniowy o wyposazeniu: szt.
d. - stup aluminiowy anodowany z wysiggnikiem jednoramiennym 1,5m o facznej
11.3 wysokosci h=6m
- fundament prefabrykowany
- zlgcze stupowe z wktadka topikowg 6A
szt. 1,00
RAZEM 1,00
269(D.07.07.01 |Wcigganie przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowe- |m-1
d. go w stup lub rury ostonowe przew
11.3
8,0*2 m-1 16,00
przew
RAZEM 16,00
270(D.07.07.01 |Oprawa ledowa asymetryczna o mocy 80W szt.
d.
11.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.4 Montaz opraw oswietleniowych
271|D.07.07.01 |Skrecenie istniejgcej oprawy na stupie nN o 90 stopni szt.
d.
11.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.5 Pograzanie uzioméw
272|D.07.07.01 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat. llI m
d.
11.5
2*6+3*6 m 30,00
RAZEM 30,00
11.6 - montaz kabla YAKXS 4x35mm2
273|D.07.07.01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d. szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
11.6
451 m 451,00
RAZEM 451,00
274|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |[m
d. 6m
11.6
451 m 451,00
RAZEM 451,00
275|D.07.07.01 |Mechaniczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 12 kg/m na napigcie |m
d. znamionowe ponizej 110 kV w tunelach lub kanatach odkrywanych metodg
11.6 uciggu czotowego
<kabel YAKXS 4x35mm2 > 451 m 451,00
RAZEM 451,00
276|D.07.07.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.
11.6
455 m 455,00
RAZEM 455,00
277|D.07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0. |m
d. 6m
11.6
451 m 451,00
RAZEM 451,00
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278|D.07.07.01 |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.dna |m
d. do 0.6 m w gruncie kat. lll-IV
11.6
451 m 451,00
RAZEM 451,00
11.7 Zejscie kablem ze stupa
279|D.07.07.01 |Zejscie kablem ze stupa; szt.
d. - rura ochronna,
1.7 - ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- ta8ma stalowa + klamerka
- glowiczka termokurczliwa do kabla,
- zaciski odgatezne
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.8 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem
280(D.01.03.01 |Montaz ogranicznika przepigé BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem szt.
d.
11.8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11.9 Bednarka stalowa FeZn 30x4mm
281|D.07.07.01 |Bednarka stalowa FeZn 30x4mm m
d.
11.9
451 m 451,00
RAZEM 451,00
1. Utozenie rur ostonowych DVK 110
10
282(D.07.07.01 |Uktadanie rur ochronnych DVK110 o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.
1.
10
37 m 37,00
RAZEM 37,00
1. Utozenie rur ostonowych SRS 110
1
283|D.07.07.01 |Ukfadanie rur ochronnych SRS110 o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.
11.
1"
46 m 46,00
RAZEM 46,00
1. Pomiary
12
284(D.07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.
1.
12
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
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