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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wody zimnej i przeciwpozarowej wraz z zabudowa zestawu hydroforowego, budowe dwdch
piondéw p.poz wraz z nowymi hydrantami wewnetrznymi dn25 w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 7.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie

- zabudowe zestawu hydroforowego wraz z armatura,

- przebudowa wewnetrzng instalacje p.poz w budynku,

- budowa dwoéch piondéw wraz z nowymi hydrantami dn25 i gasnicami,

- wymiana zestawu wodomierzowego

- montaz zaworu piorytetu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Cisnienie nominalne - umownie przyjeta (do znakowania armatur elementéw przewoddéw i urzadzen) warto$¢
ci$nienia charakteryzujaca wytrzymato$¢ elementu cis$nieniowego w temperaturze odniesienia; ci$nienie nominalne
jest liczbowo rowne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego.
Ci$nienie prébne - ciSnienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armaturg, elementy przewoddw, urzadzenia w
celu sprawdzenia szczelnosci.
Instalacja przeciwpozarowa — kompletna instalacja zapewniajaca wtasciwe warunki gaszenia pozaru w budynku,
CiSnienie robocze instalacji prob - obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji osiggane podczas eksploatacji,
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwaltosci instalacji nie moze byc
przekroczone w zadnym jej punkcie,
Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji,
Ci$nienie probne pprebne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci,
Ci$nienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji przy ci$nieniu roboczym instalacji,
Temperatura robocza troo - oObliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie,
Specyfikacja techniczna — dokument okre$lajacy cechy, ktore powinien posiadaé¢ wyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie, jako$ci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa i wymiarow w odniesieniu do
nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczenia wyrobu.
Instalacja hydrantowa — Uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wode do gaszenia pozaru.
Przewdd instalacji hydrantowej — przewod przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.
Przylacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z zaworem antyskazeniowym taczacy sie
wodociagowa z zewngtrzng instalacja wodociagowa dla budynku,
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
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Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktorego wykonano rury wodociggowe, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podsypka — Materiat gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy rur¢ wodociagows,
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna — warstwa materiatu gruntowego mig¢dzy powierzchnia zasypki wstepnej i terenem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacja
techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy
oraz realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji p. poz..

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robOt (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do whasciwego funkcjonowania instalacji bedace;j
przedmiotem zamoéwienia.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okre$lajacej dziatanie instalacji
oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac¢ si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w Zzycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonaweca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego okreslajac szczegdtowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne prace w celu poprawnego dzialania instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow
Do wykonania instalacji hydrantowej przeciwpozarowej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji muszg posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:
ewyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
ewyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej
eWyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.
ewyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje
zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
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Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania zalozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze
zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogow i posiadania parametréw nie gorszych
niz proponowana.

2.2. Rury wewnetrznej instalacji hydrantowej

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych s$rednich ze szwem wzdluznym ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 o potaczeniach gwintowanych. Mocowanie przewodow na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz
przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z gumy. Rury taczy¢ ztaczkami gwintowanymi
wg PN-76/H-74392 i PN-79/H-74393 z zeliwa ciggliwego biatego i ztagczkami rowkowymi. Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeré6w i ubytkéw spowodowanych
korozja lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattami musza posiadaé atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan
Jako$ci Wyrobow Hutniczych ,,ZETOM".

2.3. Hydranty wewnetrzne

W budynku jest istniejacy pion hydrantowy zasilajacy instalacje hydrantowa wewnatrz budynku dn52.
Nalezy wykona¢ dwa nowe piony instalacji hydrantowej i podtaczy¢ projektowane hydranty dn25.
Urzadzeniem do zwalczania pozaru bedzie hydrant wewnetrzny z zaworem odcinajacym wlotowym 25,

wezem polsztywnym dlugoscei 30 m oraz pradownica.

Hydranty DN25 montowa¢ w szafkach hydrantowych o wymiarach wraz z osprzetem (waz polsztywny
dt.30,0m + pradownica + zawor mosiezny dn 25 i gasnicg proszkowa. Projektuje sie zastosowanie hydrantow w
skrzynkach z kompletnym wyposazeniem i posiadajacych stosowny Certyfikat CNBOP. Korpus szafy wykonany jest
z blachy stalowej ocynkowanej pokryty farba proszkowa w kolorze czerwonym. Drzwi szafki hydrantowej wykonac,
jako pelne. Szafka zamykana jest zamkiem patentowym z systemem ,,zbij szybke”.

2.4. Zestaw pompowy /zestaw hydroforowy/

W celu zapewnienia prawidtowego cisnienia w instalacji wody zimnej i p.poz. na poziomie piwnicy nalezy
zamontowac zestaw hydroforowy dwupompowego.

2.4. 1zolacja termiczna

Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem poprzez wykonanie
izolacji termicznej. Przewody instalacji hydrantowej i wody zimnej nalezy zaizolowaé termicznie poprzez
zastosowanie otuliny o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami tj. Dz. U 1225. Przewody prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowa¢ tupinami z welny mineralnej na zbrojonej folii.

2.5. Armatura

W celu utrzymania parametréw wody do celéw p.poz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewngtrzne;j
bytowo-gospodarczej, za odejSciem na pion wewngtrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowa¢ zawor priorytetu 2”.
Przy zaworze priorytetu nalezy wykonac obejscie (baypass). Na baypassie nalezy zamontowaé zawdr odcinajgcy
dn50.

U podstawy pionéw hydrantowych nalezy zamontowaé zawory odcinajace, spustowe w celu umozliwienia
opréznienia pionow.

Do zabezpieczenia wody przed wtdrnym przeptywem nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy EA dn2”.
Przed wpigciem wody hydrantowej z hydrantéw potozonych najwyzej do istniejacych ptuczek zbiornikowych nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajace dnl5 z przewodem elastycznym.

2.6. Pomieszczenie hydroforni

W celu prawidtowego dziatania instalacji wody bytowej oraz wody ppoz. projektuje si¢ atestowany zestaw
hydroforowy, zlokalizowany w pomieszczeniu hydroforni. Pomieszczenie zostanie wydzielone na poziomie piwnicy
W miejscu istniejacego pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenie zostanie wydzielone jako osobna strefa
pozarowa, $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Istniejacy niepalny strop ceramiczny nalezy
dostosowaé do klasy REI 120 poprzez obudowe od spodu ptytami ognioodpornymi — atestowany system. Sciany
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obudowaé ptytami g-k o odpornosci REI60 - oktadzina g-k ogniochronna gr.2x15mm na profilu kapeluszowym z
wypelnieniem welna mineralng. Wejscie do pomieszczenia beda stanowi¢ drzwi techniczne o wym. 90 x 200 cm i
klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem. Przepusty instalacyjne przez $ciany i strop nalezy wykona¢ w
klasie EI 120. Na wlocie do przewodu wentylacji wywiewnej i nawiewnej nalezy zamontowa¢ kratki peczniejaca
(lub zawér ppoz.) o klasie EIS 120.

Pomieszczenie hydroforni nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno-wywiewna oraz kratke Sciekowa
podtaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Wentylacja

Wentylacja wywiewna - kanal z blachy stalowej ocynkowanej @150mm nalezy prowadzi¢ przez
pomieszczenia w budynku, wyprowadzi¢ na zewnetrz. Na kanale nalezy zamontowaé wentylator wywiewny z
dziataniem czasowym. Kratke wywiewng peczniejaca @150mm zamontowaé 10cm pod stropem pomieszczenia.
Kanat wentylacyjny prowadzony przez pomieszczenia nieobstugiwane nalezy zabudowac ptytami g-k.

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniu hydroforni za pomoca kratki peczniejacej u dotu drzwi o
powierzchni czynnej 200cm2.

Kanalizacja sanitarna

\% posadzce pomieszczenia hydroforni nalezy wykonaé studzienke betonowsa

o §r. 500mm i gt. 1,00m. Studni¢ zwienczy¢ kratka zeliwna. W studzience nalezy zamontowaé pompe zatapialng z
przewodem tlocznym PE o ér. SOmm. Przewdd nalezy wpiac¢ do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na poziomie
piwnicy - zgodnie z cze$cia rysunkowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Transport materialéw ich roztadunek i skladowanie powinny by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjami
producenta. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Rury

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.

Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

4.2. Szafki hydrantowe wraz z wyposazeniem, armatura, gasnice, zestawu hydroforowego

Transport hydrantow - szafek, zaworow hydrantowych, wezy potsztywnych, pradownic i gasnic powinien
odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Bezwzglednie
stosowac si¢ do warunkow transportu okre$lonych przez producenta.

Wszystkie w/w materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych.

Podczas wszystkich prac przetadunkowych nie nalezy rzuca¢, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowacé przy
przetadunku.

4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Przechowywanie
wyrobow i materiatow termoizolacyjnych w pomieszczeniach krytych i suchych. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki wymiaré6w powinny by¢
w granicach tolerancji okreslonej w normach przedmiotowych.

"Przebudowa instalacji wody zimnej i do celéw p.poz. wraz Powiat Swidnicki
z zabudowa zestawu hydroforowego w budynku Starostwa ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
Powiatowego w Swidnicy przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 7 w Swidnicy. 58-100 Swidnica




ST -01.00.00 | Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa -7-

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacj¢ p. poz nalezy wykonaé zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Inwestora oraz
obowiazujacymi przepisami BHP.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wodociggowej p.poz..
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e  Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
Wykonanie przekué i przewiertow przez przegrody budowlane,
Wykonanie bruzd i rozebranie posadzki,
Zamontowanie wspornikow pod urzadzenia,
Przycigcie rur i oczyszczenie.

5.2. Roboty montazowe hydrantéw p.poz., armatury

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej w pomieszczeniach zlokalizowanych na  terenie budynku
Starostwa Powiatowego w Swidnicy polegaé bedzie na:

- podigczeniu projektowanych hydrantow dn25 do nawodnionego pionu instalacji hydrantowej PH1 za
pomocg rur stalowych ocynkowanych,

- wykonanie instalacji przeciwpozarowej z przewodow z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg.
PN-H-74200 z powloka cynkowa OC1 taczone za pomoca tacznikéw z zeliwa ciagliwego, Rury i ksztattki taczone
beda za pomocg potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

- Demontaz istniejacych hydrantdéw i montaz nowych hydrantéw dn25 w obrebie catego budynku, w
szafkach hydrantowych wraz z osprzgtem (waz potsztywny dt.30,0m + pradownica + zawor mosi¢zny dn 25),

- podtaczenie projektowanej instalacji p.poz. do instalacji wody zimnej na poziomie piwnicy

Pion hydrantowy wykonany jest z rur stalowych i pozostaje bez zmian. Podczas prac nalezy wykonac¢ nowe
podiaczenia hydrantow do pionu za pomoca rur stalowych ocynkowanych. Hydrant na najwyzszej kondygnacji
nalezy podtaczy¢ do najblizszej ptuczki w celu zapewnienia cyrkulacji wody.

Rozmieszczenie hydrantow wewngtrznych DN25 przedstawiono w czgsci graficznej opracowania.
Hydranty zlokalizowane sg poza klatka schodowa. Hydranty wewnetrzne dn25 powinny spelnia¢ wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) tj. PN-EN 671-1
,-Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantowi wewngtrznych z wezem polsztywnym”.

Instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami).

Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa powinna by¢ wykonana zgodnie
z Dz. U. nr 80 poz. 563 zr. 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.,

W celu utrzymania parametréw wody do celéw p.poz. na odpowiednim poziomie, na instalacji wewngtrznej
bytowo-gospodarczej, za odej$ciem na wewnetrzng instalacje p.poz. nalezy zamontowac zawor priorytetu 2”. Przy
zaworze priorytetu nalezy wykonac obejscie (baypass). Na baypassie nalezy zamontowac zawor odcinajacy dn50.

Zasady instalacji zaworu priorytetu:

e Po obu stronach zaworu zamontowaé zawory odcinajace - umozliwia to serwis i obstuge bez koniecznos$ci

demontazu instalacji,
e montowa¢ zgodnie kierunkiem strzatki na korpusie,
e  zapewni¢ tatwy dostep,
e uproszczenie obstugi i kontroli,
e przygotowac ztacze posrednie na wypadek wyjecia do serwisu.
W  codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy p.poz. bedzie wylaczony. Wigczanie zestawu bedzie
nastepowato automatycznie po spadku ci$nienia w sieci instalacji hydrantowe;..
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5.3. Badanie instalacji p.poz.

Po wykonaniu instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie przepluka¢ woda. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Szczegdtowe badania instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN - B - 02865:1997.

Badanie wewngtrznej wodociagowej instalacji przeciwpozarowej obejmuje sprawdzenie, czy:

- koszyki na weze pozarnicze w szafkach tak ustawione, ze mozna je bez zadnych przeszkod jednym
ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy i pradownicami,

- zatrzaski przytrzymujace drzwiczki szafki w polaczeniu zamknigtym sg tak zamocowane, ze zapewniaja
zamkniecie drzwiczek,

Badanie szczelnosci instalacji oraz badanie hydrauliczne:

- badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powyzej 0°C,

- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem izolacji termicznej,

-badana instalacje¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeli¢ woda wodociggowa, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia zwracajac szczegdlna
uwage czy potaczenia przewodow i armatury sa szczelne,

- po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg
pompki recznej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnienia. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze i potgczeniach,

- instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20minut nie wykazuje spadku ci$nienia,

- ci$nienie robocze wodociaggu wewngtrznego przeciwpozarowego nalezy mierzy¢ manometrem przy
czynnym hydrancie wewnetrznym potozonym najwyzej i najniekorzystniej ze wzgledu na opory hydrauliczne.
Ci$nienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukaé
uzywajac do tego wode z wodociagu.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji termicznej mozna przystapic po wykonaniu proby cisnieniowej. Otuliny
termoizolacyjne powinny przylega¢ SciSle do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociagowej przeciwpozarowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakos¢ materialow i elementéw. Nad jakoscia i prawidlowos$cia
wykonywanych robot czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane:
- wymagania i badania instalacji wodnej przeciwpozarowej (piony nawodnione) zgodnie z PN - B -
02865:1997,
- zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
- zgodnosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw z odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi
(certyfikatami),
6.1. Kontrola, badania, pomiary
6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okres$lenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig  zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci
i zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociaggowym (w tym:
badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczego6lnych jego warstw,

- badanie zasypu przewodu w obrgbie drogi powiatowe;,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej a w przypadku ich braku w tej
dokumentacji spetniaé nastepujace warunki:

- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podltoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie:
dla przewoddow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw =+ 2cmi nie moga
spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w jednym miejscu na catej dhugosci nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
kohcowym zlozy¢ o$wiadczenia: o wykonaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze konstrukcji chodnika.

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe". Odbiorowi
kofcowemu robdt instalacyjnych bedzie podlegato:

- sprawdzenie kompletnosci instalacji,
- zakonczenie i kompletno$¢ wykonanych prac tj. wykonanie wszystkich prac zwigzanych z montazem
instalacji oraz prac porzadkowych,
- dzialanie instalacji,
- sprawdzenie czystosci instalacji,
- sprawdzenie kompletnosci oznakowania,
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- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentéw niezbednych do
eksploataciji),
- odbidr jakosciowy zgodnie z wymaganiami ust. 6.
Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Do odbioru konicowego robét Wykonawca winien dostarczyc:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego instalacji z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,
- protokoty badan, préb i pomiarow,
- protokoty odbioréw czgsciowych,
- dziennik budowy.
Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na:
- uzycie wlasciwych materiatow,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- odleglo$¢ przewodéw od przegrod budowlanych.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowsa
i dotagczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej przeciwpozarowej
wewnetrznej] w ramach w/w zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w
kosztorysie powykonawczym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2003r nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (z. U nr 47 poz. 401)

10.2. Normy

-PN - B - 01706/AZ1 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

- PN - 83/B -10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowo - kanalizacyjne. Wymaganie i badania przy
odbiorze

- PN - B - 02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-EN 671 — 1. 2002 - ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow
wewnetrznych z wezem potsztywnym”

- PN-EN 671 — 2: 2002 - ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym?”

- PN - EN671 - 3:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne Cze$¢3: Konserwacja hydrantow
wewngtrznych z wezem polsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

- PN-92/M-7400 - Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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10.3. Inne dokumenty

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe - 1988r.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem —
zeszyt 1

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkiej zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu
budowy do czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wltasnym kosztem do:
- przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim. ochrony mienia i utrzymania porzadku,
- zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem oso6b trzecich,
- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,
- koordynacji wszystkich robdt bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,
- ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej.
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