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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych dla zasilania urzadzenia hydroforni w Swidnicy ul. M Sktodowskiej — Curie 7

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych
pomieszczeniach jw.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w mniejszym rozdziale obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegodlnych kategorii robot.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie, metody uzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
zaleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z pozwoleniem na
budowe, dziennikiem budowy oraz Specyfikacj¢ Techniczng i projektem budowlano-wykonawczym.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa: PBW zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w poszczegdlnych dokumentach, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg uzasadnione odstgpstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla 0séb trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub
innych ucigzliwo$ci powstatych w nastepstwie wykonywania robét.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet przeciwpozarowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materialy fatwopalne musza by¢ sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob postronnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robot, lub
przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.6. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji urzadzen na placu budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania
robot.

1.4.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby zatrudnieni
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Grupy, klasy, kategorie, opis

45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231400-9 : Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych



45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca rob6t zastosuje materiaty okre§lone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu dotgczonym
do przedmiaru rob6t. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakoSciowe me beda gorsze od materialow ujetych w dokumentacji
projektowej. Materiaty zamienne muszg uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materiaty muszga by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiaty, wyroby i
urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjny lub
protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robot
przekazane Zamawiajagcemu. Materiaty podstawowe okre§lone w dokumentacji projektowej spetniaja
wymagania okreslone w normach:

EN 50086-2-1 i PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych

PN-1EC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe

PN-87/E-90060- przewody wielozytowe ptaskic YDYp, YDY

EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wylaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowopradowe,
wytaczniki roznicowopradowe z zabezpieczeniami przetezeniowymi

Normy zaktadowe firm: Legrand, Elektromontaz itp

2.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, i urzadzen
niezbednych do wykonania robét elektrycznych. Aparature, urzadzenia i oprawy o$wietleniowe nalezy ostroznie
zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston,
zamkow itp.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia musza by¢
zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow atmosferycznych. Przy sktadowaniu
poszczegodlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymagan

- przewody izolowane przechowywaé w krggach w pomieszczeniach suchych i chtodnych

- oprawy 1 osprzet przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chtodnych w opakowaniach fabrycznych.

- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych. Wyroby te zabezpieczy¢
przed dziataniem Korozji.

3.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - CPV 45310000-3

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRZEBICIA, BRUZDY, WNEKI, KORYTKA KABLOWE -
CPV 45310000-3

3.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano nastepujace sposoby montazu instalacji elektrycznych nn-0,4kV,
wykonane przewodami kabelkowymi okragtymi i ptaskimi w rurkach, w korytkach kablowych, listwach. Przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych wngtrzowych, bez wzglgdu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy
przeprowadzié nastepujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie

- przebicia przez Sciany i stropy

- uktadanie rur instalacyjnych sztywnych, w ktoérych beda prowadzone przewody

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

- montaz korytek kablowych

- uktadanie i taczenie przewodow

- montaz osprzetu

3.1.2. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach rownolegle do
$cian.

3.1.3 KUCIE BRUZD | PRZEBIC PRZEZ SCIANY | STROPY.

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwéch
lub kilku przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzd na by¢ taka, aby odlegto$¢ miedzy rurami wynosita nie
mniej niz 5 mm. Nie dopuszcza si¢ wykonania bruzd w cienkich §ciankach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcj¢. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukeji



budynku. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby przewdd mozna bylo wyginac
fagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

3.2. LINIE ZASILAJACE | TABLICE ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3

3.2.1. UKLADANIE PRZEWODOW W KORYTKACH KABLOWYCH

Przewody po wyprostowaniu z klebkow uktada¢ w korytkach kablowych lub rurach PCV na skraju przy
krawgdziach pionowych , na zakretach tras miejscowo przywigza¢ paskami izolacyjnymi poprzez perforacje,
pozostawi¢ wolne miejsca dla uktadania pozostatych przewodow instalacyjnych.

3.2.2. PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY

Istniejaca rozdzielnica jest wykonana jako natynkowa. W obudowach wykona¢ otwory na wprowadzenie
przewodow. Wewnatrz zamontowa¢ podstawy montazowe z kompletnie zmontowang aparaturg modutowa, w
razie koniecznosci wyregulowac pozycj¢ podstaw montazowej. Przewody odptywowe przytaczaé¢ do gérnych
zaciskow aparatow. Po przylaczeniu przewodow zamocowac ostony aparatow i drzwiczki. Wolne miejsca w
ostonach aparatow uzupehic¢ ostonkami modutowymi oraz opisa¢ poszczegdlne odptywy. Przebudowy
wykona¢ przy wylaczonym zasilaniu. Obiekt posiada dwustronne zasilanie.

3.3. INSTALACJE GNIAZDEK WTYCZKOWYCH - CPV 45310000-3

3.3.1. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych pojedynczych ze stykiem ochronnym, przewod
fazowy powinien by¢ przylaczony do lewego zacisku (patrzac od przodu), przewod neutralny do prawego, a styk
ochronny powinien znajdowac si¢ u gory. Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna
umozliwiaé przylaczenie ich do dowolnego zacisku. Konice zyt przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi¢. Stosowaé osprzet hermetyczny.

3.3.2. PODLACZENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH.

W pomieszczeniach zamontowana bedzie automatyka zestawu hydroforu. Przewody wprowadzi¢ na zaciski,
rozruchu dokona serwis producenta montujacy pozostale instalacje technologiczne.

3.4. POMIARY ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3

Instalacje elektryczne 230/400 V.

Zakres podstawowych prob pomontazowych instalacji 230/400 V obejmuje:

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania
megaomomierzem o napieciu Up=500V. Pomiar rezystancji nalezy wykonaé¢ mi¢dzy przewodami roboczymi
oraz mi¢dzy kazdym przewodem roboczym a ziemig. Jezeli w obwdd sa wiaczone urzadzenia elektroniczne,
nalezy wykonaé jedynie pomiar pomi¢dzy przewodami fazowymi potagczonymi razem z przewodem neutralnym
a ziemia. Rezystancja izolacji powinna wynosi¢ Rn >= 0,5 M.

- Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (warunku szybkiego wyltaczenia zasilania) w
obwodach z wylacznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi.

Tablice.

Norma EN 60439-1 wymaga przeprowadzenia prob koncowych na wszystkich oprzewodowanych zestawach
rozdzielczych. Badania wyrobu wg normy obejmuja nastepujace elementy:

- proba zestawu, w tym ogledziny okablowania

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej izolacji

- sprawdzenie Srodkow ochrony przeciwporazeniowe;j i cigglosci elektrycznej przewoddéw ochronnych

- sprawdzenie rezystancji izolacji

- Badanie wylacznikow réznicowopradowych w zakresie:

-sprawdzenie prawidtowosci podtaczenia

- sprawdzenie dziatania przycisku "TEST"

- sprawdzenie czasu i pradu zadziatania wytgcznika

Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacji i sporzadzeniem "raportu z badania wyrobu" nalezy
przeprowadzié

czynnosci szczegotowe sprawdzajace nastepujace elementy:

Aparaty

- zgodno$¢ aparatow z projektem :prad znamionowy, typ, zdolno§¢ zwarciowa, charakterystyki

- selektywna wspotpraca aparatow w poszczegdlnych obwodach

- umieszczenie tabliczek informacyjnych i oznakowanie

- sposob wykonania podiaczen i przytaczen (dokrgcenie $rub, spacje, ostony zaciskow)

- sposéb zaci$niecia koncowek kabelkowych

Zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim

- zamontowanie oston zapewniajace uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP

- zamocowanie etykiet ostrzegawczych "Pod napigciem"

Zabezpieczenia przed dotykiem posrednim



Odstepy izolacyjne

- odstepy w miejscu podtaczenia aparatow (koncowki kablowe, przedtuzki itp)w stosunku do czesci
przewodzacych dostgpnych

znajdujacych si¢ bezposrednio w poblizu (wspornikdw, podstaw)

- potaczenia na $ruby i przytaczenia do szyn (odleglo$¢ migdzy szynami a elementami przewodzacymi)
7

Sprawdzenie ciaglosci elektrycznej obwodéw ochronnych.

Potaczenie sprawdza si¢ przy przeptywie pradu o natezeniu 25 A. Zmierzona rezystancja me powinna
przekracza¢ 50 m.

3.5. DEMONTAZE - CPV 45310000-3

Prace demontazowe nalezy rozpoczaé¢ od zabezpieczenia si¢ przed przypadkowym pojawieniu si¢ napigcia w
starej instalacji mimo jej odlaczenia od zasilania. Zdemontowac istn. oprawy o$wietleniowe, osprzet taczeniowy,
gniazdka wtyczkowe, stare przewody elektryczne w mozliwym zakresie i przekaza¢ Inwestorowi.
4.0.KONCOWY ODBIOR ROBOT.

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

- protokoty prob montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materialow i urzadzen

W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje nastepujace czynnosci:

- bada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- bada i akceptuje protokoty prob montazowych

- dokonuje prob i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie

- spisuje protokoét obioru

5.0. PRZEPISY, NORMY, | OPRACOWANIA ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pézniejszymi zmianami

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

3.Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2-
195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego

Stownika Zaméwien (CPV).

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

5. PN-1EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

6. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

7. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
8 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. cz. D Roboty instalacyjne, zeszyt 2:
ITB W-wa 2004.



