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Poznan 10.01.2019 .

Zatacznik do dokumentacji projektowej
dla zadania:
Wykonanie robét budowlanych w ramach projektu pt. ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
oraz modernizacja i przebudowa niektérych elementéw budynku Collegium Altum

Wyjasnienia do dokumentacji projektowej — pytania, ktdre wptynety we wczesniejszym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP/016/17, zakoriczonym 13 lipca
2017r., dotyczacym powyzszego zadania, wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego:

UWAGA: W zwigzku z wyfgczeniem w niniejszym postepowaniu przetargowym czesci prac z
przedmiotu zamodwienia zawartych w dokumentacji projektowej niektére pytania i
odpowiedzi mogg nie dotyczy¢ zakresu prac do wykonania. Zakres prac wyfaczonych z
przedmiotu zamowienia wskazany zostat w zatgczniku nr 11 do SIWZ przywotanym w pkt. 5
SIWZ (Opis przedmiotu zamdwienia).

Pytanie 1:
Prosze o podanie parametrow jakie muszg spetni¢ nowoprojektowane sufity z paneli

stalowych.

Odpowiedzi:

Sufit listwowy z paneli z blachy stalowej lakierowanych na kolor dopasowany do istniejgcych.
Panel zimno- giety montowany na wcisk, do nowej podwieszanej konstrukcji stalowej. Panel
o wymiarach zblizonych do istniejgcych tj. 14x2,5cm (szerokosé x wysokos$¢). Grubos¢ blachy
min. 0,50 mm. Panel, o polepszonych parametrach akustycznych, perforowany otworami
o Srednicy 2mm; perforacja panelu: ok. 22% pow. panelu. W przypadku wyboru systemu
z panelami odsunietymi (ze szczeling) nalezy zastosowaé¢ dodatkowe elementy maskujgce
(tzw. wypetniacze) wykonane z materiatu i w kolorze jak zastosowany sufit, tak aby uzyskac
petny zamkniety sufit. Ponadto, co jest oczywiste, sufity muszg spetnia¢ wymagania dla tego
typu elementow wynikajgce z przepisdow, w tym z Warunkdéw Technicznych m.in. w zakresie
wymagan przeciwpozarowych.

Pytanie 2:

Poziom -1, osie H/10-11. Klapa p.poz. FD NP4/00 na rys. ISW-01 ma funkcje rozdzielenia inst.
bytowej od napowietrzajgcej i ma odpornos¢ zgodnie z opisem i zestawieniem czesci
instalacyjnej EIS120, natomiast na rys. AW-01 klapa jest zaznaczona w $cianie i ma odpornosc
EIS240. Prosze o odpowiedz jaka odpornos¢ ma mie¢ klapa p.poz., gdzie ma zostac
zainstalowana oraz jakg ma petni¢ funkcje w scenariuszu pozarowym.
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Odpowiedzi:

Klapa/zestaw o odpornosci EIS240. Montaz na granicy strefy wentylatorowni; funkcja:
zamkniecie/otwarcie systemu réznicy cisnien przedsionka.

Parametry:

- klapa wentylacji pozarowej, klasy odpornosci ogniowej: EI240-S1500-C10.000-AAmulti,

- sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,

- brak wyzwalacza termicznego,

- naped klapy p.poz. wyposazony w wskazniki krancowe zamkniecia i otwarcia do
wykorzystania przez system SSP

Nalezy uwzgledni¢ jednostkowe dopuszczenie klapy wentylacyjnej jako zestaw (w zakresie
Wykonawcy).

Pytanie 3:

Poziom -1, osie H/13, na rys. AW-01 zaznaczono montaz baterii klap p.poz., ktore nie
uwzglednione zostaty na rys. ISW-01 oraz nie uwzglednione zostaty w opisie i zestawieniu dla
branzy instalacyjnej. Klapa nie jest tez uwzgledniona w opisie scenariuszy pozaru. Prosze o
potwierdzenie montazu klapy, prosze o informacije jaki typ klapy zastosowac (zaluzjowa czy
klapowa) oraz prosze o sprecyzowanie kryteridw zamiennosci. Prosze o doprecyzowanie
wytycznych zasilania i sterowania. Prosze takze o potwierdzenie poprawnego doboru
wydzielenia klapy EIS120 podczas gdy pomieszczenie wentylatorowni wydzielone jest
Scianami REI240.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy montaz klapy. Klapa/zestaw EIS240 (zaluzjowa lub klapowa). Sterowanie z
istniejgcego modutu, zasilanie z rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu zasilania wg
schematu elektrycznego. Klapa normalnie zamknieta sterowana z SSP podczas uruchomienia
systemow rdznicowania cisnienia / oddymiania (zamykanie klap po wyfaczeniu sytemu
réznicowania cisnienia niezaleznym od SSP). Klapa do montazu zewnetrznego z
podwyzszonym parametrem termoizolacyjnosci. Naped wyposazony we wskazniki krancowe.
Klapa zabezpieczona przed zamarzaniem.

Parametry:

- klapa wentylacji pozarowej, klasy odpornosci ogniowej: EI240-S1500-C10.000-AAmulti,

- sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,

- brak wyzwalacza termicznego,

- naped klapy p.poz. wyposazony w wskazniki krancowe zamkniecia i otwarcia do
wykorzystania przez system SSP

Nalezy uwzgledni¢ jednostkowe dopuszczenie klapy wentylacyjnej jako zestaw (w zakresie
Wykonawcy).

Pytanie 4:

Poziom -1, osie H/11, na rys AW-01 zaznaczono montaz urzgdzen

- wentylatora kanatowego

- klapy p.poz. KPfi160EIS120

- klapy p.poz. KP50x80EIS120

Na rys. ISW-01 powyzsze urzadzenia nie zostaty wrysowane. Nie sg one takze zawarte w opisie
technicznym branzy instalacyjnej, zestawieniu oraz opisie scenariuszy pozaru. Prosze o
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potwierdzenie montazu urzadzen oraz prosze o doprecyzowania skad powinny byc zasilone,
jak sterowane oraz prosze o zdefiniowanie parametréw technicznych urzadzen.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy montaz urzadzen. Zasilanie wg opisu i schematu branzy sanitarnej oraz tabeli
zestawieniowej branzy elektrycznej. W scenariuszu pozarowym zawarto informacje o
koniecznosci zamkniecia wszystkich klap odcinajacych na wentylacji bytowej. Dotyczy to
wszystkich tego typu urzgdzen. Rysunki instalacji sanitarnych nie obejmujg klap odcinajgcych
na istniejgcej wentylacji. Informacja o nich znajduje sie na rysunkach architektury, a takze w
czesci opisowe]j oraz w przedmiarze.

Parametry klapy: stosowac klapy wentylacyjne p.poz. odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120,
z sitownikami 24V wyposazone w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki
krancowe do monitorowania stanu klapy z systemu SSP.

Parametry wentylatora kanatowego:

- projektowana wydajnos¢ powietrzna: V=240m3/h

- sprez projektowany: Ap=200Pa (max. 300Pa)

- wspotczynnik poboru energii elektrycznej: max. 0,8kW/m3/s (dla sprezu Ap=200Pa),

- ptynna regulacja wydajnosci dla ustawienia wymaganego punktu pracy,

- wbudowany uktad kontroli predkosci obrotowe;j (silnik EC),

- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,

- wbudowane zabezpieczenie przed przecigzeniem,

- regulator z panelem sterowania dla sterowania wentylatorem nawiewnym i wywiewnym z
mozliwoscig ustawienia zgdanej predkosci obrotowej,

- wymagany przez producenta osprzet elektryczny i zabezpieczajacy,

- filtr kanatowy zainstalowany przed wentylatorem z kasetg filtracyjng klasy EU3

Przyktadowy produkt referencyjny spetniajacy powyzsze parametry: wentylator KVO160EC,
sterownik ECWENT, regulator ECWENT, filtr kasetonowy FRG160 prod. SYSTEMAIR.
Pytanie 5:

Poziom +4, niski dach. Na rys. AW-06 wskazano miejsca na kanatach napowietrzajacych, w
ktorych nalezy zainstalowaé dodatkowe klapy p.poz. EIS120. Prosze o potwierdzenie
koniecznosci wykonania prac oraz prosze o sprecyzowanie typéw klap p.poz. Prosze o
informacje dot. zasilania i sterowania klapami. Ze wzgledu na fakt, ze w/w zaprojektowane
klapy pozarowe bedg oddziela¢ strefe ogrzewang i zaizolowang od strefy nieogrzewane;j i
nieizolowanej prosze o odpowiedZ czy klapy nalezy zabezpiecza¢ przed zamarzaniem /
szronieniem.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania prac. Zasilanie wg opisu i schematu branzy sanitarnej
oraz tabeli zestawieniowej branzy elektrycznej. Klapa zabezpieczona przed zamarzaniem.
Klapy normalnie zamkniete, sterowane z SSP podczas uruchomienia systemow rdéznicowania
cisnienia / oddymiania (zamykanie klap po wytgczeniu sytemu rdznicowania cisnienia
niezaleznym od SSP). Izolacja termiczna obejmujgca klape oraz kanat w odlegtosci pot metra
za nig oraz od klapy do przegrody budowlanej (izolacja wraz z obudowg z blachy stalowej
ocynkowanej). W obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wykona¢ odkrecang rewizje
umozliwiajgcg diagnostyke / wymiane sitownika klapy p.poz..
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Parametry klap:

- klapy wentylacji pozarowej, klasy odpornosci ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti,

- sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,

- brak wyzwalacza termicznego,

- naped klapy p.poz. wyposazony w wskazniki krancowe zamkniecia i otwarcia do
wykorzystania przez system SSP

Pytanie 6:

Poziom +4, antresola. Na rys. AW-07 zawarto informacje o przediuzeniu kanatu
napowietrzajgcego, przejsciu przez Sciane przepustem oraz wykonaniu kratki w suficie
podwieszanym. Informacja nie zostata zawarta na rys. ISW-07. Nie podano przekroju kanatu
W miejscu przepustu (widoczne duze przewezenie kanatu) oraz wielkosci kratki. Prosze o
potwierdzenie wykonania instalacji zgodnie z rys. AW-07, prosze o doszczegdtowienie
wielkosci kanatu i kratki.

Odpowiedzi:

Trase kanatu nalezy uwzglednic z rysunku architektury. Wymiary kanatu i, postawienie kanatu
w pionie” wynikajg z koniecznosci wykonania przepustu przez Sciane nosng zbrojong
kratownicg i profilami stalowymi. Krata 120x60, kanat 120x60 (wys. x szer.).

Pytanie 7:

Poziom +4, antresola. Na rys. AW-07 zawarto informacje o koniecznosci przebudowy instalacji
rurowej CO stalowej. Przebudowa planowana jest w obszarze biblioteki (strefa pozarowa PM7,
obcigzenie ogniowe Q<1000MJ). Czy w zwigzku z duzym zagrozeniem pozarowym
dopuszczalne jest przy wykonywaniu nowych rurociggdw taczenie przez spawanie?
Odpowiedzi:

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarowe zalecane jest wykonanie instalacji CO z rur stalowych
tgczonych przez zaciskanie (dedykowanych do instalacji grzewczych) lub rur stalowych
czarnych tgczonych przez ztaczki rowkowane. Wyciecie istniejgcych rur nalezy wykonad
metoda nieiskrzaca.

Pytanie 8:

Poziom +20, osie E-F/10-11. Na rys. AW-23 zaznaczono montaz dodatkowej klapy p.poz.
KP40x60/EIS240. Zakres prac nie zostat przedstawiony na rys. ISW-23 oraz nie jest zawarty w
opisie technicznym. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac. Prosze o
okreslenie typu klapy p.poz., kryteriow zamiennosci, sposobu podtaczenia do instalacji
elektrycznej oraz prosze o okreslenie jej dziatania w scenariuszu pozarowym.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konicznos¢ wykonania prac. Zasilanie wg opisu i schematu branzy sanitarnej
oraz tabeli zestawieniowej branzy elektrycznej. Klapy odcinajgce normalnie otwarte,
sterowane z SSP. Zasilanie z rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu zasilania
pozarowego, sterowanie z rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu petli sterujgco
kontrolnej. W scenariuszu pozarowym zawarto informacje o koniecznos$ci zamkniecia
wszystkich klap odcinajgcych na wentylacji bytowej. Dotyczy to wszystkich tego typu urzadzen.
Rysunki instalacji sanitarnych nie obejmujg klap odcinajgcych na istniejgcej wentylacji.
Informacja o nich znajduje sie na rysunkach architektury, a takze w czesci opisowej oraz w
przedmiarze.

al. Niepodlegtosci 10,
61-875 Poznan
tel. + 48 61 856 90 00



Re UNIWERSYTET
EKONOMICZNY

19 26
\_/ W POZNANIU

Klapa wentylacyjna p.poz. odcinajgca, w klasie odpornosci EIS240, z sitownikiem 24V
wyposazona w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytaczniki krancowe do
monitorowania stanu klapy z systemu SSP.

Pytanie 9:

Poziom +20, osie H/11. Na rys. AW-23 zaznaczono montaz klapy p.poz. KPfi160EIS120 oraz
wentylatora fil60. Zakres prac nie zostat przedstawiony na rys. ISW-23 oraz nie jest zawarty
w opisie technicznym. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac. Prosze o
okreslenie typu klap p.poz., kryteriow zamiennosci, sposobu podtgczenia do instalacji
elektrycznej oraz typu wentylatora oraz prosze o okreslenie dziatania klap w scenariuszu
pozarowym.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania prac. Zasilanie wg opisu i schematu branzy sanitarnej
oraz tabeli zestawieniowej branzy elektrycznej. Klapy normalnie otwarte, sterowane z SSP.
Zasilanie z rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu zasilania pozarowego, sterowanie
z rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu petli sterujgco kontrolnej. W scenariuszu
pozarowym zawarto informacje o koniecznosci zamkniecia wszystkich klap odcinajgcych na
wentylacji bytowe]. Dotyczy do wszystkich tego typu urzgdzen. Rysunki instalacji sanitarnych
nie obejmuja klap odcinajgcych na istniejgcej wentylacji. Informacja o nich znajduje sie na
rysunkach architektury, a takze w czesci opisowej oraz w przedmiarze.

Stosowaé klapy wentylacyjne p.poz. odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V
wyposazone w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krancowe do
monitorowania stanu klapy z systemu SSP.

Parametry wentylatora kanatowego:

- projektowana wydajnos$¢ powietrzna: V=240m3/h

- sprez projektowany: Ap=200Pa (max. 300Pa)

- wspotczynnik poboru energii elektrycznej: max. 0,8kW/m3/s (dla sprezu Ap=200Pa),

- ptynna regulacja wydajnosci dla ustawienia wymaganego punktu pracy,

- wbudowany uktad kontroli predkosci obrotowe;j (silnik EC),

- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,

- wbudowane zabezpieczenie przed przecigzeniem,

- regulator z panelem sterowania dla sterowania wentylatorem nawiewnym i wywiewnym z
mozliwoscig ustawienia zgdanej predkosci obrotowej,

- wymagany przez producenta osprzet elektryczny i zabezpieczajacy,

- filtr kanatowy zainstalowany przed wentylatorem z kasetg filtracyjng klasy EU3,
Przyktadowy produkt referencyjny spetniajacy powyzsze parametry: wentylator KVO160EC,
sterownik ECWENT, regulator ECWENT, filtr kasetonowy FRG160 prod. SYSTEMAIR.
Pytanie 10:

Poziom +20, osie H/11. Prosze o potwierdzenie, ze nalezy wtgczy¢ kanaty wywiewu z toalet do
kanatéw wywiewnych instalacji W10 (dydaktyka) i W9 (ksiegozbior). Zgodnie z WT par. 150
pkt. 3 ,W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewoddéw z
pomieszczen o roznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych”. Wymodg
potgczenia kanatéw zawarty jest na rys. architektury AW-23 i nie jest zawarty na rys. ISW-23
ani w opisie technicznym.
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Odpowiedzi:

Pofaczenie systemdéw odbywa sie na kanale wyrzutowym za centralami wywiewnymi, w
strefie, gdzie nie ma ryzyka, ze nastapi przettoczenie powietrza z WC do pomieszczen o innym
standardzie higienicznym. De facto nie sg to uktady posiadajgce wspdlng instalacje. Posiadajg
wspdlng komore wyrzutowg, co wynika z mozliwosci technicznych budynku. W momencie
postoju central, sg one odciete na przepustnicach, a w czasie pracy sprez central zabezpiecza
uktad przed jakimikolwiek przeptywami w przeciwnym kierunku. Rozwigzanie wynika z
ograniczen istniejgcego budynku. Wentylator fazienkowy nalezy wyposazy¢ w klape zwrotna.
Pytanie 11:

Poziom +20, osie H/11. Na rys. AW-23 zawarto informacje aby centrale wentylacyjne W10.1,
W10.2iW10.3 lokalizowac na jednym poziomie podczas gdy na rys. ISW-23 2 centrale znajduja
sie na stropie a 3 ustawiona zostata nad dwoma pozostatymi, dzieki czemu zapewniona jest
przestrzen serwisowa od boku central. Prosze o informacje wg ktérego rys. powinna zostaé
wykonana instalacja central W10. Prosze takze o informacje czy strop bedzie wymagat
wzmocnienia z uwagi na duzy ciezar central i ttumikdow (tgczny ciezar central i ttumikéw wynosi
ok. 2400kg).

Odpowiedzi:

Na poziomie pietra +20 planuje sie wzmocnienie stropu poprzez montaz wymiandéw stalowych
opieranych w poprzek uktadu konstrukcyjnego stropu wg opisu konstrukcyjnego. Ze wzgledu
na duze obcigzenie punktowe planuje sie ostateczne rozmieszczenie central podczas budowy.
Konstrukcje wsporczg uwzgledniono w przedmiarze.

Pytanie 12:

Poziom +20, osie H/11-12. Na rys. ISW-23 podano informacje ze wentylator W9 podlega
usunieciu i w zamian nalezy zainstalowa¢ wentylator w szachcie. Na rys. AW-23 podano
informacje, ze wentylator W9 ulega przesunieciu. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci. Jezeli
wentylator W9 ma zosta¢ wymieniony prosze o okreslenie typu nowego wentylatora W9.
Odpowiedzi:

Istniejacy wentylator W9 nalezy przesungé¢ po wykonaniu instalacji wentylacyjnych w
maszynowni na poziomie +20. Nie wykonywaé nowego wentylatora w szachcie.

Pytanie 13:

Dach cz. wysokiej. Na rys. AW-24 podano informacje o koniecznosci wykonania izolacji
istniejgcych kanatow napowietrzajgcych wraz z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej oraz
wykonania analogicznej izolacji na kanale oddymiajgcym O1. Dodatkowo zaprojektowano
klape p.poz. na kanale napowietrzajgcym KWPE100x100. Prosze o potwierdzenie, ze prace
nalezy wykona¢ gdyz nie sg one ujete na rys. ISW-24. Prosze o okreslenie typu klapy p.poz.,
kryteridw zamiennosci i jej dziatania w scenariuszu pozarowym. Ze wzgledu na fakt, ze w/w
zaprojektowane klapy pozarowe bedg oddziela¢ strefe ogrzewang i zaizolowang od strefy
nieogrzewanej i nieizolowanej prosze o odpowiedz? czy klapy nalezy zabezpiecza¢ przed
zamarzaniem / szronieniem.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania prac. Zasilanie wg opisu i schematu branzy sanitarnej
oraz tabeli zestawieniowej branzy elektrycznej. Klapa zabezpieczona przed zamarzaniem.
Klapy normalnie zamkniete, sterowane z SSP podczas uruchomienia systemow rdéznicowania
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ciSnienia / oddymiania (zamykanie klap po wyfaczeniu sytemu rdéznicowania cisnienia
niezaleznym od SSP) . Izolacja termiczna obejmujgca klape oraz kanat w odlegtosci p6t metra
za nig oraz od klapy do przegrody budowlanej (izolacja wraz z obudowg z blachy stalowej
ocynkowanej). W obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wykona¢ odkrecang rewizje
umozliwiajgcg diagnostyke / wymiane sitownika klapy p.poz

Parametry klapy:

- klapa wentylacji pozarowej, klasy odpornosci ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti,

- sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,

- brak wyzwalacza termicznego,

- naped klapy p.poz. wyposazony w wskazniki krancowe zamkniecia i otwarcia do
wykorzystania przez system SSP

Pytanie 14:

Na rys. AW-26 zawarto informacje o obudowie kanatéw wentylacyjnych bytowych za pomocg
ptyt G-K na poziomach +5 do +17. W pkt. 24.2 opisu branzy IS zawarto informacje, ze kratki
nawiewne majg by¢ montowane bezposrednio do kanatu. Informacja o montazu kratek
bezposrednio do kanatéw powtdrzona zostata w pkt. 33.9 w opisie referencyjnych cech kratek
nawiewnych. Prosze o informacje, czy kanaty wentylacji bytowej bedg obudowywane G-K i
kratki nawiewne montowac nalezy w ptycie G-K czy pozostajg bez obudowy i kratki montujemy
do kanatu. Prosze o okreslenie koloru kratki (czy kratka w kolorze kanatu tj. aluminium jak
powtoka zewnetrzna z folii czy kolor obudowy G-K np. biaty?). Analogiczne pytanie dotyczy
kanatéw nawiewnych zaprojektowanych na kondygnacji +18 (openspace) po zewnetrznym
obwodzie budynku?

Odpowiedzi:

Informacja o obudowie kanatéw wentylacyjnych za pomoca ptyt G-K z rys. AW-26 dotyczy
kanatow Bypass w pomieszczeniach uzytkowych i nie wystepuja tam kratki wentylacyjne.
Kratki na kanatach wentylacji bytowej nalezy wykona¢ w kolorze kanatu.

Pytanie 15:

Na rys. AW-27 przedstawiono schemat montazu kratek w drzwiach oraz informacje, ze dla
kazdego pomieszczenia kratka jest inna zgodnie z tabelg 1 w branzy IS (wielkosci pomiedzy
200x100 a 600x300). Na podstawie wczesniejszych realizacji uwazamy, ze kratki powinny by¢
ujednolicone. Czy na pewno wymiary kratek majg mie¢ rézne wymiary (nawet w ramach
jednej kondygnacji)? Prosimy o przedstawienie typu kratek i cech referencyjnych. Czy kratka
powinna mie¢ takze witasciwosci ttumienia hatasu? Czy kratki powinny posiada¢ odpornosé
pozarowg El (kratki peczniejgce) ze wzgledu na fakt, ze montowane sg w drzwiach na drodze
ewakuacyjnej?

Odpowiedzi:

Podano minimalny obliczeniowy wymiar kratki transferowej w drzwiach. Ujednolicenie kratek
do jednego wiekszego wymiaru nie jest zmiang istotng i nie wptynie na dziatanie wentylacji.
Nalezy ujednolici¢ kratki do dwdch wymiardw wiekszych lub réwnych wymaganym
wielkosciom z tabeli nr 1 (np.: 600*300 i 600*150). Parametry techniczne kratki: wykonanie z
aluminium, przeciwramka do montazu w drzwiach dla ostoniecia krawedzi otworu z obu stron
drzwi, kierownice poziome montowane na state w ksztatcie odwrécone;j litery V. Referencyjna
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kratka: TROX AGS-T. Parametry El, jak dla drzwi, w ktérych kratka ma by¢ zamontowana.
Pytanie 16:

Na rys. AW-30 zawarto informacje, ze wolng przestrze miedzy pionami wentylacyjnymi w
szachcie nalezy zaslepic¢ blachg ryflowang. Prosze o informacje odnosnie grubosci blachy oraz
standardu wykonania (blacha ocynkowana czy czarna).

Odpowiedzi:

Nalezy zastosowac blache ocynkowang gr. 5mm.

Pytanie 17:

Rys ISW-25 ,Schemat Instalacji roznicowania cisnienia” nie zawiera numeracji klap p.poz.
przedstawionej na rzutach oraz nie zawiera klap p.poz. przedstawionych na rysunkach branzy
architektury. Prosze o potwierdzenie poprawnosci schematu.

Odpowiedzi:

Schemat przedstawia sposdb funkcjonowania systemu. W zakresie Wykonawcy jest
wykonanie powykonawczego schematu, ktory bedzie uwzgledniat wszystkie zamontowane
przez Wykonawce klapy (wraz z ich numeracjg zgodng z numeracjg na rzutach oraz numeracjg
urzadzen wykonang fizycznie na obiekcie).

Pytanie 18:

Kondygnacje od +1 do +19. Na instalacji napowietrzajacej i oddymiajgcej zaprojektowano
przewezenia kanatéw pod podciggami. Wysokos¢ podciggu wynosi ok. 30cm. Przekrdj kanatu
W miejscu przejscia przez podcigg wynosi 1200x500. Prosze o odpowiedZ czy w miejscu
podciggu wykonaé zgodnie z uwagg na rysunkach przewezenie kanatu do wielkosci 1200x200
czy wykonac¢ obnizenie kanatu pod podcigg?

Odpowiedzi:

Nalezy wykona¢ odsadzenie kanatu w doét zachowujac maksymalny mozliwy wymiar kanatu na
wysokosci. Kazdorazowo, na kazdej kondygnacji i przy kazdym przejsciu pod podciggiem
nalezy wykonac¢ indywidualny domiar, tak by zachowa¢ maksymalnie duzy wymiar kanatu, ale
réwnoczesnie nie obniza¢ obudowy w postaci sufitu podwieszonego.

Pytanie 19:

Poziom O, nr rys. ISW-02 podano informacje o koniecznosci zainstalowania klapy regulacyjnych
dP=20Pa przed kratg napowietrzania. Prosze o sprecyzowanie typu klapy i jej cech
referencyjnych. Czy klapy regulacyjne beda tez wymagane na kolejnych kondygnacjach w
napowietrzaniu przedsionkéw od +1 do +19?

Odpowiedzi:

Na pozostatych poziomach nie montujemy elementéw regulacyjnych. W zakresie parteru,
zastosowac nalezy czujnik cisnienia / regulator, aby zabezpieczy¢ korytarz przed nadmiernym
nawiewem powietrza. Czujnik cisnienia wyreguluje doptyw powietrza. Minimalna nastawa
czujnika: 20Pa. Czujnik pokazany na schemacie uktadu I-sway. Zastosowane rozwigzanie musi
by¢ kombatybilne i wpiete w zastosowany w obiekcie system I-sway firmy SMAY.
Pytanie 20:

Poziom +1, na rys. ISW-03 podano informacje ze klapy transferowe majg by¢ wyposazone w
elektromagnes. Zgodnie z pkt. 33.18 opisu technicznego klapa transferowa ma by¢
wyposazona w sitownik 24V. Prosze o wyjasnienie czy stosujemy elektromagnesy czy
sitowniki? Pytanie dotyczy kondygnacji od +1 do +19.
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Odpowiedzi:

Nalezy stosowac klapy transferowe z sitownikami 24V. Ze wzgledu na ograniczong na
niektérych kondygnacjach przestrzen korytarzy przeznaczong na montaz drzwi ppoz i klap
transferowych nowoprojektowanych przedsionkdow nalezy uwzgledni¢ dodatkowa
podkonstrukcje do montazu klap transferowych i drzwi oraz jednostkowe dopuszczenie
montazu klap i drzwi (w zakresie Wykonawcy).

Pytanie 21:

Poziom +3, strefa biblioteki, rys. ISW-05. Czy w zwigzku z wymiang okien nalezy przewidzieé
sitowniki do sterowania otwarciem okien? (Czy upusty zostaty juz wykonane czy sg zakresem
etapu 2b?) Czy okna te muszg by¢ certyfikowane wraz z sitownikiem jako jedno urzadzenie?
Odpowiedzi:

Z wymiang okien nalezy przewidzie¢ sitowniki do sterowania otwarciem okien (w zakresie
Wykonawcy). Okna te jako Ze nie sg urzadzeniami przeciwpozarowymi nie muszg byc¢
certyfikowane jako zestaw. Sitowniki okien uwzgledniono w przedmiarze i opisie technicznym.
Upusty objete sg niniejszg inwestycja.

Pytanie 22:

Poziom: DACH. Rys. ISW-24. Prosze o informacje, czy dach wymaga dodatkowego
wzmocnienia w celu posadowienia wentylatora oddymiajgcego z przynaleznymi ttumikami o
tacznej wadze ok. 1500kg.

Odpowiedzi:

Dach wymaga lokalnego wzmocnienia wg opisu branzy konstrukcyjnej. Usytuowanie
punktowe wzmocnienia nalezy ostatecznie okresli¢ na budowie.

Pytanie 23:

Poziom -1, Rys. OG-01. Zgodnie z instrukcjami wykonania przejs¢ p.poz. istotnym jest aby
rurociag nie ulegat przesunieciu w miejscu przejscia p.poz.. Czy zatem nie nalezy wykonac
dodatkowego punktu statego oraz U-ksztattu, ktore utrzymajg rurocigg w sposob sztywny w
miejscu przejs¢ p.poz.?

Odpowiedzi:

W piwnicy nie ma mozliwosci w racjonalny sposéb wykonania dodatkowych punktéw statych
przy przejsciach przez $ciany oddzielenia pozarowego (zbyt mate odlegtosci pomiedzy
$cianami, waski korytarz). Na tak krétkim odcinku wydtuzenie cieplne rurociggéw jest
minimalne dlatego nalezy zastosowac zabezpieczenia przejs¢ przeciwpozarowych, dla ktérych
mozliwy jest ruch rurociggu.

Pytanie 24:

Poziom +20, Rys. 0G-03. Pod wymiennikami central wentylacyjnych wywiewnych
zaprojektowano tace ociekowe do przejecia glikolu na wypadek uszkodzenia wymiennika. Czy
tace nalezy wykonac takze pod grupami armatury oraz dla centrali N10 zgodnie z informacja
w opisie technicznym?

Odpowiedzi:

Tak. Tace ociekowe nalezy wykona¢ tak aby obejmowaty strefe pod wymiennikiem ciepta
(przejmujac rozlany glikol na wypadek rozszczelnienia wymiennika) oraz pod grupami
armatury przynaleznej do danego wymiennika (przejmujac rozlany glikol na wypadek
nieszczelnosci armatury, wycieku glikolu z zaworéw odpowietrzajgcych i bezpieczenstwa lub
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w przypadku prac modernizacyjnych). Wielkos$¢ tac nalezy dobra¢ po montazu grup armatury
na podstawie inwentaryzacji ich wielkosci i lokalizacji. Tace ociekowe dodano ze wzgledu na
wymagania eksploatacyjne.

Pytanie 25:

Poziom +20, Rys. 0OG-03. Na podfgczeniu wymiennikdw central wywiewnych nie
zaprojektowano zawordw bezpieczenstwa co skutkuje brakiem ochrony wymiennikéw przed
niekontrolowanym wzrostem cisnienia w przypadku np. zamkniecia zawordéw odcinajgcych i
wzrostu temperatury glikolu w wymienniku. Czy nie nalezato by dotozy¢ zawory
bezpieczenstwa?

Odpowiedzi:

Przy kazdym wymienniku glikolowym central wywiewnych nalezy zainstalowaé zawor
bezpieczenstwa analogiczny do zaworu zastosowanego przy naczyniu wzbiorczym instalacji
glikolowej (cisnienie otwarcia: P=2,5bar, wielkos$é: 1/2"). Od zawordw bezpieczenstwa
wykonac rurociag zrzutowy sprowadzony nad tace ociekowg glikolu.

Pytanie 26:

Poziom +20, Rys. OG-03. Zgodnie z przyjetg zasadg odpowietrzniki montowane sg zawsze na
rurociggu zasilajgcym i powrotnym a separator powietrza zaprojektowany zostat tylko na
rurociggu zasilajgcym. Czy nalezy takie montowac separator powietrza na rurociggu
powrotnym?

Odpowiedzi:

Tak, separatory powietrza nalezy montowaé zaréwno na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.
Pytanie 27:

Poziom -1, Rys. OG-03. Zgodnie z opisem na schemacie podfaczenia centrali N10 nalezy
zastosowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 10bar. Zgodnie z opisem technicznym
nalezy zastosowac zawor o cisnieniu otwarcia 12bar. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedzi:

Nalezy stosowac zawor bezpieczeristwa sprezynowy o cisnieniu otwarcia P=12bar zgodnie z
opisem technicznym.

Pytanie 28:

Poziom -1, Rys. OG-03. Prosze o informacje od jakich parametréw ma by¢ sterowany zawor
tréjdrogowy na instalacji glikolowej. Czy uktad sterowania zaworem wymaga montazu
czujnikdw temperatury na instalacji glikolowej?

Odpowiedzi:

Zawor tréjdrogowy powinien by¢ zasilany i ptynnie sterowany sygnatem 0-10V z szafy
zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej N10 na podstawie temperatury powietrza za
wymiennikiem centrali N10 (dostosowanie mocy grzewczej do ustawionej temperatury
nawiewu) oraz na podstawie temperatury czynnika obiegowego w rurociggu ttoczacym
czynnik do central wywiewnych (aby zabezpieczy¢ wymienniki central wywiewnych przed zbyt
niskg temperaturg czynnika powodujgcg szronienie wymiennikdw). Zawor nie powinien
dopusci¢ aby temperatura glikolu zasilajgcego centrale wywiewne byta nizsza niz -2st.
Celsjusza (bezpieczng temperature nalezy ustawi¢ na podstawie testéw pracy central
wywiewnych).
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Pytanie 29:
Poziom -1, Rys. OG-03. Prosze o informacje w jaki sposéb zgodnie z opisem technicznym nalezy

wykonaé instalacje spustowq instalacji glikolowej od gtéwnych zawordéw spustowych do
zbiornikéw glikolu.

Odpowiedzi:

Instalacje spustowg nalezy wykona¢ od gtdwnych zawordéw spustowych zlokalizowanych pod
pionem do zbiornikdw glikolu z rurociggdw PP32 PN20. Zbiorniki glikolu nalezy zlokalizowa¢ w
uzgodnieniu z Inwestorem po montazu wszystkich urzgdzen w maszynowni.

Pytanie 30:

Opis Techniczny, w pkt. 11.1.5 zawarto wymog obudowy szachtu do klasy REI120 Czy na
wyijsciu kanatéw N9 i W9 z szachtu do strefy biblioteki nalezy zainstalowac klapy p.poz.? Klapy
nie sg uwzglednione na rysunkach. Czy nalezy réwniez zabezpieczyé ppoz. przejscia
rurociggow CO do biblioteki?

Odpowiedzi:

Tak, nalezy zastosowac klapy ppoz. odcinajgce EIS120 oraz nalezy zabezpieczy¢ ppoz. przejscia
rurociggéw CO. Zasilanie klap wg opisu i schematu branzy sanitarnej oraz tabeli
zestawieniowej branzy elektrycznej. Klapy normalnie otwarte, sterowane z SSP. Zasilanie z
rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu zasilania pozarowego, sterowanie z
rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu petli sterujgco kontrolnej. W scenariuszu
pozarowym zawarto informacje o koniecznosci zamkniecia wszystkich klap odcinajgcych na
wentylacji bytowej. Dotyczy to wszystkich tego typu urzadzen. Rysunki instalacji sanitarnych
nie obejmuja klap odcinajgcych na istniejgcej wentylacji. Informacja o nich znajduje sie na
rysunkach architektury, a takze w czesci opisowej oraz w przedmiarze.

Stosowaé klapy wentylacyjne p.poz. odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V
wyposazone w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krancowe do
monitorowania stanu klapy z systemu SSP.

Pytanie 31:

Opis Techniczny, pkt. 11.1.9. Czy przedsionki p.poz. majg by¢ wydzielone przegrodami EI60
(zgodnie z WT) czy EI120 (zgodnie z opisem technicznym)? Jaka klase wydzielenia ma miec
obudowy instalacji palnych w przedsionku: EI60 czy EI1207?

Odpowiedzi:

Przedsionki wydzielone przegrodami REI120 i drzwiami EI60. Instalacje elektryczne wydzielone
na EI60 zgodnie z §232. ust. 3 Warunkow Technicznych .

Pytanie 32:

Opis Techniczny, pkt. 12.6.3 pominieto wage ttumikow (4x270kg=1080kg). Czy przyjete
rozwigzanie podparcia wentylatora jest poprawne?

Odpowiedzi:

Przyjete rozwigzanie podparcia wentylatora jest poprawne. Ttumiki nalezy posadowié¢ na
niezaleznej konstrukcji wsporczej. Ostateczne rozmieszenie ttumikéw wraz z doborem
konstrukcji wsporczej nalezy ustali¢ na budowie (po doborze urzgdzen przez Wykonawce) z
uwzglednieniem maksymalnego obcigzenia stropu o wartosci 150 kN/m2. Wagi ttumikéw
podane sg na rysunkach.
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Pytanie 33:
Opis Techniczny, pkt. 12.6.4 pominieto wage ttumikdéw dla central wentylacyjnych W10. Waga

ttumikéw wynosi 3x230 + 3x110 = 1020kg. Ponadto, centrale ustawione s3g jedna na drugie;.
Czy opisane podkonstrukcje stalowe bedg odpowiednie biorgc pod uwage w/w nie
uwzglednione warunki?

Odpowiedzi:

Na poziomie pietra +20 planuje sie wzmocnienie stropu poprzez montaz wymianow stalowych
opieranych w poprzek uktadu konstrukcyjnego stropu wg opisu konstrukcyjnego. Ostateczne
rozmieszczenie central do ustalenia podczas budowy po doborze urzgdzen przez Wykonawce.
Wagi ttumikdéw podane sg na rysunkach. Konstrukcje wsporczg uwzgledniono w przedmiarze.
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie ostatecznego projektu wzmocnienia stropu na
podstawie dobranych urzadzen.

Pytanie 34:

W pkt. 14.10 Opisu Technicznego zawarta jest informacja, ze instalacje i izolacje ogrzewcze
wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Prosze o sprecyzowanie
czy sg instalacje lub izolacje, ktore obecnie nie spetniajg tego warunku i ktére nalezy wymienic
aby warunek NRO zostat spetniony?

Odpowiedzi:

Istniejgce piony centralnego ogrzewania w szachcie wentylacyjnym (4x2xdn65) wraz z
odcinkami poziomymi zlokalizowanymi w piwnicy oraz w ksiegozbiorze na 4 pietrze wymagaja
wymiany izolacji na zgodng z NRO.

Pytanie 35:

Czy dokumentacja zawiera tabelaryczny schemat dziatania urzadzen p.poz. dla poszczegdlnych
scenariuszy rozwoju pozaru?

Odpowiedzi:

Zakresem prac Wykonawcy jest dostarczenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej
tabelaryczny algorytm dziatania urzadzen p.poz. objetych inwestycja (etap2b) dla przyjetych
w projekcie scenariuszy rozwoju pozaru, jako ,,scenariusz - algorytm”. Tabelaryczny algorytm
powinien zawiera¢ wszystkie zainstalowane urzadzenia p.poz. oraz powinien by¢ zgodny z
powykonawczym catosciowym schematem i rzutami instalacji wentylacji p.poz.. Wszystkie
nazwy urzadzen p.poz. muszg by¢ ujednolicone w algorytmie i na rysunkach.

Pytanie 36:

Czy w zwigzku ze zmiang lokalizacji central W9 / N9 nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacji
zasilajgcej i sterujgcej?

Odpowiedzi:

Tak, nalezy przewidzie¢ przebudowe odcinkéw instalacji zwigzanych ze zmiang lokalizacja
central.

Pytanie 37:

Czy mozna mocowa¢ mechanicznie do kanatow (np. za pomocg wkretdéw) izolacje na kanatach
oddymiajacych i napowietrzajgcych na dachach?
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Odpowiedzi:

Izolacje wraz z ptaszczem z blachy nalezy mocowac na kanatach bez uszkodzenia powierzchni
kanatéw.

Pytanie 38:

W pkt. 22.8 Opisu Technicznego wentylator O1 ma wydajnos$¢ 16.700m3/h / wg pkt. 22.13.6
went. 01 ma wydajnos¢ 2x10500m3/h, w zestawieniu wydajno$¢ wentylatora opisano jako
25.000m3/h, w karcie doborowej widnieje wartos¢ 23.000m3/h i 600Pa - prosze o wyjasnienie
rozbieznosci. Czy wentylator powinien mie¢ falownik dostosowujgcy wydajnos¢ do
scenariusza pozarowego? Jaki sprez powinien mie¢ wentylator?

Odpowiedzi:

Zgodnie z zatgczong do projektu tabelg numer 2, wentylator ma by¢é wyposazony w
przetwornice czestotliwosci . W zaleznosci od scenariusza pozarowego, nalezy na falowniku
odpowiednio wyregulowa¢ wydajno$¢ wentylatora. Parametry doborowe wentylatora:
23000m3/h / 600Pa. Wentylator wyposazy¢ w szafe/rozdzielnice realizujgcg okreslong ilos¢
scenariuszy pozarowych.

Pytanie 39:

W pkt. 24.1 Opisu Technicznego w opisie parametrow doborowych centrali wentylacyjnej
zdefiniowano procentowy udziat glikolu 30% podczas gdy w doborach i zestawieniach udziat
wynosi 35%. Prosze o odpowiedz jakie stezenie nalezy przyjmowac.

Odpowiedzi:

Nalezy przyja¢ stezenie 30%.

Pytanie 40:

W pkt. 24.1 Opisu Technicznego zdefiniowano moc nagrzewnicy na warto$¢ 330kW podczas
gdy w doborach i zestawieniach moc zdefiniowana zostata na 500kW. Prosze o wyjasnienie.
Odpowiedzi:

Zainstalowana w centrali nagrzewnica powinna mie¢ moc 500kW (dla parametréw 80/60 st.
Celsjusza i temperatury nawiewu Tn=22 st. Celsjusza). Rzeczywista moc pobierana przez
centrale nawiewng nie powinna przekroczyé 330kW przy zatozeniu, ze poprawnie pracuje
instalacja glikolowego odzysku ciepta z central wywiewnych. Moc nagrzewnicy w karcie
doborowej okreslono przy zatozeniu, ze nie pracuje odzysk ciepta w uktadzie glikolowym.
Pytanie 41:

W opisie Technicznym pkt. 24.1 zawarto zapis: ,Nagrzewnice centrali nawiewnej nalezy
wyposazy¢ w uktad pompowo — regulacyjny z wymagang armaturg. Nalezy doprowadzi¢ z
wezta cieplnego zasilanie wodg grzewczg do centrali (poza zakresem niniejszego
opracowania)”. Prosze o informacje czy wykonanie podtgczenia nagrzewnicy jest w zakresie
prac?

Odpowiedzi:

Zakresem prac Wykonawcy jest wykonanie podtgczenia na podstawie przygotowanego
wczesniej przez Wykonawce projektu podigczenia nagrzewnicy centrali N10 z istniejgcego
wezta cieplnego i w przypadku koniecznosci uzgodnienie projektu przebudowy wezta
cieplnego z gestorem sieci cieplnej z uwzglednieniem inwentaryzacji demontowanych zasilan
nagrzewnic przynaleznych do demontowanych wentylatorow nawiewnych oraz
zastosowanych przez Wykonawce nowoprojektowanych urzgdzen.
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Pytanie 42:
W pkt. 24.1 Opisu Technicznego podano, ze zaprojektowana sprawnos¢ odzysku ciepta dla

wentylacji bytowej wynosi 40%. Warto$¢ ta jest ponizej wartosci wymaganej przez Warunki
Techniczne par. 151, zgodnie z ktérym wspodtczynnik odzysku ciepta powinien wynosi¢ 50%.
Prosze o potwierdzenie poprawnosci zastosowania tak niskiego wspoétczynnika odzysku ciepta.
Odpowiedzi:

Zataczono zaktualizowang karte doborowg centrali z poprawionym zakresem dotyczgcym
doboru wymiennika. Sprawnos¢ wymiennika przy zréwnowazonych przeptywach zgodnie z
kartg wynosi 50%. W zaktualizowanej karcie doborowe] centrali, odzysk ciepta zostat
okreslony na 238kW. Biorgc pod uwage ograniczenia w zakresie mozliwosci montazu urzadzen
oraz ich sprawnosci nie ma mozliwosci doboru centrali o jeszcze wiekszej sprawnosci odzysku.
W zaprojektowanym uktadzie odzysk ciepta bedzie pracowat ze sprawnoscig 40% tj. na mocy
projektowanej 203kW. Moc wymiennika ciepta w centrali nawiewnej N10 wynoszgcy 238kW
umozliwi w przysztosci podtgczenie do zaprojektowanej instalacji odzysku glikolowego
dodatkowych wymiennikow z modernizowanych w przysztosci uktadow wywiewnych i
docelowe uzyskanie projektowanej mocy grzewczej 238kW i sprawnosci odzysku 50%.
Pytanie 43:

W pkt 27.1 Opisu Technicznego zawarto informacje o wymogu obudowy instalacji
wentylacyjnych zewnetrznych blachg aluminiowg — prosze o doszczegdétowienie, o ktore
instalacje chodzi. Na rysunkach sg zaznaczone fragmenty instalacji na dachach ktére nalezy
zaizolowac i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Prosze o doprecyzowanie
z jakiego materiatu ma zosta¢ wykonany ptaszcz zewnetrzny — z aluminium czy z blachy
stalowej ocynkowanej?

Odpowiedzi:

Dotyczy kanatéw wentylacyjnych zewnetrznych zlokalizowanych na dachach i wskazanych na
rysunkach. Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm. Blacha mocowana do
kanatow za pomoca ksztattownikéw ,,Z” wykonanych z blachy ocynkowanej o gr 0,7mm. Aby
zmniejszy¢ straty ciepta i uzyskac szczelnos¢ kanatéw na potaczeniach ksztattownika ,Z2” z
kanatem nalezy zastosowac¢ tasme kauczukowg o grubosci 3mm i szerokosci 50mm.
Ksztattownik Z mocowany do kanatu za pomocg aluminiowych nitéw zrywalnych, w miejscach
tgczen ptaszczy ochronnych, pod zaktadkami. Ptaszcz z blachy faczony na zaktad 50mm (boczny
z bocznym, boczny z dolnym, dolny z dolnym) oraz na listwe obcg (gérny z géornym). Blache
taczy¢ ze sobg za pomocg blachowkretow samoborujgcych min 4,2*13mm, w réwnych
odstepach, co okoto 10cm, wkrety z podktadkg gumowag. Gérny ptaszcz blachy wywiniety 5cm
w dot ptaszcza bocznego i skrecony na wkrety ze sobg, natomiast przy taczeniach ptaszcza
bocznego z ptaszczem dolnym ptaszcz boczny zachodzi na wywiniecie ptaszcza dolnego i
skrecony ze sobg. Na prostych ptaszczach, ksztattkach i kolanach blacha kopertowana. Ptaszcz
dolny na przecieciu kopertowania przewiercony bedzie wierttem o wielkosci m8 celem
odprowadzenia ewentualnego kondensatu. W celu uzyskania wiekszej szczelnosci potgczen
dodatkowo zostanie wykonane ztobienie, blachy zostang ze sobg skrecone ponizej ztobienia
za pomocg wkretdw z uszczelkg gumowag na potaczeniach (boku z bokiem, boku z dotem, boku
z g0org, dotu z dotem), natomiast potaczenie gory z gérg na listwe obcg - zakonczenia listwy
obcej zagiete i doszczelnione (masg silikonowa, srebrng). Ptaszcze nalezy wykonac bez
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ingerencji w izolowane kanaty wentylacyjne (kanaty wentylacyjne p.poz.) z zastosowaniem
zewnetrznej podkonstrukcji podtrzymujgcej obudowe.
Pytanie 44:
W pkt 27.3 Opisu Technicznego zawarto wymoég klasy zastosowanego wentylatora
oddymiajgcego F600-60 podczas gdy karta katalogowa oraz opis referencyjny definiuje klase
na F600-120. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedzi:
Wymagana, minimalna klasa zastosowanego wentylatora oddymiajgcego to F600-60.
Pytanie 45:
Dla instalacji glikolowej w opisie technicznym podano zapis o zastosowaniu w instalacji
glikolowej odpowietrzniki 3/8”. W opisie cech referencyjnych zawarto wymog zastosowania
odpowietrznikdw 3/4" w wykonaniu ciSnieniowym 16bar. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedzi:
Na kondygnacji parteru przy centrali N10 ze wzgledu na wysokie cisnienie panujgce w instalacji
glikolowej nalezy stosowaé odpowietrzniki zgodne z opisem cech referencyjnych t;j.
odpowietrzniki 3/4" w wykonaniu cisnieniowym PN16. Na kondygnacji +20 mozna stosowacd
zwykte odpowietrzniki 3/8” w wykonaniu PN6. W obu przypadkach przed odpowietrznikiem
nalezy stosowac zawdr odcinajacy kulowy.
Pytanie 46:
Przekroczone zostaty wspotczynniki energochtonnosci SFP dla wentylatoréw W10.1 W10.2
W10.3. (Wspodtczynniki wynoszg 1,1kW/m3/s a zgodnie z WT nie powinny przekraczaé
1,0kW/m3/s). Czy prawidtowo dokonano doboru central?
Odpowiedzi:
Zatagczono zaktualizowana, poprawiong karte doborowg central. Przy doborze central
postugujemy sie tez parametrem sumarycznym, maksymalnego SFP dla nawiewu i wywiewu
tgcznie do 2,6 kW/m3/s. Zgodnie z obliczeniami dla centrali wystarczy nizszy sprez niz jest w
karcie wentylatora wywiewnego. Nie mniej jednak samga centrale dobrano z podaniem
wyzszego sprezu, aby uwzglednié potencjalne nieprzewidziane dodatkowe opory przeptywu,
wynikajgce z prac prowadzonych w istniejgcym budynku. A wiec zataczona karta przedstawia
dobdr z rezerwa. Zgodnie z doborem zatgczonym do projektu sprez wentylatoréw okreslony
byt na 500Pa. W zatgczonej poprawionej karcie skorygowano sprez wentylatora na 450Pa i SFP
spetnia przepisy.

Pytanie 47:

W zatgczniku z doborami central N10 i W10 wystepujg niezgodnosci parametrow doborowych

central.

- w centrali nawiewnej parametry inst. glikolowej wynoszg 6,2/-2,1'C natomiast w centrali
wywiewnej parametry wynoszg -5,4'C/-0,8°C — skad rdinica w parametrach instalacji
glikolowe;j?

- przeptyw czynnika przez wymiennik centrali N10 wynosi 22,74m3/h a na centrali W10
24,15m3/h podczas gdy centrale W10 s3 trzy z czego wynika ze przeptyw powinien wynosié
33% z przeptywu N10.

- analogiczne btedy doborowe dotyczg mocy odzysku ciepta

Czy prawidtowo dokonano doboru central?
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Odpowiedzi:

Zatgczono zaktualizowanga, poprawiong karte doborowg central.

Pytanie 48:

W punktach od 2.2.1.14 do 2.2.1.23 przedmiaru wyspecyfikowano kratki wentylacyjne dla
wentylacji bytowej. Czy kratki powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji przeptywu? Czy
nalezy stosowac kratki w wykonaniu standardowym czy malowanym na okreslony kolor.
Odpowiedzi:

Tak, nalezy zastosowac kratki wentylacyjne wyposazone w wieloptaszczyznowg przepustnice,
regulowang od strony kratki za pomocg przektadni srubowej bez koniecznosci demontazu
kratki. Kratki nalezy zamawia¢ wyposazone w system montazu z ramkg montazowg
dostosowang do lokalizacji montazu (ptyta G-K, kratka montowana bezposrednio na kanale),
kratki malowane proszkowo na kolor ustalony z architektem w zaleznosci od lokalizacji
montazu kratki bezposrednio na kanale wentylacyjnym lub na obudowie G-K kanatu. Zgodnie
z zatgczonym do projektu zestawieniem przepustnica jest wyspecyfikowana jako wyposazenie
kratki.

Pytanie 49:

W punktach 2.2.1.24 do 2.2.1.28 przedmiaru zestawiono roboty zwigzane z wentylacjg bytowa
na kondygnacjach +5 do +18. Zgodnie z w/w punktami kanaty maja zosta¢ wykonane w catosci
z blachy stalowej ocynkowanej i izolowane wetng mineralng. Zgodnie z opisem technicznym
pkt. 27.1 kanaty bytowe na kondygnacjach +5 do +18 powinny by¢ wykonane z przewoddéw
samonosnych z wetny mineralnej obtozonej z zewnatrz folia aluminiowa a od strony
wewnetrznej woalem z wtékna szklanego. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedzi:

Kanaty wentylacji bytowej na pietrach od 5 do18 nalezy wykonac z przewoddéw samonosnych
z wetny mineralnej obtozonej z zewnatrz folig aluminiowa a od strony wewnetrznej woalem z
wtékna szklanego zgodnie z zestawieniem materiatdw instalacji wentylacji. Doktadne
parametry techniczne zastosowanych kanatéw samonos$nych zestawione sg w opisie
technicznym w pkt. 33.8 (cechy referencyjne).

Pytanie 50:

W punkcie 2.2.2.3 podano wielkos¢ regulatora statego wydatku i przynaleznego ttumika:
500x300 podczas gdy w czesci rysunkowej wielko$¢ wynosi 600x250. Prosze o odpowiedz jaka
powinna by¢ poprawna wielkos¢ regulatora i ttumika.

Odpowiedzi:

Zgodnie z zestawieniem wentylacji: w systemie N10 jest 14 regulatorow z ttumikami — 12
regulatorow 600*200 i 2 sztuki 600*250; na uktadzie W10 jest 14 regulatoréow z ttumikami —
12 sztuk 500*200 i 2 sztuki 500*300.

Pytanie 51:

Prosze o sprecyzowanie ilosci klap pozarowych w punkcie 2.2.2.6.

Odpowiedzi:

Klapa 50x30cm na systemie O1 — 13 szt. Zgodnie z zestawieniem dla instalacji wentylacji.
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Pytanie 52:
W dziatach 2.2.3 i 2.2.4 przedmiaru nie uwzgledniono prac zwigzanych z demontazami i

ponownymi montazami kanatéw wentylacyjnych w szachcie przynaleznych do wentylatorow
N9 i W9. Prosze o odpowiedz czy w/w prace nie zostaty pominiete w przedmiarze.
Odpowiedzi:

Nalezy uwzgledni¢ demontaz i ponowny montaz kanatow w szachcie.

Pytanie 53:

Na rysunkach architektury w szachcie instalacyjnym zawarto informacje o koniecznosci
wykonania dodatkowych dwéch instalacji wentylacyjnych fil60 dla wentylacji weztow IT,
wydzielonych pozarowo EI120 od przestrzeni szachtu. Na rysunkach instalacyjnych instalacje
nie zostaty wrysowane. Brak takze informacji w opisie technicznym i zestawieniu z jakich
materiatdow majg by¢ wykonane oraz w jaki sposdb zaizolowane. Prosze o potwierdzenie, ze
instalacje majg by¢ wykonane oraz prosze o doprecyzowanie jakie materiaty i izolacje
stosowac

Odpowiedzi:

Potwierdzamy koniecznos¢ wykonania instalacji wentylacji IT wydzielonej pozarowo EI120 od
przestrzeni szachtu. Instalacje wykona¢ z rur z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacje
czerpng izolowaé¢ dodatkowo antyskropleniowo izolacjg kauczukowg gr. 12mm (zamknieta
struktura komdrkowa, wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji: A<0,035W/mK, spetniony
warunek nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z zatgcznikiem 3 Warunkéw Technicznych).
Instalacja wywiewu bez dodatkowej izolacji. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej stosowac
kratki wyposazone w ramke montazowg dostosowang do wielkosci i izolacji kanatu oraz
element regulacyjny umozliwiajacy precyzyjng regulacje wydajnosci bez koniecznosci
demontazu kratki.

Pytanie 54:

Poziom +1. Na rys. AW-03 zawarto informacje o koniecznosci wykonania dodatkowych
obuddw p.poz. dla istniejgcych kanatéw wentylacyjnych. Prosze o potwierdzenie koniecznosci
wykonania prac gdyz nie sg one uwzglednione na rys. ISW-03.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania przedstawionych na rys. AW-03 obuddéw p.poz.
istniejacych kanatéw wentylacyjnych za pomocg systemowych obuddéw z jednowarstwowych
ptyt silikatowo-cementowych, ogniochronnych, niepalnych, bezazbestowych, o tgcznej wadze
wraz z elementami montazowymi nie wiekszej niz 28 kg/m? lub z innego réwnowaznego
zestawu o klasie EIS120

Pytanie 55:

Poziom +4, niski dach. Na rys. AW-06 oznaczono kanaty ktdére nalezy zaizolowa¢ oraz
obudowac ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Powyzsze prace nie zostaty wskazane na
rys. ISW-06. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania prac

Odpowiedzi:

Potwierdzamy koniecznos¢ wykonania przedstawionych na rys. AW-06 izolacji i ptaszczy
kanatéw wentylacyjnych. Izolacje z wetny mineralnej o gr. 80mm (wspaotczynnik przewodzenia
ciepta izolacji: A<0,035W/mK) , ptaszcze z blachy stalowej ocynkowanej wykonaé bez
ingerencji w istniejgce kanaty wentylacyjne p.poz.
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Pytanie 56:

Poziom +19, osie 10-11. Na rys. AW-22 zaznaczono przerdbke istniejgcej instalacji
wentylacyjnej z koniecznoscia zmiany trasy kanatéw oraz dotozeniem 3 dodatkowych klap
p.poz. Zakres prac nie zostat przedstawiony na rys. ISW-22 oraz nie jest zawarty w opisie
technicznym. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania przedstawionych na rys. AW-22 przerdbek instalacji
wentylacji bytowej wraz z montazem klap p.poz. Stosowaé klapy wentylacyjne p.poz.
odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V wyposazone w sprezyne powrotng,
wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krancowe do monitorowania stanu klapy z systemu SSP.
Pytanie 57:

Poziom +19, osie F/14. Na rys. AW-22 zaznaczono przerdbke istniejgcej instalacji wentylacyjnej
z koniecznoscig wymiany kanatdw na kanat EIS120 oraz dotozeniem dodatkowej klapy p.poz.
Zakres prac nie zostat przedstawiony na rys. ISW-22 oraz nie jest zawarty w opisie
technicznym. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania przedstawionych na rys. AW-22 przerdbek instalacji
wentylacji bytowej wraz z montazem kanatu w klasie odpornosci EIS120 i klapy p.poz.
Stosowaé klapy wentylacyjne p.poz. odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V
wyposazone w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krancowe do
monitorowania stanu klapy z systemu SSP. Kanat wentylacyjny wykonac z jednowarstwowych
ptyt silikatowo-cementowych, ogniochronnych, niepalnych, bezazbestowych, o tacznej wadze
wraz z elementami montazowymi nie wiekszej niz 28 kg/m? lub z innego réwnowaznego
zestawu o klasie EIS120.

Pytanie 58:

Poziom +19, osie E-F. Na rys. AW-22 zaznaczono obudowe p.poz. EIS120 istniejgcej instalacji
wentylacyjnej. Zakres prac nie zostat przedstawiony na rys. ISW-22 oraz nie jest zawarty w
opisie technicznym. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ wykonania przedstawionych na rys. AW-22 obuddéw p.poz.
istniejagcych  kanatéw wentylacji bytowej za pomocg systemowych obudéw z
jednowarstwowych ptyt  silikatowo-cementowych,  ogniochronnych, niepalnych,
bezazbestowych, o tgcznej wadze wraz z elementami montazowymi nie wiekszej niz 28 kg/m?
lub z innego réwnowaznego zestawu o klasie EIS120.

Pytanie 59:

Poziom +20, osie H-G/11. Na rys. AW-23 zaznaczono montaz dwoéch klap p.poz.
KP50x80EIS120 i KP50x80EIS120. Zakres prac nie zostat przedstawiony na rys. ISW-23 oraz nie
jest zawarty w opisie technicznym. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac.
Odpowiedzi:

Potwierdzamy konieczno$¢ montazu przedstawionych na rys. AW-23 klap p.poz. Stosowacd
klapy wentylacyjne p.poz. odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V
wyposazone w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krarncowe do
monitorowania stanu klapy z systemu SSP.
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Pytanie 60:
Poziom +20, osie G-H/12-13. Na rys. AW-23 zaznaczono obudowe p.poz. EIS120 istniejgcych

kanatéw z toalet wraz z dotozeniem 2 dodatkowych klap p.poz: KP50x50EIS120. Zakres prac
nie zostat przedstawiony na rys. ISW-23 oraz nie jest zawarty w opisie technicznym. Prosze o
potwierdzenie koniecznosci wykonania w/w prac.

Odpowiedzi:

Potwierdzamy koniecznos¢ wykonania prac z rys. AW-23. Stosowac klapy wentylacyjne p.poz.
odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V wyposazone w sprezyne powrotng,
wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krancowe do monitorowania stanu klapy z systemu SSP.
Pytanie 61:

W pkt. 26.3 Opisu Technicznego zawarto wymaog stosowania systemowych izolowanych
uchwytow rurowych. Czy ewentualnie mozna stosowaé uchwyty bez systemowej izolacji a
izolacje uchwytéw wykonac na budowie?

Odpowiedzi:

Stosowanie warsztatowej izolacji antyskropleniowej uchwytéw rurowych wykonywanej na
budowie dozwolone jest tylko w przypadku braku rozwigzan systemowych (np. dla uchwytow
rurowych punktéw statych). W przypadku dostepnosci na rynku rozwigzan z fabryczng izolacjg
chtodniczg uchwytéw nalezy stosowac rozwigzania fabryczne (wymog dotyczy bezwzglednie
wszystkich uchwytéw rurowych punktéw przesuwnych). Grubosé izolacji chtodniczej
uchwytow powinna by¢ zgodna z gruboscig izolacji stosowanej na rurociggu. lzolacja
uchwytow powinna posiada¢ zamknietg strukture komdrkowg, wspotczynnik przewodzenia
ciepta izolacji: A<0,035W/mK oraz musi spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia zgodnie
z zatgcznikiem 3 Warunkoéw Technicznych.

Pytanie 62:

W punktach 1.1.2.5/6/7 oraz 1.1.19.13/14/15/16/17/18 wyspecyfikowano izolacje termiczng
kanatow zewnetrznych ale nie uwzgledniono ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha
stalowa ocynkowana nie jest tez uwzgledniona w zestawieniu materiatowym. Prosze o
potwierdzenie, ze nalezy wykonywac ptaszcze z blachy stalowej ocynkowane;.

Odpowiedzi:

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych zewnetrznych, na ktérych zaprojektowana zastata
izolacja termiczna wykonaé nalezy réwniez ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej montowany
na izolacji kanatu. W miejscach obudowy sitownikow klap p.poz. przewidzie¢ nalezy rewizje
w ptaszczu umozliwiajgcg tatwy demontaz ptaszcza wraz z izolacjg w strefie sitownika
dla zapewnienia dostepu do obstugi sitownika.

Pytanie 63:

W dokumentacji projektowej Termomodernizacji budynku w pozycji 214 d3.1 przedmiaru
podano typ otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 ktére klasyfikowane sg w klasie reakc;ji
na ogien E. Prosze o potwierdzenie, ze wolno stosowac ten typ izolacji.

Odpowiedzi:

Nalezy stosowac izolacje o grubosci i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A zgodnej z pkt. 5
Opisu Technicznego do projektu wykonawczego modernizacji linii N7 i N8. lzolacja musi
spetnia¢ wymagania Warunkdéw Technicznych Zatgcznik 3 pkt. 3 tzn. musi by¢ sklasyfikowana
w jednej z wymienionych ponizej klas reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0;
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BL-s1,d0; BL-s2,d0 lub BL-s3,d0. W zwigzku z powyzszym zastosowanie zaproponowanego
w przedmiarze typu izolacji nie jest mozliwe.

Zataczniki:
1. Zaktualizowany dobor central
(plik: 2.1.05_271 COLLEGIUM ALTUM zalacznik IS1 - zaktualizowany dobdr central.pdf)
2. Zestawienie elementéw wentylacji
(plik: 2.1.01_CA2b 4.1. - zestawienie el wentylacji.xlsx)
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