Nr postepowania: 212/2023/TP/DZP

Opis przedmiotu zamowienia

Tytul zamowienia: ,, Wykonanie modernizacji systemu sterowania urzqgdzenia diwigowego
zlokalizowanego w budynku ADMR ul. Zotnierska 14 Uniwersytetu Warmirisko-
Mazurskiego w Olsztynie”.

Zakres prac objety zamowieniem, zgodnie z decyzjag UDT, obejmuje wymiang¢ uktadu
sterujgcego wraz z demontazem i ponownym montazem urzadzenia dzwigowego W budynku
ADMR przy ul. Zotnierskiej 14¢.W zaméwieniu nalezy uwzglednié¢ modernizacje uktadu
sterujacego, zapewniajacg mozliwos¢ sterowania urzadzenia w grupie z istniejagcym
dzwigiem zainstalowanym w szybie obok (maszynownia gorna wspolna dla obu dzwigdéw)

Wykonanie zamowienia musi by¢ potwierdzone, dopuszczeniem urzadzenia do
eksploatacji przez UDT w Olsztynie.

Zamowienie obejmuje nastepujace urzadzenie:

1. Dzwig osobowy - nr fabryczny A-20573, nr inwentarzowy UDT 3115000720, r
ok produkcji 1992, producent Kombinat Dzwigéw Osobowych ZDO Warszawa .

Nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne opracowania i1 dokumenty pozwalajace
Zamawiajacemu, uzyska¢ uzgodnienie zakresu prac z Terenowym Oddziatem UDT, przed
przystapieniem do eksploatacji.

Zestaw sterowania dla dzwigu ODA 500 kg., 9 przystankow o istniejacej predkosci.
Opis kompletu sterowania: z dostawa oraz montazem aparatury sterowej falownikowej wraz z
instalacja w szybie maszynowni (w tym o$wietlenie LED szybu i lampy do maszynowni) —
9 przystankow.

Zestaw sterowania dzwigu 11kW, wg PN-EN 81-20, sktadajacy si¢ z :

e Szafy sterowej, sterownie zbiorcze w dét, dla napedu o mocy do 11 kKW, szafa
tego typu musi posiadac juz aparaty elektryczne do wykorzystania przy
p6zniejszych etapach modernizacji (np. wymiana kabiny, drzwi szybowe
automatycznie otwierane), zmieniajagc w prosty sposob konfiguracje.

e Tablicy wstepnej zasilania

e Kasety dyspozycji produkcji(wykonanie standardowe, stal nierdzewna
,»satyna”) wyposazonej w elektroniczny cyfrowy wyswietlacz pigter i strzatki
kierunku jazdy, podswietlane przyciski ,,dyspozycji” , przycisk STOP
(przystosowany do zastgpienia przez ,,otwieranie drzwi”), ,,ALARM”, , $lepy’
przycisk ,,zat. Wentylatora” (do wykorzystania w ewentualnym p6zniejszej
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modernizacji), w wykonaniu ,,antywandalowym”, ze stali nierdzewne;j,
(potwierdzajace zapaleniem si¢ przyjecia dyspozycji)

Swietlna i dzwickowa sygnalizacje przeciazenia kabiny

Kaset wezwan(11 szt.) na ptycie ze stali nierdzewnej, dla dzwigu
pojedynczego, wyposazone w podswietlane na czerwono przyciski
(potwierdzajace zapaleniem si¢ przyjecia dyspozycji) i sygnalizacje kierunku
dalszej jazdy (wykonanie standardowe)

Pictrowskazywacza na przystanku podstawowym dzwigu , diodowy z
podswietleniem czerwonym, produkcji (wykonanie standardowe)
Kompletu odwzorowania magnetycznego

Kasety jazd rewizyjnych

Instalacji transmisji, taczaca moduty elektroniki w kasetach i
pigtrowskazywaczy

Kabli zwisowych

Instalacji sterowej

Oswietlenia szybu — LED

Oswietlenia maszynowni

Lacznos¢ GSM

Koétko plastikowe



