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Zatacznik nr 1A do SWZ

Parametry Techniczne Przedmiotu Zamoéwienia

Uwaga:

e Wykonawca ma obowigzek poda¢ w kolumnie nr 2 wszystkie wymagane parametry oraz podac
nazwe i typ oferowanych systeméw i podzespotéw, wyposazenia.

e W przypadku, gdy zamawiajgcy okreslit wymagane parametry techniczne sprzetu poprzez
podanie ich zakresu — gérnej lub dolnej granicy przedziatu wartosci, w ktérym winny sie one
miesci¢, wykonawca bedzie zobowigzany do okreslenia oferowanego parametru poprzez
podanie konkretnych wartosci

e Nie dopuszcza sie mozliwosci potwierdzenia oferowanych parametréw stowem , TAK”.

OSRODEK MEDYCYNY EKSPERYMENTLNEJ
I INNOWACYINEJ

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry,
modele/typy
(wypetnia Wykonawca poprzez petny opis
oferowanych parametrow, nie dopuszcza

sie potwierdzenia parametréw stowem
,Tak”)

2.

ENDOSKOP MYSI

| Zestaw do endoskopowego badania myszy:

1)

2)

3)

4)

5)

Optyka endoskopowa z systemem soczewek

wateczkowych Hopkins:

a) kat patrzenia 0°,

b) s$rednica nie wieksza niz: 1,9 mm,

c) dtugosé nie wieksza niz: 10 cm,

d) autoklawowalna,

Ptaszcz ochronny i diagnostyczny:

a) Srednica 7 Fr.,

b) dtugosc robocza 8,5cm,

c) 2 zfacza luer-lock do ssania i ptukania lub
insuflacji,

d) z obturatorem,

Ptaszcz operacyjny:

a) $rednica 9 Fr.,

b) dtugosc robocza nie mniejsza niz: 7cm,

¢) zkanatemroboczymii2 ztgczami luer-lock
do ssania i ptukania

Ptaszcz artroskopowy:

a) $rednica 2,8 mm,

b) dtugosc robocza nie mniejsza niz: 8,5 cm,

¢) do zastosowania z optyka,

Kleszcze biopsyjne (2 sztuki):

a) gietkie,

b) obie bransze ruchome,

c) dtugosé 28 cm,
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6) Kleszcze chwytajace:

a) gietkie,

b) obie bransze ruchome,

c) dtugosé 28 cm,

Il Mobilny tor wizyjny FHD z walizkg transportows:
1) gtowica kamery

a) kamera Full HD,

b) kompatybilna z kompaktowym
endoskopowym systemem  wizyjnym,
minimum 1 przetwornik obrazowy,
wyposazona W minimum 3 przyciski
sterujgce w tym 2 programowalne,
zapewniajgce wybodr zaprogramowanych
funkcji i dostep do menu obstugowego,

2) sSwiattowdd:
a) $rednica 3,5 mm,
b) dtugos¢ nie mniejsza niz: 230 cm,

3) Endoskopowa  zintegrowana  jednostka
wizyjna:

a) przenosna,

b) monitor dotykowy co najmniej: 18,5” o
rozdzielczos$¢ co najmniej: HD/FULL HD,

c) pamieé¢ wewnetrzna co najmniej: 45BG,

d) mozliwosc podtaczenia kamer
endoskopowych co najmniej: FULL HD i
HD,

e) mozliwo$¢ pracy z optykami sztywnymi
oraz wideo-endoskopami gietkimi w tym
jednorazowymi,

f) minimum 5 gniazd USB 2.0,

g) funkcja zapisu zdje¢ w formacie co
najmniej: JPEG i wideo w formacie co
najmniej: MPEG-4,

h) funkcja balansu bieli, cyfrowego
powiekszania obrazu Zoom, zmiany
orientacji obrazu,

i) wbudowana pompa insuflacyjna do
gastroskopii,

i)  wbudowane Zrddto swiatta LED,

4) adapter do zrédta Swiatta, z przytgczem do

insuflacji,
5) dren do insuflacji,
6) wozek z kétkami,

Oferowany producent (firma), typ-model:
1.Zestaw do endoskopowego badania myszy:
2.Kamera:
3.Endoskopowa zintegrowana jednostka wizyjna:
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llosé szt./zestaw 1 zestaw

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajgcej z art. 233 §1 Kodeksu karnego.
Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we wskazanych wyzej oswiadczeniach
sq aktualne i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petng swiadomosciq konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w biqd przy przedstawianiu informacji.



