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Warunki techniczne dla projektu ,,Budowa ulic na Os. Kolejarz etap I: Gryfa

Pomorskiego, ul. I Batalionu Strzeleéw, ul. Binczyka, ul. MySliwka i fragment

ul. Sybirakow”

Wskazany do opracowania zakres stanowi drogi niepubliczne o znaczeniu

lokalnym na obszarze o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na ktérym obowigzuja:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw pod zabudowe mieszkaniowa
i ustugi przy ulicach Czluchowskiej i Wyszyfiskiego w Chojnicach Uchwata Nr XLIII/501/10
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 paZdziernika 2010 r. oraz miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Sybirakéw
w Chojnicach Uchwata Nr XLVIII/573/18 z dnia 1 pazdziernika 2018 r.. Wszystkie jezdnie
objete zakresem opracowania nalezy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej uwzgledniajac
obreby skrzyzowan z ulicami, ktére znajduja si¢ poza zakresem opracowania.

Propozycja warunkéw do uwzglednienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej:
a) ul. Gryfa Pomorskiego diugos¢ ok. 500 m (od ul. Czluchowskiej do ul. Sybirakéw)

[ ]

klasa drogi — lokalna,

cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej,

zaprojektowa¢ kanat technologiczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz
Z przeniesieniem istniejgcych sieci do kanatu,

istniejgce oswietlenie drogowe wyregulowaé do projektowanych rzednych lub
parametréw drogi.

b) ul I Batalionu Strzeleéw dlugosé ok. 155 m,

klasa drogi — dojazdowa, zakonczona placem do zawracania o wymiarach zgodnych
z planem miejscowym,

zaprojektowa¢ kanat technologiczny zgodnie z obowiazujgcymi przepisami wraz
z przeniesieniem istniejgcych sieci do kanatu,

oznakowanie- strefa zamieszkania,

istniejgce o$wietlenie drogowe wyregulowa¢ do projektowanych parametréw
drogi,

polgczenie ul. I Batalionu Strzeleéw dostosowac do zaprojektowanego zachodniego
obejscia.



¢) ul. Binczyka dlugoéé ok. 120 m,

klasa drogi — lokalna, zakoficzona placem do zawracania,

ciag pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej uwzgledniajacy polaczenie
z zachodnim obejéciem, jednak nalezy mie¢ na uwadze, iz czg$¢ ciagu znajduje si¢
na terenie gminy Chojnice,

zaptojektowaé kanat technologiczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz
z przeniesieniem istniejgcych sieci do kanatu,

istniejace o$wietlenie drogowe wyregulowaé do projektowanych parametrow
drogi,

nalezy przeanalizowa¢ do$wietlenia skrzyzowania w zwiazku ze §ciezka rowerows.

d) ul. My$liwka dlugo$¢ ok. 75 m,

®

e) ul

klasa drogi — dojazdowa zakoniczona placem do zawracania o wymiarach zgodnych
z planem miejscowym,

zaprojektowaé kanal technologiczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz
z przeniesieniem istniejgcych sieci do kanatu,

oznakowanie- strefa zamieszkania,

istniejgce os$wietlenie drogowe wyregulowaé¢ do projektowanych parametrow
drogi.

Sybirakéw dtugosé ok. 150 m poczatek na wysokosci dz. nr 237/656 wraz z

przejéciem pieszych oznaczonym w miejscowym planie jako 0.4KDX koniec ok. 10 m
za granicg dz. nr 237/588,

klasa drogi — lokalna,

cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowe;j,

zaprojektowaé kanat technologiczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz
z przeniesieniem istniejgcych sieci do kanatu,

istniejace o$wietlenie drogowe wyregulowaé do projektowanych rzednych lub
parametréw drogi,

nalezy przeanalizowaé doswietlenia skrzyzowania w zwigzku ze $ciezka rowerowa,
Cigg pieszy 0.4KDX z kostki betonowej bezfazowej, szeroko$¢ 2 m pozostala czgéé
zielen, istniejagce o$wietlenie drogowe wyregulowa¢ do projektowanych
parametréw drogi, zaprojektowa¢ na ciaggu pieszym urzadzenia drogowe
uniemozliwiajace przejazd pojazdow, zaprojektowaé kanat technologiczny zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wraz z przeniesieniem istniejgcych sieci do kanatu.

f) ciag pieszy oznaczony w planie miejscowym jako 0.3KDX pomiedzy ul. Gryfa
Pomorskiego i ul. Wrycza,

e nawierzchnia z kostki betonowe] bezfazowej, szerokosé 2 m pozostata czgséé zielen,

o istniejgce o$wietlenie drogowe wyregulowaé do projektowanych parametréw drogi,

» zaprojektowaé na ciggu pieszym urzadzenia drogowe uniemozliwiajace przejazd
pojazdow,

e zaprojektowaé kanal technologiczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz
z przeniesieniem istniejacych sieci do kanatu,



e teren oznaczony w planie miejscowym jako 10ZP zaprojektowaé ogrod deszczowy
kaskadowy z uwzglednieniem okresowego zalewania.

Dla projektowanego zadania nalezy opracowaé projekt docelowej stalej organizacji
ruchu z uwzglednieniem pierwszenstwa dla ul. Gryfa Pomorskiego oraz wprowadzenia strefy
zamieszkania na ul. I Batalionu Strzeledw i ul. Mysliwka (drogi dojazdowe).

Nalezy przewidzie¢ przeniesienie istniejacych sieci do kanalu technologicznego oraz
zwroci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostaty
naruszone prawa i zobowigzania wobec 0sob trzecich,

Warunki techniczne wazne trzy lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania
pozwolenia na budowg termin waznosci przedmiotowych warunkéw przedtuza sie na czas
obowigzywania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale.
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Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych dla projektu budowy ul. Gryfa
Pomorskiego, ul. | Batalionu Strzelcéw, ul. Biriczyka J., ul. Mysliwka B. hm., ul. Sybirakow
w m. Chojnice.

Urzad Miejski w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej i Energetycznej
informuje, iz wody opadowe z powierzchni utwardzonych nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo
z zastosowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do sieci kanalizacji deszczowej.

Podczas dobierania $rednic kolektoréw oraz kierunku odprowadzenia wéd przez nowo
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ opracowanie pn. ,Poprawa gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic — koncepcja szczegétowa” oraz zlewnie
obstugiwang zaréwno przez projektowang jak i istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej. Nowo
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna umozliwiaé jej péiniejszg rozbudowe celem
odwodnienia ulic znajdujgcych sie obecnie poza zakresem zadania.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych winno odbywaé sie w sposéb kontrolowany
zwlaszcza w przypadku projektowania na nowej sieci wiekszych érednic niz érednice istniejgcych
kolektorow deszczowych, do ktérych zamierza sig wprowadzi¢é wody opadowe. Na etapie
projektowania nalezy rozwazy¢ petnienie przez nowo projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej
funkcji retencyjnej.

Przebieg nowo projektowane] sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé tak aby
w miare mozliwosci studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji deszczowej byly zlokalizowane
w miejscach o mniejszym natezeniu ruchu pojazdéw.

Na nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé wiazy wentylowane
typu ciezkiego klasy D400 (np. typu URBAMAX, PAMREX). oraz kraty klasy D400. Wpusty nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. lloé¢ wpustéw dobraé odpowiednio do
spadkéw i obszaru podlegajacego odwodnieniu. Studnie wpustéw powinny by¢ wyposazone
w osadniki. Dla prawidtowe]j obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne 1200 .
Dodatkowo wtazy i wpusty, powinny spetniaé¢ wymogi:

a) wytrzymatos¢ na obcigzenia ruchem kotowym bez ryzyka chybotania;
b) duig wydajnos¢ odprowadzania wéd;
c) odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

Wyklucza sig instalowanie na nowo projektowanej sieci urzadzerh zamykanych na klucze
imbusowe.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych
nie zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec 0s6b trzecich.

Projekt techniczny z naniesiong trasa kanalizacji deszczowej nalezty uzgodnié w tut.

Referacie.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzeri i powstania




awarii na sieci kanalizacji deszczowej.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania pozwolenia
na budowe termin waznosci przedmiotowych warunkow przedtuia sie na czas obowigzywania decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Jednoczesnie informuje sie, ze przedmiotowe warunki techniczne dotyczg wytgcznie zlewni
cigzacej do ul. Cztuchowskiej (jest to cze$c ul. Gryfa Pomorskiego). W przypadku zlewni cigzgcej w
kierunku tzw. zachodniego obejécia Chojnic nalezy zwrdci¢ sie o warunki techniczne do Zarzadu Drég
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