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Kompleksowa modernizacja energetyczna wielofunkcyjnego 11 2022BMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 Roboty dachowe
1/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m?2
d.1/0519-06 |warstwa - w wymiarze uwzgledniono wywiniecia na Sciany ko-
minéw i attyk
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
2|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna |m?2
d.1/0519-07 |warstwa
Krotnosé = 3
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
3 Transport zerwanego pokrycia dachowego oraz luznych elem. |m3
d.1|kalk. wtas- |przy pomocy np dzwigu, drabiny dekarskiej etc. w sposéb bez-
na pieczny do kontenera
977*0,03 m3 29,310
RAZEM 29,310
4/KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 cm - |m2
d.1/0211-01 |skucie podtoza nieréwnego , odspojonego z brakiem przyczep-
analogia |nosci w celu jego naprawy i wzmochienia pod nowe docieple-
nie , mozliwosc mechanicznego kotwienia
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|ms3
d.1/0108-09 |mi na odlegtos¢ 9 km
0108-10
977*0,04 m3 39,080
RAZEM 39,080
6 Koszt utylizacji gruzu, papy z dachu m3
d.1/kalk. wias-
na
977*0,04 m3 39,080
RAZEM 39,080
7/KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 |m?2
d.1/0803-02 |w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
Uwaga Po skuciu nalezy uzupetni¢ miejscami zaprawg w sys-
temie PCC lub réwnowaznym- przyjeto 50% catosci
60,96*16,03*0,50 m?2 488,594
RAZEM 488,594
8/KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy ter- |m?2
d.1/0528-01 |mozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza
UWAGA: Posprzatanie dachu po skuciach i zrywaniu + grunto-
wanie pod klej do styropapy
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
9/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z welny mineralnej pozio- |m?2
d.1/02 0612- |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa UWAGA: gr 30
03 cm (zalecane mijankowo 15+15 cm, klejone do podtoza zgod-
nie z zaleceniem producenta wsp 0,036, zg z projektem -obc
punktowe, reakcja na ogien A1
Krotnosé = 2
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
10|KNR 0-23 |Kotkowanie wetny (wg zalezcen producenta systemu) - w stre- |szt.
d.1/2612-05 |fie przy okapowej oraz ogniomurach w odlegtéosci 250 cm za-
analogia |leca sie dotozenie kotkéw min 6 szt /m2. Kotki z rdzeniem sta-
lowym przezanczone do wetny
60,96*16,03*5+60,00*2*2+12,00*2*2 szt. | 5174
RAZEM | 5174
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
11|KNR AT- |\Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztuczne- |m2
d.1/39 0106- |go- paroziolacja pod membrane dachowa
01
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
12|KNR AT- |Wykonanie kompleskowej membrany dachowej wraz z wywi- |m2
d.1/39 0104- |nieciami na kominy, okapy, ogniomury, obrébkami wywietrza-
01 kéw , naroznikami i pasami fgczeniowymi.
analogia+ |Membrana o gr min 1.2 mm , odporna na promieniowanie UV ,
kalk wlas- |NRO, -gwarancja na materiat min 20 lat , detale wykonane
na (Uwaga: nalezy zwréci¢ uwage na detale zg z rys D 09 oraz D
10) Membrana wraz z klinami w nraozach oraz utozona zg z
wytycznymi danego producenta.- zg z projektem
60,96*16,03 m?2 977,189
RAZEM 977,189
13|KNR 2-02 |Systemowe rury wentylacyjne z przebiciem ponad dach ptaski , kpl
d.1/0506-06 |z kotnierzem do membran dachowych , rurg do podtgczenia
analogia |ponizej stropodachu
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 0-22 | Obrébki dachowe pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu |mb
d.1/0529-04 |papy termozgrzewalnej - papa wierzchniego krycia pod obrobki
na ogniomurach
84,67 mb 84,670
RAZEM 84,670
15|KNR-W 2- Podktady pod obrébki blacharskie ogniomuréw z ptyty OSB 22 |m2
d.1/02 0410- |mm
01
analogia
84,67*0,50 m?2 42,335
RAZEM 42,335
16/KNR 2-02 |Zatozenie pasow usztywniajgcych o szerokosci 0,08 m z bla- |m
d.1/0515-04 |chy ocynkowanej
60+60+16+16+125 m 277,000
RAZEM 277,000
17/KNR 2-02 |Uszczelnianie reczne kitem trwale plastycznym stykow ele- m
d.1/0333-01 |mentéw obrdébek ze scianami- uszczelniacz dekarski
analogia
60+60+16+16+125 m 277,000
RAZEM 277,000
18/KNR 4-01 \Wymiana wtazu na dach na systemowy , ocieplany , z podnos- |szt.
d.1/0415-03 |nikiem hydraulicznym , zamkiem , klamkag ocynkowany lub alu-
analogia |miniowy
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 4-01 |Wykonanie belki krawedziowej kotwionej mechanicznie przy |m
d.1/0412-04 |pomocy kotew, szpilek do podtoza oraz katownikéw typ L
analogia |200x200
Belki z drewna impregnowanego , zabezpieczone przeciw
grzybicznie 3 krotnie o wym 30x15cm lub 15x15 2 szt skreco-
ne-tgczna wys styropapy 30cm
60,45 m 60,450
RAZEM 60,450
20/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-|m2
d.1/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci- kominy ,
Sciany attyki i elem otynkowanych
140,85 m?2 140,850
RAZEM 140,850
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
21INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powierzchnie piono- |m2
d.1/202 1134- \we kominy , Sciany attyki i elem otynkowanych
02 Krotnosé = 2
140,85 m?2 140,850
RAZEM 140,850
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewaciji - tynki m?2
d.1/1204-03 |gtadkie- ogniomur po pracach remontowych + kominy
180,85 m?2 180,850
RAZEM 180,850
23/KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni  |szt.
d.1/0206-04 |do 0.2 m2 przy gtebokoéci ponad 10 cm
8+2+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
24/ KNR-W 4-|Przebicie przez strop , wymurowanie z lksztattek nlowych ko- |kpl.
d.1/01 0310- |mind wentylacyjnych o wymiarach wewn 21x16 cm + otynko-
01 wanie , zatozenie czapy betonowej , pomalowanie , uszczelnie-
analogia+ |nie- zgodnie z projektem rzut dachu
kalk wias-
na
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
25/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m?2
d.1/0535-08 |kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
60,95*0,55*2+16,03*2*0,55+60,45*0,35 m?2 105,836
RAZEM 105,836
26|KNR-W 2-|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2
d.1/02 0514- |stalowej ocynkowanej- pas okapowy ostaniajgcy belki + koryto
02 sciekowe
60,45%0,45+60,45*0,85 m?2 78,585
RAZEM 78,585
27\KNR-W 2-|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2
d.1/02 0514- |stalowej powlekanej -ogniomury
02
60,95%0,55*2+16,03*2*0,55 m?2 84,678
RAZEM 84,678
28/KNNR 4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach |szt.
d.1/0222-02 |wciskowych
analogia |UWAGA: Montaz rewizji w systemie kanalizacji deszczowe;j
pionach z osadnikiem /kratkg , umozliwiajagcg usuwanie nie-
czystosci.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29/KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 |szt.
d.1/0211-03 |mm o potgczeniach wciskowych- podtgczenie do istniejgcej ka-
analogia+ |nalizacji deszczowej ponizej gruntu -za czyszczakiem- nalezy
kalk wias- |uwzgledni¢ odkopanie , wymiane uszczelek, ewentualnie obe-
na tonowanie potgczen w przypadku rur nie normalizowanych.
szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
60,45 m 60,450
RAZEM 60,450
31/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzyt- |m
d.1/0535-06 |ku
13,25*3 m 39,750
RAZEM 39,750
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
32/KNR 4-01 |Wykonanie konstrukcji pod belke czotowg do mocowania ha-  |kpl
d.1/1301-07 |kéw rynnowych z profili 40x40x4 mm w rozstawie co 50 cm w
analogia+ |ksztafcie litery L przymocowanej do podtoza 3 szt sruby na kot-
kalk wlas- |we chemiczng /1kpl.- profile ocynkowane zg z projektem
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-|Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych  |m
d.1|02 0522- |elementéw z blachy z cynku/tytancynku-zg z projektem
02
60,45 m 60,450
RAZEM 60,450
34 KNR-W 2-|Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan-cynku - montaz z go- |szt.
d.1/02 0522- |towych elementow
06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR-W 2-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej tytan m
d.1/02 0526- |cynk
03
13,45*3 m 40,350
RAZEM 40,350
2 Docieplenie $cian i wymiana stolarki okiennej
36/KNR AT- |Ochrona powierzchni tynku siatkami m?2
d.2/26 0103-
01
1814 m?2 1 814,000
RAZEM | 1 814,000
37/KNR AT- |Zabezpieczenie okien, chodnikéw i elem narazonych na zabru-|m2
d.2|26 0103- |dzenie folig
02
1150 m?2 1 150,000
RAZEM |1 150,000
38/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.2|2611-03 |mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
1748,00 m?2 1.748,000
RAZEM | 1748,000
39/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cia- |m?2
d.2/0701-03 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- frag-
analogia |mentarczyne skucie tynkéw odpsojonych i nie nadajgcych sie
pod docieplenie -przyjeto 50%
1748,00*0,50 m?2 874,000
RAZEM 874,000
40/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje-|m2
d.2/2612-01 |nie pltyt styropianowych gr 20 cm do scian UWAGA: Nalezy
uwzgledni¢ pas gorny ok 1.50 m (powyzej 12m od poziomu te-
renu wykonania docieplenia z wetny mineralnej zg z zprojek-
tem!)
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
41/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - |szt.
d.2/2612-04 |przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegly
800*6 szt. | 4 800,000
RAZEM | 4 800,000
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
42/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system - |m?2
d.2/2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych gr 25 cm do $cian UWAGA:
Nalezy uwzglednic¢ pas gérny ok 1.50 m (powyzej 12m od po-
ziomu terenu wykonania docieplenia z wetny mineralnej zg z
zprojektem!)
948 m?2 948,000
RAZEM 948,000
43|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system - |szt.
d.2/2612-04 |przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegly
9486 szt. | 5688,000
RAZEM | 5 688,000
44/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system - |m?2
d.2|2612-02 |przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy 2-3 cm twardy
EPS 100
382,50 m?2 382,500
RAZEM 382,500
45/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - |m2
d.2|12612-06 |przyklejenie warstwy siatki na $cianach
800+948 m?2 1.748,000
RAZEM | 1748,000
46/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - |m2
d.2|2612-07 |przyklejenie warstwy siatki na osciezach
382,50 m?2 382,500
RAZEM 382,500
47/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - |m
d.2|2612-08 |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym ( w
tym listwy kapinosowe przy zmianie gr styropianu-uskok na
elewaciji)
985,00+211,00 m 1196,000
RAZEM | 1196,000
48/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - jeden m
d.2/12612-09 |system docieplen- zamocowanie listwy cokotowej
60,90*2+16,00*2 m 153,800
RAZEM 153,800
49/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na |m?2
d.2|0933-01 |uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
948+800+382,50 m?2 2 130,500
RAZEM | 2 130,500
50/KNR 0-23 |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw |m?2
d.2/0933-02 |dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome-
kolor jasny i szary zg z projektem
1748 m?2 1.748,000
RAZEM | 1748,000
51/KNR 0-23 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéow |m?2
d.2/0933-04 |dekoracyjnych gr 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
382,50 m?2 382,500
RAZEM 382,500
52 Wykonanie strefy cokotowej z ptytek klinkierowych zg z projek- |m2
d.2 kalk. witas- |tem. W wycenie nalezy uwzgledni¢ : Skucie warstwy tynku, za-
na praw, szpachlowanie podtoza z gruntowaniem gruntem z pias-
kiem kwarcowym, izolacja przeciw wodna zewnetrzna pod ptyt-
ki, klejenie ptytek, fugowanie i silikonowanie potgczen. Wyko-
nanie dylatacji co max 6 m w postaci naciecia i uszczlenienia
silikonem zewn. w kolorze fugi
87,80 m?2 87,800
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2,47*7+2,49*3+2,48"1+2,40*28+2,38*6+1,64+2,14*4+2,40*25+
2,40*19+2,14+2,14+2,14

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 87,800
53|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m2
d.2|1023-10 |nych z PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2- kolor
zewn RAL 7016 wewn biate wyposazone w nawiewniki stero-
wane cisnieniowo
Uwaga:W wycenie nalezy uwzgledni¢ 3 okna antywtamaniowe
w pomieszczeniach 7, 7a, 8 na parterze.
Okno antywlamaniowe z certyfikatem.
minimalne wymagania:
Szkto P6 (P5a), okucia w klasie RC3, Pozostate zgodnie z pro-
jektem
2,40%1,95*28+2,41*1,95*11+2,42*1,95*10+2,43*1,95*7+2,44* |m2 708,330
1,95%11+2,45%1,95*15+2,46%1,95"4+2,47*1,95*7+2,49%1,95*3+
2,48%1,95*1+2,40%1,95*28+2,38%1,95*6+1,64*1,95+2,14*1,72*
4+2,40%0,55*25+2,40*0,75*19+2,14*0,75+2,14*0,55+2,14*1,00
RAZEM 708,330
54|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2
d.2|{1202-09 |wierzchni podiogi ponad 5 m2-dotyczy $cian od wewnatrz z
wymienianymi oknami-parter, 1 pietro i 2 pietro i jedno po-
mieszczenie na 3 pietrze, ktére przeznaczamy na magazyn
energii
644,00 m?2 644,000
RAZEM 644,000
55/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |m2
d.2/1202 1134- |\we- dotyczy Scian od wewnatrz z wymienianymi oknami-parter,
02 1 pietro i 2 pietro i jedno pomieszczenie na 3 pietrze, ktore
przeznaczamy na magazyn energii
644,00 m?2 644,000
RAZEM 644,000
56| KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-|m2
d.2|1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
644,00 m?2 644,000
RAZEM 644,000
57|KNR-W 2-|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi lub silikonowymi  |m2
d.2|02 1510- |powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania-
01 kolor nalezy dobrac do istneijgcego w pomiesczeniu
644,00 m?2 644,000
RAZEM 644,000
58 KNR-W 2- |Montaz Zzaluzji typu Z 90 box zewnetrznych kolor RAL 7016 m?2
d.2|02 1038-
01
analogia
Obmiar dodatkowy
28+11+10+7+11+15+4+7+3+29+6+7+19+3 szt. 160,000
708,33 m?2 708,330
RAZEM 708,330
59| KNR 4-01 |Wykucie z muru okien wraz z o$cieznicami o powierzchni po- |m2
d.2|0354-05 |nad 2 m2
2,40%1,95*28+2,41*1,95*11+2,42*1,95*10+2,43*1,95*7+2,44* |m2 708,330
1,95%11+2,45%1,95*15+2,46%1,95"4+2,47*1,95*7+2,49%1,95*3+
2,48%1,95*1+2,40%1,95*28+2,38%1,95*6+1,64%1,95+2,14*1,72*
4+2,40%0,55*25+2,40*0,75*19+2,14*0,75+2,14*0,55+2,14*1,00
RAZEM 708,330
60/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych-zewn m
d.2/0354-11
2,40%28+2,41*11+2,41*10+2,43*7+2,44*11+2,45*15+2,46*4+ |m 439,190
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RAZEM 439,190
61/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow wewn m
d.2/0354-12
439,19 m 439,190
RAZEM 439,190
62|KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad |szt.
d.2|02 0135- |1 m ze stali powlekanej z za$lepkami i silikonowaniem zewn
02
analogia
28+11+10+7+11+15+4+47+3+1+28+6+1+4 szt. 136,000
RAZEM 136,000
63|KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad |szt.
d.2/02 0135- |1 m wewn z konglomeratu szer 40 cm
02
analogia
28+11+10+7+11+15+4+47+3+1+28+6+1+4 szt. 136,000
RAZEM 136,000
64| KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m|szt.
d.2|02 0135- |z zaslepkami i siliknowaniem z blachy powlekanej zewn
01
25+19+1+1+1 szt. 47,000
RAZEM 47,000
65/ KNR-W 2-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugoéci do 1 m |szt.
d.2/02 0135- |wewn z konglomertatu szer 40 cm
01
25+19+1+1+1 szt. 47,000
RAZEM 47,000
66| KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.2/0108-09 |mi na odlegtos¢ 9 km wraz z utylizacja - stolarka okienna
0108-10
708,33*0,085 m3 60,208
RAZEM 60,208
67|KNR 0-19 |Demontaz i montaz nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych |m2
d.2|0928-11 |UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ kompletny portal wejsciowy zg z
analogia+ |rysunkami A-04,A-05,A-06,A-07,A-08
kalk wias-
na
1,50*2,04+1,60*2,04+1,70*2,04+1,6*2,04 m?2 13,056
RAZEM 13,056
68/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 |m?2
d.2/1610-03 |m
67,00%14,00*2+16,00*14,00*2 m?2 2 324,000
RAZEM | 2 324,000
69|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowanh grupy 1 m-g
d.2|r.16 z.sz. |(poz.:
5.15 36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,59,60,62,
64)
RAZEM | 3 263,105
70| KNR-W 2-|Wykonanie z blachy pod elewacja tzw blendy o wys 30 cm na |m2
d.2/02 0517- |catej dtugosci remontowanej elewacji z odsunieciem ok 5 cm
02 od sciany w celu obsadzenia przewodéw i ich ostoniecia Uwa-
analogia |ga: W wycenie uwgledni¢ stelaz / kotwy, blache perforowang
malowang proszkowg docietg na wymiar i jej mocowanie-
zgodnie z projektem
0,30*(60,45+16,00+60,45+16,00-14,80) m?2 41,430
RAZEM 41,430
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71 Odtworzenie tablic i szyldéw informacyjnych na elewacji w kpl.
d.2|kalk. wtas- |technologii 3D z pods$wietleniem
na 4 miejsca /wejscia/ x 3 m2 =12 m2
2 miejsca /elewacja/ x 5m2 = 20 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Pom 211/2 pietro - montaz rolet przyciemniajgcych wewn. kpl.
d.2|kalk. wias-
na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
73 Dostawa i montaz centrali sterujgcej zaluzjami ( z jednego kpl.
d.2|kalk. wtas-|miejsca) wraz z czujnikiem wiatru -zg z projektem (W wycenie
na uwzgledni¢ podtgczenie zaluzji,okablowanie i uruchomienie ja-
ko kompletnego systemu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 2-|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m2
d.2|02 0514- |stalowej powlekanej - potaczenie budynku z tgcznikiem z
02 uszczlenieniem silikonem+ obrébka podrynnowa
11,70+61,00*0,60 m?2 48,300
RAZEM 48,300
3 Pomieszczenia parter-rozdzielnia zasilania
75/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m2
d.3/0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
76| KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.3|0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS
100 gr4 cm
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
77/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- |m2
d.3/1106-02 |bosci 60 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg fi 4 mm o oczkach
1106-07 |10x10 cm
1106-03
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
78/ NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pozio- |m?2
d.3/202 1134- |me
01
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
79INNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o m?2
d.3/202 1119- \wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
11 niach o pow. ponad 8 m2
16,64 m?2 16,640
RAZEM 16,640
80/NNRNKB |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na za- |m
d.3|202 1123- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
03
19,20 m 19,200
RAZEM 19,200
81/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |m2
d.3/202 1134- |we
02
3,78%(8,32*2+2,00*2) m?2 78,019
RAZEM 78,019
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82|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na cianach- zatopinoej w tynku m?2
d.3/2612-06 |gipsowym zatartym na gtadko
3,78%(8,32*2+2,00*2) m?2 78,019
RAZEM 78,019
83| KNR-W 2-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.3|02 1510- |netrznych - tynkdéw gtadkich bez gruntowania
01
3,78%(8,32*2+2,00*2) m?2 78,019
RAZEM 78,019
84|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie |m2
d.3/0306-03 |cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
0,54*2,04 m?2 1,102
RAZEM 1,102
85/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy |m2
d.3|0710-02 |cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,54*2,04*2*0,25*2,04 m?2 1,124
RAZEM 1,124
86|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |m2
d.3|0354-08 |wierzchni ponad 2 m2-drzwi
1,44*2,04 m?2 2,938
RAZEM 2,938
87|KNR 4-01 |Obsadzenie nowych drzwi zewnetrznych cieptych El 30 z za- |m2
d.3/0320-02 |mkiem i wktadka patentowg - kolor do uzgodnienia z Zamawia-
analogia+ |jgcym
kalk wias-
na
0,9*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
88/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona |m
d.3|2612-08 |naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3,64*2+2,04*2+0,9 m 12,260
RAZEM 12,260
4 Pomieszczenia 3 pietro-magazyn energii i zasilania
89/KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4/0212-03
1,20*1,20*3*0,25 m3 1,080
RAZEM 1,080
90/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na |m?2
d.4/0211-03 |Scianach lub podtogach
1,20%1,20*3 m?2 4,320
RAZEM 4,320
91/KNR 4-01 |Usuniecie z 3 pietra budynku gruzu i ziemi m3
d.4/0106-04
1,20%1,20*3*0,25 m3 1,080
RAZEM 1,080
92|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m2
d.4/0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
29,12 m?2 29,120
RAZEM 29,120
93|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m2
d.4/0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS
100 gr4 cm
29,12 m?2 29,120
RAZEM 29,120
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94| KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- |m2
d.4/1106-02 |bosci 60 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg fi 4 mm o oczkach
1106-07 |10x10 cm
1106-03
29,12 m?2 29,120
RAZEM 29,120
95/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pozio- |m?2
d.4/202 1134- |me
01
29,12 m?2 29,120
RAZEM 29,120
96/NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o m?2
d.4/1202 1119- \wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
11 niach o pow. ponad 8 m2
29,12 m?2 29,120
RAZEM 29,120
97/NNRNKB |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na za- |m
d.4/202 1123- |prawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
03
7,25%2+5,75*2 m 26,000
RAZEM 26,000
98/ NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie piono- |m2
d.4/202 1134- |we
02
(7,25*2+5,75*2)*2,55 m?2 66,300
RAZEM 66,300
99/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach- zatopinoej w tynku m?2
d.4/2612-06 |gipsowym zatartym na gtadko
66,30 m?2 66,300
RAZEM 66,300
100|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.4/02 1510- |netrznych - tynkdéw gtadkich bez gruntowania
01
66,30 m?2 66,300
RAZEM 66,300
101/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym z m
d.4/2612-08 |siatkg stalowg
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
102|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |szt.
d.4/0354-07 |wierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 4-01 |Obsadzenie nowych drzwi wewn. El 30 z zamkiem i wktadka |m?2
d.4/0320-02 |patentows - kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
analogia+
kalk wias-
na
0,9*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
104 KNR 4-01 |Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3
d.4/0349-02 |mentowo-wapiennej- poszerzenie otworu drzwiowego wraz z
wykuciem otworu na nadproze
0,25%0,20*2,05*1,00*0,25%0,25 m3 0,006
RAZEM 0,006
105/ KNR-W 4-|Wykucie gniazd o gtebokoéci 1 ceg. dla belek stalowych w gniaz
d.4/01 0347- |Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej d.
03
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2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
106|KNR-W 4-|Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostar- |m
d.4/01 0314- |czenie i obsadzenie belek L19
05
analogia
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
107|KNR-W 4-|Obmurowanie belek stalowych po bokach i od spodu m
d.4/01 0314-
06
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
5 Opaska
108 Rozebranie nawierzchni z kostki, asfaltu, humusu etc dookota |kpl
d.5 kalk. witas- [remontowanej elewacji w celu wykonania opaski zwirowej na
na szer ok 35 cm wraz z péznniejszym jej uzupetnieniem do wsta-
wionego obrzeza+ wywdz i utylizacja gruzu z rozbidrki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
109/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 |m
d.5/0401-02 |cm w gruncie kat.llI-IV
1 m 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
0,10*0,15*10 m3 0,150
RAZEM 0,150
111|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.5/0101-05 |kéw w gruncie kat. I-II gtebokosci 20 cm
0,50*10 m?2 5,000
RAZEM 5,000
112|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recz-|m?2
d.5/0202-03 |nie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm- opaska zwirowa
0202-04
0,50*10 m?2 5,000
RAZEM 5,000
113|KNR-W 2- [transport taczkami zwiru do opaski m3
d.5/01 0304-
01
0,50*10*0,15 m3 0,750
RAZEM 0,750
114|KNR-W 2- |Utozenie folii ogrodniczej przepuszczajgcej wode -agrowtokni- |m?2
d.5/02 0606- |na podwdjnie pod opaske zwirowg
01
analogia
0,50*10,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
6 Informacja i promocja
115 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej kpl
d.6|kalk. whas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116 Dostawa i montaz tablicy promocyjnej kpl
d.6|kalk. whas-
na
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000

13-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44415 Uzytkownik: Ciach



