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Przedmiar 34-Opole ul. Oleska 127-moderniz. budynku-inBREEDANARREBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sp
ec
te
ch
n.
Opole - modernizacja budynku wielofunkcyjnego - instalacja klimatyzacji
1/45331000-6 Instalacja klimatyzacji
1.1 Urzadzenia klimatyzacyjne i orurowanie
1|KNR-W 2-17|wg |Demontaz klimatyzatoréw /jednostka zewnetrzna i jednostka wewnetrzna  |szt.
d.1./0320-01 Spe |kpl 55 wraz z instalacjami; materiat z demontazu 16 kpl. do dyspozyciji In-
1|analogia c. |westora
Tec
hn.
p. 5.
110,0 szt. 110,00
RAZEM 110,00
2|KNR-W 2-17|wg |Demontaz oraz ponowny montaz istniejgcego klimatyzatowa /jednostka ze- |szt.
d.1./0320-01 Spe |wnetrzna/ w zwigzku z ociepleniem budynku
1|analogia c.
Tec
hn.
p. 5.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2-17|wg |Montaz klimatyzatoréw $ciennych z jednostkg zewnetrzng i zestawem przy- |szt.
d.1./0320-01 z.o. |Spe |taczeniowym - wraz z probg montazowg
1/3.3. 9902 z. |c.
0.3.4. 9903- |Tec
3 hn.
analogia p. 5.
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4|materiat wg |Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych : kpl.
d.1. Spe |- klimatyzator $cienny Qch=3,6 kW, jedn.zewnetrzna Ne=1,24 kW szt.2
1 c. |- klimatyzator $cienny Qch=5,2 kW, jedn.zewnetrzna Ne=2,08 kW szt.1
Tec |- klimatyzator Scienny Qch=7,1 kW, jedn.zewnetrzna Ne=2,33 kW szt.1
hn.
p. 5.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/|KNR-W 2-17|wg |Montaz klimatyzatoréw - jednostki zewnetrzne z zestawem przytgczenio- szt.
d.1./0320-01 z.0. |Spe |wym - wraz z prébg montazowg
1/3.3.9902 z. |c.
0.3.4. 9903- |Tec
3 hn.
analogia p. 5.
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
6|materiat wg |Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych : kpl.
d.1. Spe |- jedn.zewnetrzna Ne=1,2 kW szt.1
1 c. |- jedn.zewnetrzna Ne=1,8 kW szt.4
Tec |- jedn.zewnetrzna Ne=2,1 kW szt.1
hn. |- jedn.zewnetrzna Ne=2,5 kW szt.13
p. 5.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2-17|wg |Montaz klimatyzatoréw sufitowych - jednostki wewnetrzne z zestawem przy- |szt.
d.1./0320-01 z.o. |Spe |tgczeniowym + pilot bezprzewodowy - wraz z probg montazowg
1/3.3. 9902 z. |c.
0.3.4. 9903- |Tec
3 hn.
analogia p. 5.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| materiat wg |Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych : kpl.
d.1. Spe |- jedn.wewnetrzna Qch=3,4 kW szt.1
1 c. |- jedn.wewngtrzna Qch=5,2 kW szt.1
Tec |- pilot bezprzewodowy szt.2
hn.
p. 5.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar 34-Opole ul. Oleska 127-moderniz. budynku-inBREEDANARREBOT

Lp. | Podstawa

Nr

sp
ec
te
ch

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KNR-W 2-17
0320-01 z.0.
3.3.9902 z.
0.3.4. 9903-
3

analogia

d.

- = ©

wg
Spe

(9]

Téc
hn.

p. 5.

Montaz klimatyzatoréw Sciennych - jednostki wewnetrzne z zestawem przy-
taczeniowym - wraz z probg montazowg

56,00

szt.

szt.

56,00

RAZEM

56,00

10|materiat
d.1.

wg
Spe
Téc
hn.

p. 5.

Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych :
- jedn.wewnetrzna Qch=2,0 kW szt.1

- jedn.wewnetrzna Qch=2,5 kW szt.35
- jedn.wewnetrzna Qch=3,4 kW szt.20

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

11|KNNR 4
d.1./0114-01

Rurociaggi miedziane chtodnicze fi 6,35 mm w gotowe;j izolacji, na Scianach
w budynkach niemieszkalnych

990,0+380,0+136,0

m

1506,00

RAZEM

1 506,00

12|KNNR 4
d.1./0114-01

wg
Spe
Téc
hn.

Rurociagi miedziane chtodnicze fi 9,52 mm w gotowe;j izolacji, na Scianach
w budynkach niemieszkalnych

1005,0+380,0+136,0

m

1521,00

RAZEM

1521,00

13|KNNR 4
d.1.|0114-02

wg
Spe
Téc
hn.

p. 5.

Rurociagi miedziane chtodnicze fi 15,88 mm w gotowej izolacji, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych

16,00

m

16,00

RAZEM

16,00

14|KNR 7-24
d.1.|0513-01

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

15|KNR 7-24
d.1.|0514-01

wg
Spe
Téc
hn.

Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

16|KNR 7-24
d.1.|0515-01

wg
Spe
Téc
hn.

p. 5.

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym

1,00

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

17|KNR 7-24
d.1.|0516-01

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
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Przedmiar 34-Opole ul. Oleska 127-moderniz. budynku-inBREEDANARREBOT

Lp.

Podstawa

Nr

sp
ec
te
ch

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

1,00

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

18
d.1.

KNR 2-16
0601-01

wg
Spe
Téc
hn.

p. 5.

Ptaszcze ochronne z blachy nierdzewnej na izolacji rurociggéw o $r. do 55
mm - rury freonowe na dachu

23*3,0%0,1

m?2

m?2

6,90

RAZEM

6,90

19
d.1.

KNNR 5
0111-03

Kanat instalacyjny z PCW /korytko dla 3-ch rur/

136,00

136,00

RAZEM

136,00

20
d.1.

KNR AT-17
0103-01

wg
Spe
Téc
hn.

Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowa w $cia-
nach

250*60,0+14*40,0+64*30,0+32*20,0+48*10,0

cm

cm

18 600,00

RAZEM

18 600,00

21
d.1

-

.|wycena in-

dywidualna

wg
Spe
Téc
hn.

p. 5.

Zatozenie tuleji ochronnych wraz z uszczelnieniem przestrzeni materiatem
plastyczny

204,00

szt

szt

204,00

RAZEM

204,00

22
d.1.

-

KNNR 4
0213-04
analogia

Przejscie przez dach dla rur freonowych

4,00

szt.

szt.

4,00

RAZEM

4,00

23
d.1.

-

wycena in-
dywidualna

wg
Spe
Téc
hn.

Przejscia p.pozarowe oparte na zaprawie ognioochronnej

28,00

szt

szt

28,00

RAZEM

28,00

Rurociag skroplinowy

2
d.1.

=

KNNR 4
0112-02

wg
Spe

Tec
hn.

p. 5.

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP lub PVC-U - rury skroplinowe o $r. ze-

wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych lub klejonych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych

137,0+449,0

586,00

RAZEM

586,00

25
d.1.

KNNR 4
0127-01

wg
Spe
Téc
hn

Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
(pulsacyjna)

1,00

prob.

prob.

1,00

RAZEM

1,00
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Przedmiar 34-Opole ul. Oleska 127-moderniz. budynku-inBREEDANARREBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sp
ec
te
ch
n.
26|KNNR 4 wg |Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn- |m
d.1.|0127-04 Spe |kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2 c.
Tec
hn.
p. 5.
586,00 m 586,00
RAZEM 586,00
27|KNR AT-17 |wg |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowa w $cia- cm
d.1./0103-01 Spe |nach
2 c.
Tec
hn.
p. 5.
62*60,0 cm 3 720,00
RAZEM 3 720,00
28 wg |Zatozenie tuleji ochronnych wraz z uszczelnieniem przestrzeni materiatem |szt
d.1.|wycena in- |Spe |plastyczny
2|dywidualna |c.
Tec
hn.
p. 5.
62,00 szt 62,00
RAZEM 62,00
1.3 Utylizacja urzadzen
29 wg |Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanych klimatyzatoréw szt
d.1.|wycena in- |Spe
3|dywidualna |c.
Tec
hn.
p. 5.
78,00 szt 78,00
RAZEM 78,00
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