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L.p Nazwa [m2].
1. | Zaplecze biurowe 9.99
2. | Biuro 13.49
3. | Drukarnia 43.34
4. |Magazyn 15.03
Suma 81.85
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MICHAL PIOTROWSKI
MAZURSKA 19/7 NIP: 6272762945
41-503 CHORZOW REGON: 383488772
ZADANIE:
UWAGA: PRZEBUDOWA  JEDNOPRZESTRZENNEJ  SALI
1. Rysunek rozpatrywat lacznie z rysunkami projekiow BIUROWEJWI’?AZZ NOWYM PODZIALEM | UKLADEM
branzowych instalacji wewnetrznych POMIESZCZEN W CZESCI PARTERU BUDYNKU
2. Przyjmujac niniejszy projekt inwestor i firma wykonawcza BIUROWEGO PRZY UL DABROWSKIEGO 23
akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. W KATOWICACH
3. Zmiany zaitwierdza¢é po uzgodnieniu z glownym PROJEKTANT
projektantem. A :
4. Wymiary naniesione recznie majg pierwszeristwo nad MGR INZ. ARCH. [ZABELA MATUSZOWICZ
drukowanymi. nr uprawnlei:
5. Wszystkiey::ymiary padano w centymetrach UPR. NR 351/01 W SPECJALNOSCI
6.  Rzedne wysokosciowe podano w metrach ARCHITEKTONICZNEJ §L/-0269
7. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie OPRACOWANIE:
8.  Cafost prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ MGR INZ. ARCH. MICHAL PIOTROWSKI
pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow
wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej
9. Przed wykonaniem elementow budowlanych nalezy RYSUNEK: SKALA:
uwzgledni¢  wykonanie przepustow i kanatéw RZUT PARTERU 1:100
instalacyjnych do zasilania urzadzeri technologicznych PROJEKT
i wyposaZenia. DATA: NRRYS.: | NRSTR:
Pazdziernik 2023 1




