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Rozdzielnica gtbwna RG rozbudowa

R - Roztgczniki DC
W - Wytgcznik odsprzegowy

—
Zabezpieczenia realizowane przez inwerter: _ 4 3
U - Zabezpieczenie napieciowe, przed obnizeniem oraz wzrostem napigcia.

Hz - Zabezpieczenie czestotliwosciowe.

PW - Zabezpieczenie przed pracg wyspowa, zapewniajgce trwate odtgczenie
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zrodta od sieci nN dk ik iecia lub obnizenia j i A -
Zrodta od sieci NN w przypadku zaniku napiecia lub obnizenia jego poziomu w Punkt zasilania Pomiar zgodny

sieci dytrybucyjnej. Zapewnia réwniez zwtoke czasowa min. 30s pomiedzy o mﬂﬂﬂﬁm .l
powrotem napiecia a ponownym zatgczeniem zrédta. Z wymaganiami Obwody zasilania VETER L™= |
Ponadto inwerter pozwala na kontrolowanie i utrzymanie zadanych parametrow odbiornikéw pradu
jakosciowych energii elektrycznej.
Inwestor rezygnuje z uzyskania $wiadectwa pochodzenia oraz z instalacji w <
tym celu uktadu pomiarowego zaraz za inwerterami PV. 2
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kabel solarny 4mm2 - Linia DC 5
Istniejaca instalacja elektryczna AC m,u o
Projektowana instalacja elektryczna AC m 2 :
FTP4x2x8.,5 - RS485
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