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1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

Il. OPIS TECHNICZNY
Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elekirycznej wewnetrznej, wewnetrznej linii
zasilajacej oraz ochrony odgromowej w inwestycji pn.:, Swietlica wiejska”, Kietlanka gm. Zareby
Koscielne, dziatka nr ewid. 204.

Projekt nie zawiera przytacza budynku do sieci energetyki zawodowej. Przylacze stanowi
odrebne opracowanie i realizowane jest zgodnie z Umowg o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;
zgodnie z Prawem Energetycznym. Projekt zawiera niezbedne informacje jak i rozwigzania do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409)
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz.
690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12
maja 2004 r. poz. 1156) z pdzniejszymi zmianami,

Podktady architektoniczne,

Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane,

Katalogi firm KFK, LEGRAND, PHILIPS, POLO i inne.

Zasilanie obiektu.

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza kablowego.
Rozdzielnice gtowng TE nalezy zasilic wewnetrzng linig zasilajacg kablem YKY 5x16mm2
prowadzonym od ztacza kablowego. Wewnatrz budynku kabel prowadzi¢ pod posadzkq w rurze
ochronnej DVK 75.

Tablica elektryczna ,TE”.

Tablica gtéwna ,TE” zostata zaprojektowana w obudowie wnekowej np. XL3- S 160 o stopniu
ochrony IP40. Tablica zostata wyposazona w roztacznik gtdwny FRX 125A oraz wytgczniki
instalacyjne dla obwoddw kornicowych oraz wytaczniki réznicowo — pradowe o pradzie réznicowym Al
= 30 mA dla grup odbiornikdw.

Roztacznik FRX 125 petni role wytacznika ppoz ktory odcina doptyw energii elektrycznej do
wszystkich odbiorikow z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Roztacznik gtowny FRX 125 4P 125A wyposazono w wyzwalacz wzrostowy sterowany
przyciskami PWP umieszczonym przy gtownym wejéciu do budynku. Do przyciskow ,PWP”
doprowadzi¢ przewéd NHXHX FE180 PH90/E90 5x1,5mm? prowadzony pod tynkiem z 5 mm
pokryciem tynkiem przewodu. Zyte ochronng PEN tablicy ,TE” potaczyé przewodem LgYzo 1x16
mm2 do uziemionej gtbwnej szyny wyrownawczej ,GSW’.

Instalacje wewnetrzng zabezpieczono od przepie¢ atmosferycznych jak i procesow
taczeniowych sieci zasilajacej przez ogranicznik przepie¢ typu 1+2 w tablicy ,TE”.



1.4.

1.5.

1.6.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu,

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy zlokalizowaé przy gtéwnym wejciu do
hali produkcyjnej — przy drzwiach wejsciowych.

Wytacznik potaczy¢ kablem NHXHX FE180 PHI0/E90 5x1,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym
roztacznika gtdwnego ktéry jest przewidziany w rozdzielnicy TG. Obwdd przeciwpozarowego
wylacznika pradu zostanie zasilony poprzez przetacznik faz. Przycisk uruchamiajacy
przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng. Lampka
sygnalizacji $wietinej zadziatania wytacznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac sie w przypadku
zadziatania przeciwpozarowego wylacznika pradu. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku
objetego akcjg gasnicza.

Przewody uktada¢ w pionie na drabince kablowej, w poziomie na korytach o wytrzymatoSci
ogniowej E90 Ilub uchwytach. Korytka prowadzi¢ nad korytkiem zasilnia podstawowego na
oddzielnych wspornikach. Wszystkie przejScia przewoddéw przez Sciany oddzielenia ppoz.
zabezpieczy¢ np. masg ogniochronng zgodnie z wymagang odporno$ciq ogniowg dane;
Sciany/stropu.

Instalacje elektryczne oswietlenia ogélnego i awaryjnego

Instalacje elektryczne o$wietlenia ogdlnego zaprojektowano oprawami z zastosowaniem
Swietlowek liniowych, oraz opraw LED. Dla o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane
oprawy LED oznaczone jako AW. Obliczen wartosci $redniego natezenia o$wietlenia dokonano
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Instalacje wykona¢ jako podtynkowq
oraz w rurkach lub kanatach instalacyjnych przewodami YDYzo 3x1,5 mmz2 450/750V z minimalnym
5 mm pokryciem przewodow tynkiem. Oprawy awaryjne (oznaczenie AW) muszg posiada¢ uktad
samotestujgcy oraz $wiadectwo dopuszczania przez CNBOP. Oprawy samotestujgce dokonujg
dwoch rodzajow okresowych testow. Funkcjonalnego, sprawdzajacego poprawnos¢ uktadu
elektronicznego, oraz zrédia $wiatta i autonomicznego dokonujgcego sprawdzenia rzeczywistego
czasu dziatania oprawy. Wyniki testow sq wy$wietlane przez wielokolorowg diode, ktéra sygnalizuje
stan poprawny kolorem zielonym, awarie Zrodta Swiatta kolorem pomaranczowym, awarig
akumulatora kolorem czerwonym. Czas podtrzymania opraw o$wietlenia awaryjnego 1 h. Oprawy na
parterze podigczy¢ do istniejacych obwoddw oswietlenia.

W pomieszczeniach sanitarnych, oprawy w wykonaniu kroploszczelnym. Z obwodem
o$wietlenia w pomieszczeniach sanitamych, nalezy podtaczy¢ wentylatory kanatowe z uktadem
opoznienia przy wylaczeniu os$wietlenia. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na montaz
wentylatoréw kanatowych jak i oswietlenia w fazienkach nad/przy kabinach prysznicowych
gdzie montaz takiego wentylatora nalezy wykonaé¢ powyzej 2,25 m od posadzki, i w innym
przypadku wentylatora nie montowac.

Do wykonania instalacji zastosowa¢ nalezy osprzet melaminowany biaty p/t, montowany na
wysokos$ci 1,1 m od posadzki, np.: firmy POLO.

Instalacja gniazd wtykowych ogéinych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm?2450/750V
prowadzonymi pod tynkiem z minimalng 5 mm grubos$cig przykrycia przewodu tynkiem. Gniazda w
wykonaniu podtynkowym mocowa¢ na wysokosci 0,3 m, oraz 1,2m od posadzki w przypadku
dosunietych mebli do Sciany. Gniazda przy umywalkach mocowa¢ na wysoko$ci 1,7 m. Instalacje w
przypadku wykonania $cian, sufittw z ptyt G-K wykona¢ pod ptytami, a przewody prowadzi¢
wciagniete w rurki RL 20. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na montaz gniazd i instalacji w
tazienkach o matych wymiarach, ktéra to instalacja ma spetnia¢ wymogi normy PN-HD 60364-7-701.



1.7.

1.8.

Instalacja zasilania kuchni elektrycznej

Instalacje zasilania kuchni elektrycznej nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 5x4
mm2 450/750V prowadzonymi pod tynkiem z minimalng 5 mm gruboscig przykrycia przewodu
tynkiem. Puszke w wykonaniu podtynkowym z pierscieniem zaciskowym mocowac¢ na wysokosci 0,5
m od posadzki w przypadku dosunietych mebli do Sciany.

Instalacja paneli fotowoltaicznych z magazynem energii.

Instalacja generatora PV, sktadaC sie bedzie ze 14 sztuk paneli fotowoltaicznych typu IBC
MonoSol 440 MS10-HC-N-440Wp o mocy 440 Wp kazdy, potaczonych szeregowo po 7 szt, tworzac
w ten sposdb 2 tancuchy. Energia powstata podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych zostanie
odprowadzona do falownika hybrydowego beztransformatorowego typu : inwerter falownik Fronius
Symo Gen24 6.0 Plus, o mocy znamionowej po stronie AC-6kW. Falownik posiada dwa niezalezne
trakery punktu mocy maksymalnej. Do kazdego trakera wpiete zostang przewody odprowadzajgce
moc z dwoch tancuchow paneli PV.

Zaprojektowane moduty fotowoltaiczne wykonane zostaty w technologii krzemowej
z uzyciem krzemu monokrystalicznego. Moc pojedynczego moduty wynosi 440 Wp. Ponizej w
projekcie przedstawiono parametry techniczne proponowanych modutow PV.

Inwerter hybrydowy
Zaprojektowano inwerter hybrydowy typu: inwerter falownik Fronius Symo Gen24 6.0 Plus
pozwalajacy przeksztatci¢ napigcie state z poziomu paneli fotowoltaicznych projektowanej instalacji
PV na napiecie przemienne sieciowe 50 Hz.

Instalacje inwertera wraz z aparaturg zabezpieczajacq strony DC i AC projekiuje sie
w pomieszczeniu komunikacji. Przy montazu inwertera zachowa¢ wymagane odstepy wentylacyjne
zgodne z wymogami producenta.

Dobrany falownik posiada wbudowane zabezpieczenia pod i nad napigciowe oraz
zabezpieczenia pod i nad czestotliwosciowe. Zabezpieczenia w falowniku spetniajg normy EN
50438: 2007, w ktorej to zawarte sgwymogi dotyczace pracy wyspowej zrodet wytworczych.
Zaprojektowany falownik posiada wbudowany ukitad szeregowo potgczonych przekaznikdw
tworzacych separacje galwaniczng czesci stato napigciowej DC oraz sieci elektroenergetycznej AC
pozwalajac bezpiecznie odigczy¢ falownik od sieci w przypadku awarii. Falownik posiada mozliwo$¢
recznego zablokowania uktadu tyrystorowego (uktadu kluczujacego). Wbudowane uktady pomiarowe
falownikéw mierzg parametry sieci DC/AC sterujg poprawng pracq falownikéw. Falownik posiadajq
wbudowane filtry wyzszych harmonicznych EMC, dzieki czemu nie wprowadzajg do sieci wyzszych
harmonicznych przekraczajace dopuszczalne poziomy.

Magazyn energii

Magazyn energii BATTER-BOX PREMIUM HVS 5.1 jest to urzadzenie stuzace do
przechowywania energii. W kontekscie OZE jest to urzadzenie ktére umozliwia przechowywanie
pradu, kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalacje odnawialnych zrodet energii, przewaza
nad jej zuzyciem. Magazyny energii mogg by¢ wielokrotnie uzytkowane - fadowane pradem
elektrycznym i roztadowywane. Nalezy jednak pamietac, ze urzadzenia te majg swojg maksymaing
zywotno$¢, zalezy ona m.in. od budowy elektrod i sktadu elektrolitu stuzacego do przechowywania

energii, a takze od sposobu uzytkowania.
Konstrukcja montazowa

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami
firm spetniajgcych kryteria jakoSciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie $niegiem i



wiatrem. Jako system montazowy projekiuje sie rozwigzania firmy BAKS dla dachéw skosnych
pokrytych blacho dachdwka lub blachg falista.
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Wiasciciel budynku zagwarantuje spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych konstrukcji oraz jej wytrzymatosci na obcigzenie zgodnie z ust. z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane.

System montazowy - opis ogéiny

Konstrukcje wsporczg pod moduty PV stanowig szyny montazowe PAL40H40 aluminiowe, ktdre
przykrecone sg do $rub dwugwintowych ze stali nierdzewnej. Sruby dwugwintowe wkrecone sg w
krokwie dachowe w zalecanym rozstawie pomiedzy Srubami 0,8 - 1 m. Przy montazu konstrukcii
stosowa¢ wytyczne producenta okreslajace warunki techniczne montazu.
Uwagi wykonawcze

Po wykonaniu catosci konstrukcji nalezy zadbaé o naprawienie ewentualnych uszkodzen
warstw izolacyjnych dachu.

1.9. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

Monitoringiem objeto teren zewnetrzny budynku korytarze, oraz sale. Monitoring wykona¢
kamerami IP o rozdzielczosci min 4MPX, np. np: DS-2CD1643G2-1Z(2.8-12mm) [P 4Mpix, i np: DS-
2CD2742FWD-1/2.8-12mm IP 4Mpix lub réwnowaznymi. Kamery montowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach. W szafie dystrybucyjnej ,SD” zainstalowaé¢ rejestrator IP np: DS-7608NI-K2/8P+ dysk twardy WD
Purple 6TB 3,5" zwejSciem na 8 kamer i zasilaniem POE. Do kamer uzy¢ przewodu U/UTP 6. Montaz
kamer wykona¢ na puszkach instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w odlegtosci 10cm od
przewodéw zasilajgcych 230VAC z minimalng 5 mm grubo$cia przykrycia przewodu tynkiem. Schemat
instalacji monitoringu pokazano na rysunku.

1.10. Instalacja uziomowa i ochrony odgromowe;.

Ochrone odgromowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-62305. Jako uziom zastosowaé
istniejacy uziom otokowy, wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm oddolny o 1 m od muréw
zewnetrznych. Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm do gtéwnej szyny
wyréwnawczej ,GSW” w pom. technicznym, maszynowni dzwigéw osobowych, oraz szyny PEN tablicy
gtéwnej administracyjnej. Uziom podlega kontroli z wpisem do dziennika budowy przez kierownika robét
elektrycznych przed zasypaniem oraz wylaniem betonu. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé¢



wartosci R < 10 Q. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym DFeZn ¢ 8 mm
prowadzonym p/t w rurce z tworzywa sztucznego RL18 o grubosci Scianki 5 mm. Zwody poziome dachu
stanowi siatka z drutu ocynkowanego DFeZn ¢ 8 mm mocowana za pomocg wspornikéw odstepowych
oddalajgca drut od pokrycia dachu o min. 10 cm oraz pod blacharskimi obrobkami attyk. Ochrone
kominéw wentylacyjnych, oraz elementéw dachu wykona¢ masztami wolnostojacymi o wysokosci 3m
oddalonymi od elementu chronionego o 0,8m. Inne urzadzenia elekiryczne nie znane na etapie
projektu jak i anteny chroni¢ wolnostojacymi masztami dostosowanymi do IV poziomu ochrony
odgromowej oraz zwodami odsunigtymi systemu Antygrom firmy Spinpol h.t.

1.11. Polaczenia wyréwnawcze.

Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne ,GSW” nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 1x16mm?

wyprowadzonym z szyny PE rozdzielnicy gtownej TG, Potgczeniami objgé m.in. rury instalacji wodnej,
C.0., gazu.
Lokalne potaczenia wyréwnawcze ,LSW” wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo 1x6mm?
wyprowadzonym z zacisku PE z szyny PE rozdzielnicy TM. Potgczenia wykona¢ z zastosowaniem
listwy wyréwnawczej zaciskowej typ 1804/UP. Do listwy wyrownawczej podtgczy¢ m.in. armature
sanitarng z materiatu przewodzacego, rury instalacji wodnej, c.o., zaciski PE gniazdek.

Szyne ochronng PE rozdzielnicy gtownej TG potaczyé z uziemieniem fundamentowym z
zastosowaniem ptaskownika FeZn 30x4mm.

Rozdziat przewodu PEN na przewody PE i N wykonany jest w TG.

2.0. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowg ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytacznie zasilania w ukfadzie
TN-S. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo — pragdowe o pradzie réznicowym Al = 30mA, oraz
potgczenia wyrbwnawcze.

3.0. Uwagi.

Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdéw. Po zakoriczeniu prac opisaé
obwody zgodnie z dokumentacjg projektowa. Do urzadzen, materiatdw instalacyjnych dostarczy¢
certyfikaty potwierdzajace ich stosowanie w budownictwie.

PrzejScia przewodéw przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢é odpowiednim materiatem
niepalnym o odpowiedniej odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej Scian i stropu.

Druty, tasmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocqg
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Wszystkie
potgczenia spawane w cze$ci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg
asfaltowg. Podczas prowadzenia cato$ci prac nalezy sporzadza¢ dokumentacje sprawdzajacqy
wykonang zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 6:
Sprawdzenie. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i
norm. Wszystkie przejScia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczy¢ zgodnie z wymagang
odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna. Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykonaé
pomiary  ciggtosci  galwanicznej, rezystancji  uziemienia, dokona¢ ogledzin  elementow
uziemienia i zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu.
Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane przez zastosowanie metody techniczne;.
Wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
zbada¢ wytaczniki réznicowopradowe. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego
typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploataciji o ile ich budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi
aktualnych przepiséw i norm. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na uptywnos¢ izolacji w obwodach



zabezpieczonych wytgcznikami réznicowopradowymi o dziataniu bezposrednim. Wszystkie elementy
instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) dostarczong przez
producentow urzadzen. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych
obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr
39/94 poz 335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z
dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz. U.
Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalerr Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego stanowig wydzielong cze$¢ z o$wietlenia podstawowego. Sg
wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajace ich prace przez okres co najmniej 60 minut po
zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczy¢ Zottym pasem szerokosci 2 cm. W osi drogi
ewakuacyjnej minimalne natezenie E musi wynosi¢ min. 1 Ix. OSwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenie ewakuacji 0séb w przypadku zaniku napiecia zasilajacego. Ewentualne
zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu sg dopuszczalne za zgodg inspektora
nadzoru i autoréw projektu.
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4.0.
4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Informacja BIOZ.

Zakres robot, oraz kolejnosé wykonywanych prac.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elekirycznej dla inwestycii
pn.:,, Swietlica wiejska”, Kietlanka gm. Zareby Koscielne, dziatka nr ewid. 204.
Kolejnos¢ prowadzonych prac:

Przygotowanie miejsca pracy,

Montaz kabli i przewodow,

Montaz nowych instalacji,

Montaz uziemien,

Laczenie obwoddw elektrycznych i sterowania,

Sprawdzenie poprawno$ci montazu,

Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

Wykonanie pomiarow,

Sporzadzenie protokotdw pomiarowych,

Odbiér robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
brak,

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie.
Montaz nowej instalacji,

Przewidywane zagrozenia.

Prace wykonywane na wysokosci

Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elekirycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegobinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy budowie
urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowacC i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania
pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom :

- Wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

- Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac’,

- Egzekwowa¢ od pracownikdéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot



Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdéw
niezbednych do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowaé szczeg6lng ostroznos¢, nalezy korzystaé z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwiocznie opusci¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakoriczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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5.0. Oswiadczenie.

Ostroteka, grudzien 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:

,» Swietlica wiejska”, Kietlanka gm. Zareby Koscielne, dziatka nr ewid. 204.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA:
Projektant:

mgr inz. Marek Blat
MAZ/0544/PWBE/15
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZASWIADCZENIA ORGANOW SAMORZADU
ZAWODOWEGO
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IV. CZzESC RYSUNKOWA

 PROJKET ZAGOSPODAROWANIATERENU & ys.nri E-01
RZUT PARTERU - INSTALACJAOSWIETLENIA ys.nri E-02
. RZUT PARTERU - INSTALACJAGNIAZD & ys.nri E-03.
RZUT FUNDAMENTOW — UZIOM FUNDAMENTOWY. i ys.nri E-04
'RZUTDACHU - INST.PVODGROMOWEJ . . & ys.nri E-05
' SCHEMATROZDZIELNICYTE i ys.nri E-06
 SCHEMAT STRUKTURALNY INST.PV. & ys.nr; E-07
 SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJIPV ys.nri E-08
RZUTPARTERU - INSTALACJACCTV ys.nri E-09
SCHEMAT INSTALACJI CCTV rys. nr E-10

13



