L. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. INFORMACJE WSTEPNE:
« Powierzchnia zabudowy opracowywanego obiektu budowlanego: 967,52 m?
»  Wysokos¢ zaprojektowanego obiektu: 6,73m (budynek niski).
» Liczba kondygnacji w zaprojektowanym: jedna kondygnacja naziemna, bez

podpiwniczenia

1.2. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA

PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:

1.2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek o funkcji zespotu ztobkowo-przedszkolnego sktadajgcego sie z pomieszczen:
» sal edukacyjnych zespotu ztobkowego
» sal edukacyjnych zespoty przedszkolnego
* pomieszczen towarzyszacych przy salach edukacyjnych:
o pomieszczenia do przechowywania sprzetu
o pomieszczenia higieniczno-sanitarne
* pomieszczeh gospodarczych i technicznych przyporzgdkowanych catemu
obiektowi
* pomieszczeh zespotu kuchennego wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi:
o pomieszczeniami socjalnymi
o pomieszczeniami do przechowywania produktéw i podtprodukidw
przeznaczonych do przygotowywania positkow

1.2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA
Obiekt petni funkcje edukacyjng w zakresie wychowania dzieci na poziomie:
o Ziobka
» przedszkola
e wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi umozliwiajgcymi samodzielne
funkcjonowanie obiektu

1.2.3. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU:
» Budynek z pomieszczeniami uzytecznos$ci publicznej zakwalifikowanych do
ZLII

1.3. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY |
DACH.

1.3.1. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Pod katem funkcji - przeznaczenia obiektu i jego wysokos$ci zaprojektowany budynek

zakwalifikowano do:

Budynek niski jednokondygnacyjny w kategorii zagrozenia pozarowego ZL Il - "B"

1.3.2. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Dla budynku w klasie "B" odpornosci pozarowe.



Element budynku Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku

Sciana zewnetrzna El 60
Przekrycie dachu RE30

1.4. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
INFROMACJE DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZENIA WYBUCHEM
ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

Przeznaczenie i funkcja zaprojektowanych pomieszczen nie zaktadajg mozliwosci

wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Do budynku nie przewiduje sie doprowadzenia gazu, z tego tez wzgledu w obiekcie nie

zaplanowano prowadzenia wewnetrznej instalacji gazowej do Zzadnego z

zaprojektowanych pomieszczen. W zwigzku z powyzszym nalezy przyja¢ brak

pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

1.5. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE
Zaprojektowany budynek podlegajacy opracowaniu zlokalizowany jest:
* od granic dziatek sgsiednich w odlegtosci wiekszej niz 4,0 m
* od granicy z dziatkg o oznaczeniu Wp — grunty pod wodami powierzchniowymi
ptyngcymi tj. dziatka o statusie niebudowlanym 6,0m

1.6. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU
DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO - GASNICZYCH

1.6.1. DROGI POZAROWE

Budynek niski, zawiera strefe ZLII w zwigzku z czym zgodnie z zapisami §12 pkt. 1 ust.

4 kwalifikuje sie do budynkéw wymagajacych drogi pozarowe;.

Droga przeciwpozarowa prowadzona jest wzdtuz dtuzszego i krotszego boku budynku

zakonczona placem manewrowym dla zawracania wozéw bojowych strazy pozarne;j

1.6.2. INSTALACJA DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantowg do gaszenia pozaru,
wraz z hydrantem wewnetrznym umieszczonym w szafce stalowej w odpowiednio
oznaczonym miejscu.

1.6.3. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Z zewnetrznej sieci hydrantdw zewnetrznych. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany na
terenie opracowywanej dziatki w odlegtos¢ ponizej 75 m.

1.7. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH
Nie dotyczy.

L. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
* liczba kondygnacji jedna
* powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 813,45 m?
* wysokos$¢ budynku 6,73m



1.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

1.2.1. PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
Palne materiaty wystepujgce w budynku to produkty spozywcze w opakowaniach oraz
wyposazenie pomieszczen ipomieszczen socjalno - biurowych oraz gospodarczo -
magazynowych (drewno, drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

L.p. Rodza] materiatu Charakterystyka
1. Drewno, drewnopochodne - fatwo zapalne ]
- temperatura zapalenia: 300 - 400°C
- ciepto spalania: 18 MJ/kg
2. Papier, karton - fatwo zapalne ]
- temperatura zapalenia: 230°C . .
- W stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg
3. Polichlorek - wyroby - Palne ]

plastyfikowane (PCV) - temperatura zapalenia: 400-500°C
- podczas palenia wydzielajg duze iloSci
dymow i gazéw
- Ciepto spalania: 25 MJ/kg
4. ABS (elementy sprzetu AG) - clato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura zaptonu: 390°C

- ciepto spalania: 36 MJ/kg

1.2.2. ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
Przeznaczenie i funkcja zaprojektowanych pomieszczen nie zaktadajg mozliwoSci
wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
Do budynku nie przewiduje sie doprowadzenia gazu, z tego tez wzgledu w obiekcie nie
zaplanowano prowadzenia wewnetrznej instalacji gazowej do zadnego z
zaprojektowanych pomieszczen. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé brak
pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

1.3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA
PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:
1.3.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek o funkcji zespotu ztobkowo-przedszkolnego sktadajgcego sie z pomieszczen:
» sal edukacyjnych zespotu ztobkowego
» sal edukacyjnych zespoty przedszkolnego
* pomieszczen towarzyszgcych przy salach edukacyjnych:
o pomieszczenia do przechowywania sprzetu
o pomieszczenia higieniczno-sanitarne
* pomieszczen gospodarczych i technicznych przyporzgdkowanych catemu
obiektowi
* pomieszczenh zespotu kuchennego wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi:
o pomieszczeniami socjalnymi
o pomieszczeniami do przechowywania produktow i poétproduktdéw
przeznaczonych do przygotowywania positkow

1.3.2. SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekt petni funkcje edukacyjng w zakresie wychowania dzieci na poziomie:
o Ziobka
» przedszkola



e wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi umozliwiajgcymi samodzielne
funkcjonowanie obiektu

1.3.3. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU

» Budynek z pomieszczeniami uzytecznosci publicznej zakwalifikowanych do
ZLII

1.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
1.4.1. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Pomieszczenia klasyfikowane do kategorii ZL Il:
» sale zlobkowe - dwa pomieszczenia
» sale przedszkolne - trzy pomieszczenia

1.4.2. PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZEJ KONDYGNACJI
Pomieszczenia sal ztobkowych i sal przedszkolnych - ok. 90 oséb
Pomieszczenia dla pracownikéw i opiekunow - ok. 10 oséb
Pomieszczenia zespotu kuchennego - ok. 15 oséb.

1.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
1.5.1. PODSTAWY OKRESLENIA STREF POZAROWYCH
llos¢ oraz wielkos¢ stref pozarowych ustalono w oparciu o:
» funkcje pomieszczen sale edukacyjne wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi
« gestosé obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?
* rodzaj oddzielenia przeciwpozarowego /budowlane i przestrzenne/,
* liczbe osbb przebywajacych w budynku:
» kategorie zagrozenia ludzi ZL Il
» wysokos$¢ budynku — jedna kondygnacja nadziemne - budynek niski.

1.5.2. LICZBA STREF POZAROWYCH
Budynek objety opracowaniem objeto jedng strefg pozarows:
« STREFA 1 (pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia zycia
ZLII)

1.5.3. WIELKOSC STREF POZAROWYCH
Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych dla budynku wynosza:
* W budynku w kategorii ZL Il, w kategorii wysokos$ci niska — do 5.000 m?
Projektowana wielkos¢ stref pozarowych (powierzchnia wewnetrzna):
« STREFA 1 (ZLII) - pow. 813,45m?

1.5.4. ODDZIELENIE STREF POZAROWYCH
W zaprojektowanym budynku nie przewiduje sie wprowadzania oddzielenia stref
przeciwpozarowego z uwagi na przyjetg strefe pozarowa.

1.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY |
DACH.

1.6.1. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Ze wzgledu na zaprojektowane funkcje oraz wysoko$¢ zabudowy budynek

zakwalifikowano do:

Budynek niski jednokondygnacyjny w kategorii zagrozenia pozarowego ZL Il - "B"



1.6.2. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Dla budynku w klasie "B" odpornosci pozarowe.

Element budynku Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku
Sciana zewnetrzna El 60
Przekrycie dachu RE30

1.6.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYSTROJU WNETRZ
Dobdr elementéw i materiatow wystroju i aranzacji wnetrz ma bardzo istotny wptyw na
rozwoj pozaru w przypadku jego powstania. Dla zapewnienia wymaganych warunkéw w
tym zakresie wystrdj spetnia¢ bedzie nastepujgce wymogi:

* na drogach ewakuacyjnych nie bedg wystepowaty materiaty tatwo zapalne
/podtoga moze by¢ pokryta wyktadzinami o stopniu zapalnosci jako materiat
trudno zapalny / Sciany korytarzy i klatek schodowych wykonczone tynkiem
lub innym materiatem trudno zapalnym,

» obiekcie nie mogg wystepowacé ostony, przegrody lub Scianki dziatowe
wykonane z materiatéw tatwo zapalnych.

» okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

» elementy wystroju wnetrz w budynku, ktére sg palne i przez ktére lub obok
ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub
spalinowe powinny by¢é zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

» przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a
palne izolacje cieplne iakustyczne oraz inne palne okfadziny przewodoéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposbb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

» elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami z wyjatkiem
wentylatorow, powinny byé wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, posiadac dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byé
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

* izolacje cieplne iakustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej iogrzewczej powinny byé wykonane w  sposéb
nierozprzestrzeniajacy ognia.

1.6.4. INSTALACJA WENTYLACJI

1.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

2.

Prowadzenie przez pomieszczenia przewoddéw wentylacyjnych z materiatéw palnych
jest zabronione. Palne izolacje termiczne iakustyczne oraz inne palne okfadziny
przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposéb zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia.



3.

Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
elementéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

4

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i
dymoszczelno$c¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne samodzielne Ilub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

1.6.5. INSTALACJA GRZEWCZA
Ogrzewanie poprzez indywidualne zrodfa ciepta - pompa ciepta.

1.6.6. INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Instalacja projektowana z przewodéw miedzianych.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, zlokalizowany bedzie przy wejsciu gtbwnym do budynku w
pomieszczeniu przedsionka wejsciowego.

1.6.7. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony
podstawowe;.

1.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Przeznaczenie i funkcja zaprojektowanych pomieszczen nie zakiada mozliwosci
wystepowania pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie doprowadzenia gazu ziemnego.

1.8. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI

1.8.1. WARUNKI EWAKUACJI

Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuacji ksztattujg sie wedtug zatgczonego
schematu na rzucie przyziemia

Liczba przebywajgcych osob w obiekcie jednorazowo :

tacznie w budynku max. 115 osob.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach
do drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng wynoszg wedtug zatagczonego schematu
na rzucie przyziemia

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL — 40,0 m.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie strefy ZL 1 1,2 m

Szerokos¢ w swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku - 1,2 m; drzwi
z czesci magazynowej min. 0,9 m




Drzwi na drogach ewakuacyjnych sg przeznaczone do ewakuacji liczy osob nie
przekraczajgcej 100, zatem ich minimalne swiatto w oscieznicy ma 0,9 m
W budynku nie zaprojektowano pomieszczen:

» przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb,

» w strefie ZL przeznaczonych dla ponad 30 oséb,
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci projektowania dwoch wyjs¢
ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5 m.
Osoby niepetnosprawne majg mozliwos¢ wejscia do budynku bezposrednio z terenu
przylegtego do budynku przy kazdym mozliwym jego wejsciu z wytgczeniem czesci
zaplecza kuchennego - budynek bez barier architektonicznych.

1.9. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ
INNYCH INSTALACJI | URZADZEN SLUZACZYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU STOSOWANIA

1.9.1. TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. [5] dla

obiektu przeanalizowano dobér urzgdzen przeciwpozarowych, a mianowicie:

» Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna instalacja hydrantowa.

» Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - w przedsionku wejscia gtbwnego

» Gasnice - jest wymagany o skutecznosci 21A w ilosci min. 4szt.

» Stale urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajgce zapas
srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru — zgodnie z § 27 - nie sg wymagane.

» System sygnalizacji pozarowej — obejmujgcy urzgdzenia sygnalizacyjno —
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
0 pozarze — zgodnie z § 28 ust. 1 - nie jest wymagany.

» Dzwiekowy system ostrzegawczy — umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu
sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 ust. 1-
nie jest wymagany.

» Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie dotyczy

W Swietle obowigzujgcych przepisbw przeciwpozarowych obiekt wyposazony jest w

nastepujgce techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe:

* Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna instalacja hydrantowa

* gasnice

1.9.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
Budynek nie kwalifikuje sie do obiektéw wymagajgcych oswietlenia awaryjnego.

1.9.3. WYPOSAZENIE OBIEKTU W PODRECZNE SRODKI GASNICZE
Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne zgodnie z normatywem:
* o najmniej 2 kg (3 dm3) srodka gasniczego na 100 m? powierzchni.
* minimalna szerokos¢ dojscia do gasnicy - 1 m, maksymalna odlegto$¢ od
gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku - 30 m
Gasnice nalezy rozmiescic:
» w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegblnosci:
o przy wejsciach do budynku,
o na korytarzach,
o przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;



* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
ciepta (piece, grzejniki)
Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.

1.10. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU
DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO - GASNICZYCH

1.10.1.DROGI POZAROWE

Budynek niski, zawiera strefe ZLII w zwigzku z czym zgodnie z zapisami §12 pkt. 1 ust.

4 kwalifikuje sie do budynkéw wymagajacych drogi pozarowe;.

Droga przeciwpozarowa prowadzona jest wzdtuz diuzszego i krotszego boku budynku

zakonczona placem manewrowym dla zawracania wozow bojowych strazy pozarne;j

1.10.2. WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantowg do gaszenia pozaru,
wraz z hydrantem wewnetrznym umieszczonym w szafce stalowej w odpowiednio
0znaczonym miejscu.

1.10.3. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Z zewnetrznej sieci wodociggowej zakonczonej hydrantem.

1.10.4. DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie dotyczy - budynek jednokondygnacyijny.

1.11. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE
Zaprojektowany budynek jest zlokalizowany:
* od granic sgsiednich dziatek w odlegtosci wiekszej niz 4,0 m
* od granicy z dziatkg o oznaczeniu Wp — grunty pod wodami powierzchniowymi
ptyngcymi tj. dziatka o statusie niebudowlanym 6,00m
Lokalizacja budynku nie stwarza ograniczen dla sasiednich dziatek budowlanych, ani
istniejacej zabudowy.

1.12. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH
Nie dotyczy.

1.13. OZNAKOWANIE p()G EWKUACYJNYCH

1.13.1.ZALOZENIA OGOLNE

Podstawowa zasada dla rozmieszczenia znakdéw ewakuacyjnych na drodze
ewakuacyjnej jest taka, ze z kazdego miejsca na tej drodze, w ktérym moze pojawié¢ sie
watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Przy
rozmieszczeniu znakédw ewakuacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na ich rozmieszczenie w
stosunku do zrddet Swiatta. Nalezy dazy¢ do umieszczania znakéw ewakuacyjnych
mozliwie blisko zrédet swiatta w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary
znakow ewakuacyjnych sg uzaleznione od

odlegtosci z jakiej powinien ten znak by¢ dostrzegany przez ewakuujgcych sie ludzi.
Znaki ewakuacyjne wykonane na materiale fotoluminescencyjnym moga by¢ stosowane
tam, gdzie funkcjonuje oswietlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oswietlajgce
te znaki w czasie wystarczajgcym do dostarczenia materiatom fotoluminescencyjnym
niezbednej energii.

Wzory znakéw oraz zasady umieszczania znakéw na drogach ewakuacyjnych sag
okreslone Polskimi Normami:



» Polska Norma PN-92/ N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

» Polska Norma PN-92/ N-01256-05 - Znaki bezpieczenstwa.
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
Znaki do oznakowania dr6g ewakuacyjnych, na podstawie zapisobw rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002) powinny posiada¢ stosowne $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania.

1.13.2. STOSOWANE OZNAKOWANIA.
UWAGA:
Ze wzgledu na czarno-biaty charakter opracowania kolorystyka znakéw powinna
wygladac nastepujgco:
» Tto: zielone
» Symbol: biaty fosforescencyjny

Kierunek drogi ewakuacyjnej
Znak kierunek drogi ewakuacyjnej stosuje sie samodzielnie i umieszcza sie na
drodze ewakuacyjnej w miejscach w ktorych bezposrednio nie jest widoczny
znak drzwi ewakuacyjne lub znak wyjscie ewakuacyjne. Znak ten powinny byc¢
umieszczany na $cianie na wysokosci okoto 150 cm od podtogi.

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej
Znaki te stosuje sie w miejscach gdzie kierunek drogi ewakuacyjnej moze budzic¢
watpliwosci w przypadku gdy nie jest widoczny znak wyjscie ewakuacyjne, drzwi
ewakuacyjne lub gdy widoczny jest wiecej niz jeden znak wyjscie ewakuacyjne.
Znaki te powinny by¢ umieszczane na wysokosci okoto 150 cm od podtogi, lub
nad drogg ewakuacyjng na wysokosci ponad 200 cm od podtogi i tam, gdzie jest
to mozliwe, prostopadle do ruchu informowanych ludzi.

=

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w lewo

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w prawo



Drzwi ewakuacyjne i kierunek drogi ewakuacyjnej
Znak drzwi ewakuacyjne stuzy do oznakowania drzwi skrzydtowych
przegradzajgcych ustalong droge ewakuacyjng nie bedgcych wyjsciem
ewakuacyjnym w tym takze na drzwiach wyjsciowych do przedsionka. Znaki te
umieszcza sie nad drzwiami.

Znak umieszczany nad drzwiami ewakuacyjnymi skrzydtowymi w przypadku gdy
za nimi droga ewakuacyjna prowadzi prosto.

W przypadku gdy za tymi drzwiami droga ewakuacyjna zmienia kierunek, znak
drzwi ewakuacyjne nalezy umiescic razem ze znakiem kierunek drogi
ewakuacyjnej zgodnie z wariantami zmiany kierunku drogi ewakuacyjne;.

5>

Znak umieszczany nad drzwiami ewakuacyjnymi za ktorymi droga ewakuacyjna
skreca w prawo i biegnie prosto.

Znak umieszczany nad drzwiami ewakuacyjnymi za ktérymi droga ewakuacyjna
skreca w lewo i biegnie prosto.

Wyjscie ewakuacyjne
Znak nalezy stosowa¢ do oznakowania drzwi, przegradzajgcych droge
ewakuaciji, takich jak:
a).  wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, w ktdérych sg wymagane co
najmniej dwa takie wyjscia;
b).  wyjscia prowadzace z budynku, innego obiektu budowlanego — na
zewnatrz;
Znak powinien by¢ umieszczony nad drzwiami. Rozmiary znaku powinny by¢
dostosowane do odlegtosci, z jakiej ten znak powinien by¢ dostrzegany przez
ewakuujgcych sie ludzi. W przypadku opracowywanego budynku wysokosc liter
powinna wynosi¢ min. 75mm a szerokos¢ znaku 300mm.



WYJSCIE
EWAKUACYJNE

Pcha¢ aby otworzy¢
Znak nalezy stosowac na drzwiach oznakowanych Wyjscie Ewakuacyjne, ktére
otwierajg sie pod wptywem pchniecia, znak wskazuje kierunek otwierania.

Miejsce zbiorki do ewakuaciji
Znak stuzy do oznakowania miejsca zbidrki ludzi do ewakuacji i miejsca zbidrki
ludzi z ewakuowanego budynku.

Miejsce zbiorki
do ewakuaciji
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