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Legenda:

A3

Zwéd poziomy przewod FeZn @8

Przewod odprowadzajacy - przewod FeZn @8 uktadany w rurce sztywnej,
nierozprzestrzeniajacej ptomienia, samogasnaca @20 pod elewacjg budynku

Maszt odgromowy, h=x.x - wysoko$¢ masztu

wn =

Instalacje zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowe;.

Zwody poziome stanowig przewody FeZn @8 mocowane poprzez typowe uchwyty do dachu.
Ze zwodami poziomymi potgczyé wszystkie metalowe elementy na dachu oraz zwody pionowe
chronigce urzadzenia.

4. Przewody odprowadzajgce stanowig przewody FeZn @8 uktadane w rurze ochronnej
grubosciennej nierozprzestrzeniajacej ognia pod elewacjg budynku.

"ArchiREK"

65-805 Zielona Gora al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl

Pracownia Ustug Projektowych

Obiekt: BUDYNEK
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA dz. nr
243, obreb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE

ZESPOLU ZkOBKO-PRZEDSZKOLNEGO

WRAZ Zz

Tres¢:  PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Skala:

1:100

Wykonawcy opracowania Nr uprawnien Data: Podpis: Nr rysunku:
projekant | 9L 2 Jerzy Kimezak 187/8412G | 042024 E 2
sprawazaey: | M9LNZ, Juchan bychmus 154178126 | 042024
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