OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego
Budynku Zespotu Ztobko-Przedszkolnego na dziatce nr 243, potozonej w m.
Bobrowice, gmina Bobrowice

1. Podstawa opracowania.

» Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora

» Koncepcja architektoniczna, zagospodarowania terenu uzgodniona i zatwierdzona
przez Inwestora

* Mapa do Celéw Projektowych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

Budynek Zespotu Ztobko-Przedszkolnego wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki
nr 243, w obrebie m. Bobrowice, a terenie gminy Bobrowice.

3. Budynek projektowany — wytyczne projektowe

3.1. Forma architektoniczna zaprojektowanego budynku.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, jako niepodpiwniczony,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, w planie budynek zatozony jest na planie litery "L",
przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 25°. Rozpatrujgc lokalizacje
budynku na dziatce, gtdbwne wejscie do budynku zlokalizowane w elewacji potudniowej, jest
ono zlokalizowane od strony zaplanowanego dziedzinca wewnetrznego ktéry jest elementem
kumulujgcym ruch przed obiektem. Z racji uksztattowania obiektu przedszkola wspomniany
dziedziniec jest otoczony z dwéch stron projektowanym budynkiem tworzgc w ramach
opracowywanej dziatki "agore" o funkcji komunikacyjnej dla dzieci i ich rodzicow

4, Projektowane rozwigzania budowlano-konstrukcyjno-materiatowe.
4.1. Fundamenty
Dla projektowanego obiektu zaprojektowano tawy fundamentowe 70x30cm z betonu C20/25
tawa fundamentowa wylewana na budowie z betonu C20/25, zbrojona stala:
AIIINB500SP @12mm — prety zbrojenia gtdwnego
AQ St3SX @6mm — strzemiona pomochnicze
* lzolacja przeciwwilgociowa pozioma
Na gornej ptaszczyznie tawy nalezy utozyé poziomg izolacje przeciwwilgociowg z
(proponuje sie rozwigzanie wariantowe):
o warstwy papy uktadanej na lepiku
o warstwy papy termozgrzewalnej
o alternatywnie z folii izolacyjnej PCW o gr. min. 0,2mm tgczonej klejami
systemowymi do folii izolacyjnej.

4.2. Sciany fundamentowe

» Warstwa nosna - zaprojektowana z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

* lzolacja przeciwwilgociowa pionowa:
W przypadku wznoszenia s$cian nowych ich ptaszczyzna powinna byé gtadka,
pozbawiona wszelkich zabrudzen, ttustych plam itp. rzeczy, ktére mogtyby
spowodowac stabg przyczepnos¢ masy izolacji pionowej do ich powierzchni. W
przypadku lokalnych nieréwnosci powierzchni (czego nie dopuszcza sie przy nowo
wznoszonych $cianach) nalezy natozy¢ na nie rapdéwke — cienkg warstwe zaprawy
cementowe;j.



o Dwie warstwy Dysperbitu naniesionego na $ciane fundamentowg do poziomu
projektowanej poziomej izolacji przeciwwilgociowej przewidzianej w poziomie
posadzki. Izolacja zaprojektowana zaréwno od zewnetrznej jak i od wewnetrznej
strony $cian fundamentowych. Zaleca sie naniesienie podwdjnej warstwy
Dysperbitu na obu ptaszczyznach $ciany fundamentowej

o Dwie warstwy Dysperbitu naniesionego na warstwe zbrojgcg, wykonang juz na
powierzchni izolacji termicznej w przypadku gdy ptyty izolacji termicznej
zaprojektowane w gruncie beda wykonczone w taki sposéb.

o Folie kubetkowa opcjonalnie jako ostatnia warstwa izolacji przeciwwilgociowe;j

naktadang na zaprojektowang warstwe izolacji termicznej pokrytej warstwg
zbrojacg i Dysperbitem. Folie kubetkowag uktada¢ na zaktad wymagany przez
producenta. Ponad poziomem terenu lub opaski wokét budynku folie zakonczy€ i
zamocowaé¢ do sSciany listwg systemowag , tak aby umozliwi¢ swobodny obieg
(cyrkulacje) powietrza pomiedzy folia kubetkowg a $ciang. Folie wraz z listwg
systemowg uktada¢ od goérnego poziomu przylegajacej do budynku opaski, tak
aby listwa systemowa byta ukryta pod wypetnieniem opaski zaplanowanej przy
budynku.
Folie kubetkowag nalezy stosowa¢ w przypadku zastosowanym w niniejszym
projekcie. Na warstwie izolacji termicznej sciany przyziemia nalezy zastosowac
kapinos, ktérego zastosowanie i funkcja uniemozliwi wodzie sptywajgcej po
elewacji uniemozliwi wnikanie jej pod folie kubetkowa. Roéznica pomiedzy
grubosciami izolacji termicznej na Scianach przyziemia i S$cianach
fundamentowych powinna wynosi¢ minimum 3cm.

UWAGA:

Uzyta powyzej nazwa $rodka do wykonywania izolacji uzyta zostata w celu ustalenia
wyjsciowych parametrow technicznych izolacji przeciwwilgociowej, dopuszcza sie
zmiane $rodka na inny lecz o niegorszych wiasciwosciach i parametrach
technicznych, przy czym bezwzglednie nalezy pamieta¢ o tym by zastosowana masa
bazowata na wodnej emulsji asfaltow.

* lzolacja termiczna
o Styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga, ptyty izolacyjne typu styrodur, hydropian
lub fundamin o wartosci wspoétczynnika max.A=0,036 W/(mxK), gr.12cm (jako
kontynuacja ocieplenia $ciany zewnetrznej).

4.3. Dach.
Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej, gdzie gtdbwnym elementem sag
wigzary dachowe. Wigzary mocowane do wienca za pomocg katownikéw ciesielskich
wzmachianych (na jeden punkt podparcia wigzara przypadajg 2 szt. katownikdw).
Mocowanie katownika z elementami drewnianymi wykonuje sie za pomocg gwozdzi
pierscieniowych 4,0 x 40mm.
Dach pokryty dachéwka ceramiczng zaktadkowa, proponuje sie dachoéwke w kolorze odcieni
brazu (do wyboru przez Inwestora)
Wigzary dachowe wykonane w technologii wigzara dachowego prefabrykowanego. Wigzary
dachowe sktadajace sie z elementdéw o wymiarach:

* 5x12cm - krzyzulce

» 5x16cm - pas gorny i pas dolny wigzara
Elementy tgczone miedzy sobg poprzez ptytki gwozdziowane. tgczniki rozmieszczone wg,
wytycznych zawartych w opracowaniu dotyczgcym obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

4.4. Wience - dla parametrow wysokosci kondygnacji zamknietych stropami.

Przy konstrukcji budynku zastosowano wience zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone pretami
ze stali @12mm.

Wience:



* Na Scianie zewnetrznej i wewnetrznej wieniec wienczacy o wymiarach 24x24cm,
stanowigcy podwaline montazowg dla wigzaréw dachowych.
Wieniec wylewany na budowie z betonu C20/25, zbrojony stalg:
o AlINB500SP @12mm — prety zbrojenia gtébwnego
o A0 St3SX @6mm — strzemiona stabilizujgce

4.5. Filarki - trzpienie
W Scianach zewnetrznych zaprojektowano trzpienie zelbetowe jako wzmacniajgce sciany
przyziemia.
Trzpienie wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojony stalg:
o AlIINB500SP @12mm — prety zbrojenia gtébwnego
o A0 St3SX @6mm — strzemiona stabilizujgce
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