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65-805 Zielona Goéra, ul. Konstytucji 3-go Maja 15

e-mail: archirek@wp.pl

PROJEKT
TECHNICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDYNEK ZESPOLU ZLOBKO-PRZEDSZKOLENGO (wg.
projektu indywidualnego)) WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202_2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002,
POLOZONEJ W m. BOBROWICE.

ADRES I KATEGORIA Blea: 000 sssssesesss

OBIEKTU miejscowos¢: Bobrowice

BUDOWLANEGO: gmina: Bobrowice
powiat: Krosnienski
wojewodztwo: lubuskie

IDENTYFIKATOR dz. nr 243

DZIALEK jednostka ewidencyjna 080202_2,

EWIDENCYJNYCH: obreb ewidencyjny 080202_2.0002

; upr. WKP/0173/PWOS/19
Projektant: glquzl;llf - Tadevsz ugrawnicnia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej Br_anZa L2
w zakresie sieci, instalacji i ——— -
urzadzen cieplnych, - wentylacja f’?&\
wentylacyjnych, gazowych, mechaniczia o
wodociggowych
i kanalizacyjnych bez
ograniczen
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz upr. LBS/0015/POOS/15
Kottan uprawnienia budowlane w Brana 06.2022 -

specjalnosci instalacyjnej sanitarha A
w zakresie .sieci, instalacji i - wentylacja %
urzadzen cieplnych, mechaniozmna
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych bez
ograniczen
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. Nr 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 17 lipca 1994 Prawo Budowlane

z péZniejszymi zmianami
(Dz. U. z2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282)

Oswiadczamy ze Projekt Budowlany
CZESC III - PROJEKT TECHNICZNO-BUDOWLANY

pod nazwg:

BUDYNEK ZESPOLU ZLOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego) WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn. ewidencyjna

080202_2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POLOZONEJ W m. BOBROWICE.

Branza sanitarna — wentylacja mechaniczna

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tadeusz
Baczyk

upr. WKP/0173/PWOS/19
uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Branza
sanitarna

06.2022
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Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz
Koltan

upr. LBS/0015/PO0OS/15
uprawnienia budowlane w
specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Branza
sanitarna

06.2022
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CZESC Il

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNO-BUDOWLANEGO

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

O$wiadczenie projektantow

Spis zawarto$ci opracowania

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby, uprawnienia projektantéw

CZESC OPISOWA
Opis Techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Rzut przyziemia — cz. 1 — instalacja wentylacji mechanicznej  skala 1:100
Rzut przyziemia — cz. 2 — instalacja wentylacji mechanicznej  skala 1:100
Rzut przyziemia — cz. 3 — instalacja wentylacji mechanicznej  skala 1:100

str. 1+5
str. 2
str. 3
str. 4

str. 10

rys. nr SK-01
rys. nr SK-02
rys. nr SK-03
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-230/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 112,
art. 12 ust. 2, 3, 4, 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i4, art. 14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tadeusz Baczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 wrzesnia 1984 r. Wolsztyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0173/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopoiskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

DL 8K AN ‘ Przewodniczacy
e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

.2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tadeusz Baczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1. Pan Tadeusz Baczyk

62-068 Rostarzewo, ul. 3 Maja 12
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LUJ-55L-3XF *

Pan Tadeusz Baczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0346/19

adres zamieszkania ul. 3 Maja 12, 62-068 Rostarzewo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gorzéw Wlkp., dnia 20-05-2015r.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0034/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ MACIEJ KOLTAN
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony 15-12-1976r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0015/POOS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dore;czema SR,

1. mgr inz. Jozef KrzyZanowskli_:_;‘
2. inz Edward Wieckowski ~~
3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Maciej Koltan
Zam. ul ul. Ptasia 42/84; 65-525 Zielona Gora
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




ekl
Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI MACIEJOWI KOLTANOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. 15-12-1976r. w Zielonej Gorze

numer ewidencyjny LBS/0015/POOS/15
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

2) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgcy Okregowej KomlspKwahﬁkacyjnejﬁ

1. mgr inz. Jozef KrzyZanowsii; \
2. inz. Edward Wieckowski e §

3. mgr Emilia Kucharczyk

.............

Hedek



INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-T33-2WX-2IW *

Pan Tomasz Maciej Kottan o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0072/15

adres zamieszkania ul. Ptasia 42/84, 65-525 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.







OPIS TECHNICZNY

do Projektu Technicznego
Budowy Zespotu Ztobko-Przedszkolnego na dziatce nr 243, potozonej w m.
Bobrowice, gmina Bobrowice
- wentylacja mechaniczna

1 Podstawa opracowania.

—  Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora,

—  Projekt architektoniczny, zagospodarowania terenu uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:
Budynek Zespotu Ztobko-Przedszkolnego wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 243,
w obrebie m. Bobrowice, a terenie gminy Bobrowice.

2.1 Zaloienia projektowe

Do obliczen przyjeto Il strefe klimatyczna zimowa T,=-18°C

3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z czedci sal dla dzieci, pomieszczen przynaleznych,
pomieszczeri ogdlnych i Wc zaprojektowano wentylacje wywiewna mechaniczng za pomocg wentylatorow
kanatowych.

Dla pomieszczeri kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowano 3 niezalezne ukfady wentylacyjne za

pomoca central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

Bilans wentylacji mechanicznej

Nr Pom Nazwa pomieszczenia Pow. | Kubatura | Wydajnoéé centrali

Nawiew | Wywiew

[m’] [m’]
[m3/h} [m3/h]
1 2 3 4,00 7 8
W1 - instalacja wywiewna z sali i pomieszczeri przedszkolnych

0.4 Sala przedszkolna 65,60 196,80 - 240
0.5 Szatnia 6,35 19,05 - 120
0.7 Pomieszczenie na sprzet | 6,46 19,38 - 30
0.8 Pomieszczenie na lezaki 5,62 16,86 - 30

sumas= 420

W2 - instalacja wywiewna z sali | pomieszczen przedszkolnych
0.9 Sala przedszkolna 65,60 196,80 - 240
0.11 Szatnia 6,35 19,05 - 120

0.12 Pomieszczenie na sprzet | 6,46 19,38 - 30




0.13 Pomieszczenie na lezaki 5,62 16,86 - 30
sumas= 420
W3 - instalacja wywiewna z sali i pomieszczen przedszkolnych
0.14 Sala przedszkolna 69,06 207,18 - 240
0.15 Szatnia 6,35 19,05 - 120
0.16 Pomieszczenie na lezaki 6,72 20,16 - 30
0.17 Pomieszczenie na sprzet | 6,83 20,49 - 30
sumas= 420
W4 - instalacja wywiewna z sali i pomieszczen ztobka
0.21 Szatnia 11,13 33,39 - 120
0.22 Sala ztobkowa 25,68 77,04 - 180
0.23 Pomieszczenie na lezaki | 17,85 53,55 - 80
0.25 Sala ztobkowa 25,68 77,04 - 180
0.26 Szatnia 11,13 33,39 - 120
suma= 680
W5 - instalacja wywiewna z pomieszczen toalet zfobka i przedszkola
0.6 Toalety 12,90 38,70 - 100
0.10 Toalety 12,90 38,70 - 100
0.18 Toalety 10,53 31,59 - 100
0.24 Toalety 14,32 42,96 - 100
suma= 400

W6 - instalacja wywiewna z sali i pomieszczen WC,

tazienek ztobka i przedszkola

0.34 Toalety 3,11 9,33 - 50
0.35 Toalety 3,11 9,33 - 50
0.39 Toalety 3,42 10,26 - 50
suma= 150
W7 - instalacja wywiewna z pomieszczeri ogolnych
0.2 Komunikacja 41,69 125,07 - 200
0.20 Komunikacja 67,69 203,07 - 300
0.27 Gabinet logopedyczny 8,38 25,14 - 80
0.30 Gabinet terapeutyczny | 18,60 55,80 - 120
0.36 Pokdj nauczycielski 20,08 60,24 - 120
0.37 Gabinet higienistki 13,05 39,15 - 80
0.38 Pomieszczenie socjalne | 13,16 39,48 - 60
sumas= 960
W8 - instalacja wywiewna z pomieszczeri pomocniczych
0.28 Pom. gospodarcze 11,75 35,25 - 40
0.31 Magazyn Srodkow 6,19 18,57 . 50
czystosci
0.32 Rt 10,08 | 3024 - 40
porzgdkowe
sumas= 130
W9 - wentylacja pom odpadéw
0.45 Magazyn odpadéw ‘ 5,18 | 15,54 - 100




l | ‘ suma= ‘ 100

NW1 - centrala nawiewno - wywiewna zmywalnia

0.41 | zmywalnia | 1214] 4249 750 750
suma= 750 750

NW?2 - centrala nawiewno - wywwiewna rozdzielnie Zywnosci

0.42 Rozdzielnia 9,96 34,86 590 590

0.44 Rozdzielnia zewnetrzna 7,25 25,38 435 435
suma= 1025 1025

NW3 - wentylator kanalowy nawiewny z nagrzewnica elektryczna, wentylator

wywiewny

0.43 Kuchnia 54,76 191,66 5350 5350
suma= 5350 5350

3.1 Uktady wentylacyjne

3.1.1 Ukfady z wentylatorami kanatowymi

Dla uktadéw wyposazonych w wentylatory kanatowe nalezy zamontowaé przed wentylatorami filtr
zanieczyszczeni oraz tiumiki akustyczne, wentylatory z dwéch stron montowac za pomoca potgczen elastycznych -
potaczenie brezentowe. Wyrzutnie wyprowadzi¢ ponad dach za pomoca podstaw dachowych zakoriczonych

wyrzutniami poziomymi zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi, insektami i gryzoniami.

3.1.2 Uktady dla pomieszczen kuchennych

Dla kuchni, zmywalni i rozdzielni zaprojektowano centrale wentylacyjne stojace w wykonaniu
zewnetrznym o wydajnosciach wg bilansu wentylacji. Do wykonania projektu postuzono sig centralami VTS
mozliwo$é zastosowania zamiennych réwnowaznych.

Odzysk ciepta w centrali kuchni poprzez czynnik posredniczacy roztwér glikolu propylenowego 35%.
Centrale NW1 dla zmywalni wyposazy¢ w:

—  Wydajnoéé nawiewu i wywiewu 750m3/h

— filtr powietrza kl. F7 dla nawiewu i M5 dla wywiewu,

—  wymiennik przeciwprgdowy — sprawnos¢ sucha 80%, moc odzysku energii 9,0 kW
— silnik wentylatoréw EC — moc nominalna silnika 0,70kW — 1 szt.

—  efektywny pobér mocy 0,13/ 0,13 kW

—  Praca silnika z napedem o zmiennej predkosci,

—  kréécee przytgczeniowe elastyczne,

—  Automatyka,

—  Czujnik zabrudzenia filtra,

—  Nagrzewnica wodna — roztwor glikolu 35% Q=2,8 kW dla zimy

- Wezet pompowy

—  Nagrzewnica elektryczna Q=2,8kW

—  Tlumiki akustyczne

—  Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe dBA 43

—  Wykonanie zewnetrzne

—  Waga 548 kg

—  Obudowa typu sandwich wykonana z wetny mineralnej 40mm. Izolacja pokryta obustronnie blacha.
—  Napiecie zasilania urzadzenia 400V AC/3/50Hz

—  Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy Alucynk AZ150

—  Efektywnos¢ odzysku energii spetnia wymagania normy EC 1253/2014



— Sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 250 Pa (nawiew i wywiew).
Centrale NW2 dla rozdzielni wyposazy¢ w:

- Wydajnos¢ nawiewu i wywiewu 1025 m3/h

—  filtr powietrza kl. F7 dla nawiewu i M5 dla wywiewu,

- wymiennik przeciwpradowy — sprawnos¢ sucha 79%, moc odzysku energii 11,8 kW
— silnik wentylatoréw EC — moc nominalna silnika 0,70kW — 1 szt.

— efektywny pobdr mocy 0,19/ 0,19 kW

—  Praca silnika z napedem o zmiennej predkosci,

—  kroéce przytgczeniowe elastyczne,

- Automatyka,

—  Czujnik zabrudzenia filtra,

— Nagrzewnica wodna — roztwoér glikolu 35% Q=3,7 kW dla zimy

—  Wezef pompowy

— Nagrzewnica elektryczna Q=3,7kW

—  Ttumiki akustyczne

—  Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe dBA 44

—  Wykonanie zewnegtrzne

—  Waga 548 kg

— Obudowa typu sandwich wykonana z wetny mineralnej 40mm. Izolacja pokryta obustronnie blacha.
— Napiecie zasilania urzagdzenia 400V AC/3/50Hz

— Zabezpieczenie antykorozyjne obudowy Alucynk AZ150

—  Efektywnosc¢ odzysku energii spetnia wymagania normy EC 1253/2014
—  Sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej 250 Pa (nawiew i wywiew).

Centrale NW3 dla kuchni wyposazyé w:
Centrala dla kuchni sktada sie z dwéch modutéw nawiewnego i wywiewnego.

—  Wydajnos¢ nawiewu i wywiewu 5350 m3/h

—  filtr powietrza ki. M5 dla nawiewu i M5 dla wywiewu,

— wymiennik glikolowy POC- sprawnos¢ sucha 68%, odzysk ciepta Q=48,5kW

— silnik wentylatoréw EC, moc na wale 1,74 kW

—  efektywny pobér mocy 2,08 / 2,39 kW

— Praca silnika z napedem o zmiennej predkosci,

—  krééce przytaczeniowe elastyczne,

— Automatyka,

—  Czujnik zabrudzenia filtra,

— Nagrzewnica wodna — roztwér glikolu 35% Q=25,0 kW dla zimy

— Nagrzewnica elektryczna Q=25,0kW

—  Thumiki akustyczne

-~ Wykonanie zewnetrzne

—  Waga modutu nawiewnego 410 kg, modutu wywiewnego 310kg

—  Konstrukcja wykonana z paneli PUR 40mm uformowanych do profilu typu ,,C”
— Sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej nawiew — 300, wywiew - 400 Pa (nawiew i wywiew).

Wszystkie centrale montowac na zewnatrz na niezaleznej konstrukcji. Zachowa¢ dostep serwisowy.

Czerpnie i wyrzutnie montowac jako zblokowane urzgdzenia wentylacyjne.

3.1.3 Dobdr okapéw kuchennych

Dla prawidtowego odprowadzenia ciepta i zapachdw z kuchni i zmywalni dobrano okapy kuchenne
Okap dla kuchni



Okap wyspowy modufowy wywiewno — nawiewny z pionowg oraz pozioma wiazka wychwytujaca
JETstream wyposazony w filtry dwustopniowe skiadajgce sie z cylindrycznych filtréw multicyklonowych oraz
progresywnych filtrow siatkowych o tacznej skutecznosci filtracji min. 99% dla czgstki o wielkosci 6pum, 87% dla
czastki o wielkosci 4 um oraz 73% dla czastki o wielkosci 3 pum, przy statych oporach przeptywu powietrza na
poziomie max 120Pa.

Whbudowana przepustnica regulacyjna w komorach wywiewnych do regulacji ilosci powietrza
wywiewanego. Filtry zamontowane pod katem celem odprowadzania odseparowanych czastek ttuszczu,
zapobiegajgce gromadzeniu sie ttuszczu wewnatrz filtra. Okap wyposazony w pozioma wigzke wychwytujaca bez
przerw z mozliwoscig regulacji jej sily oraz dodatkowa wigzke pionowa na catej powierzchni wewnetrznej z
dodatkowa mozliwoscig regulacji wielkosci przeptywu powietrza. Demontowalne nawiewniki wyporowe z
trojptaszczyznowym kierunkiem wyptywu powietrza posiadajgce mozliwos¢ regulacji strumienia powietrza na
jednej z ptaszczyzn. Okap wyposazony w krééce cisnieniowe na nawiewie oraz wywiewie do pomiaru i regulacji
ilosci powietrza. System fatwego montazu i demontazu nawiewnikdw. Filtry tluszczowe oraz nawiewniki
przystosowane do mycia w zmywarkach. Whbudowane odpltywy w filtrach niwelujgce gromadzenie sie
przefiltrowanego ttuszczu bezposrednio w filtrach. Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 o grubosci 1 mm -
elementy spawane. Brak $cianek dziatowych w okapie, nierdzewne zawiesia szpilkowe typu L. Okap systemu KEMS
™ z mozliwoscig pdiniejszej rozbudowy lub przebudowy na inny rodzaj okapu, np. kondensacyjny lub przyscienny
bez koniecznosci ingerencji i przerabiania konstrukcji okapu oraz bez koniecznosci wykorzystania specjalistycznych
narzedzi. Okap wykonany zgodnie z normg PN-EN 16282. Zintegrowane oswietlenie LED ze zlicowang oprawa.
Wymiary:

—  Okap wyspowy

—  Szerokos¢ okapu 3520mm

—  Gtebokos¢ okapu 2200mm

—  Wysokos¢ okapu 469mm

- llo$¢ modutdw 4 szt.

—  Materiat wykonania AlSI 304

—  Liczba filtréw 10 szt.
- Waga 392,4 kg

Dane wentylacyjne:

—  Dobrany wywiew 5350 m3/h

—  lloé¢ kréécdw wywiewnych 4 szt.

- Srednica kroécéw wywiewnych 400mm
—  Dobrany nawiew 5350 m3/h

—  llos¢ kroéedw nawiewnych 8 szt.

—  Srednica kréécow nawiewnych 250mm

Dane elektryczne

—  QOswietlenie LED IP65; 4000K
—  Moc elektryczna 192W; 230V
Dobrany okap np. OCPAN-S-3520x2200x469/4/10+8x250-4x400 firmy NOVA lub réwnowazny

Okap dla zmywalni

Okap nawiewno-wywiewny typu kondensacyjnego, z systemem ukosnych przegrod filtrujgcych
separujacych wilgo¢ z opardw. State opory przeptywu na poziomie 50 Pa. Nawiewniki wyporowe zlokalizowane na
frontowej czesci okapu. Przegrody separujgce wilgo¢ przystosowane do mycia w zmywarkach. Okap wyposazony
w krééce cisnieniowe na nawiewie oraz wywiewie do pomiaru i regulacji ilosci powietrza. Wykonanie ze stali
nierdzewnej AISI 304 o grubosci 1 mm - konstrukcja spawana. Okap wykonany zgodnie z normg PN-EN 16282.
Zintegrowane oswietlenie LED ze zlicowang oprawa.

Wymiary:



Okap przyscienny

Szerokos¢ okapu 1620mm
Gtebokos$¢ okapu 1100mm
Wysokos¢ okapu 469mm
llos¢ modutéw 1 szt.
Material wykonania AlS| 304
Liczba filtrow O szt.

Waga 74 kg

Dane wentylacyjne:

Dobrany wywiew 750 m3/h

llos¢ kréccow wywiewnych 2 szt.
Srednica kréécéw wywiewnych 250mm
Dobrany nawiew 7550 m3/h

llos¢ kré¢cdw nawiewnych 2 szt.
Srednica kréécéw nawiewnych 250mm

Dane elektryczne

Oswietlenie LED IP65; 4000K
Moc elektryczna 38W; 230V

Dobrany ckap np. OKS-NW-1600x1100x469/1+2x250-2x250 firmy NOVA lub réwnowazny

3.2 Wykonanie instalacji

Zakoticzenia wentylacyjne

Na zakoriczeniach wentylacyjnych montowaé nawiewniki i wywiewniki - anemostaty. Przed kaidym

zakoriczeniem zamontowac przepustnice regulacyjna.

Kiapy zwrotne

Bezposrednio za wywiewnikiem w pomieszczeniach nr 0.27, 0.30, 0.36, 0.37 zamontowac klapy zwrotne w

celu unikniecia niepozadanych przeptywdw powietrza w kierunku wstecznym.

Kanatly

Wentylacje nawiewng i wywiewng zaprojektowano z kanatow i ksztattek wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym typ A/t i kotowym SPIRO wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa szczelnosci A. Klasa
wykonania kanatéw — niskocisnieniowe. Grubosé blachy w zaleznosci od srednicy, wymiaru diuzszego boku lub

obwodu kanatu.

Przewody nawiewne i wywiewne na zewnatrz izolowa¢ materiatem o wspdtczynniku przewodzenia ciepta

0,035 W/(m x K) o grubosci— 100 mm w obiciu z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

Grubosci blachy kanatéw wentylacyjnych:

Dia kanatéw prostokatnych

Wymiar dtuzszego boku [mm]

Minimalna grubos¢ blachy [mm)]

100 - 200 0,5
201 -400 0,6
401 -500 0,75
501 -800 0,8
801-1250 1,0
1251 -2000 1,25




Dla kanatéw okragtych
(100 - P630 0,7

Wszystkie przewody prostokatne kopertowac. Przy wiekszych kanatach >1000mm stosowac usztywnienia
poprzez rurki ocynkowane.

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem oraz w przestrzeni konstrukcji dachu. Instalacja przechodzaca
ponad izolacje stropu musi by¢ zaizolowana minimum 30mm wetny mineralnej w obiciu folig zbrojong wiéknem.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia instalacji poprzez wykonanie otworéw rewizyjnych lub demontaz
elementéw skladowych instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byé zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub fuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 7,7m.

Instalacje wentylacji pod i nad stropem montowa¢ na systemowych podwieszeniach np. Niczuk Metal,
SIKLA lub réwnowaznych

Na zakoriczeniach wentylacyjnych stosowac kratki nawiewne i wywiewne z regulacjg przeptywu.

Przy kazdych zakoriczeniach stosowac przepustnice regulacyjne.

W wszystkich drzwiach Wc oraz w poszczegdlinych segmentach sal przedszkolnych i ziobkowych stosowaé

podciecia wentylacyjne — jest to niezbedne do prawidtowej pracy systemu wentylacii lub stosowaé kratki

transferowe w drzwiach.
Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne muszg by¢ wyposazone w nawiewniki okienne lub drzwiowe — wg

branzy architektury.

4 Uwagi koricowe

—  Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 roku, PN, BN oraz
Dz.U. nr 75, poz 690 (z pdiniejszymi zmianami). Nie wyszczegdlnienie wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i norm nie zwalnia Wykonawce prac od ich stosowania.

— wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami prowadzenia robot
i BHP,

—  Wskazanie marki lub nazwy handlowej materiatéw i urzadzern nie ma na celu okreélenia konkretnej
marki lub producenta, ajedynie standard jakosciowy. wzwigzku ztym nie ma ograniczen
w stosowaniu innych materiatéw iurzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych
parametréw technicznych nie nizszych niz materialy i urzadzenia zastosowane w projekcie.

— Kanaty wentylacyjne izolowa¢ wetng mineralng w zbrojonej folii aluminiowej zgodnie z zatgcznikiem nr
2 do rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Kanaty na zewnagtrz izolowane w
obiciu z blachy aluminiowej.

- Wszystkie stosowane produkty, materiaty musza mie¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu.






