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SCIANA ZEWNETRZNA

ZAPRAWA KLEJOWA DO KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH

PLYTA IZOLACYJNA O PARAMETRACH wg. wytycznych O.T.

ZAPRAWA KLEJOWO SZPACHLOWA DO ZATAPIANIA SIATKI Z ZATOPIONA SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE

TASMA USZCZELNIAJACA

ELASTYCZNY KIT USCZELNIAJACY LUB TASMA NATYNKOWA

ELEMENT PRZEBIAJACY PROJEKTOWANE WARSTWY ZEWNETRZNE
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OCIEPLENIE BUDYNKU W SYSTEMIE WG. OPISU TECHNICZNEGO

PRACOWNIA ARGHITEKTON GZNA ul. Cmentarna 12/2, 66-620 Gubin

ARCGCHEMA tel.667 294 623, e-mail: archema@wp.pl

Obiekt: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA GARAZU NA BUDYNEK
MIESZKALNY NA CZESCI dz. nr ew. 81, obreb
080202_2.0013, jedn. ewid. 080202_2 W m. STRUZKA, gmina
BOBROWICE

Tresé: PROJEKT TECHNICZNY
DETAL WYKONCZENIA MIEJSC PRZEBICIA WARSTWY
TERMOIZOLACYJNEJ np. przez elementy obce

Skala:
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