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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
l. WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep

Specyfikacja Techniczna Wykonania i rob6t - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegodlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robdt oraz
okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.1 Przedmiar i zakres roboét
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg budynku
ZESPOLU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego) WRAZ Z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202 _2.0002, POtOZONEJ W m.
BOBROWICE.
Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

e wlasciwosci materiatow;

e sposobu i jakosci wykonania robat;

e oceny prawidtowosci wykonania roboét oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
e projektu budowlanego.

1.2. Wymagania ogélne dotyczace planowanego zamierzenia.

Realizacja robdt budowlanych musi by¢ zawsze zgodna ze wszystkimi przepisami
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania
obiektu i robot. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na przepisy
dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
Srodowiska naturalnego w obrebie planowanej inwestycji, ochrony sanitarnej oraz innych
przepiséw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z planowana inwestycja.

1.3. Wymagania ogdlne.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie robét budowlanych zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzér
inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:
e zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow rob6t w wymaganych
specjalnosciach,
e realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkoéw kierownika budowy okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego

1.4. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod kgtem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje
dokumentacjg opracowang w nastepujgcym zakresie:
e P.B. - Zagospodarowanie Terenu
P.B. - Architektura i konstrukcja
P.B. - Branza sanitarna — przytgcze kanalizacyjne i wodociggowe.
P.B. - Branza sanitarna — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
P.B. - Branza sanitarna — wewnetrzna instalacja wodociggowa.
P.B. - Branza sanitarna — wewnetrzna instalacja c.o.
P.B. — Branza sanitarna — wewnetrzna instalacja gazowa.
P.B. - Branza elektryczna — wewnetrzna instalacja elektryczna.
Przedmiar robét



1.5. Dokumentacja projektowa, przepisy, normy.
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
e dokumentacji technicznej,
e przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
e Polskich Normach,
e Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. Zakres prac obejmujacych poszczegdlne pozycje przedmiaru.

Przedmiary robdét zostaty opracowane na podstawie katalogdw naktadédw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i
czynnosci towarzyszgce opisane w zatozeniach ogdélnych i zatozeniach szczegdétowych
dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne
wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg
Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.7. Odbiér robét budowlanych.
Podstawg odbioru rob6t budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robo6t oraz
niezbedne dokumenty, w tym w szczegolnosci:
e umowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
oferta wykonawcy,
przedmiary robdét,
dokumentacja projektowa sktadajgca sie z czesci opisowej i rysunkowej wraz z
czescig kosztorysowa,
e przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce realizacji inwestycji

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatéw z dokumentami wymienionymi w pkt 1.7. jako podstawowg zasade przyjmuje
sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu
zgodnosci z w/w wymaganiami. Inne szczegdétowe rozwigzania i odstepstwa od tej
zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzgdza protokét, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robaot.

W skiadzie komisji zawsze wystepuje witasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wiasciwy kierownik robot.

1.8. Informacje o placu budowy.

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem
budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy,
ktory obejmuje:

e ogrodzenie placu budowy — i wydzielenia co najmniej strefy niebezpiecznej
zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami, placéw sktadowych,
budynkéw tymczasowych (socjalnych i biurowych) a takze zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych

e zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy (przewidzianych procesow
technologicznych zwigzanych z prowadzonymi pracami) i zaplecza budowy.
Pobér wody dla wyzej wymienionych potrzeb nalezy opomiarowac,

e zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

¢ lokalizacje obiektow — budynkéw biurowych, socjalnych i magazynowych. Nalezy
przygotowaé na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb



kierownictwa budowy oraz pracownikow budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,
e zapewnienie daszkdéw ochronnych, odwietlenia placu budowy itp. elementéw wg
potrzeb,
e umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i roboét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu
budowy, ktoéry powinien zawieraé:
e plan zagospodarowania (opistmapa-schemat)
e schemat podtgczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii
elektrycznej,
e projekt przytgcza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty
czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z
przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca. Wyjagtek stanowig tereny, na ktorych zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejgce
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sg uszkodzone Iub
zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
sporzgdzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej
dokumentaciji przekazaé¢ dla Zamawiajgcego.
Warunkiem rozpoczecia realizacji robét jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie
przez Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla
pracownikéw.
Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczeciem jak i w
trakcie realizacji robdot wihasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,Planu” okresla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/.
W ,Planie” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia wymienione w Projektach
Budowlanych realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe lub wspolnego
zgtoszenia zamiaru wykonania roboét.

1.9. Roboty towarzyszace i specjalne.
Roboty towarzyszagce
e do robdét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do swiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie sg wymienione w umowie, a w
szczegolnosci:
utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczenh pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,
dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi,
przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,



e zabezpieczenie miejsc wykonywanych i zaplanowanych robét przed woda
opadowg jesli ich specyfika tego wymaga,

e usuwanie nieprzydatnych odpadéw budowlanych 2z obszaru budowy oraz
usuwanie zanieczyszczeh wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce
jak i usuwanie innych zanieczyszczen zwigzanyc z funkcjonowaniem budowy,

Roboty specjalne:

e dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substanciji,

e nadzorowanie robdét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie,

o dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw,

e specjalne  dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek
nieprzewidzianych i nagtych zmian warunkéw atmosferycznych, powodzi, wod
gruntowych,

e specjalne badania materiatow i elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgadzeh do zabezpieczenia komunikacji na
budowie np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i
osSwietlenia,

e dziatania specjalne zwigzane z ochrong $rodowiska, ochrong przyrody i
zabytkow,

e usuwanie przeszkodd,

e zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

2. Wykonywanie robét.

2.1. Ogo6lne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ewentualne zmiany zwigzane wymienionymi zagadnieniami
powinny byé uzgadniane z Zamawiajgcym i Projektantem i poparte odpowiednimi
notatkami, rysunkami, dokumentacjg zamiennag.

3. Kontrola jakosci robét.

3.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot ijakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, jesli to bedzie konieczne i wymagaé
tego bedzie specyfika robot wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig  zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez



Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. Dokumenty.
3.3.1. Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegodlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia, daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
koncowych odbioréw robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,
o dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materialtbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli =z podaniem, kto je
przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych
zagadnien.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.



3.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty :
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru iprzedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

4. Odbior robét.
4.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o odbiorowi czesciowemu technicznemu,

e odbiorowi koncowemu.

4.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ iilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.3 Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét zgtoszonych
do odbioru i dokonuje sie go wg. zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

4.4 Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot iprzyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 4.5.



Odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokona Zamawiajgcy z udziatem Inspektora
dokonujgc oceny jakoSciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan ipomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich robét
z dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub  robét
uzupetniajgcych, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

4.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
o dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
e Specyfikacje Techniczna,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych oraz
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e protokoty prob ibadan zwynikiem pozytywnym oraz badan ioznaczen
laboratoryjnych zgodnie z S.T.
o atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych
materiatow,
mape powykonawczg,
e sprawozdanie techniczne, ktore bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robot
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawca.

5. Podstawa ptatnosci.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
.  ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU



1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych przy:

BUDYNKU ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POtLOZONEJ W m.
BOBROWICE, wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki)
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
e mozliwego zabezpieczenia wykonanego wykopu przed wodg gruntowg w przypadku
jej wystepowania .
e sprzetu zageszczajgcego grunt pod planowane elementy budynku.

1.4. Transport.

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu jesli zajdzie taka konieczno$¢. Rodzaj sprzetu powinien by¢ ponadto
dostosowany do rodzaju prowadzonych robét w odniesieniu do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

1.5. Wykonywanie robét.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byc¢
bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych wiasnie te czynnos¢ budowlang. W razie potrzeby



moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ale jedynie takich i w taki
sposob by nie powodowaé powierzchni ksztattowanego gruntu.

1.6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W
czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdécic¢ na:
e odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp poprzez odpowiednie ich profilowanie Iub
zabezpieczenie,
¢ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot jesli zachodzi ku temu
okolicznos¢ i po ich zakonczeniu,
e doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

1.7. Obmiar.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m®robét ziemnych

1.8. Odbiér robét.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbior koncowy polega na:
o sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,
e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

1.9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

1.10. Normy.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

2. Zagospodarowanie terenu.

2.1. Wstep.

2.2. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z:
e wycinkg i krzewow,

2.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.

2.3. Wykonanie robét.
W miejscu posadowienia budynku nalezy wycig¢ znajdujgcg sie tam roslinnosé,
kolidujgcag z planowang inwestycja.



Po zakonczeniu prac budowlanych ziemia powinna by¢ rozplantowana i watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla
odprowadzenia wody.

2.4. Kontrola jakosci robot.
Kontrola w czasie wykonywania powyzszych robét polega na sprawdzeniu:
e OczyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
o prawidlowego uksztattowania terenu po zakonczeniu prac.

2.5. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest:
e 1 szt. scietego drzewa lub m? wycietych krzewdw.

2.6. Odbior robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki zgodne z zatozeniami.
Odbior koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci i zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

2.7. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
lll.  ROBOTY BUDOWLANE



Fundamenty i izolacje przeciwwilgociowe.

1. Fundamenty.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod nowo projektowanym
obiektem:

BUDYNEK ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POtLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczegolnie zwréci¢ uwage na warunki
gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykona¢ wg dokumentacji
projektowej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Materiatly.

Stosowany beton musi odpowiadac¢ normie PN-88/B-06250 dla zastosowanego betonu.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane.

o Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajgcych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na
budowe z wytwdrni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jakos¢ zgodna z
wymaganiami  PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegotowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych tom. |, czesé1, wykonaé z nw.
materiatow:

o Cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement
powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

o Kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac¢ sie statoScig cech
fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu
wymagana projektem,

o Woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-
32350

e Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06)stal
zbrojeniowa A-11l,A-0 klasa, gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy
i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

1.4. Sprzet.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania fundamentéw powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o Wykorzystanie $rodkéw transportu umozliwiajgcych transport mieszanki
betonowej,
e Maszyn, urzgdzen umozliwiajgcych roztadunek mieszanki betonowej,
o Deskowania systemowego,



e innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robét,
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i
zaakceptowany przez Inspektora.

1.5. Transport.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny byC¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodlne”.

1.6. Technologia wykonania.

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania robdét ziemnych. Wykopy pod
fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w poziomie posadowienia).
Przyjeto posadowienie budynku na podsypce zwirowo piaskowej zageszczonej do 1d=0,55, na ktdrej
zaprojektowano fawy fundamentowe z 10 cm podlewka z betonu C8/10 na gruncie rodzimym.. fundamenty
zelbetowe, ptytowe, wysokosci do 30 cm ze zbrojeniem podtuznym i poprzecznym @12mm, strzemiona
@6mm, beton C20/25, stal A-lll i A-0, RB 500W.

Prety wienca faw stanowig uziom instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ je w sposoéb ciggty (przynajmniej
jeden pret) i przed zabetonowaniem sprawdzi¢. Od uziomu wyprowadzi¢ ptaskowniki ze stali
nierdzewnej ok. 50 cm nad teren - do dalszego potgczenie instalacji odgromowe;.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach
gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedtuzy¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci
na $ciskanie. Nie nalezy prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizszej niz +5°C.
Mieszanke betonowg nalezy dostarczy¢ na budowe z wytwérni betonéw gotowa, ktorej
sktad i jakos¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-06712,
wymaganiami szczegétowymi dotyczgcymi mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom. |,
czesc 1.

Sposéb deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielegnacji betonu dla fundamentow
jest analogiczne jak dla innych elementéw konstrukcyjnych wylewanych na mokro,
zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”

1.7. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

Kontrole robdt ziemnych i podtoza gruntowego co polega na sprawdzeniu wiasciwego
wytyczenia i wykonania wykopdéw, w ktérych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyiki od projektowanych
wymiaréw wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary
boczne sprawdzane tatg o dlugosci 2 m dla fundamentéw betonowych bezposrednio w
wykopie+40 mm, dla fundamentow betonowych w szalunkach +10 mm. Roéznica
wymiarow odpowiednich diugos$ci w rzucie tzn. bokéw prostokatéw i przekgtnych nie
moga przekracza¢ 20 mm. Oprécz wymiardw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania
podtoza, a zgodnos¢ parametréw gruntu z zatozonymi w projekcie, klase betonu i
faktycznie osiggnieta wytrzymatos¢ betonu w fundamencie, wiasciwg pielegnacje



betonu. Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
betonowanych fundamentow.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czedciowych poszczegdlnych robdt. Jakos¢ robdt powinna byé zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady

1.8. Obmiar robét.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi
szalunkami, pielegnacjg betonu, dostawg materiatéw, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® betonu i 1 tona stali

1.9. Odbiér robét.

1.9.1. Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatéw tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robot betonowych. Odbiér stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw 2z okresleniem znaku
wytwércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczehnstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

1.9.2. Odbiér fundamentéw.
Odbidr podtoza
o Rozpoczecie rob6t fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.
e Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt
sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.
e Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych
w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan
przydatnosci gruntow( z danymi dokumentacji technicznej).
e Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geotechniczne;j.
¢ Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament,
co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.
Odbidr innych robot
e Odbior robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru tych robédt, przy czym nalezy dodatkowo
sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie
danej budowli.
e Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia.
e Odbidér robét fundamentowych powinien obejmowaé wydzielone fazy robot i
powinien nastgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.
Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowacé nastepujgce fazy robot:



o odbidr podioza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci
gruntow i ich stopnia zageszczenia oraz warunkéw gruntowo-wodnych

o odbior warstwy wyrownawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

sprawdzenia prawidiowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu

posadowienia,

prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,

prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania betonowania,

prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji,

sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw

na statecznos¢ konstrukcji,

e sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbior koncowy robét obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejsza
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,

1.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zamowienia.

1.11. Normy.
Polskie i branzowe normy budowlane:

o PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 - Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
e PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Izolacje przeciwwilgociowe.
2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdét zwigzanych z
wykonaniem izolacji fundamentéw, s$cian i innych elementow sktadajgcych sie z:
e |zolacji poziomej przeciwwodnej systemowe] typu ciezkiego np. w systemie
Deitermann lub Ceresit



e izolacji pionowa systemowa $cian fundamentowych typu ciezkiego np. w systemie
Deitermann lub Ceresit z zastosowaniem $cianki dociskowej uszczelniajgce;j
Sciane i zabezpieczajgcej zastosowane izolacje przeciwwodne i termiczne.

2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.

2.3. Material.
e Membrany izolacyjne naktadane pedzlem lub natryskiem, wszelkiego rodzaju
tasmy systemowe z przeznaczeniem do naroznikdw i potaczen plaszczyzn
pionowych i poziomych.

3.3. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. Transport.

Przew6z materiatdbw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodlne”.

3.5. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Technologie izolacji podziemnych elementéw budynku oparto na systemie Ceresit celem
wyznaczenia poziomu technologicznego zastosowanych materiatdw, ktdére nie mogg by¢
gorsze niz przytoczone w niniejszym opisie.

e |zolacje posadzek na gruncie przyjeto z zastosowaniem Ceresit CR166 jako
dwusktadnikowej zaprawy do uszczelniania budowli i elementéw budowlanych.
Mieszanka izolacyjna stosowana na podfoza o odpowiednim ,wieku”, nanoszona na
podtoza réwne, nasigkliwe i porowate.

¢ |zolacja scian fundamentowych z zastosowaniem systemu Ceresit i preparatow CP41
i CP44. Preparat CP41 stuzy jako warstwa przygotowawcza do wykonania powtok
hydroizolacyjnych w formie gruntowania powierzchni betonowych.nanoszony
pedzlem lub metoda natryskowg. Preparat CP44 jako elastyczna warstwa izolacyjna
przed wodg nie wywierajgca cisSnienia i wodg wywierajgcg napoér na elementy
budowli.

Izolacje przeciwwodne zabezpieczone przed zniszczeniem i naporem gruntu poprzez
zastosowanie warstwy izolacji termicznej i scianki dociskowe;j.
Technologia wykonania:

e lzolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie powinny pekag,
a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

o Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju
pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci.

o Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow
instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i
izolacjg. Wszystkie przejscia przepusty, powinny by¢ uszczelnione systemowo w
systemie zgodnym z zastosowang izolacjg scian i posadzek.



e lzolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych ich prawidiowag
realizacje.

o Podczas roboét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

3.6. Kontrola jakosci roboét.
Kontrola jakosci robét obejmuje :
e sprawdzenie podktadu
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego
obcigzenia.
o Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona
e sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji
W przypadku zastosowania izolacji na tawach fundamentowych z wykorzystaniem
elementéw systemowych Ceresit BT26 i BT18 nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie
rownosci powierzchni, szerokosci zaktadow, czynnosci te nalezy  dokonywa¢ w
trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow,
doktadnos$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.
Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbioréw czesciowych poszczegdlnych robét. Jakos¢ robdt powinna by¢ zgodna z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” tom |, wyd. Arkady

3.7. Obmiar robét.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robo6t budowlanych, wraz z dostawg
materiatow, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej izolacji

3.8. Odbiér
3.8.1. Odbiér materiatow.
Odbior materiatdw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Jakos¢ materiatbw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3a:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN,

aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasdciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczehstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym
instrukcja okres$lajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

3.8.2. Odbior robot.
Odbior izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

e sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowag, niniejszg specyfikacjg itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych robét na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.



Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$é¢ zanikajgca lub
ulegajgca zakryciu.

3.9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

3.10. Normy.
Polskie i branzowe normy budowlane:

e PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 - Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.
¢ PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

Roboty murowe i konstrukcyjne.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t murowych
i konstrukcyjnych zwigzanych z budowag fundamentéw pod nowo projektowanym obiektem:
BUDYNEK ZESPOLU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego) WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202_2, obreb ewidencyjny 080202 2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

e Wykonanie scian fundamentowych.

¢ Wykonanie $cian nadziemnych.

4. Sciany fundamentowe.

41. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6ét murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian fundamentowych. Konstrukcje i ukfad
scian fundamentowych wykonaé zgodnie z projektem budowlanym-branza budowlana
architektoniczno-konstrukcyjna.

4.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Materialy.
e bloczki betonowe z betonu B20, wym. 38 x 12 x 24 (25)cm w zaleznosci od typu
bloczka.
e zaprawa cementowa - stosowaC odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajgce, proporcje skfadnikow ustali¢ laboratoryjnie,



4.4. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania $cian fundamentowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu wymienionego w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢é dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i
zaakceptowany przez Inspektora.

4.5. Transport.

Przew6z materiatdw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

4.6. Technologia wykonania.

Sciany fundamentowe wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych na gr 24 (25)cm z
betonu B 20 na zaprawie cementowej klasy 10 MPa. Technologia wykonania murow, zgodna
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Przed przystgpieniem do robdot murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ katy skrzyzowan scian
fundamentowych. Prace nalezy rozpoczaé od wykonania izolacji poziomej. Na nigj
rozprowadza sie grubsza warstwe zwyktej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nierownosci
podioza i otrzymaé idealnie réwng i wypoziomowang, goérng powierzchnie warstwy.
Doktadnosé potozenia pierwszych bloczkéw sprawdza sie dodatkowo poziomnica.

4.7. Kontrola jakosci robot.
Przed przystgpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowanh $cian. Stosowac¢ zasady kontroli wg ogoinych ST.
Jakos¢ materiatdbw musi by¢é potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN,

aprobata techniczna, itp.).

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

4.8. Obmiar.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarsko —zbrojarskich, wraz ze
wszystkimi szalunkami, pieleghacjg betonu, dostawg materiatéw, pracg sprzetu i ludzi.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3$ciany.

4.9. Odbioér.

4.9.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na



termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

4.9.2. Odbioér robét.
Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robét murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i
poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonaé przez pomiary,
sprawdzenia i ogledziny.
Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych scian.
Odbidr koncowy obejmuije:
e sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
e sprawdzenie odbioru materiatow,
e sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania roboét z projektem budowlanym i dokumentacjg
techniczna,
e sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej,
e sporzgdzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

4.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

4.11. Normy.
Polskie i branzowe normy budowlane:

e PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

o PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

5. Sciany nadziemne.

5.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior roboét murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy budowie obiektu:
BUDYNEK ZESPOtU Zt OBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego) WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202_2, obreb ewidencyjny 080202 2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

5.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.1.

5.3. Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robot opisanych w niniejszym
punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:



e Sciana gr.24cm - zaprojektowana z bloczkéw wapienno-piaskowych typu ,Silka”,
uktadanych na cienkowarstwowej, cieptochronnej zaprawie klejowej
e Zaprawa klejowa do spoin cienkowarstwowych.

5.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

5.5. Transport.

Przew6z materiatdbw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie.
Materiaty powinny byC¢ przechowywane w miejscach podtotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodlne”.

5.6. Technologia wykonania.

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”.

Sciany nadziemne wykona¢ jako murowane z bloczkéw typu ,Silka” na cienkowarstwowej
zaprawie klejowej. Sciany wewnetrzne murowane z blczkéw jw. i z bloczkéw
gazobetonowych réowniez dla grubosci $ciany 12 i 8cm.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan s$cian fundamentowych. Na nich rozprowadza sie grubszg warstwe zwyktej
zaprawy, aby zniwelowaé ewentualne nierdwnosci podioza i otrzymaé idealnie réwng i
wypoziomowang, gérng powierzchnie warstwy. Doktadnos¢ potozenia pierwszych elementéw
sprawdza sie dodatkowo poziomnica.

Technologia wykonania $cian:

e Mury nalezy wznosi¢ w miare rownomiernie na catej ich dlugosci

o Murowanie rozpoczyna sie od naroznikéw.

o W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub pap3),

e Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubo$ci, do pionu i sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy,

e Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplasyczna.

5.7. Kontrola jakosci robot.
Przed przystgpieniem do murowania s$cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan scian. Stosowac zasady kontroli wg ogdlnych ST.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN,

aprobata techniczna, itp.).

5.8. Obmiar.

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatdw i wykonanie robét tgcznie z dostawag,
ustawieniem i, po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow i
zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciggarek

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® wykonanej sciany



5.9. Odbioér.

5.9.1. Odbidér materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

5.9.2. Odbiér robét.
Odbidr czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robét murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i
poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokonaé przez pomiary,
sprawdzenia i ogledziny.
Odbidr koncowy obejmuije:
e sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
e sprawdzenie odbioru materiatow,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg
techniczng,
o sprawdzenie prawidiowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyzej,

5.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

5.11. Normy.
Polskie i branzowe normy budowlane:
e PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. Elementy konstrukcyjne budynku.

6.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem elementéw konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.
Gubin przy ul. Sportowej. Do tych elementow nalezg ptyty stropowe, nadproza, wience,
elementy klatki schodowe;j.

Szczegdtowy sposob wykonania tych elementdéw konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegoly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

6.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.

6.3. Materialy.

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz BN-
78/6736-02 (Beton zwykly. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiadaé¢ normie PN-82/H-93215 (Walcoéwka i prety stalowe
do zbrojenia betonu).



o Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajgcych
polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwodrni
betonéw gotowa, sktad mieszanki i jakos¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegOlowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. |, czes¢1.

W przypadku wykonywania elementéw na budowie beton nalezy wykona¢ z nw.
materiatow:

e cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien
by¢ chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
cementami innych marek i rodzajow,

o kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech
fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu
wymaga na projektem,

¢ woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.

Zaleca sie zamoOwienie gotowej mieszanki betonowej w wytworni.

e Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-
89/H-84023-06), klasa, gatunek i srednice zgodnie z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny byc¢
proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

Elementy prefabrykowane:
o Nadproza typowe zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe

6.4. Sprzet.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania w.w. elementéw powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e betoniarki,

o deskowania systemowego,

e innego sprzetu umozliwiajgcego wykonanie robot,
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot i
zaakceptowany przez Inspektora.

6.5. Transport.

Przew6z materiatdw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

6.6. Technologia wykonania.

Uktad konstrukcyjny stanowig fundamenty zelbetowe, $ciany nosne spiete wiencem zelbetowym
i stropodach.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ w elementéw
prefabrykowanych typu ,L”.

Dla elementéw zelbetowych grubos$é otulenia zbrojenia musi byé réwna co najmniej
grubosci otulanego preta oraz min. 2,0 cm.



Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest
hutniczy). Na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej. Pozostate wymagania dla
betonu zawiera norma PN-88/B-06250 pt. ,Beton zwykty”. Prace wykonywaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” Tom |I.

6.7. Kontrola jakosci robot.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN,

aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych w
ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki(mm)
1. Odchylenia wymiaréw dtugosci oparcia belek na|-10, +50
murze
2. Odchylenia wymiaréw otworow w swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach do 100 cm:
-szerokosc¢ +6,-3
-wysokos¢ +15,-10
3. Odchylenia wymiaréw otworow w swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach powyzej 100 cm:
-szerokosc¢ +10,-5
-wysokos$é +15,-10

Jakos¢é wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czedciowych poszczegdlnych robdt. Jakos¢ robdt powinna byé zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady

6.8. Obmiar.
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i robdt betonem wg specyfikacji tagcznie z:
o dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami
¢ wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdéw dla samochodow specjalistycznych
¢ wynajmem, dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu robét demontazem
potrzebnych rusztowan, pomostow i zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciggarek
e wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworow i przejS¢ przez elementy
konstrukcyjne dla instalacje
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® utozonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadprozy

6.9. Odbiér.

6.9.1. Odbidér materiatow.

Odbiér materiatébw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentow odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposoéb stosowania. Szczegd6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.



6.9.2. Odbior roboét.
Odbidr robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otwordw.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardow, pionu i poziomu.
Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek. Odbioru nalezy dokona¢ przez
ogledziny.
Odbior miedzyfazowy (czesciowy i elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu) powinien
obejmowac:
e sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otwordw i ich zabezpieczenia.
e w przypadku nadprozy zelbetowych nalezy sprawdzi¢ wtasciwe oznakowanie elementéw i
ich umiejscowienie w poszczegdlnych otworach oraz wtasciwe oparcie.
przy nadprozach stalowych nalezy sprawdzi¢ izolacje antykorozyjng ,owiniecie siatka,
SposOb oparcia.
o przy wykonywaniu stropdw nalezy sprawdzi¢ wlasciwe uzycie materialdw i rodzaj stropu
,poprawne oparcie piyt, wykonanie zbrojenia.
Odbidr koncowy obejmuije:
e sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
e sprawdzenie odbioru materiatow,
e sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg
techniczna,
e sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych
powyzej.

6.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

6.11. Normy.

e PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

o PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe

7. Dach.

7.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie stropodachu na obiektu:
BUDYNEK ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POtLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

7.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 7.1.



7.3. Materialy.
Elementy gtéwne dachu:
o Wigzary dachowe drewniane prefabrykowane
o Wiatroizolacja w formie izolacji wiatroszczelnej - membrany
e Wetna mineralna jako izolacja termiczna
e pokrycie dachowe - dachéwka
Elementy wykonczeniowe:
e Obroébki blacharskie blacha tytanowo - cynkowa gr 0,55 mm, w Kkolorze
naturalnym,
e Rury spustowe 120 z blachy tytan cynk.

7.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

7.5. Transport.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktoére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

7.6. Technologia wykonania.

Dach na obiekcie zaprojektowano jako dach wielospadowy. Pokrycie dachu stanowi rozwigzanie
systemowe w uktadzie warstwy pokrycia z dachéwki ceramicznej.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze byé wieksze niz 20mm na 10m dt.
Odchylenie rur spustowych na diugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do sciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie
nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny
by¢é mocowane do sSciany w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru.
Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.

7.7. Kontrola jakosci.
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
e sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i peknieg,
e rury spustowe sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekéw
Jakosé wykonania pokrycia dachowego powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w
trakcie odbiorow czesciowych poszczegdlnych robot. Jakos¢ robot powinna by¢ zgodna z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlane;j

7.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy ujgé dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego,
tacznie z pracg ludzi i niezbednych urzgdzen, wykonanie wszelkich niezbednych
obrébek i uszczelnien, zamontowanie kompletnej galanterii dachowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonania dachu i pokrycia dachowego



7.9. Odbiér.

7.9.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

7.9.2. Odbiér robét.
Odbidr pokrycia z obrébkami obejmuje:

e sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia w miejscach
szczegoOlnie narazonych na zatrzymanie sie i ewentualne przeciekanie wody np.
miejsca styku ze s$ciankami, kominami, obrobkg wytazu a takze wpustu dla
odprowadzenia wody opadowej. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 15 min.
dziataniu strumienia wody z weza, obserwujgc czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie w nierownos$ciach powierzchni,

e sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu jak
wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne itp.,

e sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie
wymiaroéw rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w ztgczach poziomych,
umocowania ich w uchwytach. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg dziur i
pekniec.

Odbidr koncowy roboét obejmuije:

e sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

e sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej,

7.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Warunki ptatno$ci
okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zamdéwienia.

7.11. Normy.

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” czes¢é C
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki
Budowlanej

° PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

° PN —-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty ocynkowane do rur spustowych okragtych.

. Zenczykowski W. :Budownictwo ogéline Tom 2/1. Elementy i konstrukcje
budowlane. Arkady, Warszawa

° Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane.
WSIiP Warszawa 1999.

o Szymanski W : Wspoétczesne materiaty do pokry¢ dachowych.

o Aprobaty techniczne.



° Atesty higieniczne.

8. Wiazary dachowe

8.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbior wigzarow w obiekcie:
BUDYNEK ZESPOLU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego) WRAZ
Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202_2, obreb ewidencyjny 080202 2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

Szczegbtowy sposob wykonania tych elementdéw konstrukcyjnych podano w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdlty wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

8.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 8.1

8.3. Materialy.
o Wigzary dachowe prefabrykowane

8.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

8.5. Transport.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Elementy prefabrykowane mogg byC¢ przewozone w pozycji poziomej na elastycznych
przektadkach .Wysokos¢ przektadek musi by¢é co najmniej o 3 cm wyzsza od wysokosci
wystajgcych uchwytow transportowych. 1los¢ transportowanych ptyt powinna by¢
dostosowana do wytrzymato$ci betonu. Przy zatadunku i roztadunku elementéw nie mozna
dopusci¢ do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodlne”.

8.6. Kontrola jakosci roboét.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN,

aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania stropu powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czedciowych poszczegdlnych robdt. Jakos¢ robdt powinna byé zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady

8.7. Obmiar robét.

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatdow i wykonanie robét tgcznie z dostawag,
ustawieniem i, po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostow i
zabezpieczen, pracg dzwigow i wyciggarek.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? utozonego dachu



8.9. Odbiér.

8.9.1. Odbioér materiatow.

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

8.9.2. Odbiér robét.
Odbidr robét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropéw, nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wiasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru nalezy dokona¢ poprzez
ogledziny.
Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:
e przy wykonywaniu stropdw nalezy sprawdzi¢ wiasciwe uzycie materiaféw i rodzaj stropu
~poprawne uloZenie ptyt stropowych z odpowiednim oparciem na murze.
Odbidr koncowy obejmuije:
e sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
e sprawdzenie odbioru materiatow,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacjg
techniczng,
e sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyzej.

8.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

Oktadziny wewnetrzne.

9. Tynki scian.

9.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem tynkow wewnetrznych w obiekcie:

BUDYNEK ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

9.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 9.1.

9.3. Materialy.

e gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnetrznych
jednowarstwowych tynkéw gipsowych na sufitach i scianach za pomocg agregatu
tynkarskiego, charakteryzujgcy sie zwiekszong wydajnosciag i przyczepnoscia,

e UNIGRUNT, lub inny srodek o podobnych wtasciwosciach,



o listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

9.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

9.5. Transport.

Przew6z materiatdbw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

9.6. Technologia wykonania.
W zakres rob6t wehodzi:
sprawdzenie i przygotowanie podioza
osadzenie listew naroznikowych
zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej

e wykonanie tynku
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C.
Po wyréwnaniu podtoza mozna przystgpi¢ do roboét tynkarskich. Tynki mozna
wykonywac¢ poprzez nanoszenie na podtoze zaprawy tynkarskiej mechanicznie i recznie.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture
mieszanki i kazdorazowo sprawdzac jakos¢ sktadnikdw do mieszanki.
Spoiny miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z widkna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkéw nalezy zwrociCc szczegolng uwage na dokladng recepture i
kazdorazowo sprawdzac partie sktadnikow, szczegdlnie ich wilgotnosc.

9.7. Kontrola jakosci robot.
Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

e zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych
prawidtowosci przygotowania podtozy
przyczepnosci tynku do podtoza
grubosci tynku
wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

o wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Jakos¢é wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czedciowych poszczegdlnych robdt. Jakos¢ robdt powinna byé zgodna z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd. Arkady

9.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatdw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju
sprzetu, agregatdow, rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity
trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne iwszystkie inne materialy niezbedne do
prawidiowego wykonania tynkow.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanego tynku



9.9. Odbiér.

9.9.1. Odbiér materiatéw.

Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
winien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentow
odniesienia.

9.9.2. Odbiér robot.
Odbidr miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:

e sprawdzenie przygotowania podtoza scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,
rownosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii proste;j,

o dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 metrowej, dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego dla tynku kategorii
[ll nie wieksze niz 3 mm na | m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.), dla tynku kategorii Il nie wigksze niz4 mm nalm
i ogotem nie wiecej niz 10 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

e sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadko$ci, przyczepnosci, itp.,

Ze wszystkich czynnos$ci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzgdziC protokot.
Odbidr kohcowy robét tynkarskich obejmuie:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag, umowg, mniejszg
specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotdw odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robo6t na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podkfadow i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
migdzyfazowych,

Sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkow nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnie
peinych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

9.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

9.11. Normy.

e PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-88/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
o PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe



Podtoza i posadzki.

10. Podtoga z ptytek gres.

10.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér posadzek z ptytek gres w
obiekcie:

BUDYNEK ZESPOLU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POtLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

10.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 10.1.

10.3. Materiaty.

o Beton (klasa betonu zgodna z projektem) ,stosowaé odpowiedni cement,
kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajgce, proporcje ustali¢ laboratoryjnie, beton
musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250,

o piyty styropianowe EPS 100-038 Dach/podioga Ilub roéwnorzedne, pityty
produkowane zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 Kod oznaczenia: EPS EN
13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 Reakcja
na ogien: EUROKLASA"E" naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym - 253,6 kPa (wartos¢ jak dla CS(10)250) wytrzymato$é na zginanie -
237 kPa (wartos¢ jak dla BS 200) wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,038
W/mK grubosé: 10 - 500 mm, co 10 mm wymiary: 1000 x 500 mm (standard);
1200 x 500 mm; 1200 x 1000 m

o folia paraizolacyjna PE,

o ptytki gress; kl. V, ptytki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwos¢
<3%; wytrzymato$¢ na zginanie >270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali
Mohsa)>5; odporne na dziatanie chemikaliéw domowych oraz kwaséw i zasad,

e zaprawa klejowa, przyczepno$¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-20°C
do +60°C, elastyczna,

e zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-20°C do +100°C, odporna na
kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,

e krzyzyki dystansowe,

e listwy wykonczeniowe do glazury,

e samopoziomujgca wylewka cementowa przeznaczona do maszynowego lub
recznego wykonywania podktadéw podtogowych wewnatrz budynku, pod terakote,
wyktadziny podtogowe z PCV, wyktadziny dywanowe, parkiet, panele podtogowe,
oktadziny kamienne.

10.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

10.5. Transport.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.



Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodlne”.

10.6. Technologia wykonania.

Posadzki na gruncie wykonczy¢ ptytkami gres - zwyktymi..

Technologia oraz ogdélne wymagania dotyczgce wykonania posadzki przedstawiajg sie
nastepujgco:

Warstwy podtogi ktadziemy na ptycie betonowej, ktorej podioze powinno by¢ zatarte,
mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Dopuszczalne odchylenie,
przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz
5 mm, a odchylenie od poziomu Ilub projektowanego nachylenia nie powinno
przekraczac¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podtozu
nie moze by¢ zadnych peknieé¢ ani wykruszen. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy
izolacje z folii 2 x PE.

Izolacje termiczng podtogi wykonac¢ ze styropianu EPS 100-038 Dach/podtoga lub
rownowaznego gr. wg. zestawienia warstw przekroju w Projekcie Budowlanym. Warstwa
izolacji powinna by¢ ciggta i jednolita. Potem wykonujemy dodatkowg izolacje z folii PE
gr 0,2 mm zgrzewanej na zaktad 15 cm, wywinietej na Sciany 10 cm. Na izolacje
ktadziemy posadzke betonowg gr. 6 cm, a na niej ptytki gres na kleju.

Ptytki gres uktadac¢ za pomocg zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4
mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Po obwodzie posadzki, na scianach nalezy
wykonaé cokolik o wysokosci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce.
Wszystkie potgczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot stanu
surowego i robét wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po zakornczeniu wszystkich robét
instalacyjnych, fgcznie z probami cisnieniowymi . Do uktadania posadzki mozna przystgpic po
stwierdzeniu, Zze podioze jest rowne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnosc
podioza nie moze przekroczy¢ 2%.

10.7. Kontrola jakosci.
Jakos¢ materiatdbw musi by¢é potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN,
aprobata techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc ptytki
gresowe z projektem przez ogledziny i pomiary
o stan podiozy
o jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:
e przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé
gtuchego odgtosu
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty
o prawidtowosc¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta,
Pozostate elementy wg ,Warunkdéw technicznych...” tom | czes¢ |V-Arkady 1989.



10.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i komplethe wykonanie warstw posadzki
tgcznie z pracg wszelkiego rodzaju urzgdzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza,
wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych czesci budynku przed
zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej posadzki

10.9. Odbiér.
10.9.1.0dbiér materiatow.
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiodr
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiafu.
Odbiér materiatdbw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér winien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia.

10.9.2. Odbiér robét.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu) odbior
miedzy fazowy powinien obejmowac wydzielone czesci posadzek i dotyczy¢ wszystkich elementow
posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbidér miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,

e sprawdzenie wytrzymatosci podioza (mtotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi
przyrzadami), sprawdzenia wytrzymatosci podktadu nalezy dokonac co najmniej w 5 miejscach,

e sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
taty o dtugosci 2m,

e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty i poziomicy,

e sprawdzenie  prawidlowosci osadzenia w  podkladzie roznych  elementow
(ptaskownikow lub  katownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidiowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

e sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych:

e temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrédia ciepla,

¢ wilgotnosc powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
wilgotnos¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokonaé po |
pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci podtogi),

o Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynnosci tych nalezy sporzadzic
protokot.

Odbidr korcowy robdt posadzkowych obejmuije:

e sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiarow a w odniesieniu do konstrukcji podiogi na
podstawie protokotéw odbioréw miedzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy;,



sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialtdow na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotoéw odbiorow
miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowaé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni  posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podkiadu,

sprawdzenie polgczenia posadzki z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymalosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i protokotdw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materialdw  posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do | mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki,

sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci wykonania cokoldw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z
kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, kidry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbidér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie
protokotow odbiorow czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

10.10.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10.11.

Normy.

PN-EN 176 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodne;j.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Stolarka okienna i drzwiowa.

11.
11.1.

Okna.
Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robdét zwigzanych z
montazem nowych okien, wymiary okien wg rysunkéw dokumentacji.

11.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 11.1.



11.3. Materiatly.

e okno szesciokomorowe, wypetnione piankg poliuretanowg, z profili PCV i
aluminiowe (skrzydta ruchome tarasowe), szyba zespolona potréjna, max
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna U=0,9W/m?K rozwieralno — uchylne i
rozwieralne, z rozszczelnieniem lub nawiewnikami higrosterowanymi, wymiary i
kierunki otwierania skrzydet jak na schematach w projekcie, antracytowe,

e parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym,
parapety zewnetrzne z ksztatki klinkierowej.

11.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

11.5. Transport.

Przew6z materiatdbw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

11.6. Technologia wykonania.

Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢é normie PN-88/B-10085
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania).

Przed zamowieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodnos¢ wykonanych
osciezy z wymiarami elementow okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu
go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzié
doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni osciezy. W wypadku wystepujgcych wad lub
zabrudzen powierzchni, oscieza nalezy naprawic i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia
rozmiesci¢ i zamontowaé¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg
wskazowek producenta.

Po zamocowaniu okna, szczeline miedzy osciezem i oknem nalezy uszczelnic
materiatem izolujgcym, posiadajgcym s$wiadectwo dopuszczenia do stosowania na
polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamkngé.

Stolarke okienng nalezy zamocowywaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odlegto$¢ punktéw zamocowania i wymiary
otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzny wegarka i ptaszczyzny
oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w s$cianach pasmowych punkty
taczenia oscieznic sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany
w tabeli ponizej, a ptaszczyzne potgczenia oscieznic traktowac jak krawedz oscieza.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej



Wymiary zewnetrzne | Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania

stolarki (cm) punktéw
zamocowania
Wysokos¢ | Szerokosé W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 2
150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i | punktach w
progu w 2 szerokosci okna |odlegtosci  okoto
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i|33 cm od
200 progu, rozmieszczone | nadproza i okoto
symetrycznie w |35 cm od progu

odlegtosciach od pionowej
krawedzi oscieza, réwnej
1/3 szerokos$ci okna

Powyzej Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3

150

punktach:

- w odlegtosci 33
cm od nadproza,
-W 72 wysokosci
-w odlegtosci 33
cm od dolnegj
czesci oscieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na

podktadkach i listwach,

W zaleznosci od rodzaju fgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki

nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody

i powietrza moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

o W trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka,

o przybicie do nadproza i stojakéw oscieznicy listew dystansowych o wymiarach
20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10
mm powstatg po docisnieciu osScieznicy do wegarka i jego umocowaniu do
oscieza nalezy wypefni¢ kitem trwale plastycznym,

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze byc¢

dokonane przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie

na nim okna,

W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej

stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci

oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poroéwna¢ z

dopuszczalnymi odchytkami(nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonac¢ pomiaru

przekatnych,

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie oku¢.

Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonaé za pomocg tgcznikow typu zaczepow,

gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw

w osciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie o$cieznic za pomocg

gwozdzi do oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem

izolacyjnym nie zawierajgcym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed

przenikaniem wod opadowych,




o Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna,

e Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawg cementowg ze
spadkiem na zewnatrz fragment $ciany pod oknem i wykonac¢ obrobki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie oscieznicy,

e Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamkn3ac.

11.7. Kontrola jakosci robét.
Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych etapéw robdét obejmuje
sprawdzenie:

e stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

e uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem

e prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

11.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw okiennych,
tgcznie z pracg niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych
uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu

11.9. Odbiér.

11.9.1.0dbiér materiatow.

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

11.9.2.0dbiér robét.

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z
Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu dokfadnosci wykonania
osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i
poziomowosci osadzonych okien.

Odbior koncowy robét obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, itp.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidliowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokonac¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Do odbioru kohcowego Wykonawca musi przedstawi¢c Dokumentacje Techniczng,
protokoty badan kontrolnych jakosci materiatdw i protokoty odbioréw czesciowych.
Odbidér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.



11.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

11.11. Normy.
e PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.

12. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne.

12.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbior robdét zwigzanych z
montazem nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych. Wymiary drzwi wg rysunkéw
dokumentacji.

12.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 12.1.

12.3. Materiaty.

e drzwi zewnetrzne i wewnetrzne na klatce schodowej, dwuskrzydtowe, z profili
aluminiowych, wzmocnione dwukomorowe, wypetnione pianka poliuretanowg. W
polach drzwi szyba zespolona potrdjna, max wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,1
Wim? x K..

Drzwi — gtéwne skrzydto wyposazone w samozamykacz. Szeroko$¢ przejscia po otwarciu
skrzydta gtéwnego min. 100cm

o Drzwi wewnetrzne do poszczegdlnych pomieszczen w osciezncach regulowanych

Rozmieszczenie stolarki drzwiowej wg Projektu Budowlanego.

12.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

12.5. Transport.

Przew6z materiatdbw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

12.6. Technologia wykonania.
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085
(Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.)

Przed zamowieniem elementow drzwiowych nalezy zinwentaryzowac¢ z natury wykonane
oscieza i sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Osadzenie drzwi:
o drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomocg
kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia,



e przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawié
i wypoziomowac,

e przy zastosowaniu innych sposobow mocowania nalezy dostosowac¢ sie do
aktualnych instrukcji technicznych,

o drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikow
i ewakuacyjnych,

e drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz,

e drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac, zamkniete skrzydta powinny dobrze
przylegaé do oscieznicy.

Whbudowanie stolarki drzwiowej:

e wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg(kierunki otwierania, szerokos¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj
materiatu itp.)

e przed trwatym zamocowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w
pionie i poziomie,

e po zamontowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i okué
zamykajacych,

e drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamkngC€, po zamknieciu muszg
doktadnie przylega¢ do oscieznicy.

Wszystkie elementy okucia rozmiescic i zamontowa¢ zgodnie z wymogami
konstrukcyjnymi oraz $cisle wg wskazoéwek producenta.

Po zamocowaniu, szczelineg przy osciezu nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym,
posiadajgcym swiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Zamkniete drzwi nie mogg przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych luzéw

12.7. Kontrola jakosci robét.
Jakos¢ materiatow musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapoéw robot obejmuje
sprawdzenie:

e stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

e rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

e uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

e prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

12.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych,
tgcznie z pracg niezbednych urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych
uszczelnieh i zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt
wbudowanej oscieznicy

12.9. Odbiér.
12.9.1.0dbiér materiatow.
Odbioér drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi byé
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi s3a:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,



o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.)

12.9.2.0dbiér robét.

W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajgce na sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych drzwi z
Dokumentacjg Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu dokfadnosci wykonania
osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania.

Odbidr robét powinien obejmowac wydzielone fazy robot:

o prawidlowo$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic

o prawidlowos$¢ dziatania elementdéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych,

e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

Odbior koncowy robét obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidiowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokonac¢ po
uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementéw slusarki drzwiowej muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

12.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

12.11. Normy.

e PN-96/B-05000 - Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-95/B-06070 - Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.
PN-90/D-04247 - Ptyty pilsniowe i wiérowe - Oznaczenie wilgotnosci.
PN-75/7150-02 - Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

13. Malowanie s$cian i sufitow w budynku.

13.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robo6t zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich w projektowanym obiekcie:

BUDYNEK ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POtLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

13.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 13.1.

13.3. Materiatly.
o farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych scian i sufitdw, mato
podatna na zabrudzenia,



Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z
betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materiatdw drewnopodobnych, tynkow gipsowych i

ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, 0 bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do malowania

pierwotnego i renowacyjnego, tworzgca powtoke matowa, bez zmarszczeh i spekan, przepuszczalng

dla powietrza, odporng na zmywanie wodg i przecieranie na sucho.

Dane techniczne farby

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531)

Mub2

Temperatura podioza

od +5°C do +30°C

Gestos$¢ wyrobu

ok. 1,55 glcm®

Wyréb zgodny z PN-C-81914.

farba emulsyjna zmywalna do wymalowan wewnetrznych scian i sufitéw, mato
podatna na zabrudzenia, przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z
betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatdbw drewnopodobnych, tynkéw
gipsowych i piyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci,
tworzgca powtoke matowa, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza.

farba ftalowa gruntujgca, zabezpieczajgca elementy wewnetrzne i zewnetrzne z
metali, o zawarto$ci aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu i
chromu, nieszkodliwa dla srodowiska, istnieje duza dostepnos¢ na rynku srodkow
gruntujacych uniwersalnych spetniajgcych te wymagania,

farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowac farbe
chlorokuczukowg, farba powinna spetniajgca nastepujgce wymagania; dobra
przyczepnosé, bez zawartosci otowiu, nieszkodliwa dla Srodowiska, wysokoelastyczna,
odporna chemicznie, o dobrym i réwnomiernym kryciu powierzchni i krawedzi,
odporna na uderzenia

np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA Ilub réwnowazna. Wydajna, szybkoschngca,
elastyczna emalia to doskonaty produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni
stalowych i zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach atmosfery
przemystowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogg by¢ roéwniez stosowane do
malowania betonu i tynkéw. Powtoki emalii charakteryzuja sie rowniez elastycznoscig i

odpornoscig na inne czynniki mechaniczne.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjpe i ochronne malowanie urzadzeh i
konstrukcji  stalowych, Zeliwnych, rur kanalizacyjnych i

Kolory Woa karty RAL oraz koloréw obowiazuiacych w Nobilesie

Efekt dekoracyiny Polysk

Gestosc Ok. 1,5 g/cm®

Rozcienczalnik Nobiles - do wyrobéw  chlorokauczukowych
Rozcienczalnik ogdlnego

Temperatura zaplonu Powyzej 2 1°C

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5-K25°C, miejsca ostoniete przed storicem i z dala od
zrédet ciepla

Termin waznosci 15 miesiecy

II. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Emalie dobrze wymiesza¢, w razie potrzeby Nobiles -
rozcienczy¢ Rozcienczalnikiem do  wyrobdw ogdlnego
chlorokauczukowych stosowania




Metody i parametry nakladania Ir')oo%%r?ézal Lepkos¢  |Srednica |Cisnienie |Zalecan
nj ? 4(mm) [sek]|dyszy [mm] |kPa a llosc
(% warstw
Pedzel, watek Forma 1

13.4. Sprzet.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

13.5. Transport.

Przew6z materiatéw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny byC¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogodlne”.

13.6. Technologia wykonania.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z WTWiIORB-M. tom |, czes¢ 4 oraz zgodnie z PN-
69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi).

Pomieszczenia ogdéinodostepne, tazienki, wC, pomieszczenia techniczne, przedsionek
malowane farbg zmywalng. W celu zapewnienia estetyki i diuzszej trwatos¢ koloru do pierwszego
malowania nalezy uzy¢ farby zmywalnej rodzaju | lub II.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby nie
moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C -
najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 - 18°C. Podczas
malowania, okna powinny by¢ zamkniete, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych Iub przewodow wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche
oraz zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystgpieniem do malowania farbe
doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem,
pedzlem lub metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy
czym drugg warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2
godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby
zaleznie od podtoza.

Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozciehczy¢é wodg
maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe naktadac farbg nie rozcienczona.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich
itp. do Ill-go stopnia czystosci i odttuscic. Stopien Ill przygotowania powierzchni
uzyskuje sie poprzez oczyszczenie reczno-mechaniczne przy uzyciu miotkow
pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie ptomieniowe
gdzie powierzchnie stali poddaje sie dziataniu ptomienia palnika gazowego -
acetylenowo - powietrznego lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy
szczotek usuwa sie luzno przywarte zanieczyszczenia.

Nalezy réwniez przed malowaniem poddaé powierzchnie odttuszczeniu. Odtluszczenie
wykonaé poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem
organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementow stalowych nalezy zabezpieczy¢
oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie zagruntowac¢ jedna
warstwg srodka gruntujgcego, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie warstwg
nawierzchniowa. Srednia grubo$é powtoki antykorozyjnej powinna wynosié od 20-40um.




13.7.

Kontrola jakosci robét.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Bezposrednio przed uzyciem farb i Srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzi¢:

czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow
z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widaé:

skoagulowane spoiwo

nie roztarte pigmenty

grudki wypetniaczy

kozuch

slady plesni

trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie
obce wtrgcenia

zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C
i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65 %.
Odbidr robdét malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
sprawdzenie odpornosci na wycieranie
sprawdzenie przyczepnosci powtoki
sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku- przez porodwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang Ilub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby

sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powioki, przyczepnosé powtoki nalezy uznac¢ za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomocg miekkiego pedzla, powiloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢é odnotowane w formie protokotu z kontroli
badan. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uzna¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli



badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

13.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie robot malarskich
tgcznie z dostawg, ustawieniem, i po zakonczeniu robdét, demontazem potrzebnych
rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z pracg ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych,
wytgcznikow, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni
drzwi, przeszklen itp. taSma zabezpieczajgca i pdzniejszym jej bezsladowym usunieciem
wraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po zakonczonych pracach malarskich.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? malowanej powierzchni

13.9. Odbiér.

13.9.1.0dbiér materiatow.

Odbiér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakierow nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage by
zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

13.9.2.0dbiér robét.
Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

e sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rGwnomiernosci
barwy, gtadkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia,
Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a po
zakonczeniu — odbior koncowy.
Odbior koncowy robét malarskich obejmuije:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa,
sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

e sprawdzenie jakos$ci i prawidtowosci uzytych materiatow,

e sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok
malarskich,

¢ badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé
nie wczesniej niz po 7 dniach,

e badania koncowe powiok malarskich olejnych nalezy przeprowadzac¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu,

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

13.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

13.11. Normy.
o PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych



14.
14.1.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-67/C-81542 - Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i
zuzycia

PN/B-10107 - Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Elewacje.
Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét elewacyjnych w
obiekcie:

BUDYNEK ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202_2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

14.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 14.1.

14.3.

Materiaty.

ptyty styropianowe gr. wg. projektu Budowlanego EPS 70-040 Fasada lub
rownowazny, samogasngcy, sezonowany min. 3 miesigce. Piyty produkowane
zgodnie z norma PN-EN 13163:2004
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR 100 Reakcja na ogien: EUROKLASA "E”

Niektore  wiasciwosci (na  podstawie badan ITB w  Warszawie):
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 93,0 kPa (wartos¢
jak dla CS(10)90) wytrzymatos¢ na zginanie - 149 kPa (wartos¢ jak dla BS 135)
wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,040 W/mK grubo$é: 10 - 500 mm, co 10
mm

wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm

zaprawa do klejenia ptyt styropianowych, elastyczna, mrozo i wodoodporna
zaprawa cementowa, paroprzepuszczalna o zwiekszonej przyczepnosci,
przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych wewnatrz i na zewnatrz
budynku

specjalna zaprawa do styropianu przeznaczona do wykonywania warstwy
zbrojonej w systemach docieplen budynkéw,

siatka zbrojgca z widkna szklanego, wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku,
4 — 7 mm w drugim, sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i
osnowy nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersjg z tworzywa
sztucznego, splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie nitek,

emulsja UNI-GRUNT lub réwnowazna, do gruntowania podtoza,

listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,

tynk mozaikowy Fast Granit FG 24 lub rbwnowazny,

cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek 1 mm” Iub réwnowazny, do
wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz budynkow,

farba akrylowa elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych, odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, do stosowania na podtozach mineralnych, kolor
przedstawiony w projekcie elewacji,

polistyren ekstrudowany gr 12cm, 3cm, odporny na dziatanie wilgoci,
mrozoodporny, lub inne rownorzedne pod wzgledem parametréw technicznych.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy mineralnych.



14.4. Sprzet.

Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym
w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot
i zaakceptowany przez Inspektora.

14.5. Transport.

Przew6z materiatdw powinien odbywaé¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu, ktére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowacC sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w
kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

14.6. Technologia wykonania.
Sciany cokotowe budynku w gruncie ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 12cm, $ciany
cokotowe ponad gruntem styropianem EPS EPS 70-040. Plyty w gruncie przykleja¢ do $cian za
pomocy lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy mineralnych lub za pomoca specjalnych
przygotowanych do tego celu klejéw. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, plus siatka metalowa
na catej wysokosci cokotu mocowana na zaprawie do wykonywania warstwy zbrojonej. W strefie
cokotowej ponad gruntem zastosowac podktad gruntujgcy i tynk mozaikowy M302 ,Baumit”
lub inny o nie gorszych parametrach i identycznym kolorze.
Sciany kondygnaciji mieszkalnych ociepli¢ styropianem gr 15 cm. Nalezy stosowaé
styropian EPS 70-040 Fasada, lub rbwnowazny, fazowany, samogasnacy, sezonowany min. 3rn-
ce. Aby zredukowa¢ chtonnos¢ podfoza nalezy zagruntowacC sSciany emulsjg UNI-
GRUNT. Do przyklejania ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ gdy elewacja jest sucha.
Ptyty styropianowe nalezy umocowac¢ do podtoza poziomo (wzdluz dtuzszej krawedzi), z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Mocowanie styropianu za pomoca
kleju w systemie docieplenia oraz tgcznikéw mechanicznych zgodnie z instrukcjg techniczng ITB,
kotki z trzpieniem plastikowym w ilosci ok. 6szt/m?.
Na warstwie izolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojgcg sktadajgcg sie z drugiej warstwy
klejacej z wtopiong siatkg zbrojacg. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od
naciggniecia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie w klej pasy
siatki zbrojgcej. Nalezy stosowa¢ kotkowanie styropianu. Ostatnia czynnoscig jest
wygtadzenie powierzchni pacg metalowa do otrzymania réwnej gtadkiej faktury. Warstwa
ta musi by¢ gtadka, gdyz stanowi podktad pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubos¢ 2 -
3 mm. Podloze nalezy zagruntowac¢ podkfadem gruntujgcym. Elewacja wykonhczona
cienkowarstwowym tynkiem akrylowym ,Baranek 1 mm” lub rownorzednym, pomalowana
dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze kolorystyki.
Prace nalezy wykonywac:

e przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,

e z rusztowan ofoliowanych Ilub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed

wplywami atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

14.7. Kontrola jakosci robét.
Jakos¢ materiatow musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

Kontrolg jakosci wykonywanych robdét nalezy objgé poszczegdlne ich etapy, a
mianowicie :

e montaz rusztowan,



e przygotowanie $cian,
przyklejanie ptyt styropianowych,
e wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

14.8. Obmiar.

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe i kompletne wykonanie scian zewnetrznych, tgcznie z
pracag ludzi i niezbednego sprzetu, montazem i demontazem koniecznych rusztowan,
wykonaniem wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikdéw przy
oscieznicach okien i drzwi, wykonaniem dylatacji miejscach pofgczenia z innymi
elementami budynku ( np. podokienniki zewnetrzne )

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanej elewacji

14.9. Odbiér.
14.9.1.0dbiér materiatéw.
Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér ten powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i
innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktoérymi sa:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.)

14.9.2.0dbior robét.
Odbidr koncowy roboét elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowg itp.,
sprawdzenie nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatow na podstawie protokotow
odbioru materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw miedzyfazowych.

14.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamowienia.

14.11. Normy.

e Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe (PS-E).

e Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

o ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

o BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich
plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IV. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym: decyzjg o warunkach
zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek  niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.



1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robé6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej w projektowanym obiekcie:

BUDYNEK ZESPOtU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
montaz infrastruktury kablowe;j

rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

montaz kabli i przewodow

montaz instalacji oswietlenia

montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

inne roboty elektryczne.

1.3.1. Roboty towarzyszace
Do robot towarzyszgcych zalicza sie:
e urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy
utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw
dziatania ochronne zgodne z BHP
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi
przewo6z materiatow do ich wykorzystania
usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych ora
usuwanie nieczystosci wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.4. Materiatly.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu. Przy budowie instalacji
elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materialy elektryczne zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4.1. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

o kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe;j
z zylg ochronng zielono-zo6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska,
brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

e przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V,
do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E-90056.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.



Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

1.4.2. Rozdzielnice — tablice rozdzielcze

Rozdzielnice niskiego napiecia wediug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i
srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéow stosowanych podczas robét. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoitej i zielonej.
Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewododw od gory na zaciski przytagczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadac
oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

1.4.3. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
Oprawy oswietleniowe wediug PN-EN 60598-02. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ wifasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.  Oprawy
wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny
by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do
warunkow srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

e zapaleniem

e uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatlta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢C ochrone
przeciwol$nieniowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania
2 godziny, z systemem zdalnego testowania.
Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie
akumulatorow minimum 2h S$wiecenia i bedg one spetnialy role oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposdb widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

1.4.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢é wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkéw sSrodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci



e zapaleniem

e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

e podtynkowy

e natynkowy
i dostosowany do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych
podczas robdt.
Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢é wyraznie
oznakowany.

1.5. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robdt,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Przedstawiciela Menadzera Projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot:

e spawarki transformatorowej do 500A,

e inny drobny sprzet montazowy.

1.6. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela
Menadzera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego 5-10t,

e samochodu dostawczego 0,9t.
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

1.7. Technologia wykonania.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna. Prace te muszg by¢ prowadzone w Scistej koordynacji z innymi instalacjami
znajdujgcymi sie wewnatrz budynku. Uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg byc¢
sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wytgczenia
pozarowego muszg by¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi odpornosc¢
ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca
dla utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem witasciwych materiatow.



Przed montazem korytek kablowych wykonacC trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny byé prowadzone w liniach
poziomych i pionowych.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementéw.

1.7.1. Montaz kabli i przewodoéw

Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowe;j.

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikow uktadaé podtynkowo.

Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystepowalo wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

1.7.2. Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w
taki sposéb aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji
inwestycji beda wymagaty akceptacji projektanta i inspektora nadzoru w celu
zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
tgczniki instalacyjne.

1.7.3. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.
Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub
ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajgcy odigczenie
instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegdélnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno byC¢ =zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

e odpowiednig przestrzen dla umozliwienia ~montazu oraz wykonania

przewidywanych zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,
e dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla prgdu przemiennego), jak
réwniez do mogacych wystapi¢ przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pragdéw roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogag
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystgpi¢c w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas
ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw prgdu przetezeniowego.



Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg
by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosé
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno byc¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i
podtynkowo.

1.7.4. Inne roboty elektryczne
1.7.41. Instalacja odgromowa
Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatéw. Instalacje odgromowag nalezy wykona¢ zgodniez
Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.
Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

e zwody poziome i pionowe

e przewody odprowadzajgce

e przewody uziemiajgce

e uziomy.
Czesci urzagdzenia piorunochronnego moga by¢é naturalne w postaci przewodzacych
elementéw budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celow
ochrony odgromowej. Urzadzenia piorunochronne powinny by¢é wykonywane =z
wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywaé drutem stalowym min. f8mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu.
System uziemien przewiduje sie wykorzystac istniejgcy.
Do zbrojenia w/w nalezy przytgczyc:

e uziemienie punktu ,PEN” rozdzielnicy TG

e gitéwna szyne potgczenia wyrdwnawczego

e instalacje odgromowg

e metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.
Nalezy stosowac¢ wtasciwe srodki ochrony uziomow przed korozja.

1.7.4.2. Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system pofgczen wyrownawczych. Do systemu nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”.

1.7.4.3. Instalacja przepieciowa
W obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przepieciowa, a dla urzadzen
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).

1.7.4.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytgczenia za pomocag
wylgcznikbw kompaktowych, wytgcznikéw instalacyjnych, wytgcznikow réznicowo-
pradowych, bezpiecznikow.

1.8. Kontrola jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST.



Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robo6t przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowag, ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢é dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji.
Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej roboty =zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosSci.

1.8.1. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:
e zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany
o prawidiowos$¢ wykonania potgczen przewodow
ciggtoS¢ przewoddw ochronnych, w tym gtébwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych
o rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania
e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen prgdem
elektrycznym
pomiar pragdéw uptywowych
ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw
probe biegunowosci
probe wytrzymatosci elektrycznej
probe dziatania
poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
pomiar spadku napiecia;
sprawdzenia zatgczania punktow swietlnych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach
sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
e prawidlowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow
Srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania
e prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji
o spetnienia dodatkowych zaleceh projektanta Ilub Przedstawiciela Menadzera
Projektu, wprowadzonych do dokumentaciji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe lub proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wpltyw na wynik, nalezy powtdrzy¢é po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

1.8.2. Instalacja odgromowa
Kontrola jakos$ci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami
e sprawdzenie ochrony wewnetrznej
ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich kompletnos¢, wymiaréw i materiatow, z
ktérego zostaty wykonane
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan
przewodéw odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskow srubowych



poszczegolnych odcinkow zwoddw i przewodow odprowadzajgcych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozjg
e pomiar rezystancji uziemienia
sprawdzenie stanu uziomoéw
o speflnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera
Projektu, wprowadzonych do dokumentaciji technicznej.
Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystanciji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw, z drugiej do wybranych
przewodow instalacji piorunochronne;j.
Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemieh lub
metoda techniczna.

1.9. Obmiar.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robdét jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robdét, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robo6t zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i
jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

1.10. Odbiér.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

1.10.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e instalacje elektryczne podtynkowe
e podtgczenie przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej
e wykonanie uziomow.

1.10.2.Dokumenty do odbioru kohcowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e dziennik budowy
e projektowg dokumentacje powykonawczg
e protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania
protokoty z dokonanych pomiaréw
pomiary natezenia oswietlenia
protokoty odbioru robot zanikajgcych
certyfikaty na urzadzenia i wyroby
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen
e ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek ustala sie zakres robdét poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.11. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania roboét obejmuije:

e dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzenh oraz ich sktadowanie

e wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i

rozruchu urzadzen
¢ wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek
o wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich



1.12.

montaz i demontaz rusztowah niezbednych do wykonania robot
uporzgdkowanie placu budowy po robotach
wykonanie badan i préb pomontazowych.

Normy.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie  srodkéw
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa. Dobdr srodkéw w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.



PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzgdzeh przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0go6lne. Wybdr poziomu ochrony dla urzgdzenh piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogodlne.

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe
na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw
norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do wuzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo
w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).



PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady  elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah
odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i
badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
V.  WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wewnetrzne instalacje sanitarne

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w obiekcie:



BUDYNEK ZESPOLU ZtOBKO-PRZEDSZKOLNEGO (wg. projektu indywidualnego)
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn.
ewidencyjna 080202 2, obreb ewidencyjny 080202_2.0002, POLOZONEJ W m.
BOBROWICE.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujacych instalacji:

e instalacja kanalizacji

e wody zimnej i cieptej.

Dla wykonania robét instalacji wod-kan i ppoz. zostata opracowana dokumentacja, wg
ktérej nalezy wykonac planowany zakres robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonania robdt i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu
Budowy oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnosci ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdét,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow
kierownika nalezy przyjag¢é wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze
wykorzystaé¢ bitedow Ilub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie uzytecznosci publicznej nalezy
wzig¢ to szczegdlnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposdb wykonane roboty
zagwarantujg wysokie wymagania dotyczgce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przebywajgcych tam dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres roboét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

o bezpieczehstwa uzytkowania

o odpowiednich warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod

e warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeh w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed
ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim
zarowno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

e sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:



czynniki moggce stwarzaé zagrozenia
wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
zapewnienie BHP
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu rob6t remontowych
o zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
o dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robo6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia.

O O O O O O O

1.4. Materiaty.
Instalacje nalezy wykonac¢ z takich materiatow i wyrobdéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci
w wyniku:

e wydzielania sie gazow toksycznych

o obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

e niebezpiecznego promieniowania

e nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

e nieprawidtowego usuwania nieczystos$ci ciektych i statych
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

1.4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢c odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonac¢ nalezy z rur PEx natomiast pod posadzkg w
przewody wykona¢ z rur izolowanych otulinami. Instalacje wyposazy¢ w armature,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé otuling z
pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiada¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgca scieki z urzgdzen i projektuje sie z rur PVC.



U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng.
W sanitariatach dzieciecych nalezy stosowaé miski ustepowe — normalne.

1.5. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robét dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego
uzytkowania.

1.6. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llosc
uzywanych srodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaC na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

1.6.1. Rury PVC i PP
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci mechaniczne i
fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujgce wymagania:
e przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
o wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

1.6.2. Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

1.7. Technologia wykonania.
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
nalezy realizowaé¢ zgodnie z :
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych
tom Il
e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL
o Wpytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.



Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

1.7.1. Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, w

odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu

i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna

zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i

ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach

budowlanych Rurociggi prowadzone w Scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach

prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddéw powinna byc¢

zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé

odwodnienia instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwo$¢é odpowietrzenia

przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentaciji rurociggi nalezy izolowac¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom

pracy (cisnienie, temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu wodg o predkosci co

najmniej 1,5 m/s.

e Prdba szczelnosci instalacji:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé
ciSnienie  probne, odpowiadajgce  1,5-krotnej  wartodci  najwyzszego
dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
wykonac¢ probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy
poddac prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10
i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé¢ badaniu temperatury strumienia

wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogodlnej liczby punktéw

czerpalnych instala

1.7.2. Instalacja kanalizacyjna

Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje
poszczegolnych rurociggow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy
wykonaé potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac¢ podejscia pod poszczegdlne
urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przewody nalezy ukfada¢ w odcinkach prostych, roéwnolegle do
najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddéw
nalezy wykonaé
za pomocg kolanek podwdjnych. Promieh tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 S$rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodéw
drugorzednych. Przewody boczne powinny sie tgczyé z przewodem gtéwnym pod katem
nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wciSniecie do oporu bosego konca
rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w Kkielich rury
uprzednio potozone;j.



Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.

Przed zakryciem rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac
piaskiem.

1.8. Obmiar.
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robaot.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

e m — dla instalacji rurowych

e sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
Poszczegdélne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w przedmiarze robodt, ktory
stanowi odrebne opracowanie.

1.9. Odbiér.
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos$é danej
czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

o odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robo6t

e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w
poszczegdlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego



wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

1.10.

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia
Protokdt wszystkich prob, uruchomieh i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzagdzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

Podstawa ptatnosci

Wedtug szczegoétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i
transportu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

Uwaga:
Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezaco
obowiazujgce Normy i uregulowania.



