. OPIS TECHNICZNY
Do Projektu budowy Zespotu Ztobko-Przedszkolnego na dziatce nr 243, potozonej w
m. Bobrowice, gmina Bobrowice
Projekt Zagospodarowania Terenu - Projekt Techniczny

Podstawa opracowania.

1.

1.1 Program uzytkowy przedstawiony przez inwestora

1.2.  Koncepcja architektoniczna, rozwigzania materiatowe rozbudowy uzgodnione i
zatwierdzone przez inwestora

1.3. Podkfad sytuacyjno wysokosciowy 1:500 w/w dziatki do celéw projektowych

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami.

2. Stan istniejagcy Zagospodarowania Terenu

Opracowywany teren potozony jest w m. Bobrowice. Obszar w granicach na rzucie
nieregularnego wieloboku. Na opracowywang dziatke zaprojektowano zjazd z dziafki
drogowej o nr 721, (na linii potudniowej granicy dziatki). Dziatka, na ktorej zaprojektowano
budynek jest niezabudowana, porosnieta zielenig niskg i wysokg. Teren jest ptaski, bez
znacznych réznic terenowych wznoszacy sie w kierunku potnocnym. Przy zachodniej granicy
dziatki wystepuje zielen srednia w formie nieregularnych zakrzaczen, ktére w ramach
projektowanego zagospodarowania terenu sg przeznaczone do usunieciea

3. Projektowane Zagospodarowanie Terenu.

Planowana inwestycja zaplanowana na wyzej wymienionej dziatce sklada sie z
nastepujgcych elementow:

Elementy naziemne:

« Budynek zespotu  Ztobko-Przedszkolnego,  parterowy,  niepodpiwnicziony
wolnostojacy o powierzchni zabudowy 967,52m?2.

* Nawierzchnie komunikacji pieszej jako ciagi piesze posadowione na gruncie z uwagi
na to, ze budynek jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w nawierzchni ruchu pieszego nie wyodrebnia sie wysokosciowo
podestow wejsciowych jak i taraséw.

Obramowanie nawierzchni ruchu pieszego zaprojektowano z obrzezy systemowych
utozonego na tawie z betonu C12/15. Nawierzchnia ruchu pieszego uktadana na
podtozu na podbudowie z kruszywa tamanego.

Powierzchnia komunikacji pieszej 546,47m? Nawierzchnie komunikacji pieszej
ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm o diugosci 205mb, osadzonym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:5

» Nawierzchnia komunikacji kotowej woko6t planowanego budynku petnigca funkcje
rekreacyjnag i komunikacyjng dla pojazddéw obstugujgcych obiekt jak i dla pojazdéw
rodzicOw dzieci uczeszczajgcych do przedszkola lub ztobka o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Obramowanie nawierzchni ruchu kotowego zaprojektowano z kraweznika drogowego
utozonego na tawie z betonu C12/15. Nawierzchnia ruchu kotowego ukfadana na
podtozu na podbudowie z kruszywa tamanego.
Powierzchnia nawierzchni komunikacji kotowej 1104,72m?
Do obstugi komunikacji kotowej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach:

o 2,5mx5,0m w ilosci 9 szt.

o 3,6mx5,0mw ilosci 1 szt.
Technologia wykonania nawierzchni miejsc postojowych identyczna jak w przypadku
komunikacji kotowe;j.
Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych 130,50m?
Nawierzchnia  komunikacji kotowej ograniczona kraweznikiem  drogowym
15x30x100cm, osadzonym na tawie betonowej C16/20.



Opaska przy budynku. Opaska o pow. 98,57m2. Opaska o szerokosci 50cm o
nawierzchni z wysypanych otoczakéw lub grysu ograniczonych obrzezem betonowym
6x20cm. (powierzchnia wnetrza opaski i obrzezy ograniczajgcych). Otoczaki lub grys
wysypane na warstwie geowtdkniny zapobiegajacej przerastaniu warstwy roslinami z
gruntu. Zaleca sie aby grubos¢ warstwy otoczakéw lub kamieni wynosita min.
10cm=12cm. Opaska obramowana obrzezem betonowym 6x20cm o dtugosci 150mb,
obrzeza betonowe osadzone na podsypce cementowo-piaskowej 1:5.

UWAGA:

Podane powyzej parametry wielkoSciowe powierzchni dotyczg przewidzianej i

przedstawionej na projekcie Zagospodarowania Terenu aranzacji nawierzchni w

odniesieniu do wytycznych powierzchniowych ujetych w tresci DoWZ.

Miejsce przeznaczone na place zabaw dla dzieci grupy przedszkolnej i ztobkowej,

sktadajg sie z dwdch odrebnych powierzchni:

o dla dzieci grupy ztobkowej plac zabaw o powierzchni 174,20m? - PZ1

Plac zabaw obramowany obrzezem betonowym 6x20cm o dtugosci 32,20mb.
Plac zabaw wyposazony w nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych
odpornych na promienie UV, ptyty typu SBR, wybarwione w catej strukturze.
Piyty ukitadane na podbudowie z zageszczonego kruszywa tamanego,
stanowigcego jednoczesnie warstwe odsgczajgcg. Nawierzchnia bezpieczna o
powierzchni 122m2, wkomponowana w obszar stanowigcy wydzielony plac
zabaw dla dzieci przedstawiony wg. rysunku PZT. Pilyty w strukturze swojej
budowy wzbogacone pod katem antystarzeniowym, antyposlizogwe,
mrozoodporne i wodoprzepuszczalne. Plyty musza posiadac atest higieniczny i
dopuszczenie do zastosowania na placach zabaw. Plac zabaw ogrodzony
ogrodzeniem systemowym, panelowym o wysokosci 1,0m. Diugosé ogrodzenia
40,50mb w tym furtka o szerokosci 1,0m
Plac zabaw poza nawierzchnig bezpieczng wyposazony w urzadzenia do
zabaw dla dzieci:




©)

dla dzieci grupy przedszkolnej plac zabaw o powierzchni 469,33m? - PZ2

Plac zabaw obramowany obrzezem betonowym 6x20cm o dtugosci 90,95mb.
Plac zabaw wyposazony w nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych
odpornych na promienie UV, ptyty typu SBR, wybarwione w catej strukturze.
Ptyty uktadane na podbudowie z zageszczonego kruszywa tamanego,
stanowigcego jednoczesnie warstwe odsgczajgcg. Nawierzchnia bezpieczna o
powierzchni 330m2, wkomponowana w obszar stanowigcy wydzielony plac
zabaw dla dzieci przedstawiony wg. rysunku PZT. Plyty w strukturze swojej
budowy wzbogacone pod katem antystarzeniowym, antyposlizogwe,
mrozoodporne i wodoprzepuszczalne. Plyty musza posiadac atest higieniczny i
dopuszczenie do zastosowania na placach zabaw. Plac zabaw ogrodzony
ogrodzeniem systemowym, panelowym o wysokosci 1,0m. Dtlugosé ogrodzenia
42,00mb w tym furtka o szerokosci 1,0m

Plac zabaw poza nawierzchnig bezpieczng wyposazony w urzadzenia do
zabaw dla dzieci:







Miejsce do gromadzenia odpadéw wygenerowanych przez uzytkownikéw obiektu
mieszkancdéw zaprojektowanego budynku z tytutu uzytkowania obiektu i posesiji,
wydzielenie miejsca o powierzchni 12,61m?2. Lokalizacja wg. rys. PZT (rys. Z1).
Nawierzchnia wykonana z elementéw drobnowymiarowych np. kostki betonowej,
kostki granitowej, obramowanie proponuje sie z obrzeza systemowego utozonego na
tawie z betonu C12/15. Nawierzchnia uktadana na podtozu na podbudowie z ttucznia
z uktadem warstw podbudowy tak jak dla projektowanych ciggow pieszych
projektowanych w obrebie opracowywanej dziatki. Wygrodzenie ostony smietnikowej
w systemie ogrodzenia panelowego na stupkach systemowych wraz z furtkg
systemowa, elementy malowane proszkowo w kolorze zielonym.
W linii frontowej ogrodzenia posesji brama wjazdowa i furtka wejSciowa na teren
dziatki. Furtka wejsciowa o szerokosci 1,0m. Brama wjazdowa o szerokosci 8,00m,
wjazd na dzialke zamykany bramg przesuwng sktadajacg sie z dwoch skrzydet.
Skrzydta wyposazone w przeciwwage utatwiajgcg ich przesuwanie. Ogrodzenie
dziatki wykonane w systemie ogrodzenia panelowego o dtugosci 205,omb.
Lokalizacja elementéw furtki bramy wg. Projektu Zagospodarowania Terenu (rys. Z1).
Niniejsze  opracowanie lokalizuje w odniesieniu do zaprojektowanego
Zagospodarowania Terenu furtke wejsciowg i brame wjazdowg na posesje

o Brama wjazdowa o szer. 8,0m i furtka wejsciowa na posesje o szer. 1,0m

wykonane w konwencji, charakterze ogrodzenia frontowego.

Brama dwuskrzydtowa, przesuwna, szeroko$¢ kazdego ze skrzydet 4,0m
Niwelacja réznic wysokosciowych na terenie dziatki po wykonaniu prac budowlanych.
Rekreacja — tereny zielone — trawnik o powierzchni 2386,80m?

Elementy podziemne:

4.

Wewnetrzna linii zasilajgcej WLZ o dtugosci 100mb dla zaopatrzenia budynku w
energie elekiryczng. Od szafki ztgcza kablowo-pomiarowego do budynku, do
pomieszczenia technicznego, w ktérym zlokalizowana bedzie Tablica Gtéwna. Szafka
zlgcza zlokalizowana bedzie w linii ogrodzenia opracowywanej poses;ji.

Przytacze wodociggowe dla zaopatrzenia budynku w wode do celéw bytowo-
gospodarczych, od sieci wodociggowej w dziatce nr 139 na Warunkach Technicznych
wydanych przez zarzadce, (wg. odrebnego opracowania) do pomieszczenia
technicznego, w ktérym znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy. Dtugosc
przytgcza wodociggowego 30,0mb.

Fragment sieci wodociggowej 125 o dtugosci 61mb. Sie¢ wodociggowa zasilana z
istniejgcej sieci wodociggowe] na dz. nr ewid. 139. Na sieci wodociggowej
zaprojektowany hydrant

Przytagcze kanalizacyjne dla odprowadzenia sciekédw z budynku do sieci kanalizaciji
sanitarnej znajdujgcej sie w dziatce nr 139 na Warunkach Technicznych wydanych
przez zarzadce, (wg. odrebnego opracowania) do pomieszczenia technicznego, w
ktorym znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy.

Zestawienie powierzchni Projektowanego Zagospodarowania Terenu

Parametry dotyczace Zaprojektowanego Zagospodarowania Terenu

Powierzchnia posesji 5957,00m?2
Powierzchnia zabudowy budynku zespotu Ztobko-Przedszkolnego 967,52m?
Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 16,24%
Powierzchnia miejsca sktadowania odpaddw 12,61m?

Powierzchnia terenédw komunikaciji
pieszej i kotowej wg. Projektu Zagospodarowania Terenu:

o Powierzchnia ruchu pieszego 546,47m?
o Powierzchnia przeznaczona dla ruchu kotowego 1104,72m?
o Powierzchnia miejsc parkingowych 118.,00m?
W sumie 1769,19m?
Powierzchnia opaski wokét budynku (otoczaki lub grys) 98,57m?

Powierzchnia placéw zabaw dla dzieci



o Dla dzieci grupy ztobkowej plac zabaw o powierzchni 174,20m?

o Dla dzieci grupy przedszkolnej plac zabaw o powierzchni 469.33m?
W sumie 643,53m?
. Powierzchnia terenéw zielonych - biologicznie czynnych 2386,80m?2
Wskaznik powierzchni terendw zielonych biologicznie czynnych
w odniesieniu do pow. dziafki 40,07%

Podstawowe parametry i dane dotyczace projektowanego budynku, jako podstawa do
spetnienia wytycznych W Decyzji o Warunkach Zabudowy

. Szerokos¢ elewacji frontowej 36,50m

. Gtebokos¢ (dtugosé elewacji bocznej) 47,84m

. Wysokos$¢ od poziomu otaczajgcego terenu do okapu 3,17m

. Wysokos¢ w kalenicy 6,73m

. Kat nachylenia potfaci dachowej 25°

. Forma dachu dwuspadowy
. Materiat pokrycia dachu dachowka ceramiczna
5 Inne informacije i dane dotyczace parametrow zabudowy

5.1. Obstuga komunikacyjna posesji.

Obstuga komunikacyjna posesji odbywac¢ sie bedzie poprzez uktad drég gminnych
wewnetrznych, ktore tgczg opracowywang posesje z droga publiczng. Opracowywana
dziatka przylega bezposrednio do dz. nr 721, kt6ra tgczy sie z dziatkg drogowg drogi gminne;j
wewnetrznej.

5.2. Ochrona konserwatorska, oddziatywanie strefy konserwatorskiej
Dziatka na ktorej znajdowac¢ sie bedag zaprojektowane obiekt nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej, lezy poza obszarem jej oddziatywania.
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych lub budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest zobowigzany:
» wstrzyma¢ wszelkie roboty, ktdérych prowadzenie moze uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot
» zabezpieczy¢ przy uzyciu dostgpnych s$rodkéw miejsce znaleziska jak i sam
przedmiot
* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie instytucje, tj. wtasciwego
terytorialnie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli jest to niemozliwe
prezydenta Miasta Zielona Goéra.

5.4. Oddziatywanie strefy szkéd goérniczych

Dziatka na ktérej znajdowac sie bedzie projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie strefy
szkdd gorniczych i nie jest zagrozona przemieszczaniem sie mas ziemnych w wyniki prac
goérniczych.

5.5. Oddziatywanie stref ochrony przyrody, parkéw krajobrazowych itp.

Dziatka na ktérej znajduje sie projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
jakakolwiek formg ochrony przyrody jak i nie znajduje sie w strefie oddziatywania terenu
objetego jakgkolwiek formg ochrony przyrody.

5.6. Ochrona srodowiska, emisja zanieczyszczen, odpadow statych, hatasu,
ochrona interesow oséb trzecich
* Z uwagi na zaplanowang inwestycje wycince ulegng zakrzaczenia, ktére "dziko", w
czesci porosty na terenie zainwestowania.
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie i charakter zarowno projektowany budynek, jak i catos¢
przedsiewziecia w zakresie planowanej posesji nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw, na posesji z racji zaplanowanej funkcji ustugowej "cichej"
nie przewiduje sie innej dziatalnosci, ktéra moze emitowa¢ hatas w stopniu ucigzliwym lub



zagrazajgcym zdrowiu okolicznych mieszkancéw, jak rowniez nie projekiuje sie urzgdzen
emitujgcych hatas w stopniu ucigzliwym. Zaplanowana inwestycja nie emituje hatasu
wibracji, promieniowania jonizujgcego, nie wytwarza pola magnetycznego.

5.6.1. Odpady powstate przy budowie obiektu:

* gruz betonowy i ceglany, gruz z materiatow $ciennych, papa, folie izolacyjne, drewno,
materiat typu PVC, folie po opakowaniach — usuniete zostang przez koncesjonowang
firme na wysypisko Smieci lub wywiezione przez Inwestora na odpowiednie
wysypisko odpadow.

» zlom stalowy, obrobki blacharskie — do sktadnicy ztomu

5.6.2. Odpady state wytworzone z tytutu uzytkowania obiektéw

Gromadzone bedg na terenie dziatki w oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu
miejscu i na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem a odbiorcg odpaddw, usuwane przez
koncesjonowang firme na wysypisko odpadow, zaprojektowane miejsce do gromadzenia
odpaddéw wg. Wytycznych Warunkoéw Technicznych nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

5.6.3. Ogrzewanie budynku — emisja zanieczyszczen

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, gdzie zrédtem ciepta
bedzie pompa ciepta, ktorej jednostka centralna zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym. Technologia wykonania i zasada dziatania zrédta, ze w trakcie jego
uzytkowania nie bedg emitowane szkodliwe substancje pytowe jak zapachowe, ktére moga
zanieczyszczac powietrze a tym samym wptywac niekorzystnie na uzytkownikéw budynku
opracowywanego jak i na mieszkancow budynkéw sgsiednich.

5.6.4. Odprowadzenie wod opadowych.

Zebrane wody opadowe z dachu budynku za pomoca rynien, rur spustowych rozprowadzone
beda na tereny zielone dziatki, tereny zielone stanowig ok. 40,07% powierzchni dziatki.
Rozsgczenie wod opadowych do gruntu ma na celu zasilenie systemow korzeniowych roslin
- trawnika, ktéry tworzy¢ bedzie teren zielony. Ogrodzenie posesji stanowi¢ bedzie
ogrodzenie wykonane na tzw. cokoliku. Cokolik wykonany w technologii prefabrykowanej -
technologia przyjeta wg decyzji Inwestora. Cokolik wykonany w wyzej wspomnianej
technologii skutecznie zabezpieczy zalewanie sgsiednich posesji, gdyby miatoby miec to
miejsce.

5.6.5. Wplyw inwestycji na relacje przestrzenne.

* W ramach zaplanowanej inwestycji nie zmienia sie i nie zostaje naruszony dostep do
drogi publicznej dla uzytkownikéw obiektu jak i uzytkownikéw obiektéw i dziatek
sgsiednich.

* Nie zmieni sie relacja w przestrzeni , budynek zostat zaprojektowany wg. wytycznych
zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy, wiec nie zostanie naruszona
wymagana zasada doswietlenia i nastonecznienia pomieszczen w obiektach
sgsiednich, ktére mogg powstac lub istniejg na dziatkach sgsiednich.

6. Ochrona p-poz. - warunki ochrony p-poz.
W odniesieniu do zaprojektowanego budynku:
» Budynek zespotu ztobko-przedszkolnego, kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
* Budynek z kondygnacja przyziemia — budynek niski
» Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci srodkiem
np. Fobos M-4
» Klasa odpornosci elementéw konstrukcyjnych budynku ,B”
Odniesienie poszczegdlnych elementéw budynku do wytycznych zaleznych od klasy:
o sciany nosne:
- wymagana odpornosc¢ - R120
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy REI240
- warunek spetniony
o $ciany zewnetrzne:



- wymagana odpornos¢ - E160
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy REI240
- warunek spetniony
o S$ciany wewnetrzne:
- wymagana odpornos¢ - EI30
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy EI120, REI240
- warunek spetniony
o konstrukcja dachu:
- wymagana odpornosc¢ - R120
- elementy zaprojektowane - elementy drewniane z drewna krajowego
zabezpieczone sSrodkiem Fobos M4 - trudnozapalne, zabezpieczenie
konstrukcji dachu poszyciem z ptyt GKF
- warunek spetniony
o pokrycie dachu:
- wymagana odpornos¢ - RE30
- elementy zaprojektowane - dachéwka ceramiczna pokrycie niepalne
- warunek spetniony

Podtoga w pomieszczeniu gospodarczym powinna byc¢ niepalna np. terakota.

Obiekt tworzy dwie strefy pozarowe wydzielone drzwiami p-poz. EI30

Pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie dotyczy w budynku nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Ewakuacja z budynku. Droge ewakuacyjng z budynku stanowig drogi komunikacji
ogélnej, prowadzgce na zewnatrz budynku.

W odniesieniu do Projektu Zagospodarowania Terenu:

8.

8.1.

Odlegtosci scian zewnetrznych od bocznych granic dziatki zgodne z Warunkami
Technicznymi. W odniesieniu do odlegtosci do granic dziatki w ramach
opracowywanej posesji zaprojektowany budynek pod katem ochrony p-poz. budynek
nie stwarza zagrozenia pozarowego dla obiektow, ktére mogg powsta¢ na dziatkach
sgsiednich.

Dojazd przeciwpozarowy dla wozéw bojowych strazy pozarnej - zapewniony z drogi
wewnetrznej

Pozostate wytyczne wynikajagce ze specyfiki i technologii projektowanego

obiektu

» Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materialy posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

» Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

* Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

» Podczas wykonywania rob6t nalezy stosowaé sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Doswietlenie i nastonecznienie

§ 60. Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
W kt6rym ujeto:

Warunki oswietlenia i nastonecznienia pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi, pokoi
mieszkalnych ....

W zaprojektowanym obiekcie nie nastepuje wzajemne przystanianie okien pomieszczenh
znajdujacych sie w budynku mieszkalnym poniewaz budynki zostaty tak uksztattowane ze ich
czesci nie przystaniajg sie nawzajem. Zaprojektowany budynek nie bedzie réwniez



przystania¢ okien pomieszczen, jakie istniejg w sasiednich budynkach, gdyz jego odlegtos¢
od Sciany z oknami wznoszonego i istniejacych budynkéw bedzie wieksza od jego
wysokosci.

— Brak oddziatywania dziatki sasiednie.

8.2. Oddziatywanie w ramach miejsc postojowych
§ 19. Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
W ktorym ujeto:
odlegtosci miejsc postojowych od okien i budynkéw od granicy dziatki budowlane;j
* W przypadku odlegtosci tych miejsc:
- od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang
- od okien budynkoéw zlokalizowanych na dziatce/kach sgsiednich
Odlegtosci te sg zachowane co przedstawia wymiarowanie na rys. Z1, ktére wykazuje
odlegtos¢ miejsc postojowych do granicy dziatki ktéra jest w zakresie niniejszego
opracowania .

— Brak oddziatywania na dziatki sasiednie i na sgsiednie budynki.

8.3. Oddziatywanie w ramach miejsca gromadzenia odpadow statych
§ 23. Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
W ktorym ujeto:
odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state od granic dziatki i okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
* W zaprojektowanej zabudowie tworzacej Zagospodazabudowie jednorodzinnej, nie
okresla sie odlegtosci od granicy z dziatkg sgsiednig i odlegtosci od okien
pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi do budynku na opracowywanej dziafce.
Zapisy w tresci Warunkéw Technicznych dopuszczajg lokalizacje miejsca do gromadzenia
odpaddw przy granicy z dziatkg budowlang §23, pkt 1 i pkt 4
— Brak oddziatywania.

8.4. Oddziatywanie w ramach odprowadzenia sciekow

§ 34. Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dla zaprojektowanego budynku odprowadzenie sciekéw odbywaé sie bedzie do sieci
kanalizacji sanitarnej, nie projektuje sie zbiornika bezodptywowego jak i przydomowej
oczyszczalni $ciekdw.

— Brak oddziatywania
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlanego
Budowy Zespotu Ztobko-Przedszkolnego na dziatce nr 243, potozonej w m. Bobrowice,
gmina Bobrowice

1. Podstawa opracowania.

» Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora

» Koncepcja architektoniczna, zagospodarowania terenu uzgodniona i zatwierdzona
przez Inwestora

* Mapa do Celéw Projektowych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

Budynek Zespotu Ztobko-Przedszkolnego wraz z infrastrukturg techniczng na terenie dziatki
nr 243, w obrebie m. Bobrowice, a terenie gminy Bobrowice.

3. Budynek projektowany — wytyczne projektowe
3.1. Projektowana funkcja i program uzytkowy obiektu
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, jako
samodzielna jednostka funkcjonujgca jako Zespdt Ztobko-Przedszkolny wraz z zapleczem
kuchennym do obstugi tego obiektu w zakresie wyzywienia dziaci w wieku ztobkowym i
przedszkolnym.
Zaprojektowany budynek zawiera pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania dwoch
kategorii wiekowych dzieci:

» dzieci w wieku ztobkowym

» dzieci w wieku przedszkolnym
Pod katem wymienionych wyzej kategorii wiekowych dzieci w uktadzie funkcjonalnym
pomieszczen w budynku wydzielono dwie strefy ktére moga dziata¢ niezaleznie od siebie.
Dodatkowo poza pomieszczeniami sal dla dzieci na budynek sktadajg sie:

* niezbedne pomieszczenia techniczne i gospodarcze do obstugi obiektu

» zaplecze kuchenne wraz z pomieszczeniami magazynowymi, ktére razem tworzg

zespot pomieszczen pozwalajgcych na przygotowanie positkdéw dla dzieci.

Pod katem uzytkowania budynku wystrefowanie obiektu pozwala na wydzieleni w budynku
stref:
* dzieci i rodzicow po ktorej poruszajg sie tylko dzieci i ich rodzice
Dodatkowo ta strefa jak wyzej wspomniano podzielona jest na oddziat Zztobkowy i
oddziat przedszkolny, ktére w zakresie ruchu dzieci i rodzicbw moga sie poruszac
po obiekcie niezaleznie od siebie.

W budynku zaprojektowano pie¢ sal do zbiorowego przebywania dzieci, z ktérych dwie sale
sg pomieszczeniami dla dzieci w wieku Zztobkowym i trzy sale dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Kazda z sal sgsiaduje bezposrednio z:

* szatniami

* sanitariatami
Taki uktad pomieszczen umozliwia bezposrednie i bezpieczne przemieszczanie sie dzieci,
ktére sg pod ciggtym dozorem opiekundw.
Dodatkowym atutem sal dla dzieci jest to ze poprzez drzwi tarasowe majg one bezposredni
dostep na zewnatrz co w razie potrzeby zabawy edukacyjnej pozwoli na potgczenie
przestrzeni wnetrza sali z otaczajgcym placem zabaw.

Pozostate pomieszczenia:
» Techniczne i gospodarcze
* Kuchenne



sg funkcjonalnie wydzielone nie majg do nich dostepu osoby postronne a tylko obstuga
obiektu.

3.2. Forma architektoniczna zaprojektowanego budynku.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, jako niepodpiwniczony,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, w planie budynek zatozony jest na planie litery "L",
przekryty jest dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci 25°. Rozpatrujac lokalizacje
budynku na dziatce, gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane w elewacji potudniowej, jest
ono zlokalizowane od strony zaplanowanego dziedzihca wewnetrznego ktéry jest elementem
kumulujgcym ruch przed obiektem. Z racji uksztattowania obiektu przedszkola wspomniany
dziedziniec jest otoczony z dwdéch stron projektowanym budynkiem tworzgc w ramach
opracowywanej dziatki "agore" o funkcji komunikacyjnej dla dzieci i ich rodzicéw

3.3. Zbiorcze zestawienie podstawowych parametréw projektowanego budynku

» Powierzchnia zabudowy 1054,98m?
» Powierzchnia netto wszystkich pomieszczen budynku 799,70m?2
* Powierzchnia uzytkowa wszystkich pomieszczen budynku 799,70m?2
» Kubatura netto budynku 3692,43m?3
o Szerokos¢ elewacji frontowej 36,50m
» Gtebokos¢ budynku 51,49m
»  Wysokos¢ elewaciji (do okapu) 3,15m
*  Wysokos$c¢ budynku (do kalenicy) 6,90m

4 Projektowane rozwigzania budowlano-konstrukcyjno-materiatowe.

4.1. Fundamenty
Dla projektowanego obiektu zaprojektowano ptyte fundamentowa gr. 30cm z lokalnymi
pogrubieniami pod elementy nosne budynku, majgce amplitude do 20cm. Ptyta
fundamentowa wylewana na budowie z betonu C20/25, zbrojona stala:
AllIINB500SP @12mm, 14mm — prety zbrojenia gtéwnego
AllINB500SP &10mm — prety zbrojenia rozdzielczego
A0 St3SX ¥6mm — strzemiona pomocnicze
* lzolacja przeciwwilgociowa pozioma
Na goérnej ptaszczyznie ptyty nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg z
(proponuje sie rozwigzanie wariantowe):
o warstwy papy uktadanej na lepiku
o warstwy papy termozgrzewalnej
o alternatywnie z folii izolacyjnej PCW o gr. min. 0,2mm tgczonej klejami
systemowymi do folii izolacyjnej.
Wymiary i szczegdty dotyczace wykonania elementow fundamentowych wg. odrebnego
opracowania - Projektu Technicznego

4.2, Sciany fundamentowe - zamykajace kolejne warstwy posadzki
« Warstwa nosna - zamykajgca kolejne warstwy posadzki na ptycie zaprojektowana z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.
Wariantowo dopuszcza sie wylanie tego elementu wraz z ptytg
* lzolacja przeciwwilgociowa pionowa:
o izolacja typu $redniego w rozwiazaniu systemowym np Deitermann.

UWAGA:

Uzyta powyzej nazwa $rodka do wykonywania izolacji uzyta zostata w celu ustalenia
wyjsciowych parametrow technicznych izolacji przeciwwilgociowej, dopuszcza sie
zmiane $rodka na inny lecz o niegorszych wiasciwosciach i parametrach
technicznych, przy czym bezwzglednie nalezy pamieta¢ o tym by zastosowana masa
bazowata na wodnej emulsji asfaltow.

* lzolacja termiczna



4.3.
4.3.1.

o Styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga, ptyty izolacyjne typu styrodur, hydropian
lub fundamin o wartosci wspoétczynnika max.A=0,036 W/(mxK), gr.12cm (jako
kontynuacja ocieplenia $ciany zewnetrznej). Ptyty izolacyjne zaleca sie
zabezpieczy¢ warstwg zbrojaca kleju z siatkg w systemie BSO

UWAGA 1:

Typy materiatdw izolacyjnych wymienionych powyzej (styrodur, hydropian lub
fundamin) nie wymagajg w strefie ,w gruncie” pokrywania warstwg zbrojgcg z
systemie BSO (rébwniez z uwagi na zastosowanie opisanej powyzej folii
kubetkowej), jednak =zaleca sie wykonanie warstwy zbrojgcej z uwagi na
zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia warstwy izolacji termicznej, ktora jest
wrazliwa na uderzenia, a jednoczes$nie umozliwi natozenie warstwy dysperbitu,
nalezy jednak pamieta¢ aby w strefie cokotowej ponad poziomem terenu wykonac¢
warstwe zbrojgcg z tego tez wzgledu gdyz umozliwi ona wykonczenie cokotu
tynkiem mozaikowym lub oktadzing z ptytek np. klinkierowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany zewnetrzne

Warstwa nosna gr.24cm - zaprojektowana z bloczkéw z betonu komérkowego klasy

500 o wartosci wspétczynnika A=0,16+0,19 W/mxK uktadanych na cienkowarstwowej,

cieptochronnej zaprawie klejowe;j.

|zolacja przeciwwilgociowa pozioma

o warstwy papy uktadanej na lepiku

o warstwy papy termozgrzewalnej

o alternatywnie folii PCW o gr. min. 0,2mm taczonej klejami systemowymi do folii
izolacyjnej.

UWAGA:

Przy wyborze rozwigzania materiatowego w przypadku izolacji poziomej powyzsze
izolacje nalezy utozy¢ réwniez na poziomie izolacji poziomej posadzki na gruncie i
potaczyc¢ obie izolacje poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych.

Izolacja termiczna

o Styropian EPS 70-036 Fasada gr.20cm, wykonczony w systemie BSO.

Ocieplenie zewnetrznych scian budynku zaprojektowano w technologii lekkiej mokrej

zgodnie z instrukcja ITB 334/02 - ,Bezspoinowy system ocieplania $cian

zewnetrznych budynkéw”, do ocieplenia budynku nalezy zastosowac¢ kompleksowy
system ocieplania $cian zewnetrznych w jednym rozwigzaniu systemowym
posiadajacy aprobate techniczng ITB AT-15-7040/2013.

System ociepleniowy w oparciu o wybrane rozwigzanie systemowe dostepne na

rynku, powinien sktada¢ sie z nastepujgcych elementéw niezbednych do

kompleksowego wykonania wszystkich warstw w technologii BSO:

» Zaprawa klejowo-szpachlowa stuzgcg do mocowania ptyt styropianowych do
podtoza i do wykonywania na ptytach styropianowych warstwy zbrojonej siatkg z
wtokna szklanego jako warstwy podktadowej pod wyprawe tynkarska.

» Styropian EPS 70-036 Fasada A=0,036W/mxK, (jest to maksymalna wartos¢
wspotczynnika A) samogasngcy do ocieplenia fasady budynku.

Dopuszcza sie zmiane styropianu, pod katem jego wtasciwosci izolacyjnych —
wartosci wspoétczynnika A na lepszy wg. wymagan Inwestora i w uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem.

» Siatka zbrojgca, przeznaczona do zbrojenia warstwy z zaprawy klejowo-
szpachlowej wykonywania na ptytach styropianowych - powierzchnia pod warstwe
tynkarska z tynku cienkowarstwowego.

» Preparat gruntujgcy, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod
wyprawe tynkarska.

UWAGA:



Przed natozeniem warstwy preparatu gruntujgcego na wykonang warstwe
zbrojgcg nalezy sie zapoznac z jego wiasciwosciami a szczegodlnie z dtugoscia
okresu w jakim bedac na elewacji budynku bez przykrycia tynkiem moze by¢
narazony na dziatanie promieni UV, poniewaz dziatanie ich pozbawia go
wiasciwosci szczepnych niezbednych dla potozenia wyprawy tynkarskie;.

» Cienkowarstwowa masa tynkarska, masa przeznaczona do wypraw tynkarskich w
zaproponowanej w projekcie odmianie K1,5 (baranek), zaprawa tynkarska
przeznaczona do malowania lub barwiona w masie wg. ustalen Inwestora z
Wykonawca.

» Elementy i akcesoria uzupetniajgce bedace takze elementem sktadowym systemu
takie jak: kotki rozporowe, katowniki ochronne do narozy, tasmy uszczelniajgce,
tasmy rozprezne.

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem ocieplenia budynku nalezy wykonywac

przy temperaturze powyzej +5°C i w bezdeszczowej pogodzie, poniewaz woda

opadowa moze sptuka¢ ze $Sciany Swiezo nafozong warstwe tynku
cienkowarstwowego.
» Wykonczenie zewnetrzne $cian

Zaprojektowano tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 przeznaczony do malowania

lub barwiony w masie w systemowym rozwigzaniu zastosowanego rozwigzania BSO.

Tynk naktadany na uprzednio przygotowang, zagruntowang warstwe zbrojgca.

Kolorystyka elewacji w kolorach wg. rysunku kolorystyki elewaciji.

UWAGA :

W czesci opisu powyzej dotyczgcej systemu ocieplenia $cian zewnetrznych oparto
sie na ogolnym rozwigzaniu systemowym, dopuszcza sie zastosowanie dostepnych
na rynku rozwigzan docieplen BSO po wczesniejszym uzgodnieniu rozwigzan
materiatowych z Inwestorem i Projektantem.

Technologia wykonania ocieplenia.

Istniejgce poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu i ewentualnych plam powstatych w czasie
ich wznoszenia. Wystepujgce nieréwnosci (czego nie dopuszcza sie przy wznoszeniu
nowych $cian z bloczkéw z betonu komérkowego) nalezy uzupetni¢ zaprawg klejows.
Stosowane ptyty styropianowe ptyty izolacyjne powinny by¢ wysezonowane min. 3m-
ce. Do przyklejania ptyt styropianowych mozna przystgpi¢, gdy elewacja jest sucha.
Piyty styropianowe nalezy umocowa¢ do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej
krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Na ptyty klej nalezy
naktada¢ po obwodzie ptyty i punktowo w formie plackow, taczna powierzchnia natozonego
kleju powinna stanowi¢ min. 40% powierzchni ptyty. Ptyty styropianowe przykleja sie od dotu
gory, poczawszy od listwy startowej stanowigcej odciecia ptaszczyzny elewacji od strefy
cokotowej. Listwa startowa powinna posiada¢ kapinos. Przy mocowaniu ptyt nalezy zwracac
uwage by nie powstawaty miedzy nimi spoiny, w przypadku ich wystgpienia nalezy je uzupetni¢
niskoprezna piankg poliuretanowg do ocieplen. Przyklejajac ptyty styropianowe nalezy zwracac
uwage aby tworzyty one jedng ptaszczyzne bez zataman w kierunku poziomym i byty utozone
w pionie, ewentualne nieréwnosci ptyt, uskoki wzgledem siebie nalezy przeszlifowa¢ papierem
Sciernym lub tarkg do styropianu do momentu uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Mocowanie
styropianu za pomoca kleju w systemie ocieplenia.

Na oczyszczong i odpylong powierzchnig styropianu naktada sie zaprawe klejowo szpachlowg i
wtapia sie w nig siatke z widkna szklanego. Warstwe zbrojgca nalezy wykona¢ w jednej
operacji. Klej nalezy naktada¢ od géry do dotu Sciany, po natozeniu masy nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgcg. Warstwa kleju powinna posiadac takg grubos¢ aby siatka
byta niewidoczna a jednocze$nie nie przylegata bezposrednio do styropianu, kolejne pasy
siatki powinny zachodzi¢ na siebie na min. 10cm, w newralgicznych miejscach, punktach
budynku takich jak np. narozniki budynku, oscieza wokdt otwordw siatke nalezy utozy¢
podwajnie. Kolejng czynnosciag jest wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojgcej paca
metalowg do otrzymania rownej gtadkiej faktury, ona musi by¢ gtadka i miec
zachowane ptaszczyzny we wszystkich kierunkach, gdyz stanowi podktad pod




wyprawe tynkarska. Wszelkiego rodzaju styki warstwy izolacji z ,obcymi elementami
budynku np. parapety nalezy doktadnie zabezpieczy¢ stosujgc systemowe tasmy,
pianki itp. Uktadajgc warstwe zbrojgcg nalezy pamieta¢ o stosowaniu naroznych
profili ochronnych. Wykonang warstwe zbrojgcg nalezy zagruntowaé wskazanym w
systemie docieplenia preparatem gruntujgcym, ktéry jest elementem sktadowym
kompleksowego systemu docieplenia a nastepnie natozy¢ warstwe tynku
cienkowarstwowego.

W miejscach styku projektowanych warstw ocieplenia z elementami takimi jak ramy
okienne, ramy - oscieza drzwi nalezy zastosowac tasmy rozprezne.

4.3.1.1.Sciany zewnetrzne, elementy zewnetrzne - kolorystyka elewacji
Kolorystyke elewacji oparto na wzorniku "Baumit life"
* Wykonczenie elewaciji - tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5
o Elewacja bryty gtéwnej budynku
* Wykonczenie elewacji - opaski wokét otworéw - tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu
1,0
o Opaski wokot otwordéw
* Wykonczenie cokotu
o Tynk mozaikowy
* Dach
o Dachoéwka ceramiczna w kolorze ciemnym czerwonym
» Stolarka okienna i drzwiowa,
o Okna z PVC w kolorze brgzowym np "ztoty dgb"
o Drzwi zewnetrzne ocieplane w kolorze j.w.
* Rynny i rury spustowe
o z blachy tytan-cynk w kolorze szarym lub z PVC w kolorze szarym

4.3.2. $ciany, elementy wewnetrzne.
« Sciany dziatowe gr.12cm - zaprojektowane z bloczkéw z betonu komoérkowego na
cienkowarstwowej cieptochronnej zaprawie klejowe;j.

4.3.3. Tynki - wykonczenia wewnetrzne.

Jako wykonczenie wewnetrzne scian zaprojektowano tynki na bazie gotowych mieszanek
tynkarskich cem.-wap. kategorii Ill lub tynki gipsowe np. MP75, MP75 light lub inne
rownowazne 0 niegorszych parametrach technicznych. Tynki naktadane maszynowo lub
recznie po uprzednim zagruntowaniu tynkowanych nawierzchni. Przy tynkowaniu $cian na
naroznikach wypuktych nalezy stosowac rozwigzania systemowe - narozniki.

4.4. Posadzki, stropy, sufity, skosy, schody, dach.
4.4.1. Posadzka na gruncie
Zaprojektowano posadzke na gruncie wykonczong w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia ptytkami gresowymi, wyktadzing obiektowg lub panelami. Uktad i kolejnosc
poszczegodlnych warstw posadzki wg. rysunku przekroju.
* lzolacja przeciwwilgociowa pozioma
o warstwy papy uktadanej na lepiku
o warstwy papy termozgrzewalnej
o folii PCW o gr. min. 0,2mm tgczonej klejami systemowymi do folii izolacyjne;.
izolacje poziomag posadzki nalezy potgczy¢ z izolacjg poziomg w $cianach
zewnetrznych.
* lzolacja termiczna
o Styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga A=0,038W/mxK, gr.20cm. Podana warto$é
wspoétczynnika A jest wartoscig graniczna. lzolacje nalezy uktada¢ w dwéch
warstwach 2x10cm w mijankowym uktadzie spoin zaréwno wzdtuz krotszego jak i
dtuzszego boku.
Dopuszcza sie zmiane styropianu, pod katem jego wtasciwosci izolacyjnych —
wartosci wspotczynnika A na lepszy wg. wymagan Inwestora i w uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem.



* Warstwa nosna
o Plyta zelbetowa wg. odrebnego opracowania - Projektu Technicznego.
o Wylewka posadzkowa ,docelowa” , zbrojona, cementowa z miksokreta gr. min.
7cm z domieszkg uplastyczniacza do mieszanki w przypadku rozwigzania z
ogrzewaniem podfogowym.

4.4.2. Strop nad pomieszczeniami przyziemia.
Role stropu nad pomieszczeniami przyziemia petnig pasy dolne drewnianych wigzaréw
kratowych, ktore w swoim uksztattowaniu konstrukcyjnym krzyzulcow umozliwiajg
wygospodarowanie pod potaciami dachu strychu, ktéry moze petni¢ role pomieszczenia.
* lzolacja przeciwwilgociowa pozioma
o Paroizolacja — folia uktadana na ptytach GK, ktére tworzg sufit podwieszony
* lzolacja termiczna
o Wetna mineralna o sumarycznej grubosci 30cm (np. 15cm + 15cm). Izolacja
termiczna uktadana na stelazu z profili stalowych pod i miedzy dolnymi pasami
wigzarow kratowych (w zaleznosci od pomieszczenia (ulokowanie warstwy
termicznej wg. rysunkow przekrojow).
Dla zastosowanych mat izolacyjnych max. wartos¢ wspotczynnika A=0,040 W/(mxK)
Podana wartos¢ wspétczynnika A jest wartoscig graniczng, dopuszcza sie
zastosowanie mat izolacyjnych z lepszym (mniejszym liczbowo) wskaznikiem A co
spowoduje zmniejszenie grubos$ci izolacji termicznej przy zachowaniu wartoSci
wspotczynnika ,U”.

* Warstwa nosna
o Pasy dolne drewnianych wigzaréw kratowych jako elementy nosne dla podtogi
strychu i jako elementy kotwigce dla wieszakéw stelaza z profili stalowych, ktére
stanowig podkonstrukcje dla montazu ptyt GK
o Stelaz z profili stalowych jako podkonstrukcja dla ptyt GK
* Wykonczenie
o Sufit podwieszony z ptyt GK mocowanych do podkonstrukcji ze stelaza z profili
stalowych

UWAGA:

Z racji tego ze na kondygnacji przyziemia zaprojektowano pomieszczenia "suche" i
"mokre" wykonczenie sufitbw nalezy zréznicowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. W przedpokoju i pokojach nalezy zastosowaé minimalnie ptyty GK
"biate" a pomieszczeniu tazienki i aneksu kuchennego nalezy zastosowa¢ minimalnie
ptyty GK "zielone" ze zwigkszong odpornoscig na dziatanie wilgoci.

4.4.3. Skosy strychu — wykonczenia wewnetrzne.
Z uwagi na to ze strych nie jest przewidziany jako strefa w petni do uzytkowania nie
projektuje sie wykonczenia ,skoséw” strychu.
» Dodatkowa warstwa izolacji termicznej w pasach gornych wigzaréw
o W pasach gérnych wigzara - wetna mineralna gr.12cm o wartosci wspétczynnika
A=0,045 W/(mxK)

4.4.4. Dach.

Zaprojektowano wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej, gdzie gtéwnym elementem
nosnym sg drewniane wigzary kratowe. Wigzary mocowane bezposrednio do wienca za
pomocg katownikow ciesielskich wzmacnianych (na jeden punkt podparcia wigzara
przypadajg 2 szt. katownikdéw). Mocowanie katownika z wigzarem wykonuje sie za pomoca
gwozdzi pierscieniowych 4,0 x 40mm.

Dach pokryty dachéwka ceramiczng zaktadkowa, proponuje sie dachéwke w kolorze
ciemnym czerwonym.

Przy doborze typu dachowki nalezy zachowac¢ odpowiednig ilos¢ otworéw do wentylacji
przestrzeni bezposrednio pod dachdéwkg przy zadanej powierzchni rozpatrywanej potaci



dachowej, ilos¢ i powierzchnia otworéw jest zalezna od dobranego typu dachdéwki co
zostanie ustalone przez dostawce dachéwki i system pokrycia dachowego.
* lzolacja przeciwwilgociowa

o lzolacja uktadana na krokwiach (pasie gérnym) ,od strony zewnetrznej” —
wiatroizolacja folia paroprzepuszczalna o wysokiej paroprzepuszczalnosci
powyzej 700g/m? /24h.

* lzolacja termiczna — izolacja utozona w skosach (w potaci dachu)

o Wetna mineralna — maty izolacyjne losver lub Rockwool Toprock lub Superrock o
pomiedzy goérnymi pasami wigzarow kratowych o grubosci sumarycznej 12cm,
wg. wytycznych zawartych powyze;.

Rozmieszczenie i uktad warstw wg. rysunkow przekrojow.

Okapy poziome dachu zaprojektowano jako wypuszczone poza lico elewacji pasy gorne
wigzaréw dachowych.

4.4.5. Schody wewnetrzne

Schody na strych nieuzytkowy przewidziano w projekcie jako drewniane, skrzyniowe,
sktadane, jako schody modutowe dostepne w obrocie materiatdbw budowlanych. Schody
sktadane, chowane w skrzyni a w momencie uzytkowania sg one rozktadanie wyciggane ze
skrzyni umozliwiajac wejscie na poziom strychu. Lokalizacja schoddéw wg. wymagan
Inwestora w wybranym przez niego pomieszczeniu.

Z uwagi na to, ze przestrzeh strychu nie jest ogrzewana klapa wytazowa zamykajgca
skrzynie izolowana termicznie wspoétczynniku U=0,68 W/m2xK, jako wytyczng mozna
potraktowaé¢ np. Schody Fakro LTK Energy 70x120

4.5. Elementy konstrukcyjne istotne dla parametréw architektonicznych budynku -
nadproza, wience.

4.5.1. Nadproza w scianach nosnych - dla parametrow otworéw okiennych i
drzwiowych.

W projektowanych $cianach nosnych i dziatowych zaprojektowano nadproza strunobetonowe

o regularnych przekrojach kwadratowych 12x12cm, dostepne w obrocie na rynku materiatéw

budowlanych. Szczegoty wg. opisu branzy konstrukcyjnej.

UWAGA 1:

W przypadku zastosowania w wybranych oknach rolet poziom posadowienia nadprozy
nalezy dostosowa¢ do wysokosci kasety, jako podstawowg wytyczna przyjmuje sie
podniesienie poziomu posadowienia nadprozy o + 20cm.

4.5.2. Wience - dla parametréw wysokosci kondygnacji zamknietych stropami.

Przy konstrukcji budynku zastosowano wience zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone pretami
ze stali @12mm.

Wience:

- W poziomie posadowienia wigzarow dachowych "Wsp1"

4.6. Przewody wentylacyjne, spalinowe, dymowe
4.6.1. Przewody wentylacyjne, wentylacja obiektow.
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. W budynku zaplanowano wentylacje
mechaniczng z odzyskiem ciepta, w ktérej centralnym elementem jest centrala wentylacyjna,
zwana rekuperatorem. W rekuperatorze znajduje sie wymiennik ciepta, w ktérym dochodzi
do przekazania energii miedzy strumieniami powietrza wywiewanego i nawiewanego.
Latem — chtodu, zimg - ciepta. Dzigki przekazaniu energii do powietrza nawiewanego,
system grzewczy nie musi podnosi¢ temperatury od wartosci powietrza z zewnatrz.
Rekuperacja zapewni przede wszystkim swieze, filirowane powietrze dostepne we
wszystkich pomieszczeniach przez caty rok, niezaleznie od pory dnia i temperatury na
zewnatrz.
Zaplanowana w budynku rekuperacja to dwa gtéwne elementy:

» rekuperator zlokalizowany w na kondygnac;ji strychu

* instalacja (kanaty wentylacyjne) do obstugi pomieszczen, potgczone z rekuperatorem.



Do pomieszczen mokrych takich jak:

» tazienka, pomieszczenie wc
W celu prawidtowego dziatania wentylacji nalezy zastosowac drzwi z tulejami nawiewnymi w
dolnej czesci skrzydta, gdzie suma powierzchni otworéw musi wynosi¢ min. 200cm2.

4.6.2. Przewody spalinowe.
Kanaty — przewoddw spalinowych nie projektuje sie.

4.6.3. Przewody dymowe.
Kanatéw — przewodéw dymowych nie projektuje sie.

4.7. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie.

4.7.1. Rynny i rury spustowe

Zaprojektowano rynny @125mm i rury spustowe @90mm, elementy mogg byé wykonane z
PVC w kolorze nawigzujacym do koloru obrdbki okapu lub z blachy tytanowo-cynkowej w
kolorze naturalnym, materiat do wyboru przez Inwestora.

Przy zastosowaniu rozwigzah z tworzyw sztucznych nalezy $cisle stosowac¢ sie do
wytycznych montazowych, szczeg6lnie w miejscu tgczenia elementéw systemu zachowac
odpowiednie zakfady, ktére zapewnig szczelnos¢ przy kompensacji dtugosci elementow
wynikajgcych ze zmiany temperatury zewnetrznej.

Takie wytyczne podaje producent systemu, do ktorych trzeba sie stosowaé w odniesieniu do
temperatury jaka panuje w czasie montazu rynien.

Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej ilosci hakéw rynnowych aby zapewni¢ rynnie wtasciwg
stabilnos¢, i wytrzymatosc, szczegdlnie aby nie nastgpito zerwanie rynny przy naporze np.
$niegu zsuwajgcego sie z potaci dachu.

UWAGA:
Przy wykorzystaniu gotowych systemdw rynnowych nalezy stosowa¢ kompleksowe
rozwigzania systemowe dla wybranego rozwigzania.

4.7.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu lub z blachy tytanowo-
cynkowej w kolorze naturalnym lub w kolorze pokrycia dachowego materiat do wyboru przez
Inwestora.

4.8. Parapety, podokienniki.

Wewnetrzne — z konglomeratéw.

Zewnetrzne — z granitu z uformowanym kapinosem, z systemowych ksztaltek parapetowych,
np. klinkierowych lub z innych materiatow wg. uznania Inwestora

UWAGA:

Przy montazu parapetédw zewnetrznych nalezy zachowac¢ spadek na zewnatrz w kierunku
"od okna" . Kapinos uformowany w parapecie powinien znajdowac sie w odlegtosci minimum
3cm od lica sciany aby odprowadzana z ptaszczyzny parapetu woda nie ptyneta po elewacji.

4.9. Stolarka zewnetrzna, slusarka, stolarka wewnetrzna

4.9.1. Zewnetrzna drzwiowa

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe Ilub aluminiowe ocieplone wg. zamdwienia
indywidualnego, o wspotczynniku nie gorszym niz U=1,3W/m2xK.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie drzwi o wartosci wspoétczynnika do U=1,3W/m2xK. Jest to
graniczna max wartos¢ dla U w odniesieniu do stolarki drzwiowej. Zmiana wtasciwosci
izolacyjnych skrzydta po uzgodnieniu z Inwestorem.

Stolarka drzwiowa w kolorze dobranym wg. kolorystyki - wymagan Inwestora.



4.9.2. Zewnetrzna okienna

Zaprojektowano stolarke aluminiowg i z PVC z uwagi na to ze w budynku zastosowano
wentylacje mechaniczng odstepuje sie od zastosowania w stolarce mikrowentylacji lub
nawiewnikbéw. Stolarka o wspétczynniku nie gorszym niz U=0,9 W/m2xK, Zestaw
trzyszybowy, profile okienne i ramy ocieplane z wktadkg styropianowa, pomiedzy szybami
wkiadka, tzw. ,ciepta ramka”, wypetnienie komor pomiedzy szybami gazem szlachetnym.
Stolarka w kolorze dobranym wg. kolorystyki - wymagan Inwestora.

UWAGA 1:

Dopuszcza sie zmiane wartosci wspétczynnika do U=0,9W/m2xK Jest to graniczna max
wartos¢ dla U w odniesieniu do stolarki okiennej. Zmiana wspofczynnika stolarki (tylko na
nizszy - lepszy) po uzgodnieniu z Inwestorem.

4.9.3. Okna potaciowe
Z uwagi na charakter i architekture budynku okien potaciowych nie projektuje sie.

4.9.4. Wytaz dachowy
Na potaci dachu przewiduje sie montaz wytazu dachowego systemowego z kotnierzem
uszczelniajgcym np. firmy Velux, Fakro, Roto.

4.9.5. Slusarka

4.9.5.1.Akcesoria dachowe

Na potaci dachu nalezy zamontowa¢ elementy komunikacyjne stuzgce do poruszania sie po
potaci celem obstugi i dozoru paneli fotowoltaicznych, ktére bedg montowane

4.9.6. Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Skrzydta drzwiowe typowe, zgodne z katalogiem drzwi wewnetrznych producentéw stolarki
drzwiowej, skrzydta drzwiowe osadzone w oscieznicy opaskowej regulowanej dobranej w
zaleznosci od grubosci Sciany.

UWAGA:

W przypadku doboru oscieznic opaskowych regulowanych przy przyjmowaniu grubosci
$ciany nalezy bezwzglednie pamieta¢ aby w sumarycznej grubosci sciany i ujg¢ obustronne
jej otynkowanie.

UWAGA:
Przed zamodwieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworéw sprawdzi¢ na
budowie.

4.10. Malowanie i powtoki zabezpieczajace - zalecane.
W zaleznosci od wymagan Inwestora lub Nabywcy, do uzgodnienia na etapie prac
budowlanych.
» Elementy wewnetrzne
o Malowanie.
W pomieszczeniach ,suchych” $ciany malowane farbami wodoodpornymi,
tatwozmywalnymi, sufity malowane farbami emulsyjnymi. Dodatkowe detale
wystroju wnetrz takie jak oktadziny $cienne, zabudowy wg. uznania Inwestora.
o Okfadziny $cienne
Zalecane sg w pomieszczeniach ,mokrych” takich pomieszczenia kuchenne,

tazienka, wc:
- proponowane wykonczenie scian do wys 2,0m nad poziomem posadzki w
pomieszczeniach nie posiadajgcych okien i do wysokosci 2,3m w

pomieszczeniach posiadajgcych okna.

4.11. Wyniki obliczen cieplnych dla przegrod.



4.11.1. Parametry dla kubatury ogrzewanej

Posadzka na gruncie U=0,21, W/m2xK < 0,3 W/m2xK
Sciany zewnetrzne U=0,18 W/m2xK < 0,20 W/m2xK
Sufit nad pomieszczeniem strychu U=0,13 W/m2xK < 0,15 W/m2xK
Pota¢ dachowa nad pomieszczeniami strychu ( bez wymagan)

Stolarka drzwiowa zewnetrzna U=1,3 W/m2xK = 1,3 W/m2xK
Stolarka okienna U=0,9 W/m2xK = 0,9 W/m2xK

Wiasciwosci termiczne (izolacyjne) zaprojektowanych w budynku zewnetrznych przegréd
budowlanych spetniajg wymagania Warunkéw Technicznych w zakresie ochrony termicznej
budynku.

6.

Ochrona p-poz. - warunki ochrony p-poz.

W odniesieniu do zaprojektowanego budynku:

7.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy, kategoria zagrozenia ludzi ZL 1|
Budynek z kondygnacjg przyziemia — budynek niski
Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci srodkiem
np. Fobos M-4
Klasa odpornosci elementdéw konstrukcyjnych budynku ,B”
Odniesienie poszczegdlnych elementéw budynku do wytycznych zaleznych od klasy:
o sciany nosne:
- wymagana odpornosc¢ - R120
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy REI240
- warunek spetniony
o $ciany zewnetrzne:
- wymagana odpornos¢ - E160
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy REI240
- warunek spetniony
o $ciany wewnetrzne:
- wymagana odpornos¢ - EI30
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy EI120, REI240
- warunek spetniony
o konstrukcja dachu:
- wymagana odpornosc¢ - R120
- elementy zaprojektowane - elementy drewniane z drewna krajowego
zabezpieczone $rodkiem Fobos M4 - trudnozapalne, zabezpieczenie
konstrukcji dachu poszyciem z ptyt GKF
- warunek spetniony
o pokrycie dachu:
- wymagana odpornos¢ - RE30
- elementy zaprojektowane - dachéwka ceramiczna pokrycie niepalne
- warunek spetniony

Uwagi i zalecenia koncowe

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami
BHP, obowigzujgcymi normami oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane i na czas budowy przynaleza do odpowiedniej
izby budowlane;j.

Podczas wykonywania rob6t nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen podanych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Do realizacji obiektu stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa i sa dopuszczone do
obrotu na rynku materiatéw budowlanych

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z autorem

projektu.

Charakterystyka energetyczna podstawowych elementéw obiektu.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych dla kubatury ogrzewanej budynku




» Posadzka na gruncie U=0,21 W/ m2xK

« Sciany zewnetrzne U=0,18 W/ m2xK
» Sufit nad pomieszczeniem strychu U=0,13 W/ m2xK
Pota¢ dachowa nad pomieszczeniem strychu bez wymagan
» Stolarka drzwiowa zewnetrzna U=1,3 W/m2xK
» Stolarka okienna zewnetrzna U=0,9 W/m2xK

Dobrane wspétczynniki przenikanie ciepta dla w.w. przegréd zewnetrznych spetniajg
wymagania i mieszczg sie w przedziale nie przekraczajgc granicznej, dopuszczalnej wartosci
ustalonej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury. Jako przegrode oddzielajgca
pomieszczenia mieszkalne od wptywu czynnikbw zewnetrznych w przypadku dachu
zaprojektowano poziom sufitu podwieszonego, na ktérym zaprojektowano izolacje termiczng
spetniajgcg wymagania dla stropodachéw zewnetrznych.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej.
Nosnikiem energii kohcowej jest energia elekiryczna napedzajgca pompe ciepta
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej w; na wytworzenie o dostarczenie
nosnika energii lub energii do budynku wi=1,1
Instalacja centralnego ogrzewania
- sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta ny=0,9 — ogrzewanie wodne z regulacja
centralng adaptacyjng i miejscowa.
- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta dla ogrzewania w zrodtach — pompach ciepta
T]Hyg=0,97
- sprawnos¢ przesytu ciepta n,4=0,96 — ogrzewanie centralne wodne z lokalnego
zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
- sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania c.w.u.) w zrédle nwg4 min.0,94
pompa ciepta wraz ze wspomaganiem w formie grzatki elektryczne;j.
- sprawnos¢ przesytu c.w.u. wspomagana instalacjg cyrkulacji poprzez centralne
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, instalacje bez obiegéw cyrkulacyjnych z petng
izolacjg przewodow.
- temperatura cieptej wody uzytkowej na wyptywie z zaworu czerpalnego 55°C

|zolacja przewoddw CO i c.w.u. wg. wytycznych zawartych w przepisach budowlanych.

Parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty ludzi — temperatura obliczeniowa
wewnetrzna +20°C + +20°C parametr przyjety wg. przepiséw techniczno-
budowlanych.
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi z mozliwosciag chwilowego,
czesSciowego rozbierania sie — temperatura obliczeniowa wewnetrzna +24°C —
parametr przyjety wg. przepiséw techniczno-budowlanych.
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych, w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Charakterystyka zaprojektowanego obiektu pod katem potrzeb w media i emisji
nieczystosci odpadow, zanieczyszczen zwigzanych ze srodowiskiem
naturalnym.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw

Zapotrzebowanie na wode:

Q¢r.9=0,75m?3/d
Qmax4.=0,9m3/d
Qgr_h_=0,038m3/h
Qmaxh.=0,068m3/h




Oprowadzenie sciekow
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych Qg¢:=0,72m3/d

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, gdzie zrédtem ciepta
bedzie pompa ciepta, ktorej jednostka centralna zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym. Technologia wykonania i zasada dziatania zrédta, ze w trakcie jego
uzytkowania nie bedg emitowane szkodliwe substancje pytowe jak zapachowe, ktére moga
zanieczyszczac powietrze a tym samym wptywac niekorzystnie na uzytkownikéw budynku
opracowywanego jak i na mieszkancéw budynkéw sgsiednich.

Odpady state
W budynku nie przewiduje sie urzadzen na nieczystosci i odpady state. Odpadki wytworzone

przez mieszkancow w wyniku uzytkowania obiektu gromadzone bedg w pojemnikach na
odpadki state, ktére znajdowa¢ sie bedg w wyznaczonym do tego miejscu (miejsce do
gromadzenia odpaddéw zlokalizowane na Projekcie Zagospodarowania Terenu). Pojemniki
bedg oprézniane przez koncesjonowang firme na podstawie umowy zawartej z wtascicielem
posesiji - Inwestorem.

Odprowadzenie sciekdw gospodarczych.
Poprzez projektowane przytgcze kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej

Oprowadzenie wod opadowych (deszczdwka).

Wody opadowe z dachu poprzez zaprojektowane rynny i rury spustowe rozprowadzone po
terenie zielonym dziatki. Woda opadowa zagospodarowana bedzie na terenie
opracowywanej dziatki w ramach terendéw biologicznie czynnych i zasilania systeméw
korzeniowych posadzonych na nich roslin. Aranzacja ogrodu, rodzaj nasadzen oraz ich
lokalizacja wg. odrebnego opracowania.

Emisja hataséw i wibracji

Opracowywany budynek jego lokalizacja, wyposazenie i sposob uzytkowania nie bedzie
emitowaé szczegélnych hataséw i wibracji, ktére bylyby ucigzliwe dla otoczenia i
wymagatyby dodatkowych $rodkéw zaradczych. Poza planowang, mieszkalng funkcjg w
budynku nie przewiduje sie innej funkcji. Przyjete rozwigzania funkcjonalne i techniczne
eliminujg ujemny wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane

Wptyw budynku na istniejagce, najblizsze otoczenie naturalne.

Planowana wysokos¢ budynku i jego ksztatt — dach skosny (potacie ze spadkiem)
harmonizuje z otaczajgcg i planowang zabudowg (przewidziang w zapisach tresci MPZP).
Obiekt nie powoduje dysharmonii w odniesieniu do otoczenia. Jego wysokosc¢ nie spowoduje
zwigkszenia zacienienia przylegtego terenu i obiektow.

Obszar oddziatywania obiektu
Oddziatywanie obiektu nie wykracza poza jego granice

Podsumowanie

Zaprojektowany budynek nie wprowadza szczegdllnych zakiécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych poniewaz
poziom wod gruntowych. Wielkos¢ powierzchni zabudowy (jej wskaznik) jak i wielkos¢
powierzchni towarzyszacych terenéw utwardzonych pozwala na zachowanie odpowiednio
duzego biologicznie czynnego terenu dziatki, ktéry jest wielkoscia wynikowg powstatg po
zagospodarowaniu dziatki budynkiem i infrastrukturg towarzyszaca. Powierzchnia terenow
zielonych przewidziana w Projekcie Zagospodarowania Terenu pozwoli zagospodarowac
wody opadowe w ramach granic opracowywanej dziatki.

10. Analiza zastosowania alternatywnych zrédet energii.



Odnoszac zaprojektowang kubature do instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji cieptej
wody uzytkowej, ktéra mogtaby by¢ zasilana z alternatywnych zrodet energii takich jak kotty
na paliwo state pozyskiwane z OZE (pelet) zastosowanie takich rozwigzan nalezatoby
podda¢ analizie uzasadnienia ekonomicznego w odniesieniu do zaprojektowanych
rozwigzan i poddac jej nie tylko koszty czysto ekonomiczne ale i rowniez wigzace sie z tym z
obstuge dozér i konserwacje urzgdzen. Do obstugi urzgdzen wymagane rowniez beda osoby
z odpowiednim przygotowaniem
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