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Legenda:
Bednarka FeZn 30x4 mm2 - uziom fundamentowy

Bednarka FeZn 25x4 mm2
- Otok zamontowany na ścianie h=0,5 m

Bednarka FeZn 25x4 mm2
- Siatka połączeń wyrównawczych

Połączenie Spawane - długość spawu min. 6cm

Główna Szyna Wyrównawcz(GSU),
Lokalna Szyna Wyrównawcza(LSU)

GSU

ZK PPOŻ

LSU

LVB 0.1

LSU

RG

LSU

RK

LSU

LVB 0.2

Złącze kontrolne w obudowie do elewacji

Przewód odprowadzający FeZn Ø8 w rurze
grubościennej układany pod ociepleniem

1. POŁĄCZENIA SPAWANE BEDNARKI WYKONAĆ O MINIMALNEJ DŁUGOŚCI SPAWU L=6cm.
2. W DOLNEJ WARSTWIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ PŁASKOWNIK POWINIEN BYĆ USTAWIONY DŁUŻSZYM

BOKIEM PIONOWO ("NA ŻEBRO"). DOPUSZCZA SIĘ POŁOŻENIE NA PŁASK, JEŻELI UŁATWIA TO
UKŁADANIE PŁASKOWNIKA MOCOWANEGO DO ZBROJENIA.

3. W FUNDAMENCIE ZBROJONYM UZIOM FUNDAMENTOWY MOCOWAĆ DO ZBROJENIA W ODSTĘPACH CO 2-3
METRY.

4. POŁĄCZENIA SPAWANE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ NP. MASĄ BITUMICZNĄ.
5. OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ ZŁACZA KONTROLNE ZABUDOWAĆ W STUDZIENKACH PROBIERCZYCH

w ELEWACJI. ZWODY PIONOWE PROWADZIĆ W ELEWACJI BUDYNKU (W WARSTWIE DOCIEPLENIA) W
RURKACH OSŁONOWYCH GRUBOŚCIENNYCH MIN. 5mm,

6. GŁÓWNĄ SZYNĘ UZIEMIAJACĄ WYKONAĆ Z SZYNY MIEDZIANEJ MONTOWANEJ NA IZOLATORACH
DYSTANSUJĄCYCH.

7. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE DO POŁĄCZENIA UZIOMU Z GŁÓWNĄ (GSW) LUB LOKALNĄ SZYNĄ UZIEMIAJĄCĄ
(LSW) POWINNY BYĆ WPROWADZONE DO WNĘTRZA POMIESZCZENIA. OD MIEJSCA WYJŚCIA Z PODŁOGI
LUB ŚCIANY DO POMIESZCZENIA, POWINNY MIEĆ DŁUGOŚĆ CO NAJMNIEJ 150cm.
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