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CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza wody i1 kanalizacji do budynku
ztobko - przedszkolnego w Bobrowicach dz. nr 243; 139 obrgb 0002.

Inwestor : GMINA BOBROWICE
BOBROWICE 131
66-627 BOBROWICE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora.
Mapa syt. — wys. w skali 1:500 do celow projektowych
Warunki przytaczenia OSW.7012.1.26.2023z dnia 06.09.2023 r. wydane przez Urzad Gminy
Bobrowice
Obowigzujace normy i normatywy projektowania.

3. STAN ISTNIEJACY I ZAKRES OPRACOWANIA.

Na dzialce nr 243 zaprojektowany jest budynek jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony. Dzialka stanowi witasno$¢ Urzgdu Gminy Bobrowice. Na dzialce 139
przylegtej do dziatki przebiega sie¢ wodociggowa @ 125 mm PCV, oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej @ 200 mm.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
- weinki projektowanego przytacza wodociggowego do istniejacej sieci PE @ 125 na glebokosci
ok. 1,50 m,
- odcinka projektowanego przylacza wodociggowego O 63 z rur PE biegnacego dziatka nr: 139
1243,
- wilaczenia projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej z PVC na dziatce nr 139 na giebokosci ok. 1,67 m,
- odcinka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 x 5,9 z rur PVC biegnacej dziatkg nr
1391243,
- przepompowni¢ $ciekOw usytuowang przy przepuscie na granicy dziatki.
- separatora thuszczow z kanalizacji technicznej z kuchni przedszkola

4.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Zasilanie budynku w wodg nastapi z istniejacej instalacji wodociagowej PE @125 mm. na
dziatce 139.



Bioragc pod uwagge przewidywane zapotrzebowanie na wode¢ na cele bytowo-
gospodarcze oraz podlewania terenu zielonego, projektuje si¢ przytacze wodociggowe z rur PE
100 SDR 11 63 mm PEHD (1,6 MPa).

Przejscie z rury PE do zaworu wodomierzowego wykonac¢ za pomocg ksztaltki elektrooporowe;j
@ 63/2" ponizej poziomu posadzki.

Przylacze utozy¢ mozliwie w jednym odcinku rury jednej $rednicy, wykorzystujac
naturalng gigtko$¢ rur polietylenowych.

Odcinek przejscia rurociggu pod ciekiem wodnym wykona¢ w rurze ostonowej PE 390
1,5m pod dnem cieku. Dtugos¢ rury ostonowej to 6mb.

Wiaczenie do istniejacej instalacji, projektuje si¢ wykonac poprzez opasko — nawiertke NWZ
125/63 posiadajaca zasuwe. Na zasuwe zamontowac drazek z obudowg i1 skrzynke uliczng
,,duza”

Przytacze nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni w ktorym zostanie
zamontowany wodomierz jednostrumieniowy hybrydowy, usytuowany pomi¢dzy zaworami
kulowymi @ 50mm oraz zamontowany zawor antyskazeniowy typu EA @ 50mm. Zawory
odcinajace winny by¢ zamontowane w nastgpujacych odleglosciach: przed wodomierzem min.
12,5 cm, za wodomierzem min. 7,5 cm.

Na odejsciu wody uzytkowej zamontowac nalezy zawor pierwszenstwa @ 5S0mm mufowy f-my
np. LECHAR”.

Przejécie przylacza przez posadzke wykonaé w rurze ochronnej & 110 mm PVC.
Koncéwki rury wypehic pianka poliuretanowa.

Przewod uktada¢ w taki sposob, aby oznaczenia identyfikujace rur¢ znajdowaly si¢ na
widocznej, gornej powierzchni, zgodnie z PZT rys. nr 1 i profilem podtuznym rys. nr 7.
Przewd6d wodociagowy prowadzi¢ na glebokosci ca 1,4m.

4.2. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu odcinka przylacza wodociggu nalezy przeprowadzi¢ glowng probe
szczelno$ci odcinka w obecno$ci dostawcy wody. Badany odcinek przewodu powinien by¢
czysty, a w czasie badania powinien by¢ zapewniony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Koncéwki odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamknigte. Przewod nie moze by¢
nasloneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C.
Temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C. Przy
catkowitym napetieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia nalezy przystapi¢ do proby. Sie¢
nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem 1.0 MPa i
uptywie 30 min. nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod poddad
plukaniu uzywajac w tym celu wody wodociggowej. Po ptukaniu wykona¢ dezynfekcje
przewodu. Dezynfekcja: wprowadzi¢ do przewodu wode z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci
100 mg/dm? lub chloraminy w ilo$ci 20-30 mg/dm?® i pozostawi¢ roztwor w przewodzie przez
dobe. Po ponownym ptukaniu woda nalezy zleci¢ pobranie probki wody do analizy do
laboratorium posiadajace odpowiednie uprawnienia.



4.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie wiaczone do istniejacego przylacza
o $rednicy & 200 z rur PVC znajdujacego si¢ w potudniowej czesci dziatki 139.
Projektowane przytacze nalezy poprowadzi¢ po trasie jak pokazano w czgsci graficznej PZT
rys. nr 1 oraz profilach podtuznych kanalizacji. Projektowane przytacze wykonac nalezy z rur
kielichowych PVC @200 1 J160 gtadkich (SN8 litych), oraz z rury PE &63. Wlaczenie do
istniejacej studni Sistn. Oraz do studni S4nalezy wykonaé¢ poprzez wktadke ,,in-situ”.
Wiaczenie wykona¢ poprzez oryginalne otwornice do rur PVC 200 1 160.

Przewody w ziemi nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr.15 cm.
Studzienki S1, S2, S3; S4 i S7 wykona¢ jako PCV o $rednicy 425, oraz S5 1 S6 PCV o
srednicy 315, zakonczone pierscieniem odcigzajacym, i pokrywa zeliwng D 400.

Calkowita wysokos$¢ studni jest okreslona przez dtugo$¢ pionowej rury wznoszacej, zas
precyzyjna jej wysoko$¢ jest regulowana przy uzyciu pokrywy teleskopowe;.
Na wyjsciu z kuchni $ciekow technicznych zaprojektowano separator thuszczu firmy Ecol-
unicon EST — 2.
Odpowiednig wielkos$¢ przeptywu separatora ustalono wedtug nastepujacego wzoru:
Q=PxWtxWgxWd
gdzie:

P - oznacza maksymalny przeptyw dobowy

Wt - oznacz wspolczynnik temperaturowy

Wg - oznacza wspolczynnik gestosci thuszczu w Sciekach

Wd - oznacza wspotczynnik detergentowy

Wt =1 - dla $ciekow o temperaturze ponizej 60 °C
W zwiagzku brakiem mozliwosci odprowadzenia Sciekow grawitacyjnie, zaprojektowano
przepompowni¢ $ciekdw o wydajnosci 200l/min. z uktadem zabezpieczajaco — sterujagcym z
dwoma pompami z ktérych jedna stanowi rezerw¢ w przypadku awarii drugie;j.

Rurociagi, kolektor, kotnierze oraz elementy zlaczne wykonywane muszg by¢ ze stali
kwasoodporne;.
Odcinek przej$cia rurociggu pod ciekiem wodnym wykona¢ w rurze ostonowej PE 90

1,5m pod dnem cieku. Dtugos¢ rury ostonowej to 6mb.
Przewody grawitacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem 1,5%. Trase¢ przylacza nalezy wykonac
jak pokazano w czgsci graficzne.

5. UWAGI DO ROBOT ZIEMNYCH

Rurocigg uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym, jezeli jest to grunt zwirowo-
piaskowy. Gdy wykop zostanie wykonany za glgboko nalezy wykonaé taweg zwirowa o
wysokosci 0,20 m po zageszczeniu. Nalezy zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron poprzez obsypke rurociaggu, wykonang natychmiast po przegladzie
technicznym. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubo$ci przynajmnie;j
0,30 m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

W obsypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury wielko§¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury, tj. 0,015m



Aby unikna¢ osiadania gruntu w pasie drogowym, uzyska¢ zageszczenie nie mniejsze
niz 98% wartosci Proctora. Poza obsypka pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana z
gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
0,03 m. Zageszczanie przeprowadzac¢ co 0.30m. Teren po zasypaniu wykopu nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego. Konieczne jest przeprowadzenie badan w zakresie stopnia zaggszczenia
gruntu w drodze.

Przewo6d po ulozeniu w wykopie, nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i poddad
probie szczelnoSci w obecnosci przedstawiciela Gminy (przed zasypaniem). Szkice
geodezyjne oraz dokumenty S$wiadczace o jakoSci i dopuszczeniu do stosowania
zastosowanych materialow przedlozy¢ w trakcie odbioru przed zasypaniem.

6. UWAGI KONCOWE
Przejscia rurociagow pod ciekiem wykonaé po zgloszeniu w Panstwowym Gospodarstwie
Wodnym ,, Wody Polskie”.
- Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP i1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w W-wie.), instrukcja producenta rur oraz PN
—69/B-10735, PN/B -10729.

- Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
odpowiednich wytycznych i instrukcji (np. producenta rur). Nalezy stosowa¢ materiaty
1 armatur¢ posiadajgce odpowiednie dokumenty pozwalajagce na stosowanie w
budownictwie. Dokumenty potwierdzajace jako§¢ zastosowanych materialow
przedlozy¢ w trakcie czynno$ci odbiorowych,

- przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przed zasypaniem
dotaczajac operat geodezyjny,

- etapem koncowym odbioru technicznego jest odbior koncowy instalacji, na ktory nalezy
przediozy¢: aktualng mape syt-wys. z naniesionym wszelkim uzbrojeniem i
zagospodarowaniem konicowym terenu; do odbioru koncowego elementem niezbednym
jest takze zamontowanie na budynku tabliczki orientacyjnej wskazujacej polozenie
zasuwy odcinajacej na przytaczu wodociggowym,

- zabrania si¢ odprowadzania do systemu kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i
drenazowych!!!

Przyjety w opracowaniu producent i dystrybutor rur, ksztattek i1 studni rewizyjnej —
KACZMAREK Malewo 1, 63-800 GOSTYN. Wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone do
przyjetego rozwigzania wymagaja uzgodnienia z inwestorem.

OPRACOWAL
ADAM LIBERA



