_ OPIS TECHNICZNY
Do Projektu budowy Zespotu Ztobko-Przedszkolnego na dziatce nr 243, potozonej w
m. Bobrowice, gmina Bobrowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Projekt Techniczny

Podstawa opracowania.

Program uzytkowy przedstawiony przez inwestora

Koncepcja architektoniczna, rozwigzania materiatowe rozbudowy uzgodnione i
zatwierdzone przez inwestora

Podkfad sytuacyjno wysokosciowy 1:500 w/w dziatki do celow projektowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz ze
Zmianami.
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2. Stan istniejacy Zagospodarowania Terenu

Opracowywany teren potozony jest w m. Bobrowice. Obszar w granicach na rzucie
nieregularnego wieloboku. Na opracowywang dziatke zaprojektowano zjazd z dziafkki
drogowej o nr 721, (na linii potudniowej granicy dziatki). Dziatka, na ktorej zaprojektowano
budynek jest niezabudowana, porosnieta zielenig niskg i wysoka. Teren jest ptaski, bez
znacznych roznic terenowych wznoszacy sie w kierunku potnocnym. Przy zachodniej granicy
dziatki wystepuje zielen srednia w formie nieregularnych zakrzaczen, ktére w ramach
projektowanego zagospodarowania terenu sg przeznaczone do usunieciea

3. Projektowane Zagospodarowanie Terenu.

Planowana inwestycja zaplanowana na wyzej wymienionej dziatce sktada sie =z
nastepujgcych elementow:

Elementy naziemne:

e Budynek zespolu  Ztobko-Przedszkolnego, parterowy,  niepodpiwnicziony
wolnostojacy o powierzchni zabudowy 967,52m>.

o Nawierzchnie komunikacji pieszej jako ciggi piesze posadowione na gruncie z uwagi
na to, ze budynek jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w nawierzchni ruchu pieszego nie wyodrebnia sie wysokosciowo
podestow wejsciowych jak i tarasow.

Obramowanie nawierzchni ruchu pieszego zaprojektowano z obrzezy systemowych
utozonego na fawie z betonu C12/15. Nawierzchnia ruchu pieszego uktadana na
podtozu na podbudowie z kruszywa tamanego.

Powierzchnia komunikacji pieszej 546,47m? Nawierzchnie komunikacji pieszej
ograniczone obrzezem betonowym 6x20cm o dlugosci 205mb, osadzonym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:5

o Nawierzchnia komunikacji kotowej wokét planowanego budynku petnigca funkcje
rekreacyjng i komunikacyjng dla pojazdéw obstugujgcych obiekt jak i dla pojazdéw
rodzicéw dzieci uczeszczajgcych do przedszkola lub ztobka o nawierzchni z kostki
betonowe;.

Obramowanie nawierzchni ruchu kotowego zaprojektowano z kraweznika drogowego
utozonego na tawie z betonu C12/15. Nawierzchnia ruchu kotowego uktadana na
podtozu na podbudowie z kruszywa tamanego.
Powierzchnia nawierzchni komunikacji kotowej 1104,72m?
Do obstugi komunikacji kotowej zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach:

o 2,5mx5,0m w ilosci 9 szt.

o 3,6mx5,0mw ilosci 1 szt.
Technologia wykonania nawierzchni miejsc postojowych identyczna jak w przypadku
komunikacji kotowe.
Powierzchnia nawierzchni miejsc postojowych 130,50m?
Nawierzchnia  komunikacji  kotowej ograniczona kraweznikiem drogowym
15x30x100cm, osadzonym na tawie betonowej C16/20.



Opaska przy budynku. Opaska o pow. 98,57m? Opaska o szerokosci 50cm o
nawierzchni z wysypanych otoczakéw lub grysu ograniczonych obrzezem betonowym
6x20cm. (powierzchnia wnetrza opaski i obrzezy ograniczajgcych). Otoczaki lub grys
wysypane na warstwie geowtokniny zapobiegajgcej przerastaniu warstwy roslinami z
gruntu. Zaleca sie aby grubos¢ warstwy otoczakéw lub kamieni wynosita min.
10cm+12cm. Opaska obramowana obrzezem betonowym 6x20cm o dtugosci 150mb,
obrzeza betonowe osadzone na podsypce cementowo-piaskowej 1:5.

UWAGA:

Podane powyzej parametry wielkoSciowe powierzchni dotyczg przewidzianej i

przedstawionej na projekcie Zagospodarowania Terenu aranzacji nawierzchni w

odniesieniu do wytycznych powierzchniowych ujetych w tresci DoWZ.

Miejsce przeznaczone na place zabaw dla dzieci grupy przedszkolnej i ztobkowej,

skfadajg sie z dwdch odrebnych powierzchni:

o dla dzieci grupy ztobkowej plac zabaw o powierzchni 174,20m? - PZ1

Plac zabaw obramowany obrzezem betonowym 6x20cm o diugosci 32,20mb.
Plac zabaw wyposazony w nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych
odpornych na promienie UV, ptyty typu SBR, wybarwione w catej strukturze.
Piyty uktadane na podbudowie z zageszczonego kruszywa tamanego,
stanowigcego jednoczesnie warstwe odsgczajgcg. Nawierzchnia bezpieczna o
powierzchni 122m? wkomponowana w obszar stanowigcy wydzielony plac
zabaw dla dzieci przedstawiony wg. rysunku PZT. Pilyty w strukturze swojej
budowy wzbogacone pod katem antystarzeniowym, antyposlizogwe,
mrozoodporne i wodoprzepuszczalne. Plyty musza posiadac atest higieniczny i
dopuszczenie do zastosowania na placach zabaw. Plac zabaw ogrodzony
ogrodzeniem systemowym, panelowym o wysokosci 1,0m. Diugos¢ ogrodzenia
40,50mb w tym furtka o szerokosci 1,0m
Plac zabaw poza nawierzchnig bezpieczng wyposazony w urzgdzenia do
zabaw dla dzieci:




dla dzieci grupy przedszkolnej plac zabaw o powierzchni 469,33m? - PZ2

Plac zabaw obramowany obrzezem betonowym 6x20cm o dtugosci 90,95mb.
Plac zabaw wyposazony w nawierzchnie bezpieczng z ptyt gumowych
odpornych na promienie UV, piyty typu SBR, wybarwione w catej strukturze.
Piyty uktadane na podbudowie 2z zageszczonego kruszywa tamanego,
stanowigcego jednoczesnie warstwe odsgczajgcg. Nawierzchnia bezpieczna o
powierzchni 330m?, wkomponowana w obszar stanowigcy wydzielony plac
zabaw dla dzieci przedstawiony wg. rysunku PZT. Piyty w strukturze swojej
budowy wzbogacone pod katem antystarzeniowym, antyposlizogwe,
mrozoodporne i wodoprzepuszczalne. Plyty musza posiadaé atest higieniczny i
dopuszczenie do zastosowania na placach zabaw. Plac zabaw ogrodzony
ogrodzeniem systemowym, panelowym o wysokosci 1,0m. Diugosé ogrodzenia
42,00mb w tym furtka o szerokosci 1,0m

Plac zabaw poza nawierzchnig bezpieczng wyposazony w urzgdzenia do
zabaw dla dzieci:







Miejsce do gromadzenia odpaddéw wygenerowanych przez uzytkownikéw obiektu
mieszkahcow zaprojektowanego budynku z tytulu uzytkowania obiektu i posesji,
wydzielenie miejsca o powierzchni 12,61m2. Lokalizacja wg. rys. PZT (rys. Z1).
Nawierzchnia wykonana z elementéw drobnowymiarowych np. kostki betonowe;j,
kostki granitowej, obramowanie proponuje sie z obrzeza systemowego utozonego na
tawie z betonu C12/15. Nawierzchnia ukfadana na podtozu na podbudowie z ttucznia
z uktadem warstw podbudowy tak jak dla projektowanych ciggow pieszych
projektowanych w obrebie opracowywanej dziatki. Wygrodzenie ostony Smietnikowe;j
w systemie ogrodzenia panelowego na stupkach systemowych wraz z furtkg
systemowg, elementy malowane proszkowo w kolorze zielonym.
W linii frontowej ogrodzenia posesji brama wjazdowa i furtka wejSciowa na teren
dziatki. Furtka wejsciowa o szerokosci 1,0m. Brama wjazdowa o szerokosci 8,00m,
wjazd na dziatke zamykany bramg przesuwng sktadajgcg sie z dwoch skrzydet.
Skrzydta wyposazone w przeciwwage ufatwiajgcg ich przesuwanie. Ogrodzenie
dziatki wykonane w systemie ogrodzenia panelowego o dtugosci 205,omb.
Lokalizacja elementow furtki bramy wg. Projektu Zagospodarowania Terenu (rys. Z1).
Niniejsze  opracowanie lokalizuje w odniesieniu do  zaprojektowanego
Zagospodarowania Terenu furtke wejsciowg i brame wjazdowg na posesje

o Brama wjazdowa o szer. 8,0m i furtka wejsciowa na posesje o szer. 1,0m

wykonane w konwencji, charakterze ogrodzenia frontowego.

Brama dwuskrzydtowa, przesuwna, szerokos$¢ kazdego ze skrzydet 4,0m
Niwelacja réznic wysokosciowych na terenie dziatki po wykonaniu prac budowlanych.
Rekreacja — tereny zielone — trawnik o powierzchni 2386,80m?

Elementy podziemne:
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Wewnetrzna linii zasilajgcej WLZ o dtugosci 100mb dla zaopatrzenia budynku w
energie elektryczng. Od szafki zlgcza kablowo-pomiarowego do budynku, do
pomieszczenia technicznego, w ktdrym zlokalizowana bedzie Tablica Gtéwna. Szafka
ztgcza zlokalizowana bedzie w linii ogrodzenia opracowywanej poses;ji.

Przytgcze wodociggowe dla zaopatrzenia budynku w wode do celow bytowo-
gospodarczych, od sieci wodociggowej w dziatce nr 139 na Warunkach Technicznych
wydanych przez zarzadce, (wg. odrebnego opracowania) do pomieszczenia
technicznego, w ktorym znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy. Ditugosc
przytgcza wodociggowego 30,0mb.

Fragment sieci wodociggowej 125 o dlugosci 61mb. Sie¢ wodociggowa zasilana z
istniejgcej sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 139. Na sieci wodociggowe;j
zaprojektowany hydrant

Przytagcze kanalizacyjne dla odprowadzenia $ciekéw z budynku do sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujgcej sie w dziatce nr 139 na Warunkach Technicznych wydanych
przez zarzadce, (wg. odrebnego opracowania) do pomieszczenia technicznego, w
ktérym znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy.

Zestawienie powierzchni Projektowanego Zagospodarowania Terenu

Parametry dotyczace Zaprojektowanego Zagospodarowania Terenu

Powierzchnia posesji 5957,00m?2
Powierzchnia zabudowy budynku zespotu Ztobko-Przedszkolnego 967,52m?
Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 16,24%
Powierzchnia miejsca sktadowania odpadow 12,61m?2

Powierzchnia terendw komunikacji
pieszej i kotowej wg. Projektu Zagospodarowania Terenu:

o Powierzchnia ruchu pieszego 546,47m?
o Powierzchnia przeznaczona dla ruchu kotowego 1104,72m?
o Powierzchnia miejsc parkingowych 118,00m?
W sumie 1769,19m?
Powierzchnia opaski wokét budynku (otoczaki lub grys) 98,57m?

Powierzchnia placéw zabaw dla dzieci



o Dla dzieci grupy ztobkowej plac zabaw o powierzchni 174,20m?

o Dla dzieci grupy przedszkolnej plac zabaw o powierzchni 469,33m?
w sumie 643,53m?
o Powierzchnia terenow zielonych - biologicznie czynnych 2386,80m?
Wskaznik powierzchni terendw zielonych biologicznie czynnych
w odniesieniu do pow. dziafki 40,07%

Podstawowe parametry i dane dotyczace projektowanego budynku, jako podstawa do
spetnienia wytycznych W Decyzji o Warunkach Zabudowy

o Szerokos$c¢ elewac;ji frontowe;j 36,50m
o Gtebokos¢ (dtugosé elewacji bocznej) 47,84m
. Wysoko$¢ od poziomu otaczajgcego terenu do okapu 3,17m

° Wysoko$¢ w kalenicy 6,73m

° Kat nachylenia potaci dachowej 25°

o Forma dachu dwuspadowy
o Materiat pokrycia dachu dachowka ceramiczna
5 Inne informacje i dane dotyczace parametréw zabudowy

5.1. Obstuga komunikacyjna posesji.

Obstuga komunikacyjna posesji odbywac¢ sie bedzie poprzez ukiad drég gminnych
wewnetrznych, kitére fgczg opracowywang posesje z drogg publiczng. Opracowywana
dziatka przylega bezposrednio do dz. nr 721, ktora taczy sie z dziatkg drogowg drogi gminne;j
wewnetrznej.

5.2. Ochrona konserwatorska, oddzialywanie strefy konserwatorskiej
Dziatka na ktorej znajdowac sie bedg zaprojektowane obiekt nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej, lezy poza obszarem jej oddziatywania.
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych lub budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktdérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest zobowigzany:
e wstrzymaé wszelkie roboty, ktérych prowadzenie moze uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot
e zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw miejsce znaleziska jak i sam
przedmiot
e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie instytucje, tj. wiasciwego
terytorialnie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli jest to niemozliwe
prezydenta Miasta Zielona Gora.

5.4. Oddziatywanie strefy szkéd goérniczych

Dziatka na ktorej znajdowac sie bedzie projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie strefy
szkdd gorniczych i nie jest zagrozona przemieszczaniem sie mas ziemnych w wyniki prac
goérniczych.

5.5. Oddziatywanie stref ochrony przyrody, parkéw krajobrazowych itp.

Dziatka na ktdérej znajduje sie projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
jakakolwiek formag ochrony przyrody jak i nie znajduje sie w strefie oddziatywania terenu
objetego jakakolwiek formg ochrony przyrody.

5.6. Ochrona srodowiska, emisja zanieczyszczen, odpadow statych, hatasu,
ochrona intereséw osoéb trzecich
e Z uwagi na zaplanowang inwestycje wycince ulegng zakrzaczenia, ktore "dziko", w
czesci porosty na terenie zainwestowania.
Ze wzgledu na swoje przeznaczenie i charakter zaréwno projektowany budynek, jak i catosé
przedsiewziecia w zakresie planowanej posesji nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw, na posesji z racji zaplanowanej funkcji ustugowej "cichej"
nie przewiduje sie innej dziatalnosci, ktéra moze emitowaé hatas w stopniu ucigzliwym lub



zagrazajgcym zdrowiu okolicznych mieszkancow, jak rowniez nie projektuje sie urzadzen
emitujgcych hatas w stopniu ucigzliwym. Zaplanowana inwestycja nie emituje hatasu
wibracji, promieniowania jonizujgcego, nie wytwarza pola magnetycznego.

5.6.1. Odpady powstate przy budowie obiektu:

e gruz betonowy i ceglany, gruz z materiatéw sciennych, papa, folie izolacyjne, drewno,
materiat typu PVC, folie po opakowaniach — usuniete zostang przez koncesjonowang
firme na wysypisko Smieci lub wywiezione przez Inwestora na odpowiednie
wysypisko odpadow.

e ztom stalowy, obrdbki blacharskie — do sktadnicy ztomu

5.6.2. Odpady state wytworzone z tytutu uzytkowania obiektéw

Gromadzone beda na terenie dziatki w oznaczonym na Projekcie Zagospodarowania Terenu
miejscu i na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem a odbiorcg odpadow, usuwane przez
koncesjonowang firme na wysypisko odpaddéw, zaprojektowane miejsce do gromadzenia
odpadow wg. Wytycznych Warunkéw Technicznych nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie.

5.6.3. Ogrzewanie budynku — emisja zanieczyszczen

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, gdzie zrédtem ciepta
bedzie pompa ciepta, ktérej jednostka centralna zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
gospodarczym. Technologia wykonania i zasada dziatania Zrodta, ze w trakcie jego
uzytkowania nie bedg emitowane szkodliwe substancje pylowe jak zapachowe, ktére mogag
zanieczyszczac powietrze a tym samym wptywaé niekorzystnie na uzytkownikéw budynku
opracowywanego jak i na mieszkancow budynkow sagsiednich.

5.6.4. Odprowadzenie wod opadowych.

Zebrane wody opadowe z dachu budynku za pomoca rynien, rur spustowych rozprowadzone
bedg na tereny zielone dziatki, tereny zielone stanowig ok. 40,07% powierzchni dziafki.
Rozsgczenie wod opadowych do gruntu ma na celu zasilenie systemow korzeniowych roslin
- trawnika, ktory tworzy¢ bedzie teren zielony. Ogrodzenie posesji stanowi¢ bedzie
ogrodzenie wykonane na tzw. cokoliku. Cokolik wykonany w technologii prefabrykowanej -
technologia przyjeta wg decyzji Inwestora. Cokolik wykonany w wyzej wspomnianej
technologii skutecznie zabezpieczy zalewanie sasiednich posesji, gdyby miatoby mie¢ to
miejsce.

5.6.5. Wplyw inwestycji na relacje przestrzenne.

o W ramach zaplanowanej inwestycji nie zmienia sie i nie zostaje naruszony dostep do
drogi publicznej dla uzytkownikdéw obiektu jak i uzytkownikow obiektéw i dziatek
sgsiednich.

o Nie zmieni sie relacja w przestrzeni , budynek zostat zaprojektowany wg. wytycznych
zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy, wiec nie zostanie naruszona
wymagana zasada doswietlenia i nastonecznienia pomieszczen w obiektach
sgsiednich, ktére mogg powstac lub istniejg na dziatkach sasiednich.

6. Ochrona p-poz. - warunki ochrony p-poz.
W odniesieniu do zaprojektowanego budynku:
e Budynek zespotu ztobko-przedszkolnego, kategoria zagrozenia ludzi ZL 1|
o Budynek z kondygnacjg przyziemia — budynek niski
¢ Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci srodkiem
np. Fobos M-4
o Klasa odpornosci elementéw konstrukcyjnych budynku ,B”
Odniesienie poszczegodlnych elementéw budynku do wytycznych zaleznych od klasy:
o $ciany nosne:
- wymagana odpornosc¢ - R120
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy REI240
- warunek spetniony
o S$ciany zewnetrzne:



- wymagana odpornosc - EI60
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy REI240
- warunek spetniony
o Sciany wewnetrzne:
- wymagana odpornos¢ - EI30
- elementy zaprojektowane - beton komérkowy EI120, REI240
- warunek spetniony
o konstrukcja dachu:
- wymagana odpornosc¢ - R120
- elementy zaprojektowane - elementy drewniane z drewna krajowego
zabezpieczone Srodkiem Fobos M4 - trudnozapalne, zabezpieczenie
konstrukcji dachu poszyciem z ptyt GKF
- warunek spetniony
o pokrycie dachu:
- wymagana odpornos¢ - RE30
- elementy zaprojektowane - dachéwka ceramiczna pokrycie niepalne
- warunek spetniony

Podtoga w pomieszczeniu gospodarczym powinna by¢ niepalna np. terakota.

Obiekt tworzy dwie strefy pozarowe wydzielone drzwiami p-poz. EI30

Pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie dotyczy w budynku nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Ewakuacja z budynku. Droge ewakuacyjng z budynku stanowig drogi komunikacji
0golnej, prowadzgce na zewnatrz budynku.

W odniesieniu do Projektu Zagospodarowania Terenu:

8.

8.1.

Odlegtosci scian zewnetrznych od bocznych granic dziatki zgodne z Warunkami
Technicznymi. W odniesieniu do odlegtosci do granic dziatki w ramach
opracowywanej poses;ji zaprojektowany budynek pod katem ochrony p-poz. budynek
nie stwarza zagrozenia pozarowego dla obiektéw, kiére mogg powsta¢ na dziatkach
sgsiednich.

Dojazd przeciwpozarowy dla wozoéw bojowych strazy pozarnej - zapewniony z drogi
wewnetrzne;j

Pozostale wytyczne wynikajace ze specyfiki i technologii projektowanego

obiektu

o Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

o Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

o Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlanag,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Doswietlenie i nastonecznienie

§ 60. Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
W ktérym ujeto:

Warunki oswietlenia i nastonecznienia pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, pokoi
mieszkalnych ....

W zaprojektowanym obiekcie nie nastepuje wzajemne przystanianie okien pomieszczen
znajdujgcych sie w budynku mieszkalnym poniewaz budynki zostaty tak uksztattowane ze ich
czedci nie przystaniajg sie nawzajem. Zaprojektowany budynek nie bedzie réwniez



przystania¢ okien pomieszczen, jakie istniejg w sgsiednich budynkach, gdyz jego odlegto$¢
od sciany z oknami wznoszonego i istniejgcych budynkéw bedzie wieksza od jego
wysokosci.

— Brak oddzialywania dziatki sasiednie.

8.2. Oddziatywanie w ramach miejsc postojowych
§ 19. Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
W ktérym ujeto:
odlegtosci miejsc postojowych od okien i budynkéw od granicy dziatki budowlanej
o W przypadku odlegtosci tych miejsc:
- od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang
- od okien budynkoéw zlokalizowanych na dziatce/kach sgsiednich
Odlegtosci te sg zachowane co przedstawia wymiarowanie na rys. Z1, ktére wykazuje
odlegto$¢ miejsc postojowych do granicy dziatki ktdora jest w zakresie niniejszego
opracowania .

— Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie i na sasiednie budynki.

8.3. Oddzialywanie w ramach miejsca gromadzenia odpadéw statych
§ 23. Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
W ktérym ujeto:
odlegto$¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state od granic dziatki i okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
o W zaprojektowanej zabudowie tworzacej Zagospodazabudowie jednorodzinnej, nie
okresla sie odlegtosci od granicy z dziatkg sgsiednig i odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do budynku na opracowywanej dziatce.
Zapisy w tresci Warunkow Technicznych dopuszczajg lokalizacje miejsca do gromadzenia
odpadow przy granicy z dziatkg budowlang §23, pkt 1 i pkt 4
— Brak oddziatywania.

8.4. Oddziatywanie w ramach odprowadzenia sciekéw

§ 34. Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dla zaprojektowanego budynku odprowadzenie Sciekow odbywacC sie bedzie do sieci
kanalizacji sanitarnej, nie projektuje sie zbiornika bezodptywowego jak i przydomowe;j
oczyszczalni sciekow.

— Brak oddziatywania



