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Lublin 10-10-2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994r "Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2013r
poz.1409, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze opracowany Projekt Budowlano-Wykonawczy
przylacza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy ul. Natkowskich (Fulmana 02) w
Lublinie, dziatka nr 41/4, 60, 85/4, 86/1, 88/3 zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Artur Golonka - upr. Nr LUB/0014/POOE/09

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Tomasz Kusmierczyk - upr. Nr LUB/0217/PWOE/06




WP-1
(wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Lublin, 12-07-2017r.

17-C1/$/00915

915/RE-1/2017

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-C1/UP/00915 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA LUBLIN
Pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 17-C1/WP/00915 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Biletomat

Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. Natkowskich, dz. nr 88/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-06-2017, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejgce ztacze kablowe ZK-312+2L00+3P nr 1362/3/4 linii niskiego napigcia
ul. Natkowskich; K-1362 ul. Natkowskich 275b.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytgcza: kablowe. Istniejgce ziacze ZK-3L2+2L00+3P przebudowad na ztgcze ZK-
3L.2+2L00+4P (szczegdly uzgodni¢ na etapie projektowania); materiaty z demontazu zda¢ do
magazynu RE Lublin - Miasto.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zgloszone wurzadzenia zasilic z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-
3L2+2L00+4P zalicznikowa linig zasilajaca o przekroju dostosowanym do cbcigzenia; rozdziat
przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczgce ukladu  pomliarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,




10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w
w»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klasg doktadnoéci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. Szczegbly techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2. Zastosowac zamki z wktadkg typu "MASTER-KEY".

15.3. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4. Zastosowac zfacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5. Uzyskac niezbgdne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6. Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7. Na powyisze przedioizy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowg wykonang w oparciu

o obowigzujace przepisy budowy urzgdzer energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnie w budowie urzadzeri. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.9. W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE
Dystrybucja S.A. kolidujace urzadzenia nalezy przebudowat po trasie bezkolizyjnej; w celu
okreslenia ,Warunkdéw usuniecia kolizji” oraz zawarcia umowy nalezy wystgpi¢ do PGE
Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto odrebnym pismem.

Warunki m__ﬁ,\EGNnam opracowat:

/10
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalina 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4310.683.2017 Lublin, dnia 30.08.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2016 r. poz. 1440 z p6zn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) oraz Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia do zalatwiania
spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drég na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji
administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
Al. Krasnicka 25
20-718 Lublin

zezwalam na lokalizacje
przytacza energetycznego nn 0,4 kV

w pasie drogowym ul. Natkowskich — drogi powiatowej nr 2376L
tj. na dziatkach nr ewid. 41/4, 85/4, 86/1, 88/3, 60 (obr. 43, ark. 29)

zgodnie z zaznaczona trasg na zalaczniku graficznym,
bedacym integralng czescig niniejszej decyzji

Z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.z 2015 poz. 520 z pézn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacii
projektowej Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- prace nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukgji jezdni,

~ sposob odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia wiw przytacza
koszt jego przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z pézn. zm.). Whasciciel
urzadzenia na wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przelozenia przylacza oraz wykona
prace budowlane w ustalonym terminie nie pozniej niz w trakcie realizacji budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przytacza wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdézn.zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia.

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z2




3. Zezwolenie na lokalizacje przytagcza wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, celem uzyskania decyzji na Zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2016r. poz. 1440 z pozn.zm.). W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami naliczone beda stosowne opfaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednocze$nie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Natkowskich (dziatki nr ewid. 41/4, 85/4, 86/1, 88/3, 60 — obr. 43, ark. 29) na
cele budowlane zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje w/w przylacza
energetycznego nn 0,4 kV.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania za moim
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Z up. Prezydenpta Miasta Lublin
ZASTEPCH DYREKTORA

Zarvzadua Droyr i stow w Lublinie

ds. Prazygoto :F_:E._i,.i..:

myr inzx. ostaw Faeciuk

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiong lokalizacj

Zatacznik nr 2 — profil przytacza energetycznego

Otrzymuijg;

1. Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie
20-718 Lublin, al. Krasnicka 25
za posrednictwem pelnomocnika
WOLTEKO Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33

2. ala

ul. Natkowskich — N-007

Znak sprawy: 1U-DE.4310.683.2017 Lublin, dnia 30.08.2017r.
Strona2z?2
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przylacia energetycznego n.n. 0,4 kV do zasilania biletomatu
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GD-DP.6630.813.2017

Lublin, dn. 08.09.2017 r.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.813.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 r.
poz. 520 z pozn. zm..)

Przedmiot narady: przylyeze energetyczne NN do zasilania biletomatu
Lokalizacja: ul. Nalkowskich w Lublinie
Whioskodawca: WOLTEKO SPOLKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA

KOMANDYTOWA ul. Klemensa Junoszy 14/33
20-058 Lublin

Przewodniczycey: Kicrownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzgdu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskicj 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr; 12854/17/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 07.09.2017

Rozp. narady: 08.09.2017

Zakoncz. narady: 08.09.2017

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sicci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili

pozytywnie z uwagami.
UWAGI:

I. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnicjgeych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgeznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sicci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sicci w trakcie prac ziemnych odpowicedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy dang siccig.

4. Przed przystgpicniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnic 7
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istnicjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznic.
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Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucj
Wydzial Architektury

i Budownictwa

U.M. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlancgo Miasta Lublin
Zarzad Drog i Mostow

w Lublinic

NETIA S.A. w Lublinic

PGE Dystrybucja SA

Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny

Lublin Miasto.

PSG Sp. 7 0.0. w Warszawice
Oddzial

Zaklad Gazowniczy w Lublinie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji

w Lublinie Sp. 7 0.0.
Lubelskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

w Lublinic

Biuro Micejskicgo Architckta
Zieleni U.M. Lublin

Migjskie Przedsi¢biorstwo
Komunikacyjne
w Lublinic Sp. z 0.0.

Uwagi

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istnicjgeej sicei gazowej (do 2m) prace
prowadzi¢ wylkacznie recznie, z¢ szczegolng ostroznosciy. Podlegaja one
zgloszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81
445 21 02, faks 81 445 21 06 ktory dokona protokolarnego odbioru robot przy
czynnej sicei gazowe;.

Wystapi¢ do Biura Micjskicgo Architekta Zicleni Urzedu Miasta w Lublinic o
wydanie szczegolowych warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach
zieleni i w poblizu drzew.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej m. Lublin

~




