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dobudowanie
ściany do gr.24 cm

docieplenie ścian
od podwórza

Jeżeli sąsiad wyrazi zgodę, można za
porozumieniem stron (właściciel działki
sąsiedniej) ocieplić ściany szczytowe

Pogłębić klatkę schodową
w miejscu spoczników w celu uzyskania
150cm głębokości spocznika

schody na 2

schody na 2

schody na 3
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2.12.3
KUCHNIA

6,9 m2

2.12.1
HALL
4,7 m2

2.12.2
ŁAZIENKA

4,1 m2

2.12.4
SALON+JADALNIA

23,1 m2

2.14.3
SALON Z ANEKSEM

16,7 m2

2.14.4
POKÓJ
10,8 m2

2.14.1
HALL
4,5 m2

2.14.2
ŁAZIENKA

4,1 m2

2.13.3
SALON+JADALNIA

19,7 m2

2.13.2
POM.KUCHENNE

6,4 m2

2.13.1
HALL
3,0 m2

2.13.4
ŁAZIENKA

3,8 m2

2.17.5
SALON Z ANEKSEM

28,6 m2

2.17.1
HALL
7,5 m2

2.17.4
ŁAZIENKA

4,4 m2

2.17.3
POKÓJ
13,5 m2

2.17.2
GARDEROBA

5,2 m2

2.16.4
SALON Z ANEKSEM

17,6 m2

2.16.2
ŁAZIENKA

3,8 m2

2.16.1
HALL
4,9 m2

2.16.3
KUCHNIA

6,8 m2

2.15.4
SALON Z JADALNIĄ

22,6 m2

2.15.1
HALL
2,6 m2

2.15.2
ŁAZIENKA

3,0 m2

2.15.3
KUCHNIA

5,9 m2

2.0.1
KOMUNIKACJA

14,2 m2

2.0.3
KOMUNIKACJA

10,0 m2

2.0.2
KOMUNIKACJA

9,0 m2

2.0.1
KOMUNIKACJA

0,5 m2
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PION C.O.2

PION C.O.1

KOMUNIKACJA II PIĘTRO
nr pom.

2.0.1
2.0.1
2.0.2
2.0.3

nazwa pom.
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA

pow. (m2)
0,49

14,19
8,95
9,95

33,58 m2 

MIESZKANIE NR 12
nr pom.
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4

nazwa pom.
HALL
ŁAZIENKA
KUCHNIA
SALON+JADALNIA

pow. (m2)
4,71
4,08
6,87

23,06
38,72 m2 

MIESZKANIE NR 13
nr pom.
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4

nazwa pom.
HALL
POM.KUCHENNE
SALON+JADALNIA
ŁAZIENKA

pow. (m2)
3,03
6,39

19,67
3,82

32,91 m2 

MIESZKANIE NR 14
nr pom.
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4

nazwa pom.
HALL
ŁAZIENKA
SALON Z ANEKSEM
POKÓJ

pow. (m2)
4,48
4,12

16,66
10,81

36,07 m2 

MIESZKANIE NR 15
nr pom.
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4

nazwa pom.
HALL
ŁAZIENKA
KUCHNIA
SALON Z JADALNIĄ

pow. (m2)
2,65
3,05
5,91

22,62
34,23 m2 

MIESZKANIE NR 16
nr pom.
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4

nazwa pom.
HALL
ŁAZIENKA
KUCHNIA
SALON Z ANEKSEM

pow. (m2)
4,92
3,80
6,76

17,56
33,04 m2 

MIESZKANIE NR 17
nr pom.
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4
2.17.5

nazwa pom.
HALL
GARDEROBA
POKÓJ
ŁAZIENKA
SALON Z ANEKSEM

pow. (m2)
7,45
5,24

13,46
4,39

28,57
59,11 m2 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

234,08POWIERZCHNIA MIESZKAŃ [m2]:
267,66POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]:

Zawór kulowy odcinający

Zawór kulowy odcinający

Filtr siatkowy z brązu
Licznik ciepła POWOGAZ
np. JS90-0.6-NKZawór równoważący np.

Hycocon VTZ_GW

Zawór równoważący np.
Hycocon VTZ_GW

PION C.O.

SCHEAMT ROZDZIELACZA INSTALACJI C.O.

VK 22-600 1400 mm

Stalowy płytowy grzejnik  z podejściem dolnym

Projektowana wewnętrzna instalacja
centralnego ogrzewania - zasilanie
Projektowana wewnętrzna instalacja
centralnego ogrzewania - powrót

Stalowy drabinkowy grzejnik  z podejściem dolnym,
AB60

[1340 mm]

LEGENDA:

UWAGI:
1. Wszytskie istniejące instalacje c.o. wraz z grzejnikami należy
    zdemontować.
2. Projektowane instalacje zasilane będa z kotłowni gazowej
- poza zakresem opracowania.
3. Grzejniki płytowe wyposażyć w zawór termostatyczny oraz
    głowice termostatyczne oraz podłaczyć do instalacji za
    pomocą armatury dla grzejników z zasilaniem dolnym
4. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy uszczelnic masa
   ogniochronną o odpornosci danej przegrody.

ARCHITEKCI I.BUSZKIEWICZ i P. ANDRYSIAK
ul. Cieplicka 20, 60-472 Poznań - kom. 608 383 484 - NIP: 781 118 08 73

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

mgr inż. Wojciech Jankowiak

mgr inż. Irmina Ziółkowska

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
 POZNAŃ, ul. Knapowskiego 30

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W POZNANIU PRZY UL. KNAPOWSKIEGO

Jednostka
projektowa:

Nazwa rysunku:

upr. nr WKP/0278/PWOS/04
Główny
Projektant:

Temat:

Obiekt/
lokalizacja:

Sprawdził:

Inwestor:

Data:

Skala:

Nr rysunku:

1:100

Stadium:

BUDOWLANA
Branża:

upr. nr WKP/0358/POOS/09

P R O J E K T O W A N I E
J O A N N A     Z Y B E R

RZUT   2 PIĘTRA - INST. C.O. CO.04


